SIAKGSTWD FOVIATOWE

W BKZEZINACH

Wydzial Budownictwa, Gecdezji

i Gospodarki Nieruchomosciamni

tel. 46 874 28 26

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkéw Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

JEDNOSTKA PROJEKTOWA U060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 1|1

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany kabla WLZ zasilajgcego
pompownie sciekow SP-2
Dmosin I, dz. nr 209, gm. Dmosin

inwestor:
Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin
Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Zespot projektowy:
{
BRANZA: Imie | Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis{/
Elektryczna Andrzej Goszczyriski 372/94/Wt. I
Opracowat Jacek Jakubowski /

27?2



STARGSTW FOVIATOWE
W BRZEZINATH
Wydziat Budnwnictwa, Geadezji
1 Gespodarki Nientchomoddiami
1.Spis zawarto$ci opracowania: 15-000 Brzezny, ui. Sienkiewicza 11

tel 46 874 2R 26

I. Cze$¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu str. 3
2. Opis techniczny wykonania przylacza str. 5
3. Obliczenia str. 7
4, Zestawienie materiatow podstawowych str. 8
5. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str. 8

II. Cze$é rysunkowa:

1. Schemat ideowy zasilania pompowni SP-2 rys. 1
2. Plan trasy linii kablowych nn rys. 2
II1. Zatgczniki

1. Warunki przytaczenia nr 2711/RE04/2014



1.0pis do projektu zagospodarowania terenu 35-050 Hrzeziny, ui. 5

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dtugosé kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:
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WLZ kablowe nn YKXS 4x10mm zasilajgce
pompownie $ciekOw

Pompownia $ciekéw SP-2, dz. nr 209,
Dmosin II, gm. Dmosin

Sm

11kW — trojfazowo

od ZKP umieszczonego przy drodze, dz. nr 209
do proj, szafy RZS zlokalizowanej przy
pompowni $ciekéw SP-1.

Punkty charakterystyczne trasy kabla

X Y
1 3753256.99 7413489,82
2 575525727 7413490,71
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W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Adres obiektu dz. nr 209, Dmosin II,
95-061 Dmosin

Przedmiot projektu Kabel NN WLZ YKXS 4x10mm zasilajacy
pompownie¢ Sciekow SP-2

oo
12

<y
g
s



- TOWYE
aCH
a, Geodezji
crnosdiani
Ly, ul. Sienkiswicza 11
tel. 46 874 28 26

- W BRZEZIN
Wiyazial Sudownic
i Gospodare Ni

2. Opis techniczny wykonania przylacza 5060

Pompownia $ciekobw SP-2 =zasilana bedzie ze zlacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 209 w miejscowosci
Dmosin I, otwieranego od strony ulicy. Ztacze ZKP zostanie wykonane przez
PGE Dystrybucja S.A. RE Lowicz. Od ZKP do proj. szafki RZS zlokalizowane]
przy proj. Pompowni SP-2 w miejscowos$ci Dmosin II, ulozy¢ kabel typu YKXs
4x10mm?®. Kabel zaopatrzony w oznaczniki uktadaé na glebokosci 0,7m
pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku na catej dlugosci oraz oznaczy¢
pasem folii koloru niebieskiego ulozonym nad nim w odleglosci 25cm.
lokalizacj¢ urzadzen przedstawia Rys. 2. Rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N lokalizowa¢ poza zlaczem (w instalacji odbiorcy)
uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<30€.

Wraz z pompownig dostarczona zostanie prefabrykowana szafa RZS
wyposazona w moduly i zabezpieczenia urzadzen pompowni, jednak w
przypadku gdy szafa RZS nie zostanie wyposazona w zabezpieczenie glowne,
zabezpieczenie zalicznikowe nalezy zlokalizowaé¢ poza zigczem w obiekcie
przylgczanym do sieci, w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP54.
Zabezpieczenie zalicznikowe gléwne instalacji stanowi¢ bedzie roztgcznik
izolacyjny typu FR 16A. W rozdzielnica RZS powinna by¢ wyposazona w
$rodek ochrony przeciwporazeniowej wytacznik rdéznicowo-pradowy 1
miejscowe potgczenia wyrdwnawcze, oraz zastosowaé ograniczniki przepigé
typu B+C. Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikoéw
trojfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego w postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego zasilania nn przedstawia rys nr 1.
Skutecznosc¢ ochrony  przeciwporazeniowej  sprawdzic pomiarami
i udokumentowaé protokolem.

Urzadzenia pompowni $ciekéw zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazone] w standardowy sterownik nadzorujgcy
prawidlowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54, nalezy ja
zamontowaé na prefabrykowanym fundamencie obok pokrywy gérnej zbiornika
pompowni. Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe
wyposazenie rozdzielnicy w postaci przelgcznika recznego agregat-0-sie¢ oraz
gniazda wtyczkowego trojfazowego 3P+N+PE 32A umozliwiajgcego
podiaczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Projektuje si¢ rozdzielnice
zasilajgco-sterujagcg typu RZS TS-2x3,0- B-K/O. Projektowana rozdzielnica
zapewnia sterowanie ukladem dwéch pomp z rozruchem bezposrednim i jest
przystosowana do pracy w uktadzie sieci TN-S oraz spelnia ona nizej
wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajgcych
— zalaczanie automatyczne i reczne
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blokada pracy pomp w przypadku zadzialania zabezpieczet POMP sioikiewiczs 11
sygnalizacja stanu pracy pomp tel. 46 874 28 26
wyswietlanie poziomu medium w zbiorniku

naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich r6wnomiernego zuzycia
zabezpieczenie czasowe przed rownoczesnym startem pomp

automatyczne przelgczenie na prace pompy sprawnej w przypadku

awarii jednej z pomp

zapewnia mozliwo$§¢é réwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naptywie Sciekow

zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadku burzliwego naplywu
sciekoéw

sygnalizacja blednej pracy sondy hydrostatyczne;j

zliczanie czasu pracy pomp i ich wylaczen

archiwizacja stanéw awaryjnych

kontrola czasu zatgczania pomp

krotki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu sciekow
kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych

sygnalizacje optyczno-akustyczng stanéw alarmowych

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wylacznik gtowny

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajgcego pompe obwod zostaje rozwarty w  przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uklad akustyczno-optyczny sygnalizujacy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewnetrzne w postaci grzalki z termostatem

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne =zasilanie toru alarmowego w przypadku zaniku napigcia
sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatow w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.



T U MW EATOWE

W b!"fr?“ v"\.Cﬁ
Visdaal Budownictwa, Geedezji
1 £ csspoda ki ileruchomoscial m

06U Srzezin Sienki rewuza 14

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowwzu@wmmnﬂrm
i przepisami oraz wiedzg techniczng.

5. Obliczenia

Spadek naple;ma WLZ

YKXS 4x10mm?* 1=5m (trasa z zapasami) , Ps=11.000,00W
AU% = P*1%100% / y*sxU*=11000%5%100% / 57%10%400%= 0,04%

AU%=0,04%<AUd0p%z3%

Spadek napigcia dopuszczalny (AUg4ep%=3%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Tobl= Ps /N3*Uxcos = 12,43A
Zabezpieczenie zalicznikowe FR 16A

6. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKXs 4x10mm® S5m

2. FR 16A 1szt.

3. Pret stalowy &16 dt. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
4. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
5. Materialy pomocnicze wg potrzeb
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S W e

1. Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
SP-2 umieszczonej na dz. nr 209 Dmosin II, gm. Dmosin.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystepujag zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okre$lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.199%4r.

Sa to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace na wysokosci przy podpigciu przewodoéw przytacza do

linii nn,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwiagzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robdt
przed przystapieniem do wykonywania prac powinien opracowaé
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcjg organizacji robot w energetyce.
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99-400 Lowicz, ul. Mostowa 30 R i el A T
Tel.: (+48 46) 830 15 00 Wydzial Budowni L eny
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PGE Dystrybucja S.A. Email: lowicz.ot@pgedystrybucja.pl 95-060 Brzeziny, ui. Sienkipwicza 11

tel. 46 874 28 24

Fowicz, 26/03/2014 r.

04-RP-000562-2014
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 2711/04/2014 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin

Warunki przyfaczenia nr 2711/RE04/2014 dia podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: przepompownia Sciekéw SP-2

Lokalizacja: (nr ewid. 209) Dmosin, gm. DMOSIN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 28/02/2014, okre$la si¢ nastepujace warunki przylgczenia:

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napigcia.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztgczu kablowym zintegrowanym z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przytgcza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 356 mm2.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w siec.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutrainego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zigczowo -
pomiarowa w granicy dziatki, otwierana od strony ulicy (najblizej miejsca

odgalezienia sig przytacza od linii zasilajgce;j).

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedzbg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Gerbarska 21A, wpisana do rejestru  przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy LublinWschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospoderczy pod nr KRS:0000343124,
NIP- 046-25.93-855, REGON: 080552840, Kapital zakiadowy: 9 730 742 880 zi w peini oplacony.

www.pgedystrybucja.pl
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rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezpos$redniego energii

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wytgcznik

nadmiarowo - pradowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym zlgcza.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczelistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  {gczeniowymi

i atmosferycznymi wystgpujacymi w  siec energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przylgczenia
umowy o przylgczenie.

— Prowadzacym spraweg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylaczenia jest: Rosa Marek tel.: (0-46) 83-01-369.

Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 KV zasilajaca sie¢ 4-1381

Dmosin Blowicz. szczeg6ly na etapie projektowania oméwi¢ w RE Lowicz, w

projekcie technicznym podac nr i nazwe obwodu wychodzacego ze stacji

transformatorowe;j
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Na podstawie art. 19 ust. 112 pkt 3, art. 20 pkt 8 i art. 39 ust. 1, 3,33, 4i 5w zwigzku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),
§ 140 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu
17 czerwca 2014 r. przez Pama Grzegorza Jadki, Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze
»BIOPROJEKT”, ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica, dzialajagcego w imieniu Gminy Dmosin,

Dmosin 9, 95-061 Dmosin, na podstawie pelnomocnictwa znak: $G.077.2.2014 z dnia 19 lutego 2014 r,,
Zarzad Powiatu w Brzezinach, w skladzie:

Pan Edmund Kotecki — Starosta Brzezinski

Pan Zbigniew Lechafiski — Wicestarosta

Pan Zbigniew Sokolowski — Czlonek Zarzadu

Pan Leszek Gérajek -~ Czlonek Zarzadu
zezwalam

Gminie Dmosin, na lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1150 E Niesulkéw — Dmosin —
dziatka o numerze ewidencyjnym 209 - obr. Dmosin Drugj, projektowanych kabli zasilajacych
pompownie SP-1 i SP-2 wraz z szafkami sterowniczymi, zgodnie z zalacznikami graficznymi,
stanowigcymi integralng cze$c niniejszej decyzji, na nastgpujacych warunkach:

1) projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej powinny byé umieszczone w pasie drogowym
na glebokosci nie mniejszej niz 1,2 m i w odlegloéci co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni,
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);

2) w przypadku posadowienia urzadzeri w_rowie, powinny one byé umieszczone na glebokosci
co najmniej 1,2 od dna rowu, z koniecznodcia odtworzenia rowu na dlugosci umieszczonych
urzadzer;

3) Inwestor zobowiazany jest do przebudowy wszystkich kelizji z istniejgcym uzbrojeniem
i naniesieniami roélinnymi oraz do odtworzenia uszkodzonych elementéw pasa drogowego,
tj. odtworzenia rowdw, zageszezenia i wypreofilowania poboczy:

4) utrzymanie urzadzen nalezy do ich posiadacza;

5) =zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogtyby powodowaé niszczenie
i uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagrazaé bezpieczenstwu
ruchu drogowego;

6) przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
dokona¢ zgtoszenia robdt budowy zasilania elektroenergetycznego pompowni éciekdw;

7) przed rozpoczgciem robét nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi zezwolenie na zajgcie pasa
drogowego w celu prowadzenia rob6t zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia
w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym;

8) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupeini¢
o zatwierdzony przez Staroste Brzezifiskiego — projekt organizacii ruchu;

9) za zajgcie pasa drogowego w celu umieszcezenia urzgdzenia infrastruktury technicznej pobierana
jest oplata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 5
ustawy o drogach publicznych;
zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki w rejonie prowadzonych
robot oraz przywréci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15
ustawy o drogach publicznych;
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W BRZEZINACH
Wydzial Budow T
1 Gospoil: 1‘1) fnaterla7y oqlé)adpr.ve powstale w wyniku wykonywania wyzej wymienionych rob6t zostang
95-060 Brzeziivy o a;gwane przez Inwestora, z zachowaniem poslanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

tel. 46 5> acfi (Dz. U. 22013 1. poz. 21 ze zm.);
12) w przvpadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzgdzen obcych
w trakcie prowadzonych robdt, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszezajacy

urzadzenie infrastruktury technicznei,

Uzasadnienie

W dniu 17 czerwca 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Brzezinach wplyngl wniosek
Pana Grzegorza Jaski, Prredsigbiorstwo Profjektowo — Wykonawcze ,, BIOPROJEKT”, ul. Fabryczna
26, 97-310 Moszczenica, dzialajgcego w imieniu Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin,
na podstawie pelnomocnictwa znak: 8G.077.2.2014 z dnia 19 lutego 2014 r., o uzgodnienie lokalizacji
urzagdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami Jub potrzebami ruchu drogowego,
polegajgcego na lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowe]j Nr 1150 E Niesutkéw — Dmosin — dziatka
o numerze ewidencyjnym 209 — obr. Dmosin Drugi, projektowanych kabli zasilajaecych pompownie
SP-1 i SP-2 wraz z szafkami sterowniczymi.

W ocenie zarzadcy drogi powiatowej Nr 1150 E w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajgce udzielenie zezwolenia
na usytuowanie w pasie drogowym przedmiotowej drogi (poboczu) — dziatka 0 numerze ewidencyjnym
209 — obr. Dmosin Drugi, urzadzenia obcego tj. kabli zasilajgeyeh pempownie SP-1 i SP-2 wraz
z szafkami sterowniczymi, przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego. Zgodnie z § 140
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43,
poz. 430 ze zm.). Lokalizacja, o ktérej mowa wyzej, nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie
ukiadu drogowego, pod warunkiern zachowania przez strong warunkéw niniejszego zezwolenia.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne po zgloszeniu robdt. Zgloszenia dokonal nalezy
w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 1. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi — Zarzadu Powiatu w Brzezinach,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane
w oparciu o stawki przyjete w uchwale Rady Powiatu Nr XXXII1/194/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wysokodci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa,
remontem, utrzymaniem i ochrong drég, dla ktérych zarzagdeg jest Zarzad Powiatu w Brzezinach (Dz. Urz.

Wojewddztwa 16dzkiego Nr 405%, poz. 4190).

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi
za poérednictwem Zarzadu Powiatu w Brzezinach w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia.

Otrzymuija:
/T Pan Grzegorz Jaski — Pelnomocnik Gminy Dmosin
Lt Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze ,,BIOPROJEKT”
ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
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STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m...
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI 95-060 Brzeziny, i, Siankiowicss 11
PROJEKTOWEJ tel 4337428 26

95-060 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 11

OPINIANR BG.6630.103.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowe]

Przedmiot uzgodnienia : Przytacze energetyczne kablowe eNN- do zasilania
pompowni $ciekéw SP-2

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2014-06-23

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu pofozonego: Dmosin Il, dz.nr 209, gm.Dmosin

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant. Andrzej Goszczynski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt

1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Przewodniczgcy:

CROaBs
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Wyposazenie standardowe RZS

1. wytgcznik gléwny
2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,

3. zabez. przecigzeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A

4. czujnik kolejnosci zaniku fazy

5. gniazdo wtykowe 10A/230V

6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp

7. blokada zalgczenia pompy w przypadku zwarcia obwodu

zabezpieczajgcego pompy,
8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,

9. przycisk start-stop,

przytgczenia
agregatu 3~?’,~<

o do

R=<30Q

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni SP-2
nr ewid. 209, Dmosin Il, gmina Dmosin

Sciekow

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitamej wraz z pompowniami

Gmina Dmosin

/

Data opracowanio: maj 2014

|
podpls t/

10. przelgcznik pracy reczna-automatyczna,
Wyposazenie dodatkowe:
3. ochronnik przepigciowy,
podpls:
4. modem MRS-GSM. Opracowal Jacek Jakubowski
genane




