Ll Ly )
wa, Geandezji

\Wydzial Budowr
| Gospodarki Nierichomodoiami
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ‘ 95-060 Brzeziny, vi. Sienkiewicza 11

tel 46 874 78 26

ZAKE.AD PROJEKTOWO - USLUGOWf ‘DELTA’
Ul. Kwiatowa 52, 97-300 Piotrkow Tryb.
Nip. 771-256-21-69 tel. 609 717 772

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany kabla WLZ zasilajgcego
pompownie sciekéw SP-3
Dmosin |, dz. nr 16, gm. Dmosin

Inwestor:
Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin
Element:
Projekt instalacji elektrycznych
Fi
Zespot projektowy: /
/
BRANZA: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: [/
Elektryczna Andrzej Goszczynski 372/94/WL ¢
Opracowat Jacek Jakubowski [

e
=)
£
£
o3)

0

=



CAVARGST N POWIRTOWE
W BRZEZINATH
\Wydzial Budownictwa, Geadezji
i Gospodarki Nieruchomosciami
95-060 Brzaziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

1.Spis zawartosci opracowania:

I. Cze$¢ pisemna i obliczeniowa:

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu e
2. Opis techniczny wykonania przylacza str. 5
3. Obliczenia a7
4. Zestawienie materiatéw podstawowych str. 8
5. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str. 8

II. Cze$¢ rysunkowa:

1. Schemat ideowy zasilania pompowni SP-3 rys. 1
2. Plan trasy linii kablowych nn rys. 2
II1. Zatgczniki

1. Warunki przylaczenia nr 2710/RE04/2014
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1.0pis do projektu zagospodarowania terenu 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

Obiekt projektowany:

Obiekt zasilany:

Dhugosé kabla WLZ:

Moc przylaczeniowa:

Przebieg trasy
kabla zasilajacego:

tel. 46 874 22 26

WLZ kablowe nn YKXS 4x10mm zasilajgce
pompownig Sciekow

Pompownia $ciekéw SP-3, dz. nr 16,
Dmosin I, gm. Dmosin

(3)8m

11kW — tr¢jfazowo

od ZKP umieszczonego przy drodze, dz. nr 16 do
proj, szafy RZS zlokalizowanej przy pompowni
sciekow SP-3.

Punkty charakterystyczne trasy kabla

X Y
1 5754987,20 7412678,68
2 5754985,72 7412676,23
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W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy
projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Gmina Dmosin,
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Adres obiektu dz. nr 16, Dmosin I,
95-061 Dmosin

Przedmiot projektu Kabel NN WLZ YKXS 4x10mm zasilajacy
pompowni¢ Sciekow SP-3
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2. Opis techniczny wykonania przylacza B
el, 4o ard [& 2%

Pompownia S$ciekéw SP-3 zasilana bedzie ze zlgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy drodze na dz. nr 16 w miejscowosci
Dmosin I, otwieranego od strony ulicy. Ztacze ZKP zostanie wykonane przez
PGE Dystrybucja S.A. RE Lowicz. Od ZKP do proj. szafki RZS zlokalizowane]
przy proj. Pompowni SP-3 w miejscowosci Dmosin I, utozy¢ kabel typu YKXs
4x10mm°. Kabel zaopatrzony w oznaczniki ukladaé na glebokosci 0,7m
pomiedzy dwiema 10 cm warstwami piasku na catej dlugodci oraz oznaczyc¢
pasem folii koloru niebieskiego ulozonym nad nim w odlegtosci 25cm.
lokalizacje urzadzen przedstawia Rys. 2. Rozdzial przewodu ochronno—
neutralnego PEN na PE i N lokalizowaé poza zlgczem (w instalacji odbiorcy)
uziemienie robocze instalacji o rezystancji R<3042.

Wraz z pompownig dostarczona zostanie prefabrykowana szafa RZS
wyposazona w moduly i zabezpieczenia urzadzen pompowni, jednak w
przypadku gdy szafa RZS nie zostanie wyposazona w zabezpieczenie gtéwne,
zabezpieczenie zalicznikowe nalezy zlokalizowaé poza ztgczem w obiekcie
przytaczanym do sieci, w obudowie o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP54.
Zabezpieczenie zalicznikowe glowne instalacji stanowi¢ bedzie rozigcznik
izolacyjny typu FR 16A. W rozdzielnica RZS powinna by¢ wyposazona w
érodek ochrony przeciwporazeniowej wylacznik rézZnicowo-pragdowy 1
miejscowe potgczenia wyrOwnawcze, oraz zastosowal ograniczniki przepig¢
typu B+C. Wymagane jest zainstalowanie zabezpieczenia odbiornikow
trojfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepelnofazowego w postaci czujnika zaniku faz typu CZF.

Schemat ideowy projektowanego zasilania nn przedstawia rys nr 1.
Skutecznosé ochrony  przeciwporazeniowej  sprawdzi¢ pomiarami
i udokumentowaé protokotem.

Urzadzenia pompowni $ciekéw zasilane beda z projektowanej typowej
rozdzielnicy RZS wyposazonej w standardowy sterownik nadzorujgcy
prawidlowg prace pomp. Obudowa rozdzielnicy RZS wykonana jest z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP54, nalezy ja
zamontowa¢ na prefabrykowanym fundamencie obok pokrywy gémej zbiornika
pompowni. Dla zapewnienia zasilania awaryjnego przewidziano dodatkowe
wyposazenie rozdzielnicy w postaci przelgcznika recznego agregat-0-sie¢ oraz
gniazda wtyczkowego trojfazowego 3P+N+PE 32A  umozliwiajacego
podigczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Projektuje si¢ rozdzielnice
zasilajaco-sterujaca typu RZS TS-2x3,0- B-K/O. Projektowana rozdzielnica
zapewnia sterowanie ukladem dwoch pomp z rozruchem bezposrednim 1 jest
przystosowana do pracy w ukladzie sieci TN-S oraz spelnia ona nizej
wymienione funkcje:

— zabezpieczenie przeciw zanikowi i zmianie kolejnosci faz zasilajgcych
— zalgczanie automatyczne 1 rgczne

Wilikle
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blokada pracy pomp w przypadku zadziatania zabezpieczegf[‘%fgpfﬁﬁ?,"waj,r“'_,c.fjfri‘os‘iia i
sygnalizacja stanu pracy pomp tel. 46 374 b;lfhgmgéwm !
wys$wietlanie poziomu medium w zbiorniku
naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia ich r6wnomiernego zuzycia
zabezpieczenie czasowe przed rGwnoczesnym startem pomp
automatyczne przetgczenie na pracg pompy sprawnej w przypadku
awarii jednej z pomp
zapewnia mozliwo$¢ réwnoczesnej pracy pomp przy maksymalnym
naplywie sciekow
zabezpieczenie przed migotaniem pomp w przypadku burzliwego naptywu
Sciekow
sygnalizacja btednej pracy sondy hydrostatycznej
zliczanie czasu pracy pomp i ich wylgczen
archiwizacja stanéw awaryjnych
kontrola czasu zalaczania pomp
krétki rozruch raz na dobe w przypadku matego naptywu sciekow
kasowanie przyciskiem stanéw alarmowych
sygnalizacje optyczno-akustyczng stanéw alarmowych

R

Rozdzielnica wyposazona jest standardowo w:

wytacznik gtéwny

zabezpieczenie przeciwporazeniowe

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

czujnik kolejnosci, zaniku faz zasilajacych i kontroli symetrii zasilania
gniazdo 230V, 10A

liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp

blokade pracy kazdej pompy w przypadku rozwarcia obwodu
zabezpieczajagcego pompe obwod zostaje rozwarty w  przypadku
zawilgocenia lub przecigzenia silnika)

uklad akustyczno-optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na
obudowie rozdzielnicy

przyciski START-STOP

przetacznik pracy AUTO-RECZNA

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnicy:

ogrzewanie wewngtrzne w postaci grzatki z termostatem

przetacznik AGREGAT-0-SIEC wraz z gniazdem do podpiecia agregatu
pradotworczego 32A

wyswietlacz alfanumeryczny

bateryjne zasilanie toru alarmowego w przypadku zaniku napigcia
sieciowego

modem typu MRS-GSM do przesytania komunikatéw w postaci SMS o
ewentualnych stanach awaryjnych do konserwatora pompowni.
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5. Obliczenia

Spadek naplf;c:la WLZ

YKXS 4x10mm’ 1=8m (trasa z zapasami) , Ps=11.000, OOW
AU% = P*1¥100% / y*s*U*=11000%8*100% / 57%10%400°= 0,05%

AUy= 0,05%<AUd0p% 3%

Spadek napiecia dopuszcezalny (AU gopy=3%)

Zasilanie:

tgd= 0,4 ==> cos¢= 0,93

Tobl= Ps /AN3*Uxcosd = 12,43A
Zabezpieczenie zalicznikowe FR 16A

6. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKXs 4x10mm® 8m

2. FR 16A 1szt.

3. Pret stalowy @16 dt. 1,5 m miedziowany wg potrzeb
4. Bednarka FeZn 30x4mm wg potrzeb
5. Materialy pomocnicze wg potrzeb

fonng/
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7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony Zdrowid, %" ?

1. Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej pompowni
SP-3 umieszczonej na dz. nr 16 Dmosin I, gm. Dmosin.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r (Dz. U. 03.120.1126) stwierdza si¢, ze przy realizacji
prac w oparciu o niniejszy projekt wystgpuja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okre$lone w art. 21a ust.2 ustawy
z dn. 07.07.19%4r.

Sag to:

— prace wykonywane w czynnym pasie drogowym,

— prace na wysokosci przy podpigciu przewodéw przylgcza do

linii nn,

— roboty pod i w poblizu linii elektroenergetycznej nn.

W zwigzku z wymienionymi zagrozeniami kierownik robot
przed przystgpieniem do wykonywania prac powinien opracowal
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

oraz z instrukcjg organizacji robdt w energetyce.
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Tel.: (+48 46) A30 15 00 Wydziat Budownictwa, Geodezji
Eﬂkx’f(-lniﬁ 43)]?5 19(?? : i Gospodarki Niertichornosciarmi
H AL mail: lowicz.oll@pgedystrybucja. e o o . .
PGE Dystrybucja 8.4 yEIyRUeEp 95-0560 Brzeziny, ub. Sienkiewicza 11
tel 46 874 78 26

Lowicz, 26/03/2014 .

04-RP-000564-2014
Zafacznik nr 1 do Umowy Nr 2710/04/2014 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin

Warunki przylaczenia nr 2710/RE04/2014 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylagczanego do sieci: przepompownia $ciekéw SP-3
Lokalizacja: (nr ewid. 16) Dmosin, gm. DMOSIN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 28/02/2014, okresla sig nastgpujace warunki przylgczenia:

Miejsce przytgczenia: stup linii napowietrznej niskiego napigcia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztgqczu kablowym zintegrowanym z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. Moc przytaczeniowa: 11 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mma2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odhiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowa¢ poza
ztaczem — w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w uktadzie TT). Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji =30Q.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka zlaczowo -
pomiarowa w granicy dziatki, otwierana od strony ulicy (najblizej miejsca

odgalezienia sig przyfacza od linii zasilajacej).

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w  Lublinie, 20-34D  Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw
prowadzonege przez Sad Rejonowy LublinWschéd w Lublinie z siedzibga w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP: 946-25-03-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zi w pelni oplacony.

www.pgedystrybucja.pl
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228 \WymagdniaZddfyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
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rozliczeniowego: — licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii

czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wytgcznik

nadmiarowo - pradowy 20 A umieszczony w przedziale pomiarowym zigcza.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajgca

uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacjia warunkéw przylgezenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia
umowy o przylaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylgczenia jest: Rosa Marek tel.: (0-46) 83-01-369.

Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/04 kV zasilajgca sie¢ 4-0783

Szczecin 1. szczegdly na etapie projektowania oméwi¢ w RE towicz, w

projekcie technicznym podaé nr i nazwg obwodu wychodzacego ze stacji

transformatorowej
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OPINIANR BG.6630.102.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Przytacze energetyczne kablowe eNN- zasilajace
pompownie sciekéw SP-3

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-06-23

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu potozonego: Dmosin |, dz.nr 16, gm.Dmosin

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant. Andrzej Goszczynski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :

ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt
1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania

dokumentacji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- W
przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

Przewodniczacy:

ad=tx powialowy

parege
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proj. YKXS 4x10 mm zasila jocy pompownie SP-3
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Wyposazenie standardowe RZS
1. wytacznik gtowny
2. zabezpieczenie p.porazeniowe - typu P304-25-30mA AC,
3. zabez. przeciazeniowe dla kazdej z pomp - M250 10A
4. czujnik kolejnosci zaniku fazy
5. gniazdo wtykowe 10A/230V
6. liczik czasu pracy dla kazdej z pomp
7. blokada zatgczenia pompy w przypadku zwarcia cbwodu
zabezpieczajgcego pompy,
8. sygnalizator optyczno-akustyczny stanu alarmowego,
9. przycisk start-stop,
10. przetgcznik pracy rgczna-automatyczna,
Wyposazenie dodatkowe:
1. gniazdo 32A z przetgczniikiem agregat-0-sie¢,
2. grzatka z termostatem,
3. ochronnik przepieciowy,
4. modem MRS-GSM.

Rys. nr 1. Schemat zasilania pompowni SP-3
nr ewid. 16, Dmosin |, gmina Dmosin

Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami

Sciekow

Gmina Dmosin

Dato opracowonia: maj 2014
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