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Grzegorz Jaski Piotri%c’m-'l‘ryb., 02.2014p ciami
. G606 siieziig, v, yenkiewicza 11
97-310 Moszczenica tel 46 874 28 26

ul. Fabryczna 26

OSWIADCZENIE

dotyczy:  PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY  SiECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W
MIEJSCOWOSCI DMOSIN PIERWSZY, DMOSIN DRUGI, DMOSIN
WIES — ETAP lil, GMINA DOMSIN

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze ,,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W
MIEJSCOWOSCI DMOSIN PIERWSZY, DMOSIN DRUGI, DMOSIN
WIES - ETAP Ill, GMINA DOMSIN”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ig}rz Jaski
uprawnienia budo numer ewidencyjny
. nia samodzielnej
f_unkcjf techniczhej downictwie w specjalnosci
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Jepimm wentylacyjnych, gazowych, wododagowych
JI f(anafizacyjnych obejmujacej projektowanie
T Ami bdowlanymi bez ograniczern

Q00303
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

£OD-RJE-UJ2-6KA *

Pan Grzegorz Dariusz JASKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/3473/03

adres zamieszkania Moszczenica ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-20 roku przez:

Grzegorz Ciesliniski, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

3
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego waswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
~
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¥.6dzka Okrggowa Izbe InZynieréw Budownictws 95-06() Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna tel 46 874 28 26

OKK/3202/1031/11
sygn. akt, KK/D/7131-2/1653/1 |

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ¢ péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 1127 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt I 1 § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm. 3

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
pnadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jasks
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urodzonemu dnia 23 pazdziemnika 1964 r. w Piotrkqwie Trybunaiskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWOQS/11

do projekiowania | kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczes
w specjalnoscl instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji § urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIR

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, 2e Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L.o6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Ecdzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Ewalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

L L Ot rgu [
oz Jadki

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ; :
mgr inz. Zbigniew Cichonski &ﬂ‘,’ﬂﬂﬁl!;‘?

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB

mgr inz, Jan Galazka A ':\ .:-,. \
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIMRB ; ) ,
mgr inz Tomasz Kiuska o £ i
122
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do: Rl o

1))

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru auforskie D OI&Z, . 44
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiekten budowlanym ' tal i jak
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem Ma&ﬂ?wﬂ}/cﬁ zen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i3
Prawa budowlanego i § 23 ust, I Rozporzadzenia MTiB,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techmicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LONB ) -/, o/,
mgr inz. Zbigniew Cichonski ‘g mgé(

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB »
mgr inz. Jan Gatazka e

rl

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujz:

I

L

Grzegorz Jaski

ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica;

Rada F.6dzkiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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. Dmosin, dnia 30.09.26185 26 2,
GK.7010.1.30.2013 (Biglie N0, ¥ VTR, i v SO
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Gmina Dmosin
Dmosin 9
95061 Dmosin

- WARUNKI TECHNICZNE NR 30/13

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiny, gmina Dmosin zaprojektowaé:
- zrur PVC-U @ 200 mm i 160 mm, klasa S(SDR 34SN lite);
- w miejscach przewiertu zastosowaé odpowiednio rury: @ 200 mm PE SDR 17, © 160 mm PE

SDR 17; _
- studnie rewizyjne sieciowe z tworzywa PE @ 1000 typ ciezki w ciagach komunikacji kotowej,

typ lekki w ciggach pieszych;
- rurociggi tloczne z rur PEHD, zakres Srednic @ 63-110 mm;

2. Przylacza kanalizacyjne projektowac:
-z rur PVC-U @ 160 mm, klasa S;
-studnie rewizyjne PE @ 425 mm zlokalizowane za ogrodzeniem posesji od strony wigczanego

budynku wyposazone w otwory na plomby.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie trzech lat od daty ich Wdania.

O

Otrzymuja:

1. Gmina Dmosin

2. Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze ,,BIOPROJEKT”
’—_vy Moszczenicy, ul. Fabryczna 26

3.Afla
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STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINS ., 20140729 1 20dez
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI A e EAiCHomadcian
PROJEKTOWEJ oM A L e

95-060 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 11

OPINIA NR BG.6630.22.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ kanalizacji sanitarne] z przytgczami
Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-02-17

Zespd6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie
lokalizacji obiektu potozonego: Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin
Wies-etap Ill, gm.Dmosin

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant. Grzegorz Jaski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne | Kartograficzne art. 27 ust. 2 pkt

1, art.28 ust.1 (Dz.U. nr 30 poz. 163 ze zmianami),rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku( Dz. U. nr 38 poz.455) w
sprawie geodezyjne; ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania

dokumentacji projektowe;.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewoddw podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ recznie z

zabezpieczeniem.,
Znaki geodezyjne podlegajg ochronie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia

Inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
(pp. 1109).

Przewodniczacy:

2 2900NOSCZ[@NyYInGI9Mm
1
Grze asxl 7 up STAROSTY

Joanna Bejit
VRN L] 3
- geodeta powiat¢wy

002305
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DR.6853.9.2014 95-060 Brzeziny, ui, >icnsiswicza 11

DECYZJA tel. 46 874 28 26

Na podstawie art. 19 ust. 112 pkt 3, art. 20 pkt 8 i art. 39 ust. 1, 3, 3a, 41 5 w zwiazku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),
§ 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 1. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z 18 lutego 2014 r. ziozonego
przez Pana Grzegorza Jaki, Przedsighbiorstwo Projektowo - Wykonawcze ,,BIOPROJEKT”,
ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica, dzialajgcego w imieniu Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061
Dmosin, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 3 wrzeénia 2013 r., Zarzgd Powiatu w Brzezinach,
w skladzie:

Pan Edmund Kotecki - Starosta Brzezifski 24 2500800 ryginaem
Pan Zbigniew Lecharfiski - Wicestarosta G HZ Jaski
Pan Zbigniew Sokotowski - Czionek Zarzgdu

S m————
zezwalam e

Gminie Dmosin, na lekalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1150 E Niesulkéw — Dmosin —
dziatki o numerach ewidencyjnych: 156 — obr. Dmosin Wie§, 209 — obr. Dmosin Drugi, 12 — obrgb
geodezyjny Dmosin Pierwszy, projektewanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tiocznej wraz
z infrastrukturg towarzyszacs, zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowiacym integralng czeé
niniejszej decyzji, na nastgpujacych warunkach:

1) projektowane urzadzenie infrastruktury technicznej powinno byé umieszczone w pasie drogowym
na _giebokosci nie mniejszej niz 1,5 m i w odleglosei co najmniei 0.5 m od kraw dzi jezdni
wykopy wykonane w szalunkach zabezpieczajacych roboty ziemne, a przejscia pod droga metods
bezwykopowa (przecisk hydrauliczny lub przewiert sterowany) w rurze ostonowej, na glebokosci
co najmniej 1,5 m, do dziatek oznaczonych w zataczniku graficzn do niniejszej decyzji, zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi w § 140 pkt4, 617 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DPz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu po wykonaniu prac powinien wynosié 1;

2) w przypadku posadowienia urzadzenia w rowie, powinno ono byé umieszczone na glebokodei
co najmniej 1.2 od dna rowu, z konieczno$cig odtworzenia rowu na diugosei umieszczonego

urzadzenia;
3) Inwestor zobowiazany jest do przebudowy wszystkich kolizii z istmiei m_uzhrojeniem

i naniesieniami rolinnymi oraz do odtworzenia uszkodzonych elementéw pasa drogowego,

tj. konania nowej nakiadki z mas mineralno-bitumicznveh minimum mna szerokodci

lednege pasa ruchu wraz z warstwami konstrukeyjnymi drogi, odtworzenia zjazdow, rowéw,
zageszczenia i wyprofilowania poboczy;

4) Inwestor zapewni udzielenie piecioletniej gwarancji ma odtworzone elementy pasa
drogowego, tj. jezdnie, pobocza i rowy;

5) utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z infrastruktura towarzyszaca
nalezy do jej posiadacza;

6) zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé niszczenie
i uszkodzenie drogi i jej urzadzet albo zmniejszenie jej trwalodci oraz zagrazaé bezpieczefistwu
ruchu drogowego;

7) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe naleiy uzgodni¢ z zarzgdcsg drogi, projekt
budowlany budowy projektowanej sieci;

8) przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej;

9) przed rozpoczgciem rob6t nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia rob6t zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia

w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia fnoa

przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym;
10) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robst w pasie drogowym nalezy uzupehié
o zatwierdzony przez Starostg Brzezinskiego — projekt organizacii ruchu;

DR.63853.9.2014 1
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11) za zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia urzgdzenia infrastruktury teéchni

7INACH
] 'l 4

3 3 P iy EV R AN U e L g 1k SOFEIRWHR T 1
jest oplata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowyn “zgodnie 'z'art! 49‘ ' %‘ - }

ustawy o drogach publicznych; tel. 46 874 28

12) zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest zapewnié bezpieczne warunki w rejonie prowadzonych
rob6t oraz przywrdci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15
ustawy o drogach publicznych;

13) materialy odpadowe powstale w wyniku wykonywania wyzej wymienionych robét zostana
zagospodarowane przez Inwestora, z zachowaniem postanowieni ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U, 22013 r. poz. 21 ze zm.);

14) w_przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzgdzed obcych
w_trakeie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy

urzgdzenie infrastruktury technicznej.

Uzasadnienie

W dniu 18 lutego 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Brzezinach wplynat wniosek Wéjta Gminy
Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, polegajacego na lokalizacji w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1150 E Niesutkéw — Dmosin — dziatki o numerach ewidencyjnych 156 — obr. Dmosin
Wies, 209 — obr. Dmosin Drugi, 12 — obrgb geodezyjny Dmosin Pierwszy, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tiocznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcs.

W ocenie zarzadcy drogi powiatowej Nr 1150 E w niniejszej sprawie zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie zezwolenia
na usytuowanie w pasie drogowym przedmiotowej drogi (poboczu i czgéciowo w jezdni) — dziatki
o numerach ewidencyjnych 12 — obreb geodezyjny Dmosin Pierwszy, 209 — obr. Dmosin Drugi, urzgdzenia
obcego tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z infrastrukturg towarzyszges,
przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego. Zgodnie z § 140 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.)
podziemna budowla liniowa przebiegajqca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci
i nos$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszyé wrzqdzeri odwadniajgeych i innych podziemnych
urzqdzen drogi. Lokalizacja, o ktorej mowa wyzej, nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie
ukiadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong warunkéw niniejszego zezwolenia.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pc zgloszeniu robét. Zgloszenia dokonaé nalezy
w trybie i na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U,
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia rob6t zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi — Zarzadu Powiatu w Brzezinach,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane
w oparciu o stawki przyjete w uchwale Rady Powiatu Nr XXXIII/194/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wysoko$ci stawek oplat za zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budows, przebudowa,
remontem, utrzymaniem i ochrong drég, dla ktérych zarzadcy jest Zarzad Powiatu w Brzezinach (Dz. Urz.
Wojewodztwa 16dzkiego Nr 405%, poz. 4190).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi
za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Brzezinach w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

uja:

1) Pan Grzegorz Jaski — Pelnomocnik Gminy Dmosin
Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze ,,BIOPROJEKT”
ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
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Wojewddzki Zarzad Melioracji i Uqug&ﬁ {\JI\_IO(?nycn !gy'taagzl
Terenowy Inspektorat w todzi WHRRLELIMALE
ul. Gdariska 112, 80-508 todz Wydziat duomanicive, Gennez)]

i Gospadark Migrchomo i ami

http: Swww.melioracja.lodzkie.pl  Jwww.bip.melioracja lodzkie.pl  e-mail: ifdpektofatiode@meficraciedsderiepf 23 11
tal AL 874 28 96

P.P.W. "BIOPROJEKT”

s P.P.W. ,BIOPROJEKT”
2 2 KWI, 201 Grzegorz Jaski
ul. Fabryczna 26

L et aﬁ‘?’ﬂ/@ﬁ' 97 -310 Moszczenica

Id /6216/682/{f /2014 £6d2, dnia {4 kwietnia 2014 r.

Dotyczy: informacii o terenie w zakresie ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw —na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w obrebie Dmosin | (dz. nr ewid. 4,5,7,9,10,11,12,16,17,21,22,23,25,26,27/1,27/2,28,29,30,31,
32/1,32/2,33,34/2,35,36,37/1,39,40,41,42,45,47 48,49 55/1,57/1,57/2,58,55/2,55/3,56/2,54,51,50,
79), obrebie Dmosin Il (dz. nr ewid. 208) i w obrebie Dmosin Wie$ (dz. nr ewid. 156), gmina
Dmosin, powiat brzezinski.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeri Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat w todzi informuije,
Zze wlg prowadzonej przez nas ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw
trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami przebiega przez tereny zmeliorowane w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Dmosin” (wystepuje sie¢ drenarska i rowy melioracyjne).

W zalgczeniu przekazujemy ksero map z operatu powykonawczego w skali 1:2000 i mapy
ewidencyjnej w skali 1:5000 z naniesionym obszarem zmeliorowanym oraz urzadzeniami melioracyjnymi.
Poniewaz planowana inwestycja koliduje z tymi urzadzeniami Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia
prawidiowego odptywu wod oraz rozwigzania zaistniatych kolizji.

Prace na tym terenie nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu ze Spétka Wodng w Dmosinie.

KIEROWNIK

Rfmiviz Katmiereab

AE-GY QiGN
iz JAEK]

sprawe prowadzi: Barbara RzeZnicka
tel./ fax (42) 235 48 32
e-mail: barbara.rzeznicka@melioracja.lodzkie.pl

™
23
- i )
)



{":I :’\.-'", NN

A SPGLKA WODNA

-!"ST %‘1 Wwoj. izl
N!” ERER TR 189 PEC 750131504

~ PW. "BIOPROJEKT”

‘nia

dz. .

WPLYNEEO

........ &5..525-.,3511;;”,
A3

STAROS 'f‘ L PO TOWE

W BRTE at b -
Wj'c: at Hi _.—._|'_-,. Yunid -_ P et
| GCJF I , e }r E -qullj!l;l:-;.

Dmosin, dn1339W30 Sienkiswicza 11
P (L3 BWiL L0
tel. 46 Br’4 28 26

Przedsigbiorstwo Projektowo Wykonawcze
»BIOPROJEKT”
Grzegorz Jaski
ul. Fabryczna 26
97 — 310 Moszczenica

W odpowiedzi na pismo znak BP.1406-87/KK z dnia 27 maja 2014r., ktére dotyczy

uzgodnienia projektu sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylaczami miejscowoéci Dmosin

Pierwszy, Dmosin Drugi i Dmosin Wies, gm. Dmosin, po zapoznaniu si¢ z trasa projektowanej

sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylaczami, projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem, iz

wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi Gminnej Spélce Wodnej w Dmosinie

harmonogram wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonach istniejacego drenowania.

W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej wykonawca na wlasny koszt pod nadzorem Gminnej

Spétki Wodnej w Dmosinie natychmiast usunie uszkodzenie.
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PROJEKT: sp1.tbz
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85-060 Brzeziny, Lt Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

Dane przepompowni Zbiornik
Maksymalny doplyw Sciekdw 10,00 [m3/h ] Nazwa zbiornika B, D=1500
Resam i e L] Rzedna pokrywy zbiornika 148,20 [m)
Konstrukcja sy sl e Rzedna posadowienia zbiornika 144,59 [m]
Rzedna rureciggu tlocznege 146,50 [m ] Wysokoé¢ zbiomika 3,61[m]
Rzedna odbiornika 151,50 [m] Srednica zbiornika 1,80 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa) Rzedna alarmowa 145,74 [m )
Doplywy i 2 3 4 Rzedna gdmego poziomu sciekow 145,58 [m ]
--——— Rzedna dolnege poziomu Sciekdw 145,18 [m ]
Srednica [mm] 200 - - - Reedna dna zblomika 144,74 [m]
Rzedna dna [m] 145,74 - - - Zapas alarmowy 0,15 [m]
Kat(®] a0 s 2 - Wysokosé retencyjna (robocza) 0,40 [m]
= i Objetosé retencyjna 0,71 [m3)
Wiiar A loen] i - Czas napeiniania 2,65 [min)
i Sk ' z £ 2 Liczba pomp 2[-]
Wymiar B [mm] - - - Dopuszezalna liczba wiaczen 10,85 [1/h]
Typ pompy:
Nominalne parametry pompy Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé 30,00 [m3/h) 1 pompa 2 pompy
Podnoszenie 12,00 [m] Wdajnod¢ pompowni 31,21 41,26 {m3/h}
Moo 3,00 [kwW] Whydajnosé pompy 31,214 20,63 [m3ih]
Obroty pompy 2895 [obr/min] Wysokodé pednoszenia 11,73 1395 Im]
Moc 1 pompy pobierana z sieci 2,70 2,44 kW)
magane parametry pom Sprawnost agregatu 0.38 0,33 [-]
Wymag e W ROty Czas pompowania 1.25 1,38 {min]
Wydajnose 30,00 [m3/h] Liczba wigczen 15,38 7,70 (1)
Podnoszenie 11,32 [m) Zuzycie jednostkowe energil 0,0867 0,1182 [KWhim3]
Koszt jednostkowy 0,028D 0,0366 [zm3]
Elementy ukiadu ttocznego
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 31,21 [m3/M] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazrwa elementu lio§e Srednica wew.[mm)] Opdr [m] V przepl. [m/s]
0 Piontiy 1 &b,00 1,39 2,61
1 Rura PE100 czar PFN10 110 277 96,8 4,00 1,18
Wydajnosc obliczeniowa Q = 41,26 [m3/h] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu lose Srednica wew.[mm) Opér [m] V przept. [m/s)
0 Pion&5 2 65,00 0,61 1,73
1 Rura PE100 czar PN10 110 277 96,8 6,58 1,56
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PRCJEKT: sp1.tbz
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0 56040 60 80 100 120
Q [m3/]
P [kW] El=]
4,0 E 1,0
N — 1 ............................. _— — 1 0.9
Y3 NS U JUNON: SN S S SO SO S 0,8
. 0,7
0.6
{05
0.4
0.3
] 02
A e « 0,1
00 —4—52a 37 40 48 56 64 OO
Q [m3/h]

Nominalne parametry pompy

Wydajnosé 30,00 [m3/h]
Wysokosé podnoszenia 12,00 [m])
Wymagane parametry pompy
Wydajnosé 30,00 [m3/h)
Wysokoéc podnoszenia 11,32 [m]
Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosé pompy 31,21 [m3/h)]
Wysokosc¢ podnoszenia 11,73 [m]
Moc pobiarana z sieci 2,70 [kw]
Sprawnosc¢ agregatu 0,38[-]
Hydraulika

S - o swobodnym przeplywie

Paramatry silnika

Typ silnika SBg100L-2/PZN
Moc znamionowa 3,00 (kW]
Obroty znamionowe 2895 [obr/min]
Napiecie 400[V1

Prad znamionowy 6,00[A)
Wspdiczynnik mocy 0,87[-]
Sprawnosé silnika 0.83[-]

AleTeLk
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PROJEKT: sp1.tbz

STARGSTWO POVIATOWE
W ERZE 2 n
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1 Gospaida et fiertcnan e, mi
95-060 Brzesiny, 11 Supq wwizE 1

WEAZ
148,20 / Rzedna pokrywy —_—

T e | V7

"
'
144,74 / Rzedna dna
. B O 144,58 | Rzetdna posadowienia
¥ E e S iy A B e

1,50

WYLOT

Zbiornik : B, D=1500

Konstrukcja : (Nieprzejazdowa)

148,00 / Rzedna terenu

Doplywy

1 2 3 4

Srednica [mm] 200 - - %
Rzednadna [m] | 145,74 - = -
Kat]“] 90 - . 3
Wymiar A [mm] - - S =
KatBeta[®] . . - -
Wymiar B {mm] - - - "

i UWAGA:

1) Katy potozenia krééoow doplywu liczone
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara od
kroéea wylotu (Hocznega)

2) Rzedna krééca "Doplyw 1" stanowi dang
uwzgledniang w algorytmie wymiarowania
zbiornika
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Wydziat Bua e, Dsonezji
| Gospararkd Migrucharmyicami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

tel. 46 874 28 26

PROJEKT: sp2.tbz
Dane przepompowni Zbiornlk
Maksymalny doplyw Sciekow 10,00 [ m3/h ] Nazwa zbiornika B, D=1500
Rzedna terenu 147,20 [m] g

: . Rzedna pokrywy zbiornika 147,40 [m ]

Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzedna posadowienia zbiomika 143,30 [m ]
Rzedna rurociggu ttocznego 14570 [m] Wysokoé¢ zbiornika 4,10[m]
Rzedna odbiomnika 147,85 [m ] Srednica zbiornika 1,50 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Rzedna alarmowa 144,45 [m ]

Doplywy 1 2 3 4 Rzedna gdrnego poziomu Sciekow 144,30 [m ]

- Rzgdna dolnego poziomu sciekow 143,80 {m]
Srednica [mm] 200 - - i Rzedna dna zbiornika 143,45 [m]
Rzedna dna [m] 144 45 - . b Zapas alarmowy 046 [m]

Kat[*) 90 Z = - Whysokosé retencyjna (robocza) 0,40{m]
= N a 5 Objetos¢ retencyjna 0,71 {m3]
Wymiar A imm) - Czas napehiania 265 [min)
KatBeta["] 2 : : " | Lczba pomp 2[-]
Wymiar B [mm] - = s = Dopuszczalna liczha wigczen 10,85 [1/h)]
T
Typ pompy: *-
Nominalne parametry pompy Rzeczywilste parametry pracy
Wydajnose 30,00 [m3/h) 1 pompa 2 pompy
Podnoszenie 12,00 [m] Wydajno&é pompowni 389,53 80,32 [m3/h]
Moc 3,00 [kW] WydajnoS¢ pompy 38,53 30,16 [m3/h]
Cbhroty pornpy 2895 [obrimin] Wysokos¢ pednoszenia 9,08 12,02 {m)
Moc 1 pompy pobierana z siecl 2,88 2,68 [kwi]
magane parametry pom Sprawnos¢ agregatu 0,35 0,38 [-]
Wy 9 P P PY Czas pempowania 2,90 0,84 [rnin)
Wydajnost: 30,00 [m37h] Liczba wiacren 16,92 B,46 [4/h)
Podnoszenie 6,91 [m] Zukycie jednustkowe energii 00720 0,0888 [KWhim3])
Koszt jednostkowy 0,0216 0,0267 [z¢m3]
Elementy ukiadu tlocznego
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 39,53 [m3/h] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa slementu lloge Srednica wew.[mm)] Opér [m] V przept, [m/s)
0 Plonbd 1 65,00 2,23 3,31
1 Rura PE100 czar PN10 110 125 86,8 2,74 1,49
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 60,32 [m3/h] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llogd Srednica wew.[mm) Opér [m] V przepl. [m/s]
0 PionB5 2 65,00 1,30 2,52
1 Rura PE100 czar PN10 110 125 95,8 5,84 2,28
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PROJEKT: sp2.thz
Typ pompy:
H [m]
20
18 Nominalne parametry pompy
16 |- Wydajnosé 30,00 [ma/h)
Wysokosé podnoszenia 12,00 [m]
14
12 i Wymagane parametry pompy
C [yl S e Wydajnosé 30,00 [ma/h]
H Wysoko$é podnoszenia 6,91 [m]
8
6 Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosc¢ pompy 39,53 [m3/h}
4 ! Wysokoéé podnoszenia 9,08 [m]
i Moc pobierana z sieci 2,85 [kw]
2 i Sprawnosé agregatu 0,35[-1
0 20 40 60 80 100 120
Q [m3/h]
P [kW] El-] Hydraulika
4.0 : B 1,0 S - o swobodnym przeplywie
36 (- 4 --------- frmmmmmnnn fonmmnanee * i R 10,9
Y - e e 0.8 = =
2.8 foeo i | - 0,7

Typ silnika SBg100L-2/PZN
Moc znamionowa 3,00 [kW]
Obroty znamionowe 2895 [obr/min]
i ! i i Napigcie 400[V]
0.0 8 16 24 32 40 48 56 64 0.0 Prad znamionowy 6,00(A]
Q [m3 r’h] Wspdétezynnik mocy 0870-1]
Sprawnosé silnika 0,83(-]
eont

CED

Parametry silnika
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Wydzial dudowmctwa, Geodazii
i Gospodark Migruchomuasaami
95-060 Brzeziny, ul, Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

PROJEKT: sp2.tbz

Zbiornik : B, D=1500
Konstrukcja : {(NieprzeJazdowa)

WEAZ
147 40 / Rzedna pokrywy
*_4‘ st | 147,20 / Rzgdna terenu
Doplywy
1 2 3 4
Srednica [mm) 200 - - -
Rzgdnadnalm] | 144,45 - - a
Kat[*] 90 . e =
4,10 Wymiar A [mm] - - = a
KatBeta[*] . . x ,
Wymiar B [mm] - - = .
2
:
%
g
5 - 2] 143,30/ Rzedna posatowienia
] e e

1,50

WYLOT
- e UWAGA:
1) Katy potozenia kroccow doplywu liczone
zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara od
krééea wylotu (Hocznego)

2) Rzedna kroéca "Doplyw 1" stanowi dang
uwzgledniang w algorytrie wymiarowania
zbiornika

REAMHERS



PROJEKT: sp3.tbz

Dane przepompowni Zbiornik
Maksymalny doplyw ciekéw 10,00 [ m3/h ] Nazwa zbiornika B, D=1500
Rzedna terenu 147,70 [m ] ;

2 . p Rzgdna pokrywy zbiornika 14790 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzedna posadowienia zbiornika 14415 [m)
Rzedna rurociggu Hocznego 146,20 [m ] Wysokosé zbiomika 375[m]
Rzedna odbiomika 148,10 [m] Srednica zbiomika 1,50 [m]
Cignienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa } Rzedna alarmowa 14530 [m]

Doptywy 1 2 3 4 Rzedna gornego poziomu $ciekow 14515 [m)])
g - 200 Rzedna dolnego poziomu Sciekéw 144,75 [m ]
rednica [mm] - . - Rzedna dna zbiornika 144,30 [m ]
Rzgdna dna [m] 145,30 2 : - Zapas alarmowy 0,15[{m]
Kat[®] 270 % = E Wysokost retencyjna (robocza) 0,40 [m]
3 = Objetosé retencyjna 0,71 [m3]
Wymisr A fn) B N Czas napeiniania 2,65 [min]
Kat Beta [ °] B B } i Liczba pomp 21{-1
Wymiar B [mm] - = : " Dopuszczalna liczba wigczen 1147 [1M]
Typ pompy: 1
Nominalne parametry pompy Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnosc 28,00 [m3rh} 1 pompa 2 pompy
Podnoszenie 10,00 [m] Wydajnost pompowni 28,87 35,82 [m3/h]
Mot 2,20 [kW)] Wydajnosé pompy 28,87 17,95 [m3/m)
Obroty pompy 2895 [obr/min] Wysokost podnoszenia 8,75 11,87 [mi
Moc 1 pompy pobierana z sieci 2,098 1,92 kW]
magane parametry pom Sprawnost agregatu 0,37 0,37 [-1
Wymeg 4 TRy Czas pompowania 1,40 1,64 [min]
Wydajnosc 30,00 [m3fh] Liczba wigczef 14,80 740 [1m)
Podnoszenie 10,26 [m] Zuzycie jednostkowe energii 00725 0,1068 [kWhim3)
Koszt Jednostkowy 00217 0,0320 [2¥m3)

Elementy ukiadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 28,87 [m3/h] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llogé Srednica wew.[mm) Opdr [m] V przept. [m/s]
0  Ponbd 1 45,00 1,18 2,42
1 Rura PE100 czar PN10 110 418 95,8 5,28 1,09
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 35,92 [m3ih] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu tlogd Sradnica wew.[mm)] Opér [m] V przepl. [m/s]
0  PionB5 2 65,00 0,46 1,50

418 96,8 7,76 1,36

1 Rura PE100 czar PN10 110
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PROJEKT: sp3.tbz

Typ pompy:
H [m] "
20 Y i : _
18 Nominalne parametry pompy
16 Wydajnodé 28,00 [m3/h]
\Wysokosé podnoszenia 10,00 [m]
14
12 e Wymagane parametry pompy
10 Wydajnosé 30,00 [m3{h]
Wysoko&é podnoszenia 10,26 [m]
8
6 Rzeczywiste parametry pracy
Whydajnosé pompy 28,87 [m3/h]
4 Wysokos¢ podnoszenia 9,75 [m]
i Moc pobierana z sieci 2,09 kW]
2 : Sprawnoéé agregatu 0,37(-1
v 20 40 60 80 100
Q [m3/h]
P [kW] E[-] Hydraullka
1,0 S - 0 swobodnym przeptywie
0,9
0,8
0,7
0,6
1,0 frrereeees b s S o 0,5
08 |- ” coiie. - 18 N S T 0,4
0,6 j-emmmeeetemg -------------------- weesesinl (1,3
i \ Parametry silnika
S S s S SR U S P 0.2 Typ silnika SBg100L-2-2,2kW/PEN
E ; ‘: Moc znamionowa 2,20 [kW]
0-2 L"“ o 011 Obroty znamionowe 2885 [obr/min]
: § i ; Napigcie 400 [V]
00 =% 24 32 40 48 56 °0 Prad znamionary 44004
Q [m3/h) Wspdlczynnik mocy 0,88[-]
Sprawnosé silnika 0,82[-]




PROJEKT: sp3.tbz
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WLAZ
147,90 / Rzedna pokrywy
1
146,20
brak ==
B}\E . brak
brak PR =
3,76
(P
. 9%
200
l 1]
]
144,30 { Rzgdna dna
[ o “"'.'-'\-,f LA W ASDD r\.\;“ -x‘:*
1,50

WYLOT

144,15/ na owienia
. yJNI0) Rzedna posad

=g UWAGA:

Zbiornik : B, D=1500
Konstrukcja : (Nieprzejazdowa)

147,70 / Rzgdna terenu

-

Doptywry

1 2 3 4

Srednica {mm] 200 < 5
Rzednadna[m) | 14530 - -
Kat[*] 270 -
Wymiar A [mm)] - 5 s
Kat Beta [} - - - &
Wymiar B [mm] -

1) Katy polozenia krbécow doplywu liczone
zgodnie z ruchem wskazowek zegara od
krédea wylotu (tlocznego)

2) Rzedna kro¢ca "Doplyw 1" stanowi dang
uwzgledniang w algorytmie wymiarowania
zbiornika




PROJEKT: pn1.tbz

STARQSTWO POVVIATOWE

3 1 P ‘_." dSRe

Dane przepompowni Zbiornik
Maksymalny doplyw Sciekow 5,00 [m3/h] Nazwa zbiornika B, D=1500
Rzed“ak‘a_' e i 1503;;['::] Rzedna pokrywy zbiornika 150,40 [m ]
Konstruikcja e L Ll Rzedna posadowienia zbiornika 147,55 [m ]
Rzedna rurociagu tiocznego 148,70 [m] Wysokos¢ zbiornika 285[m]
Rzedna odbiornika 148,70 [m ] Srednica zbiornika 1,50 [m]
Ciénienie w odbiomiku (kolektarze) 0,00 [ MPa ] Rzedna alarmowa 14870 [m]
Doptywy 1 2 3 4 Rzedna gérnego poziomu sciekéw 148,55 [m ]
s - PPy Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 148,15 [m ]
rednica [mm] - ) i} Rzedna dna zbiornika 147,70 [m]
Rzedna dna [m] 148,70 = 5 = Zapas alarmowy 0,16 [m]
Kat[°] 180 - - = Wysokosé retencyjna (robocza) 0,40 [m ]

- : Objetosé retencyjna 0,71 [m3]
| WpmiasAdmm] : - | Czas napetniania 5,30 [min ]
KatBeta[ "] - - - - Liczba pomp 2([-]

Wymiar B [mm] B = - - Dopuszczalna liczba wigczen 12,92 [1/h]
Typ pompy:

Nominalne parametry pompy Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnosé 13,20 [m3/h] 1 pompa 2 pompy

Podnoszenie 8,00 [m] Wydajno&é pompowni 17,89 2417 [m3/h]

Moc 0,75 [kW] Wydajnosé pompy 17,89 12,09 [m3/h]

Obroty pompy 3000 [obr/min] Wysokoéé podnoszenia 5,80 8,35 [m]
Moc 1 pompy pobierana z sieci 1,13 0,99 kW]

Wymaga ne parametry pompy Sprawnos¢ agregatu 0,28 0,28 [-1
Czas pompowania 2,05 2,21 [min]

Wydajnosc 15,00 [m3/h] Liczba wigczen 8,16 4,08 [1/h]

‘odnoszenie 4,24 [m) Zuzycie jednostkowe energil 0,0631 0,0823 [KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0189 0,0247 [2¥m3]

Elementy uktadu ttocznego

Wydajnosé obliczeniowa Q = 17,89 [m3/h)] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llogé Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [mfs]

0 Fionbu 1 50,00 1,31 2,53

1 Rura PE8O czarna PN6 75 116 66,4 3,79 1,44
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 2417 [m3/h] Pracuja 2 pompy
Lp.  Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm)] Opor [m] V przepl. [m/s]

0 Pion50 2 50,00 0,60 1,71

1 Rura PE80 czarna PN6 75 116 66,4 6,48 1,94

S )
s |
)
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H [m]

20

18

16

14

12

10

8

6

4l

2

Y 596 24 32 40 48

Q [m3/h]
P [kW] El-]
LER A R S R 10
o NN S N Y T A
n,80 | ' ' ' : " 108
0,70 07
0,60 06
QB0 [ +++ ------ AN — 05
0,40 : : : 04
0,30 103
0,20 _ . 0,2
0,10 - 0,1
0,00 ' : ' 0.0
Q [m3/h]

Typ pompy:

Nominalne parametry pompy

Wydajnosc 13,20 [m3/h]
Wysokosé podnaszenia 8,00[m]

Wymagane parametry pompy

Wydajnosé 15,00 [m3/h]
Wysoko$€ podnoszenia 4,24 [m)

Rzeczywiste parametry pracy

Wydajnesé pompy 17,89 [m3/h]
Wysoko&¢ podnoszenia 5,80 [m]
Vioc pobierana z sieci 1,13 [K\W)
Sprawnos¢ agregatu 0,26[-1]
Hydraulika

S - o swobodnym przeplywie

Parametry silnika

Typ silnika SBhB0-2A/PZN
Moc znamionowa 0,75 [kW]
Obroty znamionowe 3000 [ebr/min]
Napigcie 400 [V]

Prad znamionowy 1,90 [A]
Wspéiczynnik mocy 0,80(-]
Sprawnos¢ silnika 071[-]

11

pnen 73
[



PROJEKT: pn1.tbz
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150,40 / Rzedna pokrywy
|

WLAZ

2,85

brak

-

148,70

Zbiornik : B, D=1500
Konstrukcja : (Nieprzejazdowa)

150,20 / Rzedna terenu

Dophywy

1 2 3 4
Srednica [mm] 160 = -
Rzedna dna [m] | 148,70 - - -
Kat[°] 180 A e i
Wymiar A [mm)] - = - -
KatBeta [®] - - - -
Wymiar B [mm] - = - -

147,55 / Rzedna posadowienia

UWAGA:
1) Katy polozenia kro¢cow doplywu liczone
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara od
krééca wylotu (tocznego)

2) Rzedna kroéca "Doplyw 1" stanowi dang
uwzgledniang w algorytmie wymiarowania
zbiornika
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
DMOSIN PERWSZY, DMOSIN DRUGI, DMOSIN WIES
— ETAP 111, GMINA DMOSIN
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA L i i
95-060 Brzezing, ul. Siengiewicza 11

1.1.  Program gospodarki $ciekowej Gminy Dmosin. tel. 46 874 28 26

1.2.  Projekty branzowe.
1.3. Podklad sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.4.  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkancami.

2. INWESTOR

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Dmosin.

3. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem jest Gmina Dmosin,

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ustalen wladz gminy Dmosin w zakresie
porzadkowania gospodarki sciekowej, polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w

Dmosinie Pierwszym, gminie Dmosin.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Gmina Dmosin posiada obecnie zbiorcza kanalizacj¢ sanitarng, dzigki ktorej Scieki
odprowadzane sg na oczyszczalni¢ $ciekow, jednakze potrzeba skanalizowania gminy staje si¢
coraz wigksza. Rozwdj sieci wodociagowej 1 wzrost ilosci zuzywanej wody powoduje wzrost
zanieczyszczenia Sciekami Srodowiska naturalnego, w szczegdlnosci ptytko zalegajacych wéd
podziemnych oraz ciekéw powierzchniowych, stad pilna potrzeba realizacji tej inwestycji.

Projektowana kanalizacj¢ zlokalizowano na dzialkach stanowigcych wiasnos¢ jak
w wypisie z ewidencji gruntow.

Projektowana kanalizacja przebiega przez prywatne posesje oraz w pasie drogi
powiatowe;j.

Przebieg kanalizacji przedstawiono na rys. jako projekt zagospodarowania terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna zbiera¢ bedzie Scieki z terenu obrgbéw Dmosin
Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Wie$ i za posrednictwem ukiadu sieci kanalizacji Scieki

przeptywac beda na oczyszczalnig Sciekédw w Dmosinie Drugim.

Badania geologiczne wykazaly, ze podloze budowlane w rejonie pmjektowane 0 obiektu

mgr inz, G 2 Jagki
trasy kanalizacji sanitarnej w m. Dmosin, stanowig grunty upBesRHReouBORIE 2
LOD/1653/P ! 3
nkcji technicznelNy budgwnictwie w specjalnosci
“stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

epinych, wentylacyjnych, gazowych, wododagowych

i kanalizacyjnych cbejmujacej projektowanie
i ki sowanie robotami budowlanymi bez ograniczen

e
e
]
s
)
@
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. ’ s .
drugiej kategorii geotechnicznej. Budujgce je grunty charakteryzuja sie roznorodnoesciapod

wzgledem litologicznym i genetycznym.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

Dmosin Pierwszy dz. nr:
— 16, 25, 26, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 344, 57/2, 55/3, 56/2, 54/2, 51, 50,
79, 12
Dmosin Drugi dz. nr:
— 209

Dmosin Wies dz. nr:
— 156

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sg:
- Kanaly i przewody
Na terenie przewidzianym pod kanalizacjg projektuje sie nastepujace sieci:
- kanat $ciekow grawitacyjnych — @ 200 mm, PVC, L = 2262,96 m,
- kanat Sciekéw grawitacyjnych — @ 200 mm, PE, L = 23,20 m,
- rurociggi ttoczne — @ 110 thm, PE SDR17.6, L = 819,40 m,
rurociagi hoczne — @#H thm, PE SDR17,6, L = 116,10 m,
- kanat §ciekéw sanitarnych — @160 mm, PCV, L =151,50 m
- kanat $ciekéw sanitarnych — @160 mm, PE, L. = 74,30 m

6.1. Kolektory grawitacyjne
Projektuje si¢ kolektory grawitacyjne z rur PVC i PE d =200 mm a na nich kontrolne
studzienki przelotowe 1 polgczeniowe okragle d=1000 mm PE zgrzewane gruboscienne

z wlazem zeliwnym 40T.

Na kolektorach w celu wykonania przytaczy zamontowano tréjniki PVC 200/160/45°,

6.2. Kolektory tloczne
Projektuje si¢ kolektory tloczne z rur PE SDR 17,6 d =#0mm, wszystkie kolektory

cisnieniowe z PE 1gczone metodg zgrzewania. Odcinki tloczne dla przepompowni

oaan7
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indywidualnych oznaczonych w projekcie jako pnl z rur %‘ R '@ﬁmmﬁ”i'
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Zaglebienie kolektorow ttocznych zaprojektowano 1,5 m ppt. I Ijei. i‘rh 874 X 7 8”2b ey
6.3. Pompownie §ciekow
Dokladne dane przepompowni Sciekow w/g dolgczonych kart katalogowych

przepompowni. Zasilanie energetyczne pompowni kablem doziemnym.

7. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Po trasie projektowanej sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie:
. wodociag
- kabel energetyczny
- kabel telekomunikacyjny
- kan. deszczcwa

& sie¢ drenarska

8. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
$rodowiska naturalnego.

Kanalizacja sanitarna podczas wiasciwej eksploatacji, jako urzgdzenia zamknigte, nie
bedzie powodowala niekorzystnego oddziatywania na glebg i powierzchni¢ ziemi, a takze nie
bedzie emitowala halasu powyzej dopuszczalnej normy.

Teren, na ktoérym projektowana jest inwestycja nie jest objety:

- ochrong konserwatorska zgodnie z Ustawg o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
Dz. U. z dnia 17 wrzeénia 20031, z poZniejszymi zmianami,

- obszarem Natura 2000 zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005r. z péZniejszymi zmianami,

- stref gérnicza zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i gérnicze.

Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z pézniejszymi zmianami.

gorz Jaski
uprawnienia budo e numer ewidencyiny
LOD/1653/P mywania. samedzieine)

funkgji techni M RIK GRA gﬁg@ alnoér
instalacyjnej Whakres %ﬁ? instalacji 1” %zadzc
aepinych, wentylacyjnych, gazowych, wododagowyr*
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9. CZESC TECHNOLOGICZNA 95-080 drzeziny, ui. w|mml

tel. 46 874 28 26

9.1. Plan sytuacyjny i trasa kanatu
Plan sytuacyjny projektowanego kanalu opracowano na mapie sytuacyjno —
wysokoséciowej w skali 1:500 Trasy kanatow wynikajg z naturalnego spadku terenu oraz

mozliwo$ci przej$cia pomigdzy zabudowa.

9.2. Rozwigzanie wysokoS§ciowe
Profile podtuzne kanatéw opracowano w nawigzaniu do:
- istniejacego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia
Projektowane spadki dna kanaléw 1 przykanalikow podano na profilach

podiuznych.

9.3. Skrzyzowania

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z Istniejgcym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg 1 inwentaryzacyjng. Na
profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wigc zostaly rzedne przewodéw. W miejscach
tych przed ulozeniem przewodu i wykonaniem robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy

kontrolne.
W przypadku uszKkodzenia istniejacej sieci drenarskiej nalezy jg odtworzy¢ zgodnie ze

sztukg budowlana, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.4, Uzbrojenie kanalow
Na trasie kanatow zaprojektowano:
e na kanalizacji sanitarne]
- kontrolne studzienki przelotowe i polaczeniowe okragle PE o d = 1000 mm skladane na
uszczelke gumowa w/g PN-B-10729:1999
¢ na odejscia przylaczy na sieci zaprojektowano

- kontrolne studzienki przelotowe PVC 425 i tréjniki

POy 3



STARKOSTYCE? By QY E
W BRSETF g 80

Wydziat Buon wrictwa, ©le i ozii
9.5. Rodzaje stosowanych materialow | Gosponarki Nisichomascrami
95-060 Hrzeziny, ui. Sienkiewicza 11

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zdsfafife872 2guio

i ksztaltek PVC 1 PE w/g PN-EN476 oraz PN-EN1329-1

9.6. Sposob posadowienia kanatu

Ulozenie przewodu kanalizacyjnego w pasie drogowym, niezaleznie od sprawdzenia
jego wytrzymaloSci na zdolno§¢ do przeniesienia obcigzen zewngtrznych, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ zarowno z inwestorem, wiascicielem drogi, jak tez z przysziym
uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggow
podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowaé niezbedne jest
czasowe wylaczenie czg¢sci pasa drogowego, a czasem rowniez wiekszego odcinka jezdni
z ruchu. Z tego powodu lokalizacja przewodow podziemnych w poboczach utwardzonych,
w pasie awaryjnym oraz w jezdniach drég musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie 1 réwniez wymaga konsultacji z wladzami, w szczegdlnosci
z wladzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi ukladane bedg w wykopach z pelng wymiang
gruntu, przejscia poprzeczne wykonane zostang metodg przewiertow sterowanych.

Przydrozne rowy, po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji

sanitarnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

10. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

10.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowsg kanatu nalezy:
- wytyczy¢ of projektowanego kanalu
- przekaza¢ wykonawcy plac budowy

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

10.2. Drogi dojazdowe

Organizacja ruchu kolowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie

projektowe.

03333
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Trasa projektowanego kanalu przebiega przez tereny czeSciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystapieniem
do rob6t budowlanych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie przez wykonanie przekopow
kontrolnych.

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
telekomunikacyjnymi, czy kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie na
odeinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na kable natozy¢ rure ostonows typu AROT @110
mm, dlugosci 3.0 m typu SVA 110. Koncédwki rury uszezelni¢ piankg poliuretanows.
Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcezg i spisaé stosowny

protok6t odbioru.

10.4. Roboty ziemne
Wymagania dla materialow gruntowych wypeinienia wykopéw okre§laja normy PN-EN
1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Material gruntowy w strefie ulozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstepna) moze
by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajacym stalg stabilizacje
1 nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spelniajgcym ponizsze warunki:

nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywaé na przewdd, jego material lub wode
gruntows,

wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony,

nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy III.

nie moze zawiera¢ materialdéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.,

nie moze zawiera¢ materialow mogacych uszkodzi¢ przewéd np. gruzu, kamieni duzych

lub o ostrych krawedziach itp.,

maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczac:
22mm dla $rednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,
powinien umozliwiaé dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materialu uzytego na zasypke gtdéwna nalezy zadbaé, aby byl on:

powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

10 EL]
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nie moze zawiera¢ materialow organicznych, $mieci, korzeni drzevgatpag riez o, i Sicike iz

i g - . tel 46 874 38 26
wbudowywany material nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony,

maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze byé wicksza od 30mm, ale nie moze réwniez
przekraczac grubo$ci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.
Kanaly wykonywane bgda w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie b = 1,0 m
i nachyleniu skarp n = 0 m. Urobek z wykopéw stanowigcy wypdr jest wywozony w miejsce
wskazane przez inwestora. Projektowany kanal nalezy ulozy¢ na 20 cm warstwie piasku
a w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospéiki grubosei 20 cm.
Po uprzednim zaggszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP. Rure nalezy zasypaé
piaskiem do wysokosci 20 cm ponad gémg krawedz rury zageszczajac. Studnie nalezy

posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypaé piaskiem.

10.5. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia koniecznodci odwodnienia nalezy prowadzié je przy
pomocy pomp, ktore nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doplyw do
studni nalezy wykona¢ poprzez dren PVC d = 100 mm ulozony obok ukladanego kanatu
i zaglgbionego okoto 10 c¢m ponizej dna kanalu. Drenaz nalezy obsypaé zwirem.
Odprowadzenie wody z odwodnienia przewiduje si¢ za pomocg tymezasowego rurociagu do

pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan. deszczowej posiadajgcej odplyw.

10.6. Roboty montazowe

Do budowy nalezy uzywaé rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie
materialy muszg posiada¢ atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie
1 odpowiada¢ polskim normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC i PE wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociagéw

kanalizacyjnych w danej technologii.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu ulozenia przewodu w pasie drogowym oraz
poziomu wystgpowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt podioza nalezy wymienié zgodnie
z tabelg. Okreslone w niej grubodci podsypki dolnej nie powinny byé mniejsze niz 1/4
S$rednicy zewngtrznej przewodu, a w gruntach grupy III (grunty wysadzinowe) - 1/2

$rednicy.
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I Grunty niewysadzinowe

1 | » rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
2 | * zwiry i pospoiki (z ziarnami powyzej
22/40mm)"» zuzle nierozpadowe 10em {0cm e

« zwiry i pospoiki (z ziarnami do
3 22/40mm)" « piaski grubo-, érednio- i bezposrednio na gruncie, bez podsypki
drobnoziarniste

II Grunty watpliwe

4 | piaski pylaste 10em bezposrednio | bezpodrednio
5 . zlw_mtrzc]my i rumvosze g]l]‘{l aste, zwnyl 1 pospdiki [Bigii 15em 10em
gliniaste (z ziarnami powyzej 22/40mm)
6 | * zwiry i pospolki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)" 15¢m 15cm 10cm
111 Grunty wysadzinowe”
7 |* g{lny zwgzia?, glivny piaszczyste i pylaste 0 156 o
zwiezle, ¢ ily, ily piaszczyste, ity pylaste
» piaski gliniaste, pyly piaszczysta,
8 pyly = gliny, gliny piaszczyste i 30cm 20cm 15cm
| |pylaste * ily warwowe

Podsypke, obsypke i1 zasypke wstepna stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub
drobnoziarniste.

Podsypkg¢ i obsypke nalezy ukladaé rownomiernie z obu stron przewodu
izagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé
odksztalcenia rur zardbwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie
tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale

_nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi

niz 15cm) lub lekkim sprzgtem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest

stosowanie sprzetu cigzkiego. Strefa ulozenia przewodu ma, bowiem, najwicksze

znaczenie dla wytrzymalosci kanatu i dlatego nie wolno dopuscié do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegélnie w dolnej czeéci rury, a zageszczenie nie moze byé

mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci Sem ukfadana bezposrednio pod przewodem
nie powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Zostanie
ona dogeszczona podczas zageszezania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod ziaczami nalezy
wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zaglgbienia pod kielichy, aby przewody nie

opieraly sie na zlgczach.
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Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakonczeniu ukladania i zageszczania
podsypki gornej.

Ponadto, w przypadku utozenia przewodu pod droga, naturalne podioze gruntowe,
podsypka oraz zasypka wstepna w strefie ulozenia przewodu powinny speinia¢ wymagania
w zakresie wskaznika zaggszczenia g oraz wtornego modutu odksztalcenia E, wynikajace
z glebokodcei utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop,
nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubo$§¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowaé
do wymaganej calkowitej grubosci 1 posiadanego sprzgtu. Wilgotnosc zageszczanej podsypki
nie moze odbiegac¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £2%.

Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie uplynnionym, a w przypadku
konieczno$ci odwadniania podloza na czas budowy niezbg¢dne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robot w taki sposob, aby nie dopuécié¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy ulozenia
przewodu moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowlokniny separacyjnej lub filtru

odwrotnego szczegodlnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

10.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
Oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopow wraz z ich o$wietleniem jest
szczegblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopdw

nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowaé

1 oswietlic.

10.8. Dostarczenie energii elektrycznej
Energia elektryczna do odwodnienia oraz oS§wietlenia placu budowy pobierana bedzie

bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zakladem Energetycznym.

00233
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10.10. Odbior koncowy

Odbidr koncowy kanatu powinien spelnia¢ wymogi normy:

° PN - EN 752-2/2000 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

° PN — EN 1401-1/1999 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

o PN — B-10729/1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN - 92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN — B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

° PN - EN 476/2001 — Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

unkcii technicznej w Budgwnictwie w specjalnosci
2:talacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
epinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych obejmujacej projektowanie
e nie mbotami- budowlanymi bez ograniczen



CHARUSTWO OW a1 OVYE
W BRZS 2 A

Wydziat '
i Guspod

95.060 Brzezing, ul, Sienkiewicza 11
tel. 46 874 28 26

INFORMACJA BIOZ

»PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII
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Zakres calego zamierzenia budowlanego pn. ,,Projekt budowlany budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Wie§ — Etap

III, gmina Dmosin™ sklada si¢ z nastepujacych obiektow budowlanych:

Elementami skladowymi zagospodarowania terenu sg:
Na terenie przewidzianym pod kanalizacj¢ projektuje si¢ nastepujace sieci:
- kanat $ciekéw grawitacyjnych — @ 200 mm, PVC, L = 2262,96 m,
- kanal $ciekow grawitacyjnych — @ 200 mm, PE, L = 23,20 m,
- rurociagi tloczne — @ 110 yam, PE SDR17,6, L = 819,40 m,
?ﬁfn, PE SDR17,6,L = 116,10 m,
- kanat $ciekdw sanitarnych — @160 mm, PCV, L = 151,50 m
- kanal $cickdw sanitarnych — @160 mm, PE, L = 74,30 m

- rurociggi ttoczne — @

Podczas wykonywania robdt budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (pracownikow i 0s6b
trzecich):

Podczas wykonywania wykopow wykona¢ je jako wykopy skarpowe o nachyleniu
skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od $rednicy ukladanego przewodu oraz jako
wykopy szalowane z =zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odkladany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosdci istniejagcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczego6lnej ostroznoéci oraz pod nadzorem
przedstawicieli instytucji nadzorujacych te urzadzenia.

Na terenach gruntow ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjaé warstwe
humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robdt.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami

ochronnymi.
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W rejonie prowadzenia prac nie mogag przebywac osoby postronne, a szczegélnie
dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dbaé o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania
przej$é 1 przejazdow, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowe;j.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozdéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownik6w. W biurze
budowy znajdowa¢ si¢ bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bgda szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegdlowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymujg odziez robocza i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystgpujacymi potrzebami.

Szczegblowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 z 1972r) i przepisow tych winni przestrzega¢ zatrudnieni na budowie
pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151 poz.
1256) ze wzgledu na skale przedsigwzigcia nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa BIOZ.
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