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1. Przedstawienie calosci inwestycji

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dmosin,
powiat brzezifiski, wojewédztwo 16dzkie, ktérej to lokalizacja powoduje potrzebg
odtwarzania nawierzchni drogowych drogi powiatowej nr 1150E, w miejscowo$ciach
Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin Wie§ - lokalizacje przedsigwzigcia
przedstawiono na Rys. 1

Zakres robét dotyczy budowy sieci kolektoréw grawitacyjnych w systemie rur
200PE, PVC 200 wraz z przytgczami z rur PVC160, 160PE oraz rurociggéw ttocznych w

systemie rur PE zlokalizowanych jak podano powyzej.

Rys. 1 Lokalizacja przedsiewzigcia
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2. Inwestor

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustalenia dokonane z Inwestorem

Mapy do celéw projektowych z naniesiong trasg przebiegu kanalizacji sanitarnej
Uzgodnienie projektowanej trasy kanalizacji przez Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Decyzja znak DR.6853.9.2014 z 12.03.2014r.

Obowigzujace przepisy i normy prawne



4. Akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z péZn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

o Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Wytyczne projektowania ulic; GDDP W-wa 1992

5. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje rozbiérke i odtworzenie konstrukcji nawierzchni pasa drogowego
zwiagzanych z budowsg sieci kanalizacyjnej. Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni
nie spowodujg zmiany w przebiegu geometrii ulic. Rzedne wysokoSciowe pozostang bez
zmian, wykonane zostang jedynie drobne korekty w celu potfgczenia istniejgcej
i odtwarzanej nawierzchni oraz w celu zapobiegniecia powstawania zastoisk wody.
Prace rozbiérkowe przewiduje sie prowadzi¢ na biezgco wraz z robotami ziemnymi,
odcinkami przewidzianymi do wytaczenia z ruchu.
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
o odbudowe odcinkéw pasa drogowego po wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla
m. Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, DMosin Wies, potozonej na dziatkach drogi
powiatowej nr 1150E relacji Niesutkéw - Dmosin w dziatkach ewidencyjnych: obreb
Dmosin Drugi dz. nr 209; obreb Dmosin Pierwszy dz. nr 12, obregb Dmosin Wies dz. nr
156.
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata w poboczu, czeSciowo
w rowie oraz samej jezdni drogi powiatowej metoda przewiertu sterowanego, dla ktorej
projektuje sie odtworzenie nawierzchni przyjmujgc obcigzenie ruchem KR-3. Przejscia

poprzeczne przez droge projektuje si¢ jako przejécia przewiertami sterowanymi.



Pompownie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane zostaly w pasie drogowym oraz

na dziatkach prywatnych.

6. Opis stanu istniejacego

W drodze powiatowej nr 1150E w miejscowos$ci Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi,
Dmosin Wie$, trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega po istniejgcym rowie
oraz poboczu gruntowym z przejsciami pod droga. Na nieznacznym odcinku
projektowana kanalizacja wchodzi w jezdnie drogi powiatowej, ktéra nalezy odtworzy¢

zgodnie z technologig odtworzenia nawierzchni dla KR-3.

7- Odtworzenie pasa drogowego drogi powiatowej 1150E

7.1. Odtworzenie rowéw oraz nawierzchni z mas bitumicznych

Wszystkie przejécia poprzeczne pod droga powiatowg o nawierzchni bitumiczne;j
nalezy wykona¢ metoda przewiertu. Wykop zgodnie z przyjetg technologig umieszczong
w projekcie branzowym nalezy przyja¢ jako wykop waskoprzestrzenny o szerokosci
1,1m. W czeéci sanitarnej zostato uwzglednione wykonanie podsypki i obsypki rury
kanalizacji sanitarnej piaskiem i zasypki o wysokosci 20 c¢m, ktére zostang wykonane
przez firmy specjalistyczne realizujgce zadanie utozenia rurociggu i zageszczone w taki
spos6b, aby nie uszkodzi¢ rury kanalizacji sanitarnej. Nastepnie nalezy wykonac
zageszczenie nasypu z gruntu G 1 warstwami co 25 cm. Po wykonaniu nasypu do
wysokoéci robét ziemnych, nalezy rozebra¢ dodatkowo nawierzchnig¢ po okoto 40 cm
z kazdej ze stron i zageéci¢ klin odtamu, jaki powstanie w wyniku wyciggania Scianki
szalunku oraz wykonania wykopu.

Nawierzchni¢ naleiy rozebraé poprzez dociecie jej krawedzi pitg mechaniczng
a nastepnie rozbiera¢ stosujac taka technologie, aby nie ulegta uszkodzeniu krawedz
istniejacej jezdni. Krawedz winna zostac zabezpieczona poprzez skropienie jej asfaltem

np. D-200 przed utozeniem warstw konstrukcyjnych.



Przyjeto nastepujacg konstrukcje odtworzenia nawierzchni rowéw

— Odtworzenie rowow:
skarpy row6w przydroznych odbudowaé¢ na catej szerokosci i dilugosci

prowadzonych rob6t, skarpy ustabilizowa¢, zastosowac siatke i dokonac obsiewu

W czasie wykonywania zageszczenia nalezy uzyska¢ wskaznik zaggszczenia gruntu Is=1

dla drogi powiatowej.

Nalezy pamietac aby:

e nie wbudowywaé gruntu nawodnionego, przed wbudowaniem nalezy stosowac
zasade iz wilgotno$¢ gruntu powinna wynosi¢ okoto + 20 % wilgotnosci optymalnej

e grunt zawilgocony nalezy osuszy¢ lub wywiez¢ i zastgpi¢ go gruntem nowym
spelniajgcym wymagania normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe, Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

e grunt zageszcza¢ zageszczarkami mechanicznymi, a w miejscach niedostgpnych
zageszczarkami stopowymi.

W trakcie zageszczania poszczegolnych warstw nalezy wykonywac badania wskaznika

zageszczenia dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna wykopu. Badania takie

maja zostaé wykonane przez laboratorium drogowe, a wyniki badan wpisane do

dziennika budowy. Laboratorium sporzadzi protokél, ktéry zostanie dotgczony do

dokumentacji powykonawczej. Bezposrednio po wykonaniu zaggszczenia, nalezy

wykona¢ warstwe z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. Nastepnie nalezy

przystapi¢ do ukladania podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm. Grubo$¢ roztozonej warstwy

luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$c¢

projektowana.

Zageszczanie kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie niniejszego od

1,0 wg normalnej proby Proctora. Wilgotno$¢ kruszywa powinna odpowiadac +20 %

wilgotnoéci optymalne;j.

Dla okreélenia grubo$ci warstw konstrukeji jezdni do odtworzenia przyjeto obcigzenie

projektowanej nawierzchni ruchem jak dla kategorii KR-3.

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —grysowa 0/12,8 mm gr. 5cm



e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-klincowa 0/20 mm gr. 7cm
e skropienie miedzywarstwowe w ilosci do 0,8 kg/m
e podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 mm o ciagtym uziarnieniu gr. 20cm
e grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
W czasie prowadzenia prac na catym odcinku, nalezy pamieta¢ aby nie dopusci¢ do

zanieczyszczenia istniejgcej nawierzchni, po ktérej bedzie odbywat sie ruch.

7.2. 0dtworzenie poboczy

Wykop,, podsypke i zasypke rury wykona¢ wg czesci branzy sanitarnej. Nastepnie
nalezy wykona¢ zageszczenie gruntu warstwami co 25 cm. W czasie wykonywania
zageszczenia nalezy uzyska¢ wspoétczynnik zageszczenia gruntu I, =1 - droga
powiatowa. Wilgotno$¢ gruntu powinna wynosi¢  +20% wilgotnosci optymalnej. W
przypadku wilgotnosci innej od podanej powyzej, grunty nalezy doprowadzi¢ do
witasciwej wilgotnosci poprzez przesuszenie gruntdw, stabilizacji wapnem lub zroszenie
podczas wbudowania. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce
wskazane przez inwestora. Bezpos$rednio po wykonaniu zageszczenia nasypu
nawierzchnie poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby ich powierzchnia byta
tak wyprofilowana, iz nie bedzie na nich mozliwo$ci gromadzenia sie wéd opadowych, a
spadek poprzeczny bedzie zapewniat szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy.

Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem niwelety drogi.



7.3. Zestawienie sumaryczne powierzchni do odtworzenia

Zlewnia SP1
sInieni Dlugose " Pravi kosé
b stzczeg? nienie ugosé po osi pawlerzehnila frvz] rzyjeto szerokos¢
robot kanatu [m] [m]
1 2 3 4 5
Odtworzenie
2 nawierzchni drogowych 732,4 563,9 0,77
utwardzonych
3 PeborzenIe s 545,4 545,4 1,00
utwardzenie poboczy
4 Odtworzenie rowow 419,2 838,4 2,00
5 Odtworzenie zielencow 397,5 596,3 1,50
Zlewnia SP2
ip, Wyszczegt:‘olnienie Dtugosé po osi Bowierzéhinia 2] Przyjeto szerokosc
robét kanatu [m] [m]
1 2 3 4 5
Odtworzenie
2 nawierzchni drogowych 589,4 442,05 0,75
utwardzonych
3 Odtworzenie - 619,8 619,8 1,00
utwardzenie poboczy
4 Odtworzenie rowdw 374,6 749,2 2,00
5 Odtworzenie zielericow 536,8 805,2 1,50
Zlewnia
SP3
. Wyszczeg?lmeme Dtugosé po osi Powierzchiiia [m2) Przyjeto szerokosc
robét kanatu [m] [m]
1 2 3 4 5
2 Gz 352,4 1057,2 3,00
utwardzenie poboczy
3 Odtworzenie rowow 202,4 404,8 2,00




Zlewnia istniejaca

Wyszczegodlnienie

Dtugosé po osi

Przyjeto szerokosc

Lp. rohd# kanatu[i] Powierzchnia [m2] [m]
1 2 3 A .
Odtworzenie
2 nawierzchni drogowych 730,2 182,55 0,25

utwardzonych

Zlewnia pompowni indywidualnej

Lp.

Wyszczegolnienie

Dtugos¢ po osi

Powierzchnia [m2]

Przyjeto szerokosc

robét kanatu [m] [m]
1 2 3 4 5
Odtworzenie
2 zielencow 116,1 174,2 1,50

10




FEW, DIUFKOJER]

WPEYNEEO I 5
17 MAR. 20%

DR.6853.9.2014 L QZ. T
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 11 2 pkt 3, art. 20 pkt 8 i art. 39 ust. 1, 3, 3a, 4 i 5 w zwigzku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.),
§ 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z 18 lutego 2014 r. zlozonego
przez Pana Grzegorza JaSki, Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonaweze ,,BIOPROJEKT?”,
ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica, dzialajacego w imieniu Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061
Dinosin, na podstawie pelnomocnictwa z dnia 3 wrze$nia 2013 r., Zarzad Powiatu w Brzezinach,
w skladzie:

Pan Edmund Kotecki - Starosta Brzezinski

Pan Zbigniew Lechanski - Wicestarosta

Pan Zbigniew Sokolowski - Czlonek Zarzadu
zezwalam

Gminie Dmosin, na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1150 E Niesulk6w — Dmosin —

dziatki 0 numerach ewidencyjnych: 156 — obr. Dmosin Wies$, 209 — obr. Dmosin Drugi, 12 — obrgb

geodezyjny Dmosin Pierwszy, projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz

z infrastruktura towarzyszjcy, zgodnie z zalgcznikiem graficznym, stanowigcym integralng czesé
niniejszej decyzji, na nastepujacych warunkach:

1) projektowane urzadzenie infrastruktury technicznej powinno by¢é umieszczone w pasie drogowym

na glebokosci nie mniejszej niz 1,5 m i w odleglosci co najmniej 0.5 m od krawedzi jezdni,

wykopy wykonane w szalunkach zabezpieczajgcych roboty ziemne, a przejscia pod droga metods

bezwykopowa (przecisk hydrauliczny lub przewiert sterowany) w rurze oslonowej, na glebokosci
co najmniej 1,5 m, do dziatek oznaczonych w zataczniku graficznym do niniejszej decyzji, zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi w § 140 pkt 4, 6 i 7 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu po wykonaniu prac powinien wynosié 1;

2) w przypadku posadowienia urzadzenia w rowie, powinno ono by¢ umieszczone na glebokodei
co najmniej 1,2 od dna rowu, z konieczno$cig odtworzenia rowu na dlugosci umieszczonego

urzadzenia;
3) Inwestor zobowiazany jest do przebudowy wszystkich kolizji z istniejacym uzbrojeniem

i naniesieniami ro$§linnymi oraz do odtworzenia uszkodzonych elementéw pasa drogowego,
tji. wykonania nowej nakladki z mas mineralno-bitumicznych minimum na szerokosci
jednego pasa ruchu wraz z warstwami konstrukcyinvmi drogi, odtworzenia zjazdow, rowow,
zageszczenia i wyprofilowania poboczy;

4) Inwestor zapewni udzielenie piecioletniej gwarancji na odtworzone elementy pasa
drogowego, tj. jezdnie, pobocza i rowy;

5) utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
nalezy do jej posiadacza;

6) zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynno$ci, ktére moglyby powodowaé niszczenie
i uszkodzenie drogi i jej urzgdzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagraza¢ bezpieczenstwu
ruchu drogowego;

7) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi, projekt
budowlany budowy projektowanej sieci;

8) przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej;

9) przed rozpoczgeiem robdt nalezy uzyskaé od zarzadey drogi zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot zwigzanych z umieszezeniem przedmiotowego urzadzenia
w pasie drogowym oraz zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
przedmiotowego urzagdzenia w pasie drogowym;

10) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupelnié
o zatwierdzony przez Starostg Brzezifiskiego — projekt organizacii ruchu;

DR.6853.9.2014 1



11) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzgdzenia infrastruktury technicznej pobierana
jest oplata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 5
ustawy o drogach publicznych;

12) zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki w rejonie prowadzonych
rob6t oraz przywréci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznoéci zgodnie z art. 40 ust, 15
ustawy o drogach publicznych;

13) materiaty odpadowe powstale w wyniku wykonywania wyzej wymienionych robét zostang
zagospodarowane przez Inwestora, z zachowaniem postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 ze zm.);

14) w_przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych
w_trakcie prowadzonych robdt, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosié bedzie umieszczajacy
urzadzenie infrastruktury technicznej.

Uzasadnienie

W dniu 18 lutego 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Brzezinach wplynat wniosek Wéjta Gminy
Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, polegajacego na lokalizacji w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 1150 E Niesutkéw — Dmosin — dziatki o numerach ewidencyjnych 156 — obr. Dmosin
Wies, 209 — obr. Dmosin Drugi, 12 — obrgb geodezyjny Dmosin Pierwszy, sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z infrastruktury towarzyszaca.

W ocenie zarzadcy drogi powiatowej Nr 1150 E w niniejszej sprawie zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie zezwolenia
na usytuowanie w pasie drogowym przedmiotowej drogi (poboczu i czeéciowo w jezdni) — dziatki
o numerach ewidencyjnych 12 — obrgb geodezyjny Dmosin Pierwszy, 209 — obr. Dmosin Drugi, urzadzenia
obcego tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcs,
przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego. Zgodnie z § 140 pkt 4 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 ze zm.)
podziemna budowla liniowa przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmnigjszaé statecznosci
i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszyé urzgdzehr odwadniajgeych i innych podziemnych
urzgdzen drogi. Lokalizacja, o ktérej mowa wyzej, nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong warunkéw niniejszego zezwolenia.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne po zgloszeniu robot. Zgloszenia dokonaé nalezy
w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robdt zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi — Zarzgdu Powiatu w Brzezinach,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za zajgcie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane
w oparciu o stawki przyjete w uchwale Rady Powiatu Nr XXXIII/194/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego na cele niezwigzane z budows, przebudowa,
remontem, utrzymaniem i ochrong drég, dla ktérych zarzadca jest Zarzad Powiatu w Brzezinach (Dz. Urz.
Wojewddztwa todzkiego Nr 405%, poz. 4190).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi
za podrednictwem Zarzadu Powiatu w Brzezinach w terminie 14 dni od dnia doreczenia.
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