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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Gmina Dmosin, 95-061 Dmosin 9.
Adres inwestycji:

dziatki nr ewid.: 89/1, 89/4 i 89/6 obreb nr Teresin, gmina Dmosin powiat brzezinski.

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW)
w miejscowosci Teresin gm. Dmosin.
Zakres opracowania obejmuje swym zakresem:

— Remont obudowy studni gtebinowej obejmujgcy odswiezenie i pomalowanie $cian,
wymiane gtowicy studni na gtowice ze stali nierdzewnej, wymiane rur studziennych na
rury ze stali nierdzewnej, wymiane pompy gtebinowej, oraz uzbrojenia studni w armature
a takze montaz sondy hydrostatycznej monitorujgcej poziom zwierciadta wody w studni.

— Montaz urzadzen technologicznych.

— Montaz szafy sterowania technologig stacji uzdatniania wody ze zdalnym monitoringiem.
— Montaz zbiornikdéw retencyjnych.

— Budowe pompowni na sie¢ wodociggowa.

— Przebudowe wodociggdw na terenie stacji.

— Budowe zjazdu z drogi wojewddzkiej oraz drég, placéw oraz miejsc parkingowych na
terenie stacji.

— Montaz agregatu pradotwdrczego z systemem SZR.

— Termomodernizacje budynku stacji , wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, przykrycia
budynku, wykonanie posadzek i fundamentow pod projektowane urzadzenia
technologiczne.

1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki — terenu

Ujecie wody oraz stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach nr 89/1, 89/4 i 89/6.
Studnia gtebinowa i budynek stacji znajdujg sie na dziatce nr 89/6.

Obecnie ujecie wod podziemnych sktadajace sie z jednego otworu studziennego ujmujgcego do
eksploatacji trzeciorzedowy poziom wodonosny. W zasiegu zamierzonego korzystania z wéd
ujecia przy wielkosci zatwierdzonych zasobéw Q = 36,0 m?/h przy depresji S=3,6 m brak jest studni
ujmujacych ten poziom wodonosny. Obudowe studni stanowi szyb betonowy o gtebokosci 2,50 m
i Srednicy wewnetrznej 1,60 m. Korpus obudowy przykrywa ptyta zaopatrzona w jeden wiaz.
Obudowa wraz z ptytg wyniesiona jest ponad teren na wysokosci 1,30 m.



W obudowie studni na przewodzie ttocznym zamontowany jest manometr, zasuwa, zawoér
zwrotny, kranik, wodomierz, zawér odpowietrzajacy. W terenie, w ktdrym zlokalizowana jest
obudowa studni wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych ale w chwili obecnej obudowa jest
uszczelniona.

Urzadzenie wodne jest wyposazone w niezbedne elementy uzbrojenia ( m.in. agregat pompowy )
do jego eksploatacji. Pobér wody odbywa sie za pomocg pompy gtebinowej typu GC.3.06
zainstalowanej na gtebokosci 35 m p.p.t.

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW) jest w stanie technicznym wymagajgcym remontu stropu
termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej. Zgtaszano takze przez Eksploatatora
wystepowanie nadmiernej wilgotnosci i skraplania sie wody na powierzchniach stacji. Budynek
sktada sie z czterech pomieszczen — hali technologicznej, sterowni, toalety i chlorowni.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — terenu

Projektowane obiekty zwigzane z uymowaniem, uzdatnianiem i podawaniem wody do
sieci, zlokalizowane sg na terenie dziatek o Nr ewidencyjnych 89/1, 89/6 i 89/4 w
miejscowosci Teresin. Catos¢ terenu stacji uzdatniania wody stanowi jednoczesnie strefe
ochrony ujecia wody oraz poszczegdlnych obiektéw stacji uzdatniania wody. Istniejgce
obiekty i sieci technologiczne kolidujgce z projektowanymi nalezy zdemontowaé. Do
celdw technologicznych adaptuje sie istniejgcg studnie chtonna, do ktérej odprowadzane
sg wody poptuczne podczyszczane w istniejgcym odstojniku.

Istniejgca studnia gtebinowa Nr 1 jest studnig czynng i posiada zatwierdzone zasoby
(Qe=36,0m*/h i depresji s=3,6m). Planowane przedsiewziecie realizowane jest
w ramach zatwierdzonych zasoboéw.

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Teresinie polega¢ ma gtéwnie na
zmianie jednostopniowego systemu dostarczania wody do sieci na system dwustopniowy
dostarczania wody oraz znacznym zwiekszeniu jego wydajnosci do 50-70m3/h.

Zakres przebudowy i rozbudowy istniejgcego uktadu uzdatniania wody obejmuje:

- rozbudowe systemu uzdatniania wody (odzelazianie) z automatycznym systemem
ptukania filtréw wodg uzdatniong,

- mozliwos¢ indywidualnego odciecia kazdego odzelaziacza i hydroforu,

- budowe ukfadu wyposazonego w sprezarke powietrza do napowietrzania
uzdatnionej wody przy pomocy centralnego aeratora dynamicznego (mieszacza
powietrza z wodg surowg) i do napeddéw pneumatycznych zawordw obstugujgcych
prace filtrow oraz do rozluznienia ztozy filtrow i wspomagania procesu ich
ptukania,

- budowe zestawu pompowego tzw. pompowni wody Il - stopnia o ci$nieniu 4,0 +
5,0 bara i wydajnosci 50-70 m®/h,

- przebudowe systemu dezynfekcji wody uzdatnionej - chloratora,

- przebudowe instalacji wod poptucznych,



- przebudowe instalacji i sieci niezbednych do prawidtowego funkcjonowania SUW
oraz wymiane odcinka sieci wodociggowej na terenie ujecia (ok. 30 m) na rure o
przekroju #160 mm,

- budowe pomieszczenia na stacjonarny awaryjny agregat pragdotwérczy z uktadem
SZR,

- przebudowe szafy sterowniczej sond zbiornikdw retencyjnych,

- przebudowe aparatury kontrolno - pomiarowej,

- uwzglednienie wyposazenia SUW w monitoring z wizualizacjag i mozliwoscia
sterowania i przesytania danych.

- przebudowe instalacji technologicznych, elektrycznych, sterowniczych i
pomiarowych,

- budowe naziemnego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemnosci ok.
V=2x100 m°, ustawionego na niezaleznych fundamentach wraz z komorg zasuw.
Ostateczna pojemno$é zbiornika bedzie obliczona na etapie projektu budowlanego
w celu zapewnienia ptynnych dostaw wody dla odbiorcéw,

- termomodernizacje budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.
przebudowa dachu budynku SUW.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz esCi
zagospodarowania dziatki — terenu

Calkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego (dziatki nr 89/1, 89/4, 89/6) zajmuje obszar okoto
2605 m?.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie budynek murowany w technologii tradycyjnej
0 wymiarach 6,50 m x 13,00 m, grubo$¢ scian zewnetrznych to 40 cm, natomiast grubo$¢ scian
dziatowych to 30 cm.

Powierzchnia zabudowy - 84,50 m®
Powierzchnia uzytkowa - 66,45 m”
Kubatura -384,67m°

Projektuje sie utwardzenie nawierzchnie placow z kostki Polbruk 10 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu B15 gr. 15cm i warstwie odsgczajacej gr. min 10cm.

Powierzchnia placéw utwardzonych: 385,00m?>.

1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety zakresem opracowania nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

1.6. Informacja o lokalizacji inwestycji na terenac  h gorniczych

Teren objety zakresem opracowania nie jest zlokalizowany na terenach eksploatacji gérniczych.



1.7. Informacja o zagro zeniach

Realizowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw, a takze dla innych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

1.8. Inne dane charakterystyczne dla obiektu

W celu zbiorowego zaopatrzenia w wode mieszkaricow Gminy projektuje sie przebudowe i
rozbudowe stacji uzdatniania wody podziemnej w ramach zatwierdzonych zasobdw wody.

Pobierana woda podziemna z istniejgcej studni gtebinowej Nr 1 bedzie kierowana projektowanym
rurociggiem do budynku SUW, gdzie bedzie poddawana procesowi napowietrzania w bloku
aeracyjnym inzektorowo — kaskadowym z systemem utrzymania poduszki powietrznej. Urzadzenie
o $rednicy DN 1400 i wysokosci ok. 3120 mm i pojemnosci czynnej okoto 1,8 m® wykonane bedzie
ze stali nierdzewnej. Blok aeracyjny zapewni minimum 3 minutowy czas kontaktu wody z
powietrzem, co pozwoli uzyskaé¢ minimalny stopien nasycenia tlenem.

Napowietrzona woda bedzie kierowana do procesu filtracji ciSnieniowe]. Przewiduje sie filtracje
na dwdch zestawach filtracyjnych dziatajgcych rdwnolegle. Zaprojektowano 2 zestawy filtracyjne
ci$nieniowe, piaskowe o $rednicy DN 1600mm zapewniajgcych minimalng powierzchnie filtracyjng
4 m? z systemem drenazu niskooporowego umozliwiajacego prowadzenie procesu filtracji
ci$nieniowej z optymalng efektywnoscia.

Kazdy zestaw filtracyjny posiadat bedzie uktad posredniego ptukania sprezonym powietrzem
wierzchniej warstwy ztoza filtracyjnego, ktéry pozwala na maksymalne wydtuzenie filtrocyklu
bez pogorszenia jakosci filtratu co przyniesie oszczednosci eksploatacyjne. Natomiast
zastosowanie drenazu niskooporowego eliminuje konieczno$¢ zasypywania filtra warstwg
podtrzymujacag oraz posrednig, przez co w urzadzeniu jest zastosowane ztoze o wiekszej
migzszosci warstwy wtasciwej. Jako materiat filtracyjny zostanie dostarczony w komplecie z
filtrem piasek kwarcowy o granulacji 0,8 + 1,4 mm (warstwa okoto 100 cm).

Woda poptuczna z ptukania posredniego odprowadzana jest przez zabezpieczony przed
wydostawaniem sie ztoza poza urzgdzenie kréciec odptywowy. Powstate poptuczyny
odprowadzane bedg do odstojnika poptuczyn, skad po ich sklarowaniu przepompowywane beda
do istniejgcej kanalizacji technologicznej.

Uzdatniona woda po zestawach filtracyjnych cisnieniowych, kierowana bedzie do projektowanych
stalowych pionowych, naziemnych zbiornikéw magazynowych wody o pojemnosci 2xV=100m?,
Srednicy nominalnej DN 4500mm i wysokosci czynnej Hcz=6500 mm. Projektowany zbiornik
wykonany zostanie ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie lub stali nierdzewnej, z
ociepleniem z wetny mineralnej o grubosci 100 mm. Nie dopuszcza sie stosowania innych
materiatdow izolacyjnych. Ptyta denna zbiornika musi byé wzmocniona w miejscach wycie¢ pod
krocce w ptycie fundamentowej. Zbiornik wyposazony we wtaz rewizyjny gérny, w krééce doptywu
Dn150, odptywu Dn150, przelew awaryjny Dn150, spust Dn100.

Zadaniem zbiornika bedzie:
— retencja wody czystej dla rozbioréw szczytowych,
— zapewnienie niezbednego kontaktu wody z chlorem,

— zapewnienie niezbednego zapasu wody dla celéw przeciwpozarowych.



Zasilanie sieci wodociggowej wodociggu gminnego, wodg uzdatniong odbywac sie bedzie
zastawem pomp 11° sterowanych za pomoca , falownika” zintegrowanego z kazda pompa.
Parametrem sterujgcym zestawem tych pomp jest zadana wartosc cisnienia po stronie ttocznej

pompowni mierzona przetwornikiem cisnienia, do ktérej to wartosci dostosowywana jest
predkos¢ obrotowa pomp oraz dostosowywana jest liczba pracujgcych jednoczesnie pomp
sieciowych — w zaleznosci od rozbioru wody.

2.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem (Zlecenie inwestora)

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przepisy Prawa Budowlanego

Inwentaryzacja budynku

Wizje lokalne na terenie inwestycji

Dokumentacja fotograficzna

Wytyczne producenta systemu ocieplenia

Ochrona cieplna budynkéw PN-EN ISO 10456

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta PN-EN I1SO 6946
Wymagania izolacyjnosci cieplnej wg zatgcznika do Rozporzgdzania Ministra Infrastruktury
zdn. 06.11.2008 r.; Dz.U. Nr 201, poz.1238

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.10. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi termomodernizacje oraz remont istniejgcego budynku stacji

uzdatniania wody (SUW) w miejscowosci Teresin, gmina Dmosin.

Zakres opracowania obejmuje:

O

O oo o

O O

projekt docieplenia i kolorystyki elewaciji,

dyspozycje remontu $cian wewnetrznych,

modernizacja posadzek w pomieszczeniach: hala, toaleta, chlorownia, sterownia,
wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne,

wymiane catlej stolarki okiennej i drzwiowej z montazem nowych parapetow,

demontaz ptyt betonowych z konstrukcji dachu w celu umieszczenia nowych urzgdzen
technologicznych w budynku stacji,

docieplenie stropodachu,
wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz z wymiang orynnowania,

odtworzenie i dostosowanie do obowigzujagcych przepiséw instalacji odgromowe;j.

1.11. Inwestor

Gmina Dmosin, 95-061 Dmosin.



1.12. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku, docieplenie stropodachu budynku stacji oraz remont elementéw budynku
jak wspomniano wyzej.

Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:

v/ poprawienie stanu technicznego $cian zewnetrznych, wewnetrznych oraz stropodachu
v" dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujgcej normy,

v' znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen, oszczednosé energii cieplnej zuzywanej
do ogrzania pomieszczenh.

1.13. Stan istniej gcy

Calkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego (dziatki nr 89/1, 89/4, 89/6) zajmuje obszar okoto
2605 m”.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie budynek murowany w technologii tradycyjnej
0 wymiarach 6,50 m x 13,00 m, grubo$¢ scian zewnetrznych to 40 cm, natomiast grubo$¢ scian
dziatowych to 30 cm.

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW) jest w stanie technicznym wymagajgcym remontu $cian
zewnetrznych i wewnetrznych, stropodachu, termomodernizacji i wymiany stolarki okiennej oraz
drzwiowej. Na powierzchniach stacji wystepowanie nadmiernej wilgotnosci i skraplania sie wody.

W skiad budynku stacji wchodzg nastepujgce pomieszczenia:

01 — Hala — 54,72 m*
02 — Sterownia —4,60m?
03 — Toaleta -2,53m’
04 — Chlorownia —4,60m?

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy - 84,50 m®
Powierzchnia uzytkowa - 66,45 m”
Kubatura -384,67m°

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW) jest budynkiem wolnostojgcym, parterowym ze
stropodachem z ptyt prefabrykowanych utozonych na belkach stalowych kryty papg, elementy
konstrukcyjne budynku w stanie technicznym dobrym. Bryta budynku zwarta.

Projektowana termomodernizacjia budynku stacji nie w plynie negatywnie na
konstrukcj e istniej acego budynku i na bezpiecze nAstwo u zytkowania obiektu.




1.14. Opis rozwi gzania projektowego

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmuije:

1) Pace demontazowe.

2) Naprawa tynkdw w miejscach odparzen i zagrzybien, a nastepnie docieplenie $cian
zewnetrznych budynku (przyktadowa technologia “lekko-mokra”).

3) Wykonanie nowych posadzek z utozeniem na nich gresu w catym budynku.

4) Ocieplenie Stropodachu.

5) Wymiana podokiennikéw na nowe z blachy stalowej powlekane;j.

6) Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej z zachowaniem wymiaréw
istniejgcych.

7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa.

8) Demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod
styropianem.

9) Remont daszkéw nad wejsciami do budynku staciji.

10) Skucia czesciowego, napraw i przecierki, a nastepnie wykonczenie istniejacych tynkéw $cian
i sufitow.

11) Rozebranie istniejgcej opaski z ptyt betonowych wokét budynku, oraz wykonanie nowej.

12) Drogi wewnetrzne, chodniki.

13) Brama wjazdowa.

14) Wykonanie nowych fundamentéw pod: zbiornik stalowy, zestawy filtracyjne, zestaw
pompowy, mieszacz wodno powietrzny.

Ad. 1)

Prace demontazowe bedg obejmowac:

rozbiorke posadzek, fundamentéw pod istniejgce urzgdzenia oraz kanatow technologicznych,
demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
demontaz istniejgcego pokrycia dachu do warstwy betonu,

demontaz instalacji elektrycznej (projektowana instalacja elektryczna wg odrebnego
opracowania),

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,
czesciowy demontaz ptyt prefabrykowanych konstrukcji stropodachu nad pomieszczeniem hali

budynku stacji, w celu wymiany gabarytowych urzgdzen technologicznych (projektowana
technologia wg odrebnego opracowania) — wg Ad.4),

rozbidrka bramy wjazdowe;.

Ad. 2)



Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié¢ styropianem grubosci 15 cm, lambda 0,031 W/mK, przyktadowa
technologia ,lekko-mokra”. Jako materiat termoizolacyjny zastosowac piyty styropianowe. Przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy oczysci¢ $ciane z pozostatosci zaprawy, a ubytki
tynku uzupetnic i zagruntowac.

Ad. 3)

Po wykonaniu projektowanych fundamentéw pod: zbiornik stalowy, zestawy filtracyjne, zestaw
pompowy oraz kanatéw technologicznych wykona¢ nowg posadzke.

Jako podioze pod posadzke projektuje sie:

O warstwe zageszczonej podsypki do 1d>0,50 grubosci min.35 cm,
O 2 x folia hydroizolacyjna klejona,

O styropian EPS 200 gr.10 cm,

O 2 x folia hydroizolacyjna klejona,

O plyta zelbetowa zbrojona gr.20 cm, dylatowana, beton B25 zbrojenie siatkg #10 o oczku
150/150mm,

O wylewka betonowa gr.5 cm, zbrojona siatkg termozgrzewalng 150x150x3,5mm
0 gres.

Uwaga — we wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykona¢
dylatacje obwodowe gr.2 cm ze styropianu PS-E FS 15.

Ad. 4)

W celu montazu gabarytowych projektowanych urzgdzen technologicznych, nalezy zdemontowac
istniejgce plyty prefabrykowane stropodachu nad pomieszczeniem hali budynku stacji, nie
naruszajgc ich konstrukcji. Wczesniej usung¢ istniejace pokrycie dachowe z papy asfaltowej do
warstwy betonowej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé oceny stanu technicznego ptyt konstrukcji dachu
przez uprawniong osobe. W przypadku uszkodzenia w/w piyt podczas demontazu, nalezy je
wymieni¢ na nowe z zachowaniem istniejacych parametrow.

Po umiejscowieniu nowych urzadzen w budynku stacji, wczesniej zdemontowane piyty nalezy
ponownie umiedci¢ w stalowych belkach konstrukcji dachu. Istniejgce ubytki masy betonowej
uzupeti¢ i wyrdwnaé. Utozy¢é warstwe folii paroizolacyjnej. Catos¢ dachu ociepli¢ warstwg weny
mineralnej twardej o gr. 12 cm. Weitne przyklei¢ klejem bitumicznym do podtoza.

Wierzchnig warstwe krycia wykonaé papg termozgrzewalng (dwuwarstwowo). Jako pape
podktadowg i wierzchniego krycia zastosowaé pape termozgrzewalng na osnowie z tkaniny
szklanej o gramaturze nie mniejszej niz 200 g/m?>.

Ad. 5)i Ad. 6)

Obrobki blacharskie wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
blacharskich. Podokienniki wykonaé¢ z blachy powlekanej, zachowujac odpowiedni spadek
gwarantujgcy nalezyte odprowadzenie wdéd opadowych. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrébek z przylegajaca stolarkg okienna.



Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci ocieplanych $cian. Obrébki
te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposoéb,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowej. Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkéw,
osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

Rynny @150 i rury spustowe @120 z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

Ad. 7)

Projektowana stolarka:

[7 okienna: jednoramowa o profilach z PCV, szklenie potrdjne, ciepta ramka, profil zaokraglony,
wspotczynnik przenikalnosci cieplnej minimum U=1,0 [W/mzK],

[J drzwiowa zewnetrzna: drzwi stalowe ocieplone z rdzeniem poliuretanowym,

[7 drzwiowa wewnetrzne: ptytowe do pomieszczen sanitarnych z kratkg nawiewng dotem.

Ad. 8)

Istniejgce zwody pionowe instalacji odgromowej projektuje sie umiesci¢ w rurkach ostonowych
PCV przymocowanych odpowiednimi uchwytami do $cian budynku, a nastepnie zastonietych
warstwg docieplajgcg styropianu. Warunkiem koniecznym prawidlowego montazu jest
pozostawienie dostepu do powyzszych zwoddw w postaci gniazd pomiarowych z poziomu terenu.

Ad. 9)

Istniejgce daszki nad wejsciami nalezy naprawié tynki i pomalowac¢. Obrobki blacharskie daszkéw
wymagajg wymianie na nowe, wg Ad. 3) i Ad. 4).

Ad. 10)

Z uwagi na rozbiérke i ponowny montaz ptyt w konstrukcji stropodachu nad pomieszczeniem hali
budynku stacji, sufit wymaga wykonania nowego tynku. Tynk wewnetrzny cementowo — wapienny
Il kat, zatarty na gtadko.

Wytozenie scian (we wszystkich pomieszczeniach stacji) do wysokosci min. 2,00 m typowa glazurg
nad posadzkg, natomiast powyzej dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbe emulsyjng akrylowg
odporng na wilgog.

Ad. 11)

Istniejgcg opaske z ptytek betonowych wokot budynku nalezy rozebraé, a nastepnie utozy¢ nowg
o szerokosci 50 cm wraz z obrzezami.

Ad. 12)

Projektuje sie utwardzenie nawierzchnie placéw z kostki Polbruk 10 na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu B15 gr. 15cm i warstwie odsgczajgcej gr. min 10cm.

Powierzchnia placéw utwardzonych: 385,00m>.

Ad. 13)

Istniejace ogrodzenie z pilyt betonowych nalezy pozostawi¢. Zaprojektowano nowg brame
dwuskrzydtowg otwierang do wewnatrz o szerokosci 5,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m.
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Ad. 14)

Fundamenty pod zbiornik stalowy zaprojektowano jako kotowe, Zelbetowy o grubosci 60 cm,
zbrojony zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Dookota fundamentéw wykonaé opaske z kostki
betonowej o szerokosci 90 cm ze spadkiem 1,5% od zbiornika. Pod fundamentem wykonac
podbudowe grubosci 40 cm z pospoiki stabilizowanej cementem (100kg/m®), zageszczonej
warstwami do uzyskania stopnia 11>0,7. Przed wykonaniem fundamentow pod zbiornik nalezy ich
gabaryty sprawdzi¢ z wytycznymi dostawcy zbiornika. Fundament posadowi¢ 14 cm pod poziom
terenu. Po wykonaniu przytaczy nalezy rury ociepli¢ kotnierzami z pianki oraz obsypac
keramzytem.

Pod zestawy filtracyjne zaprojektowano fundamenty ptytowe gr. 40 cm o wymiarach 1.80x1.80m,
beton B25, zbrojenie gbrne i dolne 0016 co 15 cm.

Pod mieszacz wodno powietrzny zaprojektowano fundament piytowy gr. 40cm o wymiarach
1,60x1,60m, beton B25, zbrojenie gérne i dolne 0116 co 15 cm.

Pod zespdt pompowy zaprojektowano fundament gr. 40 cm o wymiarach 3,40x1,10m, beton B25,
zbrojenie goérne i dolne 016 co 15 cm. Pod fundament zestawu pompowego utozyé wibroizolacje
z mat tlumigcych np. BILZ typ B6.

Pod fundamentami utozy¢ warstwe 20 cm z betonu chudego.

Wszystkie fundamenty oddylatowa¢ od posadzki dylatacja obwodowg gr 2cm wypetniong kitem
plastycznym.

1.15. Opis podstawowych rozwi gzan materiatowych i technologii
wykonania robét docieplenia  $cian

2.7.1. Wymagania w zakresie no_$nosci i przygotowania podto  za

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz + 25° C. Takie warunki temperatury powinny
panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Zaleca sie, aby wilgotnosé
wzgledna powietrza nie byla nizsza niz 55%.

Przed przystagpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowaé powierzchnie $cian.
W razie potrzeby naprawic i wyréwnaé ubytki, odparzone fragmenty tynku sku¢, nierdwnosci scian
powyzej 10mm nalezy wyrownac¢ warstwag zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Powierzchnia
$cian powinna by¢ stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie nalezy usungg,
powierzchnie $cian oczysci¢ z kurzu i pytu za pomocg wody pod cidnieniem lub mechanicznie np.
przy uzyciu szczotek drucianych. Podtoza stare, chlonne i pylace nalezy zagruntowac.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt, nie otynkowane $ciany betonowe lub z cegly
ceramicznej lub silikatowej, nalezy zmy¢ wodag pod duzym cisnieniem. Elementy elewaciji, takie jak
okna, drzwi muszg by¢é zamontowane przed rozpoczeciem robot ocieplajgcych.

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobek blacharskich od
powierzchni elewacji, jak ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajgce prawidtowe
odprowadzenie wod opadowych. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta
systemu.

W projekcie rozpatrujemy jeden z najczesciej stosowanych w termomodernizacji, lecz nie wyklucza
sie innych rownorzednych o podobnym standardzie wykonania i parametrach majacych dokumenty
dopuszczajgce do stosowania.
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Opis systemu technologii docieplenia:

= Przyklejanie plyt styropianowych: Piyty styropianu uktada¢ poziomo, mijankowo
w “cegielke" - takze w naroznikach, na docisk i mocowa¢ do Sciany po zwigzaniu zaprawy
klejowej (min. 48 godz.) systemowymi tgcznikami z tworzywa, zaczynajgc od dotu,
ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetnic klinami ze styropianu lub piankg ekspansywna
(nie wolno zalewaé szczelin zaprawa lub klejem). llo$¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczyznie 4 do
6 sztuk na 1m?® w obszarze naroznikowym (szerokos$¢ 2 m) do wysokosci 8 m. 8 sztuk na
1m?, wyzej - 10 sztuk na 1m°. W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych piyt
nalezy przeszlifowac catg licowg powierzchnie styropianu pacg z grubym papierem sciernym.
Szczegotowe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych technologicznych systemu.

= Wzmocnienie kraw edzi i naro zy otworéw: naroza wypukie oraz oscieznice drzwi
wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z widkna szklanego,
narozniki wzmocnic¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod kgtem 45°.

= Warstwa zbrojona na styropianie: mozna jg wykona¢ na powierzchni wyréwnanych
i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy
natozy¢ zaprawe klejgco - szpachlowg na podioze jednolitg warstwg grub. 3-4 mm,
a nastepnie wtopi¢ w nig siatke z widékna szklanego. Siatka winna by¢ rGwnomiernie napieta
i calkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ z zakiadem
minimum 10 cm.

= Gruntowanie: na suchg warstwe zbrojong (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanies¢
preparat gruntujacy.

= Tynk zewn etrzny: akrylowa (polimerowa) masa tynkarska. Wierzchnig wyprawe tynkarska
nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wcze$niej jednak niz po
48 godzinach.

= Styki uktadu dociepleniowego  ze stolarka, Slusarka i obrébkami blacharskimi uszczelni¢
trwale plastyczng masg akrylowa.

= Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkdéw zaplanowa¢ tak, aby pokrywaty sie
z liniami naturalnych rozgraniczen elewaciji jak narozniki, dylatacje lub wykonac¢ je z duza
doktadnoscig stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie.

= Dylatacje: zachowaé istniejgce dylatacje w warstwie zastosowac¢ systemowe listwy
dylatacyjne.

1.16. Opis projektu kolorystyki.

Projektuje sie wykonanie zewnetrznej warstwy uktadu ocieplajgcego jako tynk akrylowy
z maksymalnym wykorzystaniem tynkéw barwionych. Roboty malarskie powinny dotyczy¢ tylko
czesci tynkow, ktérych pomalowanie bedzie konieczne dla kolorystyki elewacji. Malowanie elewacji
nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych.

Propozycja kolorystyczna elewacji: tynk akrylowy malowany farbg elewacyjng akrylowg
proponowany kolor zielony.

Stolarka okienna: proponowany kolor biaty

Stolarka drzwiowa: proponowany kolor biaty

Rynny i rury spustowe oreaz opierzenia: wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej — po roku od
potozenia, malowane farbg chlorowokauczukowg w proponowanym kolorze brgzowym
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1.17. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.

Budynek nie podlega uzgodnieniom _ przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej".

Powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnacii.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 5,1 m.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 66,45 m~.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.
W budynku nie sktaduje sie substancji palnych.

Przewidywana wielko $¢& obci gzenia ogniowego.
Obcigzenie ogniowe catej strefy pozarowej nie przekracza 500 MJ/m?.

Kategoria zagro zenia ludzi.
Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze nh oraz przestrzeni zewn etrznych.
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy po zarowe, klasy odporno $ci po zarowej budynku.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Z obcigzenia ogniowego i kategorii zagrozenia ludzi wynika, ze dopuszczalna jest klasa “E”
odpornosci pozarowej. Poszczegolne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane sg
Z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych.

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona tablicami
rozdzielczymi pradu. Budynek ma zapewniony przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Obiekt
wyposazony jest w instalacje odgromowa z niskimi zwodami nieizolowanymi.

Warunki ewakuacyjne.

Dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi max.14,00 m, przy dopuszczalnej do 100 m. Diugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych wynosi max. 4,00 m, przy dopuszczalnej do 30 m. Drzwi ewakuacyjne posiadajg
wymagang szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0.90 m skrzydto. Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-
92/N-01256/02.

Dobor urz gdzen instalacji przeciw po zarowe;j.
W obiekcie nie przewiduje sie instalacji przeciw pozarowych.

Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy.

Nalezy zastosowac gasnice proszkowe na proszek ABC o pojemnosci co najmniej 2 kg lub 3 dm?®
Srodka gasniczego. Jedna jednostka sprzetu przeciwpozarowego winna przypada¢ na kazde
100 m?. Miejsca usytuowania gasnic oznakowane zostang tablicami ochrony p.poz. wg PN-92/N-
01256/01.

Zapotrzebowanie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru.
Woda moze by¢ pobrana z zewnetrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajno$¢ 10 dm?®/s
z jednego hydrantu DN80 o wydajnosci 10dm®/s, usytuowany w odlegtosci 5-75 m od budynku.

Drogi po zarowe.
Nie jest wymagana droga pozarowa. Do obiektu mozna dojechaé¢ drogg dojazdowa.

Przyj ete rozwi gzania projektowe spetniaj g wymagania przepiséw ochron po _ zarowej
budynku.
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1.18. Uwagi ko ncowe

Catlos¢ prac prowadzi € zgodnie MWarunkami technicznymi wykonania i odbior u_robot
budowlano monta Zzowych”.

Wszelkie zastosowane materialy musz a3 posiada ¢ atest i by ¢ dopuszczone do obrotu
i stosowania w _budownictwie.

Cato$é prac prowadzi é z zachowaniem przepiséw BHP i P.PO Z.

Calo$¢ robdt wykona € zgodnie z przepisami bran _zowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Robét przed przyst apieniem do prac jest zobowi azany do wykonania  planu bioz”
zgodnie z obowi_gzujacym Rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002 po _ z.

1256).

Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem warunkéw
technicznych prowadzenia i odbioru robét i BHP w budownictwie.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego.
Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje termomodernizacje budynku 1- kondygnacyjnego:

Metoda ocieplenia: lekka - mokra tj. mocowanie styropianu do $cian na zaprawe klejowa.
Ocieplenie Stropodachu.

- Wymiana okien i drzwi

- Woykonanie obrébek blacharskich

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Budynek 1- kondygnacyjny, zrealizowany w technologii tradycyjne;.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mog g stwarza ¢ niebezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.
Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym, elementy budynku uszkodzone

nalezy usunaé lub zabezpieczyé. Budynek niski.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych, okre  $lenia
skali i rodzaju zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.
Roboty remontowe i modernizacyjne prowadzone bedg na wysokosci 5,1 m nad terenem,

Z rusztowan ustawionych na czas budowy - istnieje zagrozenie upadkiem, skaleczeniem,
stluczeniem.

Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed p rzyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
W trakcie realizacji inwestycji, prowadzone bedg roboty na wysokosci. Zatrudnieni na budowie

pracownicy musza mie¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na
wysokosci. Pracownicy powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy ich réwniez
przeszkoli¢ w zakresie bhp na stanowisku pracy.
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Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg 6lnego zagro zenia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj @ umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii, i innych zagro zen.

- Roboty remontowe i modernizacyjne wykonane muszg by¢ zgodnie z zasadami ustalonymi
w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych w kodeksie pracy
i dzienniku ustaw (Dz.U. 13,p0z.91); Rozporzadzenie w sprawie bhp przy robotach budowlanych.

- Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia powinny posiadaé dokumenty
uprawniajgce do eksploataciji.

- Na terenie budowy nalezy wprowadzi¢ wymagane zabezpieczenia i $rodki ochrony
osobistej pracownikéw. Pracownicy winni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Nalezy dokonywa¢ codziennej kontroli ustawionych
rusztowan.

- Plac budowy wydzieli¢ , zagospodarowaé zgodnie z przepisami (Rozdz. 2, Dz.U. nr13/65)
i zabezpieczy¢ dojscie do budynku z uwagi na osoby uzytkujgce obiekt w trakcie prowadzonych
robét.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektéw Branzowych
OPTIMA Rafat Szawlowski
9 k.m% x2438 97-300 Piotrkéw Tryb ul. Fryderyka Chopina 18

INWESTOR:

GMINA DMOSIN
95 -061 DMOSIN 9

PROJEKT:

OPRACOWANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE, | ROZBUDOWE
STACJI UZDATNIANIA WODY

W MIEJSCOWOSCI TERESIN, GMINA DMOSIN

ADRES INWESTYCJI:

TERESIN, GMINA DMOSIN

POWIAT BRZEZINSKI
TYTUL RYSUNKU: SKALA
Kontener na agregat pradotworczy 1:25
FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT BUDOWLANY 04.2016
OPRACOWAL Nr UPRAWNIEN: | PODPIS
Cezary Razum 430/84

ASYSTENT PRCJEKTANTA:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA: NR A N
BUDOWLANA RYS.




