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KOSZTORYS OFERTOWY SUW-01-00B

Ogoblna charakterystyka robot:

Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmuje:

1)

Pace demontazowe.

Prace demontazowe bedg obejmowac:

2)

3)

4)

5)

Ooooogoono

rozbidrke posadzek, fundamentéw pod istniejgce urzgdzenia oraz kanatdéw technologicznych,

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz istniejgcego pokrycia dachu do warstwy betonu,

demontaz instalacji elektrycznej (projektowana instalacja elektryczna wg odrebnego opracowania),

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

czesciowy demontaz plyt prefabrykowanych konstrukcji stropodachu nad pomieszczeniem hali budynku stacji, w celu

wymiany gabarytowych urzgdzen technologicznych (projektowana technologia wg odrebnego opracowania) - wg Ad.4),

rozhiorka bramy wjazdowe;.

Naprawa tynkéw w miejscach odparzen i zagrzybien, a nastepnie docieplenie scian zewnetrznych budynku (przyktadowa
technologia “lekko-mokra”).

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié styropianem grubosci 15 cm, lambda 0,031 W/mK, przyktadowa technologia ,lekko-
mokra”. Jako materiat termoizolacyjny zastosowac plyty styropianowe. Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych
nalezy oczysci¢ $ciane z pozostatosci zaprawy, a ubytki tynku uzupetic i zagruntowac.

Wykonanie nowych posadzek z utozeniem na nich gresu w catym budynku.
Po wykonaniu projektowanych fundamentéw pod: zbiornik stalowy, zestawy filtracyjne, zestaw pompowy oraz kanatow
technologicznych wykona¢ nowg posadzke.
Jako podtoze pod posadzke projektuje sie:
warstwe zageszczonej podsypki do 1d>0,50 grubosci min.35 cm,
2 x folia hydroizolacyjna klejona,
styropian EPS 200 gr.10 cm,
2 x folia hydroizolacyjna klejona,
ptyta zelbetowa zbrojona gr.20 cm, dylatowana, beton B25 zbrojenie siatkg #10 o oczku 150/150mm,
wylewka betonowa gr.5 cm, zbrojona siatkg termozgrzewalng 150x150x3,5mm
gres.
Uwaga - we wszystkich posadzkach wraz z podktadem betonowym posadzek na gruncie wykona¢ dylatacje obwodowe
gr.2 cm ze styropianu PS-E FS 15.

Ocieplenie Stropodachu.

W celu montazu gabarytowych projektowanych urzadzen technologicznych, nalezy zdemontowac istniejgce ptyty
prefabrykowane stropodachu nad pomieszczeniem hali budynku stacji, nie naruszajgc ich konstrukcji. Wczesniej usungé
istniejgce pokrycie dachowe z papy asfaltowe] do warstwy betonowe;j.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego ptyt konstrukcji dachu przez uprawniong osobe.
W przypadku uszkodzenia w/w ptyt podczas demontazu, nalezy je wymieni¢ na nowe z zachowaniem istniejgcych
parametrow.

Po umiejscowieniu howych urzgdzen w budynku stacji, wczesniej zdemontowane ptyty nalezy ponownie umiesci¢ w
stalowych belkach konstrukcji dachu. Istniejgce ubytki masy betonowej uzupetni¢ i wyrownaé. Utozy¢ warstwe folii
paroizolacyjnej. Catos¢ dachu ociepli¢ warstwg wetny mineralnej twardej o gr. 12 cm. Wetne przyklei¢ klejem bitumicznym
do podioza.

Wierzchnig warstwe krycia wykona¢ papg termozgrzewalng (dwuwarstwowo). Jako pape podktadows i wierzchniego krycia
zastosowac¢ pape termozgrzewalng na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze nie mniejszej niz 200 g/mz2.

Wymiana podokiennikéw na nowe z blachy stalowej powlekanej.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot blacharskich. Podokienniki
wykona¢ z blachy powlekanej, zachowujac odpowiedni spadek gwarantujgcy nalezyte odprowadzenie wod opadowych.
Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie masami silikonowymi powierzchni styku obrébek z przylegajaca
stolarkg okienna.

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy dostosowaé je do grubosci ocieplanych $cian. Obrébki te powinny wystawaé
poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami
wody opadowej. Obrdbki nalezy mocowa¢ do kotkéw, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

Rynny @150 i rury spustowe @120 z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej z zachowaniem wymiaréw istniejgcych.



6)

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa.
Projektowana stolarka:

[7 okienna: jednoramowa o profilach z PCV, szklenie potrdjne, ciepta ramka, profil zaokraglony, wspétczynnik przenikalnosci

o

cieplnej minimum U=1,0 [W/m2K],
drzwiowa zewnetrzna: drzwi stalowe ocieplone z rdzeniem poliuretanowym,

[7 drzwiowa wewnetrzne: ptytowe do pomieszczeh sanitarnych z kratkg nawiewng dotem.

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

Demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem.

Istniejgce zwody pionowe instalacji odgromowej projektuje sie umiesci¢ w rurkach ostonowych PCV przymocowanych
odpowiednimi uchwytami do scian budynku, a nastepnie zastonietych warstwg docieplajgca styropianu. Warunkiem
koniecznym prawidtowego montazu jest pozostawienie dostepu do powyzszych zwoddéw w postaci gniazd pomiarowych z
poziomu terenu.

Remont daszkéw nad wejsciami do budynku stacji.
Istniejgce daszki nad wejsciami nalezy naprawi¢ tynki i pomalowac. Obrdbki blacharskie daszkéw wymagajg wymianie na
nowe, wg Ad. 3) i Ad. 4).

Skucia cze$ciowego, napraw i przecierki, a nastepnie wykonczenie istniejgcych tynkéw $cian i sufitow.

Z uwagi na rozbiorke i ponowny montaz ptyt w konstrukcji stropodachu nad pomieszczeniem hali budynku stacji, sufit
wymaga wykonania nowego tynku. Tynk wewnetrzny cementowo - wapienny Il kat, zatarty na gtadko.

Wytozenie $cian (we wszystkich pomieszczeniach stacji) do wysokosci min. 2,00 m typowa glazurg nad posadzka,
natomiast powyzej dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbe emulsyjng akrylowg odporng na wilgo¢.

Rozebranie istniejgcej opaski z ptyt betonowych wokét budynku, oraz wykonanie nowe;j.
stniejgcg opaske z ptytek betonowych wokét budynku nalezy rozebraé, a nastepnie utozy¢ nowg 0 szerokosci 50
cm wraz z obrzezami.

Drogi wewnetrzne, chodniki.

Projektuje sie utwardzenie nawierzchnie placéw z kostki Polbruk 10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
podbudowie z betonu B15 gr. 15cm i warstwie odsgczajgcej gr. min 10cm.

Powierzchnia placéw utwardzonych: 385,00m2.

Brama wjazdowa.
Istniejgce ogrodzenie z pltyt betonowych nalezy pozostawic¢. Zaprojektowano nowg brame dwuskrzydtowg otwierang do
wewnatrz o szerokosci 5,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m

Wykonanie nowych fundamentéw pod: zbiornik stalowy, zestawy filtracyjne, zestaw pompowy, mieszacz wodno
powietrzny.

Fundamenty pod zbiornik stalowy zaprojektowano jako kotowe, zelbetowy o grubosci 60 cm, zbrojony zgodnie z
rysunkiem szczeg6towym. Dookota fundamentéw wykonaé opaske z kostki betonowej o szerokosci 90 cm ze spadkiem
1,5% od zbiornika. Pod fundamentem wykona¢ podbudowe grubosci 40 cm z pospoéiki stabilizowanej cementem
(100kg/m3), zageszczonej warstwami do uzyskania stopnia 11>0,7. Przed wykonaniem fundamentéw pod zbiornik nalezy
ich gabaryty sprawdzi¢ z wytycznymi dostawcy zbiornika. Fundament posadowi¢ 14 cm pod poziom terenu. Po wykonaniu
przytaczy nalezy rury ociepli¢ kotnierzami z pianki oraz obsypa¢ keramzytem.

Pod zestawy filtracyjne zaprojektowano fundamenty ptytowe gr. 40 cm o wymiarach 1.80x1.80m, beton B25, zbrojenie
gorne i dolne []16 co 15 cm.

Pod mieszacz wodno powietrzny zaprojektowano fundament ptytowy gr. 40cm o wymiarach 1,60x1,60m, beton B25,
zbrojenie gérne i dolne 116 co 15 cm.

Pod zesp6t pompowy zaprojektowano fundament gr. 40 cm o wymiarach 3,40x1,10m, beton B25, zbrojenie gérne i dolne
[116 co 15 cm. Pod fundament zestawu pompowego utozy¢ wibroizolacje z mat ttumigcych np. BILZ typ B6.

Pod fundamentami utozy¢ warstwe 20 cm z betonu chudego.

Wszystkie fundamenty oddylatowa¢ od posadzki dylatacjg obwodowg gr 2cm wypetniong kitem plastycznym.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY SUW-01-00B
CPV:
Budowa: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wodyi@jsecowaci
Teresin, gmina Dmosin
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejsco$goTeresin
Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dziaki nr ewid.: B39/4 i 89/6, olab ni
Teresin, gmina Dmosin
Inwestor: ...l
poziomcen robot. .
poziomcen robomzny
stawka robocizny kalkulachnEJ
dopfata do robocizny. . . 6}
poziomcen materialéw
poziomcen spetu. .
narzuty kosztow pﬂednlch od R+S
zysk od R+S+Ko. .
dopfata / opust od ca’ioi e W0
podatekVAT. ... ... .. cuuiiiiiiiin %
KOSZTORYS SUW-01-00B Strona : 05-04-2016
SYKAL-NET =
DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL  K.ZAKUPU SPRZT  K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 Budynek SUW L e e e s e
1.1  Roboty rozbiurkowe L e e e
1.2 Elewacje L s s e e,
1.3 Pokrycie polacidachowe] 0 h e e
14 Fundamenty ugdzeh . s e e e e e
technologicznych
1.5  Tynkiiokladzinyscian i sufitow ... L e e e e,
1.6 Poszadzki L e e e e,
1.7  Stolarka okiennaidrzwiowa ... ... e e,
1.8 Opaskawokétbudynku o e e e i,
2 Fundament pod zbiorniki retencyjne . i e e e e,
3 Fundamentpod agregat =~ . n e e e e e
pradotwérczy
4 Drogiiplace L s e e e e
5 Zjazd L s e e e e e
6 Bramawjazdowa =t e e e
OGOLEM L e e e e
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KOSZTORYS OFERTOWY SUW-01-00B
CPV:
Budowa: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wodyiejscowaci
Teresin, gmina Dmosin
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejscosedTeresin
Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dziaki nr ewid.: BB9/4 i 89/6, olgh ni
Teresin, gmina Dmosin
Inwestor: ...l
KOSZTORYS SUW-01-00B Strona . 05-04-2016
SYKAL-NET —
SYMBOL | NAZWA JEDN
Dz POz POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
1 Budynek SUW
1.1 Roboty rozbiurkowe
1.1 10 KNR 401-05-35-04-00
Rozebranie obrébek blacharskich rynien dachowyemadajcych st do
uzytku metr 13,000 e e,
1.1 20 KNR 401-05-35-05-00
Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych jaegeh s¢ do wytku metr 12,600 s s
1.1 30 KNR 401-05-35-08-00
Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okap6wnitp.nadajcych s¢ do
uzytku m2 13,838 s,
1.1 40 KNR 401-05-19-06-00
Rozbiérka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachatbnowych m2 84,500 s s
1.1 50 KNR 401-05-19-07-00
Rozbiérka pokrycia z papy ngpha warstwa na dachach betonowych m2 169,000 e e
1.1 60 KNR 202-02-17-01-00
Czsciowy demonta ply prefabrykowanyclielbetowych - ANALOGIA m? 42,000 "
1.1 70 KNR 401-02-12-02-00
Rozbiérka elementéw betonowych niezbrojonych g&ebponad 15 cm m3 66,200 s s
1.1 80 KNR 401-03-54-05-00
Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 mz m2 1,600 s
1.1 90 KNR 401-03-54-05-00
Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m? 9,000 s
1.1 100 KNR 401-03-54-09-00
Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m? szt DO0 s s
1.1 110 KNR 401-03-54-10-00
Wykucie z muru écieznic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 mz2 m2 7080, s
1.1 120 KNR 401-01-08-18-00
Wywo6z gruzuzuzlobetonowego samochodami wywrotkami na odlégtbo 1
km m3 66,200 e e
1.1 130 KNR 401-01-08-20-00
Wyw6z gruzu samochodami wywrotkami nazétg nas¢gpny 1 km m3 66,200 s s
1.1 140 KNNR NO009-08-04-07-00
Demonta kabla o masie do 1,0 kg/m w budynkach metr 250,000 e e,
1.1 150 KNNR NO009-06-01-05-00
Demonta zwodu instalacji odgromowej z @éw nienap¢zonych poziomych metr 45500 s e
1.1 160 KNNR NO09-06-01-06-00
Demonta zwodu instalacji odgromowej z @géw nienap¢zonych pionowych metr 166,000 s e,




KOSZTORYS SUW-01-00B Strona : 05-04-2016
SYKAL-NET —
SYMBOL | NAZWA JEDN

Dz POz POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILO$C CENA WARTGSC
1.2 Elewacje
1.2 10 KNNR NO003-06-04-01-00

Uzupetnienie tynku zewnetrznego zwyktego kateddirina zaprawie

cementowo-wapiennej wapno hydratyzowane m2 9,000  h
1.2 20 KNNR NO003-06-07-04-00

Malowanie tynku zewnetrznego 2x farbmulsyjmy bez przygotowania

podioza - analogia dwukrotne gruntowanie m2 175,000 e e
1.2 30 KNR 202-26-01-01-00

Dociepleniescian ptytami styropianowymi powierzchnia betonowenki m? 175,000 e e
1.2 40 KNNR N002-10-04-01-00

Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT N-20§rub 2,0 mm na

podkiadzie ATLAS m?2 175,000 e s
1.2 50 KNR 202-05-41-02-00

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer batra m? 14,501 s e
1.3 Pokrycie potaci dachowej
1.3 10 KNR 202-03-62-02-00

Plyty dachowe wysokai 19 cm dtugéci 776 i 806 cm dla dach6w nie

ocieplonych szt 25,000 s e
1.3 20 KNR 202-26-02-03-00

Dociepleniescian wetry mineralry ptyty wys 2,8 m szer 60x300 listwy PCW -

ANALOGIA - ocieplenie dachu welpmineralry twardy o grubdci 12 cm m? 84,500 e e
1.3 30 KNNR N002-05-07-02-00

Pokrycia dachu 2x papgermozgrzewaly Zdunbit m2 84,500 e
1.3 40 KNR 202-05-17-04-00

Montaz prefabrykowanych rynien z blachy OC potadych @ 150 -

ANALOGIA - rynny z blachy powlekanej w kolorze gmowym metr 13,000 s e
1.3 50 KNR 202-05-19-03-00

Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy OCagkrch g 120 -

ANALOGIA - rury spustowe stalowe powlekane w koletzigzowym metr 12,600 s e
1.4 Fundamenty ugezer technologicznych
14 10 WKNR W202-11-03-03-00

Podklady z pospo6tki na gruncie w budownictwie prgstowym m3 2,556 s e
14 20 KNR 202-11-01-01-00

Podkiad na gruncie z betowirowego m3 2556 e e,
1.4 30 KNR 202-06-13-03-00

I1zolacja pozioma z maty tlumgej gr. 1,5 cm m2 3,740 L e
1.4 40 KNNR N002-01-08-04-02

Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w des&oiu

drobnowymiarowym betonem B-2&jraw samochodowy m3 5112 s
1.4 50 KNR 202-02-90-05-02

Zbrojenie fundamentéw pod maszynytyrgtadkie g od 16 mm Mg 0,528 ..
15 Tynki i okladzinyscian i sufitow
15 10 KNR 202-08-01-04-00

Tynk na stropach i podgiach kategorii Ill wykonane mechanicznie m2 54,500 e e
1.5 20 KNR 202-08-29-06-00

Licowaniescian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej mefatvykia m2 104,000 e e,
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SYKAL-NET =

SYMBOL | NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC

1.5 30 KNKB 003-06-05-04-00
Malowanie 2x farl emulsyjn $cian i sufitéw z przyg pow m2 167,960 ...

1.6 Poszadzki

16 10 KNR 201-03-07-01-00
Roboty ziemnegczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m wngie

kat 1-2 m?3 31,114 e
1.6 20 KNR 202-11-01-07-00

Podklad na gruncie z pospofki m3 18,760 s e
1.6 30 KNNR N002-06-04-01-00

I1zolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylergyw m2 214,400 e e
1.6 40 KNKB 002-06-02-03-00

1zol pozioma z ptyt styropian na wierzchu konstrsugho m2 107,200 e e

1.6 50 KNNR NO002-01-08-04-02
Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w deséniu

drobnowymiarowym betonem B-2zjraw samochodowy m3 10,720 s e
1.6 60 KNR 202-02-90-01-01

Zbrojenie elementow budynkoéw i budowligty gltadkie @ do 8-14 mm Mg 0,783
1.6 70 KNNR NO002-12-02-06-00

Posadzka cementowa z cokolikiem grub 2,5 cm zatertgladko m2 107,200 e e,

16 80 KNR 202-28-05-01-00
Posadzki jednobarwne o pow do 10 m?2 z plytek GRE&3 na zaprawie
ATLAS grub 3 mm m2 53,600 e e

1.7 Stolarka okienna i drzwiowa

1.7 10 KNR 202-10-23-10-50

Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 m2mbka obsadzenia m? 9,000 s e
1.7 20 KNR 202-10-23-05-50
Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,0 m2bka obsadzenia m? 1,610 s

1.7 30 KNR 202-10-17-02-00
Skrzydta drzwiowe wewgtrzne 1-dzielne pelne o pow ponad 1,6 m?
konfekcjonowane m2 1,800 s

1.7 40 KNR 202-10-17-01-00
Skrzydta drzwiowe wewgtrzne 1-dzielne peine o pow do 1,6 m?

konfekcjonowane m2 1,600 s
1.7 50 KNR 202-12-03-02-00

Drzwi stalowe petne od 2 m2 m2 6,510 e e,
1.7 60 KNR 202-10-16-01-00

Oscieznice stalowe FD1 osadzone przy wznoszdoian wewrtrzych szt 2,000 e

1.8 Opaska wokét budynku

1.8 10 KNR 201-01-29-10-00

Rozbieranie drdg z piyelbetowych petnych pow ponad 3 m?/szt m? 20,500 e e
1.8 20 KNR 231-01-03-01-00

Reczne profilowanie i zaggzczenie podia kat 1/2 m2 20,500 s s
1.8 30 KNR 231-01-05-01-00

Podsypka z piasku zeggczanagcznie grub 3 cm m2 20,500 s s

1.8 40 KNR 231-01-05-02-00
Podsypka z piasku zesgczanagcznie - dodatek za 1 cm m?2 20,500 e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC

1.8 50 KNR 231-04-07-01-00
Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypekne spoin
zaprawy cementowy metr 43,000 s

1.8 60 KNR 231-05-11-02-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cnpodsypce
cementowo-piaskowej m2 20,500 e e

2 Fundament pod zbiorniki retencyjne

2 10 KNR 201-02-05-03-00
Roboty ziemne koparkami pogbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 41,618 e e,
2 20 WKNR W202-11-03-03-00

Podktady z pospoiki na gruncie w budownictwie prgsfowym m3 13,873 s
2 30 KNR 202-02-01-01-02

tawy fundamentowe betonowe z betonu B-15 m3 6,936 e e
2 40 KNNR NO002-06-04-01-00

Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylerggw m2 69,363 s e

2 50 KNNR NO002-01-08-04-02
Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w des&niu

drobnowymiarowym betonem B-2&jraw samochodowy m3 20,809 e e,
2 60 KNR 202-02-90-01-01

Zbrojenie elementow budynkoéw i budowligty gltadkie @ do 8-14 mm Mg 0,491
2 70 KNR 231-01-03-01-00

Reczne profilowanie i zaggzczenie podia kat 1/2 m2 22,100 s s
2 80 KNR 231-01-05-01-00

Podsypka z piasku zesgczanagcznie grub 3 cm m?2 22,100 s e
2 90 KNR 231-01-05-02-00

Podsypka z piasku zesgczanagcznie - dodatek za 1 cm m? 22,100 e e

2 100 KNR 231-04-07-01-00
Obrzeze betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypekne spoin

zaprawg cementowy metr 35500 s s
2 110 KNR 231-05-11-02-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cnpadsypce

cementowo-piaskowej m2 22,100 e e

3 Fundament pod agregatdotwdérczy

3 10 KNR 201-02-05-03-00
Roboty ziemne koparkami pogbiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z

transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 9,042 s
3 20 WKNR W202-11-03-03-00

Podktady z pospoiki na gruncie w budownictwie prgsfowym m3 4,069
3 40 KNNR NO002-06-04-01-00

I1zolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylergyw m2 8,138 e

3 50 KNNR NO002-01-08-04-02
Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w deséniu

drobnowymiarowym betonem B-2zjraw samochodowy m3 3,617 s e,
3 60 KNR 202-02-90-01-01
Zbrojenie elementow budynkoéw i budowligty gtadkie @ do 8-14 mm Mg 0,055

4 Drogi i place
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4 10 KNR 231-01-01-01-00

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szer jezdyi 0 cm w gruncie kat

1/4 m2 364,000 s e
4 20 KNR 231-01-01-02-00

Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategodi-ldadatek za kde 5

cm m2 1456,000 s e
4 30 KNR 201-02-12-01-00

Roboty ziemne z hatd koparkami poglsernymi 0,15 m3w gruncie kat 1-3 z

transportem wywrotkami 5 Mg m3 145,600 e e,
4 40 KNR 231-04-02-04-00

tawa pod krawznik betonowa z oporem m3 9,600 s e,
4 50 KNR 231-04-03-05-00

Krawgznik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cemeatpiaskowej metr 128,000 e e
4 60 KNR 231-01-05-03-00

Podsypka z piasku zeggczana mechanicznie grub 3 cm m2 364,000 e
4 70 KNR 231-01-05-04-00

Podsypka z piasku zeggczana mechanicznie - dodatek za 1 cm m2 2548,000  .ceeeer e
4 80 KNR 231-01-09-01-00

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacj m2 364,000 e e,
4 90 KNR 231-01-09-02-00

Podbudowa betonowa z dylataejdodatek za kaly 1 cm m? 1092,000 s e,
4 100 KNR 231-01-09-01-00

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacj m2 364,000 e e,
4 110 KNR 231-01-09-02-00

Podbudowa betonowa z dylataejdodatek za kaly 1 cm m? -2548,000 s e,
4 120 KNR 231-05-11-03-00

Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cnpodsypce

cementowo-piaskowej m2 364,000 e e,
5 Zjazd
5 10 NO006-04-03-01-00

Kraweznik betonowy wystaicy 15x30 cm tawa z posp6tki na podsypce

piaskowej metr 16,000 e e
5 20 NO006-01-13-03-10

Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego @bilom szer 2,5 m m2 42,000 e e,
5 30 NO006-05-02-03-00

Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej gruln8ma podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem m2 082, | s
6 Brama wjazdowa
6 10 KNR 225-03-12-03-00

Rozbiorka bram z siatki w ramach stalowych ze sampkstalowymi m2 7,000 s e,
6 20 KNR 202-18-08-02-00

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa panelowa o szém% furtky o

szerokdci 1,0m kmpl 1,000 e,

OGOLEM KOSZTORYS SUW-01-00B




Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT SUW-01-00B
CPV:
Budowa: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wodyi@jsecowaci
Teresin, gmina Dmosin
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejsco$goTeresin
Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dziaki nr ewid.: B39/4 i 89/6, olab ni
Teresin, gmina Dmosin
Inwestor: ...
PRZEDMIAR SUW-01-00B Strona . 05-04-2016
SYKAL-NET =
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO $¢
1 Budynek SUW
11 Roboty rozbiurkowe
11 10 KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obrobek blagitien rynien dachowych nie nadeych s¢ do wytku metr 13,000
1.1 20 KNR 401-05-35-05-00 Rozebranie obrébek blesiiah rur spustowych nadaych s¢ do wytku metr 12,600
11 30 KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obrébek blesiiah muréw, okapéw itp. nie nadeych s¢ do
uzytku m? 13,838
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Pas nadrynnowy 0,3*13 3,900
2 Obrobkiscian 0,25*(13+6,8*3) 8,350
3 Parapety okienne 0,2*(1,56*4+1,1+0,6) 1,588
11 40 KNR 401-05-19-06-00 Rozbiorka pokrycia z papsza warstwa na dachach betonowych m?2 84,500
1.1 50 KNR 401-05-19-07-00 Rozbiérka pokrycia z papgtpna warstwa na dachach betonowych m2 169,000
1.1 60 KNR 202-02-17-01-00 €siowy demonta ply prefabrykowanyclielbetowych - ANALOGIA m2 42,000
11 70 KNR 401-02-12-02-00 Rozbiorka elementéw betayah niezbrojonych grubiei ponad 15 cm m3 66,200
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Posadzka 54,5+4,6+2,5+4,6 66,200
11 80 KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muréc@znic drewnianych o powierzchni ponad 2 m?2 m?2 1,600
1.1 90 KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z murgc@znic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m? 9,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 2,25%4 9,000
1.1 100 KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muréciznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m? szt @mo
1.1 110 KNR 401-03-54-10-00 Wykucie z muréci@znic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m?2 m?2 , 708
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 2,3+4,4 6,700
1.1 120 KNR 401-01-08-18-00 Wyw6z gruzwzlobetonowego samochodami wywrotkami na odlégtbo 1 km m3 66,200
1.1 130 KNR 401-01-08-20-00 Wyw6z gruzu samochodagwretkami na kady nas¢gpny 1 km m3 66,200
1.1 140 KNNR NO009-08-04-07-00 Demounteabla o masie do 1,0 kg/m w budynkach metr 250,000
1.1 150 KNNR NO009-06-01-05-00 Demontavodu instalacji odgromowej z¢gdw nienap¢zonych poziomych metr 45,500
1.1 160 KNNR NO009-06-01-06-00 Demontawvodu instalacji odgromowej z¢gdw nienapg¢zonych pionowych metr 166,000
1.2 Elewacje
1.2 10 KNNR NO003-06-04-01-00 Uzupetnienie tynku zewmetgo zwyklego kategorii Ill na zaprawie
cementowo-wapiennej wapno hydratyzowane m2 9,000
1.2 20 KNNR NO003-06-07-04-00 Malowanie tynku zewnetgo 2x farly emulsyjry bez przygotowania podia -
analogia dwukrotne gruntowanie m2 175,000
1.2 30 KNR 202-26-01-01-00 Dociepleriigian ptytami styropianowymi powierzchnia betonowwyenki m2 175,000
1.2 40 KNNR NO002-10-04-01-00 Akrylowe tynki dekoraogjtypu ATLAS CERMIT N-200 grub 2,0 mm na
podkladzie ATLAS m? 175,000
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1.2 50 KNR 202-05-41-02-00 Obrobki blacharskie z biapowlekanej o szer od 25 cm m? 14,501
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Parapety okienne 0,28*8,04 2,251
2 Pas nadrynnowy 0,25*(13+6,8*3) 8,350
3 Pas nadrynnowy 0,3*13 3,900
1.3 Pokrycie potaci dachowej
1.3 10 KNR 202-03-62-02-00 Ptyty dachowe wysétid9 cm dtugéci 776 i 806 cm dla dachéw nie
ocieplonych szt 25,000
1.3 20 KNR 202-26-02-03-00 Docieplerfieian wetry mineralry ptyty wys 2,8 m szer 60x300 listwy PCW -
ANALOGIA - ocieplenie dachu wetpmineralry twardy o grubgci 12 cm m? 84,500
1.3 30 KNNR NO002-05-07-02-00 Pokrycia dachu 2x pymozgrzewals Zdunbit m? 84,500
1.3 40 KNR 202-05-17-04-00 Mont@refabrykowanych rynien z blachy OC potagiych @ 150 - ANALOGIA -
rynny z blachy powlekanej w kolorzegazowym metr 13,000
1.3 50 KNR 202-05-19-03-00 Montgrefabrykowanych rur spustowych z blachy OCagkych @ 120 -
ANALOGIA - rury spustowe stalowe powlekane w koletzmzowym metr 12,600
14 Fundamenty ugdzei technologicznych
14 10 WKNR W202-11-03-03-00 Podkiady z pospétki nargiie w budownictwie przemystowym m3 2,556
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 F1 (1,8*1,8*0,2)*2 1,296
2 F2 1,6*1,6%0,2 0,512
3 F3 1,1*3,4*0,2 0,748
1.4 20 KNR 202-11-01-01-00 Podktad na gruncie z betavirowego m3 2,556
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 F1 (1,8*1,8*0,2)*2 1,296
2 F2 1,6*1,6*0,2 0,512
3 F3 1,1*3,4*0,2 0,748
1.4 30 KNR 202-06-13-03-00 lIzolacja pozioma z matynthcej gr. 1,5 cm m2 3,740
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 F3 1,1*3,4 3,740
1.4 40 KNNR NO002-01-08-04-02 Betonowanie piyt fundamogrych zbrojonych w deskowaniu
drobnowymiarowym betonem B-25jraw samochodowy m3 5,112
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 F1 (1,8*1,8*0,4)*2 2,592
2 F2 1,6*1,6%0,4 1,024
3 F3 1,1*3,4*0,4 1,496
1.4 50 KNR 202-02-90-05-02 Zbrojenie fundamentéw puakzyny pety gtadkie g od 16 mm Mg 0,528
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 F1 1,59*%(24*1,72*2)*2*0,001 0,263
2 F2 1,59*%(22*1,52*2)*0,001 0,106
3 F3 1,59*%(23*1,02+8*3,32)*2*0,001 0,159
15 Tynki i oktadzinyscian i sufitow
1.5 10 KNR 202-08-01-04-00 Tynk na stropach i pagach kategorii Ill wykonane mechanicznie m2 54,500
1.5 20 KNR 202-08-29-06-00 Licowandeian ptytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metasivykta m? 104,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Hala 30*2 60,000
2 Sterownia 8*2 16,000
3 Toaleta 6*2 12,000
4 Clorownia 8*2 16,000
15 30 KNKB 003-06-05-04-00 Malowanie 2x farbmulsyjry $cian i sufitbw z przyg pow m?2 167,960
Lp Nazwa Obliczenieilasci
1 Hala 20*2,58+54,5 106,100
2 Sterownia 8*2,28+4,6 22,840
3 Toaleta 6*2,28+2,5 16,180
4 Chlorownia 8*2,28+4,6 22,840
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1.6 Poszadzki
1.6 10 KNR 201-03-07-01-00 Roboty ziemreae z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m wngieikat
1-2 m3 31,114
Lp Nazwa Obliczenieilosci
0,47*(54,5+4,6+2,5+4,6) 31,114
1.6 20 KNR 202-11-01-07-00 Podktad na gruncie z ptspé m3 18,760
Lp Nazwa Obliczenieilosci
0,35%(41,9+4,6+2,5+4,6) 18,760
1.6 30 KNNR NO002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podpakatia z folii polietylenowej m2 214,400
Lp Nazwa Obliczenieilosci
4*(41,9+4,6+2,5+4,6) 214,400
1.6 40 KNKB 002-06-02-03-00 Izol pozioma z piyt stgian na wierzchu konstr na sucho m? 107,200
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2%(41,9+4,6+2,5+4,6) 107,200
1.6 50 KNNR NO002-01-08-04-02 Betonowanie plyt fundaimogrych zbrojonych w deskowaniu
drobnowymiarowym betonem B-25jraw samochodowy m3 10,720
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(41,9+4,6+2,5+4,6)*0,2 10,720
1.6 60 KNR 202-02-90-01-01 Zbrojenie elementéw budymk budowli pety gtadkie g do 8-14 mm Mg 0,783
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 F1 0,62*(96*5,32+54*9,48+23+*1,88+20*2,18+23*1,88+2]18+23*1,88+20*2,1 0,783
8)*0,001
1.6 70 KNNR NO002-12-02-06-00 Posadzka cementowa zldéo&m grub 2,5 cm zatarta na gtadko m?2 107,200
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2%(41,9+4,6+2,5+4,6) 107,200
1.6 80 KNR 202-28-05-01-00 Posadzki jednobarwne o govil0 m? z ptytek GRES 15x15 na zaprawie ATLAS
grub 3 mm m2 53,600
Lp Nazwa Obliczenieilosci
41,9+4,6+2,5+4,6 53,600
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
17 10 KNR 202-10-23-10-50 Okna PCW rozwieralne 2¥thg o pow do 2,5 m2 z obrébpbbsadzenia m?2 9,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 01-04 4*1,5*1,5 9,000
1.7 20 KNR 202-10-23-05-50 Okna PCW rozwieralne ¥lthg o pow do 1,0 m2 z obrébkbsadzenia m2 1,610
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 05 0,85*1,15 0,978
2 06 1,15*0,55 0,633
17 30 KNR 202-10-17-02-00 Skrzydta drzwiowe westvane 1-dzielne pelne o pow ponad 1,6 m2
konfekcjonowane m?2 1,800
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 D1 2*0,9 1,800
1.7 40 KNR 202-10-17-01-00 Skrzydta drzwiowe weivane 1-dzielne petne o pow do 1,6 m?
konfekcjonowane m? 1,600
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 D2 2*0,8 1,600
1.7 50 KNR 202-12-03-02-00 Drzwi stalowe peine od2 m m?2 6,510
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 D3 1*2,1 2,100
2 D4 2,1%2,1 4,410
17 60 KNR 202-10-16-01-00 ieznice stalowe FD1 osadzone przy wznoszégian wewrtrzych szt 2,000
1.8 Opaska wokét budynku
1.8 10 KNR 201-01-29-10-00 Rozbieranie drog z pgtbetowych petnych pow ponad 3 m2/szt m?2 20,500
1.8 20 KNR 231-01-03-01-00 ¢Rzne profilowanie i zaggzczenie podia kat 1/2 m2 20,500
1.8 30 KNR 231-01-05-01-00 Podsypka z piaskwegagzanagcznie grub 3 cm m? 20,500
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1.8 40 KNR 231-01-05-02-00 Podsypka z piaskwegagzanagcznie - dodatek za 1 cm m?2 20,500
1.8 50 KNR 231-04-07-01-00 Obrz=betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypgkne spoin zapraw
cementow metr 43,000
1.8 60 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki Inetej szarej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 20,500
2 Fundament pod zbiorniki retencyjne
2 10 KNR 201-02-05-03-00 Roboty ziemne koparkami pgasrnymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 41,618
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2*3,14*2,35*2,35*1,2 41,618
2 20 WKNR W202-11-03-03-00 Podklady z pospotki na giarw budownictwie przemystowym m3 13,873
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2*3,14*2,35*2,35*0,4 13,873
2 30 KNR 202-02-01-01-02 tawy fundamentowe betonowetpnu B-15 m3 6,936
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2*3,14*2,35*2,35*0,2 6,936
2 40 KNNR NO002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposaezk z folii polietylenowej m2 69,363
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 2*3,14*2,35*2,35*2 69,363
2 50 KNNR NO002-01-08-04-02 Betonowanie plyt fundamentoh zbrojonych w deskowaniu
drobnowymiarowym betonem B-25jraw samochodowy m3 20,809
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2*3,14*2,35*2,35*0,6 20,809
2 60 KNR 202-02-90-01-01 Zbrojenie elementéw budynkdwmdowli prty gltadkie g do 8-14 mm Mg 0,491
2 70 KNR 231-01-03-01-00 ¢ezne profilowanie i zagzczenie podta kat 1/2 m2 22,100
2 80 KNR 231-01-05-01-00 Podsypka z piaskuesagzanagcznie grub 3 cm m?2 22,100
2 90 KNR 231-01-05-02-00 Podsypka z piaskuegagzanagcznie - dodatek za 1 cm m?2 22,100
2 100 KNR 231-04-07-01-00 Obrzebetonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypekmne spoin zapraw
cementowy metr 35,500
2 110 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betej szarej grub 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 22,100
3 Fundament pod agregagdotwdérczy
3 10 KNR 201-02-05-03-00 Roboty ziemne koparkami pgasrnymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 9,042
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2,74*3,3*1 9,042
3 20 WKNR W202-11-03-03-00 Podkiady z pospétki na gierw budownictwie przemystowym m3 4,069
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2,74*3,3*0,45 4,069
3 40 KNNR NO002-06-04-01-00 Izolacja pozioma podposaezk z folii polietylenowej m2 8,138
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 2%2,74*3,3*0,45 8,138
3 50 KNNR NO002-01-08-04-02 Betonowanie ptyt fundamentoh zbrojonych w deskowaniu
drobnowymiarowym betonem B-25jraw samochodowy m3 3,617
Lp Nazwa Obliczenieilosci
2,74*3,3*0,4 3,617
3 60 KNR 202-02-90-01-01 Zbrojenie elementéw budynkdwmdowli prty gltadkie g do 8-14 mm Mg 0,055
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(17*2,62+14*3,18)*0,62*0,001 0,055
4 Drogi i place
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10 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie kongecatej szer jezdnigh 20 cm w gruncie kat 1/4  m? 364,000
4 20 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie kgrytagruncie kategorii 1/4 - dadatek zazta 5 cm  m?2 1456,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
4*364 1456,000
4 30 KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z haid koparkaodsébiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-3 z
transportem wywrotkami 5 Mg m3 145,600
4 40 KNR 231-04-02-04-00 tawa pod kreimik betonowa z oporem m3 9,600
Lp Nazwa Obliczenieilosci
128*0,3*0,25 9,600
50 KNR 231-04-03-05-00 Krayinik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cemeotpiaskowej metr 128,000
60 KNR 231-01-05-03-00 Podsypka z piaskuesagzana mechanicznie grub 3 cm m2 364,000
70 KNR 231-01-05-04-00 Podsypka z piaskuegagzana mechanicznie - dodatek za 1 cm m2 2548,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
7*364 2548,000
4 80 KNR 231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grubm2 dylatacj m2 364,000
90 KNR 231-01-09-02-00 Podbudowa betonowa z dyjiatadodatek za kaly 1 cm m2 1092,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
3*364 1092,000
100 KNR 231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa grubmi2 dylatacj m2 364,000
4 110 KNR 231-01-09-02-00 Podbudowa betonowa z dyjtatadodatek za kaly 1 cm m2 -2548,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
-364*7 -2548,000
4 120 KNR 231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betwej szarej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej m2 364,000
5 Zjazd
5 10 N006-04-03-01-00 Kragenik betonowy wystajcy 15x30 cm tawa z pospo6tki na podsypce piaskowegtrm 16,000
5 20 N006-01-13-03-10 Warstwa dolna podbudowy z tlickamiennego grub 25 cm szer 2,5 m m? 42,000
5 30 N006-05-02-03-00 Chodnik z kostki brukowej sgaeonowej grub 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem m2 ,0da
6 Brama wjazdowa
6 10 KNR 225-03-12-03-00 Rozbidrka bram z siatki mazh stalowych ze stupkami stalowymi m?2 7,000
6 20 KNR 202-18-08-02-00 Brama ogrodzeniowa dwuskimyd panelowa o szer. 5,0m z fuyt@ szerokéci

1,0m kmpl 1,000




