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KOSZTORYS OFERTOWY SUW-01-00T
Ogoblna charakterystyka inwestycji

1. INSTALACJIE SANITARNE W POMIESZCZENIU STACII UZDATNIANIA WODY

1.1. Instalacja grzewcza

Ze wzgledu na specyfike urzadzen stacji uzdatniania wody zalecana temperatura w pomieszczeniu wynosi min. +50C. W zwigzku z
powyzszym projektuje sie montaz grzejnikdw elektrycznych

1.2 Instalacja wentylacyjna

Ze wzgledu na specyfike remontowanego budynku projektuje sie zastosowanie osuszania powietrza, za pomoca osuszacza
kondensacyjnego np. typ DHK-38 0 mocy 585 W.

W chlorowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczna. Ilo$¢ wymian 2 w/h grawitacja. Wentylacja mechaniczna ilo$¢
wymian, 5w/h. Do wentylacji grawitacyjnej stuzy¢ bedzie kanat wentylacyjny kominowy. Do wentylacji mechanicznej przyjeto dachowy
wentylator WD16 o wydajnos$ci do 450 m3/h. Wentylator bedzie zamontowany na wylocie kanatu wentylacji grawitacyjnej na kominie.
Wiaczanie wentylatora zblokowane jest z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposdb, ze po otwarciu drzwi automatycznie witgcza sie
wentylator. Wentylator mozna réwniez witgczaé recznie - wigczenie w pomieszczeniu chlorowni.

1.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektuje sie doprowadzenie instalacji wody zimnej do pomieszczenia w.c (dolnoptuk -umywalka) oraz chlorowni (umywalka).
Rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur tworzywowych PP lub PE o $rednicach @ 15 i 20mm. Ciepta woda do umywalki w
pomieszczeniu w.c. wytwarzana zostanie w przeptywowym podgrzewa czu zlokalizowanym przy umywalce. Na odgatezieniu do instalacji
wody potrzeb wtasnych nalezy zamontowaé zawdér antyskazeniowy typu EA DN20.

Projektuje sie wykonanie nowejinstalacji kanalizacji $ciekdw sanitarnych w pomieszczeniu w.c. Instalacja wykonana za pomocg rur PCV
kanalizacyjnych o $rednicach @ 100 i @ 50mm i podigczona do istniejgcej instalacji zewnetrznej. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji éciekéw chemicznych w chlorowni z przypadkowego rozlania podchloryny sody i mycia
posadzki. Kratka $ciekowa , umywalka. Instalacja z rur PCV kanalizacyjnych o $rednicach @ 100 i @ 50mm. Odptyw $ciekéw do istniejgcej
studzienki neutralizacyjnej $ciekéw chemicznych.

1.4. Kanalizacja wéd poptucznych, przypadkowych i spustowych

Wody poptuczne z ptukania filtrow, wody przypadkowe z posadzki hali technologicznej oraz wody przelewowe i spustowe z urzgdzen
technologicznych odprowadzane bedg za pomocg nowoprojektowanej kanalizacji wewnetrznej zrur PCV o $rednicy @ 160 mm SN8. W
hali technologicznej zaprojektowano odwodnienie posadzki linowe. Szczegdty pokazano na rysunku technologicznym. Nastepnie za
pomocg rurociggow, poprzez istniejgcy, rozoudowany wielokomorowy odstojnik wod poptucznych odptyw w kierunku wylotu i odbiornika.
Do pomiaru natezenia ptukania przyjeto skrzynki pomiarowe typ. Thomposona o wymiarach 90x60x50cm. Wykonanie - stal nierdzewna.

2. WYPOSAZENIE UJECIA WODY - STAN PROJEKTOWANY

Istniejaca pompe gtebinowa przewiduje sie zdemontowac i wymieni¢ na nowa o wydajnosci dostosowanejdo nowego uktadu
technologicznego SUW.

Projektuje sie pompe typu o nastepujacych parametrach:

. Wydajnos¢ - Q=36 m3/h
. Wysokos$¢ podnoszenia - H=60 m H20
. Przytgcze - RP 3 DN 80mm

Montaz pompy w studni:

Pompe w studni nalezy zainstalowa¢ na rurach pompowych DN100mm, ze stali nierdzewnej AlSI 316 o potgczeniach kotnierzowych z
wspawanag rurkg piezometryczng DN30mm.

Pompe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 35,0 m p.p.t.

Obudowa studni

Istniejgca obudowa studni jest w dobrym stanie technicznym dlatego przewiduje sie jej remonti pozostawienie.

Nalezy zdemontowad istniejacy agregat pompowy, glowice studzienng i catg istniejgcg armature i osprzet zlokalizowany w obudowie
studziennej

Obudowe w ramach remontu przewiduje sie pomalowa¢ mleczkiem z zaprawy uszczelniajgcej wczesniej uzupetniajagc wewnetrzne tynki
$cian, sufitui dna.

Na pokrywe wtazu zatozona zostanie nowa uszczelka oraz czujnik otwarcia wtazu.

W obudowach, po zdemontowaniu uzbrojenia istniejacego, zamontowane beda:

3 wodomierz kolanowy MK 100

3 przepustnice zaporowe dn 100 kotnierzowa

. zawor zwrotny dn 100

. zawor odpowietrzajacy na przewodzie ttocznym

. pokrywa gtowicy studziennej ze stali nierdzewnej dla rury wiertniczej 24” i rury ttocznej dn80 z kréécami do rury piezometrycznej i
na przewdd zasilajacy

. manometr z kurkiem do pobierania préb wody oraz kréciec z zaworem do dezynfekcji wody w warunkach specjalnych

. Orurowanie wewnatrz obudowy w wykonaniu ze stali nierdzewnej AlSI 316.

W istniejacym zagtebieniu w dnie obudowy nalezy zamontowa¢ pompe odwadniajacg wigczang wylacznikiem ptywakowym np. typ
zabezpieczajacy ujecie przed zalaniem wodami z wnetrza obudowy. Rure wyrzutowa pompy nalezy skierowa¢ na nieutwardzony teren
wokét studni .

3. INSTALACIE MIEDZYOBIEKTOWE

Rurociagi , pompowe miedzy studniai i stacjg uzdatniania wody nalezy wykona¢ z rur PE DN 110 - SDR 17/ PN10 o potgczeniach zgrzewanych.
Rurociagi ttoczne i ssgce miedzy SUW a zbiornikami wody czystej nalezy wykona¢ z rur PE 100 DN 160 mm SDR 17/ PN10 o potaczeniach
zgrzewanych. Rurociagi technologiczne , spustowe i przelewowe do studzienki spustowej nalezy wykona¢ z rur PE 100 DN 160 mm SDR 27/
PN6. Gtebokos$¢ utozenia 1,80 m ppt, liczac do wierzchu rury. Roboty budowlano montazowe wykonac zgodnie z projektem oraz normami i
przepisami.



INSTALACJIE TECHNOLOGICZNE

4.1. Napowietrzanie wody

Woda ze studni gtebinowej bedzie kierowana projektowanym rurociggiem do budynku SUW, gdzie bedzie poddawana procesowi
napowietrzania w bloku aeracyjnym inzektorowo - kaskadowym z systemem utrzymania poduszki powietrznej. Urzadzenie o Srednicy DN
1400 i wysokosci ok. 870 mm wykonane bedzie ze stali nierdzewnej. Blok aeracyjny zapewni minimum 3 minutowy czas kontaktu wody z
powietrzem, co pozwoli uzyska¢ minimalny stopien nasycenia tlenem.

Doprowadzana do urzadzenia woda jestintensywnie napowietrzana przy pomocy zlokalizowanego na rurociggu doptywowym inzektora
zasilanego powietrzem recyrkulowanym z gtéwnej komory bloku aeracyjnego. Przed wejsciem do bloku aeracyjnego na rurociagu
zamontowana zostanie przepustnica odcinajaca umozliwiajgca awaryjne odtgczenie urzadzenia. Ponadto na rurociggu przewiduje sie
montaz zaworu bezpieczenstwa chronigcego zbiorniki bloku aeracyjnego i dwdch filtréw przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia
powyzej 6,0 bar. Mieszanina wodno-powietrzna wprowadzana jest do, zlokalizowanej w gérnej czesci urzadzenia, korony dystrybucyjnej,
skad nastepnie opada na zamontowang ponizej tace rozbryzgowa. Poziom wody w bloku aeracyjnym regulowany bedzie przez poduszke
gazowa wytworzong nad zwierciadtem wody, ktéra gwarantuje maksymalne wydtuzenie czasu kontaktu wody ze sprezonym powietrzem.
Mieszanina wodno-powietrzna sptywa do czesci reakcyjnej zbiornika, gdzie kontynuowane sg procesy utleniania zwigzkéw zawartych w
wodzie. Blok aeracyjny wyposazony zostat w kréciec odpowietrzajacy wode znajdujgca sie w czesci reakcyjnej urzadzenia oraz kréciec
stuzacy recyrkulacji sprezonego powietrza. llos¢ powietrza dostarczanego do urzadzenia bedzie regulowana przez dwie
konduktometryczne sondy zwieszakowe, otwierajace lub zamykajgce zawdr elektryczny. Powietrze na potrzeby bloku aeracji dostarczane
bedzie z bloku przygotowania sprezonego powietrza ztozonego z dwdch sprezarek, kazdej wyposazonej w zbiornik sprezonego powietrza.
4.2, Filtracja wody

Napowietrzona woda bedzie kierowana do procesu filtracji ci$nieniowej. Przewiduje sie filtracje na dwdch zestawach filtracyjnych
dziatajgcych réwnolegle. Zaprojektowano 2 zestawy filtracyjne, piaskowe o srednicy DN 1600mm zapewniajgcych minimalng powierzchnie
filtracyjng 4 m2 z systemem drenazu niskooporowego.

Kazdy zestaw filtracyjny posiadatbedzie uktad posredniego ptukania sprezonym powietrzem wierzchniej warstwy ztoza filtracyjnego,
ktory pozwala na maksymalne wydtuzenie filtrocyklu bez pogorszenia jakosci filtratu co przyniesie oszczednosci eksploatacyjne.
Natomiast zastosowanie drenazu niskooporowego eliminuje konieczno$¢ zasypywania filtra warstwg podtrzymujgcg oraz posrednig,
przez co w urzadzeniu jest zastosowane ztoze o wiekszej migzszo$ci warstwy wtasciwej. Jako materiat filtracyjny zostanie dostarczony w
komplecie z filtrem piasek kwarcowy o granulacji 0,8 + 1,4 mm (warstwa 100 cm).

Do kazdego zestawu woda wprowadzana jest do korony dystrybucyjnej urzagdzenia kréécem gdérnym, skad nastepnie rozprowadzana jest
po powierzchni ztoza filtracyjnego.

Przeptywajace przez materiat filtracyjny medium zostaje oczyszczone ze zwigzkdw zawartych w wodzie surowej. Odptyw filtratu
realizowany jest poprzez kréciec zlokalizowanyw dolnejcze$ci urzgdzenia. Filtr wyposazonyjest w niskooporowy drenaz z wykonang
ze stali nierdzewnej naktadka o szczelinie 0,20 mm. Z uwagi na konieczno$é zachowania wymaganej wydajnosci drenazu powierzchnia
szczelin na 1 m2 powierzchni filtracyjnej filtra nie mniejsza niz 0,06 m2/1 m2 powierzchni filtracji. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia
wysokiej wytrzymato$ci drenazu nie dopuszcza sie zastosowania innego materiatu niz stal nierdzewna do jego budowy. W celu
przeciwdziatania zarastaniu, zapychaniu sie drenazu podczas pracy konstrukcja naktadki posiada budowe o przekroju tréjkgtnym z
podstawa skierowana w kierunku ztoza filtracyjnego. Zastosowany w urzgdzeniu uktad posredniego ptukania sprezonym powietrzem
musi zapewniaé rownomierne wzruszanie wierzchniej warstwy filtracyjnej. Woda poptuczna z ptukania posredniego odprowadzana jest
przez zabezpieczony przed wydostawaniem sie ztoza poza urzadzenie kréciec odptywowy.

Powietrze do ptukania posredniego jak i gtdwnego dostarczone bedzie przez dmuchawe.

4.3. Technologia montazu zestawdw technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawodw filtracyjnych, aeratora, dmuchawyi zestawu pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej. Catkowity montaz zestawdéw uktadu technologicznego i rurociggdw spinajacych wraz z prébg szczelnosci
odbywa sie przed wysytkg urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu préb. Orurowanie
stacji wykonac z ruri ksztattek ze stali nierdzewnej odpornej na korozje gatunku EN1.4301.

Potgczenia realizowac¢ za pomocg zamknietych gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali
odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica i grani spoiny
ze wzgledu na zamknieta budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilos¢ niezgodnosci
spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniejjakosci spoin przez wydruk parametréw spawania. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw rurociggdw technologicznych innych niz stal nierdzewna EN1.4301. Przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami
pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.

Do poboru wody surowej i uzdatnionej zaprojektowano pie¢ zaworéw czerpalnych ® 15mm wykonanych z metalu, mosigdzu. Miejsce
poboru wody oraz obejscie urzgdzen pokazano na rysunku technologicznym i schemacie ideowym.

4.4, Pomiarilo$ci wody

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjeto wodomierze z
nadajnikiem impulsdéw:

. woda surowa: MK-NKO 100mm

. woda ptuczna: MW-NKO 100mm

3 woda uzdatniona: MW-NKO 100mm
4.5. Przepustnice

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce w
obudowie np. typ. SYLAX DN 50-200mm . Korpus zeliwo sferoidalne epoksydowane z dyskiem ze stali nierdzewnejz dZzwignig reczna.
Sitownik pneumatyczny- dostawa w ramach poszczegdlnych zestawdw technologicznych.

4.6. Zbiorniki wody uzdatnionej

Uzdatniona woda po zestawach filtracyjnych ci$nieniowych, kierowana bedzie do projektowanych stalowego pionowego, naziemnego
dwéch zbiornikow magazynowych wody o pojemnos$ci V=100m3 kazdy, $rednicy nominalnej DN 4500mm i wysoko$ci czynnej Hcz = 6500 mm.
Projektowane zbiorniki (np. Zbiorniki Magazynowe Wody Naziemne DF ZWV 100) wykonane zostanie ze stali nierdzewnej typu EN1.4301, z
ociepleniem z wetny mineralnej o grubosci 100 mm. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatéw izolacyjnych. Ptyta denna
zbiornikdw musi by¢ wzmocniona w miejscach wycie¢ pod krééce w ptycie fundamentowej. Zbiorniki wyposazone we wtaz rewizyjny gérny,
w krééce doptywu Dn150, odptywu Dn150, przelew awaryjny Dn150, spust Dn100. Zbiorniki dostarczane z wewnetrznym orurowaniem,
rurocigg przelewu muszg byc¢ zasyfonowane. W zbiornikach przewiduje sie montaz zwieszakowych sond poziomu, sygnalizujacych brak i
max napetnienie wody w zbiornikach oraz hydrostatycznych sond gtebokos$ci do monitorowania on-line wysokosci stupa wody w
zbiornikach. Krééce naptywowe sg wyniesione ponad zwierciadto wody. Pobér wody ze zbiornikéw odbywa sie za pomocg koszy ssawnych.



4.7. Pompownia Il stopnia

Woda uzdatniona ze zbiornikéw retencyjnych poprzez zestaw pompowy Il stopnia (ZH) bedzie tloczona do sieci wodociggowej w ilosci
dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania - rozbioréw chwilowych.

Na potrzeby zasilania sieci wodociggowej przewidziano zastosowanie zestawu hydroforowego (ZH), wyposazonego w wysokosprawne
wielostopniowe pompy pionowe. Z racji nieré6wnomierno$ci poboru wody w sieci wodociggowej projektuje sie zestaw sktadajacysiez 4
normalnie zasysajacych, rdwnolegle potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci o wydajnosci jednej Q=23,33 m3/h i wysokosci
podnoszenia H= 50 m st. H20. Projektuje sie zestaw hydroforowy zbudowany na pompach pionowych, ktéry zapewni wydajnos¢ Q= 70,0
m3/h przy wysokos$ci podnoszenia H=50 m st. H20.

Wymagane jest, aby zestaw wyposazony byt przez producenta w niezbedng armature odcinajacg i zwrotng dla kazdej pompy. Na kréécu
ssawnym i ttocznym powinny znajdowac sie manometry ciSnieniowe. W zestawie kolektor ssawny i ttoczny, manometry oraz podstawa
wykonane powinny by¢ ze stali nierdzewnej.

Zestaw hydroforowy nalezy potaczy¢ z pozostatg instalacjg poprzez zastosowanie kompensatoréw drgan po stronie ssawnej i tlocznej
zestawu.

Zestaw ma za zadanie utrzymanie statego ciSnienia a takze wyrdwnanie strat liniowych przy zwiekszajacym sie zapotrzebowaniu na wode
w instalacji wodociggowej szpitala.

W proponowanym zestawie sterowanie mikroprocesorowe kontroluje automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie kazdejz pomp, w
zaleznosci od zapotrzebowania. Jesli pobdér wody spada niemal do wartosci zerowej, jednostka sterujgca zatrzymuje ostatnig dziatajgca
pompe. Praca pomp dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania. Ptynna praca zapobiega uderzeniom hydraulicznym oraz
przecigzeniom elektrycznym.

Kazda pompa posiadac powinna wtasne zabezpieczenie przed zanikiem wody na ssaniu, co w przypadku spadku cisnienia wlotowego
pozwala na zatrzymanie kazdej pompy osobno.

Dodatkowo wymagane jest, aby zastosowany zestaw pompowni |l stopnia posiadat mozliwos¢ wspdtpracy z rozdzielnia technologiczng
SUW, ze wzgledu na zatozong wizualizacje pracy catego uktadu na panelu rozdzielni technologicznej. Nie przewiduje sie mozliwosci
zastosowania zestawu wyposazonego w odrebny niezalezny sterownik umieszczony w oddzielnej szafie zestawu.

Osobna szafa zestawu pompowego musi by¢ wyposazona jedynie w wytgcznik gtéwny oraz zabezpieczenia wymagane ze wzgledu na
odrebne przepisy elektryczne.

4.8. Odstojnik poptuczyn

Istniejacy czterokomorowy odstojnik wody o pojemnosci V u = 10,0 m3 zostanie rozbudowany do pojemnosci VU = 20,0 m3. Projektuje sie
rozbudowe odstojnika o dostawienie czterech komér betonowych o wymiarach (DxH) 1,5x3,0 m oraz dostawienie studni zasuwy spustowej
wyposazonejw przepustnice DN 160 z napedem elektrycznym oraz dwéch ptywakdédw informujacych o osiggnieciu petnego napetnienia oraz
opréznienia strefynadosadowej osadnika.

4.9. Dezynfekcja wody

W celu zabezpieczenia wody podawanej do sieci wodociggowej przewidziano mozliwos¢ wiaczenia do uktadu okresowej dezynfekcji. Do
dozowania projektuje sie zestaw dozujgcy (ZD) wyposazony w pompe dozujacg, zbiornik roztworowy oraz uktad przewodow ssaco-ttoczgcych
ziniektorem. Wymaga sie montazy pompy dozujacej bezposrednio na zbiorniku roztworowym oraz wyposazenie stacji dozowania w
system ztgcz technologicznych, elektrycznych oraz sterowniczych umozliwiajgcych szybkie odtaczenie stacji dozowania w celu
przetransportowania jej w inne miejsce. Zbiornik roztworowy powinien by¢ wyposazony w zawor spustowy umozliwiajacy jego catkowite
opréznienie. Dezynfekcje przewidziano podchlorynem sodu.

Nie zaktada sie statego magazynowania srodka dezynfekujacego ze wzgledu na jego krétkotrwate wiasciwosci. Przewidziano mozliwos¢
podawania srodka dezynfekujgcego w kilku punktach instalacji, w sytuacji wystgpienia takiej koniecznosci. Dozowanie podchlorynu sodu
do rurociggu wody uzdatnionej za filtrami i do rurociggu wody surowej. Przyjeto dwa niezalezne weze dozujgce wyposazone w armature i
osprzet.

Mozliwos¢ dozowania przewidziano przed zbiornikami retencyjnymi tak, aby mozliwe byto ich zdezynfekowanie np. w razie prowadzenia
prac konserwacyjnych jednego z nich, ponadto mozliwo$¢ dozowania przewidziano za zestawem pompowni Il stopnia (ZH) w celu
dozowania dezynfekanta do sieci wodociggowej w funkcji przeptywu wody zasilajgcej w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych
sieci wewnetrznej lub wystapienia zagrozenia bakteriologicznego /ochronnie/. Dodatkowy (serwisowy) punkt dozowania przewidziano
przed filtrami (ZF) w przypadku wystgpienia koniecznosci prac konserwacyjnych uktadu technologicznego.

4.10. Rurociagi technologiczne w obrebie budynku

Rurociagi zewnetrzne nalezy wprowadzi¢ do budynku SUW i zakoriczy¢ kotnierzem, poprzez ktory nastapi potaczenie z instalacja
technologiczng SUW.

Uwaga: Rurocigg doprowadzajacy wode ze zbiornika na zestaw hydroforowy i pompe ptuczaca nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ 15 cm
ponad posadzke pomieszczenia hydroforni.

Rurociagi technologiczne w obrebie stacji uzdatniania wody projektuje sie z ruri ksztattek ze stali nierdzewnej EN1.4301.

Do zasilania aeratora poprzez rozdzielnie pneumatyczng sprezonym powietrzem ze sprezarki przewidziano zastosowanie przewoddéw
elastycznych.

5. WYTYCZNE DO PRAC REMONTOWYCH

W celu zapewnienia ciggtosci podazy wody uzdatnionej w trakcie wykonywania przebudowy stacji nalezy zapewnic nastepujace kolejnosci
montazu poszczegdlnych etapdw technologicznych stacji;

3 ustawienie tymczasowej stacji uzdatniania na zewnatrz budynku i podtgczenie jej do rurociggu wody na sieci ( sktad stacji
wchodzi modut dwdch nowych lub zdemontowanych filtrow pionowych wraz zarmaturg i orurowaniem oraz niezbednymi urzadzeniami
towarzyszacymi w procesie niepetnego uzdatniania wody);

3 demontazistniejacych pozostatych filtrdw w hali technologicznej wraz armaturg i orurowaniem,

. montaz nowych zbiornikdw magazynowania wody oraz zestawu pompowego |l - go stopnia potgczenie tymczasowej stacji
uzdatniania z nowymi zbiornikami magazynowymi oraz potgczenie zestawu pompowego Il - go stopnia z rurociggiem wody do sieci
wodociggowej,

. demontaz hydroforéw, filtréw, aeratoréw , armatury, rurociggdéw i pozostatego osprzetu,

. demontazinstalacji wodneji elektrycznej,

. przystapienie do wykonywania robét budowlanych wyburzeniowych zgodnie z projektem budowlano-konstrukcyjnym,

. przystapienie do wykonywania robét budowlano-instalacyjnych i technologicznych w kolejnosci jak przewiduje technologia,

wykonywanie robot zwigzanych z pozostatymi robotami. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z harmonogramem uwzgledniajacym
wszystkie branze zwigzane z realizacjg budowyi przebudowy obiektu.

. montaz wszystkich urzagdzen wielkogabarytowych, w hali filtréw przed montazem dachu,
. potgczenie wszystkich urzgdzen w jeden spdjny uktad technologiczny,

. demontaz tymczasowej stacji uzdatniania wody na zewnatrz budynku,

. rozruch, préby wodne , cisnieniowe i badania wody,

. wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi stacji uzdatniania -wszystkie branze.
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1 Demonta urzdzen technologicznych istniggej SUW

1 10

1 20

1 30

1 40

1 50

1 60

1 70

1 80

1 90

1 100

WKNR  WA402-01-45-10-00
Demonta zbiornika hydroforowego o poj do 4000 dm?3

KNR 228-02-11-04-00
Demonta zbiornika filtracyjnego g 1400

KNR 228-02-11-02-00
Demonta zbiornika aeratora g 600

WKNR  WA402-01-48-02-00
Demontaa spezarki powietrza

WKNR  WA402-01-20-05-00

Demonta rurochgu stalowego ocynkowanego g 100 mm wraz i ksztatika

WKNR W402-01-42-05-00
Demonta zaworu przelotowego lub zwrotnego g 100 mm

WKNR W402-01-41-01-00
Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej

WKNR  WA402-02-35-06-00
Demonta umywalki bez korkowania pod#j

WKNR  W402-02-35-08-00
Demonta ustpu z misk porcelanow bez korkowania pod&j

Kalkulacja wtasna
Tymczasowa stacja uzdatniania na zetnnbudynku i podiczenie jej do
rurociggu wody na sieci

szt

szt

szt

szt

metr

szt

szt

kmpl

kmpl

kmpl

3,000

3,000

1,000

120,000

30,00

1,000

1,000

1,000

1,000

2 Technologia SUW

2 10

Wycena wlasna

Zestaw filtracyjny sinieniowy DN1600 w tym:

- zbiornik filtra DN 1600 ze stali konstrukcyjnelzezpieczonej
antykorozyjnie — filtr malowany od wewtrz farby z atestem do celéw

spazywczych, na zewstrz farby epoksydow podktadows i nawierzchniow

—1szt.

- drena niskooporowy ze staloynaktadk 0.2 mm,

- uktad paredniego ptukania,

- wlaz rewizyjny: gorny, boczny, dolny,

- dwumedialna belka rozdzielcza,

- komplet armatury filtra (przepustnice pneumatg;zzawor zwrotny,
zawory kulowe, manometry tarczowe, zawér odpowagfcy, kurek
czerpalny na odptywie),

- Zloze filtracyjne,

- okablowanie urmdzenia,

- transport,

- monta i pierwsze uruchomienie.

kmpl

2,000
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2

20

30

40

50

60

70

80

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Wycena wlasna

Blok Aeracyjny DN 1400 w tym:

- zbiornik aeratora DN 1400 ze stali konstrukcyjpapezpieczonej
antykorozyjnie — filtr malowany

od wewnytrz farby z atestem do celéw spawvczych, na zewstrz farkg
epoksydow podktadows i nawierzchniowg — 1 szt.

- napowietrzanie za pomgdysz,

- wilaz rewizyjny boczny DN 500,

- komplet armatury aeratora (2 przepustnigezme DN 150, zawér
odpowietrzaicy, elektrozawory dla instalacji powietrza, zawératny,
zawory kulowe, 2 manometry tarczowe, kurek czerpala
odptywie)

- system utrzymania poduszki powietrznej,

- inzektor napowietrzagy kotnierzowy DF, Dn 150/40,

- transport,

- monta i pierwsze uruchomienie.

Wycena wlasna

Dostawa i montaz zestawu hydroforowego o wydajn6std m3/h i
wysokosci podnoszenia 50 m z czterech pomp wraafa sterownicza w
obudowie ze

stali

KNR 707-02-01-01-00
Dostawa i montaz sprezarki bezolejowej 0 wydajn@st8 m3/min

KNR 704-06-01-04-00
Dostawa i montaz zestawu dozujacego podchloryn ssigmowanego
elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulséw

KNR 707-02-01-01-00

Dostawa i montaz zestawu dmuchawy sktadajacegm sie
-dmuchawa o wydajnosci Q=90 m3/H, P=5,5 kW
-obudowa dzwiekochtonna dla calego agregatu
-manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra
-kompensator

-zawOr zwrotny

-zawor upustowy (bezpieczenstwa)

KNR 707-01-01-01-00
Dostawa i montaz jednostopniowej pompy ptuczneptikania filtréw o
wydajnosci Qpt=90 m3/h i Hpt=15 mH20

KNR 724-01-37-02-00
Osuszacz DHK-38 o mocy 585 W

KNR 228-02-09-03-00
Montaz wodomierzarubowego typu MW-NKO 100mm z nadajnikiem
impulséw

KNR 228-02-14-01-00
Montaz manometru z kurkiem

WKNR W215-01-30-06-00
Zawor kulowy odcinajcy @ 50

WKNR W215-01-30-04-00
Zawor kulowy odcinaicy g 32

WKNR W215-01-30-02-00
Zawor kulowy odcinaicy @ 20

WKNR W215-01-35-01-00
Zawor czerpalny M1 g 15

KNR 215-04-09-05-30
Zawor zwrotny kotnierzowy g 100

KNR 228-02-07-03-00
Montaz przepustnicy midzykotnierzowej URANIA g 100

KNR 228-02-07-04-01
Montaz przepustnicy midzykotnierzowej URANIA g 150

WKNR W709-21-02-01-00
Montaz rurociagéw technologicznych z rur ze stardzewnej DN50mm

kmpl

kmpl

kmpl

s

kmpl

kmpl

szt

szt

kmpl

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

metr

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

5,000

5,000

4,000

4,000

7,000
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2 200

2 210

2 220

2 230

2 240

2 250

2 260

2 270

2 280

2 290

2 300

2 310

2 320

2 330

2 340

2 350

2 360

2 370

2 380

2 390

2 400

WKNR  W709-21-02-02-05
Montaz rurociagéw technologicznych z rur ze stardzewnej DN65mm

WKNR W709-21-02-07-03
Montaz rurociagéw technologicznych z rur ze stardzewnej DN80mm

WKNR W709-21-03-03-05
Montaz rurociagéw technologicznych z rur ze stardzewnej DN125mm

WKNR W709-21-05-01-00
Montaz rurociagéw technologicznych z rur ze stardzewnej DN150mm

WKNR W709-21-14-01-00
Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej DN50 mm

WKNR W709-21-14-04-00
Montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej DN65 mm

WKNR W709-21-14-07-00
Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej DN80 mm

WKNR W709-21-15-01-00
Montaz ksztattek ze stali nierdzewnej DN100 mm

WKNR W709-21-15-02-00
Montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej DN125 mm

WKNR W709-21-16-01-00
Montaz ksztaltek ze stali nierdzewnej DN150 mm

WKNR  W709-03-01-03-00
Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 6rnin za pomoca
zamknietych gtowic do spawania orbitalnego

WKNR  W709-03-01-05-00
Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej Srnin za pomoca
zamknietych gtowic do spawania orbitalnego

WKNR W709-03-02-01-00
Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 6rnin za pomoca
zamknietych glowic do spawania orbitalnego

WKNR W709-03-05-01-00
Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 60 thhm za pomoca
zamknietych glowic do spawania orbitalnego

WKNR  W709-03-05-05-00
Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 86 thm za pomoca
zamknietych glowic do spawania orbitalnego

WKNR  W709-03-06-01-00
Spawanie rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej 50 thm za pomoca
zamknietych gtowic do spawania orbitalnego

WKNR W215-01-12-01-00
Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw catych (PP, PE,
PB) o sr. 11 mm

WKNR W215-01-12-01-00
Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw catych (PP, PE,
PB) o sr. 19 mm

WKNR W215-01-12-03-00
Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw catych (PP, PE,
PB) o0 sr. 32 mm

WKNR W220-04-14-02-00

Dostawa i montaz rozdzielni wyposazonej w redukisnienia z
odolejaczem i odwadniaczem, odwadniacz, regulateegywu,
rotametry,zawor zwrotny, zawoér elektromagnetycamyjnik cisnienia w
instalaciji zasilania sitownikdw i reduktor cisniani umieszczonych w
przeszklonej szafce

Wycena wiasna
Rozruch technologiczny

metr

metr

metr

metr

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

metr

metr

metr

szt

kmpl

12,000

5,000

5,000

20,000

18,000

12,000

4,000

10,000

60,000

1,000

1,000
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3 Kanalizacja wewetrzna

3 10 KNR 401-01-06-01-00

Wykop z odrzuceniem na odlegtodo 3 m m3 14,000 s
3 20 KNR 401-01-06-04-00

Usunkcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 2,000 s e
3 30 KNR 401-01-06-03-00

Zasypywanie wykopow ziermpiz ukopow m3 4,000 s e,
3 40 WKNR W218-05-11-01-00

Podiaze pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm m3 2,000 e,

3 50 WKNR W215-02-03-04-00
Rurochg kanalizacyjny PVC na uszczelw wykopie wewntrz budynku g
160 metr 4,200 s e

3 60 WKNR W215-02-03-03-00
Rurochg kanalizacyjny PVC na uszczelw wykopie wewntrz budynku g
110 metr 30,500 s e

3 70 WKNR W215-02-03-01-00
Rurochg kanalizacyjny PVC na uszczelw wykopie wewntrz budynku g

50 metr 4,000 s i
3 80 WKNR W215-02-11-01-00

Dodatek za podégie odptywowe PCV na uszczelis 50 szt 5000 e,
3 90 WKNR W215-02-11-03-00

Dodatek za podggie odptywowe PCV na uszczells 110 szt 3,000 s e
3 100 WKNR W215-02-13-05-00

Rura wywiewna z PVC na uszczel 110 szt 3,000
3 110 WKNR W215-02-18-01-00

Wopustsciekowy z tworzywa sztucznego g 50 szt 3,000
3 120 WKNR W215-02-22-02-00

Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczesk110 szt 3,000 s e
3 130 KNR 231-06-06-01-00

Odwodnienie liniowe ACO ze skrzyglodplywows i koszem osadczym metr 6,000
3 140 WKNR W215-02-30-02-00

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy kmpl 2,000 e
3 150 WKNR W215-02-30-05-00

Postument porcelanowy do umywalki kmpl 2,000 s e
3 160 WKNR W215-02-33-03-00

Ustep porcelanowy typu KOMPAKT kmpl 1,000 e

3 170 KNR 220-01-13-11-00
Przejcie przezciany betonowe grubiei 20-30 cm dla ruroggéw o

150-200 szt 3,000 e e
3 180 KNKB 041-03-08-06-51
Zawor bezpieczestwa kotnzel SI 2501 g 150 P=8 bar szt 1,000 e e

4 Wewretrzna instalacja wodoggiowa

4 10 WKNR W215-01-12-01-00
Rurochg PP-10 zgrzewany ngianach murowanych budynkéw

niemieszkalnych g 20 metr 30,000 s e,
4 20 WKNR W215-01-43-01-10

Przeptywowy podgrzewacz wpdy kmpl 1,000 e e,
4 30 WKNR W215-01-16-02-01

Dodatek za podggie doptywowe z PP do zaworu, baterii g 20 szt 7,000 e

4 40 WKNR W215-01-27-03-00
Préba szczelniei instalacji wodocigowej z rur z PVC w budynkach
niemieszkalnych g 63 metr 30,000 s e
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4 50 WKNR W215-01-28-02-00

Ptukanie instalacji wodosgowej w bud niemieszkalnych metr 30,000 s s
4 60 WKNR W215-01-32-02-02

Zawor przelotowy gwintowany, instalacji wodagowej z rur z PP g 20 szt 8,000 e e
4 70 WKNR W215-01-35-01-00

Zawor czerpalny M1 g 15 szt 2,000 s e
4 80 WKNR W215-01-37-02-00

Montaz baterii umywalkowej stagej szt 2,000 e e

4 90 KNR 401-03-33-13-00
Przebicie otworéw wicianach grubgci 3 cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej szt 4,000 s e
4 100 KNR 401-03-23-04-00
Zamurowanie przebiw $cianach z cegiet gruoi ponad 1 cegta szt 4,000 s e

5 Studnia gibinowa

5 10 KNR 228-01-02-04-00
Glowica studni wierconej na rurze wiertniczej g 45emonta szt 1,000 s

5 20 KNR 228-01-03-04-00
Demonta pompy gébinowej 0,20 Mg na gbokos¢ 15 m rura ttoczona @
100 kmpl 1,000 e e

5 30 KNR 228-01-03-11-00
Demonta pompy gébinowej 0,20 Mg - dodatek za 1 mzricy diugaci

rury ttoczonej g 100 metr 20,000 s e
5 40 KNR 228-01-04-02-00

Demonta wodomierza studziennego typu MK g 100 szt 1,000 s
5 50 KNR 228-02-08-03-00

Demonta zaworu zwrotnego kotnierzowego g 100 szt 1,000 e
5 60 KNR 228-02-07-03-00

Demonta zaworu kotnierzowego g 100 szt 1,000
5 70 KNR 228-02-02-03-00

Demonta ksztattkizeliwnej cénieniowej kotnierzowej g 100 szt 3,000 s e

5 80 KNR 228-01-03-04-00
Pompa gtebinowa w studni wierconej o wydajnosci @a8/h i wys.
podnoszenia H=60 m H20 - opuszczanie na gt. 15.im;ttoczna ze stali

nierdzewnej o sr. 100 mm z rurbiezometryczg DN30 mm. kmpl 1,000 s e,
5 90 KNR 228-01-03-11-00

Pompa gibinowa 0,20 Mg - dodatek za 1 mznicy dtugdici rury tloczonej

@ 100 z rurlg piezometrycza DN 30mm metr 20,000 s s

5 100 KNR 228-01-02-04-00
Pokrywa glowicy studni wierconej ze stali nierdzesjna rurze wiertniczej @
24" szt 1,000 e e

5 110 KNR 228-01-04-02-00
Montaz wodomierza studziennego typu MK-NKO g 100 z naittégm

impulsow szt 1,000
5 120 KNR 228-02-07-03-00

Montaz przepustnicy kotnierzowej g 100 z raem gcznym szt 1,000 s e,
5 130 KNR 228-02-08-03-00

Montaz zaworu zwrotnego kotnierzowego g 100 szt 1,000 e
5 140 KNR 228-02-02-03-00

Montaz ksztaltki ze stali nierdzewnejsaieniowej kotnierzowej g 100 szt 3,000 s
5 150 KNR 228-01-05-01-00

Montaz elektronicznego sygnalizatora poziomu wody kmpl 0,00 s e

5 160 KNR 228-01-05-02-00
Montaz elektronicznych sygnalizatoréw poziomu wody - digttaza 1 m
przewodu metr 70,000 s e
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5 170 WKNR W215-01-30-03-00
Zawory odpowietrzajace o parametrach technicznyetgarszych od

zaworow typu: 1.12 G 1" o sr. nominalnej 25 mm szt 000, s e
5 180 KNR 228-02-14-01-00

Montaz manometru z kurkiem kmpl 1,000 s e,
5 190 Wiasna

Montz pompy odawdniarej obudowg studni z rug wyrzutowg PE DN 32 kmpl 1,000 s e

5 200 KNR 218-06-21-04-00
Wymiana pokrywyzelbetowa nadstudzienna g 1600 z jednym wiazem na

pokrywe z dwoma wiazami typu lekkiego kmpl 1,000 e e,
5 210 KNR 220-01-15-01-00
Drabinka stalowa w komorach metr 2,000 s e

6 Rurochgi tloczne wody surowe;j

6.1 Roboty ziemne

6.1 10 KNR 201-01-26-01-00

Usunkcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? TAT0 s e
6.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan na odklad kat 3-4rmiery metr 8,000 e
6.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11

NS-Rob ziemne pionoweezne na odktad kat 3-4 z podsypk metr 0,300 e

6.1 40 KNR 201-04-02-04-00
Humusowanie terenu ziemz hald przemieszczamo 30 m spycharkami
100 KM m?3 1,100 s s

6.2 Roboty montaowe

6.2 10 KNNR NO011-03-02-02-00
Rurocig cisnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchyfilf metr 8,300 e

6.2 20 WKNR W219-01-02-01-00
Oznakowanie trasy rurociagbw wodociagowych utozdmycziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 8,300 s e

7 Rurocigi ttoczne wody uzdatnionej

7.1 Roboty ziemne

7.1 10 KNR 201-01-26-01-00

Usunkcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2 B,90 s s
71 20 WYKOP A300-10-05-01-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkiad kat 3-4raiany metr 19,800 e e,
7.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11

NS-Rob ziemne pionoweezne na odklad kat 3-4 z podsypk metr 1,000 e

7.1 40 KNR 201-04-02-04-00
Humusowanie terenu ziemz hatd przemieszczardo 30 m spycharkami
100 KM m?3 2,840 e

7.2 Roboty montaowe
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7.2 10 KNNR NO11-03-02-03-00
Rurocig cisnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchyd60 metr 40,000 s e

7.2 20 WKNR W219-01-02-01-00
Oznakowanie trasy rurociagbw wodociagowych utozdnycziemi tasma

ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 40,000 s e
7.2 30 KNKB 042-01-03-04-01

Zasuwazel kotn FIG 002 z obudoavi skrzynky uliczng g 150 szt 4,000
7.2 40 KNKB 042-01-03-03-01

Zasuwazel kotn FIG 002 z obudoavi skrzynky uliczng g 100 szt 2,000 s e

8 Wymiana wodoaigéw na terenie SUW

8.1 Roboty ziemne

8.1 10 KNR 201-01-26-01-00

Usunkcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2 4,60 s
8.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan na odklad kat 3-4mieny metr 44,200 e e
8.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11

NS-Rob ziemne pionowegezne na odklad kat 3-4 z podsypk metr 2,000 s e

8.1 40 KNR 201-04-02-04-00
Humusowanie terenu ziemz hald przemieszczamdo 30 m spycharkami
100 KM m?3 6,240 .

8.2 Roboty montaowe

8.2 10 KNNR NO11-03-02-03-00
Rurocig cisnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchyd60 metr 45,000 s e

8.2 20 WKNR W219-01-02-01-00
Oznakowanie trasy rurociagbw wodociagowych utozdnycziemi tasma

ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 45,000 s e
8.2 30 KNKB 042-01-03-04-01
Zasuwazel kotn FIG 002 z obudoavi skrzynky uliczng g 150 szt 2,000

9 Rurocigi przelewowe i spustowe ze zbiornikéw retencyjnych

9.1 Roboty ziemne

9.1 10 KNR 201-01-26-01-00

Usunkcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? 3,300 s e
9.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkiad kat 3-4raiany metr 36,500 s e
9.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11

NS-Rob ziemne pionoweezne na odktad kat 3-4 z podsypk metr 3,000 e

9.1 40 KNR 201-04-02-04-00
Humusowanie terenu ziemz hatd przemieszczamdo 30 m spycharkami
100 KM m?3 0,500

9.2 Roboty montaowe
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9.2 10 KNNR NO11-05-02-01-00

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC g 150 w wykopieacnionym suchym metr 36,500 .
9.2 20 KNNR NO011-04-06-03-00

Studzienka kanalizacyjna g 42%lybkosci 2 m z kineg typ 1 PE-200 szt 3,000 s
10 Kanalizacja wod poptucznych i rozbudowa odstamikpoptuczyn
10.1 Roboty ziemne
101 10 KNR 201-01-26-01-00

Usunkcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? 46,80 s e
10.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan na odklad kat 3-4rmiery metr 31,000 s e
10.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11

NS-Rob ziemne pionoweezne na odklad kat 3-4 z podsypk metr 3,000 s e
10.1 40 WYKOP A300-10-06-10-13

NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 miam - wykopy

pod odstojnik metr 4500 s e
10.1 50 KNR 201-04-02-04-00

Humusowanie terenu ziemz hald przemieszczamdo 30 m spycharkami

100 KM m?3 7,000 e
10.2 Roboty moribwe
10.2 10 KNR 228-05-02-02-02

Podtaze betonowe B-15 grub 10 cm w wykopie umocnionymhgue-podd

odstojniki poptuczyn m2 18,900 e e,
10.2 20 KNR 228-05-03-01-00

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC g 150 w wykopieacnionym suchym metr 55,500 @ e
10.2 30 KNR 218-08-04-01-00

Proba szczelnwi kanatéw rurowych g 150 metr 55,500 e e,
10.2 40 WKNR W218-05-13-05-00

Odstojniki poptuczyn z kregéw zelbetowych o sr.@50m w gotowym

wykopie o glebok. do 3m z plyta nastudzienna PPAB60 cm i wiazem

zeliwnym typu lekkiego szt 4,000 s e
10.2 50 KNR 202-19-12-01-00

Przejscia szczelne PVC o sr. 150mm montowane veteNych scianach

odstojnikéw poptuczyn szt 42,000 e e
10.2 60 WKNR W218-04-21-02-01

Krécce kanalizacyjne PVC taczone na wcisk o sr.ree#60 mm, L=0,75m -

taczniki odstojnikéw poptuczyn szt 16,000 s e
10.2 70 WKNR W218-05-23-06-00

Pokrywa nadstudzienna g 1500 z geggniem i wiazenzelbetowym kmpl 4,000 e e
10.2 80 WKNR W218-05-13-03-00

Studnia rewizyjna z kgéw betonowych g 1200gtokosci 3 m - studnia

zaworowa o gibokaosci 2,5m szt 1,000 s e
10.2 90 WKNR W218-05-13-04-00

Studnia rewizyjna z kgoéw betonowych g 1200 - ndica 0,5 gtbokaosci szt -1,000 e e
10.2 100 KNNR NO04-11-20-04-00

Montaz przepustnicy kotnierzowej z negeem elektrycznym g 150 kmpl 1,000 e e
11 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej
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11 10 Wycena wiasna
Dostawa, montaz i pierwsze uruchomienie na gotowyecidamentach

pionowych zbiornikéw ze stali nierdzewnej na wodsro4,50m, Hcz=6,5m i
pojemnosci uzytkowej V=100.0 m3, B z termoizolagjab. 100mm oraz
ptaszczem zewnetrznym z blachy trapezowej powlekane kmpl 2,000 s e

OGOLEM KOSZTORYS SUW-01-00T




Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT SUW-01-00T
CPV: 45232430- Roboty w zakresie uzdatniania wody
Budowa: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wodyejseowaci
Teresin, gmina Dmosin
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w miejsco$goTeresin
Lokalizacja: jedn. ewid. Dmosin 102103 2, dziaki nr ewid.: BB9/4 i 89/6, olgth ni
Teresin,
gmina Dmosin, powiat brzégki
Inwestor: ...l
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1 Demonta urzdzen technologicznych istniggej SUW
1 10 WKNR W402-01-45-10-00 Demoritabiornika hydroforowego o poj do 4000 dm?3 szt 2,000
1 20 KNR 228-02-11-04-00 Demorntabiornika filtracyjnego g 1400 szt 3,000
1 30 KNR 228-02-11-02-00 Demotitabiornika aeratora g 600 szt 3,000
1 40 WKNR W402-01-48-02-00 Demoritasprzarki powietrza szt 1,000
1 50 WKNR W402-01-20-05-00 Demoritaurochgu stalowego ocynkowanego g 100 mm wraz i ksztadtka — metr 120,000
1 60 WKNR W402-01-42-05-00 Demoritaaworu przelotowego lub zwrotnego g 100 mm szt (®D,0
1 70 WKNR W402-01-41-01-00 Demorithaterii umywalkowej i zmywakowej szt 1,000
1 80 WKNR W402-02-35-06-00 Demoritamywalki bez korkowania podgj kmpl 1,000
1 90 WKNR W402-02-35-08-00 Demoritastpu z misk porcelanow bez korkowania pod&j kmpl 1,000
1 100 Kalkulacja wlasna Tymczasowa stacja uzdatniaaiaewntrz budynku i podiczenie jej do
rurociggu wody na sieci kmpl 1,000
2 Technologia SUW
2 10 Wycena wiasna Zestaw filtracyjnysieniowy DN1600 w tym:

- zbiornik filtra DN 1600 ze stali konstrukcyjnelzezpieczonej antykorozyjnie —
filtr malowany od wewantrz farby z atestem do celéw spavczych, na zewstrz
farbg epoksydow podktadow i nawierzchniowg — 1 szt.

- drena niskooporowy ze staloymaktadk 0.2 mm,

- uktad paredniego ptukania,

- wlaz rewizyjny: gérny, boczny, dolny,

- dwumedialna belka rozdzielcza,

- komplet armatury filtra (przepustnice pneumatg;zzawér zwrotny, zawory
kulowe, manometry tarczowe, zaw6r odpowietiagj kurek czerpalny na
odptywie),

- Zloze filtracyjne,

- okablowanie urmzenia,

- transport,

- monta i pierwsze uruchomienie. kmpl 2,000
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2 20 Wycena wlasna Blok Aeracyjny DN 1400 w tym:

- zbiornik aeratora DN 1400 ze stali konstrukcyjpapezpieczonej antykorozyjnie

— filtr malowany

od wewnytrz farbg z atestem do celéw spavczych, na zewstrz farlbg

epoksydowy podkfadowg i nawierzchniow — 1 szt.

- napowietrzanie za pomagdysz,

- wiaz rewizyjny boczny DN 500,

- komplet armatury aeratora (2 przepustnigezme DN 150, zawér

odpowietrzajcy, elektrozawory dla instalacji powietrza, zawératny, zawory

kulowe, 2 manometry tarczowe, kurek czerpalny na

odptywie)

- system utrzymania poduszki powietrznej,

- inzektor napowietrzapy kotnierzowy DF, Dn 150/40,

- transport,

- mont& i pierwsze uruchomienie. kmpl 1,000
2 30 Wycena wiasna Dostawa i montaz zestawu hydrofegoww wydajnosci 0-70 m3/h i

wysokosci podnoszenia 50 m z czterech pomp wraafa sterownicza w

obudowie ze

stali kmpl 1,000
2 40 KNR 707-02-01-01-00 Dostawa i montaz sprezaezoltejowej o wydajnosci 0,18 m3/min kmpl 2,000
2 50 KNR 704-06-01-04-00 Dostawa i montaz zestaww@eego podchloryn sodu, sterowanego

elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulséw kmpl 1,000
2 60 KNR 707-02-01-01-00 Dostawa i montaz zestawu arawy skladajacego sie z:

-dmuchawa o wydajnosci Q=90 m3/H, P=5,5 kW

-obudowa dzwiekochtonna dla calego agregatu

-manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra

-kompensator

-zawOr zwrotny

-zawor upustowy (bezpieczenstwa) kmpl 1,000
2 70 KNR 707-01-01-01-00 Dostawa i montaz jednostowej pompy ptucznej do ptukania filtrow o

wydajnosci Qpt=90 m3/h i Hpt=15 mH20 kmpl 1,000
2 80 KNR 724-01-37-02-00 Osuszacz DHK-38 o mocy 585 W szt 1,000
2 100 KNR 228-02-09-03-00 Montavodomierzasrubowego typu MW-NKO 100mm z nadajnikiem impulsoet s 2,000
2 110 KNR 228-02-14-01-00 Montananometru z kurkiem kmpl 5,000
2 120  WKNR W215-01-30-06-00 Zawor kulowy odcigey @ 50 szt 5,000
2 130 WKNR W215-01-30-04-00 Zawor kulowy odcigey @ 32 szt 4,000
2 140 WKNR W215-01-30-02-00 Zawor kulowy odcigey @ 20 szt 4,000
2 150 WKNR W215-01-35-01-00 Zawor czerpalny M1 g 15 szt 7,000
2 160 KNR 215-04-09-05-30 ZawOr zwrotny kotnierzowy @0 szt 3,000
2 170 KNR 228-02-07-03-00 Monta@rzepustnicy nedzykotnierzowej URANIA g 100 szt 2,000
2 180 KNR 228-02-07-04-01 Montagrzepustnicy nedzykotnierzowej URANIA g 150 szt 6,000
2 190 WKNR W709-21-02-01-00 Montaz rurociagéw techigidanych z rur ze stali nierdzewnej DN50mm metr 08,0
2 200 WKNR W709-21-02-02-05 Montaz rurociagéw techmg@anych z rur ze stali nierdzewnej DN65mm metr 09,0
2 210 WKNR W709-21-02-07-03 Montaz rurociagéw techmg@anych z rur ze stali nierdzewnej DN80mm metr 6,00
2 220 WKNR W709-21-03-03-05 Montaz rurociagéw techmidanych z rur ze stali nierdzewnej DN125mm metr 08,0
2 230 WKNR W709-21-05-01-00 Montaz rurociagéw techmidanych z rur ze stali nierdzewnej DN150mm metr 080,
2 240 WKNR W709-21-14-01-00 Montaz ksztattek ze st@rdzewnej DN50 mm szt 6,000
2 250 WKNR W709-21-14-04-00 Montaz ksztattek ze st@rdzewnej DN65 mm szt 8,000
2 260 WKNR W709-21-14-07-00 Montaz ksztaltek ze st@rdzewnej DN80 mm szt 4,000
2 270 WKNR W709-21-15-01-00 Montaz ksztaltek ze sta@rdzewnej DN100 mm szt 2,000
2 280 WKNR W709-21-15-02-00 Montaz ksztattek ze st@rdzewnej DN125 mm szt 4,000
2 290 WKNR W709-21-16-01-00 Montaz ksztattek ze stardzewnej DN150 mm szt 25,000
2 300 WKNR W709-03-01-03-00 Spawanie rur i ksztattelsiali nierdzewnej sr. 50 mm za pomoca zamknietych

gtowic do spawania orbitalnego szt 20,000
2 310 WKNR W?709-03-01-05-00 Spawanie rur i ksztattelstali nierdzewnej sr. 65 mm za pomoca zamknietych

glowic do spawania orbitalnego szt 18,000
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2 320 WKNR W?709-03-02-01-00 Spawanie rur i ksztattelstali nierdzewnej sr. 80 mm za pomoca zamknietych
gtowic do spawania orbitalnego szt 12,000
2 330 WKNR W709-03-05-01-00 Spawanie rur i ksztattelstali nierdzewnej sr. 100 mm za pomoca zamkrtietyc
gtowic do spawania orbitalnego szt 4,000
2 340 WKNR W709-03-05-05-00 Spawanie rur i ksztattelstali nierdzewnej sr. 125 mm za pomoca zamkrtietyc
gtowic do spawania orbitalnego szt 10,000
2 350 WKNR W709-03-06-01-00 Spawanie rur i ksztattelstali nierdzewnej sr. 150 mm za pomoca zamkrtietyc
glowic do spawania orbitalnego szt 60,000
2 360 WKNR W215-01-12-01-00 Rurociagi sprezonego ptaaez rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 11 mm metr 80,000
2 370 WKNR W215-01-12-01-00 Rurociagi sprezonego ptedez rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 19 mm metr 50,000
2 380 WKNR W215-01-12-03-00 Rurociagi sprezonego ptaaez rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 32 mm metr 20,000
2 390 WKNR W220-04-14-02-00 Dostawa i montaz rozdzielyposazonej w reduktor cisnienia z odolejaczem i
odwadniaczem, odwadniacz, regulator przeptywu,metay,zawér zwrotny,
zawor elektromagnetyczny, czujnik cisnienia w ifestp zasilania sitownikow i
reduktor cisnienia - umieszczonych w przeszklozefee szt 1,000
2 400 Wycena wiasna Rozruch technologiczny kmpl 1,000
3 Kanalizacja wewegtrzna
3 10 KNR 401-01-06-01-00 Wykop z odrzuceniem na ddkégdo 3 m m3 14,000
3 20 KNR 401-01-06-04-00 Usuwie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 2,000
3 30 KNR 401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopow zigmukopow m3 4,000
3 40 WKNR W218-05-11-01-00 Podie pod kanaly i obiekty z piasku grub 10 cm m3 2,000
3 50 WKNR W215-02-03-04-00 Ruragj kanalizacyjny PVC na uszczellw wykopie wewntrz budynku g 160  metr 4,200
3 60 WKNR W215-02-03-03-00 Rurag kanalizacyjny PVC na uszczelw wykopie wewntrz budynku g 110  metr 30,500
3 70 WKNR W215-02-03-01-00 Rurag kanalizacyjny PVC na uszczelw wykopie wewntrz budynku g 50 metr 4,000
3 80 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podted odptywowe PCV na uszczelis 50 szt 5,000
3 90 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za poded odptywowe PCV na uszczelis 110 szt 3,000
3 100  WKNR W215-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC nacasli g 110 szt 3,000
3 110 WKNR W215-02-18-01-00 Wopustiekowy z tworzywa sztucznego @ 50 szt 3,000
3 120  WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyji3CV na uszczelkg 110 szt 3,000
3 130 KNR 231-06-06-01-00 Odwodnienie liniowe ACOskezynky odpltywows i koszem osadczym metr 6,000
3 140 WKNR W215-02-30-02-00 Umywalki pojedyncze poaceiwe z syfonem gruszkowym kmpl 2,000
3 150 WKNR W215-02-30-05-00 Postument porcelanowy ohywalki kmpl 2,000
3 160 WKNR W215-02-33-03-00 Ugit porcelanowy typu KOMPAKT kmpl 1,000
3 170 KNR 220-01-13-11-00 Pr#eje przezciany betonowe gruliei 20-30 cm dla ruroggéw @ 150-200 szt 3,000
3 180 KNKB 041-03-08-06-51 Zawdr bezpieigeva kotnzel SI 2501 g 150 P=8 bar szt 1,000
4 Wewretrzna instalacja wodoggowa
4 10 WKNR W215-01-12-01-00 Rurag PP-10 zgrzewany ngianach murowanych budynkéw niemieszkalnych
g 20 metr 30,000
4 20 WKNR W215-01-43-01-10 Przeplywowy podgrzewacz wpd kmpl 1,000
30 WKNR W215-01-16-02-01 Dodatek za paeted doptywowe z PP do zaworu, baterii g 20 szt 7,000
40 WKNR W215-01-27-03-00 Proba szczeioianstalacji wodocigowej z rur z PVC w budynkach
niemieszkalnych g 63 metr 30,000
50 WKNR W215-01-28-02-00 Ptukanie instalacji wodgeoiwej w bud niemieszkalnych metr 30,000
60 WKNR W215-01-32-02-02 Zawor przelotowy gwintowamstalacji wodocigowej z rur z PP g 20 szt 8,000
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70 WKNR W215-01-35-01-00 Zawor czerpalny M1 g 15 szt 2,000
80 WKNR W215-01-37-02-00 Monzdaterii umywalkowej stapej szt 2,000
90 KNR 401-03-33-13-00 Przebicie otworéwseianach grubgci 3 cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej szt 4,000
4 100 KNR 401-03-23-04-00 Zamurowanie przeWiscianach z cegiet gruloi ponad 1 cegta szt 4,000
5 Studnia gibinowa
5 10 KNR 228-01-02-04-00 Gtowica studni wierconejraeze wiertniczej g 450 - demonta szt 1,000
5 20 KNR 228-01-03-04-00 Demoritaompy gébinowej 0,20 Mg na gbokos¢ 15 m rura ttoczona g 100 kmpl 1,000
5 30 KNR 228-01-03-11-00 Demontpompy gtbinowej 0,20 Mg - dodatek za 1 mzrocy diugdici rury
ttoczonej @ 100 metr 20,000
5 40 KNR 228-01-04-02-00 Demoritavodomierza studziennego typu MK g 100 szt 1,000
5 50 KNR 228-02-08-03-00 Demoritaaworu zwrotnego kotnierzowego g 100 szt 1,000
5 60 KNR 228-02-07-03-00 Demoritaaworu kotnierzowego g 100 szt 1,000
5 70 KNR 228-02-02-03-00 Demoritksztattkizeliwnej cénieniowej kotnierzowej g 100 szt 3,000
5 80 KNR 228-01-03-04-00 Pompa gtebinowa w studnredeej o wydajnosci Q=36 m3/h i wys.
podnoszenia H=60 m H20 - opuszczanie na gt. 15.urm;ttoczna ze stali
nierdzewnej o sr. 100 mm z rurbiezometrycza DN30 mm. kmpl 1,000
5 90 KNR 228-01-03-11-00 Pompagtnowa 0,20 Mg - dodatek za 1 mznicy dtugdci rury ttoczonej @ 100
z rurka piezometrycza DN 30mm metr 20,000
5 100 KNR 228-01-02-04-00 Pokrywa gtowicy studni wnej ze stali nierdzewnej na rurze wiertniczepyy Zzt 1,000
5 110 KNR 228-01-04-02-00 Montavodomierza studziennego typu MK-NKO g 100 z naitt&m impulséw szt 1,000
5 120 KNR 228-02-07-03-00 Montgrzepustnicy kotnierzowej g 100 z rdem gcznym szt 1,000
5 130 KNR 228-02-08-03-00 Montaaworu zwrotnego kotnierzowego g 100 szt 1,000
5 140 KNR 228-02-02-03-00 Mont&sztaltki ze stali nierdzewnejsciieniowej kotnierzowej g 100 szt 3,000
5 150 KNR 228-01-05-01-00 Montalektronicznego sygnalizatora poziomu wody kmpl 02,0
5 160 KNR 228-01-05-02-00 Montalektronicznych sygnalizatoréw poziomu wody - dietaza 1 m
przewodu metr 70,000
5 170 WKNR W215-01-30-03-00 Zawory odpowietrzajaceapgmetrach technicznych nie gorszych od
zaworow typu: 1.12 G 1" o sr. nominalnej 25 mm szt ,000
5 180 KNR 228-02-14-01-00 Montananometru z kurkiem kmpl 1,000
5 190 Wiasha Moritpompy odawdniggej obudow studni z rug wyrzutowg PE DN 32 kmpl 1,000
5 200 KNR 218-06-21-04-00 Wymiana pokryusibetowa nadstudzienna g 1600 z jednym wiazem na
pokrywe z dwoma whazami typu lekkiego kmpl 1,000
5 210 KNR 220-01-15-01-00 Drabinka stalowa w komorach metr 2,000
6 Rurocigi ttoczne wody surowej
6.1 Roboty ziemne
6.1 10 KNR 201-01-26-01-00 Usuwmie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? o,47
6.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowelrae na odktad kat 3-4 z wymian metr 8,000
6.1 20.1 KNR 201-08-02-02-10 Wykop na odkt w obud ®dks do 2,5 m szer do 2,0 g do 600 m3 11,520
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 rob ziemne pion mech odktad 1,44 x 8,000 11,520
6.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 11,440
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,43 x 8,000 11,440
6.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 NS-Rob ziemne pionogezme na odkiad kat 3-4 z podsypk metr 0,300
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6.1 30.1 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowses 0,8-2,5 m gb do 3,0 m kat 3-4 m3 0,432
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 wyk pion rgczny na odkiad - W 1,44 x 0,300 0,432
6.1 30.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Rob ziemne z hatd kege@s 0,60 m?3 kat 1-3 tran wywr 5 MG m3 0,030
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zalad koparkz odwozem - Wyp 0,10 x 0,300 0,030
6.1 30.4 KNNR NO001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp w${wig drogi utwardzone kat 1-4 m3 0,030
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,10 x 0,300 0,030
6.1 30.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wygrasan wykopu gib do 3,0 m kat 1-4 m? 0,960
Lp Nazwa ) ) Obliczenie ild@ci
1 umocowscian wypraskami - 2xH 2*1,60 x 0,300 0,960
6.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,027
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 0,300 0,027
6.1 30.8 KNNR NO001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion €¥&2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 1-2 m3 0,027
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,10-0,01 x 0,300 0,027
6.1 30.9 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion €8&2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 3-4 m3 0,402
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 3-4 -W-Wyp 1,44-0,10 x 0,300 0,402
6.1 40 KNR 201-04-02-04-00 Humusowanie terenu zieriatd przemieszczamo 30 m spycharkami 100 KM m3 1,100
6.2 Roboty montaowe
6.2 10 KNNR NO011-03-02-02-00 Rurag ciénieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchyiilf metr 8,300
6.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurg@ia wodociagowych utozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 8,300
7 Rurocigi ttoczne wody uzdatnionej
7.1 Roboty ziemne
7.1 10 KNR 201-01-26-01-00 Usugie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2 aB,9
7.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowelrae na odktad kat 3-4 z wymian metr 19,800
7.1 20.1 KNR 201-08-02-02-10 Wykop na odkt w obud ®dks do 2,5 m szer do 2,0 g do 600 m3 47,520
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 rob ziemne pion mech odkiad 2,40 x 19,800 47,520
7.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 47,124
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,38 x 19,800 47,124
7.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 NS-Rob ziemne pionoyezme na odktad kat 3-4 z podsypk metr 1,000
7.1 30.1 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowses 0,8-2,5 m gb do 3,0 m kat 3-4 m3 2,550
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 wyk pion kczny na odkiad - W 2,55 x 1,000 2,550
7.1 30.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Rob ziemne z hatd kege@s 0,60 m?3 kat 1-3 tran wywr 5 MG m3 0,170
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zalad koparkz odwozem - Wyp 0,17 x 1,000 0,170
7.1 30.4 KNNR NO001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wiwig drogi utwardzone kat 1-4 m3 0,170
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,17 x 1,000 0,170
7.1 30.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wygrasan wykopu gib do 3,0 m kat 1-4 m? 3,400
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Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 umocowscian wypraskami - 2xH 2*1,70 x 1,000 3,400
7.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,150
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - Pp 0,15 x 1,000 0,150
7.1 30.8 KNNR NO01-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion €&2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 1-2 m3 0,150
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,17-0,02 x 1,000 0,150
7.1 30.9 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion €82,5 m gib 3,0 m z/zagkat 3-4 m3 2,380
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 3-4 -W-Wyp 2,55-0,17 x 1,000 2,380
7.1 40 KNR 201-04-02-04-00 Humusowanie terenu zierald przemieszczardo 30 m spycharkami 100 KM m3 2,840
7.2 Roboty montaowe
7.2 10 KNNR NO011-03-02-03-00 Rurag ciénieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchyit69 metr 40,000
7.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurgé@a wodociagowych utozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 40,000
7.2 30 KNKB 042-01-03-04-01 Zasuwal kotn FIG 002 z obudowi skrzynky uliczrng @ 150 szt 4,000
7.2 40 KNKB 042-01-03-03-01 Zasuwal kotn FIG 002 z obudowi skrzynky uliczrng @ 100 szt 2,000
8 Wymiana wodogigéw na terenie SUW
8.1 Roboty ziemne
8.1 10 KNR 201-01-26-01-00 Usugie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2 0,6
8.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowelrae na odktad kat 3-4 z wymian metr 44,200
8.1 20.1 KNR 201-08-02-02-10 Wykop na odkt w obud ®dks do 2,5 m szer do 2,0 g do 600 m3 106,080
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 rob ziemne pion mech odkiad 2,40 X 44,200 106,080
8.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 105,196
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,38 X 44,200 105,196
8.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 NS-Rob ziemne pionoyezme na odktad kat 3-4 z podsypk metr 2,000
8.1 30.1 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowses 0,8-2,5 m gb do 3,0 m kat 3-4 m3 5,100
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 wyk pion rczny na odkiad - W 2,55 x 2,000 5,100
8.1 30.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Rob ziemne z hatd kege@s 0,60 m?3 kat 1-3 tran wywr 5 MG m3 0,340
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zalad koparkz odwozem - Wyp 0,17 x 2,000 0,340
8.1 30.4 KNNR NO001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp w${ig drogi utwardzone kat 1-4 m3 0,340
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,17 X 2,000 0,340
8.1 30.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wygrasan wykopu gib do 3,0 m kat 1-4 m2 6,800
Lp Nazwa ) ) Obliczenie ild@ci
1 umocowscian wypraskami - 2xH 2*1,70 x 2,000 6,800
8.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,300
Lp Nazwa o Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - Pp 0,15 x 2,000 0,300
8.1 30.8 KNNR NO001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion €¥&2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 1-2 m3 0,300
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,17-0,02 x 2,000 0,300
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8.1 30.9 KNNR NO01-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion $%&2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 3-4 m3 4,760
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 3-4 -W-Wyp 2,55-0,17 x 2,000 4,760
8.1 40 KNR 201-04-02-04-00 Humusowanie terenu zierald przemieszczardo 30 m spycharkami 100 KM m3 6,240
8.2 Roboty montaowe
8.2 10 KNNR NO011-03-02-03-00 Rurag ciénieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchyit69 metr 45,000
8.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurgé@a wodociagowych utozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 45,000
8.2 30 KNKB 042-01-03-04-01 Zasuwal kotn FIG 002 z obudowi skrzynks uliczng g 150 szt 2,000
9 Rurocigi przelewowe i spustowe ze zbiornikow retencyjnych
9.1 Roboty ziemne
9.1 10 KNR 201-01-26-01-00 Usugmie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2 (8,30
9.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowehae na odktad kat 3-4 z wymian metr 36,500
9.1 20.1 KNR 201-08-02-02-10 Wykop na odkt w obud ®dks do 2,5 m szer do 2,0 g do 600 m3 45,990
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 rob ziemne pion mech odktad 1,26 x 36,500 45,990
9.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 45,260
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,24 X 36,500 45,260
9.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11 NS-Rob ziemne pionoyezme na odktad kat 3-4 z podsypk metr 3,000
9.1 30.1 KNNR NO001-03-07-04-00 Wpykop liniowy pionowzes 0,8-2,5 m gb do 3,0 m kat 3-4 m3 3,780
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 wyk pion gczny na odktad - W 1,26 x 3,000 3,780
9.1 30.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Rob ziemne z hatd kege@s 0,60 m3 kat 1-3 tran wywr 5 MG m3 0,330
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zalad koparkz odwozem - Wyp 0,11 x 3,000 0,330
9.1 30.4 KNNR NO01-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wiwig drogi utwardzone kat 1-4 m3 0,330
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,11 X 3,000 0,330
9.1 30.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie petne wyfgrasan wykopu gib do 3,0 m kat 1-4 m? 8,400
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 umocowscian wypraskami - 2xH *1,40 x 3,000 8,400
9.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,270
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 3,000 0,270
9.1 30.8 KNNR NO001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion $&2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 1-2 m3 0,270
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,11-0,02 x 3,000 0,270
9.1 30.9 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion €82,5 m gib 3,0 m z/zagkat 3-4 m3 3,450
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 3-4 -W-Wyp 1,26-0,11 x 3,000 3,450
9.1 40 KNR 201-04-02-04-00 Humusowanie terenu zieriatd przemieszczamo 30 m spycharkami 100 KM m3 0,500
9.2 Roboty montaowe
9.2 10 KNNR NO011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kietiwa PVC g 150 w wykopie umocnionym suchym metr 38,5
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9.2 20 KNNR NO11-04-06-03-00 Studzienka kanalizacygné5 gtbokasci 2 m z kinej typ 1 PE-200 szt 3,000
10 Kanalizacja wod poptucznych i rozbudowa odstamikpoptuczyn
10.1 Roboty ziemne
10.1 10 KNR 201-01-26-01-00 Usuwie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m2 05,8
10.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionoveehlan na odktad kat 3-4 z wymian metr 31,000
10.1 20.1 KNR 201-08-02-02-10 Wykop na odkt w obud ®@@ks do 2,5 m szer do 2,0 g do 600 m3 39,060
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 rob ziemne pion mech odkiad 1,26 X 31,000 39,060
10.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 38,440
Lp Nazwa Obliczenie ild@ci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,24 X 31,000 38,440
10.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11 NS-Rob ziemne pionayezne na odktad kat 3-4 z podsypk metr 3,000
10.1 30.1 KNNR NO001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowger 0,8-2,5 m gb do 3,0 m kat 3-4 m3 3,780
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 wyk pion rgczny na odkiad - W 1,26 x 3,000 3,780
10.1 30.3 KNNR NO001-02-05-04-00 Rob ziemne z hatd pogeds 0,60 m3 kat 1-3 tran wywr 5 MG m3 0,330
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zalad koparkz odwozem - Wyp 0,11 x 3,000 0,330
10.1 30.4 KNNR NO001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp w§viMg drogi utwardzone kat 1-4 m3 0,330
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,11 X 3,000 0,330
10.1 30.5 KNNR NO001-03-13-01-00 Umocnienie pelne wgfikeian wykopu gib do 3,0 m kat 1-4 m? 8,400
Lp Nazwa ) ) Obliczenie ild@ci
1 umocowscian wypraskami - 2xH 2*1,40 x 3,000 8,400
10.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,270
Lp Nazwa o Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 3,000 0,270
10.1 30.8 KNNR NO001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion €¥8¢2,5 m gib 3,0 m z/zagkat 1-2 m3 0,270
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,11-0,02 x 3,000 0,270
10.1 30.9 KNNR NO001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion €282,5 m gib 3,0 m z/zagkat 3-4 m3 3,450
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 zasyp ¢czny kat 3-4 -W-Wyp 1,26-0,11 x 3,000 3,450
10.1 40 WYKOP A300-10-06-10-13 NS-Rob ziemne pionoveetran z wywozem kat 3-4 z wymianwykopy pod
odstojnik metr 4,500
10.1 40.1 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transp w obulf Boks kat 3 gt do 2,5 m szer do 2,0 m3 79,200
Lp Nazwa ) Obliczenie ildci
1 rob ziemne pion mech wywozem 17,60 x 4,500 79,200
10.1 40.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych m3 10,755
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,39 X 4,500 10,755
10.1 50 KNR 201-04-02-04-00 Humusowanie terenu zjentiald przemieszczamo 30 m spycharkami 100 KM m3 7,000
10.2 Roboty moribwe
10.2 10 KNR 228-05-02-02-02 Podmbetonowe B-15 grub 10 cm w wykopie umocnionymhgut-podd
odstojniki poptuczyn m2 18,900
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10.2 20 KNR 228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kiediwa PVC g 150 w wykopie umocnionym suchym metr @5,5
10.2 30 KNR 218-08-04-01-00 Proba szczékikanatow rurowych g 150 metr 55,500
10.2 40 WKNR W218-05-13-05-00 Odstojniki poptuczynre¢géw zelbetowych o sr. 1500 mm w gotowym

wykopie o glebok. do 3m z plyta nastudzienna PRPAB60 cm i wiazem

zeliwnym typu lekkiego szt 4,000
10.2 50 KNR 202-19-12-01-00 Przejscia szczelne P\AE. A50mm montowane w zelbetowych scianach

odstojnikéw poptuczyn szt 42,000
10.2 60 WKNR W218-04-21-02-01 Krécce kanalizacyjne Rsl€zone na wcisk o sr. zewn. 150 mm, L=0,75m -

taczniki odstojnikéw poptuczyn szt 16,000
10.2 70 WKNR W218-05-23-06-00 Pokrywa nadstudzieni&@) z piescieniem i wiazenrelbetowym kmpl 4,000
10.2 80 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna zddw betonowych g 1200¢tokosci 3 m - studnia

zaworowa o gibokasci 2,5m szt 1,000
10.2 90 WKNR W218-05-13-04-00 Studnia rewizyjna gddw betonowych g 1200 - #dica 0,5 gtbokasci szt -1,000
10.2 100 KNNR NO04-11-20-04-00 Moritarzepustnicy konierzowej z neglem elektrycznym g 150 kmpl 1,000
11 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej
11 10 Wycena wiasna Dostawa, montaz i pierwsze uru@rdenna gotowych fundamentach

pionowych zbiornikéw ze stali nierdzewnej na wodsro4,50m, Hcz=6,5m i

pojemnosci uzytkowej V=100.0 m3, B z termoizolagjab. 100mm oraz

ptaszczem zewnetrznym z blachy trapezowej powlekane kmpl 2,000




