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Ogólna charakterystyka inwestycji:

1. INSTALACJE SANITARNE W POMIESZCZENIU STACJI  UZDATNIANIA WODY
1.1. Ins ta lacja  grzewcza
Ze wzgl ędu na s pecyfikę urządzeń s tacji  uzdatniani a  wody za l ecana tempera tura  w pomieszczeniu wynos i  mi n. +5oC. W związku z 
powyżs zym projektuje  s i ę montaż grzejników elektrycznych 
1.2. Ins ta lacja  wentylacyjna
Ze wzgl ędu na s pecyfikę remontowanego budynku projektuje s i ę za stos owa nie osusza nia  powi etrza, za  pomocą osusza cza  
kondens acyjnego np. typ DHK-38 o mocy 585 W.
W chl orowni  zaprojektowano wentyla cję grawitacyjną i  mechani czną. I loś ć wymian 2 w/h grawi tacja . Wentyla cja  mecha niczna i l oś ć 
wymia n, 5 w/h. Do wentyla cji  grawitacyjnej s łużyć będzie  kanał wentyla cyjny kominowy. Do wentyl acji  mechanicznej przyjęto da chowy 
wentylator WD16 o wydajności  do 450 m3/h. Wentyl ator będzi e zamontowany na wyl ocie  kanału wentyl acji  gra wi tacyjnej na  komini e. 
Włączani e wentyl atora  zbl okowane jes t z otwi era niem drzwi  do chlorowni  w ten s pos ób, że  po otwarciu drzwi  automatyczni e włącza  s ię 
wentylator. Wentyla tor można  również włączać ręczni e - włączenie w pomieszczeni u chlorowni .
1.3. Ins ta lacja  wodno-kana l i zacyjna

Projektuje s ię doprowadzenie i ns ta l acji  wody zimnej do pomieszczenia w.c (dolnopłuk -umywalka) oraz chlorowni (umywalka). 
Rozprowadzenie wody z zastosowaniem rur tworzywowych PP lub PE o średnicach Ø 15 i 20mm. Ciepła woda do umywalki w 
pomieszczeniu w.c. wytwarzana zostanie w przepływowym podgrzewa czu zloka l izowanym przy umywa lce. Na odgałęzieniu do ins ta la cji  
wody potrzeb wła snych nal eży zamontować zawór a ntys każeniowy typu EA DN20.

Projektuje s ię wykona nie nowej i ns ta l acji  kana l i zacji  ś cieków sa nitarnych w pomieszczeniu w.c. Ins ta lacja  wykonana  za pomocą rur PCV 
kanalizacyjnych o średnicach Ø 100 i Ø 50mm i podłączona do istniejącej instalacji zewnętrznej. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do 
istniejącego zbiornika bezodpływowego. 
Projektuje s ię wykona nie nowej kanal i zacji  ś cieków chemi cznych w chlorowni z przypadkowego rozlania podchloryny sody i mycia 
posadzki. Kratka ściekowa , umywalka. Instalacja z rur PCV kanalizacyjnych o średnicach Ø 100 i Ø 50mm. Odpływ ścieków do istniejącej 
studzienki neutralizacyjnej ścieków chemicznych.
1.4. Kanal i zacja  wód popłucznych, przypa dkowych i  spus towych
Wody popłuczne z płukani a  fi l trów, wody przypa dkowe z posa dzki  ha l i  technologicznej ora z wody przelewowe i  s pus towe z urządzeń 

technologi cznych odprowadzane będą za  pomocą nowoprojektowanej kana l i zacji  wewnętrznej z rur PCV o średnicy Ø 160 mm SN8. W 
hali technologicznej zaprojektowano odwodnienie posadzki linowe. Szczegóły pokazano na rysunku technologicznym. Następnie za 
pomocą rurociągów, poprzez istniejący, rozbudowany wielokomorowy odstojnik wód popłucznych odpływ w ki erunku wylotu i  odbi ornika. 
Do pomia ru na tężeni a  płukani a  przyjęto skrzynki  pomi arowe typ. Thomposona o wymiarach 90x60x50cm. Wykonanie - s ta l  ni erdzewna. 
2. WYPOSAŻENIE UJĘCIA WODY - STAN PROJEKTOWANY
Istni ejącą pompę głębinową przewiduje s ię zdemontować i  wymienić na  nową o wydajności  dos tosowanej do nowego układu 
technologi cznego SUW.
Projektuje s ię pompę typu o nas tępujących para metrach:
• Wydajnoś ć - Q=36 m3/h
• Wys okoś ć podnos zeni a  - H=60 m H2O
• Przyłącze - RP 3 DN 80mm
Monta ż pompy w studni :
Pompę w s tudni  na l eży za insta l owa ć na rurach pompowych DN100mm, ze s ta l i  ni erdzewnej AISI 316 o połączenia ch kołnierzowych z 
wspawa ną rurką piezometryczną DN30mm.
Pompę na leży za montowa ć na wys okoś ci  35,0 m p.p.t.
Obudowa studni
Istni ejąca  obudowa  s tudni  jest w dobrym s tanie techni cznym dlatego przewi duje s ię jej remont i  pozos ta wienie.
Nal eży zdemontowa ć is tni ejący agregat pompowy, głowicę s tudzienną i  ca łą i s tniejącą armaturę i  os przęt zl okal i zowany w obudowi e 
s tudziennej
Obudowę w rama ch remontu przewi duje s ię pomal ować mleczki em z zaprawy uszczelnia jącej wcześni ej uzupełni a jąc wewnętrzne tynki  
ś cia n, sufi tu i  dna. 
Na pokrywę włazu za łożona zos tanie nowa uszczelka  oraz czujni k otwa rcia  włazu.
W obudowach, po zdemontowani u uzbrojeni a  is tniejącego, zamontowane będą:
• wodomierz kola nowy MK 100
• przepus tni ce zaporowe dn 100 kołni erzowa
• zawór zwrotny dn 100
• zawór odpowi etrza jący na przewodzi e tłocznym 
• pokrywa głowicy s tudzi ennej ze  s ta l i  nierdzewnej dl a  rury wi ertni czej 24”  i  rury tłocznej dn80 z króćcami  do rury pi ezometrycznej i  
na  przewód zas i la jący
• manometr z kurki em do pobi era nia  prób wody oraz króciec z zaworem do dezynfekcji  wody w wa runkach specja lnych
• Orurowa nie wewnątrz obudowy w wykonaniu ze s ta l i  nierdzewnej AISI  316.
W is tniejącym zagłębieniu w dnie obudowy na leży za montowa ć pompę odwadnia jącą włączaną wyłączniki em pływa kowym np. typ  
za bezpi ecza jącą ujęci e przed za l ani em wodami  z wnętrza  obudowy. Rurę wyrzutową pompy nal eży skierować na  nieutwardzony teren 
wokół studni  .
3. INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE
Rurociągi  , pompowe mi ędzy s tudni ąi  i  s tacją uzdatni ani a  wody nal eży wykona ć z rur PE DN 110 - SDR 17/ PN10 o połączeniach zgrzewa nych. 
Rurociągi  tłoczne i  s sące między SUW a  zbiorni ka mi  wody czys tej na leży wykonać z rur PE 100 DN 160 mm SDR 17/ PN10 o połączeni ach 
zgrzewanych. Ruroci ągi  technologiczne , spustowe i  przelewowe do s tudzienki  s pus towej na l eży wykonać z rur PE 100 DN 160 mm SDR 27/ 
PN6. Głębokoś ć ułożeni a  1,80 m ppt, l icząc do wierzchu rury. Roboty budowla no montażowe wykonać zgodnie z projektem oraz norma mi i  
przepis ami.



INSTALACJE TECHNOLOGICZNE
4.1. Na powietrza nie wody
Woda ze studni  głębi nowej będzie  ki erowana projektowanym rurociągi em do budynku SUW, gdzie  będzie  podda wana proces owi  
napowietrza nia  w bl oku aeracyjnym inżektorowo - kaskadowym z s ys temem utrzymania  podus zki  powietrznej. Urządzeni e o ś rednicy DN 
1400 i  wysokoś ci  ok.  870 mm wykona ne będzi e ze s ta l i  ni erdzewnej. Blok aeracyjny za pewni  mi nimum 3 mi nutowy cza s  kontaktu wody z 
powi etrzem, co pozwol i  uzys kać minima lny s topień nas yceni a  tl enem. 
Doprowadza na do urządzenia  woda  jes t i ntens ywnie na powietrza na przy pomocy zl okal i zowanego na  rurociągu dopływowym inżektora  
za s i lanego powietrzem recyrkulowanym z głównej komory bloku aeracyjnego. Przed wejś ci em do bl oku aeracyjnego na ruroci ągu 
za montowa na zos ta nie przepus tni ca  odcina jąca  umożl i wi a jąca  awa ryjne odłączenie urządzenia . Pona dto na ruroci ągu przewiduje s i ę 
monta ż zaworu bezpieczeńs twa chroni ącego zbiorni ki  bloku aeracyjnego i  dwóch fi l trów przed ni ekontrol owa nym wzros tem ciś nienia  
powyżej 6,0 bar. Miesza nina wodno-powietrzna wprowadza na jes t do, zl okal i zowa nej w górnej części  urządzenia , korony dys trybucyjnej, 
s kąd nas tępni e opa da na za montowa ną poni żej tacę rozbryzgową. Pozi om wody w bl oku aeracyjnym regulowany będzie przez podus zkę 
gazową wytworzoną nad zwierci adłem wody, która  gwarantuje maksymalne wydłużeni e czas u konta ktu wody ze s prężonym powi etrzem. 
Mi es zani na wodno-powi etrzna s pływa  do części  rea kcyjnej zbiorni ka, gdzie  kontynuowane s ą procesy utlenia nia  związków za wartych w 
wodzi e. Blok aeracyjny wyposażony zos ta ł w króciec odpowi etrza jący wodę zna jdującą s ię w części  reakcyjnej urządzenia  oraz króci ec 
s łużący recyrkula cji  sprężonego powi etrza. I l oś ć powietrza  dostarczanego do urządzenia  będzie regulowana przez dwi e 
konduktometryczne s ondy zwiesza kowe, otwi era jące l ub zamykające zawór e lektryczny. Powi etrze na  potrzeby bloku aeracji  dos tarczane 
będzie z bl oku przygotowani a  sprężonego powi etrza  złożonego z dwóch sprężarek, każdej wypos ażonej w zbi ornik sprężonego powi etrza.
4.2. Fi l tracja  wody
Napowi etrzona woda będzie  ki erowana do proces u fi l tra cji  ciś ni eni owej. Przewiduje s ię fi l trację na  dwóch zes ta wach fi l tracyjnych 
dzia ła jących równolegl e. Zaprojektowa no 2 zes tawy fi l tracyjne, pi as kowe o ś redni cy DN 1600mm zapewni ających minima lną powierzchni ę 
fi l tra cyjną 4 m2 z s ys temem  drenażu  ni skooporowego.
Każdy  zestaw  fi l tra cyjny  pos iadał będzie  układ  pośredni ego płukani a   sprężonym powi etrzem  wierzchni ej  warstwy złoża   fi l tra cyjnego,  
który  pozwal a   na   maksyma lne wydłużenie  fi l trocyklu  bez  pogors zeni a   jakości   fi l tratu co przynies i e os zczędnoś ci  eks ploata cyjne. 
Natomi as t zas tosowani e  drenażu nis kooporowego  el i minuje  koniecznoś ć  zasypywa nia   fi l tra   wars twą  podtrzymującą  oraz pośrednią, 
przez co w urządzeniu jest za stos owane złoże o większej miąższości  warstwy właściwej. Jako materi a ł fi l tracyjny zos ta nie dos tarczony w  
kompleci e z fi l trem pi as ek kwarcowy o granula cji  0,8 ÷ 1,4 mm (wa rs twa 100 cm).
Do każdego zestawu woda wprowadza na jes t do korony dystrybucyjnej urządzenia  króćcem  górnym, s kąd nas tępni e rozprowadzana jes t 
po powierzchni  złoża  fi l tracyjnego. 
Przepływa jące przez materia ł fi l tracyjny medi um zos ta je  oczyszczone ze związków  zawartych w wodzie s urowej. Odpływ fi l tratu 
real izowany jes t poprzez króci ec  zlokal izowany w  dolnej częś ci   urządzeni a .  Fi l tr  wyposa żony jes t w nis kooporowy  drenaż  z  wykonaną  
ze   s ta l i  nierdzewnej  nakładką  o  s zczel ini e 0,20 mm. Z uwagi  na  koni eczność za chowani a  wyma ga nej wydajnoś ci  drena żu powierzchnia  
s zczel in na  1 m2 powierzchni  fi l tracyjnej fi l tra  nie  mniejs za  ni ż 0,06 m2/1 m2 powi erzchni  fi l tracji . Z uwagi  na  koniecznoś ć zapewni eni a  
wysoki ej wytrzyma łości  drenażu nie dopus zcza  s ię zas tos owani a  innego materi a łu ni ż sta l  ni erdzewna do jego budowy. W cel u 
przeci wdzia łania  za ras ta niu, za pychaniu s ię drenażu podcza s  pracy kons trukcja  nakładki  pos i ada  budowę o przekroju  trójkątnym z  
pods tawą  s kierowa ną w ki erunku złoża  fi l tra cyjnego. Za stos owa ny w urządzeni u układ pośredni ego płukani a  s prężonym powietrzem 
musi  zapewni ać równomierne wzrus zanie wierzchni ej wars twy fi l tracyjnej. Woda popłuczna  z płuka nia  poś redniego odprowa dzana  jest 
przez zabezpi eczony przed wydostawani em s i ę złoża  poza urządzenie króci ec odpływowy. 
Powietrze do płukani a  poś redni ego jak i  głównego dostarczone będzi e przez dmuchawę.
4.3. Technol ogia  monta żu zes tawów technologi cznych
Prefabrykacja  orurowania  zestawów fi l tracyjnych, aeratora, dmuchawy i  zes tawu pompowego rea l i zowa na będzi e w warunka ch s tabi lnej 
produkcji  na  hal i  produkcyjnej. Całkowi ty monta ż zestawów układu technol ogi cznego i  rurociągów s pi nających wraz z próbą szczelności  
odbywa s i ę przed wys yłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jes t kompletne urządzeni e po pomyś lnym przejś ciu prób. Orurowanie
s ta cji  wykonać z rur i  ks zta łtek ze s ta l i  ni erdzewnej odpornej na  korozję ga tunku EN1.4301.
Połączeni a  rea l i zować za  pomocą za mkniętych głowic do s pawani a  orbita lnego, powszechni e stos owa nych w budowi e ins ta lacji  ze sta l i  
odpornych na korozję dla  przemysłu s pożywczego, fa rmaceutycznego, chemi cznego i tp., zapewni ających: dobrą ochronę l ica  i  grani  spoiny 
ze względu na  za mkniętą budowę głowi cy s pa wal ni czej, powtarza lność para metrów s pa wania, mi nima lną i l oś ć niezgodnoś ci  
s pawal niczych, potwierdzenie odpowiedni ej ja kości  spoin przez wydruk pa rametrów s pawania. Nie dopus zcza  s ię stos owani a  
ma teria łów ruroci ągów technol ogicznych innych niż s ta l  ni erdzewna EN1.4301. Przepus tni ce z dys kami  ze s ta l i  nierdzewnej z s i łownikami  
pneuma tycznymi, zaworkami  sterującymi  i  zaworkami  tłumi ącymi. 

Do poboru wody surowej i  uzdatnionej zaprojektowano pięć zaworów czerpalnych Ф 15mm wykonanych z metalu, mosiądzu. Miejs ce 
poboru wody ora z obejś cie  urządzeń pokazano na rysunku technol ogi cznym i  s chemaci e ideowym.
4.4. Pomiar i lości  wody
Do pomia ru na tężeni a  przepływu wody w stacji  uzdatnia nia  wody oraz do s terowania  proces em uzdatnia nia  przyjęto wodomierze z 
nadajni kiem i mpul sów:
• woda surowa: MK-NKO 100mm
• woda płuczna : MW-NKO 100mm
• woda uzdatni ona: MW-NKO 100mm
4.5. Przepus tnice
W cel u zamknięci a  lub otwarci a  przepływu wody do urządzeń technologicznych zas tosowano nowoczes ne przepus tni ce odci nające w 
obudowi e np. typ. SYLAX DN 50-200mm . Korpus  żel i wo s feroida lne epoksydowane z dys kiem ze s ta l i  nierdzewnej z dźwigni ą ręczną. 
Si łowni k pneuma tyczny- dos ta wa w rama ch pos zczegól nych zes tawów technol ogicznych.
4.6. Zbi orniki  wody uzdatnionej
Uzda tni ona  woda po zes ta wach fi l tracyjnych ci ś nieniowych, kierowana będzi e do projektowa nych s ta l owego pionowego, naziemnego 
dwóch zbiorni ków magazynowych wody o pojemności  V=100m3 każdy, ś rednicy nominalnej DN 4500mm i  wysokoś ci  czynnej Hcz = 6500 mm. 
Projektowane zbiorniki  (np. Zbiorni ki  Magazynowe Wody Nazi emne DF ZWV 100) wykona ne zos ta nie ze sta l i  nierdzewnej typu EN1.4301, z 
ociepleniem z wełny minera lnej o gruboś ci  100 mm. Nie dopus zcza  s ię stos owania  innych materi a łów i zol acyjnych. Płyta  denna 
zbiorników mus i  być wzmocni ona  w miejs cach wyci ęć pod króćce w płycie fundamentowej. Zbi orniki  wypos ażone we właz rewizyjny górny, 
w króćce dopływu Dn150, odpływu Dn150, przel ew a waryjny Dn150, spust Dn100. Zbi orniki  dostarczane z wewnętrznym orurowaniem, 
rurociąg przel ewu mus zą być za syfonowane. W zbi ornikach przewiduje s i ę monta ż zwi esza kowych s ond pozi omu, s ygnal i zujących bra k i  
ma x napełnienie wody w zbiorni kach ora z hydrostatycznych s ond głębokoś ci  do monitorowa nia  on-l ine wys okoś ci  s łupa wody w 
zbiornikach. Króćce napływowe s ą wynies i one ponad zwierci adło wody. Pobór wody ze zbiorni ków odbywa  s ię za  pomocą kos zy s sa wnych.



4.7. Pompownia  I I  s topnia
Woda uzdatni ona ze zbiorni ków retencyjnych poprzez zestaw pompowy II  s topni a  (ZH) będzi e tłoczona do s i eci  wodociągowej w i loś ci  
dostos owanej do a ktual nego zapotrzebowania  - rozbi orów chwi l owych. 
Na potrzeby zas i lania  s ieci  wodociągowej przewidziano zas tos owani e zes ta wu hydroforowego (ZH), wyposażonego w wys okosprawne 
wiel os topni owe pompy pi onowe. Z racji  nierównomi ernoś ci  poboru wody w s i eci  wodociągowej projektuje  s i ę zes ta w s kładający s ię z 4 
norma lni e zas ys ających, równol egl e połączonych, pionowych wys okoci śnieniowych pomp wi rowych ze s ta l i  ni erdzewnej w wykonani u 
dła wni cowym, przy czym każda  pompa  jest wyposażona w przetworni cę częs totl i wości  o wyda jnoś ci  jednej Q=23,33 m3/h i  wys okoś ci  
podnoszenia  H= 50 m s ł. H2O. Projektuje s i ę zestaw hydroforowy zbudowany na pompach pi onowych, który zapewni  wyda jnoś ć Q= 70,0 
m3/h przy wys okoś ci  podnos zenia  H= 50 m s ł. H2O.
Wymagane jest, aby zes ta w wypos ażony był przez producenta  w ni ezbędną armaturę odci nającą i  zwrotną dl a  każdej pompy. Na króćcu 
s s awnym i  tłocznym powinny znajdować s ię manometry ciś ni eni owe. W zes tawie kol ektor ss awny i  tłoczny, manometry oraz pods tawa  
wykonane powinny być ze sta l i  ni erdzewnej.
Zes ta w hydroforowy nal eży połączyć z pozos tałą ins ta lacją poprzez zas tosowanie kompens atorów drgań po stronie s s awnej i  tłocznej 
zestawu.
Zes ta w ma za  za dani e utrzymanie s ta łego ciś nienia  a  także wyrównanie s trat l ini owych przy zwiększa jącym s ię zapotrzebowani u na wodę 
w ins ta lacji  wodociągowej s zpi ta l a .
W proponowa nym zes ta wie sterowanie mi kroproces orowe kontroluje  automatyczne urucha mianie i  zatrzymywa nie każdej z pomp, w 
za leżnoś ci  od za potrzebowa nia . Jeś l i  pobór wody s pa da ni emal  do wa rtoś ci  zerowej, jednos tka  s terująca  zatrzymuje os tatni ą dzia ła jącą 
pompę. Praca pomp dos tosowuje s ię do aktual nego zapotrzebowani a. Płynna praca zapobi ega uderzeni om hydraul icznym oraz 
przeci ążeniom elektrycznym. 
Każda pompa pos ia dać powinna wła sne zabezpieczeni e przed zani ki em wody na s s ani u, co w przypadku s pa dku ciś nienia  wlotowego 
pozwa la  na  zatrzymani e każdej pompy os obno.
Dodatkowo wymaga ne jes t, aby za stos owa ny zes ta w pompowni  II  s topnia  pos i ada ł możl i woś ć ws półpracy z rozdzi elnią technologi czną 
SUW, ze względu na  za łożoną wi zual iza cję pracy ca łego układu na panelu rozdzi elni  technologicznej. Ni e przewi duje s ię możl iwoś ci  
za stos owa nia  zestawu wyposa żonego w odrębny nieza leżny sterownik umieszczony w oddzie lnej s zafie zestawu.
Os obna sza fa  zestawu pompowego musi  być wyposa żona jedynie w wyłączni k główny oraz za bezpieczenia  wymagane ze względu na 
odrębne przepis y el ektryczne. 
4.8. Odstojni k popłuczyn
Istni ejący czterokomorowy odstojnik wody o pojemnoś ci  V u = 10,0 m3 zos ta nie rozbudowany do pojemnoś ci  VU = 20,0 m3. Projektuje s ię 
rozbudowę odstojni ka  o dos tawienie czterech komór betonowych o wymiarach (DxH) 1,5x3,0 m ora z dos ta wienie studni  zas uwy s pus towej 
wypos ażonej w przepustnicę DN 160 z napędem el ektrycznym oraz dwóch pływaków i nformujących o os i ągni ęci u pełnego napełnienia  oraz 
opróżnienia  s trefy nadosadowej osa dni ka.
4.9. Dezynfekcja  wody
W cel u zabezpieczeni a  wody poda wanej do s ieci  wodociągowej przewidziano możl iwość włączenia  do układu okresowej dezynfekcji . Do 
dozowani a  projektuje s ię zes taw dozujący (ZD) wypos ażony w pompę dozującą, zbi ornik roztworowy ora z układ przewodów s s ąco-tłoczących 
z i niektorem. Wyma ga s ię montaży pompy dozującej bezpoś redni o na zbi orniku roztworowym oraz wypos ażenie s tacji  dozowani a  w 
s ys tem złącz technol ogicznych, e lektrycznych ora z s terowni czych umożl i wia jących s zybki e odłączeni e stacji  dozowani a  w cel u 
przetransportowani a  je j w inne miejs ce. Zbiorni k roztworowy powi nien być wypos ażony w zawór s pus towy umożl i wia jący jego całkowite 
opróżnienie. Dezynfekcję przewidziano podchlorynem s odu. 
Ni e zakła da s ię sta łego magazynowa nia  ś rodka dezynfekującego ze wzgl ędu na jego krótkotrwałe wła ści wości . Przewi dzi ano możl iwoś ć 
podawani a  ś rodka dezynfekującego w ki lku punktach i ns ta l acji , w s ytuacji  wystąpienia  takiej koni ecznoś ci . Dozowanie podchl orynu s odu 
do ruroci ągu wody uzda tni onej za  fi l trami  i  do ruroci ągu wody s urowej. Przyjęto dwa ni eza l eżne węże dozujące wypos ażone w armaturę i  
osprzęt. 
Możl i woś ć dozowania  przewidziano przed zbiorni kami  retencyjnymi  tak, a by możl iwe było ich zdezynfekowani e np. w razie  prowadzenia  
prac kons erwacyjnych jednego z nich, ponadto możl iwoś ć dozowani a  przewi dzi ano za  zestawem pompowni  II  s topni a  (ZH) w celu 
dozowani a  dezynfekanta  do s ieci  wodoci ągowej w funkcji  przepływu wody zas i la jącej w przypadku prowa dzeni a  prac kons erwacyjnych 
s ieci  wewnętrznej l ub wystąpienia  zagrożeni a  bakteri ologi cznego /ochronnie/. Dodatkowy (s erwi sowy) punkt dozowa nia  przewidziano 
przed fi l trami  (ZF) w przypadku wys tąpi eni a  koni ecznoś ci  prac konserwa cyjnych układu technologi cznego.
4.10. Rurociągi  technol ogiczne w obrębie budynku
Rurociągi  zewnętrzne nal eży wprowadzi ć do budynku SUW i  zakończyć kołnierzem, poprzez który na stąpi  połączenie z insta la cją 
technologi czną SUW. 
Uwaga: Rurociąg doprowa dzający wodę ze zbiornika  na  zes taw hydroforowy i  pompę płuczącą nal eży wyprowadzić na  wys okość 15 cm 
ponad pos adzkę pomieszczenia  hydroforni .
Rurociągi  technol ogiczne w obrębie s ta cji  uzda tni ani a  wody projektuje s ię z rur i  ks zta łtek ze s ta l i  ni erdzewnej EN1.4301. 
Do za s i lania  aeratora  poprzez rozdzi elnię pneumatyczną s prężonym powietrzem ze sprężarki  przewidziano zas tosowani e przewodów 
elas tycznych. 
5. WYTYCZNE DO PRAC REMONTOWYCH
W cel u zapewni eni a  ciągłości  poda ży wody uzdatni onej w trakci e wykonywani a  przebudowy s tacji  na l eży zapewnić na stępujące kol ejnoś ci  
monta żu pos zczegól nych etapów technologicznych s tacji ;
• ustawienie tymczas owej s tacji  uzdatni ani a  na  zewnątrz budynku i  podłączenie je j do rurociągu wody na s ieci  ( s kład stacji  
wchodzi  moduł dwóch nowych lub zdemontowanych fi l trów pionowych wraz z arma turą i  orurowani em oraz ni ezbędnymi  urządzenia mi  
towa rzys zącymi  w proces i e ni epełnego uzdatni ania  wody );
• demontaż i stni ejących pozos ta łych fi l trów w hal i  technologicznej wraz armaturą i  orurowani em,
• montaż nowych zbi orników ma ga zynowani a  wody ora z zes tawu pompowego II - go s topni a  połączeni e tymczasowej s tacji  
uzdatnia nia  z nowymi  zbiorni ka mi  magazynowymi oraz połączeni e zes ta wu pompowego II  - go stopni a  z ruroci ągi em wody do s ieci  
wodociągowej,
• demontaż hydroforów , fi l trów, aeratorów , armatury , ruroci ągów i  pozostałego os przętu,
• demontaż i ns ta l acji  wodnej i  elektrycznej,
• przys tąpi eni e do wykonywa nia  robót budowlanych wyburzeniowych zgodnie z projektem budowl ano-kons trukcyjnym,
• przys tąpi eni e do wykonywa nia  robót budowlano-i ns ta l acyjnych i  technol ogicznych w kolejnoś ci  jak przewiduje technol ogia , 
wykonywani e robót związanych z pozos ta łymi  robotami. Wszys tki e pra ce nal eży wykonywa ć zgodnie z harmonogra mem uwzgl ędnia jącym 
wszystki e branże związane z rea l iza cją budowy i  przebudowy obiektu.
• montaż ws zys tkich urządzeń wielkogabarytowych, w hal i  fi l trów przed montażem da chu,
• połączeni e ws zys tkich urządzeń w jeden s pójny ukła d technol ogiczny,
• demontaż tymczas owej stacji  uzdatniania  wody na  zewnątrz budynku,
• rozruch, próby wodne , ci śnieniowe i  ba dani a  wody,
• wykona nie dokumentacji  powykonawczej oraz i ns trukcji  obs ługi  stacji  uzdatniania  -ws zys tkie branże.
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1 Demontaż urządzeń technologicznych istniejącej SUW
 

 

1 10 WKNR W402-01-45-10-00 
Demontaż zbiornika hydroforowego o poj do 4000 dm³ szt 2,000 .............. ..............

 

1 20 KNR  228-02-11-04-00 
Demontaż zbiornika filtracyjnego ø 1400 szt 3,000 .............. ..............

 

1 30 KNR  228-02-11-02-00 
Demontaż zbiornika aeratora ø 600 szt 3,000 .............. ..............

 

1 40 WKNR W402-01-48-02-00 
Demontaża sprężarki powietrza szt 1,000 .............. ..............

 

1 50 WKNR W402-01-20-05-00 
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 100 mm wraz i kształtkami metr 120,000 .............. ..............

 

1 60 WKNR W402-01-42-05-00 
Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 100 mm szt 30,000 .............. ..............

 

1 70 WKNR W402-01-41-01-00 
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt 1,000 .............. ..............

 

1 80 WKNR W402-02-35-06-00 
Demontaż umywalki bez korkowania podejść kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 90 WKNR W402-02-35-08-00 
Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść kmpl 1,000 .............. ..............

 

1 100 Kalkulacja własna
Tymczasowa stacja uzdatniania na zewnątrz budynku i podłączenie jej do 
rurociągu wody na sieci kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Technologia SUW
 

 

2 10 Wycena własna
Zestaw filtracyjny siśnieniowy DN1600 w tym:
- zbiornik filtra DN 1600 ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 
antykorozyjnie – filtr malowany od wewnątrz farbą z atestem do celów 
spożywczych, na zewnątrz farbą epoksydową podkładową i nawierzchniową
– 1 szt.
- drenaż niskooporowy ze stalową nakładką 0.2 mm,
- układ pośredniego płukania,
- właz rewizyjny: górny, boczny, dolny,
- dwumedialna belka rozdzielcza,
- komplet armatury filtra (przepustnice pneumatyczne, zawór zwrotny, 
zawory kulowe, manometry tarczowe, zawór odpowietrzający, kurek 
czerpalny na odpływie),
- złoże filtracyjne,
- okablowanie urządzenia,
- transport,
- montaż i pierwsze uruchomienie. kmpl 2,000 .............. ..............
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2 20 Wycena własna
Blok Aeracyjny DN 1400 w tym:
- zbiornik aeratora DN 1400 ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej 
antykorozyjnie – filtr malowany
od wewnątrz farbą z atestem do celów spożywczych, na zewnątrz farbą 
epoksydową podkładową i nawierzchniową – 1 szt.
- napowietrzanie za pomocą dysz,
- właz rewizyjny boczny DN 500,
- komplet armatury aeratora (2 przepustnice ręczne DN 150, zawór 
odpowietrzający, elektrozawory dla instalacji powietrza, zawór zwrotny, 
zawory kulowe, 2 manometry tarczowe, kurek czerpalny na
odpływie)
- system utrzymania poduszki powietrznej,
- inżektor napowietrzający kołnierzowy DF, Dn 150/40,
- transport,
- montaż i pierwsze uruchomienie. kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 30 Wycena własna
Dostawa i montaz zestawu hydroforowego o wydajnosci 0-70 m3/h i
wysokosci podnoszenia 50 m z czterech pomp wraz z szafa sterownicza w 
obudowie ze
stali kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 40 KNR  707-02-01-01-00 
Dostawa i montaz sprezarki bezolejowej o wydajnosci 0,18 m3/min kmpl 2,000 .............. ..............

 

2 50 KNR  704-06-01-04-00 
Dostawa i montaz zestawu dozujacego podchloryn sodu, sterowanego
elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 60 KNR  707-02-01-01-00 
Dostawa i montaz zestawu dmuchawy składajacego sie z:
-dmuchawa o wydajnosci Q=90 m3/H, P=5,5 kW
-obudowa dzwiekochłonna dla całego agregatu
-manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra
-kompensator
-zawór zwrotny
-zawór upustowy (bezpieczenstwa) kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 70 KNR  707-01-01-01-00 
Dostawa i montaz jednostopniowej pompy płucznej do płukania filtrów o 
wydajnosci Qpł=90 m3/h i Hpł=15 mH2O kmpl 1,000 .............. ..............

 

2 80 KNR  724-01-37-02-00 
Osuszacz DHK-38 o mocy 585 W szt 1,000 .............. ..............

 

2 100 KNR  228-02-09-03-00 
Montaż wodomierza śrubowego typu MW-NKO 100mm z nadajnikiem 
impulsów szt 2,000 .............. ..............

 

2 110 KNR  228-02-14-01-00 
Montaż manometru z kurkiem kmpl 5,000 .............. ..............

 

2 120 WKNR W215-01-30-06-00 
Zawór kulowy odcinający ø 50 szt 5,000 .............. ..............

 

2 130 WKNR W215-01-30-04-00 
Zawór kulowy odcinający ø 32 szt 4,000 .............. ..............

 

2 140 WKNR W215-01-30-02-00 
Zawór kulowy odcinający ø 20 szt 4,000 .............. ..............

 

2 150 WKNR W215-01-35-01-00 
Zawór czerpalny M1 ø 15 szt 7,000 .............. ..............

 

2 160 KNR  215-04-09-05-30 
Zawór zwrotny kołnierzowy ø 100 szt 3,000 .............. ..............

 

2 170 KNR  228-02-07-03-00 
Montaż przepustnicy międzykołnierzowej URANIA ø 100 szt 2,000 .............. ..............

 

2 180 KNR  228-02-07-04-01 
Montaż przepustnicy międzykołnierzowej URANIA ø 150 szt 6,000 .............. ..............

 

2 190 WKNR W709-21-02-01-00 
Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN50mm metr 18,000 .............. ..............
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2 200 WKNR W709-21-02-02-05 
Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN65mm metr 12,000 .............. ..............

 

2 210 WKNR W709-21-02-07-03 
Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN80mm metr 5,000 .............. ..............

 

2 220 WKNR W709-21-03-03-05 
Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN125mm metr 5,000 .............. ..............

 

2 230 WKNR W709-21-05-01-00 
Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN150mm metr 31,000 .............. ..............

 

2 240 WKNR W709-21-14-01-00 
Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN50 mm szt 6,000 .............. ..............

 

2 250 WKNR W709-21-14-04-00 
Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN65 mm szt 8,000 .............. ..............

 

2 260 WKNR W709-21-14-07-00 
Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN80 mm szt 4,000 .............. ..............

 

2 270 WKNR W709-21-15-01-00 
Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN100 mm szt 2,000 .............. ..............

 

2 280 WKNR W709-21-15-02-00 
Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN125 mm szt 4,000 .............. ..............

 

2 290 WKNR W709-21-16-01-00 
Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN150 mm szt 25,000 .............. ..............

 

2 300 WKNR W709-03-01-03-00 
Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 50 mm za pomoca 
zamknietych głowic do spawania orbitalnego szt 20,000 .............. ..............

 

2 310 WKNR W709-03-01-05-00 
Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 65 mm za pomoca 
zamknietych głowic do spawania orbitalnego szt 18,000 .............. ..............

 

2 320 WKNR W709-03-02-01-00 
Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 80 mm za pomoca 
zamknietych głowic do spawania orbitalnego szt 12,000 .............. ..............

 

2 330 WKNR W709-03-05-01-00 
Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 100 mm za pomoca 
zamknietych głowic do spawania orbitalnego szt 4,000 .............. ..............

 

2 340 WKNR W709-03-05-05-00 
Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 125 mm za pomoca 
zamknietych głowic do spawania orbitalnego szt 10,000 .............. ..............

 

2 350 WKNR W709-03-06-01-00 
Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 150 mm za pomoca 
zamknietych głowic do spawania orbitalnego szt 60,000 .............. ..............

 

2 360 WKNR W215-01-12-01-00 
Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 11 mm metr 80,000 .............. ..............

 

2 370 WKNR W215-01-12-01-00 
Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 19 mm metr 50,000 .............. ..............

 

2 380 WKNR W215-01-12-03-00 
Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 32 mm metr 20,000 .............. ..............

 

2 390 WKNR W220-04-14-02-00 
Dostawa i montaz rozdzielni wyposazonej w reduktor cisnienia z 
odolejaczem i odwadniaczem, odwadniacz, regulator przepływu, 
rotametry,zawór zwrotny, zawór elektromagnetyczny, czujnik cisnienia w 
instalacji zasilania siłowników i reduktor cisnienia - umieszczonych w 
przeszklonej szafce szt 1,000 .............. ..............

 

2 400 Wycena własna
Rozruch technologiczny kmpl 1,000 .............. ..............
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3 Kanalizacja wewnętrzna
 

 

3 10 KNR  401-01-06-01-00 
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m m³ 14,000 .............. ..............

 

3 20 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m³ 2,000 .............. ..............

 

3 30 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 4,000 .............. ..............

 

3 40 WKNR W218-05-11-01-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm m³ 2,000 .............. ..............

 

3 50 WKNR W215-02-03-04-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 
160 metr 4,200 .............. ..............

 

3 60 WKNR W215-02-03-03-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 
110 metr 30,500 .............. ..............

 

3 70 WKNR W215-02-03-01-00 
Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 
50 metr 4,000 .............. ..............

 

3 80 WKNR W215-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 5,000 .............. ..............

 

3 90 WKNR W215-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

3 100 WKNR W215-02-13-05-00 
Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

3 110 WKNR W215-02-18-01-00 
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50 szt 3,000 .............. ..............

 

3 120 WKNR W215-02-22-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

3 130 KNR  231-06-06-01-00 
Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynką odpływową i koszem osadczym metr 6,000 .............. ..............

 

3 140 WKNR W215-02-30-02-00 
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kmpl 2,000 .............. ..............

 

3 150 WKNR W215-02-30-05-00 
Postument porcelanowy do umywalki kmpl 2,000 .............. ..............

 

3 160 WKNR W215-02-33-03-00 
Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 170 KNR  220-01-13-11-00 
Przejście przez ściany betonowe grubości 20-30 cm dla rurociągów ø 
150-200 szt 3,000 .............. ..............

 

3 180 KNKB  041-03-08-06-51 
Zawór bezpieczeństwa kołn żel SI 2501 ø 150 P=8 bar szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

4 Wewnętrzna instalacja wodociągowa
 

 

4 10 WKNR W215-01-12-01-00 
Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków 
niemieszkalnych ø 20 metr 30,000 .............. ..............

 

4 20 WKNR W215-01-43-01-10 
Przepływowy podgrzewacz wpdy kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 30 WKNR W215-01-16-02-01 
Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20 szt 7,000 .............. ..............

 

4 40 WKNR W215-01-27-03-00 
Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC w budynkach 
niemieszkalnych ø 63 metr 30,000 .............. ..............
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4 50 WKNR W215-01-28-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych metr 30,000 .............. ..............

 

4 60 WKNR W215-01-32-02-02 
Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PP ø 20 szt 8,000 .............. ..............

 

4 70 WKNR W215-01-35-01-00 
Zawór czerpalny M1 ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

4 80 WKNR W215-01-37-02-00 
Montaż baterii umywalkowej stojącej szt 2,000 .............. ..............

 

4 90 KNR  401-03-33-13-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 4,000 .............. ..............

 

4 100 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 4,000 .............. ..............

 
 

 

5 Studnia głębinowa
 

 

5 10 KNR  228-01-02-04-00 
Głowica studni wierconej na rurze wiertniczej ø 450 - demontaż szt 1,000 .............. ..............

 

5 20 KNR  228-01-03-04-00 
Demontaż pompy głębinowej 0,20 Mg na głębokość 15 m rura tłoczona ø 
100 kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 30 KNR  228-01-03-11-00 
Demontaż pompy głębinowej 0,20 Mg - dodatek za 1 m różnicy długości 
rury tłoczonej ø 100 metr 20,000 .............. ..............

 

5 40 KNR  228-01-04-02-00 
Demontaż wodomierza studziennego typu MK ø 100 szt 1,000 .............. ..............

 

5 50 KNR  228-02-08-03-00 
Demontaż zaworu zwrotnego kołnierzowego ø 100 szt 1,000 .............. ..............

 

5 60 KNR  228-02-07-03-00 
Demontaż zaworu kołnierzowego ø 100 szt 1,000 .............. ..............

 

5 70 KNR  228-02-02-03-00 
Demontaż kształtki żeliwnej ciśnieniowej kołnierzowej ø 100 szt 3,000 .............. ..............

 

5 80 KNR  228-01-03-04-00 
Pompa głebinowa w studni wierconej o wydajnosci Q=36 m3/h i wys.
podnoszenia H=60 m H2O - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna ze stali 
nierdzewnej o sr. 100 mm z rurką piezometryczną DN30 mm. kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 90 KNR  228-01-03-11-00 
Pompa głębinowa 0,20 Mg - dodatek za 1 m różnicy długości rury tłoczonej 
ø 100 z rurką piezometryczną DN 30mm metr 20,000 .............. ..............

 

5 100 KNR  228-01-02-04-00 
Pokrywa głowicy studni wierconej ze stali nierdzewnej na rurze wiertniczej ø
24" szt 1,000 .............. ..............

 

5 110 KNR  228-01-04-02-00 
Montaż wodomierza studziennego typu MK-NKO ø 100 z nadajnikiem 
impulsów szt 1,000 .............. ..............

 

5 120 KNR  228-02-07-03-00 
Montaż przepustnicy kołnierzowej ø 100 z napędem ręcznym szt 1,000 .............. ..............

 

5 130 KNR  228-02-08-03-00 
Montaż zaworu zwrotnego kołnierzowego ø 100 szt 1,000 .............. ..............

 

5 140 KNR  228-02-02-03-00 
Montaż kształtki ze stali nierdzewnej ciśnieniowej kołnierzowej ø 100 szt 3,000 .............. ..............

 

5 150 KNR  228-01-05-01-00 
Montaż elektronicznego sygnalizatora poziomu wody kmpl 2,000 .............. ..............

 

5 160 KNR  228-01-05-02-00 
Montaż elektronicznych sygnalizatorów poziomu wody - dodatek za 1 m 
przewodu metr 70,000 .............. ..............
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5 170 WKNR W215-01-30-03-00 
Zawory odpowietrzajace o parametrach technicznych nie gorszych od
zaworów typu: 1.12 G 1" o sr. nominalnej 25 mm szt 1,000 .............. ..............

 

5 180 KNR  228-02-14-01-00 
Montaż manometru z kurkiem kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 190 Własna
Montż pompy odawdniającej obudowę studni z rurą wyrzutową PE DN 32 kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 200 KNR  218-06-21-04-00 
Wymiana pokrywy żelbetowa nadstudzienna ø 1600 z jednym włazem na 
pokrywę z dwoma włazami typu lekkiego kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 210 KNR  220-01-15-01-00 
Drabinka stalowa w komorach metr 2,000 .............. ..............

 
 

 

6 Rurociągi tłoczne wody surowej
 

 

6.1 Roboty ziemne
 

 

6.1 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 7,470 .............. ..............

 

6.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 8,000 .............. ..............

 

6.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 
NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką metr 0,300 .............. ..............

 

6.1 40 KNR  201-04-02-04-00 
Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 
100 KM m³ 1,100 .............. ..............

 
 

 

6.2 Roboty montażowe
 

 

6.2 10 KNNR N011-03-02-02-00 
Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 110 metr 8,300 .............. ..............

 

6.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 
Oznakowanie trasy rurociagów wodociagowych ułozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 8,300 .............. ..............

 
 

 

7 Rurociągi tłoczne wody uzdatnionej
 

 

7.1 Roboty ziemne
 

 

7.1 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 18,900 .............. ..............

 

7.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 19,800 .............. ..............

 

7.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 
NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką metr 1,000 .............. ..............

 

7.1 40 KNR  201-04-02-04-00 
Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 
100 KM m³ 2,840 .............. ..............

 
 

 

7.2 Roboty montażowe
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7.2 10 KNNR N011-03-02-03-00 
Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 160 metr 40,000 .............. ..............

 

7.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 
Oznakowanie trasy rurociagów wodociagowych ułozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 40,000 .............. ..............

 

7.2 30 KNKB  042-01-03-04-01 
Zasuwa żel kołn FIG 002 z obudową i skrzynką uliczną ø 150 szt 4,000 .............. ..............

 

7.2 40 KNKB  042-01-03-03-01 
Zasuwa żel kołn FIG 002 z obudową i skrzynką uliczną ø 100 szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

8 Wymiana wodociągów na terenie SUW
 

 

8.1 Roboty ziemne
 

 

8.1 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 41,600 .............. ..............

 

8.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 44,200 .............. ..............

 

8.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 
NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką metr 2,000 .............. ..............

 

8.1 40 KNR  201-04-02-04-00 
Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 
100 KM m³ 6,240 .............. ..............

 
 

 

8.2 Roboty montażowe
 

 

8.2 10 KNNR N011-03-02-03-00 
Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 160 metr 45,000 .............. ..............

 

8.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 
Oznakowanie trasy rurociagów wodociagowych ułozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna metr 45,000 .............. ..............

 

8.2 30 KNKB  042-01-03-04-01 
Zasuwa żel kołn FIG 002 z obudową i skrzynką uliczną ø 150 szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

9 Rurociągi przelewowe i spustowe ze zbiorników retencyjnych
 

 

9.1 Roboty ziemne
 

 

9.1 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 3,300 .............. ..............

 

9.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 36,500 .............. ..............

 

9.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11 
NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką metr 3,000 .............. ..............

 

9.1 40 KNR  201-04-02-04-00 
Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 
100 KM m³ 0,500 .............. ..............

 
 

 

9.2 Roboty montażowe
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9.2 10 KNNR N011-05-02-01-00 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie umocnionym suchym metr 36,500 .............. ..............

 

9.2 20 KNNR N011-04-06-03-00 
Studzienka kanalizacyjna ø 425 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PE-200 szt 3,000 .............. ..............

 
 

 

10 Kanalizacja wód popłucznych i rozbudowa odstojników popłuczyn
 

 

10.1 Roboty ziemne
 

 

10.1 10 KNR  201-01-26-01-00 
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 46,800 .............. ..............

 

10.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą metr 31,000 .............. ..............

 

10.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11 
NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką metr 3,000 .............. ..............

 

10.1 40 WYKOP A300-10-06-10-13 
NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą - wykopy 
pod odstojnik metr 4,500 .............. ..............

 

10.1 50 KNR  201-04-02-04-00 
Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 
100 KM m³ 7,000 .............. ..............

 
 

 

10.2 Roboty montżowe
 

 

10.2 10 KNR  228-05-02-02-02 
Podłoże betonowe B-15 grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym-podd 
odstojniki popłuczyn m² 18,900 .............. ..............

 

10.2 20 KNR  228-05-03-01-00 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie umocnionym suchym metr 55,500 .............. ..............

 

10.2 30 KNR  218-08-04-01-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 150 metr 55,500 .............. ..............

 

10.2 40 WKNR W218-05-13-05-00 
Odstojniki popłuczyn z kregów zelbetowych o sr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głebok. do 3m z płyta nastudzienna PP-180/16/60 cm i włazem 
zeliwnym typu lekkiego szt 4,000 .............. ..............

 

10.2 50 KNR  202-19-12-01-00 
Przejscia szczelne PVC o sr. 150mm montowane w zelbetowych scianach
odstojników popłuczyn szt 42,000 .............. ..............

 

10.2 60 WKNR W218-04-21-02-01 
Krócce kanalizacyjne PVC łaczone na wcisk o sr. zewn. 150 mm, L=0,75m - 
łaczniki odstojników popłuczyn szt 16,000 .............. ..............

 

10.2 70 WKNR W218-05-23-06-00 
Pokrywa nadstudzienna ø 1500 z pierścieniem i włazem żelbetowym kmpl 4,000 .............. ..............

 

10.2 80 WKNR W218-05-13-03-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m - studnia 
zaworowa o głębokości 2,5m szt 1,000 .............. ..............

 

10.2 90 WKNR W218-05-13-04-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - różnica 0,5 głębokości szt -1,000 .............. ..............

 

10.2 100 KNNR N004-11-20-04-00 
Montaż przepustnicy kołnierzowej z napędem elektrycznym ø 150 kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

11 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej
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11 10 Wycena własna
Dostawa, montaz i pierwsze uruchomienie na gotowych fundamentach 
pionowych zbiorników ze stali nierdzewnej na wode o sr. 4,50m, Hcz=6,5m i
pojemnosci uzytkowej V=100.0 m3, B z termoizolacja grub. 100mm oraz 
płaszczem zewnetrznym z blachy trapezowej powlekanej. kmpl 2,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  SUW-01-00T ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ROBÓT    SUW-01-00T

 CPV:  45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

 Budowa:  Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
 Teresin, gmina Dmosin

 Obiekt:  Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Teresin
 Lokalizacja:  jedn. ewid. Dmosin 102103 2, działki nr ewid.:  89/1, 89/4 i 89/6, obręb nr

 Teresin,
 gmina Dmosin, powiat brzeziński

 Inwestor:  ..........
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1 Demontaż urządzeń technologicznych istniejącej SUW

1 10 WKNR W402-01-45-10-00 Demontaż zbiornika hydroforowego o poj do 4000 dm³  szt 2,000
 

1 20 KNR  228-02-11-04-00 Demontaż zbiornika filtracyjnego ø 1400  szt 3,000
 

1 30 KNR  228-02-11-02-00 Demontaż zbiornika aeratora ø 600  szt 3,000
 

1 40 WKNR W402-01-48-02-00 Demontaża sprężarki powietrza  szt 1,000
 

1 50 WKNR W402-01-20-05-00 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 100 mm wraz i kształtkami  metr 120,000
 

1 60 WKNR W402-01-42-05-00 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ø 100 mm  szt 30,000
 

1 70 WKNR W402-01-41-01-00 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  szt 1,000
 

1 80 WKNR W402-02-35-06-00 Demontaż umywalki bez korkowania podejść  kmpl 1,000
 

1 90 WKNR W402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść  kmpl 1,000
 

1 100 Kalkulacja własna Tymczasowa stacja uzdatniania na zewnątrz budynku i podłączenie jej do 
rurociągu wody na sieci  kmpl 1,000

 

 
2 Technologia SUW

2 10 Wycena własna Zestaw filtracyjny siśnieniowy DN1600 w tym:
- zbiornik filtra DN 1600 ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie – 
filtr malowany od wewnątrz farbą z atestem do celów spożywczych, na zewnątrz 
farbą epoksydową podkładową i nawierzchniową – 1 szt.
- drenaż niskooporowy ze stalową nakładką 0.2 mm,
- układ pośredniego płukania,
- właz rewizyjny: górny, boczny, dolny,
- dwumedialna belka rozdzielcza,
- komplet armatury filtra (przepustnice pneumatyczne, zawór zwrotny, zawory 
kulowe, manometry tarczowe, zawór odpowietrzający, kurek czerpalny na 
odpływie),
- złoże filtracyjne,
- okablowanie urządzenia,
- transport,
- montaż i pierwsze uruchomienie.  kmpl 2,000
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2 20 Wycena własna Blok Aeracyjny DN 1400 w tym:
- zbiornik aeratora DN 1400 ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
– filtr malowany
od wewnątrz farbą z atestem do celów spożywczych, na zewnątrz farbą 
epoksydową podkładową i nawierzchniową – 1 szt.
- napowietrzanie za pomocą dysz,
- właz rewizyjny boczny DN 500,
- komplet armatury aeratora (2 przepustnice ręczne DN 150, zawór 
odpowietrzający, elektrozawory dla instalacji powietrza, zawór zwrotny, zawory 
kulowe, 2 manometry tarczowe, kurek czerpalny na
odpływie)
- system utrzymania poduszki powietrznej,
- inżektor napowietrzający kołnierzowy DF, Dn 150/40,
- transport,
- montaż i pierwsze uruchomienie.  kmpl 1,000

 

2 30 Wycena własna Dostawa i montaz zestawu hydroforowego o wydajnosci 0-70 m3/h i
wysokosci podnoszenia 50 m z czterech pomp wraz z szafa sterownicza w 
obudowie ze
stali  kmpl 1,000

 

2 40 KNR  707-02-01-01-00 Dostawa i montaz sprezarki bezolejowej o wydajnosci 0,18 m3/min  kmpl 2,000
 

2 50 KNR  704-06-01-04-00 Dostawa i montaz zestawu dozujacego podchloryn sodu, sterowanego
elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów  kmpl 1,000

 

2 60 KNR  707-02-01-01-00 Dostawa i montaz zestawu dmuchawy składajacego sie z:
-dmuchawa o wydajnosci Q=90 m3/H, P=5,5 kW
-obudowa dzwiekochłonna dla całego agregatu
-manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra
-kompensator
-zawór zwrotny
-zawór upustowy (bezpieczenstwa)  kmpl 1,000

 

2 70 KNR  707-01-01-01-00 Dostawa i montaz jednostopniowej pompy płucznej do płukania filtrów o 
wydajnosci Qpł=90 m3/h i Hpł=15 mH2O  kmpl 1,000

 

2 80 KNR  724-01-37-02-00 Osuszacz DHK-38 o mocy 585 W  szt 1,000
 

2 100 KNR  228-02-09-03-00 Montaż wodomierza śrubowego typu MW-NKO 100mm z nadajnikiem impulsów  szt 2,000
 

2 110 KNR  228-02-14-01-00 Montaż manometru z kurkiem  kmpl 5,000
 

2 120 WKNR W215-01-30-06-00 Zawór kulowy odcinający ø 50  szt 5,000
 

2 130 WKNR W215-01-30-04-00 Zawór kulowy odcinający ø 32  szt 4,000
 

2 140 WKNR W215-01-30-02-00 Zawór kulowy odcinający ø 20  szt 4,000
 

2 150 WKNR W215-01-35-01-00 Zawór czerpalny M1 ø 15  szt 7,000
 

2 160 KNR  215-04-09-05-30 Zawór zwrotny kołnierzowy ø 100  szt 3,000
 

2 170 KNR  228-02-07-03-00 Montaż przepustnicy międzykołnierzowej URANIA ø 100  szt 2,000
 

2 180 KNR  228-02-07-04-01 Montaż przepustnicy międzykołnierzowej URANIA ø 150  szt 6,000
 

2 190 WKNR W709-21-02-01-00 Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN50mm  metr 18,000
 

2 200 WKNR W709-21-02-02-05 Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN65mm  metr 12,000
 

2 210 WKNR W709-21-02-07-03 Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN80mm  metr 5,000
 

2 220 WKNR W709-21-03-03-05 Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN125mm  metr 5,000
 

2 230 WKNR W709-21-05-01-00 Montaz rurociagów technologicznych z rur ze stali nierdzewnej DN150mm  metr 31,000
 

2 240 WKNR W709-21-14-01-00 Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN50 mm  szt 6,000
 

2 250 WKNR W709-21-14-04-00 Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN65 mm  szt 8,000
 

2 260 WKNR W709-21-14-07-00 Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN80 mm  szt 4,000
 

2 270 WKNR W709-21-15-01-00 Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN100 mm  szt 2,000
 

2 280 WKNR W709-21-15-02-00 Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN125 mm  szt 4,000
 

2 290 WKNR W709-21-16-01-00 Montaz kształtek ze stali nierdzewnej DN150 mm  szt 25,000
 

2 300 WKNR W709-03-01-03-00 Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 50 mm za pomoca zamknietych 
głowic do spawania orbitalnego  szt 20,000

 

2 310 WKNR W709-03-01-05-00 Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 65 mm za pomoca zamknietych 
głowic do spawania orbitalnego  szt 18,000
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2 320 WKNR W709-03-02-01-00 Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 80 mm za pomoca zamknietych 
głowic do spawania orbitalnego  szt 12,000

 

2 330 WKNR W709-03-05-01-00 Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 100 mm za pomoca zamknietych 
głowic do spawania orbitalnego  szt 4,000

 

2 340 WKNR W709-03-05-05-00 Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 125 mm za pomoca zamknietych 
głowic do spawania orbitalnego  szt 10,000

 

2 350 WKNR W709-03-06-01-00 Spawanie rur i kształtek ze stali nierdzewnej sr. 150 mm za pomoca zamknietych 
głowic do spawania orbitalnego  szt 60,000

 

2 360 WKNR W215-01-12-01-00 Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 11 mm  metr 80,000

 

2 370 WKNR W215-01-12-01-00 Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 19 mm  metr 50,000

 

2 380 WKNR W215-01-12-03-00 Rurociagi sprezonego powietrza z rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o sr. 32 mm  metr 20,000

 

2 390 WKNR W220-04-14-02-00 Dostawa i montaz rozdzielni wyposazonej w reduktor cisnienia z odolejaczem i 
odwadniaczem, odwadniacz, regulator przepływu, rotametry,zawór zwrotny, 
zawór elektromagnetyczny, czujnik cisnienia w instalacji zasilania siłowników i 
reduktor cisnienia - umieszczonych w przeszklonej szafce  szt 1,000

 

2 400 Wycena własna Rozruch technologiczny  kmpl 1,000
 

 
3 Kanalizacja wewnętrzna

3 10 KNR  401-01-06-01-00 Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m  m³ 14,000
 

3 20 KNR  401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  m³ 2,000
 

3 30 KNR  401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów  m³ 4,000
 

3 40 WKNR W218-05-11-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm  m³ 2,000
 

3 50 WKNR W215-02-03-04-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 160  metr 4,200
 

3 60 WKNR W215-02-03-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 110  metr 30,500
 

3 70 WKNR W215-02-03-01-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynku ø 50  metr 4,000
 

3 80 WKNR W215-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 5,000
 

3 90 WKNR W215-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

3 100 WKNR W215-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

3 110 WKNR W215-02-18-01-00 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50  szt 3,000
 

3 120 WKNR W215-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę ø 110  szt 3,000
 

3 130 KNR  231-06-06-01-00 Odwodnienie liniowe ACO ze skrzynką odpływową i koszem osadczym  metr 6,000
 

3 140 WKNR W215-02-30-02-00 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  kmpl 2,000
 

3 150 WKNR W215-02-30-05-00 Postument porcelanowy do umywalki  kmpl 2,000
 

3 160 WKNR W215-02-33-03-00 Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT  kmpl 1,000
 

3 170 KNR  220-01-13-11-00 Przejście przez ściany betonowe grubości 20-30 cm dla rurociągów ø 150-200  szt 3,000
 

3 180 KNKB  041-03-08-06-51 Zawór bezpieczeństwa kołn żel SI 2501 ø 150 P=8 bar  szt 1,000
 

 
4 Wewnętrzna instalacja wodociągowa

4 10 WKNR W215-01-12-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych 
ø 20  metr 30,000

 

4 20 WKNR W215-01-43-01-10 Przepływowy podgrzewacz wpdy  kmpl 1,000
 

4 30 WKNR W215-01-16-02-01 Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20  szt 7,000
 

4 40 WKNR W215-01-27-03-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC w budynkach 
niemieszkalnych ø 63  metr 30,000

 

4 50 WKNR W215-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych  metr 30,000
 

4 60 WKNR W215-01-32-02-02 Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PP ø 20  szt 8,000
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4 70 WKNR W215-01-35-01-00 Zawór czerpalny M1 ø 15  szt 2,000
 

4 80 WKNR W215-01-37-02-00 Montaż baterii umywalkowej stojącej  szt 2,000
 

4 90 KNR  401-03-33-13-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 4,000

 

4 100 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 4,000
 

 
5 Studnia głębinowa

5 10 KNR  228-01-02-04-00 Głowica studni wierconej na rurze wiertniczej ø 450 - demontaż  szt 1,000
 

5 20 KNR  228-01-03-04-00 Demontaż pompy głębinowej 0,20 Mg na głębokość 15 m rura tłoczona ø 100  kmpl 1,000
 

5 30 KNR  228-01-03-11-00 Demontaż pompy głębinowej 0,20 Mg - dodatek za 1 m różnicy długości rury 
tłoczonej ø 100  metr 20,000

 

5 40 KNR  228-01-04-02-00 Demontaż wodomierza studziennego typu MK ø 100  szt 1,000
 

5 50 KNR  228-02-08-03-00 Demontaż zaworu zwrotnego kołnierzowego ø 100  szt 1,000
 

5 60 KNR  228-02-07-03-00 Demontaż zaworu kołnierzowego ø 100  szt 1,000
 

5 70 KNR  228-02-02-03-00 Demontaż kształtki żeliwnej ciśnieniowej kołnierzowej ø 100  szt 3,000
 

5 80 KNR  228-01-03-04-00 Pompa głebinowa w studni wierconej o wydajnosci Q=36 m3/h i wys.
podnoszenia H=60 m H2O - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna ze stali 
nierdzewnej o sr. 100 mm z rurką piezometryczną DN30 mm.  kmpl 1,000

 

5 90 KNR  228-01-03-11-00 Pompa głębinowa 0,20 Mg - dodatek za 1 m różnicy długości rury tłoczonej ø 100
z rurką piezometryczną DN 30mm  metr 20,000

 

5 100 KNR  228-01-02-04-00 Pokrywa głowicy studni wierconej ze stali nierdzewnej na rurze wiertniczej ø 24"  szt 1,000
 

5 110 KNR  228-01-04-02-00 Montaż wodomierza studziennego typu MK-NKO ø 100 z nadajnikiem impulsów  szt 1,000
 

5 120 KNR  228-02-07-03-00 Montaż przepustnicy kołnierzowej ø 100 z napędem ręcznym  szt 1,000
 

5 130 KNR  228-02-08-03-00 Montaż zaworu zwrotnego kołnierzowego ø 100  szt 1,000
 

5 140 KNR  228-02-02-03-00 Montaż kształtki ze stali nierdzewnej ciśnieniowej kołnierzowej ø 100  szt 3,000
 

5 150 KNR  228-01-05-01-00 Montaż elektronicznego sygnalizatora poziomu wody  kmpl 2,000
 

5 160 KNR  228-01-05-02-00 Montaż elektronicznych sygnalizatorów poziomu wody - dodatek za 1 m 
przewodu  metr 70,000

 

5 170 WKNR W215-01-30-03-00 Zawory odpowietrzajace o parametrach technicznych nie gorszych od
zaworów typu: 1.12 G 1" o sr. nominalnej 25 mm  szt 1,000

 

5 180 KNR  228-02-14-01-00 Montaż manometru z kurkiem  kmpl 1,000
 

5 190 Własna Montż pompy odawdniającej obudowę studni z rurą wyrzutową PE DN 32  kmpl 1,000
 

5 200 KNR  218-06-21-04-00 Wymiana pokrywy żelbetowa nadstudzienna ø 1600 z jednym włazem na 
pokrywę z dwoma włazami typu lekkiego  kmpl 1,000

 

5 210 KNR  220-01-15-01-00 Drabinka stalowa w komorach  metr 2,000
 

 
6 Rurociągi tłoczne wody surowej

 
6.1 Roboty ziemne

6.1 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 7,470
 

6.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 8,000

 

6.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 11,520
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,44 x 8,000 11,520

 

6.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 11,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,43 x 8,000 11,440

 

 

6.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką  metr 0,300
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6.1 30.1 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m kat 3-4  m³ 0,432
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 wyk pion ręczny na odkład - W 1,44 x 0,300 0,432

 

6.1 30.3 KNNR N001-02-05-04-00 Rob ziemne z hałd kop przeds 0,60 m³ kat 1-3 tran wywr 5 MG  m³ 0,030
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 załad koparką z odwozem - Wyp 0,10 x 0,300 0,030

 

6.1 30.4 KNNR N001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wywr 5 Mg drogi utwardzone kat 1-4  m³ 0,030
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,10 x 0,300 0,030

 

6.1 30.5 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wyprask ścian wykopu głęb do 3,0 m kat 1-4  m² 0,960
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 umocow ścian wypraskami - 2xH 2*1,60 x 0,300 0,960

 

6.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 0,027
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 0,300 0,027

 

6.1 30.8 KNNR N001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 1-2  m³ 0,027
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,10-0,01 x 0,300 0,027

 

6.1 30.9 KNNR N001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 3-4  m³ 0,402
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 3-4 -W-Wyp 1,44-0,10 x 0,300 0,402

 

 

6.1 40 KNR  201-04-02-04-00 Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 100 KM  m³ 1,100
 

 
6.2 Roboty montażowe

6.2 10 KNNR N011-03-02-02-00 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 110  metr 8,300
 

6.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurociagów wodociagowych ułozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna  metr 8,300

 

 
7 Rurociągi tłoczne wody uzdatnionej

 
7.1 Roboty ziemne

7.1 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 18,900
 

7.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 19,800

 

7.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 47,520
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,40 x 19,800 47,520

 

7.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 47,124
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,38 x 19,800 47,124

 

 

7.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką  metr 1,000

 

7.1 30.1 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m kat 3-4  m³ 2,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 wyk pion ręczny na odkład - W 2,55 x 1,000 2,550

 

7.1 30.3 KNNR N001-02-05-04-00 Rob ziemne z hałd kop przeds 0,60 m³ kat 1-3 tran wywr 5 MG  m³ 0,170
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 załad koparką z odwozem - Wyp 0,17 x 1,000 0,170

 

7.1 30.4 KNNR N001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wywr 5 Mg drogi utwardzone kat 1-4  m³ 0,170
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,17 x 1,000 0,170

 

7.1 30.5 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wyprask ścian wykopu głęb do 3,0 m kat 1-4  m² 3,400
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 umocow ścian wypraskami - 2xH 2*1,70 x 1,000 3,400

 

7.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 0,150
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - Pp 0,15 x 1,000 0,150

 

7.1 30.8 KNNR N001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 1-2  m³ 0,150
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,17-0,02 x 1,000 0,150

 

7.1 30.9 KNNR N001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 3-4  m³ 2,380
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 3-4 -W-Wyp 2,55-0,17 x 1,000 2,380

 

 

7.1 40 KNR  201-04-02-04-00 Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 100 KM  m³ 2,840
 

 
7.2 Roboty montażowe

7.2 10 KNNR N011-03-02-03-00 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 160  metr 40,000
 

7.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurociagów wodociagowych ułozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna  metr 40,000

 

7.2 30 KNKB  042-01-03-04-01 Zasuwa żel kołn FIG 002 z obudową i skrzynką uliczną ø 150  szt 4,000
 

7.2 40 KNKB  042-01-03-03-01 Zasuwa żel kołn FIG 002 z obudową i skrzynką uliczną ø 100  szt 2,000
 

 
8 Wymiana wodociągów na terenie SUW

 
8.1 Roboty ziemne

8.1 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 41,600
 

8.1 20 WYKOP A300-10-05-01-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 44,200

 

8.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 106,080
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 2,40 x 44,200 106,080

 

8.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 105,196
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,38 x 44,200 105,196

 

 

8.1 30 WYKOP A300-10-07-01-11 NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką  metr 2,000

 

8.1 30.1 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m kat 3-4  m³ 5,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 wyk pion ręczny na odkład - W 2,55 x 2,000 5,100

 

8.1 30.3 KNNR N001-02-05-04-00 Rob ziemne z hałd kop przeds 0,60 m³ kat 1-3 tran wywr 5 MG  m³ 0,340
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 załad koparką z odwozem - Wyp 0,17 x 2,000 0,340

 

8.1 30.4 KNNR N001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wywr 5 Mg drogi utwardzone kat 1-4  m³ 0,340
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,17 x 2,000 0,340

 

8.1 30.5 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wyprask ścian wykopu głęb do 3,0 m kat 1-4  m² 6,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 umocow ścian wypraskami - 2xH 2*1,70 x 2,000 6,800

 

8.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 0,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - Pp 0,15 x 2,000 0,300

 

8.1 30.8 KNNR N001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 1-2  m³ 0,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,17-0,02 x 2,000 0,300
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8.1 30.9 KNNR N001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 3-4  m³ 4,760
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 3-4 -W-Wyp 2,55-0,17 x 2,000 4,760

 

 

8.1 40 KNR  201-04-02-04-00 Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 100 KM  m³ 6,240
 

 
8.2 Roboty montażowe

8.2 10 KNNR N011-03-02-03-00 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 160  metr 45,000
 

8.2 20 WKNR W219-01-02-01-00 Oznakowanie trasy rurociagów wodociagowych ułozonych w ziemi tasma
ostrzegawczo-sygnalizacyjna  metr 45,000

 

8.2 30 KNKB  042-01-03-04-01 Zasuwa żel kołn FIG 002 z obudową i skrzynką uliczną ø 150  szt 2,000
 

 
9 Rurociągi przelewowe i spustowe ze zbiorników retencyjnych

 
9.1 Roboty ziemne

9.1 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 3,300
 

9.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 36,500

 

9.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 45,990
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,26 x 36,500 45,990

 

9.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 45,260
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,24 x 36,500 45,260

 

 

9.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11 NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką  metr 3,000

 

9.1 30.1 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m kat 3-4  m³ 3,780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 wyk pion ręczny na odkład - W 1,26 x 3,000 3,780

 

9.1 30.3 KNNR N001-02-05-04-00 Rob ziemne z hałd kop przeds 0,60 m³ kat 1-3 tran wywr 5 MG  m³ 0,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 załad koparką z odwozem - Wyp 0,11 x 3,000 0,330

 

9.1 30.4 KNNR N001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wywr 5 Mg drogi utwardzone kat 1-4  m³ 0,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,11 x 3,000 0,330

 

9.1 30.5 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wyprask ścian wykopu głęb do 3,0 m kat 1-4  m² 8,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 umocow ścian wypraskami - 2xH 2*1,40 x 3,000 8,400

 

9.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 0,270
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 3,000 0,270

 

9.1 30.8 KNNR N001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 1-2  m³ 0,270
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,11-0,02 x 3,000 0,270

 

9.1 30.9 KNNR N001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 3-4  m³ 3,450
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 3-4 -W-Wyp 1,26-0,11 x 3,000 3,450

 

 

9.1 40 KNR  201-04-02-04-00 Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 100 KM  m³ 0,500
 

 
9.2 Roboty montażowe

9.2 10 KNNR N011-05-02-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie umocnionym suchym  metr 36,500
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9.2 20 KNNR N011-04-06-03-00 Studzienka kanalizacyjna ø 425 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PE-200  szt 3,000
 

 
10 Kanalizacja wód popłucznych i rozbudowa odstojników popłuczyn

 
10.1 Roboty ziemne

10.1 10 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 46,800
 

10.1 20 WYKOP A300-10-05-02-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan na odkład kat 3-4 z wymianą  metr 31,000

 

10.1 20.1 KNR  201-08-02-02-10 Wykop na odkł w obud OW boks do 2,5 m szer do 2,0 ø do 600  m³ 39,060
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech odkład 1,26 x 31,000 39,060

 

10.1 20.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 38,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 1,24 x 31,000 38,440

 

 

10.1 30 WYKOP A300-10-07-02-11 NS-Rob ziemne pionowe ręczne na odkład kat 3-4 z podsypką  metr 3,000

 

10.1 30.1 KNNR N001-03-07-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m kat 3-4  m³ 3,780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 wyk pion ręczny na odkład - W 1,26 x 3,000 3,780

 

10.1 30.3 KNNR N001-02-05-04-00 Rob ziemne z hałd kop przeds 0,60 m³ kat 1-3 tran wywr 5 MG  m³ 0,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 załad koparką z odwozem - Wyp 0,11 x 3,000 0,330

 

10.1 30.4 KNNR N001-02-08-02-00 Dod za 1 km transp wywr 5 Mg drogi utwardzone kat 1-4  m³ 0,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dod za 4 km odwozu - Wyp 0,11 x 3,000 0,330

 

10.1 30.5 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wyprask ścian wykopu głęb do 3,0 m kat 1-4  m² 8,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 umocow ścian wypraskami - 2xH 2*1,40 x 3,000 8,400

 

10.1 30.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 0,270
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - Pp 0,09 x 3,000 0,270

 

10.1 30.8 KNNR N001-03-18-03-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 1-2  m³ 0,270
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 1-2 - Wyp-Wy 0,11-0,02 x 3,000 0,270

 

10.1 30.9 KNNR N001-03-18-04-00 Zasyp wykopu pion szer 0,8-2,5 m głęb 3,0 m z/zagę kat 3-4  m³ 3,450
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 zasyp ręczny kat 3-4 -W-Wyp 1,26-0,11 x 3,000 3,450

 

 

10.1 40 WYKOP A300-10-06-10-13 NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą - wykopy pod 
odstojnik  metr 4,500

 

10.1 40.1 KNR  201-08-02-02-00 Wykop z transp w obud OW boks kat 3 gł do 2,5 m szer do 2,0  m³ 79,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 rob ziemne pion mech wywozem 17,60 x 4,500 79,200

 

10.1 40.6 MAT 1601201 Piasek do nawierzchni drogowych  m³ 10,755
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 dostarczenie piasku - W-Wy 2,39 x 4,500 10,755

 

 

10.1 50 KNR  201-04-02-04-00 Humusowanie terenu ziemią z hałd przemieszczaną do 30 m spycharkami 100 KM  m³ 7,000
 

 
10.2 Roboty montżowe

10.2 10 KNR  228-05-02-02-02 Podłoże betonowe B-15 grub 10 cm w wykopie umocnionym suchym-podd 
odstojniki popłuczyn  m² 18,900
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10.2 20 KNR  228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie umocnionym suchym  metr 55,500
 

10.2 30 KNR  218-08-04-01-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 150  metr 55,500
 

10.2 40 WKNR W218-05-13-05-00 Odstojniki popłuczyn z kregów zelbetowych o sr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głebok. do 3m z płyta nastudzienna PP-180/16/60 cm i włazem 
zeliwnym typu lekkiego  szt 4,000

 

10.2 50 KNR  202-19-12-01-00 Przejscia szczelne PVC o sr. 150mm montowane w zelbetowych scianach
odstojników popłuczyn  szt 42,000

 

10.2 60 WKNR W218-04-21-02-01 Krócce kanalizacyjne PVC łaczone na wcisk o sr. zewn. 150 mm, L=0,75m - 
łaczniki odstojników popłuczyn  szt 16,000

 

10.2 70 WKNR W218-05-23-06-00 Pokrywa nadstudzienna ø 1500 z pierścieniem i włazem żelbetowym  kmpl 4,000
 

10.2 80 WKNR W218-05-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m - studnia 
zaworowa o głębokości 2,5m  szt 1,000

 

10.2 90 WKNR W218-05-13-04-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - różnica 0,5 głębokości  szt -1,000
 

10.2 100 KNNR N004-11-20-04-00 Montaż przepustnicy kołnierzowej z napędem elektrycznym ø 150  kmpl 1,000
 

 
11 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej

11 10 Wycena własna Dostawa, montaz i pierwsze uruchomienie na gotowych fundamentach 
pionowych zbiorników ze stali nierdzewnej na wode o sr. 4,50m, Hcz=6,5m i 
pojemnosci uzytkowej V=100.0 m3, B z termoizolacja grub. 100mm oraz 
płaszczem zewnetrznym z blachy trapezowej powlekanej.  kmpl 2,000

 


