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1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie wykonania projektu,

1.2. Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie,
1.3. Uzgodnienia breamowe,
1.4. Obowazujace normy i przepisy.
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (021994 nr 89 poz. 414 z pd. zm.),

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 roku z péniejszymi
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakinvpmy odpowiadé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 p0z.690 z fpd zm.),

-Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtrskiej z dnia 25.04.2012
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projédudowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

-Rozporadzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 rprasvie przedswzigé mogicych
znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 zZipdzm.),

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719),

2. Uwagi ogolne i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest:

-projekt budowlany wymiany oprawswietleniowych i wyhcznikow
-projekt budowlany instalacji odgromowej budynkow,
-modernizacja wypogania czsci tablic zabezpiecze

Bilans mocy dla budynku nie ulega zmianie - przgwidne zmniejszenie zycia energii na
potrzeby éwietlenia pomieszcze

3. Zasilenie w energe elektryczng. Gtowny Wytacznik Pradu.

Obiekt zasilany jest z istnigjego zhcza kablowego zlokalizowanego w budynku i szafki
licznikowej z zabezpieczeniami przedlicznikowymktadki bezpiecznikowe.

Szkota Podstawowa i Gimnazjum posiadagicbne uktady pomiarowe

Zasilanie, uktad pomiarowy i Gtowny Wadznik Pgdu pozostaj bez zmian w istniggych
obudowach podtynkowych.
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4. Tablice zabezpieczé.

Budynek posiada szereg tablic zabezpigepemieszczonych w poszczegdlnycksczach budynku

Tablica Glowna zabudowana jest wraz z Gidwnym Jaiikiem padu w wiatrotapie wejcia do
Szkoly Podstawowej, na parterze budynku. W tabhapezpieczoneasWLZ-ty do poszczegblnych
tablic funkcjonalnych. Zabezpieczenia bezpieczn&@ozostaj bez zmian.

Tablice zabezpiecaeinstalacji elektrycznych Gimnazjum i Szkoly podstavej projektuje si jako
nowe w miejscu tablic istniggych przewidzianych do demonta (za wyjtkiem tablicy sali
gimnastycznej, kuchni i kottowni).

Tablice wyposzone zostapnw:

Gtéwny wyhcznik zasilania, zabezpieczenie przeciwprgapwe kat. T2 (C), zabezpieczenia
réznicowopgdowe grup odbioréw, zabezpieczenia zwarciowe i g@gzeniowe éwietlenia i gniazd
wtykowych, szyny N i PE. D

Do nowych tablic naley wiaczy¢ istniegce obwody odbiorcze.

5. Instalacja uziemiea ochronnych i polczai wyrownawczych.

Pozostaje istniefa.

6. Instalacja odgromowa.

W trakcie prac termo modernizacyjnych na dachu hkdysali gimnastycznej i gimnazjum naje
zdemontowa i nastpnie odtworzy instalacje odgromoyv Instalacje na dachu szkoty podstawowej
nalezy podda& remontowi i konserwacji.

Projektuje s} nowg instalacje odgromoywv postaci zwodow poziomych niskich, ngganych
mocowanych do dachu budynkéw z drutu stalowego kamyanego égr. 8mm. Przewody
odprowadzajce z drutu stalowego ocynkowanegér.dmm uktadane ngcianach budynku w na
wspornikach wbijanych i nagrane. Zhcza kontrolne dwirubowe w obudowach izolacyjnych na
tynku min. 1,5m nad zieri ( do tej wysokéci ostona z rury PCV grulBoiennej).

Zaciski kontrolne w miejscu istnigych oraz przewody odprowadzeg pozostajbez zmian, w
trakcie prac naley podd# je remontowi i konserwacji.

7. Instalacje elektryczne.

Projekt zawiera wymianopraw gwietleniowychswietlowkowych izarowych na LED oraz
uzupetnienie instalacji o przewdd ochronnyzbY ,5mm2.

Instalacja podtynkowa. Zaleca svymiare wytgcznikow instalacyjnych zatzapcych gwietlenie.
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8. Ochrona, przeciwprzepkciowa

Projektuje s} zabudowanie w tablicy gtbwnej ochronnika przépiat. T1 (B). W tablicach
modernizowanych i pozostatych istrjeych naley zabudowa ochronniki kat T2 (C).

9. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrore przeciwporaeniowg w sieci elektrycznej zapewaw oparciu o0 wymagania

normy PN-HD-60364-4-41 dla istnigiego uktadu sieciowego. Ochrona przeciwpendowa przed
dotykiem bezpfrednim realizowana jest poprzez zadziataniegegmika r@nicowopgdowego.
Ochrona przy uszkodzeniu zapewniogdzie przez samoczynne wgkenie zasilania oraz przez
zastosowanie uggzen w 1l klasie ochronngxi.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bgkwnie uzyské pozytywne wyniki pomiarow
skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej przed dotykiem bezfednim i przy uszkodzeniu.

Barwa PE zielonmita.

Ochrore podstawow realizuje st poprzez izolowanie g%ci czynnych i stosowanie obuddéw o
odpowiedniej klasie izolacji.

Jakosrodek ochrony dodatkowej i jednoénée srodek uzupetniacy ochrony podstawowej
zastosowawytaczniki réznicowo-pgdowe o dziataniu bezgeednim i pgdzie r&nicowym 30mA kat.
»AC” odbiory ogdlne i ,A” komputerowe lub z przetwaicami.

10.Uwagi koncowe.
Catas¢ prac wykona zgodnie z PBUE i PN IEC 60364 oraz projektem tedbgicznym.
Nalezy stosowd urzadzenia, wyroby i materiaty posiadag swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie Iuwiadectwa kwalifikacji jakéci, wzgkdnie oznaczonych patwowym

znakiem jakéci lub znakiem bezpiecastwa, wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

W trakcie wykonywania robot natg zwrécic szczegéln uwag na uradzenia pod napciem.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlan&gtejncs¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terdimdre mog stwarzé zagraenie dla
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych, skalalzage
zagraen oraz miejsce i czas ich wygienia.

5. Sposob prowadzenia instrukigpracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagma zdrowia lub ichgsiedztwie, w tym
zapewniagce bezpieczni sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuac na wypadek pearu,
awarii i innych zagrgen.

1. Zakres robot.

Termomodernizacja budynkéw Szkoty Podstawowej, Gipjumm, Sali gimnastycznej Zespotu Szkot
Samorzadowych w Dmosinie, 95-061 Dmosin, Dmosin 1c

Wymiana opraw gwietleniowych, wyhcznikéw, tablic zabezpiecaguzupetnienie instalaciji.
Demonta i monta instalacji odgromowej na dachach budynkéw.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- Prace wykonywanegha w czynnym budynku @viatowym wyposaonym w instalacje elektryczne,
teletechniczne, wodne. .O. kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki (dynek), ktére mogy stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

- Glbwnym elementem stwarzaym zagraenie zaréwno dla pracownikdéw budowy jak i osob
postronnych gczynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teloexdowy naley wygrodzt zachowujc
szczegolg starannéd, tak aby uniemdiwi ¢ dostp oséb postronnych.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

- Prace na wysokai z rusztowa przy instalacjach wewtrznych i zewwgtrznych.
- Prace na wysokai z rusztowa przy instalacjach.
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

- Prace pomiarowe i rozruchowe przy r@gach niebezpiecznych dla cztowieka.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroirstginych powinni posiadaokreslone umiegtnosci
pozwalajce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oragigd& swiadectwa ukaczenia
okresowych szkolew zakresie BHP, pogtowania w przypadku garu i niesienia pierwszej pomocy.

- Kierownik budowy przed przygpieniem do pracy powinien zapozraracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji naizdym etapie inwestyciji.

- Kierownik budowy przed przyspieniem do pracy powinien zapoZnaracownikdéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzaénadki i sprzt gasniczy, srodki opatrunkowe

- Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktusdsgukcje
bhp dotyczce:

wykonywania prac zvgzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnagci do wykonywania przed rozpogzem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, aégndo wykonania po jej zakozeniu oraz
zasady pogpowania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenie dlazycia i zdrowia
pracownikow.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&golnego zagreenia zdrowia.

- Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowanigenaow budowlanych ze szczegolnym
uwzgkdnieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpinych.

- Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych acpl budowy i watrza budynku.
- Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzdénadki i sprzt gasniczy, srodki opatrunkowe.

- Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapohieggp wspowi os6b postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

- Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rugamiach i dachu budynku lub osobistego sfurz
ochronnego do prac na wysdka@ch.

- Zastosowaniedwietlenia placu budowy i pomieszezerewretrznych zapewniagego bezpieczne
warunki pracy.

- Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochronggrgporaeniowe] instalacji elektrycznych placu
budowy,

- Zapewnienie naexzi i urzzdzen posiadajcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na plac

7
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budowy.

- Ograniczenie prac na zeygtre budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Zapewnienie poprawnegdwietlenia miejsc pracy wewtrz i na zewgtrz budynku.
- Wyposaenie pracownikow w spez chrongey przed upadkiem z wysokm

- Wykonanie nad przé&giami daszkow i oston

- W miejscach zagemnych spadaniem przedmiotow z wysékipwyznaczy stret niebezpiecza
odpowiednio ¢ ogrodz¢ i oznakowa,

- Stosowanie do pionowego transportu materialdowysokaciach, uradzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugnyj winni by¢ wyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
(sprzt chronpcy przed upadkiem z wysokm, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-moriawe naley prowadz¢ zgodnie z Rozpogzizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawezpieczéstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-morawych i rozbidrkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nackm
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| E. ] E.] E. ] = T A.l Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, P66, IKO9, UGR<ZZ, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny — RODZAJE PIKTOGRAMOW DLA KIERUNKOWYCH OPRAW EWAKUACYINYCH POWNNY ZOSTAC OKRESLONE PRZEZ RZECZOZNAWCE P.POZ.
N HE U i . =3800Im, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszoku, obudowa wykonana z
. o ocynkowane]j blachy stalowe] lakierowane]j proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z B
|| 3024 tworzywa Ickierowane techno—polimeremn (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o gruboséi 3,2mm z
| || zewnetrznq warstwq zawierajgeq mikrosfery redukujgeq olénienie, odbfysnik btyszczqey z polerowanego aluminium gwarantujqcy
I _ wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy. —20°C + +40°C, wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h,
H | ‘ stabilnogé temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio Eco LED A158E
| |
ol Ennﬂ>ﬂmnﬂ_ A.2 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny C.2 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, IKOS, UCRKIY, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
i | =2700lm, pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z =6/00lm, pobdr mocy S0W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowe]j lakierowanej proszkowo
| ocynkowane] blachy stalowe]j Iakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosé profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny. soczewkowy system
tworzywa lakierowane techno—polimerem (PCH+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubosci 3,2mm z optyczny, wydajnosé oprawy 134im /W, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM,
T il zewnetrzng warstwq zawierajgcq mikrosfery redukujqeg olsnienie, odbtysnik btyszczqey z polerowanego aluminium gwarantujgey ukfad zasilajgey: elektroniczny LED z wyjéciem napieciowym SELV, zywotnogé: 60000h (L80B20), zgodnosé z normami EN
| wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy. —20°C + +40°C, wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, 00598—1; EN 60598—2—1; EN 60598—2—22; EN624/1 np. Beghelli Lens Panel LED LP258ED + 20100
stabilnose temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio Eco LED A136E D. 1 D1
I il O = D.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED E27/, IP66, K10, T=4000K, Ra>80, strumien zrodta=1200lm, pobdr mocy 12W, do montazu
- - A3 . . B . o B nasciennego lub nastropowego, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu odpornego na promienie UV, kolor RAL 9006,
il ‘ A A.3 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IPB6, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny klosz wykonany z samogasngeego poliweglanu odpornego na promienie UV, temperatura pracy: —20°C < +40°C, ukfad zasilajgey:
=/000lm, pobdr mocy 58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z zasilanie bezpogrednio napieciem 230V, 2 Klasa ochronnosci, np. BEGHELLI 75400 FULL MOON + 56934 LED
| ocynkowane] blachy stalowe]j Iakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z E .
i | i tworzywa lakierowane techno—polimerem (PCH+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o gruboséi 3,2mm z E.1l Oprawa oswietleniowa na zrodfa LED, P66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny.
- - zewnetrznq warstwqg zawierajgeq mikrosfery redukujgeq olénienie, odbfysnik btyszczqey z polerowanego aluminium gwarantujqcy 16000Im, pobdr mocy 119W, montaz: za pomocq zwieszakdw (oprawa zwieszana) lub dedykowane]j puszki (montaz nastropowy),
| wysoki poziom odbicia $wiatfa, temperatura pracy. —20°C + +40°C, wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, obudowa sixo:o:o.N Qmimios\m@n odlewu oEESEB z N@U_\oéoamg odprowadzajqgcym ciepfo, lakierowana proszkowym poliestrem
stabilnose temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio EcolLED A258E ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. Smm z zewnetrzng
i | Il warstwg zawierajgcqg mikrosfery redukujqgcg olénienie, odbfyénik oraz lamelki rastra z btyszczqgeego z polerowanego aluminium
o A A A.4 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IPE6, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczn @éo.ﬁoqﬁc_.@om WK Uo.Nm.oﬁ.j.OQng. Swiotie M m\Nm.ﬁox._ _\oN.mﬁ swiotfo, ukfad Nomm._o_.@ox nteligentry NomM_QON - : wyjscien
‘ A . P - , ) ) 1= ) ) PO przejsciu p P ptyczny napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatfa, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, oprawa
| r=4700Im, movo_\ Mocy uﬁcé x_nmo mjm_\mmJ\ONjo At c.3_<<mﬁmo_3v\ montaz: nastropowo EU na zwieszaku, opbudowa é?o:n:o z wyposazona w sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i
i ocynkowanej blachy stalowe] lakierowane] AQomeoso Aoo__@ma@o%oé na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoriczenia z ilosci swiatta naturalnego, cos?>0,95, MTBF: 100000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L80B20), klasa
i il tworzywa lakierowane techno—padlimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosci 3,2mm z energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C, np. BECGHELLI H250SD + 12658 + 15039
zewnetrzng warstwg zawierajgcqg mikrosfery redukujgcq olénienie, odbtysnik bfyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujgey o ,
wysoki poziom odbicia swiatfa, HBUQ\.QES pracy. —200C = +40°C, wymiary @? szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, M E.1AW  Oprawa oswietleniowa na #rédta LED, IP66, K09, UGR<23, T=4000K, Ra>80, wyposazona w zewnetrzny moduf awaryjny w /\% — Wyfgcznik schodowy, bryzgoszezelny, IP—44 p/t
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Accicio EcolED A236E o obudowie IP65, z funkcjg autotest oraz centraltest, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, akumulator NiMh 7.2V 1,7Ah; /\u\/ — Wyfgcznik schodowy, [P—20 b\ﬁ
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny: 16000im (praca w trybie podstawowym)oraz 806lm (praca w trybie awaryjnym),
e A4K Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>B0, strumien po przejéciu przez zespdt optyczny pobdr mocy 119W, montaz: za pomocq zwieszakow (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy), obudowa & — Wyfgcznik T—biegunowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
r=4700lm, pobdr mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nascienny za pomocq dedykowanego uchwytu, wykonana Z cisnieniowego odlewu o_c3_3_c3. N.N@Uﬁoéoj_mﬁj odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL Q ,
obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 /040, haki o:.um NwﬁiNomx_a éx&xﬂ:o:m_ww stdl ﬂmﬂﬂawm.ﬁ:m_. x_m_umN <_<W.xojoﬂv\ z€ UJNEQ jolos\o:@@o_ gr. omm N_Nms.\:.@iN:@ éoﬁmmﬁs\.@ " — Wylgcznik 1-biegunowy, IP-20 p/t
oraz zakorficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o £AWISHAjqeq MIKrostery TedUkljaeq aisnienie, odbtyshik: ofdz JamISik] Tastrd 2 b1ySzc2qcego 2 poierowdnedgo. aitminilim gwarantijqoee L .
L : : o . wysoki poziom odbicia swiatfa oraz szeroki rozsyt swiatfa, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym a b — Wwlacznik swiecznikowy. brvzaoszezelny. |P—44 \ﬁ
gruboséi 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcqg mikrosfery redukujgceg olénienie, odbtysnik bfyszczgcy z polerowanego e . T : . : : : . N Y14 Y, BIryzg s Y
Ui i ¥ : dbicia Swiatta. t i _20C = +40°C : (ot ): SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatfq, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, oprawa wyposazona w , , ,
MWNM_J_MMJ @muéoaj &%ﬂv\ Mwm%omjbom_hoﬂ © \\_o_ho m<<_oU <& @3.@@% MWMZUBQ\. Fo&E: mooooj ,hmwmmu%\ _h; ﬁmij.ﬁ., WIS-): 7 sensor typu OPTICOM, pozwalajgcy na utrzymanie stafego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci éwiatta Q\/O\/U — Wyfgcznik swiecznikowy, 1P—20 p/t
3024 o jx__. >x .33.m _|_.HU. 2D + mmmé _Mmomo emp. bArwowe): » £YWONOSC. ( ), atest higieniczny » NP naturalinego, cos?>0,95, MTBF: 100000h, stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L80B20), klasa energetyczna «
B.1 eghelli Acciaio Eco A++, temperatura pracy: —20°C = +40°C, np. BEGHELLl H250SD + 12658 + 15039 + 19364 J— Czujnik ruchu 560 stopni, zasigg min. 10 m
7 L . | - L \
x B.1 Oprawa oswieteniowo o zroafa LED, [P40, 1KOS, UGR 20, T=4000K, Ra>30, m@c.ﬁj_@: RO preejselu prees 7eSpof . W EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodfa LED, IPES, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 4W, 30szt diod LED o
optyczny=4200Im, pobdr mocy 49W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu = T_6000K | Ra>E0 dut : adai : rad G et du staf ednostki kontroluicce: ak ator Pb 6Y . . . mm_a ﬂm_a wm_
adluminiowego biafego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opdlizowanego PMMA, temperatura pracy. —20°C Bﬂwj '~ / Q mocu ;Mﬂoﬁ.v\_zv\ m_ adajeey sle 2 1d Méoﬁ b Nmo%omm.ﬁ c_mxo_m@o ! _m. Mom _|_mU Ontro {.Eo.m_, . M:jco o Usiugi projektowe L IL.. = lL..l... &, 2)
+ +40°C, zywotnosé: 30000h (L70B50) np. Beghelli Paneled 70022 + 70035 z czasem fadowania | ﬁm@c\om,\o:v\_d czasem autonomi \\\ ; Wielokolorowa dioda sygndlizujqca stan pracy | Salo
oprawy (fadowanie, btqd baterii lub zrédta swiatfa, praca bez bfedéw); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montazu Rodza] Termomodernizacia budvnku .
ﬁ ] o . o o . . 3@@0633@@0“ z funkcjq .ocﬁoﬁ.@mﬁ év\xoac_.@oa test ijo_.ojo_jv\\ co 28 dni i test autonomiczny co © miesiecy, Mozliwose inwestyc|i Zespotu Sekof m%%o@amoéxoy W D 1:100
C.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P20, IKOS, UGR19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdf optyczny podtgczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa _ . : Nr str.
_ . ) ) ) Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c
=4200Im, pobdr mocy 32W, klasa energetyczna A++, montaz nastropowy, obudowa z blachy stdlowej lakierowanej proszkowo (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym dluminium o wysokiej refleksii, 5x4
(stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubosé profilu stalowego 8mm, ukfad optyczny: soczewkowy system klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumien po przejéciu przez zespof nwestor Cming Dmosin Data
optyczny, wydajnosé oprawy 131Im/W, temperatura pracy. —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnosé temp. barwowej 3 SDCM, optyczny =750im (dia 2h), 450im (dia 4h) oraz 350m (dia 6h), zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598—2—2, EN Adres Dmosin 9 95—0681 Dmosin V. 2017
ukfad zasilajgey: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnosé: 60000h (L80B20), zgodnosé z normami EN 60598—2—22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM , S— — .
60598—1; EN 60598—2—1; EN 60598—2—22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP236ED + 20100 Przedmiot |Plan instalacji oswietlenia — Parter Nr_rys.
rysunku Szkota podstawowa, sala gimnastyczna E—1
Projektant mgr. inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
Sprawdzajgcey | mgr. inz. Grzegorz Drelich Podpis:
upr. bud. SLK/0605/POOE/04
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Rzut pietra
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PN 15 |Pok. nauczyciefi w- 16 | sala lekoyjna 'min. E&r.=200lux
- AW Imin. E4r.=3001x min. E$r.=300lux - § T
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Nd\! A “ !
I 2
AW. < 2 204b 2 204b 2 204b 2 204b | S . ~2.204f 2.202c¢ 2.202¢ 2.202¢ 2.202¢ 2.201d 2.201d 2.201d
R y -2 EN m
S06d | SO6d S06¢ S06b S060 H=3.50 m —C e H=3.50 m
N T . =
14 _‘_. mO_._\ ; ’ 7mm_m lekcyjna ﬁ/ ] TA_. Seh NNONI” 5 7Mm_m lekcyjna H=3.50 m
min. E$r.=150lux_| 735. Er =300lux /|FNN 73_3 Eér =1501ux B 73_3. E$r.=500lux 6 7mm_m lekcyjna
» Q)OBU —F T = [ min. E$r.=500lux
2 < 209
- S06 = - <f C.1
T Eﬂu Pl — //Jc“, A .
N >.£A, A. 4K AWTS 7=
SO6e SOBe 17 oy S06 5 2044 2 2040 2 2044 e A 2.202d 2.202d 2.202d 2.201¢ 2.201¢ 2.201c
min. E¢r=150lux min. E$r.=200lux. . 2.205¢ m S g b .4
= OPRAWY A.4K ORAZ AW1S — MONTAZ NASCIENNY 7 \gh—mNdmdmo_:_.‘ ] J | \/mu\/ \/Au\/ N NO\_
—7 . 12 ?o_a_. nauczycielski \ 13 ?oimn / \ .
I 735. E&r.=300lux / \ 73_3. Esr.=150lux ,/,,/ N\ y il
C B. 1 S~ B.1 B B.1 | B.1 - B.1
i i i _ \\\ |
- j\& MZ N.Nom x \ME 2.20 x x x MZ x
2204d - e 22050 2.205a 2.205a 2.205b 2.205b 2.205b 2.205 2.205b
2.204 "
i
— 2903 a b e f a b a b
: " 2202 2.202 " o 2.201
C.2
| C.1 C.1 T :
- 2.202a
‘ 2.203d 2.204d 2.203d 2.203d 2.203b 2.205b 55, 2.203D 2.203b 2.202f 2.2021 2.202f 8 [Gatin. tekrsk 2.201b ,
HTeeou | w_m\m.wwo__ &ux — Wyfgcznik schodowy, bryzgoszezelny, IP—44 p/t
H=3.50 m 10 7mm_m_m_8<_.sm . 7mm_m_m_8 . min. E$r.=500lux o ” . oo \ﬁ
— — R la lekoy] o | 8 yfgcznik schodowy, D
f 11 |Sala lekcyjna Mi. EST.=oULIUX Imin. E$r.=300lux H=3.50 m . H=3.50 m
|min. Eér.=500lux 7 | sala lekeyjna & — Wytgcznik T—biequnowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
‘ in.Eér =500k g~ — Wytgcznik T-biequnowy, IP—20 p/t
C.1 C.1 C.1
i g - o w o)@BU — Wyfgcznik swiecznikowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
. 2.205¢ 2.205¢ 2.203a 2.202e 2.201a 2.201a 2.201a Q)OBU ~ Wylqeznik swiecznikowy, 1P—20 p/t
N - . . :
‘ P Czunik ruchu 3560 stopni, zasieg min. 10 m
- . | . | I | . I | I J L | . I | . | | . | I z korektg oswietlenia zewnetrznego 200lux
| OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH (POZOSTALE NA PLANIE
| AW AW1 Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP6S, IKO/, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, E@M AW?2 Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP6S, IKO/, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 8W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
v>_“N|_lm_Nc _“N<m. mle (= | E moduf awaryjny skfadajgcy sie z fadowarki, zrodfa prgdu stafego i jednostki kontrolujgcej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem modut awaryjny skfadajgecy sie z fadowarki, zrodta prqgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z
al tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygndlizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, czasem fadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygndlizujgca stan pracy oprawy
btqd baterii lub zrédia Swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca ?na ciemno?), do montazu nasciennego, nastropowego (tadowanie, bfqd baterii lub zrédta swiatta, praca bez bfeddw); dwuzadaniowa (praca ?na jasno?), do montazu nascienneqo,
T -W1S  EWIS Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na zrodta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjane uchwyty, z funkcjq autotest wykonujgcq test funkcjonalny co 28 dni i nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjaine uchwyty, z funkcjq autotest wykonujgeq test
n skiadajacy sie z tadowarki, zrbdka pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 2/4/6h; test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwosé podtqczenia do centralki monitorujqcej ? automatyczne przejécie do trybu funkcjonany co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwoSE podtqczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne
wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tladowanie, biad baterii lub zrédia swiatta, praca bez biedow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), do centraltest; wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik
;i montazu nasciennego; z funkcjg autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dnii test autonomiczny co 6 miesigcy, mozZiwosc podiaczenia do centralki monitorujace; - paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasngcego poliweglanu,
N T automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasnacego tworzywa (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odblysnik symetryczny promieniowanie UV, strumiefi po przejsciu przez zespd! optyczny =1500im (dla 1h), 900im (dla 2h) oraz 700im (dia 2h), odpornego na promieniowanie UV, strumief po przejéciu przez zespdt optyczny w trybie awaryjnym =750m (dia 2h), 450im (dla
- UWNM.MMMNNMMMMWMQ@MN_FMB@M@M,M%MM_%_MM%MTM%@MMNEW%WM&%:MM% HﬂM@oMﬂqMMMMWmUMM_MmMWM%_ Mgﬂﬁo%mﬂwﬂﬂwhw%wm_wco/M_,:moﬁ.Mo:N__m:M%:omi zgodnoSC z normami EN 60598—1, EN 60598—2—-2, EN 60598—-2-22, UNl EN 1838, UN 11222, EN 62034, EN624/1, 4h) oraz 350lm (dla 6h), strumieni po przejsciu przez zespdt optyczny w trybie pracy sieciowej = 400im, zgodno$¢ z normami
N B0506.1, EN 60596.2.2, EN 60598 2.22. UN EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471 Noo%mi_m Noo%om?m np LOGICA LED 12182 + PIKTOGRAM + 2006/95/M, 2004/108/WE. np. LOGICA LED 121843 EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN62471, 2006/95/\E, 2004/108/WE np.
i ’ ’ . ’ ’ ’ ’ ’ . LOGICA LED 12185
= 12194
B! _ AWTS AW1S Oprawa awaryjna na zrodia LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skfadajacy sie z
- e EW2 Oprawa awaryjna na zrédfa LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 6W, 30szt diod LFD o T=6000K i Ra>80, tadowarki, zrodla pradu stalego 1 jednastki konfrolujaces; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem fadowania 12h | reguiowartym czasem autonomil 1/2/3h; wislokolorowa
| modut awaryjny sktadajgcy sie z fadowarki, zrédta prqdu stafego i jednostki kontrolujgeej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biad baterii lub Zrodta swiatta, praca bez biedow); jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), do montazu . . . . BFETTITTE B
I tadowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygndlizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, nasciennego, nastropowego Iub do wbudowania w sfrop podwieszony poprzez specjaine uchwyty;  funkcjg autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test Usiugi projektowe m—gnﬁ.— g%um_
: .. . _ . N . o . » . : autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwosc podtgczenia do centralki monitorujgcej — automatyczne przejscie do trybu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa
I 3 bfqd baterii lub zrodfa Swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca "na ciemno”), do montazu nastropowego, z funkciq : : . , . . . . Skalg
L 0 ; : . . . e : : (poliweglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbtysnik symetryczny paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksii, klosz z temmoplastycznego Rodza] . .
autotest wykonujqcqg test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesiecy, mozliwos¢ podigczenia do centralki : L . L - . _ , . | Termomodernizacja budynku 1100
bi monitorujgce] — automatyczne przejécie do trybu centraltest; wykonana z samogasngcego tworzywa (poliweglan) w kolorze samogasnacego paliweglanu, odpomego na promieniowanie UV strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1500im (dia 1h), 900im (dia 2hj oraz 700im (dia Sh), inwestyc] LZespofu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie .
_.8385%3 J (RAL 7035) «o%zwzx _mvémiﬁi anco_ﬁi‘ S mopyiony o_c3m53@0@<€oz@.v\wm ﬁ_omm_.@ m_me ] siatka ochronna zabezpieczajaca przed skutkami uderzenia, zgodnosé z nomami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, Adres 95061 Drmosin. Drmasn ¢ Nr str.
I ’ ’ ’ ENG2471, 2006/95/WE, 2004/108WE np. LOGICALED 12184S+ 12194 “
- termoplastycznego samogasngcego poliweglanu, odpornego na promieniowanie UV, z doczepiang 2—stronng ptytkq o szer. 10mm g S X4
. do naklejonia piktogramdw,, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1500im (dia 1h), 900m (dla 2h) oraz 700im (dia 3h), UWAG: Inwestor  |Gmina Dmosin Data
zgodnos¢ z normami EN 60398—1, EN 60598—2—2, EN 60098—2—-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, EN624/1, . Adres Dmosin 9, 95-061 Dmosin V.2017/
. - 2006/95/W, 2004/108/ME np. LOGCA LED 12184S + SICN — EWENTUALNE DODATKOWE HYDRANTY NALEZY DOSWETLIC OPRAWAMI AW1W ODLEGLOSCI DO 2,0m OD URZADZENIA P.PO7 Przedmiot |Plan instalacji oswietlenia — Pietro Nr_rys.
MONTOWANYCH NA WYSOKOSO' DO 3,5m 0D POSADZKI, TAK BY OPRAWA DOSWETLALA PLTE, CZOLOWA HYDRANTU. ZGODNIE Z PN—EN "ysunku | ozkofa podstawowa, salo gimnastyczna | E—2
1838: 2013 NATEZENE SWATKA NA PLYCE CZOrOWEJ HYDRANTU POWNNO WYNOSIC Six. Projektant i _ﬂz_m@mmwwmﬁﬂ 6/04 Podpis:
= 2 — RODZAJE PIKTOGRAMOW DLA KIERUNKOWYCH OPRAW EWAKUACYUNYCH POWINNY ZOSTAC OKRESLONE PRZEZ RZECZOZNAWCE P.POZ Sorawdzoiacy | mar. inz. Grzegorz Drelich o
m ' upr. bud. SLK/0605/POOE/04
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rin. €41 =200 min. E$r.=100lux AW 1 = OKTh OK1i = / -~ OK1, JJ — T ) © £
! = 3] E 3 A a b c <
A1 A1 . N N —H |3 0KIf ENA 7 39
KOb KOb et ! N C A3 AW A3 ¢ A3
KQOe v o ¥ SE A1 UKt e py ez ey
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B 21 |P. wozna \& AWma . 18 | Korytarz i Asz U mNC.ﬂ UmésmO
73_:. Esr.=200lux 203c ~ \ 2072 20%2¢ 20?2 :Havmmﬁnao_cx 202b P 209 MON\U\
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— i i
EW 2044 ¢ 204¢ ENDS
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20 |Szatnia 19 |Kier. $wiet. A 16 |M. Spoz, 15 M. Warz it
733. E$r.=200lux 73_:. E$r.=300lux ! %_Mwﬁm_w.q.uwoo_cx 73_:. Esr.=200lux 735. E$r.=200lu 14 ”M,n.mm_mmuwoo_cx
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_ A.m 204¢ N 2044 i 204
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203b 203¢ 2040 2040 2040
C
B ;
|
| |
1 “7 [
| : &% — Wyfgcznik schodowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
| c
o &K, — Wyfgcznik schodowy, IP=20 p/t
e " — Wylgcznik 1—biequnowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
o\ g~ — Wyfgcznik T-biegunowy, IP—=20 p/t
o __
\\\\\\ o\/QBU — Wyfqgeznik $wiecznikowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
N \\\ — Iaal Q)Q,U — Wyfgcznik swiecznikowy, [IP=20 p/t
wEM — Czujnik ruchu 560 stopni, zasieg min. 10 m
Usiugi projektowe E U I U EQES
Rodza] Skalo
UWAG: . J . Termomodernizacja budynku 1100
Z inwestycji | Zespotu Szkof Samorzgdowych w Dmosinie
D — EWENTUALNE DODATKOWE HYDRANTY NALEZY DOSWETUC OPRAWAM AWAW ODLEGOSCI DO 2,0m OD URZADZENIA P.POY7 OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH Adres 95-061 Dmosin, Dmosin zm Mi
MONTOWANYCH NA WYSOKCOSO DO 3,5m OD POSADZKI, TAK BY OPRAWA DOSWETLALA PLTE CZCrOWA HYDRANTU. ZGODNEE Z PN—EN _ _
1838: 2013 NATEZENE SWATKA NA PELYOE CZOrOWEJ HYDRANTU POWNNO WYNOSIC Six. NA PLANIE PARTERU RYS NR -1 1 _UH_M_ RA RYS. E-2 nwestor |Gmina Dmosin | Jata
— RODZAJE PIKTOGRAMOW DLA KIERUNKOWYCH OPRAW EWAKUACYINYCH POWNNY ZOSTAC OKRESLONE PRZEZ RZECZOZNAWCE P.POZ. fdres omosin 9, 95-001 Dmosin V2017
Przedmiot |Plan instalacji oswietlenia — Piwnica Nr rys.
rysunku Szkofa podstawowa =3
Projektant mgr. inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
upr. bud. UAN-VITI-7342/156/94
Sprawdzajgcy | mgr. inz. Grzegorz Drelich Podpis:
upr. bud. SLK/0605/POOE/04
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PRZEDSZKOLE
RZUT PARTERU GIMNAZJUM
|| | = | | || |
Hp=3,46m Hp=3,46m , / Hp=3,46m j/ . e ._ ._ O;_ \A
B 1.102 B.1 B.1 B.1 B 1.103 g 4 R B.1 ¢ d ]
2 - ,, o | = - -
: . = . . =l ,,, | . =1 . | | 1 J )5
1.102d=— 1.102d 05 [oyere  1.102d 1.102d 1. 1.103 1.103b  1.103 . 1.103a 1.103
/\w min. E$r.=100lux { N 1.101¢c 1.101d
] L N _—
0.9 |WC chiopcy a b L A._OMI\E W \/O\/ ._‘_O..u a
min. E&r=200lux  Hp=3.46m a o 7 Cc.2 c.2 A c.2 @ T
o 1.102 W — — — o
0 C.1 C.1 C.1 0 - - T
| — — — | = i B 1103 11010 al. S v G
7 1.102b 1.102b 1.102b 1. o ezssom Hp=3.50m 0
L c.2 c.2 c.2 0 1.101c 1.101d
:ﬁzms\E/ Sela ekeyina — — — 0.3 |Sala lekeyjna |
Hp=s,50m min. E&.=3001x 11071 1.103e f1.103q 1.101b min. Esr.=500lux
._._ONQ - TOR 0.6 |Sekretariat nm‘/nﬁ./m Gabinet dyrektora 04 |Gabinet lek.
0 min. E$r.=5001 in. 81 =500x min. E8r.=500lux
B.1 C.1 C.1 C.1 [ - -
— — — c.2 : c.2 c.2 G G
1.102a 1.102q 1.102a hos . — — — — 2
010 |WC drwezes 1.102d o Em:g% EW?2 1.103 1.103d 1.103f 1.101a 1.101c 1.101d
min. E$r.=200lux _ _ _ _ 733 E$r.=100lux m ;_;_Ou _ _ _ _ _ _
1 | | 1 - ﬁ \_.\_ u M - | 1 | 1 | 1
W2
_uo; 1
1.103z X 1.103z
1.103z
c
%\, — Wytqeznik schodowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
&~ — Wylqeznk schodowy, 1P-20 p/t
& — Wyfgcznik 1—biegunowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
, o — Wyfgeznik 1-biegunowy, IP=20 p/t
O_UHm O_U_N>/>\ Oms\Hmnﬁ_lmZHOén_l_ o)@v — Wyfqeznik swiecznikowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t B
NA PLANIE PARTERU RYS NR -1 I PIETRA RYS. E-2 %Ng® — Wylacznik swiecznikowy, IP-20 p/t
N_¢ .. . . .
- Czujnik ruchu 360 stopni, zasieg min. 10 m
Ustugi projektowe B U i U ECES
. Skal
WOQNS . Termomodernizacja budynku ALQOM
inwestycji Zespofu Szkot Samorzqgdowych w Dmosinie
Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 1¢ Nr str.| D
Sx4
Inwestor Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot |Plan instalacji oswietlenia — Parter Nr rys.
rysunku Gimnazjum E—4
Projektant magr. inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
upr. bud. UAN-VIIL-7342/156/94
Sprawdzajgcy | mgr. inz. Grzegorz Drelich Podpis:
upr. bud. SLK/0605/POOE/04
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51 |we e 56 i 1 0_] j
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\\\\ Oh V\O}\ 56 |wiatroap

5.04m° |min. E8r.=100lux

e f
C.1 C.1 o
0 LI%0g C.1
— — —
Oe of 0g

52 |sala lekcyjna 53 |sala lekcyjna
1849 m* | min, E§r.=500lux 12.37m* |min. E$r.=500lux
‘% \ [ ] [

\ [ |

OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH
NA PLANIE RYS NR -1 T RYS. E-2
INSTALACIA ISTNIEJACA N

& — Wylqeznik schodowy, IP-20 p/t
o — Wyfqeznik 1-biegunowy, IP=20 p/t

0,\({b — Wytqcznik $wiecznikowy, IP—=20 p/t

Ustugi projelktowe B L) 1N L) Ev B
: Skala

_ROdZOJ . Termomodernizacja budynku 1:100
inwestycji | Zespotu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie
Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 1c Nr str.
Inwestor  |Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot |Plan instalacji oSwietlenia — Parter Nr rys.
rysunku Przedszkole E—4.1
Projektant mgr. inz. Jan Kostrzanowski bodpis:

upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
Sprawdzajqcy | mgr. inz. Grzegorz Drelich b odpis:

upr. bud. SLK/0605/POOE/04
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=0 1 203 20331 v = 7 1,203 Z = % 1.201 G mE
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B.1 "# 0\, 1.3 |Sala lekeyjna |
chiopcy b b min. E$r.=300lux
B ey B - oA 1203 1.205c N 2 o .
] 1.202 1.201 %]
.202d | C.1 C.1 o | | _c1 C.1 C.1 ol _ _
7 — — — A | — — — 7 o i
1.202b 1.202b 1.202b 1.201b 1.201b 1.201b eaom
‘_NON& a 1.5 |Sala lekcyjna 14 |Sala lekcyjna a \_ NO\_O \_ NO\_& |8 |
AW 1 N—¥] ] min. E$r.=300lux , min. E$r.=300lux @ ’ ’
= \_H_/ , :; ]
A .NON Hp=3,63m 73_ T=Togm;
B.1 C.1 C.1 C.1 g1 1203 g5, C.1 C.1 C.1 _ _
H. — — — . A . — — — 3 3
1.202a 1.202a 1.202a 1.201a 1.201a 1.201a ]
17 WG dziowezgla 1.202d 1.203d  1.203d 1.201¢ 1.201d
min. E$r.=200lux \
o ] ] L 0 || n ] L

,\\, — Wytqeznik schodowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
&~ — Wylqeznk schodowy, 1P-20 p/t

O_UHm O_U_N>/>\ OWEHmnﬂ_ImZHOE/\nI & — Wyfgcznik 1—biegunowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
NA PLANIE PARTERU RYS NR -1 I PIETRA RYS. E-2 o — Wyfgeznk 1-biegunowy, IP-20 p/t

o)@v — Wyfqeznik swiecznikowy, bryzgoszczelny, IP—44 p/t
o)h\v — Wytqeznik swiecznikowy, IP—20 p/t

N_ . . . .
P Czujnik ruchu 360 stopni, zasigg min. 10 m
Ustugi projektowe B LY .._HI__-._@%H__

. Skala
WOQNE . Termomodernizacja budynku 1:100
inwestycji Zespofu Szkot Samorzqgdowych w Dmosinie
Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 1c Nr str.

Sx4

Inwestor  |Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot |Plan instalacji oswietlenia — Pietro Nr rys.
rysunku Gimnazjum E-5
Projektant magr. inz. Jan Kostrzanowski Podpis:

upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
Sprawdzajgcy | mgr. inz. Grzegorz Drelich Podpis:

upr. bud. SLK/0605/POOE/04

2 J 4 5 6 7 8




|||||||||||||||||||||||||||||||||| —— ||||||||w4I|||||||||||||||||||||w4||||||||||||||||||||||w£||I“
716
20 /K8 @ o /K7 @ % @ _
- n_ * $ $ “
12 —H
_
_
INSTALACJE ODGROMOWA NA SALI GIMNASTYCZNEJ INSTALACJE ODGROMOWA NA BUDYNKU SAKOLY PODSTAWOWEJ _
DO ODTWORZENIA NA DACHU PO WYMIANIE POSZYCIA DO KONSERWACJI _
PRZEWODY ODPROWADZAJACE | ZACISKI KONTROLNE _
Woytaz na dach ~
DO KONSERWACJI . 2 _
I _
1
© _
S | O [
Slo .
Z® | I
787 2697 & %
! A 10x16
¢ 3p
°=12.3% X °=12.3%
Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji =
budynku szkoty podstawowej I _ L] ]
Wetna mineralna gr. 20 cm, A= 0,038 W/mK %o _
_
_
~ _
[ee]
2 _
—eote ¢ _
/K13 _
« |
_
« |
1432 _
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= : _
= u ZK3 K4 _
||||||||||| rllll!!llﬂlL L e ___¥_.
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n ] w._.l —ee \.mru — 4
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i asN
| _
_ _
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_ »rw,b M )..U “
I
_ o _
)| Projektowana opaska _ - |
xm 4 do odtworzenia, /_/ Projektowana opaska
| kostka brukowa gr. 6 cm, | // N v do pdtworzenia,
| szer. 50 cm, kolor czerwony N kostka brukowa gr. 6 cm,
o Q| szer. 50 cm, kolor czerwony
_ | ©
S ~
| | —r— I
_ 5 0 _
_ [ _
_ _ 512 512 _
_ _ _ INSTALACJE ODGROMOWA, Il KL, WYKONAC Z&0DNIE
_ _ _
_ INSTALACJE ODGROMOWA NA BUDYNKU GIMNAZJUM | | £ AKTUALNA NORMA PN-EN 62500-1 DO 4
_ DO ODTWORZENIA NA DACHU PO WYMIANIE POSZYCIA _ _
_ PRZEWODY ODPROWADZAJACE | ZACISKI KONTROLNE | B w
_ -~~~ T
_ DO KONSERWACJI _ ) o _
| [ 34° = 67.4% 34° = 67.4% R q @ |
_ Remont wejscia' W6 ' Be— —eoeew® ® _
Renowacja poreczy i zadaszenia; /K19
_ _ _
_ wymiana obrdébek blacharskich; _ _
_ _ _
_ | 5 _
| 2 N 3 |
! _ mm _
be—eepd é o—go o ¢ _ ht 2 _
|ZK15 /K16 _ _ | 8 N _
) 1608 ) _ pags | g v A _
i - - _—__—__—__—__—__——— 1 _ _
=
_ 3 . _
Docieplenie stropodachu | < ﬂu _
budynku sali gimnastycznej o | = _
Ptyty warstwowe dachowe | 0 _
PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK 199 50
; poe2 T , , 19 _
Wymiana konstrukcji no$nej dachowe;j 7 _ 261 y 251 _ LEGENDA
\4
_ _
_ X X X x Docieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej
w+l Nx|moo@i.i t N K03 K97 _ I Ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK
_ O ® _ Wymiana konstrukcji nosnej dachowej
B
_ --——————————— e § Docieplenie dachu budynku gimnazjum miedzy krokwiami:
O7Z NACTZENIA _ | 4 Wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK;
Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami: _ _ Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachowke
Wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK; _ ) o .
— Iglica odgromowa na podstawie klejonej do poszycia dachu H=3,0m (maszt antenowy) Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke “ _ % ﬂ%ﬁwﬂ&@ﬂﬂ%ﬂmﬂﬂm&m%vmmxm do odtworzenia
Be — /fqcze krzyzowe przewdd bednarka — bednarka — istniejqce _ " szerokosci 50 cm z kostki _wE_AoEm_. gr.6cm
® — Wspornik zlqcze krzyzowe przewdd okrqgly — okrqgly istniejgce lub do odtworzenia _ _ w kolorze czerwonym
/K @€ — /acisk kontrolny, dwusrubowy instalacji odgromowe], na wysokosci min. 1,0m nad ziemig —do konserwacji m ol |
— /wody poziome z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 8mm istniejqce lub do odtworzenia = HU _
| % B
— Przewody odprowadzajqce prowadzone na wspornikach istniejgce lub do konserwacji _ o q _
drut stalowy ocynkowany o sr. 8mm, Projektowana opaska _ Projektowana opaska
. . : L do odtworzenia, N dg odtworzenia,
— — —— — Uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowane; — istniejgey kostka brukowa gr. 6 cm, _ // kostka brukowa gr. 6 cm,
szer. 50 cm, kolor ONmszo:« szer. 50 cm, kolor czerwony
A — Istniejgce wejscia do budynku “ _ Ustugi projektowe %@ﬁ_@%m
: Skal
_ _ WOQNQ_ .. | Termomodernizacja budynku 1: AQOM
| inwestycji | zespotu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie
_ _ Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 16 zﬂuw?
_ Inwestor  |Gmina Dmosi Dat
_ “ >n_<<_\mm Dﬂ%wnm_s %ow%lom_ Dmosin <.QM%AQ
_ 1163 / _ Przedmiot | Plan instalacji odgromowej MNroryd
_ A % N | rysunku | RZUT DACHOW E-6
__WV4 L L 0V4 Projektant ca_mq.w_umw. _mnz_m@mmw%%xm_m\f s
N /K21 /K2 } IeN _ Sprawdzajacy | mgr. inz. Grzegorz Drelich Podpis:
| B m@ N upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoty zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowe;j

11 min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod L1
L2 12
L3 L3
N . N
PE PE
T |._r ||||||||||||||||| 4_. |||||||| |._T |||||||| T~ B A (e
| | |
_ _ _ _ _ _ _
| _ | | | | |
246 _ Y V] [¥] [7] | 113 15 | | | | |
Dw?\\f& _ Ochronnik f&‘_rm_ _ FJo | | | | |
2o R (R S 2@ ) P304 _ _ _ _ _
408 _ _ 408/30n8 _ _ _ _ _
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | !
_ _ _ _ _ _ _
| | _ _ | | |
_ | | " | | |
| LYzo | _ | | _ _
iAo, 1
_ Ix16mm2 1 _j L _ 1 _ l _ 1 _ L _
| 7 FobsN | LoFmegN | DoFmsN | LoFmagN | 1oFDseN | Foe gy | |
_ s P 01 2 I I ss P AKIT c I ss P
_ | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |
_ _ _ _ _ _ _ _
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | _
. |
ey | Pi =103 kW | | | | | |
5xbmm?2 _ _A_ — Oum | | | | | | |
| Po = 52 kW @ Lovzo Lovzo Lovzo ! ! |
L1213 N PE 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 ! ! !
I I | I I
L1 NPE L2 NPE L3 NPE _.‘_z_um_ L2 NPE L3 z_um_
Zasilanie z TG zab. wkl. 25A
Nr obwodu 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106
Przeznaczenie |Zasilanie tablicy T6 PODDASZE |Ochronnik przepiec Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom. |Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom.
Pomieszczenie |z tablicy TG —gfowna kategorii T2 (C) 0.3, 0.4, 05, 0.6 0.7, 0.8, 0.9, 0.10/0.1, 0.2 rezerwa rezerwa rezerwa
max. 10,3 kW max. 0,7 kW max. 0,6 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW
Ustugl projektowe WOQNQK. . Wwwﬂwﬁomwﬁmwwwﬁoﬂmmw;o@c%j w Dmosinie | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen "T1.17 PARTER mzq M«\J
BT MTUURE inwestyc - . ; % rysunku CIMNAZJUM — Schemat ideow -/
m— _. m_.H.m_ Q%W. ..._ Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c Y
Inwestor  |Gmina Dmosin Data:  |Projektant Boﬂﬁﬁuﬂﬂmoﬂm@%ﬁmw_ o o
Adres D in 9 95-061 D : V.2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/ A
mosin J, mosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9=Y1 upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoly zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod

N L1
> L2
< =
S}
PE
Q T N B B Si— t-——————- =
© _ _ _ _ _
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1 35 | | | | |
& _ _ _ _ _
P304 _ _ _ _ _
40A/30mA | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
I I I I I
t t t t t
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 1 | 1 | 1 |
FGL s\ _ FG2 s\ _ FG3 s\ _ FG4 s\ _ FGI S\ _ FG6 s\ _
S301 2 | S301 2 | S301 2 | $301 2 | S301 2 | S301 2 |
Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl | Bl6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
_ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo
3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 l3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2
| | | | | |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE L1 NPE L2 NPE L3 NPE
Nr obwodu 1.161 1.1G2 1.1G3 1.1G4 1.1G5 1.1G6
Przeznaczenie Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe
Pomieszczenie istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce
max. 2,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW
Ustugi projektowe mo%ﬂ. ) W%mﬁomwﬁmwwmﬁowmm%o@@% \ Dmosinic | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen "T1.17 PARTER mz:ww
EUF THEY EY inwestyc - . ; % rysunku CIMNAZJUM — Schemat ideow -/
FUTUORE Adres 957081 Dmosin, Dmosin 1c /
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres D 9 95-061 D . V.2017 upr. cca c>z-<:H-ww¢N\Hmm\oA :
mosin g, mosin Srowdzaiqey| marinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9EYT upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoty zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowe;j

11 min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod L1
L2 L2
L3 L3
N . N
PE PE
T T I T I I T
|
_ _ _ _ _ _ _
| _ | _ | _ |
246 _ Y V] [¥] [7] | 113 15 | | | | |
Dw?\\f& _ Ochronnik f&‘_rm_ _ FJo | | | | |
2o R (R S 2@ ) P304 _ _ _ _ _
40A _ _ 400/30mh _ _ _ _ _
_ | I | I | I
_ | I | I | I
_ | I | I | I
_ | I | I | I
| | | | | !
_ _ | _ _ | _
_ | _ _ I I I
| | | | | | |
| LYz0 I | _ | | |
T ime o |
_ Ix16mm2 1 _j L _ 1 _ l _ 1 _ L _
! 7 FOLs [0 Pl | L O3 | Fm4gN | DoFOS 2N |1 FOe g | |
_ s P s P AR i I ss P AKIT c I ss P
_ | Cl0 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |
_ _ _ _ _ _ _ _
i | I | | I | I
i | I | | I | I
| _ | _ _ | _ |
. |
Pi=oow | | _ | _ |
5xbmm?2 _ _A_ — Oum | | | | | | |
| Po = 50 kW @ Lovzo Lovzo Lovzo ! ! |
L2138 N PE ’ 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 ! ! !
| | |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE _.‘_z_um_ _.“.z_um_ L3 z_um_
Zasilanie z TG zab. wkt. 25A
Nr obwodu 1.201 1.202 1.203 1.204 1.205 1.206
Przeznaczenie |Zasilanie tablicy T6 PODDASZE |Ochronnik przepiec Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom. |Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom.
Pomieszczenie |z tablicy TG —gfowna kategorii T2 (C) 1.3, 1.4 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 |1.1, 1.2 rezerwa rezerwa rezerwa
max. 9,9 kW max. 0,4 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW
Ustugi projelktowe WOQNS ) Termomodernizacja budynku . |skala |Przedmiot |Tablica zabezpieczen "T1.2” PIETRO Nr rys.
- 0 " inwestycji Zespofu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie o rysunku GIMNAZJUM  —  Schemat ideow F—8.1
m— —_.—_m_.H.- -Q— %W.mt“_ Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c ° Y
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres D 9 95-061 D . V.2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
mosin J, maosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9Y upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoly zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod

N L1
> L2
< =
S}
PE
Q T N B B Si— t-——————- =
© _ _ _ _ _
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1 35 | | | | |
& _ _ _ _ _
P304 _ _ _ _ _
40A/30mA | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
I I I I I
t t t t t
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 1 | 1 | 1 |
FGL s\ _ FG2 s\ _ FG3 s\ _ FG4 s\ _ FGI S\ _ FG6 s\ _
S301 2 | S301 2 | S301 2 | $301 2 | S301 2 | S301 2 |
Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl | Bl6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
_ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo
3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 l3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2
| | | | | |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE L1 NPE L2 NPE L3 NPE
Nr obwodu 1.2G1 1.2G2 1.2G3 1.2G4 1.2G5 1.2G6
Przeznaczenie Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe
Pomieszczenie istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce
max. 2,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW
Ustugi projektowe mo%ﬂ. ) W%mﬁomwﬁmwwmﬁowmm%o@@% \ Dmosinic | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczed "T1.2”7 PIETRO mz:ww
EUF THEY EY inwestyc - . ; % rysunku CIMNAZJUM — Schemat ideow —c
FUTUORE Adres 957081 Dmosin, Dmosin 1c /
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres D 9 95-061 D . V.2017 upr. cca c>z-<:H-ww¢N\Hmm\oA :
mosin g, mosin Srowdzaiqey| marinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9EYT upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoty zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowe;j

11 min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod L1
L2 12
L3 L3
N . N
PE PE
T S EE— R R A T L S —
|
_ _ _ _ _ _ _
| _ _ | _ | |
246 _ Y V] [¥] [7] | 113 15 | | | | |
Dw?\\f& _ Ochronnik f&‘_rm_ _ FJo | | | | |
2o R (R S 2@ ) P304 _ _ _ _ _
408 _ _ 40A/30mA _ _ _ _ _
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | !
_ _ _ _ _ _ _
| | _ _ | | |
_ _ " " “ “ "
| LYzo | | | | _ _
iAo, 1
_ Ix16mm2 1 _j L _ 1 _ l _ 1 _ L _
! 7 FOLZN |1 FORgN | 1 FO3gN | L oFm4gN |1 FOSN |1 FOe g ||
_ a0 R s P I N I s3] I N I s3]
_ | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |
_ _ _ _ _ _ _ _
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | _ | | _ | _
. |
Ry =102 KW | i i | | |
oxbmm2 | Kj = 05 _ _ _ _ _ _ _
_ Po = 5.1 kW @ Tgéo ToxNo Tgéo ToxNo _ _
L1213 N PE ’ 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 x1,5mm2 ! !
| I |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE _.‘_z_um_ _.Mz_um_ L3 z_um_
Zasilanie z TG zab. wkl. 25A
Nr obwodu 201 202 203 204 205 206
Przeznaczenie |Zasilanie tablicy T6 PODDASZE |Ochronnik przepiec Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom. |Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom.
Pomieszczenie |z tablicy TG —gfowna kategorii T2 (C) 13 5 13, 18 19, 20, 21 14, 15, 16, 17 rezerwa rezerwa
max. 10,2 kW max. 0,6 kW max. 0,6 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW
Ustugl projektowe WOQNQK. . Wwwﬂwﬁomwﬁmwwwﬁoﬂmmw;o@c%j w Dmosinie | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen "T2.07 PIWNICA mzq Nmé.
BT MTUURE nwestyc) - | : % rysunku SZKOtA PODST. — Schemat ideowy| =77
m— _. m_.H.m_ Q%W. ..._ Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c Y Y
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres Smosin 0 95061 Dmos! V.2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
mosin J, mosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9=Y1 upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoly zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod

N L1
> L2
x L3
© um
o TTTTTTTTIrTOT M " I A " " 5 -
© _ _ _ _ _
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1 35 | | | | |
& _ _ _ _ _
P304 _ _ _ _ _
40A/30mA | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
I I I I I
t t t t t
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 |
FGL s\ _ FG2 2\ _ FG3 £\ _ FG4 s\ _ FGS S\ _ FG6 S\ _
S301 2 | S301 2 | S301 2 | $301 2 | S301 2 | S301 2 |
Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl | Bl6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
_ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo _ YDYzo
3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 l3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2
| | | | | |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE L1 NPE L2 NPE L3 NPE
Nr obwodu 26G1 2G2 2G3 2G4 2G5 2G6
Przeznaczenie Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe
Pomieszczenie istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce
max. 2,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW
Ustugi projektowe mo%ﬂ. ) W%mﬁomwﬁmwwmﬁowmm%o@@% \ Dmosinic | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen "T2.07 PIWNICA mz:ww
inwestyciji : —-9.
%eﬂﬁ_aﬁ%ﬂﬁ_ >Qﬁ®w< J 95-061 Dmosin, Dmosin 1c¢ A rysunku S/KOtA PODST. —  Schemat ideowy
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres D 9 95-061 D . V.2017 upr. cca C>Z-<HHH-ww¢N\Hmm\©A :
mosin g, mosin Srowdzaiqey| marinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9EY] upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoty zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowe;j

11 min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod L1
L2 12
L3 L3
N . N
PE PE
T B E— N S A T
|
_ _ _ _ _ _ _
| | | | | | |
246 _ Y V] [¥] [7] | 113 15 | | | | |
Dw?\\f& _ Ochronnik f&‘_rm_ _ FJo | | | | |
2o R (R S 2@ ) P304 _ _ _ _ _
408 _ _ 408/30n8 _ _ _ _ _
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | !
_ _ _ _ _ _ _
| | _ I | | |
_ | | " | | |
! LYzo | | _ _ | _
iAo, 1
! IX16mm2 | T Ol Ul | | o
| 77K FOLEN | D RO\ | ] FI3ZN | FmagN |1 FOSgN |1 FOe g | |
_ 3 2] Cl N A I I N I s3m 2| s 2] s3m 2|
_ | C10 | C10 | Cl0 | C10 | Cl0 | C10 |
_ _ _ _ _ _ _ _
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
. |
Ry | Pi= 102 kW | | i | | |
5xbmm?2 _ _A_ — Oum | | | | | | |
_ Po = 51 kW @ Tgéo ToxNo Tgéo ToxNo Tgéo ToxNo
L1213 N PE ’ 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 x1,5mm2
| I |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE _.‘_z_um_ _.u.z_um_ L3 z_um_
Zasilanie z TG zab. wkl. 25A
Nr obwodu 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106
Przeznaczenie |Zasilanie tablicy T6 PODDASZE |Ochronnik przepiec Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom. |Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom.
Pomieszczenie |z tablicy TG —gfowna kategorii T2 (C) 7, 10, 1 4,5, 6 1, 22 15, 16, 17, 19, 20 |8, 12, 13, 14 3,18, 19, 23
max. 10,2 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,6 kW max. 0,6 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW
Ustugl projektowe WOQNQK. . Wwwﬂwﬁomwﬁmwwwﬁoﬂmmw;o@c%j w Dmosinie | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen "T2.17 PARTER mzq J«MQ
BT MTUURE Mwestyel 1957 | : % rysunku SZKOtA PODST. — Schemat ideowy| =7 'Y
m— _. m_.H.m_ Q%W. ..._ Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c Y Y
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres Smosin 0 95061 Dmos! V.2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
mosin J, mosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9=Y1 upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoly zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod

N L1
> L2
< "
o
PE
2 o A i N B I S -
© _ _ _ _ _
| | | | |
| | | | |
| | | | |
L3 | | I I I
FJG | | | | |
P304 _ _ _ _ _
40A/30mA | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
I I I I I
| | | | |
I I I I I
t t t t t
I I I I I
| | | | |
| | | | |
| | | 1 | 1 | 1 |
FRLEN | D FGRN | I FEeN | Lo FeasN |1 oFes N |1 Fee s | ]
S301 2 | S301 2 | S301 2 | S301 2 | S301 ° | S301 2 |
Bl6 | Bl | Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
L vovzo L Yovzo L vovzo L vovzo L vovzo L vovzo
3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 l3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2
| | | | | |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE L1 NPE L2 NPE L3 NPE
Nr obwodu 2.1G1 2.1G2 2.1G3 2.1G4 2.165 2.1G6
Przeznaczenie Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe  |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe
Pomieszczenie istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce
max. 2,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW
Ustugl projektowe WOQNQK. . Wwwﬂwﬁomwﬁmwwwﬁoﬂmmw;o@c%j w Dmosinie | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen "T2.17 PARTER mz:w\w.w
Pt MmMiTrRE inwestyc - . ; % rysunku SZKOLA PODST. — Schemat ideowy| =~ 'Y
= _. m_.H.m_ _. %W. 28| Adres 95—-061 Dmosin, Dmosin 1c Y
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres Smos 9 95061 Dmos: V2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94 A
mosin J, maosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9¢Y] upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoty zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowe;j

11 min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod L1
L2 12
L3 L3
N . N
PE PE
T T — T P —— EEE—
|
_ _ _ _ _ _ _
| _ _ | _ | _
246 _ Y V] [¥] [7] | 113 15 | | | | |
Dw?\\f& _ Ochronnik f&‘_rm_ _ FJo | | | | |
2o R (R S 2@ ) P304 _ _ _ _ _
408 _ _ 408/30n8 _ _ _ _ _
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | !
_ _ _ _ _ _ _
| | _ I | | |
_ | | | | | |
| LYzo | _ | | _ _
iAo, 1
_ Ix16mm2 1 _j L _ 1 _ l _ 1 _ L _
! 7 FOLZN |1 FORgN | 1 FO3gN | L oFm4gN |1 FOSN |1 FOe g ||
_ a0 R s P AR i I s3] I N I s3]
_ | C10 | C10 | Cl0 | C10 | Cl0 | C10 |
_ _ _ _ _ _ _ _
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | _ | | _ | |
. |
w0y L Pi= 103 KW | i i | | |
oxbmm2 | Kj = 05 _ _ _ _ _ _ _
_ Po = 52 kW @ Tgéo ToxNo Tgéo ToxNo Tgéo _
L1213 N PE ’ 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 x1,5mm2 5x1,5mm2 !
| I |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE _.‘_z_um_ _.Mz_um_ L3 z_um_
Zasilanie z TG zab. wkl. 25A
Nr obwodu 2.201 2.202 2.203 2.204 2.205 2.206
Przeznaczenie |Zasilanie tablicy T6 PODDASZE |Ochronnik przepiec Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom. |Oswietlenie pom. Oswietlenie pom.  |Oswietlenie pom.
Pomieszczenie |z tablicy TG —gfowna kategorii T2 (C) 6, 7 5 8,9 10, 11 1, 2,12 3,13 rezerwa
max. 10,3 kW max. 0,6 kW max. 0,6 kW max. 0,6 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW max. 0,5 kW
Ustugl projektowe WOQNQK. . Wwwﬂwﬁomwﬁmwwwﬁoﬂmmw;o@c%j w Dmosinie | Skala | Przedmiot | Tablica zabezpieczen “T2.2”7 PIETRO mzq ﬂm.é
=T TR o= Inwestyc) : - A Kk S/KOrA PODST. —  Sch tid R
ME—Q— m_.H.m_-c— %W.m__ Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c 7% rysunxu chemat iaeowy
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres Smosin 0 95061 Dmos! V.2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94
mosin J, mosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9=Y1 upr. bud. SLK/0605/POOE/04




Podzespoly zabezpieczajce zabudowa¢ w obudowie izolacyjnej, wnekowej
min. IP 30, 400V, 63A, do zabudowy aparatéw modutowych min. 3x12mod

N L1
> L2
< =
S}
PE
Q T N B B Si— t-——————- =
© _ _ _ _ _
| | | | |
| | | | |
| | | | |
13 | | | I I
FJG | | | | |
P304 _ _ _ _ _
40A/30mA | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
I I I I I
t t t t t
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 1 | 1 | 1 |
FRLEN | D FGRN | I FEeN | Lo FeasN |1 oFes N |1 Fee s | ]
st R Al A I st R s R s R st R
Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl6 | Bl | Bl6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
L vovzo L Yovzo L vovzo L vovzo L vovzo L vovzo
3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2 l3x2,5 mm2 I 3x2,5 mm2
| | | | | |
L1 NPE L2 NPE L3 NPE L1 NPE L2 NPE L3 NPE
Nr obwodu 2.2G1 2.2G2 2.2G3 2.2G4 2.2G5 2.2G6
Przeznaczenie Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe |Gniazda wtykowe
Pomieszczenie istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce istniejqce
max. 2,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW max. 1,0 kW
Ustugil projektowe Rodzaj |Termomodernizacja budynku . |'Skala | Przedmiot |Tablica zabezpieczen "T2.2” PIETRO | Nrrys.
BT TR E inwestycji |Zespofu Szkol Samorzadowych w Dmosinie | %o, rysunku SZKOLA PODST. — Schemat ideowy| E—11-2
= m_.H.- %W. 28| Adres 95—-061 Dmosin, Dmosin 1c ° .
Inwestor Cmina Dmosin Data: Projektant mgr inz. Jan Kostrzanowski Podpis:
Adres Smosin 0 95061 Dmos! V2017 upr. bud. UAN-VIII-7342/156/94 A
mosin J, maosin Srawdzaiqey| MArinz. Grzegorz Drelich Podpis:
J9EYT upr. bud. SLK/0605/POOE/04




