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1. ZAKRES ROBOT

* Roboty izolacyjne

e Roboty blacharskie

* Roboty tynkarskie

* Roboty montazowe parapetéw

e Roboty malarskie

e Roboty instalacyjne

* Roboty montazowe konstrukcji stalowej
Czes$¢ z wymienionych robdt bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia robdt elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub podestow
ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedg na obiekcie istniejgcym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot budowlanych jak

réwniez z wptywem tych robdt na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego sasiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpaddéw. Podczas
trwania robot na terenie prac pojawiac sie bedg utrudnienia w komunikacji zwigzane z przywozem,
roztadunkiem i zatadunkiem materiatow potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia
budowlanego. Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robot
budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystgpi cze$¢ z okolicznosci i szczegdlnych zagrozen,
dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —

na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami,
gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw, roboty beda trwaty dtuzej niz
30 dni roboczych, a ich pracochtonnos¢ przekroczy 500 osobodni oraz

wystgpig niektdre z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisow dotyczacych
bezposrednio wykonawcdw, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i

maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikéw budynku.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikng¢ nastepujgce zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych
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- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych, drogowych
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej 5m (wysokos$¢ do 20m)

- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyly przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robdt moga wystgpic zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Procz tego
pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéw robét, ktérzy sg
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac¢ zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robét,
przepiséw i norm, okreslajacych zasady bezpieczeristwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzacy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.
Robotami mogg kierowac tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
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ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

- Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb nieupowaznionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robét nalezg do obowigzkéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ podrecznych srodkdéw gasniczych.

- Nalezy zapewnic¢ fatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikdw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
gtebokos¢. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczyé.

- Wszystkie roboty wykonywacé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentdw materiatdw, rozwigzan systemowych, maszyn i urzagdzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wtasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejgcych budynkdw.

- Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zarédwno materiatami, jak
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robdt powinien uprzatngé teren
budowy, przywrdcié¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robot wszyscy pracownicy musza przestrzegac:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002
roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw robaot.
Projektant:

mgr inz. arch. Beata Struzik
upr. proj. nr ZPN-VI11-7342/59/98

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16
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Tematem opracowania dokumentacji opinii technicznej jest ocena stanu technicznego
budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkét Samorzagdowych w Dmosinie wraz z okresleniem

propozycji rozwigzan technicznych usuniecia ewentualnych zagrozen.

Lokalizacja obiektu na dziatce wg zatagczonego planu zagospodarowania terenu. Niniejsze

opracowanie obejmuje czes¢ architektoniczno - konstrukcyjna.

Do projektu Termomodernizacja Budynku Zespotu Szkdét Samorzadowych wykonano
inwentaryzacje budynku Szkoty Sali gimnastycznej
fragmenty budynku szkoty przedstawiono na rzucie parteru).

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: 95-061 Dmosin, Dmosin 1c
Inwestor: Gmina Dmosin,
Dmosin 9,

95-061 Dmosin
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« Umowa z Inwestorem

« Program inwestycji dostarczony przez Inwestora
+ Archiwalne projekty budowlane

+  Wizja lokalna

+ Aktualne normy i przepisy:

« Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ,,Prawo Budowlane”
« Dz.U.Nr62z2001r. poz. 627 ,,Prawo ochrony srodowiska”
« Ekspertyza techniczna z dnia 7 lutego 2017 sporzadzona przez Pawta Grzybka.

3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

(zinwentaryzowane charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy budynku 1657 m?
Kubatura 17052,81 m3
Powierzchnia uzytkowa 3029,48 m’
Powierzchnia uzytkowa(bez kl. schod) 2 860,40 m?
Wysokos¢ budynku max. 12,73 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1-3

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU

4.1. Fundamenty

Na podstawie wizji lokalnej i oswiadczenia Inwestora tawy fundamentowe i Sciany
fundamentowe wykonane sg w sposéb prawidtowy umozliwiajgcym dalszg bezpieczng eksploatacje

budynku
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4.2. Sciany

Mury zewnetrzne szkoty istniejgce o tgcznej grubosci 30 cm murowane z cegty,
éciany wewnetrzne noéne grubosci od 25 cm, oraz od 30 cm. Sciany dziatowe réznej
grubosci od 8-10 cm i od 14-18 cm. Wizja lokalna przeprowadzona podczas
wykonywania inwentaryzacji, wykazata, ze sciany przedmiotowego budynku znajduja
sie w dobrym stanie technicznych, a sposéb wybudowania jest zgodny ze sztukg

budowlana.

4.3. Stolarka
Stolarka otworowa w budynku przeznaczona do wymiany. Okna bedg wymienione na
okna z PVC.

4.4. Dach
Wykonanie docieplenia dachu wigze sie z dodatkowym obcigzeniem dachu w
konsekwencji zachodzi wysokie prawdopodobienistwo przekroczenia granicznych wskaznikéw
obcigzenia dachu . Zaleca sie wykonanie nowej konstrukcji pokrycia obiektu.

5. WNIOSKI

Stan techniczny istniejgcego budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkot
Samorzgdowych w Dmosinie oceniany jest jako zadowalajgcy. Pozycjg przeznaczong do

wymiany ze wzgledu na termomodernizacje jest konstrukcja dachu .

Prace budowlane wykonywaé¢ w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajgcy
niezbedne zmiany i uwagi zawarte w opinii.

Dopuszcza sie wykonanie termomodernizacji obiektu.

Powierzchnia dachu, kat nachylenia oraz parametry charakterystyczne budynku pozostajg

bez zmian

Projektant konstrukgcji:
mgr inz. Pawet Grzybek
upr. proj. nr LOD/2976/PWBKb/16
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora;

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane;

2. DANE O OCHRONIE TERENU | SRODOWISKA
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkdw, nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej
Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykona¢ ekspertyze
ornitologiczng i zastosowac sie do jej ewentualnych wytycznych.
Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje sie wystgpienia okolicznosci,
powodujgcych naruszenie zakazow, w stosunku do gatunkéw objetych ochrong, natozonych
rozporzadzeniami : Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrona ( DZ. U. nr 220 poz. 2237 pozn.zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9
lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z
pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybéw
objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z pozn. zm.)

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zwigzku z zamiarem inwestora dokonania —termomodernizacji budynku
Zespotu Szkét Samorzagdowych w Dmosinie, 95-061 Dmosin, Dmosin 1c. Optymalny ekonomicznie
zakres robot dociepleniowych zostat ustalony w audycie energetycznym i zaakceptowany przez
Inwestora. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu budynku i obejmuje:

- Prace rozbiérkowe

- Ocieplenie Scian zewnetrznych

- Ocieplenie scian fundamentowych

- Ocieplenie stropodachu

- Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

- Ocieplenie dachu

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i obejmuje
nastepujgce zagadnienia:
- Szczegdtowy zakres prac
- Przyjete materiaty
- Technologie wykonania

Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz sposéb wykonania robét celem:
- Obnizenia kosztédw ogrzewaniu budynku

12
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- Usuniecia zaistniatych uszkodzen
- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi

Zawiera w szczegolnosci:

- Prace rozbiérkowe

- Ocieplenie Scian zewnetrznych

- Ocieplenie scian fundamentowych

- Ocieplenie stropodachu

- Ocieplenie stropu ostatniej kondygnac;ji
- Ocieplenie dachu

- Wymiana obrdbek blacharskich

- Wykonczenie cokotu

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
4.1. LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Budynek Zespotu Szkét Samorzagdowych w Dmosinie, 95-061 Dmosin, Dmosin 1c.
Zespot szkot sktada sie z trzech potgczonych ze sobg tgcznikami budynkéw: szkoty podstawowej z
roku 1985 oraz budynku gimnazjum i sali gimnastycznej - stanowigcych jedng catosc.

Budynek szkoty podstawowej - obiekt w catosci podpiwniczony, murowany, sciany ocieplone
styropianem, zew. warstwa z tynku akrylowego, trzykondygnacyjny. Budynek zwiericzony dachem
ptaskim z ptyt kanatowych z ptytami korytkowymi na sciankach azurowych z luzno i nieszczelnie
zbitej warstwy wetny mineralne;.

Budynek gimnazjum - obiekt murowany, sciany nie ocieplone, dwukondygnacyjny. Budynek
przykryty dachem skosnym konstrukcji drewnianej przykryty blachg bez izolacji.

Budynek sali gimnastycznej - obiekt nie podpiwniczony, o konstrukcji nosnej ze stupéw
zelbetowych z wypetnieniem z pustakdw, $ciany ocieplone styropianem, zew. warstwa z tynku
akrylowego, jednokondygnacyjny. Dach o konstrukcji dzwigaréw dachowych przykryte ptyta
warstwowsg ( styropian, azbesto-cement, blacha falista ).

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy budynku 1657 m?
Kubatura 17052,81 m3
Powierzchnia uzytkowa 3029,48 m’
Powierzchnia uzytkowa(bez kl. schod) 2 860,40 m?
Wysokos¢ budynku max. 12,73 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1-3
Wspotczynnik ksztattu A/V 0,394

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stolarka okienna i drzwiowa w wiekszosci wymieniona, nieliczne okna i drzwi do wymiany.
Styropian i tynk zewnetrzny w niektérych miejscach uszkodzony, do naprawy. Obrébki blacharskie
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ulegty korozji na skutek zuzycia materiatu i braku konserwacji. Porecze schodowe skorodowane.

5. DOCIEPLENIE SCIAN | REMONT ELEWACJI BUDYNKU GIMNAZJUM , SCIANY -
STYROPIAN EPS 70-038 FASADA - GR.15 CM; SCIANY FUNDAMENTOWE —
PLYTA XPS -038 GR.15 CM

5.1. Ogdlna charakterystyka robét
Projektuje sie docieplenie $cian budynku gimnazjum polegajgce na wykonaniu ocieplenia z ptyt
styropianowych EPS 70-038 FASADA gr. 15 cm, tynkdw cienkowarstwowych silikonowych.

Projektuje sie docieplenie $cian fundamentowych polegajace na wykonaniu ocieplenia z ptyt z
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Elewacje wykona¢ w kompletnym bezspoinowym systemie ocieplen ETICS, ktory posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB.
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdlnych sktadnikow nie
wchodzacych w sktad danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta ptyt styropianowych A= 0,038 [W/(meK)]

*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta ptyt xps A= 0,038 [W/(meK)]

e Klasa reakcji na ogien catego systemu: NRO
Powyzsza klasyfikacja powinna posiada¢ mozliwos¢ do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych
budynkéw, polegajagcym na umocowaniu do istniejagcych juz ocieplonych scian, od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu sktadajgcego sie ze styropianu jako materiatu termoizolacyjnego,
warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki z widkna szklanego oraz wyprawy
tynkarskiej, przy zatozeniu, ze tgczna grubosé ocieplenia wynosi maksymalnie 30 cm.

5.2. Zakres robdt
Roboty przygotowawcze:
Wymiana wskazanej stolarki otworowe;j
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno by¢ : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitéw i luznych
czastek, niezmrozone.
Klejenie ptyt termoizolacyjnych:
Ptyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS wg EN 13163, klasy reakcji na
ogien E wg PN-EN 13501-1. Zaprawa klejowa— klejenie metoda obwodowo-punktowg (powierzchnia
klejenia min. 40% powierzchni ptyty izolacyjnej).
Ptyty klei¢ na zaktadke lub piéro-wpust.
taczniki:
Wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie tgcznikéw 6szt/m2 (eliminujgce mozliwosé
wystapienia efektu tzw. , biedronki”) — taczniki zamknaé¢ deklem styropianowym
Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatka alkalioodporng (masa powierzchniowa >145 -3/+10%
g/m2 , siatka wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm). Minimalna grubos¢ warstwy
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szpachlowej 3,0 mm.

W strefie cokotowej, a takze w strefie wejsciowej w celu zwiekszenia odpornosci na uderzenia
nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojenia siatkg. Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowej
5,0mm.

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntowaé powierzchnie elewacji podktadem
gruntujacym i wyréwnujgcym chtonnos¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

Grubosci ptyt styropianowych uzytych do ocieplenia budynku:
Sciany zewnetrzne — 15 cm,

Osciez—3 cm

Cokodt — 15 cm (ptyty xps )

W sktad zestawu wyrobow systemu docieplen wchodzg:
- zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych

- ptyty termoizolacyjne EPS, ptyty XPS

- taczniki mechaniczne objete osobng aprobatg

- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojone;j

- siatka z wtdkna szklanego

- silikonowy podktad gruntujacy

- wyprawa tynkarska

Projektuje sie nastepujace typy wypraw wierzchnich:
1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor zgodnie z
wybrang kolorystyka, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane parametry:
- tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni

2. Strefa cokotowa — tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna bedaca mieszanky najwyzszej
jakosci zywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Réznorodnosc kolorow kruszywa i ich
proporcje dajg nieograniczone mozliwosci tworzenia indywidualnych rozwigzan
kolorystycznych. Odpornos¢ mechaniczna powoduje, ze jest idealnym materiatem do
stosowania np. na cokoty budynku, murki ogrodzeniowe, lamperie itp. Dodatkowo, w razie
uszkodzenia powierzchni, fatwa w naprawie. Wymagane parametry:

- ziarnistos¢ ok. 1,8 mm

- zawartosc¢ substancji statych ok. 80 %
Zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt podtynkowy oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzgce
w sktad systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie
wymagan zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwdrczych, muszg posiadaé ocene dotyczgcy
promieniotwdrczosci naturalnej wyrobu budowlanego.

Montaz obrébek blacharskich:

W miare postepu robét ociepleniowych nalezy montowac obrébki blacharskie — parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostate obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm.

Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej — po istniejgcych trasach
zgodnie z czescig rysunkowg . Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg wieszakdéw do
rynien montowanych pod obrébka blacharskg paséw nad rynnowych i mocowanie rur spustowych
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do $cian budynku za pomocg obejm do rur spustowych z uwzglednieniem grubosci proj. ocieplenia.
Montaz obrébek blacharskich paséw nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej.
Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obrébkami
blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) silikonowg masg do uszczelniania spoin.

Demontaz rusztowania i uporzagdkowanie terenu.

6. DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU GIMNAZJUM — WEENA MINERALNA
0,038 GR. 35 CM

6.1. Ogodlna charakterystyka robdt.
Projektuje sie docieplenie dachu budynku gimnazjum polegajgce na wykonaniu ocieplenia ze
skalnej wetny mineralnej 0,038 gr. 35 cm.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu budynku gimnazjum polegajace na demontazu blachy i
montazu blachodachéwki wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

6.2. Zakres robot
Roboty przygotowawcze:
Demontaz pokrycia dachowego z blachy, obrébek blacharskich

6.3. Wymiana pokrycia dachowego: montaz pokrycia z blachodachdéwki

* Montaz pasa nadrynnowego: odlegtos¢ od korica obrébki do denka rynny powinna wynosié
10 mm. Wykona¢ montaz tat 4x5 cm, poczatek taty powinien byé zamocowany 35 mm od
krawedzi pierwszego pasa nadrynnowego. Deska, na ktdérej zostanie zamontowany drugi
pas nadrynnowy powinna zosta¢ zamocowana 60 mm od krawedzi obrébki. Nastepna tata
powinna znajdowac sie 350 mm od deski startowej, kolejne taty nabija¢ w odlegtosci 350
mm od siebie.

¢ Montaz blachodachéwki: zamocowac pierwszy arkusz blacho dachéwki. Podczas krycia
dachu moduty w kolumnach powinny zachodzi¢ na siebie na szerokosc¢ grzbietu fali, w
rzedach mocowaé przemiennie nad i pod sobg. Modut przykreci¢ do tat w najnizszym
punkcie fali bezposrednio pod przettoczeniem poprzecznym, a na ztgczu zaktadkowym
arkusze zamocowac do siebie skrecajac je. Po utozeniu pokrycia wykonczy¢ kalenice i
narozniki dachowe gasiorami ( materiat i kolor analogicznie do pokrycia).

6.4. Uktadanie izolacji:

* Przygotowanie wetny mineralnej: przed przycieciem maty z wetny mineralnej nalezy za
kazdym razem zmierzy¢ rozstaw w Swietle miedzy krokwiami. Pas wetny musi mie¢ dtugosc
réwng odlegtosci w Swietle miedzy krokwiami (w miejscu montazu) powiekszonej o 2
centymetry. Dzieki temu naddatkowi wetna dobrze zaklinuje sie miedzy krokwiami.

* Wykonanie rusztu: przed utozeniem izolacji termicznej nalezy wykona¢ konstrukcje nosng
rusztu krzyzowg, sktadajaca sie z wieszakdw, tgcznikow oraz ksztattownikow, takich jak
profile CD i UD, umozliwiajgcych zamocowanie ocieplenia krzyzowo. Wieszaki montowac do
krokwi w odlegtosci max. co 40 cm, wieszaki wypusci¢ na odlegtos¢ grubosci drugiej
warstwy izolacji.Miejsca skrzyzowania obu profili potgczy¢ przy pomocy tacznika
krzyzowego do profili CD-CD.
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e Utozenie izolacji: ocieplenie dachu wykona¢ w dwdch warstwach krzyzowo, fgczna grubosé
ocieplenia 35 cm. Pierwszg warstwe utozy¢ miedzy krokwiami 7x14 cm na lekki wcisk. Po
zamontowaniu pierwszej warstwy ocieplenia wpig¢ profile CD do wieszakéw. Profile CD
wypetni¢ docietymi pasami wetny. Pomiedzy tak przygotowany ruszt utozy¢ druga warstwe
ocieplenia.

¢ Nazamontowane] wetnie utozyc folie paroizolacyjng mocowang do profili metalowych
dwustronnie klejgca tasma. Pasy folii uktada¢ na zaktad o szerokosci ok. 10 centymetrow i
taczyc¢ je taSma. Miejsca, w ktorych folia taczy sie elementami dachu, np. z z murtfatg, Sciang
szczytowa itp. uszczelni¢ tasma rozprezna.

¢ Montaz obrébek blacharskich: nalezny wykonac obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,50mm. Pozostate prace jak montaz rynien i rur spustowych nalezy
wykona¢ w miare postepu robot ociepleniowych.

7. DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACIJI BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ — PLYTY ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ 0,038 - GR.20 CM

7.1. Ogdlna charakterystyka robét.
Projektuje sie docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku szkoty podstawowej polegajace
na wykonaniu ocieplenia z ptyt ze skalnej wetny mineralnej A= 0,038 gr. 20 cm,

7.2. Zakres robdt
Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do ocieplenia stropu nalezy usunac istniejagcg zdegradowang warstwe wetny
gr. 10 cm. Nastepnie dokfadnie sprawdzi¢ powierzchnie stropu i dokona¢ oceny stanu technicznego
podtoza. Podtoze powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu. Nalezy usungé wszystkie
zbedne rzeczy ktére mogtaby wptyngé negatywnie na mozliwos¢ poprawnego utozenia wetny
mineralnej badz mogtyby obnizy¢ skutecznos¢ warstwy termoizolacyjnej, w szczegdlnosci s to
materiaty zawilgocone i zagrzybione
Montaz ptyt termoizolacyjnych nie wymaga uprzedniego gruntowania podtoza.

Uktadanie izolacji:

Minimalna grubos¢ warstwy izolacji powinna wynosi¢ 20 cm. Projektowang izolacje uktadac po
uprzednim wykonaniu rusztu drewnianego z impregnowanych (do granic trudnozapalnosci) oraz
przeciw korozji biologicznej krawedziakéw sosnowych o wymiarach 10x10cm.

Na zamontowanej wetnie utozy¢ folie paroizolacyjng. Pasy folii uktadac na zaktad o szerokosci ok.
10 centymetrdéw i tgczy¢ je tasma. Miejsca, w ktdrych folia tgczy sie elementami dachu, np.z z
murtatg, Sciang szczytows itp. uszczelni¢ tasmga rozprezna.

8. DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ — PLYTY
WARSTWOWE DACHOWE PUR 0,025 GR. 16 CM

8.1. Ogdlna charakterystyka robot.
Projektuje sie docieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej polegajace na wykonaniu
ocieplenia z ptyt warstwowych dachowych PUR 0,025 gr. 16 cm.
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8.2. Opis konstrukcji

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.
Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

* PN —EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci.
e PN —EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
* PN —EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukgji,
e PN —EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem,
* PN —EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie wiatru,
* PN —EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne
i reguty dla budynkow,
* PN —EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$é 1-1: Reguty
ogodlne
i reguty dla budynkow,
* PN —EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,
* PN —EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

* PN —EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdér materiatow i wykonanie muréw,
e PN —EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne— Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
Obcigzenia

Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujgce charakterystyczne obcigzenia state i
zmienne:

* obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukgji,

e obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,

* obcigzenia state ciezarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykoriczeniem,

* obcigzenia sniegiem jak dla Il strefy obcigzenia, Sk=0,9kN/m?,

e obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie typu A — otwarty z nielicznymi

przeszkodami),
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UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Istniejgcy budynek jednokondygnacyjny w konstrukcji szkieletowej. Dach stalowy — kratownica
oparta przegubowo na stupach zelbetowych zamocowanych sztywno w stopach fundamentowych.
Sciany no$ne murowane z pustakéw oparte na tawach fundamentowych o réznych wymiarach.

OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Fundamenty
Stupy zelbetowe oparte na stopach fundamentowych zelbetowych posadowione na
gtebokosci -1,10m ponizej poziomu terenu. Sciany noéne na tawach fundamentowych.
Fundamenty z budynku pozostajg bez zmian.

Stupy oraz trzony zelbetowe

Stupy zelbetowe o wymiarach 29x50cm stanowig gtéwna konstrukcje nosng, sity pionowe
przekazywane sg z belek poprzez stupy na stopy fundamentowe. Stupy w istniejgcym budynku
pozostang bez zmian.

Dach stalowy

Gtéwna konstrukcje nosna sali stanowig stupy zelbetowe oraz oparte przegubowo na nich
kratownice stalowe ze stali S235JR. Pas gdrny kratownicy to rura prostokatna 150x100x6; pas
dolny — rura kwadratowa 100x5; prety wykratowania to rury prostokatne 60x5 i 50x4. Kratownice
bedzie przykrecona to stupdw za pomocg istniejgcych marek stalowych osadzonych w stupach
zelbetowych. Marki stalowe stanowig bedga 4 sruby M16 i blacha gr. 16mm. Uktad stezajacy to
krzyzowe prety wiotkie @20, zamocowane do pasa gornego poprzez blach weztowe i sruby M12
kl.8.8. Uktad warstw wg branzy architektonicznej.
Konstrukcje nosna nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niepalnosci R30.

8.3. Opis prac dociepleniowych
Utozenie warstwy ocieplenia:
Zastosowac ptyty dachowe z oktadzing z blachy stalowej pokrytg powtoka poliestrows.

Ptyty dachowe nalezy mocowac wytgcznie poprzez karb gérny a nigdy w ptaszczyznie
odprowadzajgcej wode. Stosowac nalezy zawsze tylko oryginalne kaloty oferowane przez
producenta ptyt. Uszczelnienie przed wodg znajdujgce sie w kalocie.

Wzdtuz podtuznego styku ptyt nalezy zamocowac¢ samoklejgcg tasme uszczelniajgcag z neoprenu
(lub podobna). Sruby mocujace ze stali z ocynkowanej z kapturkami przykrywajgcymi w kolorze
pokrycia.

Przy kazdej ptycie nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne potozenie w obszarze styku. Po zakonczonym
utozeniu dachu nie jest mozliwe poprawienie ich potozenia. W przypadku niedopasowanego styku
ptyt moze dojs¢ do dyfuzji opardw i skraplania kondensatu.

Kalenica: krawedz blachy zewnetrznej nalezy zawsze zawija¢ do gory, uzywajac wypetniaczy profili i
blachy zebate. Krawedz styku blachy kalenicy powinna zachodzi¢ na co najmniej 50mm, w obszarze
zachodzenia zostaje uszczelniona i dodatkowo zanitowana lub przysrubowana.
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Montaz obroébek blacharskich:

Przed przystgpieniem do wtasciwego uktadania nowego pokrycia dachu nalezny wykonaé obrdbki
blacharskie ogniomuru z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Pozostate obrdbki
blacharskie jak rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w miare postepu robét ociepleniowych.

UWAGA:
Powierzchnia dachu, kat nachylenia oraz parametry charakterystyczne budynku pozostajg bez
zmian

9. IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU GIMNAZJUM

9.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie
Na Scianach zewnetrznych nalezy potozy¢ izolacje pionowa. W tym celu Sciana musi by¢
oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyta nosne podtoze dla materiatu izolacyjnego. Zaktada sie
odkopanie scian do gtebokosci min. 100 cm i ich oczyszczenie. Nalezy unikaé naktadania
dodatkowych warstw wyréwnujacych $ciane. Sciany nalezy zagruntowaé $rodkiem gruntujgcym i
wykonac ocieplenie z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK.

Uszczelnienie sciany fundamentowe;j i jej poszczegdlne etapy
e projektuje sie odkopanie scian na gtebokos¢ min. 100 cm od poziomu terenu (max. 190 cm )
* usuniecie zawilgoconego tynku z catosci sciany
* zastosowanie na Scianie po zbitym tynku preparatu wigzacego szkodliwe sole w krysztatki
do mechanicznego usuniecia
* zagruntowanie $cian
» wykonanie ocieplenia z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK.
* montaz folii kubetkowej

Wymagania podstawowe dla zastosowanych materiatéw:

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm

- wspétczynnik przewodzenia ciepta: A obl.=0,038 W/m2K

- wielkosé¢ ptyty 125 cm x 60 cm

- wytrzymatos¢ ptyt xps na Sciskanie lub naprezenie $ciskajgce przy odksztatceniu 10 % 300 kPa
- higroskopijnosc¢ ptyt xps przy diugotrwatym zanurzeniu 0,2 % objetosci

- gestos¢ ptyt xps 35 kg/m3

- stosowac wytgcznie systemy zamkniete petne, dysponujgce wszystkimi elementami
pozwalajgcymi w sposdb prawidtowy wykonac zatozone prace budowlane

10.0PASKA WOKOt BUDYNKU GIMNAZJUM
Konstrukcja nawierzchni - opaska
Opaska wokot budynku
kostka brukowa gr. 6cm
podsypka cementowo piaskowa 1:10 gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
stabilizowana mechanicznie
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Technologia robét

Przed przystgpieniem do uktadania nowego podtoza nalezy rozebrac istniejagcg opaske dookota
budynku. Projektowang opaske utozy¢ analogicznie do istniejgce;j.

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni ze wzgledu na pdzniejsze wibrowanie (ubijanie) nawierzchni. Po utozeniu
kostki szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Kostka po zageszczeniu powinna wystawac¢ ponad kraweznik ok. 1 cm. Do zageszczania
nie wolno uzywac walca.

Projektuje sie utozenie opaski na szerokosci 50 cm od Scian budynku. Nalezy pamietac o
zachowaniu spadku ok. 2 % od $cian budynku.

11.WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ
11.1. Ogodlna charakterystyka robét
Projektuje sie wymiane stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

a) Gimnazjum - istniejgce okna pcv, wyeksploatowane nalezy zastgpi¢ oknami PCV w kolorze
biatym. Montaz okien o wymiarach 178x235 cm 16 szt.; 178x232 cm 13 szt. Wspdtczynnik
przenikania ciepta catego okna nie moze by¢ wiekszy niz 0,9 W/m2K. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne w gérnej ramie okna

b) Szkota podstawowa - istniejgce drzwi drewniane, gtdwne do budynku nalezy zastgpic
drzwiami aluminiowymi w kolorze brgzowym o profilu cieptym, skrzydto panel aluminiowy i
szkto. Montaz drzwi o wymiarach 200x300 cm 2 szt. Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi
nie moze by¢ wiekszy niz 0,9 W/m2K.

c) Szkota podstawowa - istniejgce drzwi do piwnicy nalezy zastgpi¢ drzwiami stalowymi
ocieplonymi w kolorze brgzowym. Montaz drzwi zewnetrznych o wymiarach 136x208 cm 1
szt.; 121x208 cm 1 szt.; 90x200 cm 1 szt. Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi nie moze
by¢ wiekszy niz 0,9 W/m2K

d) Sala gimnastyczna — montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej.
Istniejgce okna o wymiarach 106x250 cm 16 szt.; 106x495 cm 8 szt. nawiewniki umiesci¢ w
gornej czesci okna ( Srodek skrzydta ) z dyszg kierujgcg strumien naptywajgcego powietrza
pod sufit. Wyposazone w daszek ochronny zewnetrzny, filtr, kratke z regulacjg wielkosci
strumienia.

UWAGA: Istniejgce okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne — 96szt.

11.2. Zakres robét

e Demontaz istniejgcej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany i przygotowanie
otworéw do montazu.

* Montaz okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach.

* Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej.

*  Wykonanie parapetdow zewnetrznych blachg ocynkowang powlekang gr. 0,6 mm. Zgb
okapowy powinien by¢ odsuniety od lica muru na odlegtos¢ nie mniejszg niz 35mm.
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* Wykonanie obrébki obsadzenia okien i podokiennikdw wraz z malowaniem osciezy
wewnetrznych.
Nalezy przewidzie¢ otynkowanie scian od wewnatrz w miejscach montazu stolarki

12. ROBOTY TOWARZYSZACE

12.1. Przy okazji robot termomodernizacyjnych wystgpia rowniez roboty zwigzane z
naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku, jak:

a) Budynek gimnazjum:
- Ocena stanu istniejgcych wypraw Sciennych; usuniecie tynkéw odspojonych, luznych;
oczyszczenie podtoza pod montaz termoizolacji; uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w
$cianach zewnetrznych wszystkich
- Montaz nowych parapetow z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm. Podczas
montazu nalezy ewentualnie podkuc¢ dot istniejgcego oscieza, tak aby parapet zostat zamontowany
wiasciwie wzgledem oscieznicy okna.
- Montaz nowych rur spustowych —rury z pcv
- Montaz nowych rynien dachowych —rura z pcv. Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za
pomocg wieszakdw do rynien montowanych pod obrébka blacharskg paséw nadrynnowych
Montaz rynien i rur spustowych po istniejgcych trasach. Przy montazu rur spustowych uwzglednic
grubos¢ projektowanej termoizolacji $cian zewnetrznych.
- Niezbedne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, osciezy;
- Wykonanie obrébek blacharskich w miejscach gdzie bedzie to konieczne- blacha ocynkowana
powlekana 0,5mm
— Wymiana wskazanej stolarki okiennej
- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodnikow podczas prac ociepleniowych
- Utozenie opaski wokoét budynku z kostki betonowej
- Utozenie instalacji odgromowej podtynkowo
- Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldow we wskazanych miejscach
— Remont wskazanych wejs¢ do budynku

b) Budynek szkoty podstawowej:

- Ocena stanu istniejgcych wypraw Sciennych; usuniecie tynkow odspojonych, luznych;
uzupetnienie ewentualnych ubytkow w Scianach zewnetrznych

— Wymiana wskazanej stolarki drzwiowe;j

— Remont wskazanych wejs¢ do budynku

c) Budynek sali gimnastycznej:

- Ocena stanu istniejgcych wypraw sciennych; usuniecie tynkdw odspojonych, luznych;
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w scianach zewnetrznych

- Montaz nowych rur spustowych — rura spustowa z pcv.

- Montaz nowych rynien dachowych —rynna z pcv. Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za
pomocg wieszakow do rynien montowanych pod obrdbka blacharska paséw nadrynnowych
Montaz rynien i rur spustowych po istniejacych trasach. Srednice nie mniejsze niz istniejace
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— Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej
- Remont wskazanych wejs¢ do budynku

12.2. Prace remontowe

a) Budynek gimnazjum:
- Remont wejscia ' W6 ': renowacja poreczy stalowych i zadaszenia z blachy; stalowe elementy
oczyscic z rdzy i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i pomalowac zgodnie z projektem
kolorystyki elewacji (np. emalig: podktadowa i wierzchnig). Do malowania mozna uzy¢ preparatu
do stosowania bezposrednio na stare podtoza i rdze. W obu przypadkach wybrane preparaty,
malarskie czy zabezpieczajace, nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producentéw; Wymiana
obrdbek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana.

b) Budynek szkoty podstawowej:

-Remont wejscia ' W1 ': renowacja poreczy stalowych i zadaszenia z blachy; Stalowe elementy
oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i pomalowac zgodnie z projektem
kolorystyki elewac;ji (np. emalig: podktadows i wierzchnig). Do malowania mozna uzy¢ preparatu
do stosowania bezposrednio na stare podtoza i rdze. W obu przypadkach wybrane preparaty,
malarskie czy zabezpieczajgce, nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producentow;

wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana.

- Remont wejscia ' W3 ': demontaz istniejgcych poreczy i zadaszenia;

montaz nowych poreczy ze stali nierdzewnej, zainstalowa¢ nowe porecze na wysokosci 110 cm,
nastepnie prety pionowe g 10mm wysokosci 30 cm potgczone z zadaszeniem ¢ 50 mm, dwa prety
poziome ¢ 30 mm, wypetnienie prety pionowe ¢ 10mm; Montaz nowego zadaszenia prostego z
poliweglanu wym. 420x135x38 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z
projektem kolorystyki elewaciji.

- Montaz zadaszenia nad wejsciem do piwnicy z poliweglanu wym. 175x90x38 cm na profilach
aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem kolorystyki elewaciji.

- Remont wejscia ' W4 ' : demontaz istniejgcych poreczy i zadaszenia; montaz nowych poreczy ze
stali nierdzewnej, zainstalowa¢ nowe porecze na wysokosci 110 cm nastepnie prety pionowe @
10mm wysokosci 30 cm pofaczone z zadaszeniem @ 50 mm, dwa prety poziome @ 30 mm,
wypetnienie prety pionowe ¢ 10mm; Montaz nowego zadaszenia prostego z poliweglanu wym.
345x145x38 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem
kolorystyki elewacji.

- Remont wejscia ' W5 ' : renowacja poreczy stalowych i zadaszenia z blachy; Stalowe elementy
oczyscic z rdzy i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym i pomalowac zgodnie z projektem
kolorystyki elewac;ji (np. emalig: podktadowsg i wierzchnig). Do malowania mozna uzy¢ preparatu
do stosowania bezposrednio na stare podtoza i rdze. W obu przypadkach wybrane preparaty,
malarskie czy zabezpieczajgce, nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producentow;

wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich - blacha ocynkowana powlekana.
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c) Budynek sali gimnastycznej:

- Remont wejscia ' W2 ' : demontaz istniejgcych poreczy i zadaszenia; montaz nowych poreczy ze
stali nierdzewnej, zainstalowa¢ nowe porecze na wysokosci 110 cm, nastepnie prety pionowe @
10mm wysokosci 135 cm potgczone z zadaszeniem ¢ 50 mm, dwa prety poziome g 30 mm,
wypetnienie prety pionowe ¢ 10mm; Montaz nowego zadaszenia prostego z poliweglanu wym.
345x145x38 cm na profilach aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie z projektem
kolorystyki elewacji; Uzupetnienie ubytkéw scianek schodow i otynkowanie tynkiem mozaikowym;

Demontaz ptytek ze schoddw - uzupetnienie ubytkdw betonowych, utozenie ptytek klinkierowych
antyposlizgowych, mrozoodpornych. Powierzchnia podtoza na ktdrej montowane bedg ptytki musi
by¢ mocna, rowna, doktadnie oczyszczona. W celu redukcji chtonnosci podtoza nalezy zastosowac
emulsje gruntujgca. Nalezy stosowac wytgcznie produkty do montazu ptytek mrozoodpornych.

Do spoinowania ptytek zastosowac¢ wodoszczelng, uelastyczniong mase spoinujgcg do stosowania
na zewnatrz. Za pomocg gumowej pacy rozrobiong mase wciska sie miedzy ptytki. Jednorazowo
naktada¢ mase na obszar okoto 1 m2.

Wymagania podstawowe dla ptytek klinkierowych zewnetrznych:
e Antyposlizgowos¢ R11
* Mrozoodpornosc (E rowne badz mniejsze 3%)
* Klasa scieralnosci PEI 3

Warstwy przekroju:
e Ptytki klinkierowe zewnetrzne mrozoodporne, antyposlizgowe
» Zaprawa klejowa o wysokiej elastycznosci, mrozoodporna, wodoodporna
e Zaprawa wyrownujgca z dodatkiem srodka wodoszczelnego
e Emulsja gruntujaca
* Istniejace schody i spoczniki zewnetrzne betonowe

12.3. Prace rozbiorkowe
Rozebrac¢ obrobki blacharskie przewidziane do wymiany, istniejgce utwardzenie wokét budynku
gimnazjum, usung¢ pokrycie dachowe budynku gimnazjum, demontaz zdegradowanej warstwy
ocieplenia ze stropu budynku szkoty podstawowej, rozebrac¢ rynny i rury spustowe przewidziane do
wymiany, demontaz wskazanej stolarki otworowej, demontaz konstrukcji nosnej dachowej
budynku sali gimnastycznej.

Uwaga:

Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcdw wtérnych nie sg zyskiem Wykonawcy lecz
stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.

13.Wspadtczynnik przenikania ciepta — stan projektowany
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Wspotczynniki przenikania ciepta przez Stan przed Stan po
przegrody budowlane termomodernizacja | termomodernizacji

Sciany zewnetrzne pionowe szkota /

1. . 0,232; 0,252 0,232; 0,252
sala gimnastyczna

5 S.C|any z.ewne;trzne poziome 1,206 0,209
gimnazjum

3. Dach/strop szkota 0,866 0,156

4, Dach/strop gimnazjum 0,383 0,107

5. Dach / sala gimnastyczna 0,633 0,153

6. |Podtoga nagruncie/ sala 0,34; 0,39; 0,38 0,34; 0,39; 0,38

gimnastyczna

7 Sfcolarka drzwiowa i okienna sala 1.25; 1.30; 1,45 1.25; 1,30; 1,45
gimnastyczna

3 Stcolark? drzwiowa okienna szkota / 238:1,70 0,90: 1,70
gimnazjum

9. Drzwi wejsciowe kottowni, jadalni 1,88 0,90

Wspodtczynniki przenikania ciepta dla zastosowanych materiatow:
- ptyta styropianowa EPS 70-038 FASADA , A = 0,038 [W/(mK)];

- ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS A = 0,038 W/mK

- wetna mineralna A =0,038 [W/(mK)];

- ptyty warstwowe dachowe PUR A=0,025 [W/(mK)];

14.Kolorystyka elewacji - budynek gimnazjum
Projekt przedstawia propozycje uktadu koloréw wraz z ich doborem w systemie klasyfikacji koloréw
RAL. Uktad kolorow na elewacji pokazano w czesci rysunkowej. Przy doborze koloréow nalezy sie
kierowac¢ wytacznie podang numeracjg koloréw. W schemacie rysunkowym wystepuja bowiem
niescistosci w odcieniach w stosunku do koloréw wg prébnika
Projektuje sie nastepujace typy wypraw wierzchnich:

1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor RAL 1015,
RAL 1017
Strefa cokotowa — tynk mozaikowy RAL 8004
Parapety, porecze RAL 8011
Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 8011

5. Blachodachowka RAL 8011
UWAGA:
Projekt przedstawia proponowany ukfad i dobdr kolorow. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Z uwagi ze budynek gimnazjum jest obiektem znajdujgcym sie w zespole budynkdéw - ocieplonych,
otynkowanych, projektowang kolorystyke nalezy ujednolici¢ z pozostatymi budynkami kompleksu,
powielajac istniejacy uktad kolorow.

PwnN
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Kompletny system docieplen powinien by¢ potwierdzony cechg NRO i zatwierdzony przez
projektanta.

15.Charakterystyka energetyczna budynku

t t
Charakterystyka energetyczna budynku Stan prze('i . Stan po -
termomodernizacja termomodernizacji
232,18 141,27
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] ! !
2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 75,32 68,30
Roczne za'po’Frzebowanule ha ciepto do ogrzewan'la budynku (bez 1134,77 606,11
3. |uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne za.po’Frzebowanle r?a. ciepto do ogrzewanla.budynku (z 199,59 180,98
4. |uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej Brak danych

wody uzytkowej [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji przyjetych Brak licznikéw --
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych 91,27 37,92
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

8. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 108,38 48,75
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 0,00 90,47

9. | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

16.Uwagi i zalecenia
16.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.
16.2. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposdb wykonania robot nalezy uzgodnic z projektantem.
16.3. Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.
16.4. Zestaw wyrobow do wykonania tynkow cienkowarstwowych powinien by¢ objety Aprobatg
Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest tgczenie materiatow nie wchodzacych
w sktad jednej Aprobaty Techniczne;.
16.5. Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem w celu
prawidtfowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie prace wynikajgce
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wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢
zamowienia.

16.6. Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z jednego , wybranego systemu (dotyczy to kleju,
podktadu gruntujgcego, tynku).

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

- Stan konstrukcji przedmiotowych budynkdéw jest dobry i pozwala na dalsze uzytkowanie.

- Obiekty posiadajg wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.

- W przypadku przystgpienia do prac ociepleniowych nie ma obecnie potrzeby wykonywania
wzmocnienia konstrukcji budynkow.

- Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, brak wydzielen przeciwpozarowych na obiekcie

- Budynek nie jest pod ochrong konserwatora zabytkdw oraz nie znajduje sie w ewidencji zabytkow
- Projekt przedstawia propozycje kolorystyki budynku — ostateczny wyglad elewacji nalezy uzgodnic
z Inwestorem lub uzytkownikiem na etapie prac ociepleniowych

Prace remontowe niezbedne i konieczne do prawidtowego wykonania termomodernizacji :

W zwigzku z wymiang dachu na budynku Sali gimnastycznej wnetrze sali wymaga gruntownego
remontu polegajacego na uzupetnieniu tynkdéw i wszelkich uszkodzen wyniktych z wymianag
konstrukcji catego dachu budynku sali gimnastycznej.

Nalezy wykona¢ prace remontowe w pomieszczeniach sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach
ktérych dotyczy wymiana dachu tj usuniecie uszkodzen zwigzanych z wymiang konstrukcji dachu
sali gimnastycznej wraz z pomalowaniem (2 krotnym) pomieszczen sali gimnastycznej i
pomieszczen ktdrych bedzie dotyczyta wymiana dachu.

Nalezy zabezpieczy¢ podtoge sali a w przypadku uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
SCIANY | SUFIT

Ubytki tynku powstate na skutek wymiany konstrukcji dachu nalezy uzupetnic, nastepnie istniejgce
powtoki malarskie nalezy wymy¢ woda z dodatkiem detergentu, usung¢ pozostate zabrudzenia,
wykona¢ niezbedne naprawy powierzchni. Sciany szczytowe w catoéci wymalowaé dwukrotnie
farba olejng, Sciane podtuzng z drabinkami wymalowac farbg olejng do wysokosci 150cm, powyzej
farba emulsyjng, Sciany podtuzng z oknami wymalowaé w catosci farbg emulsyjng — kolory nalezy
ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonywania prac.

Dodatkowo nalezy dwukrotnie pomalowac po wczesniejszym oczyszczeniu wszystkie elementy
stalowe wyposazenia.

Istniejgcg konstrukcje stalowg kratowg wyczyscié, odttuscic, zagruntowac i pomalowac farbg
nawierzchniowg w kolorze szarym.

Informacje dotyczgce prac przy azbescie

Dach sali gimnastycznej przeznaczony do likwidacji wykonany jest w konstrukcji dzwigaréw
dachowych przykryte ptytg warstwowg ( styropian, azbesto-cement, blacha falista ).

Przy stycznosci z azbestem bezwzglednie nalezy przestrzegac nastepujgcych przepiséw:

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,

z pézn. zm.). Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami, w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska zgodnie z zasadg zrbwnowazonego rozwoju, a w
szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpadow i ich negatywnego oddziatywania na
Srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
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UStUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE - FIRMA FUTURE
Adres: ul. Jurija Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa
Adres korespondencyjny: ul. Okulickiego 31A/37, 42-218 Czestochowa

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.

w sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdédw  usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895) Rozporzadzenie naktada na wtascicieli lub zarzgdcéw
obiektéw budowlanych obowigzek dokonania przeglagdu technicznego wyrobdow zawierajgcych
azbest

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 45, poz. 280).
Okresla obowigzki pracodawcy zatrudniajgcego pracownikdéw przy usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest
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195,

Remont wejscia ' W4'

demontaz istniejgcych poreczy i zadaszenia;
montaz nowych poreczy stalowych

i zadaszenia z poliweglanu;

Remont wejscia ' W3'

demontaz istniejgcych poreczy i zadaszenia;

montaz nowych poreczy stalowych i zadaszenia z poliweglanu;

4x16
30

Projektowana opaska

do odtworzenia,

kostka brukowa gr. 6 cm,
szer. 50 cm, kolor czerwony

1470
o]

251

534

Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami
Wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK

Y]

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

Remont wejscia ' W5'

Renowacja poreczy i zadaszenia;
wymiana rynien i rur spustowych,
obrébek blacharskich;

LEGENDA

Docieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej
Ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK
Wymiana konstrukcji nosnej dachowej

Docieplenie dachu budynku gimnazjum miedzy krokwiami:
Wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK;
Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachdéwke

Projektowana czes$ciowa opaska do odtworzenia
wokét budynku gimnazjum,

szerokosci 50 cm z kostki brukowej gr. 6 cm

w Kkolorze czerwonym

N\

1235

/
618 7x16
30 30 [
XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X x X X X X X XX XX XXX XXX X X
XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X x X X X X X XX XX XXX XXX X X
XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X KX XXX XXXXXXXXXXXXXXX X X
XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X x X X X X X XX XX XXX XXX X X
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Projektowana opaska

do odtworzenia,
kostka brukowa gr. 6 cm,
szer. 50 cm, kolor czerwony

Ustugi prejektowe B U T U RES

Rodzaj
inwestycji

Skala
Termomodernizacja budynku 1:

150

Zespotu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie

Adres 95-061 Dmaosin, Dmosin 1c

Nr str.

39

Inwestor
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Gmina Dmosin
Dmosin 9, 95—-061 Dmosin

Data
V.2017
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rysunku

Nr rys.

12

Proiektant mgr inz. arch. Beata Struzik
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Wymiana konstrukcji nosnej dachowej;
Docieplenie stropodachu budynku: ptyty warstwowe
dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK
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Prace termomodernizacyjne:

Remont wejscia ' W2'

Wymiana ptytek: ptytki klinkierowe;

uzupetnienie ubytkéw i otynkowanie tynkiem mozaikowym;
demontaz istniejgcych poreczy i zadaszenia;

montaz nowych poreczy stalowych i zadaszenia z poliweglanu;

a) Budynek gimnazjum:

Docieplenie $cian budynku - ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK
Docieplenie scian fundamentowych budynku - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami- wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK
Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana
Montaz nowych parapetéw zewnetrznych: blacha powlekana ocynkowana

Montaz instalacji odgromowej podtynkowej

Wymiana wskazanej stolarki okiennej

Wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej dookotfa budynku gimnazjum

Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldéw we wskazanych miejscach

Remont wskazanych wejs¢ do budynku

W strefie docieplenia do wysokosci 1,5m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwe;j
warstwy zbrojgcej wykonaé wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego
poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami

(obrobkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.)

wykonad silikonowa masg do uszczelniania spoin

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ociepler ETICS

b) Budynek szkoty podstawowe;j:

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku:

wetna mineralna gr. 20 cm, A= 0,038 W/mK

Uzupetnienie ubytkdw i naprawa nieznacznych powierzchni $cian zewnetrznych
ocieplonych styropianem

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej

Remont wskazanych wejs¢ do budynku

c¢) Budynek sali gimnastycznej:

Docieplenie stropodachu budynku:

ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK

Wymiana konstrukcji nosnej dachowej

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich:
blacha powlekana ocynkowana

Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zostac¢ sprawdzone na miejscu
budowy
Przed przystgpieniem do robdt szczegdétowo zapozac sie z opisem technicznym

ELEWACJA'B'

LEGENDA

%] EPS 70-038 Fasada
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Sciany do ocieplenia - ptyty styropianowe
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Wymiana konstrukcji nosnej dachowej;
Docieplenie stropodachu budynku: ptyty warstwowe
dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK
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Montaz nawiewnikéw

higrosterowalnych
w oknach sali gimnastycznej

Prace termomodernizacyjne:

a) Budynek gimnazjum:

Docieplenie $cian budynku - ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK
Docieplenie scian fundamentowych budynku - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami- wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych: blacha powlekana ocynkowana
Montaz instalacji odgromowej podtynkowej

Wymiana wskazanej stolarki okiennej

Wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej dookotfa budynku gimnazjum
Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldéw we wskazanych miejscach
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

W strefie docieplenia do wysokosci 1,5m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwe;j

warstwy zbrojgcej wykonaé wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego

poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrobkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.)

wykonad silikonowa masg do uszczelniania spoin

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ociepler ETICS

Remont wejscia ' W1'

Renowacja poreczy i zadaszenia;
wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich;

b) Budynek szkoty podstawowe;j:

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku:

wetna mineralna gr. 20 cm, A= 0,038 W/mK

Uzupetnienie ubytkdw i naprawa nieznacznych powierzchni $cian zewnetrznych
ocieplonych styropianem

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej

Remont wskazanych wejs¢ do budynku

c¢) Budynek sali gimnastycznej:

Docieplenie stropodachu budynku:

ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK

Wymiana konstrukcji nosnej dachowej

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich:
blacha powlekana ocynkowana

Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zostac¢ sprawdzone na miejscu
budowy
Przed przystgpieniem do robdt szczegdétowo zapozac sie z opisem technicznym

ELEWACIA'D"

LEGENDA

%] EPS 70-038 Fasada
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Sciany do ocieplenia - ptyty styropianowe
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Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami:
wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK;
Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke
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Docieplenie Scian
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styropian EPS 70-038 fasada
gr. 15 ¢cm
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Docieplenie $cian fundamentowych

Docieplenie Scian

Docieplenie $cian fundamentowych

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr.15cm, A=

Prace termomodernizacyjne:

a) Budynek gimnazjum:

Docieplenie scian budynku - ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada gr. 15 cm, A=

Docieplenie scian fundamentowych budynku - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami- wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych: blacha powlekana ocynkowana
Montaz instalacji odgromowej podtynkowej

Wymiana wskazanej stolarki okiennej

Wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej dookotfa budynku gimnazjum
Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldéw we wskazanych miejscach
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

W strefie docieplenia do wysokosci 1,5m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwe;j
warstwy zbrojgcej wykonaé wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego

poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrobkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.)

wykonad silikonowa masg do uszczelniania spoin

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ociepler ETICS

038 W/mK

styropian EPS 70-038 fasada
gr. 15cm gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

b) Budynek szkoty podstawowe;j:

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku:

wetna mineralna gr. 20 cm, A= 0,038 W/mK

Uzupetnienie ubytkdw i naprawa nieznacznych powierzchni $cian zewnetrznych
ocieplonych styropianem

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej

Remont wskazanych wejs¢ do budynku

c¢) Budynek sali gimnastycznej:

Docieplenie stropodachu budynku:

ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK

Wymiana konstrukcji nosnej dachowej

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich:
blacha powlekana ocynkowana

Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zostac¢ sprawdzone na miejscu
budowy
Przed przystgpieniem do robdt szczegdétowo zapozac sie z opisem technicznym

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

LEGENDA

ELEWACIA'F'

EPS 70-038 Fasada
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

7 Sciany do ocieplenia - ptyty styropianowe
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Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami:
wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK;
Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachdéwke
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Docieplenie $cian
styropian EPS 70-038 fasada

Docieplenie $cian fundamentowych

Docieplenie $cian

Docieplenie $cian

—

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

styropian EPS 70-038 fasada

styropian EPS 70-038 fasada

Prace termomodernjzacyjne:

a) Budynek gimnazjum:

gr. 15cm gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK Remont wejécia ' W6 ,gr. 15¢cm gr. 15cm
Renowacja poreczy i zadaszenia;
wymiana obrdbek blacharskich;
3440 |
7 7
b) Budynek szkoty podstawowe;j:
038 W/mK e Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku: LEGENDA

Docieplenie scian budynku - ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada gr. 15 cm, A=

Docieplenie scian fundamentowych budynku - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami- wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych: blacha powlekana ocynkowana
Montaz instalacji odgromowej podtynkowej

Wymiana wskazanej stolarki okiennej

Wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej dookotfa budynku gimnazjum
Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldéw we wskazanych miejscach
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

wetna mineralna gr. 20 cm, A= 0,038 W/mK

Uzupetnienie ubytkdw i naprawa nieznacznych powierzchni $cian zewnetrznych
ocieplonych styropianem

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej

Remont wskazanych wejs¢ do budynku

c¢) Budynek sali gimnastycznej:

W strefie docieplenia do wysokosci 1,5m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwe;j

warstwy zbrojgcej wykonaé wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego

poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrobkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.)

wykonad silikonowa masg do uszczelniania spoin

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ociepler ETICS

Docieplenie stropodachu budynku:

ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK

Wymiana konstrukcji nosnej dachowej

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich:
blacha powlekana ocynkowana

Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zostac¢ sprawdzone na miejscu
budowy
Przed przystgpieniem do robdt szczegdétowo zapozac sie z opisem technicznym

ELEWACIA'G'

Sciany do ocieplenia - ptyty styropianowe

EPS 70-038 Fasada
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK
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Docieplenie $cian
styropian EPS 70-038 fasada

gr. 15cm
N Docieplenie scian
styropian EPS 70-038 fasada
gr. 15 cm
N g
o I
V4 V4
3 o
S 5 S
N N
N Docieplenie Scian fundamentowych Docieplenie Scian E:amBm:MEV\os

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Prace termomodernizacyjne:

a) Budynek gimnazjum:

Docieplenie scian budynku - ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada gr. 15 cm, A=

0,038 W/mK

Docieplenie scian fundamentowych budynku - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami- wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK

Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich: blacha powlekana ocynkowana

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych: blacha powlekana ocynkowana
Montaz instalacji odgromowej podtynkowej

Wymiana wskazanej stolarki okiennej

Wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej dookotfa budynku gimnazjum
Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldéw we wskazanych miejscach
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

W strefie docieplenia do wysokosci 1,5m nad terenem nalezy przed wykonaniem wiasciwe;j
warstwy zbrojgcej wykonaé wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego

poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki

Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrobkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.)

wykonad silikonowa masg do uszczelniania spoin

Elewacje wykona¢ w bezspoinowym systemie ociepler ETICS

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

b) Budynek szkoty podstawowe;j:

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku:

wetna mineralna gr. 20 cm, A= 0,038 W/mK

Uzupetnienie ubytkdw i naprawa nieznacznych powierzchni $cian zewnetrznych
ocieplonych styropianem

Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej

Remont wskazanych wejs¢ do budynku

c¢) Budynek sali gimnastycznej:

Docieplenie stropodachu budynku:

ptyty warstwowe dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK

Wymiana konstrukcji nosnej dachowej

Montaz nowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich:
blacha powlekana ocynkowana

Montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach sali gimnastycznej
Remont wskazanych wejs¢ do budynku

UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku muszg zostac¢ sprawdzone na miejscu
budowy
Przed przystgpieniem do robdt szczegdétowo zapozac sie z opisem technicznym

LEGENDA

ELEWACJA'H'

Sciany do ocieplenia - ptyty styropianowe

EPS 70-038 Fasada
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK
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- Istniejgce porecze i zadaszenie nal
| - Zainstalowa¢ nowe porecze stalowe wysokosci 110 cm, nastepnie

prety pionowe @ 10mm wysokosci 135 cm potgczone z zadaszeniem & 50 mm,
| dwa prety poziome @ 30 mm, wypetnienie prety pionowe & 10mm

L1 | montaz 305)\03
/ i poreczy

420

ezy zdemontowac

- Montaz nowego zadaszenia ze spadkiem ok. 15° z poliweglanu

| mv 117
4l

uzupetnienie ubytkow,

4l

otynkowanie tynkiem mozaikowym

b) wejscie ' W3 '

wym. 345x145x38 cm
W | - Naprawa schodow: uzupetni¢ ubytki betonowe i otynkowa¢ tynkiem mozaikowym
- Utozy¢ ptytki klinkierowe antyposlizgowe, mrozoodporne

- Istniejgce porecze i zadaszenie nalezy zdemontowac

- Zainstalowa¢ nowe porecze stalowe wysokosci 110 cm,nastepnie prety pionowe @i

10mm wysokosci 30 cm potgczone z zadaszeniem @ 50 mm, dwa prety
poziome & 30 mm, wypeienie prety pionowe @ 10mm

- Montaz nowego zadaszenia prostego z poliweglanu wym. 420x135x38 cm

Ustugi projektowe B U L' U FRE
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Termomodernizacja budynku
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Skala
1:50

Nr str.
36

Gmina Dmosin

Adres Dmosin 9, 95—-061 Dmosin

Data
V.2017

Przedmiot

Remont wejs¢ ~ W2 i
rysunku

L w3

Nr rys.
9

Projektant

mgr inz. arch. Beata Struzik

upr. proj. nr ZPN—VIIl-7342/59/98

Podpis:
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H H I IBR montaz nowych
| | 1 poreczy

a) wejscie ' W4 '
- Istniejgce porecze i zadaszenie nalezy zdemontowac
- Zainstalowa¢ nowe porecze stalowe wysokosci 110 cm nastepnie prety pionowe
@ 10mm wysokosci 30 cm potgczone z zadaszeniem & 50 mm, dwa prety poziome
@ 30 mm, wypetnienie prety pionowe & 10mm
- Montaz nowego zadaszenia prostego z poliweglanu wym. 345x145x38 cm

Ustugi projeiktowe E' U I U RRE

: Skala
ROdZGJ . | Termomodernizacja budynku 1:50
inwestycji | Zespotu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie
Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c NrB;;tr.
Inwestor  |Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—-061 Dmosin V.2017
Przedmiot | g oot wejscia ' W4’ Nr rys.
rysunku 10
Projektant| mgr inz. arch. Beata Struzik

upr. proj. nr ZPN—WVIl-7342/59 /98 Podpis:




ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY
D1 D2 D3 D4
SYMBOL/OZNACZENIE Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne
RODZAJ WYROBU DRZW ALV DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE DRZW STALOWE
s ,/ s ,/ o N
J 7 g Y 7 / wA<,
s //% I// /// © ©
7
/20077 F 8 18 =
WDOK 54 %f 7 8 N N
Si24 N
N N
‘,o“d‘ N n“°\ ¢ 1
Nl 36100 121 ) L 90
11 1 1 7 7 7
ILOSC SZTUK 2 1 1 1
SKRZYDLO szyba + panel drzwi stalowe pefne drzwi stalowe pefne drzwi stalowe petne
OSCIEZNICA JEDNOCZESCIOWA, ALU STALA,| JEDNOCZESCIOWA, STALOWA, | JEDNOCZESCIOWA, STALOWA, | JEDNOCZESCIOWA, STALOWA,
PROFIL CIEPLY STAtA STALA STALA
KLAMKA POPYCHACZ, WYSKOKOSC | KLAMKA, WYSKOKOSE KLAMKA, WYSKOKOSG KLAMKA, WYSKOKOSG
STANDARDOWA STANDARDOWA STANDARDOWA STANDARDOWA
ZAWASY 3 ZAWASY 3 ZAWASY 3 ZAWASY 3 ZAWASY
ZAMEK 2X ZAMEK PATENTOWY 2X ZAMEK PATENTOWY 2X ZAMEK PATENTOWY 2X ZAMEK PATENTOWY
SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ
DODATKI HYDRAULICZNY, STOPKA, HYDRAULICZNY, STOPKA, HYDRAULICZNY, STOPKA, HYDRAULICZNY, STOPKA,
ODBOJNIK ODBOJNIK ODBOJNIK ODBOUNIK
WSPOLCZINNK PRZENIKANIA U=0.9 W/MH*K U=0.9 W/MH*K U=0.9 W/MH*K U=0,9 W/MIsK
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
DO WYMIANY
0ZNACZENIE 01 02
RODZAJ WYROBU OKNA Z PCV OKNA Z PCV
UWAGI:
N N Przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia
—I1 g N = N nalezy jeszcze raz zinwentaryzowaé istniejqce
= NS = % okna i drzwi na miejscu budowy.
WDoK AN (g 10 PN - Stolarka nieoznaczona jak na wykazie
! RS i RIS . .
A = SO SO pozostaje bez zmian.
f \ N / \ NE
, 18 , 178 Wymiary stolarki podane w Swietle MURU.
7 7 7 7
P RU RU
ILOSC szZT. 16 13
PCV W KOLORZE BIALYM, 7-mio | PCV W KOLORZE BIALYM, 7—mio
KOMOROWE, pakiet 3—szybowy, KOMOROWE, pakiet 3—szybowy,
MATERIAL OSCIEZNIC | SKRZYDEL nawiewnik higrosterowalny w gdmej|nawiewnik higrosterowalny w gémej
ramie okna ramie okna
Ustugi projestowe B U T URE
Rodzai Skala
ZESTAW SZKEA ZESPOLONEGO ZESTAW SZKLA ZESPOLONEGO . i Termomodernizacja budynku 1:100
OSZKLENIE NISKOEMISYUNEGO Z PRZESTRZENIA|NISKOEMISYINEGO Z PRZESTRZENIA InweStijl Zespotu Szkotf Samorzgdowych w Dmosinie
MIEDZYKOMOROWA WYPELNIONA | MIEDZYKOMOROWA WYPEENIONA Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 1c Nr str.
ARGONEM ARGONEM 38
Inwestor  |Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA 2, 2 -
U=1,1 W/m™*K U=1,1 W/m*K . . .
CIEPLA DLA CALEGO OKNA /m /m Przedmiot | 7o5tqwienie stolarki do wymiany Nr rys.
rysunku "
Proiektant mgr inz. arch. Beata Struzik
rojextant,pr. proj. nr ZPN-VIl-7342,/59/98 o




Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji budynku:
- 1x folia pcv

- Wetna mineralna gr. 20 cm, 2= 0,038 W/mK

- istniejgcy strop
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Przekroj
budynek szkoty podstawowej

Wymiana konstrukcji no$nej dachowej;

Docieplenie stropodachu budynku: ptyty warstwowe
dachowe PUR gr. 16 cm, A= 0,025 W/mK
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Przekroj
budynek sali gimnastyczne;
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Docieplenie dachu budynku miedzy krokwiami
wetna mineralna gr. 35 cm, A= 0,038 W/mK
Wymiana pokrycia dachowego z blachy na blachodachéwke

=
\\
& D S
[C]
i ®
| Docieplenie $cian budynku
X Ptyty styropianowe
/ \ EPS 70-038 Fasada
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK
E - = 8l
363 {P‘& M ¥ 189
E < Jg)qq)(
/\% x
Y0 2
275 . I_li(ﬁo @ {’Q‘ﬁ
A 460 R 178 Docieplenie $cian
fundamentowych
A L ) ptyty z polistyrenu

A

Ptytki gresowe
Wylewka betonowa
Istnie jace warstwy podtogowe

D Warstwy istnie jace:
=

Blachoa ocynkowana

Deskowanie azurowe
Krokwie 7x14

D Warstwy projektowane:
=

Blochodoachoéwka

toty 4x5 cm

kontrtaty 4x5 cm

Ix folia pcv wiatroizolacy jna
Deskowanie azurowe

Krokwie 7x14

wetna mineralha gr. 35 cm
Ix folia paroizolacy jna
pustkoa powietrzna

[B]

Ptytki gresowe
Wylewka betonowa

Strop zelbetowy
prefabrykowany

Tynk cem. — wap.

E Warstwy istnie jaoce:
— |

Tynk cem. — wap.
Mur z cegly petnej
Tynk cem. — wap.

E Warstwy projektowane:
— |

Tynk silikonowy

ptyty styropionowe gr. 1
Mur z cegly petnej
Tynk cem. — wap.

ekstrudowanego XPS
gr. 15 cm, A= 0,038 W/mK

C]

Wylewka betonowa

Izolac ja ze styropianu gr. 10cm Przekréj
budynek gimnazjum

Hydroizolac ja

Strop zelbetowy
prefakbrykowany
Tynk cem. — wop.

Ustugi projektowe B U I U IRRE
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L 6000 L

6000 L 6000 L 6000

6000

1. Stal: S235JR

2. Brak mozliwosci wykonania petnych odkrywek zobowiqzuje kierownika budowy
do porownania zafozonego rozwiqzania z rzeczywistosciq.
W przypdku znacznych zmian konieczny kontakt z projektantem.

3. Przed przystqpieniem do prac nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy zafozenia
projektowe dajq odzwierciedlenie w rzeczywistosci.

4. Rysunki sprawdzi¢ | poréwna¢ z czesciq architektoniczng oraz instalacyjng

5. Przed montazem stalowej konstrukeji dachu kierownik budowy zobowigzany
jest sprawdzi¢ stan $rub stalowych, pofqczenia stupa zelbetowego
z dachem. Jezeli ich stan bgdzie niezadowalajqcy nalezy je wymieni¢ na
kotwy wklejane.

6. Wszelkie zmiany w konstrukeji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Ustugi projektowe BN U T U RE

. Skala
WOQNS . Termomodernizacja budynku 1:100
inwestyci Zespotu Szkof Samorzgdowych w Dmosinie
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nalezy kontrolowa¢ stan osiadania budynku. Rodza] | termomodernizacio budynku 700
inwestycj Zespofu Szkof Samorzqdowych w Dmosinie
Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c zm%?.
Inwestor Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot Rzut fundamentow Nr rys.
rysunku K2
i mgr inz. Pawet Grzybek Podpis:
Projektant | upr. bud. LOD/2976,/PWBKb /16
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1. Stal: S235JR
2. Brak mozliwosci wykonania pefnych odkrywek zobowiqzuje kierownika budowy
do pordwnania zafozonego rozwigzania z rzeczywistosciq.
. ; ; . . ] L =% 1) TRt =
W przypdku znacznych zmian konieczny kontakt z projektantem. Ustugi projektowe E U L U IRE
3. PN.S QQmSEmEmB .Qo.bao.jgmu\ Qozo.%a .%85%.6 czy zatozenia mo%ﬂ. | Termomodernizacia budynku wx%%
projektowe dajq odzwierciedlenie w rzeczywistosci. MMWM%Q, Zespolu Szkol Samorzqdowych w Dmosinie | =
4. Rysunki sprawdzi¢ | porowna¢ z czgsciq architektoniczng oraz instalacyjng oS, mmesn e 45
5. Przed montazem stalowej konstrukcji dachu kierownik budowy zobowigzany Inwestor  [Gmina Dmosin . Data
jest sprawdzi¢ stan srub stalowych, potqczenia stupa zelbetowego Adres [Dmosin 9, 957061 Bmosin V2017
z dachem. Jezeli ich stan bedzie niezadowalajgey nalezy je wymienic przecmiol |Przekro] A=A A
: edzie niezadowalajqey nalezy je wymieni¢ na rysunku K3
oty wklejane. Projektant | ypr. sm.anofsoﬂ mmwmvowém? 16 e
6. Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowa¢ z projektantem. WP bud LOD/2TB/REKS
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Stal: S2350R
Warunki wykonania i odbioru
wg PN-EN 1090-2
Klasa wykonania EXC2
Labezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy malowane
Spoiny nieopisane nalezy wykona¢ jako

— pachwinowe dwustronne o grubosc

a=0,5g cienszego elementu

— pachwinowe jednostronne

o grubosci a=0,/g cienszego elementu

— spoiny czofowe o grubosci cienszego sposrod spawanych elementow
Ptyty warstwowe mocowa¢ do konstrukcji dachu za pomocq fqcznikow
zgodnie
z zaleceniami producenta.
Brak mozliwosci wykonania pefnych odkrywek zobowiqzuje kierownika budowy
do porownania zaftozonego rozwigzania z rzeczywistosciq.
W przypdku znacznych zmian konieczny kontakt z projektantem.
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy zatozenia
projektowe dajq odzwierciedlenie w rzeczywistosci.
Rysunki sprawdzi¢ i porowna¢ z czescig architektoniczng oraz instalacyjng
Przed montazem stalowej konstrukcji dachu kierownik budowy zobowiqzany
jest sprawdzi¢ stan srub stalowych, pofqczenia stupa zelbetowego
z dachem. Jezeli ich stan bedzie niezadowalajgcy nalezy je wymieni¢ na
kotwy wklejane.
Wszelkie zmiany w konstrukeji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Ustugi projektowe M...._@-LHI_..._@%.H__

: Skala
WOQNS . Termomodernizacja budynku 1:10
inwestycj Zespofu Szkof Samorzqdowych w Dmosinie
Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 1c Nr str.
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Inwestor Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot g Nr rys.
rysunku Detal “A K4
. mgr inz. Pawet Grzybek Padpis:
Projektant | upr. bud. LOD/2976 /PWBKb /16
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Stal: S235JR
Warunki wykonania i odbioru
wg PN-EN 1090-2
Klasa wykonania EXC2
/abezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy malowane
Spoiny nieopisane nalezy wykona¢ jako

— pachwinowe dwustronne o grubosci

a=0,5g cienszego elementu

— pachwinowe jednostronne

o grubosci a=0,7g cienszeqo elementu

— spoiny czofowe o grubosci cienszego sposrod spawanych elementow
Ptyty warstwowe mocowac do konstrukcji dachu za pomocq fqcznikow
zgodnie
z zaleceniami producenta.
Brak mozliwosci wykonania pefnych odkrywek zobowiqzuje kierownika budowy
do porownania zaftozonego rozwigzania z rzeczywistosciq.
W przypdku znacznych zmian konieczny kontakt z projektantem.
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy zatozenia
projektowe dajq odzwierciedlenie w rzeczywistosci.
Rysunki sprawdzi¢ i porowna¢ z czescig architektoniczng oraz instalacyjng
Przed montazem stalowe] konstrukcji dachu kierownik budowy zobowigzany
jest sprawdzi¢ stan $rub stalowych, pofqczenia stupa zelbetowego
z dachem. Jezeli ich stan bgdzie niezadowalajgcy nalezy je wymieni¢ na
kotwy wklejane.
Wszelkie zmiany w konstrukeji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Ustugi prejektowe E° U TN URE
! Skala
WOQNE . Termomodernizacja budynku 17:100
inwestyc] Zespofu Szkof Samorzqdowych w Dmosinie
Adres 95—061 Dmosin, Dmosin 1c Nr str.
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Inwestor  |Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot wn m A Nr rys.
rysunku Detal "B7; °C K5
K mgr inz. Pawet Grzybek Podpis:
Projektant| ypr. bud. LOD/2976/PWBKb /16
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1. Stal: S235JR
2. Warunki wykonania i odbioru
wg PN-EN 1090-2
5. Klasa wykonania EXC2
4. /abezpieczenie antykorozyjne — wszystkie elementy malowane
5. Spoiny nieopisane nalezy wykona¢ jako
— pachwinowe dwustronne o grubosci
0=0,5g cienszego elementu
— pachwinowe jednostronne
o grubosci a=0,/g cienszego elementu
— spoiny czotowe 0 grubosci cienszego sposrod spawanych elementow
6. Plyty warstwowe mocowa¢ do konstrukcji dachu za pomocq fqcznikdw
zgodnie
z zaleceniami producenta.
/. Brak mozliwosci wykonania petnych odkrywek zobowiqzuje kierownika budowy
do porownania zafozonego rozwigzania z rzeczywistosciq.
W przypdku znacznych zmian konieczny kontakt z projektantem.
8. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokladnie sprawdzi¢ czy zafozenia
projektowe dajq odzwierciedlenie w rzeczywistosci.
9. Rysunki sprawdzi¢ i poréwna¢ z czesciq architektoniczng oraz instalacyjng
10. Przed montazem stalowej konstrukcji dachu kierownik budowy zobowigzany

jest sprawdzi¢ stan $rub stalowych, pofqczenia stupa zelbetowego

z dachem. Jezeli ich stan bedzie niezadowalajgcy nalezy je wymieni¢ na
kotwy wklejane.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Ustugi projektowe E' U I} U RE

Projektant | ypr. bud. LOD/2976/PWBKb /16
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WOQNS . Termomodernizacja budynku 1:100
inwestycji | zespotu Szkot Somorzqdowych w Dmosinie
Adres 95-061 Dmosin, Dmosin 1c Nr str.

48
Inwestor Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot p, m Nr rys.
rysunku Detal "B'; C K6
mgqr inz. Pawet Grzybek Podpis:
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INWESTYCJl | Zespotu Szkot Samorzqdowych w Dmosinie
Adres 95—-061 Dmosin, Dmosin 1c¢ ZMMm;DA
Inwestor  |Gmina Dmosin Data
Adres Dmosin 9, 95—061 Dmosin V.2017
Przedmiot : Nr rys.

El — kol tyk
rysunku ewacje olorystyka 15
Projektant |[mgr inz. arch. Beata Struzik
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