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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Docieplenie $cian zewnetrznych . 1 34
2|Izolacja pionowa $cian fundamentéw. 35 39
3|Docieplenie dachu. 40 53
4|Dach - konstrukcja. 54 70
5|Dacieplenie stropodachu. -budynek sali gimnastycznej. 71 71
6|Docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji - budynek szkoty podstawowej. 72 74
7|Stolarka. 75 85
8|Remont wejsé. 86 112
9|/Opaska. 113 123
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Docieplenie $cian zewn etrznych .
1/KNR 4-01 Demontaz tablic m?2
d.1/0354-10
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru daszkéw szt
d.1/0354-09
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie na-|m?2
d.1/0535-08 dajacej sie do uzytku
(35.24+34.24+11.63*2)*0.40 m?2 37.10
RAZEM 37.10
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
35.24+34.24+11.63*2+30 m 122.74
RAZEM 122.74
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
56.05+24 m 80.05
RAZEM 80.05
6/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym m2
d.1/1651-01 ram 2,57m i wysokosci do 10m
598.42+65 m?2 663.42
RAZEM 663.42
7|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami jako elementy dodat- |m
d.1/1663-01 kowe rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
3 m 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyj- |m?2
d.1/1663-04 nych o szerokosci 0,73m
598.42+65 m?2 663.42
RAZEM 663.42
9 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewnegtrzne RR-1/30 o wysokosci do | kpl
dl 15 m (100 m2 wg rzutu pionowego)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2
d.1/0101-07
119.77+26 m?2 145.77
RAZEM 145.77
11|KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke m2
d.1/0101-08
119.77+26 m?2 145.77
RAZEM 145.77
12|KNR K-08 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,75m2 miejs-
d.1/0101-04 ce
70 miejs- 70.00
ce
RAZEM 70.00
13/KNR 4-01 Odbicie pas6éw o szerokosci do 15cm tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-|m
d.1/0702-04 towo-wapiennej - p/a tynk wewnetrzny oscieza
(1.7842.32*2)*29+(1.2+1.4*2)*14 m 242.18
RAZEM 242.18
14/KNR 0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg LEKKA-MOKRA po- |m?2
d.1/2608-05 przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
598.42+140+11 m?2 749.42
RAZEM 749.42
15/KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza m2
d.1/0101-01
598.42+140+11 m?2 749.42
RAZEM 749.42
16|KNR K-08 Dwukrotne mycie podtoza preparatem grzyboglonobéjczym m2
d.1/0101-05
598.42+140+11 m?2 749.42
RAZEM 749.42
17|KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 15cm z wyprawg tynkarskg |m?2
d.1/0204-05 silikonowa
359.23+140 m?2 499.23
RAZEM 499.23
18/KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 15cm wyprawg tynkarskg — |m2
d.1/0205-05 mozaikowg - cokot
122.12+11 m?2 133.12
RAZEM 133.12
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR AT-31 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi grubosci 3cm z wyprawg tynkarskg |[m2
d.1/0204-07 silikonowg
(1.78+2.32*2)*0.20*29+18 m?2 55.24
RAZEM 55.24
20|KNNR-W 3 |Wykonanie pedzlem powtok gruntujgcych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, |m2
d.1/1205-04 na powierzchniach porowatych strukturalnych
157.48+340 m?2 497.48
RAZEM 497.48
21/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2 do pod- |m?2
d.1/0704-02 toza z cegly
598.42+140+11 m?2 749.42
RAZEM 749.42
22|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1/0703-01
9.97+34.40+9.97+12.14+12.26+30 m 108.74
RAZEM 108.74
23|KNR AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki pancernej m2
d.1/0702-03
157.48+340 m?2 497.48
RAZEM 497.48
24/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
(1.78+2.32*2)*29+94 m 280.18
RAZEM 280.18
25/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
69.28 m?2 69.28
RAZEM 69.28
26|NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad m2
d.1/0541-02 25cm - parapety, obrobki
111.57+65 m?2 176.57
RAZEM 176.57
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte m
d.1/0524-02
35.24+34.24+11.63*2+30 m 122.74
RAZEM 122.74
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte m
d.1/0531-03
56.05+24 m 80.05
RAZEM 80.05
29|kalkulacja in- | Przesuniecie wpustéw kanalizacji deszczowe;j kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30/ KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl
d.1/0217-06
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego miejs-
d.1/0236-02 ce
8 miejs- 8.00
ce
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1km
186.18*0.15*0.03 m3 0.84
RAZEM 0.84
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 12
0.84 m3 0.84
RAZEM 0.84
34 |kalkulacja in- |Koszt skltadowania gruzu. m3
d.1|dywidualna
0.84 m3 0.84
RAZEM 0.84
2 Izolacja pionowa s$cian fundamentow.
35|KNNR-W 3  |Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej lepikiem muréw m2
d.2/0204-02 nieotynkowanych, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawod-
nionym
109.85+56 m?2 165.85
RAZEM 165.85
36|KNR 0-41 Reczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel- |m?2
d.2|0102-01 nienia
109.85+56 m?2 165.85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 165.85
37|KNR 0-41 Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci po-  |m?2
d.2/0107-02 chodzacej z gruntu
109.85+56 m?2 165.85
RAZEM 165.85
38|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami (styropianowymi) mocowanymi catopowierz- |m2
d.2|0115-02 chniowo - styrodur 15cm
109.85+56 m?2 165.85
RAZEM 165.85
39|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.2/0207-02 wierzchni
109.85+56 m?2 165.85
RAZEM 165.85
3 Docieplenie dachu.
40|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na-|m?2
d.3/0535-08 dajgcej sie do uzytku
(5.34*2+5.12+24.17+5.12*2)*2*0.40 m?2 40.17
RAZEM 40.17
41|KNR 4-01 Rozbiérka rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-03
(5.34*2+5.12+24.17+5.12*2)*2 m 100.42
RAZEM 100.42
42|KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-05
7.60%7 m 53.20
RAZEM 53.20
43|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3|0535-02
(5.34*2+5.12+24.17)*5.15*2+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
44 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-01
411.69+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
45|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm m2
d.3/0410-04
411.69+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
46|KNR 0-14 Ruszt metalowy pojedynczy podwieszany z ksztattownikéw CD i UD m2
d.3/2012-01
411.69+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej ukta- |m2
d.3/0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa
411.69+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
48| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na |m2
d.3/0613-04 sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng
411.6+125 m?2 536.60
RAZEM 536.60
49|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej m2
d.3/0103-02
411.69+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
50|KNR 0-15 Pokrycie dachu blachodachéwkg o wymiarach modutu fali 21x30cm m2
d.3/0519-01
411.69+125 m?2 536.69
RAZEM 536.69
51/NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad m2
d.3|0541-02 25cm
40.17+73 m?2 113.17
RAZEM 113.17
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte m
d.3|0524-02
100.42 m 100.42
RAZEM 100.42
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte m
d.3|0531-04
100.42 m 100.42
RAZEM 100.42
4 Dach - konstrukcja.
54|KNR 4-01 Analogia - rozebraie pokrycia z ptyt azbestowych wraz z utylizacja m2
d.4/0535-08
543.40 m?2 543.40
RAZEM 543.40
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55/KNR 2-05 Ptatwie w halach typu ciezkiego - C180 t
d.4/0106-03
9504/1000 t 9.50
RAZEM 9.50
56|KNR 2-05 Stezenia dachéw w halach typu ciezkiego - RK 50x4 t
d.4|0106-04
21.98/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
57/KNR 2-05 Stezenia dachéw w halach typu ciezkiego - RK 100x5 t
d.4|0106-04
290.62/1000 t 0.29
RAZEM 0.29
58|KNR 2-05 Stezenia dachéw w halach typu ciezkiego - RK 60x60x5 t
d.4|0106-04
477.60/1000 t 0.48
RAZEM 0.48
59/KNR 2-05 Stezenia dachéw w halach typu ciezkiego - RK 80x80x4 t
d.4/0106-04
7015.68/1000 t 7.02
RAZEM 7.02
60|KNR 2-05 Wigzary dachowe w halach typu ciezkiego - RP 150x100x8 t
d.4/0106-02
2047.93/1000 t 2.05
RAZEM 2.05
61/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji t
d.4/0904-02 wiezb dachowych na murach lub stupach
9.50+0.02+0.29+0.48+7.02+2.05 t 19.36
RAZEM 19.36
62|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4|1216-01
513.44 m?2 513.44
RAZEM 513.44
63|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Sciany (199+421.3+150)*30% m?2 231.09
RAZEM 231.09
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.4/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
87 szt. 87.00
RAZEM 87.00
65/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
d.4/1202-07
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.4|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
36+199+75 m?2 310.00
RAZEM 310.00
67|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4/1201-01 $cian
199+421.3-235+75 m?2 460.30
RAZEM 460.30
68/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4|1212-05
obudowa ka- |43 m?2 43.00
loryferréw
RAZEM 43.00
69|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
d.4/1611-06
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
70|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz drabinek gimnastycznych szt.
d.4|1301-08 ana-
logia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
5 Docieplenie stropodachu. -budynek sali gimnastyczne -
71|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami warstwowymi m2
d.5/0613-03
35.47*15.32 m?2 543.40
RAZEM 543.40
6 Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji - budynek szkoty podstawowe;.
72|KNR 4-04 Rozebranie izolacji z welny mineralnej m2
d.6|0404-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
672.26+232 m?2 904.26
RAZEM 904.26
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z welny mineralnej ukta- |m2
d.6/0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa - 20cm
(7.87*2+26.97)*7.87*2+232 m?2 904.26
RAZEM 904.26
74|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej m2
d.6/0103-02
672.26+232 m?2 904.26
RAZEM 904.26
7 Stolarka.
75|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 |szt
d.7|0354-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad |m?2
d.7|0354-08 2m2
2.00*3.00*2 m2 12.00
1.36*2.08*1 m?2 2.83
1.21*2.08*1 m?2 2.52
RAZEM 17.35
77|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.7/1024-08
D1 2.00*3.00*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
78/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 m2
d.7/1203-01
D4 0.90*2.00*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
79|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt
d.7/1016-03
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
80|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.7/0929-11 nych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2, okna z nawiewnikami hi-
grosterowalnymi (29szt)
o1 1.78*2.35*16 m?2 66.93
02 1.78*2.32*13 m?2 53.68
RAZEM 120.61
81/ KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m szt
d.7/0129-02
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
82|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo- |m
d.7/0708-02 wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podtozach z cegiel, pusta-
kéw ceramicznych, betonéw
o1 (1.78+2.35*2)*16 m 103.68
02 (1.78+2.32*2)*13 m 83.46
RAZEM 187.14
83/NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.7|1134-02
187.14*0.25 m?2 46.79
RAZEM 46.79
84 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich m2
d.7/1505-01 bez gruntowania
46.79 m?2 46.79
RAZEM 46.79
85/KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci - obiekty stuzby zdrowia i opieki spo- |szt.
d.7/0156-01 tecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - montaz w gornej ramie okna, hi-
2.0.3.6. grosterowalne
9905-1
96 szt. 96.00
RAZEM 96.00
8 Remont wej $¢.
86|KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci m2
d.8/0101-04
2*3.14*0.08*9.00 m?2 4.52
RAZEM 4.52
87|KNR 4-01 Miniowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-06
4.52 m?2 4.52
RAZEM 4.52
88|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-05
4.52 m?2 4.52
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RAZEM 4.52
89|KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie na-|m?2
d.8/0535-08 dajacej sie do uzytku
(5.00+6.00)*2*0.40 m?2 8.80
RAZEM 8.80
90|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinie- |m2
d.8/0506-02 ciu ponad 25cm
8.8 m?2 8.80
RAZEM 8.80
91/KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych szpachlowanych jed- |m?2
d.8|1212-02 nokrotnie
5.00*6.00 m?2 30.00
RAZEM 30.00
92|KNR 4-01 Demontaz poreczy szt
d.8/1306-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 4-04 Rozebranie zadaszenia m2
d.8/0803-01
3.45*1.35 m?2 4.66
RAZEM 4.66
94|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.8/0811-07
1.35*2.54 m?2 3.43
1.35%(0.16+0.30)*4 m?2 2.48
RAZEM 5.91
95|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang - przy- |m2
d.8(1121-01 gotowanie podtoza
5.91 m?2 5.91
RAZEM 5.91
96|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang o wy- m2
d.8/1121-05 miarach 30x30cm
5.91 m?2 5.91
RAZEM 5.91
97|KNR 2-02 Porecze do schodéw ze stali nierdzewne;j m
d.8/1214-05
1.17*2+0.85+0.05*4 m 3.39
RAZEM 3.39
98|KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami z poliweglanu proste |m2
d.8/0506-01 345x145x38cm w konstrukcji aluminiowej
3.45*1.45 m?2 5.00
RAZEM 5.00
99 KNR 4-01 Demontaz poreczy szt
d.8/1306-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
100|KNR 4-04 Rozebranie zadaszenia m?2
d.8/0803-01
4.20*1.19 m?2 5.00
RAZEM 5.00
101|KNR 2-02 Porecze do schodéw ze stali nierdzewne;j m
d.8/1214-05
1.23*3+1.19+0.05*5 m 5.13
RAZEM 5.13
102|KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami z poliweglanu proste |m2
d.8/0506-01 420x135x38cm w konstrukcji aluminiowej
4.20*1.35 m?2 5.67
RAZEM 5.67
103|KNR 4-01 Demontaz poreczy szt
d.8/1306-01
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
104|KNR 4-04 Rozebranie zadaszenia m?2
d.8/0803-01
3.45*1.25 m?2 4.31
RAZEM 431
105|KNR 2-02 Porecze do schodéw ze stali nierdzewne;j m
d.8/1214-05
1.19*2+1.18+1.25+0.05*6 m 5.11
RAZEM 5.11
106|KNNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami z poliweglanu proste |m2
d.8/0506-01 345x145x38cm w konstrukcji aluminiowej
4.20*1.35 m?2 5.67
RAZEM 5.67
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
107|KNR 7-12 Czyszczenie reczne przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci m2
d.8/0101-04
2*3.14*0.08*6.40 m?2 3.22
RAZEM 3.22
108|KNR 4-01 Miniowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-06
3.22 m?2 3.22
RAZEM 3.22
109|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.8/1212-05
3.22 m?2 3.22
RAZEM 3.22
110|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na-|m?2
d.8/0535-08 dajgcej sie do uzytku
(4.50+3.00)*2*0.40 m?2 6.00
RAZEM 6.00
111|KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokos$ci w rozwinig- |m2
d.8|/0506-02 ciu ponad 25cm
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
112|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni petnych szpachlowanych jed- |m2
d.8/1212-02 nokrotnie
4.50*3.00 m?2 13.50
RAZEM 13.50
9 Opaska.
113|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.9/0805-08
38.9+14.5 m?2 53.40
RAZEM 53.40
114|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9/0108-11 legto$¢ do 1km
(38.90+14.5)*0.06 m3 3.20
RAZEM 3.20
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.9/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé = 12
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
116|kalkulacja in- |Koszt sktadowania gruzu. m3
d.9|dywidualna
2.33 m3 2.33
RAZEM 2.33
117\KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane |m?2
d.9/0101-02 mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
(11.63+12.55+0.50*2+14.70+12.69+15.01+4.95+0.78+0.50+1.99*2+39)*0.50 |m?2 58.40
RAZEM 58.40
118/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbierny- |ms3
d.9|0211-04 mi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
38.90*0.20 m3 7.78
RAZEM 7.78
119/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.9|0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii IlI-IV samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnosé = 8
7.78 m3 7.78
RAZEM 7.78
120/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.9|0113-05 czeniu 10cm
53.4 m?2 53.40
RAZEM 53.40
121|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo- |m?2
d.9/0502-02 piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
53.4 m?2 53.40
RAZEM 53.40
122|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0404-04 niem spoin zaprawg cementowg
11.63+12.55+0.50*2+14.70+12.69+15.01+4.95+0.78+0.50+1.99*2+29 m 106.79
RAZEM 106.79
123|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.9/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
109*1.25 m3 136.25
RAZEM 136.25
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