
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu śr. gr. 4 cm
- istniejąca nawierzchnia jezdni

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm
- siatka wzmacniająca szer. 1,00 m
- istniejąca konstrukcja jezdni

- kruszywo 0-31,5 mm gr. 15 cm
- grunt rodzimy zagęszczony
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- warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm
- siatka wzmacniająca
- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 20 cm
- podbudowa stabilizacja 2,5 MPa gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

5,00 projektowana jezdnia

6%-0,10

12,00 m w liniach rozgraniczjących

1,80 rów odwadniający

0,75 pobocze utwardzone
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Droga Gózd-Dmosin
gm. Dmosin

Przebudowa drogi gminnej nr 120053E
Gózd - Dmosin gm. Dmosin

Przekrój konstrukcyjny z elementami 
pasa drogi

Drogi
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Gmina Dmosin
Dmosin 9 
95-061 Dmosin
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