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1.0 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- zlecenie Inwestora - Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 - 061 Dmosin,
- Projekt architektoniczno - budowlany budynku,
- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogdéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod — kan., centralnego
ogrzewania i wentylacji) w projektowanej adaptacji czesci budynku na przedszkole w Kotacinie, dziatki nr ewid. 217/2,
217/3; gmina Dmosin.

1.3 Zapotrzebowanie wody.
1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze i technologiczne.

Zuzycie wody na cele przygotowania positkéw — 30 x 40,00 dm¥d = 1,20 m¥d .
Zuzycie wody na cele bytowo gosgodarcze

Obstuga przedszkola 5x60 dm /d = 0,30 m%/d,

Dzieci — 30 x 60 dm®d = 1,80 m%/d,

Qsrq = 3,30 m%d,

Qmaxd = 3,30 m¥d, x 1,3 = 4,29,

Przy wspotczynnikach nierdwnomiernosci : Np= 2,8
Qmaxnt =4,29x2,8/16 =0,75.

1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystosci higieniczno - sanitarnych.

Powierzchnia og6lna do zmywania pomieszczen wyniesie 133 mZ. Norma 2,0 m*® / dm?/ d.
Przy wspotczynnikach nierownomiernosci : Nn=2,8 Nd = 1,3

Qa2 = 133 x2,0x0,5 = 0,13 m%d

gdzie 0,5 — wspétczynnik zmnlejszajacy ilos¢ powstajgcych sciekdéw z uwagi na parowanie
Qmaxd2 =0,13x1,3 = 017m/d

Quaxhz = 0,17 x 2,8 / 24 = 0,02 m*h

taczne zestawienie zapotrzebowania wody

Lp. Wyszczegdlnienie Qgr db Qrmax db Qmax h

m°/db m°/db m°/h
1. | Cele bytowo gospodarcze 3,30 4,29 0,75
2. | Utrzymanie czystosci pomieszczen higieniczno - 0,13 0,17 0,02

sanitarnych

Razem 3,43 4,46 0,77

Wymagane cisnienie wody dla zasilania budynku ( wg PN-92/B-01706) ( p min ) Na cele bytowo — gospodarcze:
Pmn=hg *P*g +pw + ApI + APm + Apwa [MPa]
gdzie
- geometryczna wysokosc¢ poiozenla najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 3,00 [ m]
p - gestos¢ wody - 1000 [ kg/m 1,
g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ s7,
pw - ci$nienie wody przed punktem czerpalnym — 0,10 [MPa]
Ap, - straty liniowe - 0,10 [ MPa]
Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap; - 0,045 [MPa],
Apwg - straty miejscowe na zestawie wodomierzowym Apiwg - 0,03 [MPa],

P min = 0,03 +0,10 + 0,10 + 0,035 + 0,05 = 0,315 [MPaq]
przyjeto p min = 0,32 [MPa]

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb bytowo — gospodarczych wynosiq . = 1,00 dm?s.
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Przeptyw obliczeniowy q dla istniejgcego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706 wzér (5).
Q = 0,698 (3qn)*° - 0,12 [dm®/s]
w ktorym:

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dma/s],
q - przeptyw obliczeniowy wody [dm?/s].

dn — hormatywny
. wyptyw z punktu | llo$¢é punktow Zqgn
Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnego czerpalnych [dm%/s]
[dm®/s]
Umywalka 0,14 4 0,56
Miska ustepowa 0,13 3 0,39
Zlewozmywak dwukomorowy 0,14 3 0,42
Zmywarka 0,15 1 0,15
Natrysk 0,30 2 0,60
Zawor czerpalny 0,15 2 0,30
z koncéwka do weza
Zasobnik cwu 0,15 1 0,15
Z On 2,57

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku wynosi:
s = 1,00 [dm?/s] ; gn = 3,60 [m3/h].

Dobér wodomierza:

Qu= 2x 1,00 x 3600 : 1000 = 7,20 m*/h

Dla takiej wielkosci gs = 1,00 dm¥s (Qw=7,20 m3/h) dobrano wodomierz Dn 25 o0 maksymalnym przeptywie
7,0m¥hni nominalnym przeptywie 3,50 m3/h.

Zestaw wodomierzowy (zw1).

Zestaw wodomierzowy skfadat sie z zaworu przelotowego Dn 32 mm z grzybkiem mosieznym przed wodomierzem,
prostego odcinka przewodu ocynkowanego Dn 32 mm przed wodomierzem, wodomierza typu JS 25, prostego odcinka
za wodomierzem, zaworu skosnego wielofunkcyjnego Dn 32 mm z grzybkiem mosieznym
z funkcjg antyskazeniowa, spetniajgcego wymagania normy PN-EN-1717/2003.

Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 2 w budynku OSP.
1.4 Scieki bytowo — gospodarcze.
llos¢ Sciekdw bytowo — gospodarczych przyjeto rowna 90% ilosci wody zuzytej na cele bytowo — gospodarcze:
Qmaxh = 0,77 x 0,90 = 0,70 m*h.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dla budynku.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej obliczono wg PN-EN-12056 wzoru:

gs = K 1/2 DU
w ktorym:

K - odptyw charakterystyczny w zaleznosci od przeznaczenia budynku [dm3/s], K=0,50 [dm3/s],
DU — réwnowaznik odptywu , zalezny od rodzaju przyboru.

. Rownowaznik | 0.« oynkiow

Rodzaj punktu czerpalnego odptywu Z DU
DU czerpalnych

Umywalka 0,50 4 2,00
Miska ustepowa 2,50 3 7,50
Zlewozmywak dwukomorowy 1,00 3 3,00
Zmywarka 1,00 1 1,00
Natrysk 1,00 2 2,00




Wpust podiogowy 2,00 1 2,00

zZ DU 15,50

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej qs = 1,97 [dm3/s],
Przyjeto qs = 2,78 [dms/s].
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bedg do istniejacego szamba na terenie dziatki.

1.5 Instalacja wody zimnej.

Wewnetrzna instalacja wodna projektowanego budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wodnego.
Projektowana wewnetrzna instalacja wody pitnej (wz) i cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie
w technologii rur z polietylenu sieciowanego PEX lub ALU PEX lub miedzi.
Instalacje nalezy umiesci¢ w bruzdach w $cianach pomieszczen (w izolacji wykonanej z pianki poliuretanowej
gr. 30 mm).

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Z uwagi na prowadzenie rurociggdw w bruzdach wewnatrz scian pomieszczen nie zachodzi koniecznosé
kompensacji wydtuzen termicznych przewoddw.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej obliczono wg wzoru:

Podejscia pod przybory wykonane bedg rurociggami o srednicy nominalnej 15 (zakohczone zaworami kulowymi z
filtrem do baterii stojacych).

Na rysunkach podano srednice nominalne rurociggow.

Projektuje sie montaz armatury kulowej i baterii czerpalnych stojgcych — mieszalnikowych.

1.6 Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb socjalnych w budynku bedzie przygotowywana w zasobnikach cwu
0 pojemnosci 300 dm?®, z grzatka elektryczna, wspotpracujgcym z kottem na paliwo ekologiczne.

Projektowana wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie w technologii rur z polietylenu
sieciowanego PEX lub ALUPEX lub miedzi.

Rury i taczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Trasa gtéwnego przewodu rozprowadzajgcego wode ciepta i przewodu cyrkulacyjnego przebiegata bedzie

w Scianach lub posadzce pomieszczen. Przewody nalezy mocowaé do sciany lub posadzki za pomocg typowych
uchwytéw w rozstawach: 3 m — rury Dn 20 — Dn 32 mm. Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie otuling Thermaflex gr.
20 mm.

Przejscia przewodow przez stropy lub sciany wykonywac w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetni¢ nalezy kitem plastycznym lub elastycznym.

Jako armature odcinajacg zastosowac¢ zawory kulowe, o potgczeniach gwintowanych Pn 10.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie, probe szczelnosci, do 0,6 MPa, dezynfekcje
i ponowne dwukrotne ptukanie instalac;ji.

1.6.1. Zawor bezpieczenstwa dla c.w.u. (wg PN-76/B-02440 i WUDT-UC-KW/04:10.2003)

Dane wyjsciowe:

* Najwieksza trwata moc cieplna grzatki N = 33,6 kW dla V = 309 dm3
e Cisnienie zrzutowe p1 = 0,60 MPa (6 bar)
¢ Ciepto parowania wody przy ci$nieniu p1 = 0,6 MPa  r = 2090 kJ/kg

Sprawdzenie wg PN-76/B-02440

Najmniejsza srednica kr6¢ca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

do={(4*G)/T*1,59%x* d * [(1,1 * Pp~ Parm)* YI>°}>° = 4,99 mm

gdzie:

G = 0,16 Vew = 49,44 kKG/h

Pp — Cishienie dopuszczone podgrzewacza pp = Potw = 6 bar

0¢ — wspotczynnik wyptywu ac = 0,2

y - cigzar wiasciwy wody przy temperaturze otwarcia y = 985,7 kG/m®
do = 4,99 mm



Sprawdzenie wg WUDT-UC-KW/04:10.2003.

Wymagana przepustowos¢ zaworu:
G = 3600x(Qk/2090) (kg/h)
gdzie Qk - moc cieplna w kW;
G = 3600x(33.60/2090)
G = 223,93 kg/h.
Wstepny dobor zaworu:

Dobiera sie zawér bezpieczenstwa o Srednicy kanatu dolotowego 14 mm, kréécu wlotowym 34", kroé¢cu wylotowym
17, wspétczynniku a = 0,55 i ci$nieniu otwarcia p =0,6 MPa.

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

A = *d2/4
A =314 *14%4 = 153,9 mm?

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10*K1*K2*a* A~ (p1+0,1) (kg/h)
gdzie K1 — wspotczynnik poprawkowy rowny 0,52
K2 — wspotczynnik dla pary wodnej réwny 1
a — wspotczynnik wyptywu dla par i gazéw
p1 — ci$nienie zrzutowe (MPa)
m=10*0,52 * 0,55 * 153,9 * (0,6 + 0,1) = 308,1 kg/h > 142,97 kg/h

do=14 mm

Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Wybrano wiekszg warto$¢ do i przyjeto dla jednego podgrzewacza zawér bezpieczenstwa membranowy, Dn 20
mm, (do=14 mm), ci$nienie poczatkowe otwarcia zaworu 6 bar. Zawér umiesci¢ na doptywie wody zimnej
do podgrzewacza.

1.6.2_ Dobér naczynia przeponowego, jako zabezpieczenia zasobnikéw c.w.u.

W celu przyjecia nadmiaru wody powstajgcego podczas podgrzewania w wymiennikach pojemnosciowych
projektuje sie zastosowanie przeponowego naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ wodna podgrzewacza: Vewy = 309 dm?®
Temperatura wody:

- zimnej —tw=10°C

- cieptej — tew=60°C

- procentowa rozszerzalnos¢ wody — n=1,67%

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pow = 0,6 MPa = 6 bar
Cisnienie w instalacji wody zimnej p.w = 2,5 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym: pwst = pow - 0,2 = 2,3 bar
Cisnienie koncowe: pend = Potw - 20%potw = 4,8 bar
Przyrost wody podczas ogrzewania:

Ve=(Vewu *n)/ 100 = (309 * 1,67) /100 = 5,16 dm?®
Df — wspétczynnik cisnienia

Dt =[(Pena + 1) — (Puwst + 1)] / (Peng + 1) = 0,43

Pojemnos$é znamionowa naczynia wzbiorczego:

V, =V,/ Dy = 12,00 dm®

Przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze do wody pitnej typu 33 D o $rednicy 280 mm.

Cisnienie robocze 10 bar/10°C, Przytacze wody Dn 20 mufowe.



1.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach sanitarnych, projektuje sie wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC.
Instalacja kanalizacyjna sanitarnej odprowadza¢ bedzie scieki bytowo — gospodarcze z pomieszczen socjalnych
i we do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej potgczonej z szambem szczelnym.
Piony kanalizacyjne przebiega¢ beda w bruzdach wewnatrz scian lub bedg obudowane ptytami g-k.

1.8 Instalacje centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania obliczona jest na pokrycie strat przegréd budowlanych pomieszczen
oraz ogrzania powietrza zewnetrznego niezbednego do zapewnienia wymaganej ilosci wymian.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z kottowni.

Projektuje sie wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietego z odpowietrzeniem
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych. Instalacja montowana bedzie w posadzce parteru budynku.

Poziomy instalacji (montowane w posadzce pomieszczen) doprowadzac¢ beda czynnik grzewczy do poszczegdlnych
rozdzielaczy zasilania i powrotu instalacji co a nastepnie do grzejnikdéw zainstalowanych w pomieszczeniach budynku.

W pomieszczeniach budynku przewidziano montaz grzejnikéw ptytowych typu V 11 lub V 22 z zaworami i gtowicami
termostatycznymi

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ ptukanie instalacji co przy petnym otwarciu zaworéw
termostatycznych. Nastawe zawordéw nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dla kazdego grzejnika oddzielnie
po uruchomieniu kottowni na wodzie goracej.
Przed zatozeniem izolacji wszystkie elementy rurociggéw wody do nagrzewnic i podpar¢ nalezy oczyscic
do Il stopnia czystosci przez piaskowanie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig syntetyczng kreadurowg.
Przewody prowadzone przy $cianach nalezy montowac¢ na podporach slizgowych.
Po przeprowadzeniu wszystkich préb szczelnosci rurociagi i urzadzenia nalezy zaizolowaé cieplnie tupkami z pianki
poliuretanowej. Lupki na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z folii poliuretanowe;.

1.8.1_Dobér pompy

1.8.1.1_ Dobér pompy obiequ kottow.
Dobér pompy obiegowej dokonano na podstawie parametréw obliczeniowych:
Gp™" = 2,80 mh,

AP = 30,0 kPa
Dobrano pompe elektroniczng 25/40, G=2,80 m3/h, H=3,0 m

1.8.1.2 Dobodr pompy obiegowej c.o. — obieg nr 1 - przedszkole.

Dobor Pompy obiegowej dokonano na podstawie parametréw obliczeniowych:
Gp®' = 0,86 m?/h,
Ap®™' = 20,0 kPa
Dobrano pompe elektroniczng 25/60, G=0,86 m3/h, H=6,0 m,

1.8.1.3 Dobor pompy obieqowej c.o. — obieg nr 2 — OSP.

Dobér Pompy obiegowej dokonano na podstawie parametréw obliczeniowych:
G, = 0,80 m¥/h,
Ap®' = 20,0 kPa
Dobrano pompe elektroniczng 25/60, G=0,80 m%h, H=6,0 m,
1.8.4.4 Dobodr pompy tadujaca zasobnik cwu.

Dobor Pompy obiegowej dokonano na podstawie parametréw obliczeniowych:
G, = 1,00 m¥/h,
Ap®™' = 20,0 kPa
Dobrano pompe elektroniczng 25/40, G=1,00 m3/h, H=3,0 m,

1.8.1.5 Dobdr pompy obiequ cyrkulacii.

Dobor pompy obiegu cyrkulacji dokonano na podstawie parametrow obliczeniowych:
cyrk _ 3
Gp " =0,30 m/h,
H,2™ = 28 kPa = 3,00 mH:0.

Dobrano pompe cyrkulacyjng 25/40, G=0,30 m3/h, H=3,0 m,



1.9 Préby hydrauliczne i odbior techniczny.

Przed przystgpieniem do préb hydraulicznych nalezy bezwzglednie przeptuka¢ instalacje. Przed uruchomieniem
kottowni nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji wewnetrznej co i sporzgdzi¢ protokot odbioru ptukania instalacii.
Instalacje nalezy podda¢ prébom hydraulicznym w nastepujgcej kolejnosci:

A/ préba szczelnosci wodg zimna (bez zaworéw bezpieczenstwa) o cisnieniu:
- 0,6 MPa —instalacja po stronie instalacji wewnetrznej,

B/ préba szczelnosci woda gorgca przy maksymalnych parametrach obliczeniowych do uzyskania z regulacja
parametrow pracy urzadzen.

Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego — - 20 °c,
- temperatura czynnika grzewczego — 70/50 oc,
- zapotrzebowanie ciepta na instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg — 15,00 kW.

1.10 Proby, izolacja malowanie.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, nalezy instalacje doktadnie wyptukaé, a po stwierdzeniu jej
czystosci dokonaé préb hydraulicznych i eksploatacyjnych przy petnym otwarciu zaworéw. W/w préby nalezy wykonac
zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il - instalacje sanitarne i
przemystowe oraz wytycznych producentow rur, armatury itp. Po wykonaniu wszystkich préb z wynikiem pozytywnym
nalezy oczysci wszystkie elementy stalowe z rdzy i brudu, nastepnie pomalowa¢ dwa razy farbg ftalowa do
gruntowania przeciwrdzewng kreadurowa. Po wyschnieciu na te warstwe natozyé dwie warstwy emalii ftalowej ogdlnego
stosowania. Po wyschnieciu emalii instalacji nalezy zaizolowaé rurociggi zasilajace i powrotne przebiegajagce na
zewnatrz Scian kottowni . Izolacje nalezy wykona¢ z usieciowionego polietylenu, tgczonego na klej lub tasme.
Grubosc¢ izolaciji:

- zasilanie - 40 mm
- powrét - 30 mm

1.11 Wentylacja grawitacyjna

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach wc przewidziano wymiane powietrza — 50 m” na godzine na 1 miske ustepowg i 30 m® na
godzine na 1 pisuar poprzez wentylatory zatagczane podczas uzytkowania toalet, montowane w kratkach wentylacyjnych
(wentylatory wyciggowo - kanatowy G = 100 - 280 m® /h).

W pomieszczeniach budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajacg 1 — 1,5 krotna wymiane powietrza
w ciggu godziny.

W pomieszczeniach przygotowania positkéw, zmywalni, wydawaniu positkéw przewidziano 2,0 krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

W Sali nr 1 i Sali nr 2 przewidziano wymiane powietrza w ilosci G = 15 m? /h na jedno dziecko i G = 30 m®/h na
opiekuna.

W pomieszczeniach przewidziano montaz nawiewnikéw Dn 150 z grzatkag eklektyczng i kratek wyciggowych Dn 150.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla roboét instalacyjnych (BIOZ).
2.1 Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét instalacyjnych.

2.1.1 Zakres robot instalacyjnych.

2.1.1.1 Wewnetrzne instalacje sanitarne:

- kanalizacja sanitarna i wodna — podpodtogowa,

- kanalizacja sanitarna montowana na $cianach budynku,

- instalacja wodna montowana na $cianach budynku,

- préba hydrauliczna instalacji wodnej, ptukanie instalaciji,

- montaz przyboréw sanitarnych — biaty montaz,

- uruchomienie instalacji wod — kan.

- montaz nawiewnikdw z grzatkami elektrycznymi,

- regulacja i uruchomienie nawiewnikéw z grzatkami elektrycznymi.

2.1.1.2 Kolejnos¢ wykonywania robot instalacyjnych:

1. instalacje podpodiogowa wod — kan.,

2. instalacje wod — kan. montowane na $cianach budynku,

3. préby hydrauliczne instalacji wod kan i co,

4. bialy montaz wod — kan. po wykonaniu prac tynkarskich i glazurniczych,



5. uruchomienie instalacji wod — kan.
7. montaz nawiewnikow z grzatkami elektrycznymi,
8. regulacja i uruchomienie nawiewnikéw z grzatkami elektrycznymi.

2.2 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét instalacyjnych.
2.2.1 Roboty ziemne.

- przed przystapieniem do robdt ziemnych wewnagtrz budynku nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
bezpiecznych metod pracy na stanowisku,

- roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja techniczna,

- przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg istniejgcych instalacji
podziemnych poprzez wykonanie recznych wykopéw kontrolnych w celu lokalizacji ww. instalaciji,

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych lub fundamentéw budynku nalezy prowadzic¢
szczegOlnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownika robot,

- wszystkie prace ziemne przewidziane do wykonania na powyzszej budowie nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego przy pomocy narzedzi recznych na drewnianych trzonkach,

2.2.2 Roboty montazowe.

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie bezpiecznych metod
pracy na stanowisku,

- roboty montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg projektowanych instalacji,

- do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sie wykorzystanie narzedzi recznych lub elektronarzedzi,

- wykorzystanie elektronarzedzi jest mozliwe poprzez podtgczenie ich do instalacji elektrycznej placu budowy
wykonanej przez pracownikdéw posiadajgcych stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja elektryczna winna
mie¢ wymagane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,

- materialy stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mie¢ wymagane aprobaty techniczne,
dopuszczenia lub certyfikaty,

- materialy przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierajg sktadnikéw lub substancji stwarzajgcych
bezposrednie zagrozenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracownikoéw wykonujacych prace montazowe,

- pracownicy wykonujacy prace montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze,

- pracownicy wykonujgcy roboty montazowe winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano — montazowych,

- wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem
realizacji prac w celu unikniecia réwnoczesnego wykonania rob6t wzajemnie sie wykluczajgcych,

- zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczna apteczke zawierajgca niezbedne $rodki opatrunkowe,

dezynfekujgce i przeciwbdlowe.

3. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robét.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 11.07.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz.
budynkoéw.



