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OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Adaptacja czesci budynku na przedszkole w Kotacinie,gmina Dmosin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— mapa do celdéw projektowych

— inwentaryzacja budowlana Vi W ggzeleiVCff_’TOWE
— wizja lokalna i Gyo:;‘,%f di‘;'klﬁrbvnictwa i
5 z 3 : I )
— uzgodnienia z inwestorem 95-060 Brzeziny, j”‘::imoécramj
| leNKiewiczg 11

— umowa z inwestorem tel aCg jq 28 26
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Dane ogdlne

Istniejgcy budynek po bytym Osrodku Zdrowia znajduje sie w miejscowosci Kofacin.

Powstaf w 1859 roku i byt wykorzystywany w poczgtkowym okresie jako zajazd pocztowy, a
nastepnie jako budynek administracji publicznej Gromadzkiej Rady Narodowej. W okresie
powojennym do 2017roku w budynku miat siedzibe O$rodek Zdrowia. Budynek jest
murowany, parterowy bez podpiwniczenia, posiada wiezyczke obserwacyjng .Parter

wyniesiony ponad  otaczajacy teren okoto 48 cm od strony potudniowej i na okoto 63 cm
od strony pétnocnej.  Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej,pokryty ptytami
Onduline. Budynek w czesci po bytym Osrodku Zdrowia posiada 2 wejscia od strony
drogi oraz podworka. Przed budynkiem wykonano niewielkg pochylnie oraz podest dla
niepetnosprawnych nie spetniajgcy wymogéw technicznych ani  normowych W obiekcie
brak jest odpowiednich sanitariatow.

2.2. Opis konstrukcji obiektu

[stniejgcy budynek jest murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Mury zewnetrzne w czesci zachodniej majg grubos¢ 60 cm ,w czesci wschodniej mury majg
grubos$é .50 cm. Na poddaszu, $ciany budynku majg grubos¢ 40 cm. Istniejgca w obiekcie
wiezyczka obserwacyjna dostepna jest z poziomu poddasza. Wejscie na nieuzytkowany
strych dostepny przez wytaz w stropie nad parterem. U podstawy poziomu parteru $ciany
wiezyczek majg grubos¢ 80 cm,na poziomie strychu grubosé 64 i 40 cm.Od strony potnocnej
dobudowano wiatrotap przed wejsciem. Poziom wiatrofapu zrdznicowany z uwagi na
zastosowanie 2 stopni wewnetrznych. Strop na w catym obiekcie wykonano jako nowy
zelbetowy na belkach stalowych ocieplony warstwg supremy gr. 5 cm. Dachy budynkéw
wykonano jako drewniane krokwiowo -pfatwiowe. Pokrycie dachu ptytami Onduline na
petnym deskowaniu. Stolarka drzwiowa drewniana ,okna z P.C.V.w okleinie brazowej
Parapety okienne drewniane, po stronie zewnetrznej okna posiadajg obramowanie t
tukowe. Jedno okno na stronie pétnocnej zostato zamurowane.

2.3. Instalacje w obiekcie

— energia elektryczna z istniejgcego przyfacza napowietrznego,
— woda z wodociggu gminnego,

— c.0.7 lokalnej kottowni weglowej,

— woda ciepta z podgrzewacza elektrycznego,

— instalacja sanitarna do istniejgcego szamba szczelnego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI | BUDYNKU
— Projektowana adaptacja i przystosowanie budynku miesci¢ sie bedzie w istniejgcych
gabarytach obiektu,

— Przewiduje sie na zewnatrz przystosowanie podjazdu dla niepetnosprawnych zgodnie z
warunkami technicznymi i normami,

— Przewiduje sie wykucie nowych wewnetrznych otworéw drzwiowych,
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— Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem poddasza,

— Wyzywienie dzieci przewidziane jest z cateringu w szczelnie zamknietych pojemnikach,
Przygotowanie,wydawanie dostarczanych positkéw odbywac¢ sie bedzie na miejscu,
Mycie pojemnikéw odbywac sie bedzie u dostawcy jedzenia,natomiast mycie naczyn
na miejscu, : Stakig g,

# ;
— Budynek zasilany jest w energie elektryczng poprzez istniejac . &5%%%§£§?éﬁ¥OWE
— Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytacza z gminnej sieci g\’/g@m Wie r_f:;'tf‘rv.;z, GE‘Odezj;
— Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego szczelnego szamba, 060 Brzeziny, 1 thcz'.”ofﬁamf
— Ogrzewanie coicw ze zmodernizowanej istniejgcej kottowni, tel. 46's 74 28”2!§w;qa "

— Gromadzenie odpadéw komunalnych na terenie posesji w kontenerach do segregacji
odpaddéw. Odbidr przez uprawnione firmy zajmujace sie wywozem odpadoéw.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

— powierzchnia zabudowy : 183,37 m?
— powierzchnia uzytkowa : 132,62 m?
~ powierzchnia catkowita ;132,62 m?
—  kubatura : 880,20 m?®

5. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCII

»Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji” sporzadzony w oparciu o definicje

obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art 3 pkt 20 Ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo Budowlane-(Dz. U. Z 20143r ,poz 1409 r z péiniejszymi zmianami oraz

na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkéw technicznych,jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(DZ.U. nr 75,poz 69 z pdiniejszymi zmianami ze szczegélnym uwzglednieniem :

— Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oéwietlenie — przestanianie

— Rozdziat 3, Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych § 18, § 19

- Rozdziat 4, Miejsce gromadzenia odpadéw statych § 23.1

— Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.11 § 38

— Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40

— Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60

— Rozdziat 7 ,Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe § 271, §272,
§273

— Rozdziat 8, W zakresie zacienienia § 40§ 60

— Rozdziat 6, Usytuowanie studni § 31

Uwzgledniono ponadto Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami(DZ.U. Z 2014r poz 1446)Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

zdn., 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (DZU.z

dn. 2007r nr 120,poz 826 z .péiniejszymi zmianami. Oddziatywanie adaptowanego

budynku na przedszkole na dziatce ewid. nr 217/3 nie wplynie negatywnie na interesy oséb

trzecich. Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dz. ewid nr 217/3.

Obiekt objety projektem wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw.

6. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO — KONSTRUKCYINEGO
6.1. Istniejgca zabudowa wg inwentaryzacji oraz oceny stanu konstrukcyjnego

- fawy zelbetowe - stan dobry,
— S$ciany przyziemia - stan dobry,
— Sciany poddasza - stan dobry,
— Scianki dziatowe - stan dobry,

- strop zelbetowy na belkach stalowych - stan dobry,



— konstrukcja drewniana dachu - stan $redni,

§¥4
— pokrycie dachu , obrébki blacharskie - do wymiany, '%&JV@@ T
— stolarka okienna - stan dobry ,«Méi’daf;.;q %%WE@?%?’AI@WE
— stolarka drzwiowa - do wymiany 95~ogzp;dﬂrkj N‘}Q'ctw, C’;{Od
2 UCho,},o 2
5 iars!

- instalacje elektryczne i wod.-kan. - do wymiany,

przystosowany na przedszkole bez zadnych zastrzezen i obawy o bezp;eczenstwo
przebywajacych w nim ludzi.

6.2. Prace remontowo — adaptacyjne przewidziane do wykonania

6.2.1. Fundamenty
Pozostajg bez zmian

Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu — skué istniejgcy tynk i wykonac¢ nowy z zaprawy
renowacyjnej,malujgc farbg zmywalna.

6.2.2. Sciany zewnetrzne istniejacego

Pozostaja bez zmian,nalezy wykonaé skucie i naprawe uszkodzonych tynkéw ,zeskrobanie
istniejacej farby. Przetarcie catosci tynkdw zachowujac istniejgce detale architektoniczne.,
Sciany pomalowac¢ farbami elewacyjnymi w kolorze uzgodnionym z W.K.Z.

6.2.3. Sciany wewnetrzne, dziatowe, -stan dobry,pozostajg w aktualnych gabarytach.

Wykute zostang otwory zgodnie z projektem architektonicznym. Czeé¢ otwordw zostanie
zamurowana. Wykonane zostang nowe scianki dziatowe wynikajgce z projektu
architektonicznego.

6.2.4. Strop- istniejgcy strop pozostaje bez zmian.

6.2.5. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem

Nalezy wykona¢ rozbiérke pokrycia dachu z ptyt Onduline,wraz z rynnami,rurami
spustowymi oraz obrébkami blacharskimi .Rozbiérka jednokrotnego pokrycia papy na
deskowaniu. Przewidziane wzmocnienie elementéw konstrukeyjnych dachu:

krokwie o wym. 7 x 14 ¢cm oraz stupy o wymiarach 12 x 12 cm nalezy wzmocni¢ przez

jednostronne obicie deskami drewnianymi o wym. 5 x 14 cm .Przewidziano do

wzmochnienia 175,0 m istniejacych krokwi, stupow.

— nalezy wymienic czesciowo podwaline oraz murtate o wymiarach 12 x 1 2cm w iloéci
27,30 m.,

— pfatew o wymiarach 12 x 12 cm wzmocnic jednostronnie deskami o wym. 5 x 12 cm
wilodci 17 m

— stupki o wym. 12 x 1 2cm wymieni¢ w ilodci 12 m,

— zamocowac kleszcze 2 x 15 x 6 cm w ilodci 0,77 m?

— utozy¢ na deskowaniu folie paroprzepuszczalng

— wymieni¢ otacenie dachu w ilosci 257,74 m?,

— zamontowanie wfazu kominiarskiego — 1 szt.,

— pokrycie dachu blacho dachéwka w kolorze brgzowym,

— rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym @ 12 cm

— rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym @ 12 cm,

— obrdbki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brgzowym

Nowe drewno iglaste uzyte do konstrukeji dachu C-24.Wszystkie elementy drewniane nowe

i istniejgce zabezpieczy¢ srodkiem przeciw grzybom,owadom oraz dziataniem ognia(N.R.O.).

Komin ponad dachem nalezy otynkowac ,wykona¢ czapke betonowg gr. 7 ¢cm oraz

pomalowac farbg zmywalna.



6.2.6. Ocieplenie stropu na poddaszu

— uzupetni¢ ubytki w wylewce betonowej

— utozy¢ folie paroizolacyjng polietylenowg gr. min 0,2 N.R.C. 5%% 53
— utozy€ ocieplenie z wetny mineralnej naprzemiennie grub. 2 x 1cm. étgzynniku
A=0,035W/mK I Gonll Egg*‘“"*% Oy
Dofjé,k mc { ACy ~WE

— przez cafg dtugos¢ poddasza wykonac pomost komunikacyjny 528@&} Cxﬁc%,e
gr. 20 mm na stelazu drewnianym te 455‘” Sienk; "faamzf’

7¢ Wy,
; 28 Wi,
6.2.7. Scianki dziatowe 26 Hh

Otwory w $ciankach dziatowych murowanych z cegly, takze zamurowaé cegta petng
podobnej szerokosci na zaprawie cementowo -wapiennej. Nowe $cianki dziatowe gr. 10 cm
wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych(koloru zielonego) z wygtuszeniem
wetng mineralng gr. 5 cm.

W pomieszczeniu nr 9 wygrodzi¢ pokdj socjalny z ptyty H.P.L. z drzwiami przesuwnymi.

W sali nr 1 wygrodzi¢ pomieszczenie na sktadowanie lezanek oraz materacéw. Nalezy
zamontowac rure ze stali nierdzewnej @ 50 mm,mocowang do $cian oraz zawiesi¢ kotare z
grubej tkaniny

6.2.8. Posadzki

— rozbidrka posadzki z greséw oraz wyktadziny z tworzyw sztucznych,

— warstwa wyréwnujgca z zaprawy cementowej gr. 2 cm,

— w pomieszczeniach nr 11 2 utozy¢ panele podtogowe na matach wygtuszajacych z eko
ptyty gr. 7 mm oraz folii polietylenowej gr. 0,2 mm
Parametry paneli podtogowych:

— klasa uzytecznosci 32

— klasa scieralnosci AC5

— grubos¢ paneli 8 mm

— oktadzina paneli ,,dgb”

— w pozostatych pomieszczeniach utozyé gres o wymiarach 30x30 cm, lub 40x40 cm
o parametrach :klasa $cieralnosci min |V, antyposlizgowy kl.R12.

6.2.9 Stolarka okienna

— pozostaje istniejgca z PCV w okleinie w kolorze braz

6.2.10. Stolarka drzwiowa

wewngtrzne typowe wzmocnione,oscieznice regulowane,z 3 zawiasami za wyjatkiem

$cian grubych ,okleina naturalna jasny dab,

— miedzy salg nr 1 oraz nr 2 ,a takze w pomieszczeniu nr 10 (przygotowalnia)drzwi
przesuwane w okleinie naturalnej jasny dab.

— migdzy pomieszczeniami nr 11 oraz nr 12 drzwi wahadtowe w okleinie naturalnej jasny
dab,

- drzwitazienkowe z podcieciem na dole w okleinie naturalnej jasny dab,

- drzwi zewnetrzne frontowe oraz od zaplecza, aluminiowe w kolorze braz, géra drzwi
przeszklona w standardzie P2,wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi
Uw=1,3W/m,drzwi wyposazone w samozamykacz

6.2.11. Tynki

— tynkowanie bruzd i przebié¢ po instalatorach,

— tynkowanie zamurowar,

— skucie odparzone i spekanych tynkéw wraz z uzupetnieniem tynkami cementowo-
wapiennymi kat.lll,

— zeskrobanie farby ze $cian i i sufitow,
— wykonanie gtadzi gipsowej dwuwarstwowe;j,

=



6.2.12. Oktadziny Scian

— w pomieszczeniach sanitarnych,zmywalni,przygotowalni i wydawaniu positkdw utozyc
glazure na wysokosci 220 cm o wymiarach 25x20 cm w kolorystyce uzgodnionej z
inwestorem S;q RQ 3

6.2.13. Malowanie

I
Z.ré- /L’ gﬁgé “W,{.]{Q
— malowanie scian $cian i sufitéw farbam1 zmywalnymi odporny CH Wg

6 “'
szorowanie, 013;3@ ”f’fuchomgﬁ er
o 2 5 (] 5 ]
— kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem, 46 874 2’ ; Wicz, ”’

6.2.14. Prace zewnetrzne

— opaska wokét budynku z betonu gr. 12 cm szer. 50 cm na podsypce piaskowej gr. 20 cm
ze spadkiem 2% od budynku,od strony drogi

— wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych oraz przebudowe schodéw wejsciowych,
zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami,

— utwardzenie podwarka kostkg betonowg w tym:podtoza gr.8 cm w kolorze jasnoszarym
na podsypce cementowo-piaskowej gr 3+5 cm,podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm.

— Na catej powierzchni frontowe] utwardzonej i wytozonej asfaltem utozy¢ kostke
betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3+5 cm

6.2.15. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami

szerokos$é ptaszczyzny ruchu 120 cm,

— krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m,wykonane z palisady betonowej,

— obustronna balustrada z rur nierdzewnych @ 40 mm na wysokos¢ 75 cm oraz 90 cm,

— odstep miedzy poreczami winien wynosi¢ 100 + 110 cm,

— dtugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosi¢
minimum 150 cm,

— powierzchnia spocznika przy pochyini powinna mie¢ co najmniej 150 x 150 cm,

— spadek pochylni 6%,

— dtugos¢ pochylni ze spocznikiem 800 c¢cm,

— podjazd pochylni wytozy¢ kostka brukowa gré cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr 3+5 cm oraz podsypce z ubitego piasku $redniej grubosci 25 cm.

— elementy metalowe podjazdu wg rozwigzan systemowych z rur nierdzewnych.

7. Warunki ochrony p.poi

Podstawowym zaliczanego do kategorii ZLIl zatozeniem okreslonych w opracowaniu
rozwigzan jest zapewnienie dla budynku i urzadzen z nim zwigzanych w razie pozaru:
-nosnosé konstrukcji przez zatozony czas,

-ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

-mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

-ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki i strefy pozarowe;j.

7.1. Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

Zabezpieczenie budynku od zagrozenia pozaru :

— istniejaca droga wojewddzka 704 Brzeziny-Jamno przebiegajgca wzdiuz elewacji
frontowej budynku, ponadto z drogi znajduje sie wjazd szer. 340 cm na plac
wewnetrzny utwardzony,

— istniejacy hydrant podziemny usytuowany okoto 50 m. od budynku,
— zaprojektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

-



7.2. Podziat na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe w budynku

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL || zagrozenia ludzi, jednokOWygnachny niski.

Budynek w klasie D odpornosci pozarowej A"%;«
Kondygnacja naziemna znajduje sie w jednej strefie poiarowe1 GJ' féf,g 2‘5 44//
: _ Do, dg""jﬂw (/N4C4 Oy,
W budynku nie ma stref zagrozenia wybuchem. 5,% fh,»v ”Lr*t H
t4/
W budynku przebywac bedzie nie wiecej niz 30 0s6b te/ 4:{‘: 7 5!:1 oggamqf
ey I

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. ‘)84 Qa 4,
Murowane Sciany budynku o odpornosci ogniowej El 120.
Stropy zelbetowe budynku o odpornosci EI60

7.3. Drogi ewakuacyjne

W pomieszczeniach , w ktorych moga przebywac ludzie , do wyjscia na zewngtrz diugos¢
doj$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10m,usytuowane sg dwa wyjscia na zewnatrz.
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ODPOWIEDZIALNOSC | UPRAWNIENIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy na budowie
sprawuje odpowiednio kierownik, majster, brygadzista.

1. Kierownik budowy (robdt) odpowiada za: .

-Przejecie placu budowy oraz zagospodarowanie placu budowy zgodnie z planem ,BIOZ"
-Nadzér nad kontrolg jakosci prowadzonych prac zgodnie z wymaganiami warunkow
technicznych, obowigzujgcymi normami, projektem technicznym, instrukcjami wewngtrznymi i
dostawcéw oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Nadzér nad procesami technologicznymi wykonywanymi przez podlegtych pracownikéw,
egzekwowanie przestrzegania przez pracownikdw przepisow i zasad bhp.

-Dokonywanie okresowego monitorowania stanu bhp, potwierdzajgc stosownymi zapisami,

zgodnie z procedurg.
1.1.Kierownik budowy zapewnia , kompletuje i przechowuje dokumentacje na potrzeby
budowy, chronigc przed zniszczeniem lub zgubieniem.

1.2. Kierownik budowy ma prawo:

-Odsuna¢ od pracy pracownika, ktorego stan wskazuje na spozycie alkoholu lub uzywanie
narkotykow
-Wystepowaé do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia
procesu

1.3. Witasciciel firmy wykonawczej odpowiada za:
-Wykonanie operacji zwigzanych z budowg zgodnie z wymaganiami dokumentacji,

uwzgledniajgc wymagania przepisow bhp.
-Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dbajac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
-Zgtaszanie kierownikowi budowy wszelkich uwag dotyczacych realizacji budowy oraz
bezpieczeristwa pracownikéw.

1.4. Pracownik odpowiada za:

-Przestrzeganie przepisow, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

-Znajomosc przepiséw i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy

-Wykonywanie pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych

- Dbato$¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o fad i porzadek na
stanowiskach pracy

- Stosowanie srodkow ochrony zbiorowej a takze uzywanie przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem

-oddawanie sie wstepnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosowanie sie do
wskazan lekarskich

-10-



Niezwtoczne zawiadamianie przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzi oraz ostrzeganie wspotpracownikéw, takze inne osoby
znajdujace sie w rejonie zagrozenia, 0 grozacym im niebezpieczenstwie $¥as
-Wspétdziatanie z kierownikiem budowy, majstrem, brygadzista w wype’mianﬁf*gvhgw zﬁéw
ieczeristwa i higi , e oW
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. vg;dffalg %’*3&«2’/ Wiq

2. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYINEGO
2.1.0pis zakresu robét dla catego zamierzenia budowlanego , - fel 463}14' Slenkje
., Adaptacja czesci budynku na przedszkole” w Kotacinie, gmina Dmosin 826
dz. nrewid. 217/2, 217/3

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
3.1 Teren budowy wymaga ogrodzenia trwatego. Plac budowy nalezy oznakowac tablica
budowy,tablicami informujgcymi i ostrzegawczymi o prowadzeniu prac stwarzajgcych
zagrozenie dla oséb niepowotanych
3.2.W oznaczonym terenie przewidziano brame wjazdowa dla dzwigow i samochoddéw
dostawczych
3.3.Na placu budowy umieszczono zaplecze socjalne.
3.4.Na terenie budowy wyznaczono miejsca dla sktadowania materiatow.
3.5,Miejsca przeznaczone do sktadowania materiatow nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
3 6.Sktadowane materiaty, wyroby, urzadzenia utozone sa wg nastepujgcych zasad;
-materialy drobnicowe - utozone w stosach do wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci materiatow
-materialy workowane - ukfada sig krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw
“materiaty ptytowe - w sztaplach zgodnie z instrukcja producenta

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

4.1.Najczedciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziem nych

-wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot

-sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

-nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach

-niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

-pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie

-niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

-uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

-brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow.

-przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki.

-wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem sig sprzetu,

-brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie elektryczng,
np. do pomp,

-lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatéw.

4.2. Najczescie] wystepujace zagrozenia przy robotach zbrojarskich

-niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej i gotowych
wyrobow,

-obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

-nieprzestrzeganie instrukeji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,

-prowadzenie zbrojenia $cian i stupéw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,
_niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajacych przemieszczanie sig 0séb po wykonanym
zbrojeniu (np. ptyt),
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-niepozostawienie przej$¢ komunikacyjnych w siatkach pionowego zbrojenia scian,
-mozliwos¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych, F¥g e

-prowadzenie prac zbrojarskich (np. montaz pretéw pionowych scian) prw \fviérdpbwvaniach
atmosferycznych. ! ; G‘;d%/g B‘Qgg- 61,

. :
4.3.Najczescie] wystepujgce zagrozenia przy robotach betoniarskich 95-(;'50[J Oﬂ’a,;f?%,d{’v«ch fOW
_mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajacego gruszke z betonem (%@g@tadmigkqge
robocze, ® v6 02 5 LTINS

6 Ven .
-podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi diwigu lub operatorowi §€m’§§aff,6 3
betonu, ‘
-urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,
_zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koricowke weza do
podawania betonu,
-zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,
-porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajace wibratory lub kable oswietleniowe,
-urazy ndg przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
-okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,
-porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

4.4 Najczeicie] wystepujace zagrozenia przy pracach ciesielskich

-obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

-nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw deskowan,
-nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

-dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,
pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utrata stabilnosci lub stabilizowanie
elementdéw w sposGb niewystarczajgcy,

-prowadzenie rozbidrek szalunkow niezgodnie z ustalong technologia
-rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,
-pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

4.5 Najczedciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach
-upadek z wysokosci,

-ztamanie konczyn,

-poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych, - porazenia piorunem,
-uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z wyzszych kondygnacji rusztowania

4.6.Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy uzywaniu eiektronarzedzi
Do najczesciej wystepujacych zagrozert mozna zaliczyc:

-porazenie pradem,

-oparzeniem fukiem elektrycznym

-powstanie pozaru.

4.7 Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach malarskich

Gtéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

-stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

-stosowanie substancji moggcych powodowac alergie

-wykonywanie pracy na wysokosci

-postugiwanie sig elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
-niebezpieczenstwo pozaru

12 -



Podstawe opracowania niniejszego projektu jest Ustawa z dn.27.07.2001r. o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. nr.129 poz. 1439) , Rozporzgdzenie Ministra Infrastgﬁg ry w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz s Atawego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczen ,f;pﬁjw fla IO

(DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z dn. 27.08.2002r. -jest opracowany stosownigs gfﬂﬂvgﬂa ATy 15~ We

rozporzadzenia MB | PMB z dnia 28 marca 1972r.- W sprawie bezpieczenstw Prhigj n’e"pra?;)ff’od,‘,j’.

4 . O
przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U.nr.13 poz.93) ®. 45 872 gff”?*fewfge"’f

WYKONAWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOSCI PRZEDEOZONY PROJEKT ORGANIZACI ROBOT |
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | ZOBOWIAZUJE SIE DZIAtAC WG TEGO
DOKUMENTU PRZY REALIZACJI SWOICH ROBOT.

JEDNOCZESNIE WYKONAWCA BIERZE PELNA ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACOWNIKOW, ICH
ZABEZPIECZENIE W SPRZET | NARZEDZIA POZWALAJACE NA WYKONYWANIE PRAC ZGODNIE
Z WARUNKAMI BHP.

OPRACOWAL
Inz. Andrze] Kogiske
g5-015 Ciu.oac, ul. J 74a
e : W
upr. bud. e A0/ -Ly L poNapT AC
wz2 a: arch,, {\ Sl
1ot 0 S, AL = st
C:.':-n;:,. vl i Obran fizby InZz. Bud.

i vdr § O0uE .2-2’_1':.“,.
inz. Andrzej Kotulski
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OSWIADCZENIE

Projektant :

inz. Andrzej Kotulski

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z p6zZniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany ,,Adaptacja czesci budynku na przedszkole”w Kolacinie,
gmina Dmosin, dz. nr ewid 217/2, 217/3

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. 'W/w projekt budowlany jest kompletny.

Iz, Andrze) Ropisk
g95-M5 3 i, ¢0xplicka 74a
upr. ! (ST ¥4 | / v EB/COMNE,
Vi -} Mtrbheynienyine]
o S 7ieh
Czion. Ldczag s ¥ Inz. Eud.
WNr £ 00 {0102

podpis projektanta

Data: luty 2020 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-86Y-FP6-37G *

Pan Andrzej Jerzy KOTULSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/2530/02

adres zamieszkania ul. Karasicka 74A, 95-015 Giowno

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Projektant :

mgr inz. arch. Piotr Suskiewicz

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany ,, Adaptacja czesci budynku na przedszkole”w Kotacinie,
gmina Dmosin, dz. nr ewid 217/2, 217/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W/w projekt budowlany jest kompletny.

mgr inZ. arch. Pjotr Suskiewicz
upr. bud. nr 53 OOKKJZUI 8
do projektow: Clerowania
robotami budow|dnymi bez ograniczen
w specjalnoscilgrehitcktonicznej

podpis projektanta

Data: luty 2020 .

-17 -



KOMISIA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZEBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1660/2618. ' +6d2, drifa 07 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 53/L.O0KK/2048
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 ghidnia 2000 r. o samorzadach
zawocowych architekiow oraz inzynierdw budownietwa (Dz, U. z 2016 . poz. 1725,
1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz ar, 14-ust pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowtans (Dz. U. z 2018 1. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie = art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2086) .

stwierdza sig, ze -
Pan mgrinz arch. Piotr Adam Suskiewicz
uredzony w dniu 27.02.1998 . w Kielcach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techiiczne oraz praktyke zawod owa
t po zdaniu egzaminy z wynikiers pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

. W specialnosci architektoniczne] do
projektowania i kierowania robotaimi budovwddnymi bez ograniczeni.

a) projektowanie, sprawdzanie projekiow budowianych i sprawowanie nadzoru
autorskiego, ‘ ' t

b} kierowania budowa tub innymj robetami budowianymi,

c) kierowanie wytwarzaniem kenstrukeyinysh slemeniéw budowlanyeh oraz
nadzor | kontroie techniczng witwarzasi tych slerhemtow,

d) wykonywanie nadzoru inwesterskiego, oraz

&) sprawowanie kontrofi techniczel utrzymania objektow budowlanych,

Decyzja ninigisza jako uwzglednisjgca w calosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia. ' e
T 2




iIZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adam Suskiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/LOOKK/ 2018,

jest wpisany na liste czionkdw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1017.

Cztonek czynny od: 14-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2019 r. todz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1017-YEFF-FD51-991B-DD23

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z whaéciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Sprawdzajacy :

OSWIADCZENIE

inz. Krzysztof Hemka

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany ,,Adaptacja czesci budynku na przedszkole”

w Kofacinie, gmina Dmosin, dz. nr ewid 217/2, 217/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. W/w projekt budowlany jest kompletny.

Data: luty 2020 .
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todzka Okrggowa
I1zba Inzynierdw Budownictwa

81425 tavin, Patrocnn 34
vel, (0-42) G2 4740, Do ) 4280 L6 49 £.6d7, 4 czerwea 2008 r.
NIP 725-1R-49.050, KEGON 473043690
Lédzka Okrggowa Izba Intynierow Rudownictwa $Tanpg,
Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Wiy W 3;;% e Wiae
; (023 ZiNg~ oW,
OKK/292 1/687 108 fe‘yc,sp oo r"iAcH E
Syga. akt. KK/DI71311858107 95065 e rki Nieryep - Ceodey;
@zfny uf 3 mOfQ'a A
x ~ - 0 (L A m
DECYZJA WA f?le;n;’sewf'cza ¥

Na podstawie art, 33 ust. 1 pkt 2 Ustawy 7 dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
msynieréw budownictwa oraz urbanistow (132, U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zrn.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5.
art, 13 ust. | pkt | i wst, 4. art, I+ ust. | pkt 2 { ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
tHekat jedn. 137, U. 72006 1. nr 156 poz, 1118 7 pdsn. zm.). w zwigska z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie micktorych innych ustaw (Dz. U, z 2005 1. or 163 poz. 1364), oraz
§ 1) ust. 1 pkt | Rozporzadzemia Ministea Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictma 2006 1. w sprawie
samodzielayeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, £ 1006 1. nr 83 poz. 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia
[+ ererwei 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. 2 2000 r. ar 98 poz. 1071 z pizn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
t.6dzkiej Okregowej [zby Inzynierow Rudownictwa
nadaje

Puanu Krzysztofowi Hemka
inzynicrowi hudownictwa
urodzonemu 18 iistopada 1961 r. w Glownie
UPRAWNIENA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/OS58/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

s/ eRO oy 2k e e en gost okreshoay oo e i jesey dissp
VZASADNIENIE

Okeezow s Komisja kashifikacyjoa Fodekie] Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Bodzi po ustaleniu
na podiawic dekumentow ztozonych w dniu 37 grudnia 2007 r. stwierdziia. ze spelnione zostaty warunki w zakresie
preyeatowania zawodomego oriz na podstaw e protokoliw 7 postepowania kwalitikacyjnego oraz L prseprowadzone o
cgzaminu stwicidzita. ze Pan Krzy.riof Hemka posiada wymagane prawem wyksstalcenie | prakiyke zawodowa
konieczig do uzyskania uprawsien budewlanych s ww. specjalnoset i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzeze na uwadze. Okrevows Komisia Kwalifikacyjna bodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budosvpetwa w b oidzi orzehba Jak wosentencji.

Pouczenie
Od niniejsee] decyei ~luzy odwolinie do Krajowej Kornisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, 7a posredniciwem Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w bodzi,
wterminie 1 4dni od daty dercezenia decysji

Sklad Oreckajigey Okregowep Komisjt Kwalitthacvine)
todzkiej Okregowe) [zby lorynicrow Budownwiwa:

Preewodniczaey Skladu Orechiacesro OKK FOHB M—'
s

mer inz Wacliw Sawicki

Crtonek Skladu Orzekajgeego OKK LOHEB ¥ i
mer inz. Zbigniew Cichorski % o
Czlonek Skladu Orzekajaeego OKK LiHIB R
mgr 10z, Jan Galazks ;4 4 /
i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4T7-5MG-XE1 *

Pan Krzysztof HEMKA o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0621/02

adres zamieszkania ul. Kopernika 21 m. 19, 95-015 Gtowno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewaodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroricznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa.

Y



Pafistwowy Brzeziny, dnia 27 kwietnia 2020r.
Pawisiswy Inspektor Sonhtarey

~ o
Iy S [ e

PPIS-ZNS-442-8/23/20

OPINIA SANITARNA -

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2
lit a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 1. poz.59
z pézn. zm.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2020 r. zlozonym przez Pana
Andrzeja Kotulskiego w sprawie uzgodnienia projektu ,,Adaptacji czeéci budynku na przedszkole”
w miejscowosci Kotacin dziatka nr 217/3 gmina Dmosin.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach uzgadnia bez zastrzezeh w/w

- projekt ,,Adaptacji cze$ci budynku na przedszkole”.

Niniejsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dolgczenia do niej opracowania

graficznego, na ktérym znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie dokumentacji przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

muje:

Andrzej Kotulski

ul. Karasicka 74a
95-015 Glowno
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Widaczne na mapie linie graniczne wniesiono wg danych ewidencji gruntéw i budynkdw pozyskanych na podstawie digitalizacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. Wiéﬂ Z KOSTKI BETONOWEJ
Nie spetniajg one obowiazujgcych standardéw technicznych. Stan prawny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze by¢ rozbiezny z przedstawionym.
Powyzsza uwaga nie dotyczy dziatek 217/2 i 217/3. mgr inz. arch. Pi

Suskiewicz
KK/2018

4 - kon _- ‘ do projektov i ki¢rowania
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH [™=
A ; P 1 w specjalnosdi grehitcktonicznei
wojewddztwo todzkie 2 o . GEODEZJA
" e § W S a I - NAZVA | ADRES INV-ESTYCJI:
powiat brzezinski I — “”” \ ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE
1 . KARTOGRAFIA {
gg:‘ gmi?(ffgczn02 103_2 Uklad wysokosciowy Kronsztad 60 Id BG.6641.340.2018 ooz i R toaral kgu\gbw Kotacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin
- eodezja i Kartografia G ralwnion —
e Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm. Dmosin, sekcfa 7.165.10.3.3 MAPA o # K INWESTOR: Brviine Dimosiv. Drissid:S5-081 Dmasin
1 02 1 03_“2 OO 07 oraz wiasnego pomiaru uzupeiniajgcego z maja 2018r. Maciej Podlecki Maciej Podlecki ST : . TS
dZ B 2 1 7/ 2 2 1 7/ 3 Nia wykiucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych, 95-015 Glowne, pl. Wolnoéei 10 L. o ; :
3 ktére nia byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawezej lub o MAe bk st ir?fonnacﬁ w instytucjach Uprawnienia nr 22912 mgr inz. Andrze] Kotulski upr. nr 56/89Mi.
brantowych. : WWW MAPAGEODEZJA PL OPRACAL _ o PATA;
' mgr inz. arch. Piotr Suskiewicz 02. 2020
Wkonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dofyczacymi ewentualnych shutebnosci grunlowych Glowno dn. 02.05.2018r. SKALA: NRRYS. NAZWA RYSUNKU:
| obcigzajacych grunty pofozone w granicach projaktowanej inwestycji budowlanej. . it x 1:500 01 |PLAN ZAGODPODAROWANIA TERENU
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ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE
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ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE

Kotacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin
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ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE
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upr. bud, Nr 44/74-2\W, 3AQCHY
w zakresie: arch., kosih-ig=ynieny|n
upr. konsenw. % :
Czion. Lodzkin Okrge
Nr b CGDVBOZENCIT

NAZWA | ADRES INV.ESTYCJI:

ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE

Kolacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin

INWESTOR:
Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

AUTOR PODPIS: 7
mgr inz. Andrzej Kotulski upr. nr 56/89/Wt \

OPR*CCWAL DATA ‘Er
mgr inz. arch. Piotr Suskiewicz i 02. 2020

SKALS NR RYS.. NAZV: & RYSUNKU: 1

1:100 06 ELEWACJA POLUDNIOWA
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E%’“"“é’”wv “ww ATOWE

W BRZEZINA
W dziat HUdQWmLt
ospodarki Niar,

95 060 Brzeziny, y)
tel. 46 8/4 2

wa, Geode:qf
chomosciami

Sienkiewicza 11
826

ZESTAWIENIE STOLARKI
SYMBOL 01 02 03 04 0 06 DZ1 DZ2 DW1 DW2 DW3 DW4 DW3 DWe6
SCHEMAT
122 , 100 ’/: \‘\‘
e, ) < X \ el O ) [ ‘L A 4 LR}
10 A 114 o —2 _, |2, |2 0 0, |0 |22 |2
WYMIARY So 110 114 119 122 121 100 90 120 90 80 90 100 130 90
Ho 207 219 180 134 184 130 200 200 200 200 200 200 200 200
ILOSC 2 3 1 2 2 1 2 1 6 2 3 1 1 1
UWAGI Okna istniejgce do zachowania. 1 |_/1 P 1P 2|_/4P 1 L/'] Pl 1 L/ZP 1L — =
Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne w okleinie naturalnej Drzwi Drzwi
aluminiowe,malowane (jasny dgb), wzmocnione. wewnetrzne, wewnetrzne,
proszkowo na kolor przesuwne w |wahadlowe w
brqzowy z okleinie okleinie
somozgmykocze_m. naturalne]j naturalnej
Szki?nle w‘qume P%, ) (jasny dab), |(josny dab),
wspdlezynnik izolacyjnosci wzmocnione. |[wzmocnione.
cieplnej Uw<=1,3 W/m’K.

UWAGA: Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie. rysunki obrazujq widok okna z zewngtrz budynku.

Ancrze] RaLgiskl
88- “1‘&&*

owno, ul. quésu:ka g
Fbud NF 440714, 38A/8T/WE,
‘?g'wzakresm arch. ko. r.-infynie
¥ =<iipr kongerw. zgb. Nr 7/93
gz#ur_t " odzkies I.r.b}élni Buyg:
N F ONIBSI38AE)

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

ADAPTACJA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE

Katacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin

INWESTOR:

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

'AUTOR:
magr inz. Andrzej Kotulski upr. nr 56/89/Wt.

PODPIS: /|

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Piotr Suskiewicz

DATA: |

02. 2020

SKALA:

NRRYS.: NAZWA RYSUNKU:

07 |ZESTAWIENIE STOLARKI

-._ng




ADAPTACIA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE W:KQLACINIE

) ) ow

GMINA DMOSIN, DZ. NR EWID. 217/3, 217/2 ngzia%l?&%ZINAéﬁTOWE
i 0s 3 'nfCIWa‘ Geod .
95.060 gur TUChOMOSciam

PRZEKRO) PRZEZ WARSTWY UTWARDZENIA TERENU PODLOZ/ ok S;%ﬂgiewiCZa "
6

' KOSTKA BRUKOWA NA PODJEZDZIE DO BUDYNKU

S
LR
’E
-

T Y.
/ i SVl iy S L e
/f‘#{‘\;_:ﬁ JwAa}{} PET AT R o wym. 6x20x5¢cm

&7 - Ao @ >
¥ o

Obrzeie betonowe

Kostka brukowa gr 8 cm

\Podg\[gka cementowo-piaskowa gr 3+ 5cm
arstwa kruszywa tamanego gr. 15 cm

lWarstwa'gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

inz. Andrze) Ketulskl

85-015 C ool

upr, bud, ka0
W ZSAH

~

T PROJEKT BUDOWLANO — INSTALACUINY

| Tviut: ADAPTACIA CZESCI BUDYNKU NA PRZEDSZKOLE

1 W KOLACINIE GM.DMOSIN. DZ.NR EWID. 217/3,217/2 |

' INWESTOR : GMINA DMOSIN,DMOSIN 9,95-061 DMOSIN

L

i
4

E PROJEKTANT : INZ. ANDRZE! KOTULSK], UPR. 56/89/Wt

| NAZWA RYSUNKU: | SKALA | DATA
| PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY UTWARDZENIA]  1:10 |
| —PODEOZA KOSTKA BRUKOWA i

02/20 |

_30_



