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wewnetrznych instalacji sanitarnych
w ;_)rojektowanej adaptacji
Czgsci budynku na przedszkole
w Kofacinie, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3:
gmina-Dmosin | |

INWESTOR: Gmina Dmosin, Dmosin 9, .95 - 061 Dmosin

OPRACOWAL: mgrinz. M. Tomala
upr. bud. 122/97/WL

mgr ini. Mirostaw omala
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
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OSWIADCZENIE

dot. wykonania projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych w projektowane;j
adaptacji czesci budynku na przedszkole w Kotacinie, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3;
gmina Dmosin.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. 22016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 i Dz. U. z 2018r. poz. 1202,

z péZniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze ww. projekt budowlany zostat sporzadzony w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane, obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ww. projekt budowlany jest kompletny.
U

mgr ini. Mirostaw Tomala
uprawnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
Nr ewid, 122/97/WL
LOD/15/3129/03
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Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art.12 i 13
ust.3 i1 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 r, (Dz.U.
Nr 89 poz.414) oraz roezporzgdzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z zatwierdzonym prze:z
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego szczegbiowym progra-
mem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym zarzadze-
niem Wojewody fdédzkiego z dnia 11-12-1995 r. po przeprowadze~
niv postgpowania kwalifikacyjnege ma wniosek Pani/Pana
. piresiaws Tomall - mgr inz.inzppierii’srodowisks,

® 2 s 8 ¢ 8 0 0

urodz. w daiu ..20:07,1954r, w Egdzi

000!.0'.!‘0!0!..#.’..‘!.

i zapoznaniu sie ze zgromadzoOng dckumentac;q Komisji Egzami-
nacyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowegc Pana/Pani

Mirostawa Tomali
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pisemnego egzaminu testowego 1 egzaminu ustnego oraz ocenami
wystawionymi przez zespoly oceniajace

or z e k am
. , HNirosltaweocwil Teomall
HEgad Pannftapd TITTEoRRONL TOBALL s ot e s n D R E
uprawnienia budowlane w SpeeFalneStd v cwsmvsms R Wi e
1rstalac;1 i sisci saritarpgch
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w zakresie PIOjektowanis bez ograniczes
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U z asadndldenie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym

Mirngtaws T =7 4
Z whloskt PARI/Pabna S hS P Al L R e s s S

czionkowie Komisji Egzaminacyjnej pcstanowili dopuécié Pana/

Panig do egzaminu pna uprawnienia budowlane w specjelnedci:
netalaﬁj i sieci sudztarrgub

------- CE I T O L T T I T S T S S L I I I |

prcjekto r1= bnz ograr; zeh

w zakresie: 0 - g o
w doiu .?P.?*.}??s‘:.... odby? sie¢ pisemny egzamin testowy,
w ktérym uzyskai{a) pan/i .88:3.. % maksymalnej punktacji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9PM-44]-21W *

Pan Mirostaw TOMALA o numerze ewidencyjnym +0D/1S/3129/03

adres zamieszkania ul. Przyrodnicza 16, 95-041 Gatkéw Duzy

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe; Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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10 OPIS TECHNICZNY. fhé{,d?‘ﬂfsfgiifgw,q({ffo%
1.1 Podstawa opracowania. 95-0gp - <
1.2 Przedmiot opracowania. ul, g
1.3 Zapotrzebowanie wody. tel 4 &/4 ""’kfew;cza
1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze i technologiczne. W3 U
1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystosci higieniczno - sanitarnych.

Wymagane ci$nienie wody dla zasilania budynku.

Przeptyw obliczeniowy q dla istniejgcego budynku.
1.4 Scieki bytowo — gospodarcze.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dla budynku.
1.5 Instalacja wody zimnej.
1.6 Instalacja wody cieptej.
1.7 Instalacja kanalizacji sanitarne;.
1.8 Instalacje centralnego ogrzewania.
1.9 Proby hydrauliczne i odbiér techniczny.
1.10 Pr6by, izolacja malowanie.
1.11 Wentylacja grawitacyjna.
2. Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BIOZ).
3. Warunki wykonania i odbioru robét.
4.Spis rysunkéw:

—

p. | Nazwa rysunku Nr rysunku

Rzut parteru - instalacja wod — kan. 1

1
2 | Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 2
3 | Rzut parteru — instalacja wentylacyjna 3
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1.1 Podstawa opracowania. I.Véydz,‘a%‘iﬁzn’fzwmﬁ TOWE
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Podstawa opracowania jest : 35 -060 sza”-h N"-‘fucfg' Geo_t‘iezj,-
- zlecenie Inwestora - Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95'- 061 Dmosin, tef €2iny, 1 Sienk; OSciam;
- Projekt architektoniczno - budowlany budynku, - 9€ 874 "eWiczs 1
- obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw producen‘gg'

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod — kan., centralnego
ogrzewania i wentylacji) w projektowanej adaptacji czesci budynku na przedszkole w Kotacinie, dziatki nr ewid. 217/2,
217/3; gmina Dmosin,

1.3 Zapotrzebowanie wody.

1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze i technologiczne.

Zuzycie wody na cele przygotowania positkéw — 30 x 40,00 dm*d = 1,20 m¥/d .
Zuzycie wody na cele bytowo gos?odarcze:

Obstuga przedszkola — 5 x 60 dm*/d = 0,30 m%/d,

Dzieci - 30 x 60 dm*/d = 1,80 m*/d,

Qara = 3,30 m%d,

Qmexd = 3,30 msld, x1,3=4729, )
Przy wspéiczynnikach nieréwnomiernosci : Np= 2,8
Qumaxt =4,29%2,8 /16 = 0,75.

1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystosci higieniczno - sanitarnych.

Powierzchnia ogélna do zmywania pomieszczen wyniesie 133 m®. Nomma 2,0 m® / dm?/ d.
Przy wspétczynnikach nieréwnomiernosci : Nn=28 Nd=1,3

Qsraz = 133 x2,0x 0,5 =0,13 m*/d

gdzie 0,5 — wspétczynnik zmniejszajacy iloé¢ powstajgcych Sciekdw z uwagi na parowanie
Qmaxaz = 0,13 x 1,3 = 0,17 m%d,

Qmaxhz = 0,17 x 2,8 / 24 = 0,02 m%h

tgczne zestawienie zapotrzebowania wody

Lp. Wyszczegodinienie Qgrap Qmax db Qmaxh

m°/db m>/db m°/h

1. | Cele bytowo gospodarcze 3,30 4,29 0,75

2. | Utrzymanie czystoéci pomieszczen higieniczno - 0,13 0,17 0,02
sanitarnych

Razem 3,43 4,46 0,77

Wymagane cisnienie wody dla zasilania budynku ( wg PN-92/B-01706) ( p min ) na cele bytowo — gospodarcze:
Pmin=hg *p*g +pw + Api + Apm + Apws [MPa]
gdzie:
hg - geometryczna wysoko$¢ pofozenia najwyzej potozonego punktu czerpainego - 3,00 [ m]
p - gestos¢ wody - 1000 [ kg/m?),

g - przyspieszenie ziemskie ~ 9,81 [m/ 7,

pw - cisnienie wody przed punktem czerpalnym — 0,10 [MPa]

Api - straty liniowe - 0,10 [ MPa]

Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap - 0,045 [MPa],

Apwa - Straty miejscowe na zestawie wodomierzowym Apwq - 0,03 [MPa],

P mia =0,03+0,10 +0,10 + 0,035 + 0,05 = 0,315 [MPa]
przyjeto p mn = 0,32 [MPa]

Zapotrzebowanie wody zimnej dia potrzeb bytowo — gospedarczych wynosi q, = 1,00 dm?/s.
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Przeplyw obliczeniowy q dia istniejacego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706 wzér (5).

; ETARSIRGG 2o
Q = 0,698 (¥qn)** - 0,12 [dm?/s] Y KQWiaTow,
Wydaial s SR2EZINACH ¢

w ktorym: i Gospods i nlctwa, Geodayi
gn — normatywny wyplyw z punktéw %zerpalnych [dm?/s], 95.0¢ Brz? ’F’ Nieruchomcédarﬁ{"
q - przeptyw obliczeniowy wody [dm®/s]. ] tel j;gf ul. Stenkiewicza 1 1
: 26
Gn — normatywny
; wyplyw z punktu | llo§¢é punktéw Zgn
Rodzaj punktu czerpainego czerpalnego | czerpalnych [dm°/s]
[dm®/s]

Umywalka 0,14 4 0,56

Miska ustepowa 0,13 3 0,39

Zlewozmywak dwukomorowy 0,14 3 0,42

Zmywarka 0,15 1 0,15

Natrysk 0,30 2 0,60

Zaw6r czerpalny

2 korficowka do weza 018 “ 0,30

Zasobnik cwu 0,15 1 0,15

Zan 2,57

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dia celéw sopjatno-bytowych w budynku wynosi:
gs = 1,00 [dm¥s] ; gn = 3,60 [m¥h].
1.4 Scieki bytowo - gospodarcze.
llo$¢ Sciekow bytowo — gospodarczych przyjeto réwng 90% ilosci wody zuzytej na cele bytowo — gospodarcze:
Qumeaxh = 0,77 x 0,90 = 0,70 m*h.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dia budynku.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej obliczono wg PN-EN-12056 wzoru:

gs = K /> DU
w ktérym:

K - odptyw charakterystyczny w zaleznosci od przeznaczenia budynku [dm3!s]. K = 0,50 [dm?/s],
DU — rownowaznik odptywu , zalezny od rodzaju przyboru.

Réwnowaznik

" lloé§é punktow
Rodzaj punktu czerpalnego od%lﬂwu czerpalnych Z DU
Umywalka 0,50 4 2,00
Miska ustepowa 2,50 3 7,50
Zlewozmywak dwukomorowy 1,00 3 3,00
Zmywarka 1,00 1 1,00
Natrysk 1,00 2 2,00
Wpust podiogowy 2,00 1 2,00
Z DU 15,50

Przeplyw obliczenjowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej gs = 1,97 [dm®¥/s],
Przyjeto gs = 2,78 [dm%/s).
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane begda do istniejgcego szamba na terenie dziatki.

1.5 Instalacja wody zimnej.

Wewngtrzna instalacja wodna projektowanego budynku zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wodnego.
Projektowana wewngtrzna instalacja wody pitnej (wz) i cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie

G
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w technologii rur z polietylenu sieciowanego PEX lub ALU PEX lub miedzi.
Instalacje nalezy umiesci¢ w bruzdach w $cianach pomieszczen (w izolagji wykonanej z pianki poliuretanowej
gr. 30 mm). ; By
Wrslie it . _ _ TTargyyg ROwy
ystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejac ochroh!wgp HATQ WE
Z uwagi na prowadzenie rurociggéw w bruzdach wewnatrz $cian pomieszczen nie zac ko g&;’ NACH
kompensacji wydtuzen termicznych przewodow. ¢
Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej obliczono wg wzoru: 95-060 Brzeyi ciam
Podejscia pod przybory wykonane bedg rurociggami o §rednicy nominainej 15 (zakoﬁuone&gwt?éyqﬁ”kﬁlmﬁ@pjﬁ
filtrem do baterii stojgcych). "aeE

Na rysunkach podano $rednice nominalne rurociagéw.
Projektuje sie¢ montaz armatury kulowej i baterii czerpalnych stojacych — mieszalnikowych,
1.6 Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb socjalnych w budynku bedzie przygotowywana w zasobnikach cwu
0 pojemnosci 300 dm”, z grzatka elektryczna, wspdipracujacym z kottem na paliwo ekologiczne.

Projektowana wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie w technologii rur z polietylenu
sieciowanego PEX lub ALUPEX lub miedzi.

Rury i tgczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiadac atest Paristwowego Zaktadu
Higieny.

Trasa gtéwnego przewodu rozprowadzajgcego wode ciepty i przewodu cyrkulacyjnego przebiegata bedzie

w $cianach lub posadzce pomieszczeni. Przewody nalezy mocowaé do §ciany lub posadzki za pomocg typowych
uchwytow w rozstawach: 3 m — rury Dn 20 — Dn 32 mm. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling Thermaflex gr.
20 mm.

Przejscia przewodow przez stropy lub $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych. Przestrzer migdzy tulejg
a przewodem wypetni¢ nalezy kitem plastycznym lub elastycznym.

Jako armature odcinajgcg zastosowacé zawory kulowe, o potaczeniach gwintowanych Pn 10.

Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ plukanie, probe szczelnosci, do 0,6 MPa, dezynfekcje
i ponowne dwukrotne ptukanie instalacji.

1.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach sanitarnych, projektuje sie wykonanie wewngtrznej kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC.
Instalacja kanalizacyjna sanitarnej odprowadzac bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z pomieszczen socjalnych
i we do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej potaczonej z szambem szczelnym.
Piony kanalizacyjne przebiegaé bedg w bruzdach wewnatrz $cian lub bedg obudowane ptytami g-k.

1.8 Instalacje centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania obliczona jest na pokrycie strat przegréd budowlanych pomieszczen
oraz ogrzania powietrza zewnetrznego niezbgdnego do zapewnienia wymaganej ilosci wymian.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z kotlowni.

Projektuje si¢ wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknigtego z odpowietrzeniem
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych. Instalacja montowana bedzie w posadzce parteru budynku.

Poziomy instalacji (montowane w posadzce pomieszczer) doprowadzaé beda czynnik grzewczy do poszczegbinych
rozdzielaczy zasilania i powrotu instalacji co a nastgpnie do grzejnikéw zainstalowanych w pomieszczeniach budynku.

W pomieszczeniach budynku przewidziano montaz grzejnikéw ptytowych typu V 11 lub V 22 z zaworami i gtowicami
termostatycznymi

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ plukanie instalacji co przy petnym otwarciu zaworéw
termostatycznych. Nastawg zawordw nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dia kazdego grzejnika oddzielnie
po uruchomieniu kottowni na wodzie gorgce;j,
Przed zatozeniem izolacji wszystkie elementy rurociggéw wody do nagrzewnic i podparé nalezy oczyscié
do Il stopnia czystosci przez piaskowanie a nastepnie pomalowaé dwukrotnie emalig syntetyczng kreadurowa.
Przewody prowadzone przy $cianach nalezy montowaé¢ na podporach élizgowych.
Po przeprowadzeniu wszystkich prob szczelnoéci rurociagi i urzadzenia nalezy zaizolowaé cieplnie tupkami z pianki
poliuretanowej. Lupki na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z folii poliuretanowej.

1.9 Préby hydrauliczne i odbidr techniczny.

Przed przystapieniem do préb hydraulicznych nalezy bezwzglednie przeptukaé instalacje. Przed uruchomieniem
kottowni nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji wewnetrznej co i sporzgdzié protokét odbioru ptukania instalacji.
Instalacje nalezy podda¢ probom hydraulicznym w nastepujgcej kolejnosci:

Al préba szczelnoéci wodg zimna (bez zaworéw bezpieczerstwa) o ci$nieniu:
- 0,6 MPa - instalacja po stronie instalacji wewnetrznej,
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B/ proba szczelno$ci wodg gorgceg przy maksymalnych parametrach obliczeniowych do uzyskania z regulacja
parametréw pracy urzgdzen.

Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego” — - 20 °C, Wyd
- temperatura czynnika grzewczego — 70/50 °C, zial Budown; twa, G
- zapotrzebowanie ciepta na instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg — 15,0 ISpodarki Nieruchoy

1.10 Préby, izolacja malowanie. 3 tel.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, nalezy instalacje doktadnie wyptukaé, a po stwierdzeniu jej
czystosci dokonag préb hydraulicznych i eksploataeyjnych przy petnym otwarciu zaworéw. Wiw proby nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il - instalacje sanitarne i
przemystowe oraz wytycznych producentéw rur, armatury itp. Po wykonaniu wszystkich préb z wynikiem pozytywnym
nalezy oczysci wszystkie elementy stalowe z rdzy i brudu, nastgpnie pomalowa¢ dwa razy farba ftalowa do
gruntowania przeciwrdzewng kreadurowa. Po wyschnigciu na te warstwe natozyé dwie warstwy emalii ftalowej ogdlnego
stosowania. Po wyschnigciu emalii instalacji nalezy zaizolowa¢ rurociagi zasilajgce i powrotne przebiegajace na
zewnatrz Scian kottowni . |zolacje nalezy wykonac z usieciowionego polietylenu, faczonego na klej lub tasme.
Grubosé izolacji:

- zasilanie - 40 mm
- powrot - 30 mm

1.11 Wentylacja grawitacyjna

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach wc przewidziano wymiane powietrza — 50 m” na godzing na 1 miske ustepowa i 30 m® na
godzing na 1 pisuar poprzez wentylatory zatgczane godczas uzytkowania toalet, montowane w kratkach wentylacyjnych
(wentylatory wyciggowo - kanatowy G = 100 - 280 m” /h).

W pomieszczeniach budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg 1 — 1,5 krotna wymiane powietrza
w ciggu godziny.

W pomieszczeniach przygotowania positkéw, zmywalni, wydawaniu positkéw przewidziano 2,0 krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny, )

W Sali nr 1 Sali nr 2 przewidziano wymiang powietrza w iloéci G = 15 m® /h na jedno dziecko i G = 30 m® /h na
opiekuna.

W pomieszczeniach przewidziano montaz nawiewnikow Dn 150 z grzatkg eklektyczng i kratek wyciagowych Dn 150.

2. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BIOZ).
2.1 Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét instalacyjnych.

2.1.1 Zakres robét instalacyjnych.

2.1.1.1 Wewnetrzne instalacje sanitarne:

- kanalizacja sanitarna i wodna — podpodiogowa,

- kanalizacja sanitarna montowana na $cianach budynku,

- instalacja wodna montowana na $cianach budynku,

- proba hydrauliczna instalacji wodnej, ptukanie instalacji,

- montaz przybordéw sanitarnych — biaty montaz,

- uruchomienie instalacji wod — kan.

- montaz nawiewnikow z grzatkami elektrycznymi,

- regulacja i uruchomienie nawiewnikéw z grzatkami elektrycznymi.

2.1.1.2 Kolejno§¢ wykonywania robét instalacyjnych:

instalacje podpodiogowa wod — kan.,

instalacje wod — kan. montowane na $cianach budynku,

proby hydrauliczne instalacji wod kan i co,

biaty montaz wod — kan. po wykonaniu prac tynkarskich i glazurniczych,
uruchomienie instalacji wod — kan.

montaz nawiewnikow z grzatkami elektrycznymi,

regulacja i uruchomienie nawiewnikéw z grzatkami elektrycznymi.

oA w2

2.2 Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét instalacyjnych.
2.2.1 Roboty ziemne.

- przed przystapieniem do robét ziemnych wewnatrz budynku nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
bezpiecznych metod pracy na stanowisku,
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- roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacijg techniczna,

- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg istniejacych instalacji
podziemnych poprzez wykonanie rgcznych wykopow kontrolnych w celu lokalizacji ww. instalacji,

- roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych lub fundamentg\q_ budynku nalezy prowadzi¢
szczegolnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownika robét, A"ﬂs?wu R

- wszystkie prace ziemne przewidziane do wykonania na powyzszej budowie nalez korMiva®
sprzgtu mechanicznego przy pomocy narzedzi recznych na drewnianych trzonka#vz '

i

e Ve
2.2.2 Roboty montazowe. 95-060 Brzezi rthOr_”Ofc;ami

tel. 4 87

- przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy przeszkolié pracownikow w zakresie bezpiecz%féﬂﬁetod
pracy na stanowisku,

- roboty montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg projektowanych instalacji,

- do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sig wykorzystanie narzedzi recznych lub elektronarzedzi,

- wykorzystanie elektronarzedzi jest mozliwe poprzez podigczenie ich do instalacji elektrycznej placu budowy
wykonanej przez pracownikow posiadajgcych stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja elektryczna winna
mie¢ wymagane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,

- materialy stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mie¢ wymagane aprobaty techniczne,
dopuszczenia lub certyfikaty,

- materiaty przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierajg sktadnikéw lub substancji stwarzajgcych
bezposrednie zagrozenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracownikéw wykonujacych prace montazowe,

- pracownicy wykonujacy prace montazowe winni posiadac odziez ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze,

- pracownicy wykonujacy roboty montazowe winni posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano — montazowych, . :

- wszystkie prace budowlano ~ montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem

realizacji prac w celu uniknigcia réwnoczesnego wykonania rob6t wzajemnie sie wykluczajacych,

zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczna apteczke zawierajaca niezbedne $rodki opatrunkowe,

dezynfekujgce i przeciwbdlowe.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami | wytycznymi producenta oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunkami bezpleczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. rob6t.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegaé postanowieri wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowier
wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 11.07.2003r.) i w sprayie oghrony ppoz.
budynkow. \%
' mgr inz. Mi bazg ala

uprawnienia budowlane do projektowania
I kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
Nr ewid. 122/97/WL
£OD/18/3129/03
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