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Obliczenia § tel. 46 874 28 5

Oswiadczenie projektanta .
Zasdwiadczenia o nadaniu uprawnien ,

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby ,

Rysunki :

Spis rysunkow :

1. Schemat ideowy instalacji elektrycznych rys. nr 1
2. Plan instalacji oswietlenia  rys. Nr 2
3. Plan instalacji elektrycznych do gniazd wtykowych rys. Nr 3
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1.Dane ogélne

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna - o$wietlenia |
gniazd wtykowych 230V w przebudowywanych pomieszczeniach
Swietlicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kotacinie gmina Dmosin.

Inwest’or: Gmina Dmosin 9 , 95 — 061 Dmosin

Instalacje objete niniejszym opracowaniem to:

— Instalacja o$wietlenia ogdinego i ewakuacyjnego,
Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V,

Instalacja gniazd wtyczkowych 400 V, ‘

— przeniesienie zasilania istniejgce; syreny do tablicy TR
— Instalacja ochrony przeciwporazeniowe; .

|
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1.3. Stan istniejacy.

istniejqcy budynek swietlicy posiada instalacje w przewazajgcym
stopniu typu TNC. Wszystkie istniejgce instalacje elektryczne zostang
zdemontowane.
Zaprojektowana tablica rozdzielcza , TR” bedzie zasilana z istniejgcego
ztgcza ,ZK + TL” na zewnatrz budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Przebudowane instalacje elektryczne sg poza pomiarem enefgii
elektryczne;.
Istniejgce zasilanie zapewnia budynku zapewnia potrzebng moc
elektryczng do zaspokojenia potrzeb budynku Ochotniczej Strazy
Pozarne;j. '
Zasilanie istniejgcej syreny wraz z przewodami przenie$¢ na wolne pole
nr 15 do tablicy ,TR”

1.4 Podstawe techniczna opracowania stanowia:

— Podktad budowlany .
~ Obowiazujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne,normy,
— Katalogi osprzetu elektrotechnicznego,

2. Opis i zakres przyjetych rozwiazarn

2.1 Ogdblne dane elektroenergetyczne zwiazane z budynkiem

System projektowanych instalacji w budynku — TN-S, system sieci
zasilajgcej TN-C, miejsce rozdziatu przewodu PEN — istniejgca tablica w
istniejgcym budynku .
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Oprawy os$wietlenia podstawowego na Sali wielofunkcyjnsj. %ia}?“ew'ua "
dobrane kasetonowe o mocy 40 W do sufitu podW|eszonego 1
strumieniu Swietinym 4600 Im / 1 oprawe w oparciu ( oprawy z
swietldwkami ledowymi ).
Pozostate oprawy z kloszami ( na zewnatrz i w pomieszczeniach
wilgotnych ) zostaty dobrane tak by strumien $wiatta byt skierowany pod
katem 90 stopni w dét .
W garazu zaprojektowano oprawy ze $wietléwkami led 2 x 1300 Im i
kloszem szczelnym |, oprawa w klasie IP 65 .
Zaréwki do opraw LED minimalny strumien 1200 Im.
Dla bezpieczenstwa w razie zaniku energii elektrycznej zaprojektowano
oprawy oswietlenia awaryjnego i wyposazone w inwertery .
Czas swiecenia oprawy h=1h..
Nad wyjsciami iw wiatrotapach zostaty zaprojektowane piktogramy z
napisem ,WYJ SCIE” i kierunkiem ewakuacji , podtrzymanie napiecia
W piktogramach h=1h.
Instalacje elektryczne wewnetrzne projektuje sie wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDY :

— instalacje oswietlenia 3 x 1,5 ;5x 1,5 mm?-750V p.t.

3.2. Gniazda wtykowe 230V i400V.

W pomieszczeniach $wietlicy igarazu zamontowaé gniazda

2 x 10/16A/N/PE — 250 V IP 00 pojedyncze oraz podwdjne w wykonaniu
pod tynkowym oraz 3-faz. 400V / 16A .

Rozmieszczenie gniazd i odbiornikéw pokazano na rysunku .

- Instalacje do gniazd wtykowych i odbiornikéw elektrycznych
wykonac przewodami kabelkowymi YDY 3 x 2,5 mm? - 750V .
— Instalacje do gniazd wtykowych 5 x 16A/N/PE — 400 V — |P 44
wykona¢ przewodami-kabelkowymi YDY 5 x 2.5 mm? — 750V
— Osprzet instalacyjny zamontowac¢ bakelitowy pod tynkowy w klasie
IP 20 w pomieszczeniach suchych oraz w klasie IP 44 w
pozostatych pomieszczeniach.
Szczegoty rozmieszczenia osprzetu i poszczegdinych obwoddw
pokazano i opisano na rysunkach .

3.3. Tablica rozdzielcza .TR” .
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Tablice rozdzielczg ,TR” posadowi¢ w korytarzu i Wypga,zig%\gﬁ:l’}é\/‘:}ryeszr
ATOWE

aparature tfgczeniowa wg schematu ideowego . - W BRZEZINAC
Wytgcznik gtéwny o pradzie do 40 A . i ygs"'gfjdi‘;ffmﬁatga. Geodezj
Jako zabezpieczenia obwoddéw zastosowano wierzh g@,& ewé{g@}

prgdowe z cztonem réznicowym 30 mA oraz wy%qczmk?’ ﬁédmmrtw\/e 0
wartosciach dobranych do prgdu w danym obwodzie .

Szczegotowe opisy poszczegdlnych obwodéw zostato opisane na
schematach ideowych .

Dla zasilania tablicy ,TR” zaprojektowano przewody YDY 5 x 10 mm? —
750V oldd = 39A .

Wylgcznik gtéwny wyposazono w przycisk p. poz. zamontowany na
zewnatrz budynku.

3.4.0chrona przeciw porazeniowa

Wszystkie zaprojektowane instalacje w budynku przewidziano w
systemie TN-S. W ramach $rodkéw dodatkowej ochrony przeciw
porazeniowej zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania
zrealizowane przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe |
wytgczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym Aly = 30mA.

Uwaga : po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé pomiary —
opornosci izolacji , ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Protokoty dotgczy¢ do dokumentacji po wykonawczej .
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4. Obliczenia

Moc w budynku $swietlicy:

Tablica ,TR”
Pi=1943 kW
Po = 13,60 kW

P
| = V3 x U Xxcos ¢

13600 | -
= 173x400x0,93 = 2122A

Zabezpieczenie w ZK+TL |s = 35A

Obwody oswietleniowe nr 2, 3,4i5
Obwdd 0 max obcigzeniu

oswietlenie

Pmax =640 W

In=3,0 A

IB=6i10 A

Przewod YDY 3x1,5mm2—-750V, Idd=22A

Max . dtugos¢ L= 20 m
Max spadek napiecia

DU =20 m x 0,504 kW = 0,14 %
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Obwody gniazd wtykowych
elektryczne 6 -12

Obwoéd o max obciazeniu - 1-fazowe
Pimax =2000W

In=9,06 A
IB=16 A

Przewod YDY 3x25mm2-750V, Idd =34 A

Max . dtugosé¢ L= 17 m

Max spadek napiecia
DU=17mx2,0kW =0,45%
Obwdéd o max obcigzeniu - 3-fazo;fve
Pimax =2000W

In=3,18 A
IB=16 A

Przewéd YDY 5x2,5mm2-750V, ldd =25A

Max . dlugos¢ L= 17 m
Max spadek napiecia
DU =17 mx 2,0 kW = 0,07 %

Zasilanie tablicy ,TR” z ZK+TL

Pi=19,43 kW
Po = 13,60 kW
In=21,22 A

Zabezpieczenie IB = 25A kl. C

WLZ - YDY 5x 10 mm2 — 750V, Idd = 39A

PROJ
E :
-upr. nr 301/81 WML

L =28m

DU =0,37 %

Jozef ¢
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£6dz dnia 17.02.2020r.

S¥aAREstwe o)
OWIAT
W BRZEZINACH VIE

Udownictwa, G ji
I Gospodark Nreruchomoesgaﬁji'

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM

Ze projekt przebudowy $wietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Kotacinie dz. nrew. 217/2 , 217/3 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .
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ZARZAD URBANISTYEI, ARCEITEKTURT - goal Erudnis, 1o.8
i NADZORD BUDOWLANEGD w LODII - = T T
90-926 Lods, . Plotrkowska 104 ARG HwO oy ATOWE
Ident, Regon 079154 Wg dzl.a%BdRZEzwA H
! udownictwa G
Nr 301/81 /4L 'S.S;godar ki N:eruchgmoﬁciami
Brzeziny, yj, Sienkiewicza 11
‘tw.468?42825
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

du pelnienia samodziclngch funkcji techniczoych w budownicrwie

B
O
(
i

eodezji

- .
v

Na podstawic § 5 ust,l

lena?2 ‘ i§13ust. 1pkt. 4 i d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bydownictwie (Dz.U. Nr 8, 2oz, 46) stwierdza sie, 7e:

L]
| Jezef HROUGUZILINXS 4]
Obywatel (ka) czel 7 C 2 I 1 :h T
(imig | nazwisko)
- ecn’ .._ C_L _:..\:t:‘:}-‘z:

{tytul naukowy rawodowy)

urodzony (a) dnia _ €7 Stycznia 1945 r. w Tworowicach
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projexktanta oraz kxierownika budowy. i robdét

(rodra) funkein

o o - " — ks
w specjalnoscei sngtalacyino=inzynieryjns

. Gl b e U R )
(rodza) specjainofcl technicrIno-budowlane))

3 -~ b | A 1 Y~ s .y » - -1 ’ -
inatalacjl elektryczaych
w zakresie

(specjalizacia Fawodowa)
MA-BUANS

CWD MA-BUA-L4 zam. 100/7-Kw-W-T1 WDA zam, 210-K1 30.000 pibm, Gig
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RQH-QKS-RWR *

Pan J6zef ROGOZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/4899/03

adres zamieszkania ul. Sierakowskiego 63 m. 71, 91-324 téd?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cwalnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uwagi :

- Instalacje do gniazd wtykowych wykonaé przewodami kabelkowymi typu

YDY 3x2,5mm?-750V i uktada¢ pod tynkiem ,
- Instalacje do gniazd wtykowych 3-faz. wykonaé przewodami
YDY 5x2,5mm?-750 V p.t.

- Gniazda wtykowe zamontowaé 1-faz. 2 x 10/16A/Z - 250 p.t. w klasie IP-44
w sali zajg¢ gniazda montowa¢ na wysokosci 1,5 m nad posadzkg z
klapkg i blokadg przypadkowego dotyku , w pozostatych pomieszczeniach
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43,22| POSADZKA BETONOWA
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gniazda montowac na wysokosci 1,2 m nad posadzkg .
- Puszki rozgatezne montowac podtynkowe w klasie IP - 00.
w pomieszczeniach wilgotnych w klasie IP-44

PRZEBUDOWA SWIETLICY W BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W KOLACINIE

Kolacin dziatid nr ew. 217/2 , 217/3 gmina Dmosin

c86

Gniazdo wtykowe podwdjne 2 x 10/16A/Z - 250 p.t. w klasie IP-44

Gniazdo witykowe 3-faz. 5 x 16A/Z/PE - 400 n.t. w klasie IP-44

Gmina Dmosin , Dmosin 9, 85 - 061 Dmosin

Plan instalacji gniazd wtykowych
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