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Nr ewid. 122/97/WL
LOD/N8/3129/03

luty 2020r.
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luty 2020r.

SFAREFwo HOWIATOWE
W BRZEZINACH
Wydzial Budownictwa, Geodezji
| Gospodarki Nieruchomoéciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 £/4 28 26

OSWIADCZENIE

dot. wykonania projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych w proje!ctoyvanej
przebudowie $wietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kotacinie, dziatki

nrewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. 22016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 i Dz. U. z 2018r. poz. 1202,

z p6Zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze ww. projekt budowlany zostat sporzqdzony w sposél_a
zgodny z wymaganiamij ustawy - Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
Ww. projekt budowlany jest kompletny.

™

mgr ini. Mirostaw Tomala
uprawnienia budowlane do projektowania
I kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczef w specjalnodei
instalacji sanitarnych.
Nr ewid, 122/97/WL
LOD/18/3129/03

-32-




LAL W ¥OLAKT w LOD:

pEaf NALLGU BUMOWLANRE

: :L fordf s

P SoeBF G : \ £6ds, dniazfs.'.l.z.'.l.?.g?.r.'.......
. SIARE-V'VSIWO ROWIATOWE
BB/ 122 / 97 /WE Wydai BREEZINACH

af Budownictwa, Geodezji
915 ;;godarki Nieruchomokiaﬁ}i'
-060 Bragziny. ul, Sienkiew
DECYZJaA Nr ???z’ﬁﬁ%mzsz@w'aa”

Na podstawie art.l104 Kpa w zwigzku z art.12 i 13
ust.3 I ¢ ustawy Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 r. (pPz.U.
Nr 89 poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r,
(Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego szczegbiowym progra-
mem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym zarzgdze-
niem Wojewody Edédzkiego z dnia 11-12-1995 r, po przeprowadze-~
niu postgpowania kwalifikacyjnege na wniosek Pani/Pana
firpsiaya Iopali - mgr 'inz.inzynierii érodowisks,

L L A I

urodz. w dniu ..20,07,185¢r. w, fodzi

i zapoznaniu sie ze zgromadzona dokumentacjg Komisji Egzami-
rnacyjnej w sprawie oceny przygotowania “zawcdowego Pana/Pani
firosiawa Tomali,

------ LI I I I ] - T e v ¥ s o8 v o4 I

pe zioZeniu przez ubiegajgcego sie Pana/?qsfq S R e S Bl e o
; s

a

b

restawa Tomale
* ® 4 W F 8 F B B B S B S BN & 2. P 2 % & B o3 % s e -

.

L T . T T T S S U S SO VA

bisemnego egzaminu testowego I egzaminu ustnego oraz ocenami
wystawionymi przez zespoly cceniajgce

or z e k am
i ., Mirosiawowl Yemali
nadaé¢ Panu/Pani ,J..f§??f..f.5..?§.......;.u....;..........
uprawnienia budowlane w s5peCialRO8CI . it sneenennnnnas
instalacji i sieci sgnitarnych

I I T I T LI I O A I A S T o e L I T T T T R R T T

. rcje wenia be o nic
w zakresie PIC®Jektowania bez ogramicze

L R L T e A P T T

L e e I I I I A I BRI T T T T T T T T

U z a s adndienie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym
z wniosku Pani/Pana Firg¢staws Temali . 0 & ok Bk 8w e 1 ok o
cziconkowie Komisji Egzaminacyjnrej pcstanowili dopu$cié Pana/

Panig do egzaminu na uprawnienia budcwlane w specjalmodci:
instalacji I sieci sanitsrnych

w zakresie: Projektowarnia bez ograniczerd

LI LI R U Ty L I A R TN I B T T RSN S S

w dniu , 235.12:19838r. . . odbyt sie pisemny egzamin testowy,

w ktérym uvzyskai(a) Pan/i-.85:3.. % maksymalnej punktacji.
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CL bt INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9PM-44|-21W *

Pan Mirostaw TOMALA o numerze ewidencyjnym +OD/IS/3129/03
adres zamieszkania ul. Przyrodnicza 16, 95-041 Gatkéw Duzy

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.
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BrARGstwig HQWIATOWE
W BRZEZINACH
ngzraf Budownictwa, Geodezji
1 Gospodarki Nieruchomoséciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 £74 28 26

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywiine;j.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynlerédw Budownictwa www.piib.org.pt lub kentaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownlctwa,




SPIS TRESCI
1.0 OPIS TECHNIGZNY. ﬁﬁﬁ%gﬁf KOMIATOWE
1.1 Podstawa opracowania. : EZINACH

) . Wydzial g i -
13 Trnamanouane ol e e
1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze i technologiczne. 95-060 Bff@?iﬂy,‘ul. Sienkiewicza 11
1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystoéci higieniczno - sanitarnych. tel. 46 574 28 26

Wymagane ciénienie wody dla zasilania budynku.

Przeptyw obliczeniowy q dla istniejgcego budynku.
1.4 Scieki bytowo — gospodarcze.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dla budynku.
1.5 Instalacja wody zimnej.
1.6 Instalacja wody cieptej.
1.7 Instalacja kanalizacji sanitarne;.
1.8 Instalacje centrainego ogrzewania.
1.9 Proby hydrauliczne i odbi6r techniczny.
1.10 Proby, izolacja malowanie.
1.11 Wentylacja grawitacyjna.
2. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dia robét instalacyjnych (BIOZ).
3. Warunki wykonania i odbioru robét. -

4.Spis rysunkéw:
Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1 | Rzut parteru - instalacja wod — kan. 1
2 | Raut parteru - instalacja centralnego ogrzewania 2
3 | Rzut parteru — instalacja wentylacyjna 3
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1.0 OPIS TECHNICZNY.,

ST ARG B Ew e
1.1 Podstawa opracowania. HWE?Z%Q%fIAIOWE
Podstawa opracowania jest : _ i Jof;;%{di‘ﬁﬂ‘;;‘”"‘w"- Geodez;ji
- zlecenie Inwestora - Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 - 061 Dmosin, W Nier Uchomoﬁciamf

- Projekt architektoniczno - budowlany budynku, 050 Brzezufy, ul, Sienkiewicza 11
- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw ﬁ?&dﬂ&eﬂt’aﬁitﬁg 26

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod — kan., centralnego
ogrzewania i wentylacji) w projektowanej przebudowiei $wietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kofacinie,
dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin.

1.3 Zapotrzebowanie wody.
1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo ~ gospodarcze i technologiczne.

Zuzycie wody na cele przygotowania spotkan — 30 x 25,00 dm*d = 0,75 m%/d .
Zuzycie wody na cele bytowo gospodarcze:

Obstuga budynku — 4 x 30 dm®/d = 0,12 m3ld,

Uczestnicy spotkar — 30 x 30 dm®d = 0,90 m*/d,

Qera=1,77 m*/d,

Qmaxd = 1,77 m/d, x 1,3 = 2,30,

Przy wspétczynnikach nieréwnomiernosci : Np= 2,8
Qmaxn1 =2,30x2,8/24=0,27.

1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystosci higieniczno - sanitarych.

Powierzchnia ogdlna do zmywania pomieszczen wyniesie 155 m2 Norma 2,0 m®/ dm?/ d.
Przy wspéifczynnikach nierdwnomiernoséci : Np=2,8 Nd = 1,3

Qsrgz = 155 x2,0x 0,5 = 0,16 m*/d

gdzie 0,5 — wspdiozynnik zmniejszajacy ilo$é powstajacych éciekéw z uwagi na parowanie
Qumaxd2 = 0,16 x 1,3 = 0,21 m%/d,

Qmaxnz = 0,21 x 2,8 / 24 = 0,03 m*h

tgczne zestawienie zapotrzebowania wody

Lp. Wyszczegblnienie Qgr db Qmax b Qrgax h

m°/db m°/db m°/h

1. | Cele bytowo gospodarcze 1.77 2,30 0,27

2. | Utrzymanie czystosci pomieszczeri higieniczno - 0,16 0,21 0,03
sanitarnych . 5

Razem 1,93 2,51 0,30

Wymagane ci$nienie wody dla zasilania budynku ( wg PN-92/B-01706) ( p mn ) na cele bytowo — gospodarcze:

Pmin=hg *p*g + pw + AP+ Apm + Apws [MPa]
gdzie:
hg - geometryczna wysoko$¢ potozenia najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 3,00 [m]
p - gestosé wody - 1000 [ kg/m?),
g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ 8%, _
pw - cisnienie wody przed punktem czerpalnym ~ 0,10 [MPa]
Ap; - straty liniowe - 0,10 [ MPa]
Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap; - 0,045 [MPa],
Apwy - straty miejscowe na zestawie wodomierzowym Appg - 0,03 [MPa],

P min =0,03+0,10 + 0,10 + 0,035 + 0,05 = 0,315 [MPa]
przyjeto p min = 0,32 [MPa]
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4

Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb bytowo — gospodarczych wynosiq: = 0,71 dm?s.

Przeptyw obliczeniowy q dla istniejacego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706 BF (5 EW@ Bowy ATOWE
’ \ RZEZ INAC
g 05 3 Wydzi ; H
Q= 0,698 (390)°° - 012 [dms] {0 Sudomnitws, Geogey
‘ : _ CNOmMosciam;
w ktérym: , 95-060 Brzeziny, yj, Sienkiewicza 1 1
Qn — Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s], tel. 46 874 28 7
q - przeplyw obliczeniowy wody [dmsis].
Qn — Normatywny
; wyplyw z punktu | llosé punktéw Zgn
Rodzaj punktu czerpainego czerpalnego czerpalnych [dm%ls]
[dm®/s)
Umywalka 0,14 4 0,56
Miska ustepowa 0,13 2 0,26
Zlewozmywak dwukomorowy 0,14 1 0,14
Zawér czerpalny
z koricéwkg do weza 018 2 020
Zasobnik cwu 0,15 1 0,15
Zqn 1.41

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku wynosi:
ge = 0,71 [dm¥s] ; gn = 2,56 [m*h].
1.4 Scieki bytowo ~ gospodarcze.
llos¢ sciekéw bytowo — gospodarczych przyjgto réwnag 90% ilosci wody zuzytej na cele bytowo — gospodarcze:
Qmexh = 0,30 x 0,90 = 0,27 m*h.
Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dla budynku.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej obliczono wg PN-EN-12056 wzoru:

gs = K 1/Z DU
w ktorym:

K - odptyw charakterystyczny w zaleznoéci od przeznaczenia budynku [dms], K = 0,50 [dm®s],
DU - réwnowaznik odptywu , zalezny od rodzaju przyboru.

Réwnowaznik
. Jlosé punktow
Rodzaj punktu czerpalnego odglawu czerpalnych IDU
Umywalka 0,50 4 2,00
Miska ustepowa 2,50 2 5,00
Zlewozmywak dwukomorowy 1,00 1 1,00
ZDu 31,00

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej qs = 1,41 [dmals],
Przyjeto gs = 2,78 [dm®/s).
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane bgdg do istniejacego szamba na terenie dzialki.

1.5 Instalacja wody zimnej.

Wewnetrzna instalacja wodna projektowanego budynku zasilana bedzie z istniejgcego przylacza wodnego.
Projektowana wewnetrzna instalacja wody pitnej (wz) i cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie
w technologii rur z polietylenu sieciowanego PEX lub ALU PEX lub miedzi.
Instalacje nalezy umiescié w bruzdach w $cianach pomieszczeri (w izolacji wykonanej z pianki poliuretanowe;j
gr. 30 mmy). :
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Wszystkie przejécia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Z uwagi na prowadzenie rurociggéw w bruzdach wewnatrz §cian pomieszczeri nie zachodzi koniecznosé
kompensacji wydtuzen termicznych przewoddw,

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej obliczono wg wzoru: Y

Podejscia pod przybory wykonane bedg rurociggami o érednicy nominainej 15 (zakoﬁczgr:@%a/m&%wj J 54

filtrem do baterii stojgcych). “é’ dzial B 8;\’2' EZINACH Owe
i 115U _OWHECTWQ i
Na rysunkach podano $rednice nominalne rurociagéw. gl OSpodark Nferuch0'mcg)es?fi—'fr}r?;iJ
rzeziny; ul, Sjengj
Projektuje sig¢ montaz armatury kulowej i baterii czerpalnych stojacych — mieszalnikowych. tel. 46 8 ngwfcza n

1.6 Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb socjalnych w budynku bedzie przygotowywana w zasobnikach cwu
o pojemnosci 140 dm®, z grzatka elektryczna, wspotpracujgcym z kottem na paliwo ekologiczne.

Projektowana wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej (ewu) wykonana bedzie w technologii rur z polietylenu
sieciowanege PEX lub ALUPEX lub miedzi.

Rury i taczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiada¢ atest Panistwowego Zaktadu
Higieny.

Trasa giéwnego przewodu rozprowadzajgcego wode cieplg i przewodu cyrkulacyjnego przebiegata bedzie

w Scianach lub posadzce pomieszczen. Przewody nalezy mocowaé do éciany lub posadzki za pomocg typowych
uchwytéw w rozstawach: 3 m — rury Dn 20 — Dn 32 mm. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling Thermaflex gr.
20 mm.

Przejscia przewodow przez stropy lub $ciany wykonywaé w tulejach ochronnych. Przestrzer migdzy tulejg
a przewodem wypetni¢ nalezy kitem plastycznym lub elastycznym.

Jako armaturg odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe, o potaczeniach gwintowanych Pn 10.

Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé ptukanie, prébe szczelnosci, do 0,6 MPa, dezynfekcje
i ponowne dwukrotne plukanie instalacji.

1.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach sanitarnych, projektuje sie wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitamej z rur i ksztattek PVC.
Instalacja kanalizacyjna sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z pomieszczen socjalnych
i we do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zewnetrznej potaczonej z szambem szczelnym.
Piony kanalizacyjne przebiega¢ beda w bruzdach wewnatrz $cian lub bedg obudowane plytami g-k.

1.8 Instalacje centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja centrainego ogrzewania obliczona jest na pokrycie strat przegréd budowlanych pomieszczer
oraz ogrzania powietrza zewngtrznego niezbednego do zapewnienia wymaganej ilosci wymian.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z kottowni.

Projektuje si¢ wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknigtego z odpowietrzeniem
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych. Instalacja montowana bedzie w posadzce parteru budynku.

Poziomy instalacji (montowane w posadzce pomieszczen) doprowadzaé bedg czynnik grzewczy do poszczegdlnych
rozdzielaczy zasilania i powrotu instalacji co a nastepnie do grzejnikéw zainstalowanych w pomieszczeniach budynku.

W pomieszczeniach budynku przewidziano montaz grzejnikéw ptytowych typu V 11 lub V 22 z zaworami i glowicami
termostatycznymi

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ plukanie instalacii co przy petnym otwarciu zaworéw
termostatycznych. Nastawe zaworow nalezy przeprowadzié indywidualnie dia kazdego grzejnika oddzielnie
po uruchomieniu kottowni na wodzie gorgcej.

Przed zatozeniem izolacji wszystkie elementy rurociggéw wody do nagrzewnic i podpar¢ nalezy oczysci¢ do |l
stopnia czystoSci przez piaskowanie a nastgpnie pomalowaé dwukrotnie emalig syntetyczng kreadurows.

Przewody prowadzone przy §cianach nalezy montowaé na podporach $lizgowych,

Po przeprowadzeniu wszystkich prob szczelnosci rurociagi i urzgdzenia nalezy zaizolowaé cieplnie tupkami z pianki
poliuretanowej. tupki na zewnatrz nalezy zabezpieczyé ptaszczem z folii poliuretanowe;j.

1.9 Préby hydrauliczne i odbiér techniczny.

Przed przystgpieniem do prob hydraulicznych nalezy bezwzglednie przeptukaé instalacje. Przed uruchomieniem
kotlowni nalezy przeprowadzié ptukanie instalacji wewnetrznej co i sporzadzié protokét odbioru plukania instalacji.
Instalacje nalezy podda¢ probom hydraulicznym w nastepujacej kolejnosci:

A/ préba szczelnosci wodg zimna (bez zawordw bezpieczerstwa) o cisnieniu:
- 0,6 MPa ~ instalacja po stronie instalacji wewngtrznej,

B/ proba szczelno$ci wodg goracy przy maksymalnych parametrach obliczeniowych do uzyskania z regulacja
parametréw pracy urzadzer.
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2.2.2 Roboty montazowe,

. 1A
- przed przystapieniem do robét montazowych nalezy przeszkolié¢ pracownikéw w zakresi!zlgg;m 7 ﬁm CHTO WE
pracy na stanowisku, C ) _ 4 DSDOdarkjoh‘;‘,’mtha, s
- roboty montazowe musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna, 95.0 leruchomogeis n?‘
i

- Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg projektoiatiy b!irﬁg!ggw.

- do wykonywania projektowanych instalacji przewiduje sie wykorzystanie narzedzi recznych lu ézaaraaa;% zl "2a

- wykorzystanie elektronarzedzi jest mozliwe poprzez podigczenie ich do instalacji elektrycznej placu budowy
wykonanej przez pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia energetyczne a instalacja elektryczna winna
mie¢ wymagane zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwporazeniowe,

- materialy stosowane do wykonania projektowanych instalacji winny mieé wymagane aprobaty techniczne,
dopuszczenia lub certyfikaty,

- materialy przewidziane do wykonania instalacji sanitarnych nie zawierajg skiadnikow lub substancji stwarzajgcych
bezposrednie zagrozenie zdrowia i bezpiecznej pracy dla pracownikéw wykonujgcych prace montazowe,

- pracownicy wykonujacy prace montazowe winni posiada¢ odziez ochronna, kaski ochronne, rekawice robocze,

- pracownicy wykonujgcy roboty montazowe winni posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano — montazowych, -

- wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem
realizacji prac w celu uniknigcia réwnoczesnego wykonania robét wzajemnie sie wykluczajgcych,

- zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w podreczna apteczke zawierajgca niezbedne $rodki opatrunkowe,

dezynfekujace i przeciwbdlowe.

3. Warunki wykonania i odbioru robét. ) -

Roboty ziemne | montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - tom I - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy prowadzeniu ww. robét.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegaé postanowieri wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 11.07.2003r.) i w sprawig ochrony ppoz.
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