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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy $wietlicy w budynku O.S.P. w Kotacinie ,grru'-gg ;Pémosin
s
W, W ';WQ Ro

1. PODSTAWA OPRACOWANIA i G{;‘;zf;g, 8, EZ;Z/ N 4 IOW
— mapa do celéw projektowych 95.050‘:’;?@-4,,";’{:?;3:’?%‘? ((;H
- inwentaryzacja budowlana te) oy, ) POy eOdez;
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— uzgodnienia z inwestorem
— umowa z inwestorem

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Dane ogdlne

Istniejagcy budynek stanowi Straznice O.S.P. w miejscowoéci Kotacin Budynek jest
murowany parterowy bez podpiwniczenia, wyniesiony ponad otaczajacy  teren okoto

48cm . Nad swietlicg dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty ptytami
Onduline. Nad garazem na sprzet  gasniczy dach jednospadowy. Przed
budynkiem wykonano pochylnie oraz podestdla niepetnosprawnych. W obiekcie
brak jest odpowiednich sanitariatow. Wejscie znajduje sig od strony drogi Brzeziny
-towicz

2.2. Opis konstrukcji budynku

Istniejgca czgs¢ budynku przeznaczona na $wietlice posiada $ciany grubodci 64 cm .

Nad czeScig gospodarczg oraz sanitariatami  strop zelbetowy. - Nad sala
wielofunkcyjna,stropodach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu ptytami Onduline.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze bragzowym. Stolarka okienna biata
drewniana w kolorze biatym.

2.3. Instalacje w obiekcie

— energia elektryczna z istniejgcego przytacza napowietrznego,
— woda z wodociggu gminnego

= c.0.zlokalnej kottowni weglowe;j

— woda ciepta z podgrzewacza elektrycznego

— instalacja sanitarna do istniejgcego szamba szczelnego

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI | BUDYNKU

- Projektowana adaptacja i przystosowanie budynku miegcic sig bedzie w istniejgcych
gabarytach obiektu.

— Na zewnatrz znajduje sie podjazd dla osdb niepetnosprawnych

— Budynek zasilany jest w energie elektryczng poprzez istniejgce przytgcze-pozostaje.

— Zaopatrzenie w wodg z istniejgcego przytacza z gminne;j sieci wodociggowej-pozostaje

— Odprowadzenie sciekéw do istniejacego szczelnego szam ba-pozostaje

— Ogrzewanie co i cw ze zmodernizowanej istniejacej kottowni.

— Gromadzenie odpadéw komunalnych na terenie posesji w kontenerze do segregacji
odpadéw .0dbiér przez upowaznione firmy zajmujgce sie wywozem odpadéw.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

— powierzchnia zabudowy i 257,54 m*
— powierzchnia uzytkowa z 126528 m*
- powierzchnia catkowita : 189,15 m?
— kubatura : 775,60 m?

.



5. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCII ‘

»Informacje o obszarze oddziatywania inwestycji” sporzqdzon@%@;ggirciu o definicje

obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art 3 pkt USTWI_# A - 8 ""'J"’AIO

7 lipca 1994r. Prawo Budowlane-(Dz. U. Z 20143r ,poz 1409 r z p&%ﬁgjs’mg ﬁ%ﬁ&w ol

na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dniaQi-ﬂsk@;dgﬁi%{i@ﬁ}fﬁlg&?ﬁngew

sprawie warunkéw technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budyreki#”?;z;p’: &bymof\f/ﬁﬁié

(DZ.U. nr75,poz 69 z péiniejszymi zmianami ze szczegdlnym uwzglqdnieniem‘q:?ﬁ' 26 21

— Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oéwietlenie — przestanianie

— Rozdziat 3, Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych § 18, § 19

- Rozdziat 4, Miejsce gromadzenia odpadéw statych § 23.1 ,

- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.17 § 38

~ Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40

— Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60

— Rozdziat 7 ,Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpiecze'stwo pozarowe § 271, §272,
§273

— Rozdziat 8, W zakresie zacienienia § 40 § 60

— Rozdziat 6, Usytuowanie studni § 31

Uwzgledniono ponadto Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami(DZ.U. Z 2014r poz 1446)Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra $rodowiska

zdn., 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w ¢rodowisku (DZ U.z
dn. 2007r nr 120,poz 826 z .pdZniejszymi zmianami. Oddziatywanie przebudowanej
swietlicy w budynku O.S.P na dziatce ewid. nr 217/2, 217/3 nie wptynie negatywnie na
interesy os0b trzecich. Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dz. ewid nr
217/21i217/3. Obiekt objety projektem nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.

6. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNEGO

6.1. Istniejgca zabudowa wg inwentaryzacji oraz oceny stanu konstrukcyjnego

— fawy zelbetowe - stan dobry,
— Sciany przyziemia - stan dobry,
— Sciany poddasza - stan dobry,
— Scianki dziatowe - stan dobry,

— strop zelbetowy na belkach stalowych - stan dobry,

— konstrukcja drewniana dachu - stan éredni,

— pokrycie dachu, obrdbki blacharskie - do wymia ny,

— stolarka okienna i drzwiowa - do wymiany

— instalacje elektryczne i wod.-kan. - do wymiany,

Stan konstrukcyjny podstawowych elementéw budynku nie budzi zastrzezen, moze by¢
przebudowany na potrzeby 0O.S.P. w Kotacinie bez obawy o bezpieczeristwo
przebywajacych w nim ludzi. Zakres projektu nie obejmuje pPomieszczenia garazowego na
sprzet pozarniczy.

6.2. Prace _remontowo — adaptacyjne przewidziane do wykonania

6.2.1. Fundamenty

Pozostajg bez zmian

Sciany fundamentowe do wysokosci cokotu — skué i naprawi¢ uszkodzony tynk,wykona¢

przetarcie tynkéw.



6.2.2. Sciany zewnetrzne istniejacego

Pozostajg bez zmian,nalezy wykonac skucie i naprawe uszkodzonychst%\kg\gr

zewnegtrznych,a nastgpnie wykonac¢ przecierke tynkéw zachowujg yyﬂklgggté’taw
¥ 5 L . i . . & o (X "4 0
architektoniczne. Sciany pomalowaé farbami e[ewacyjnymlgvg g%mgﬁﬁﬂqwq We
i kel aae

z inwestorem 060 E'rzszr}f Ve “Cf?g};nG@Odeq-.

r: . " " ! OScjs, M
6.2.3. Sciany wewnetrzne, dziatowe, -stan dobry,pozostaja w aktualm}gﬁ Uf‘ 40 fc‘;@fm

G2 21y

Projektuje sig wykucie otworéw w istniejacych $cianach zgodnie z projektem
architektonicznym. Cze$¢ otworéw zostanie zamurowana ceglg petng. Nowe Scianki
dziatowe nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych G.K.F. gr. 12,5 mm na stelazu
metalowym z wygtuszeniem wetng mineralna gr. 5 cm o wspotczynniku A=0,040W/mK. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé ptyty gipsowo-kartonowe wodood porne
(zielone) gr. 12,5 mm.

W sali wielofunkceyjnej wykona¢ typowa écianke z ptyt H.P.L. Z drzwiami rozsuwanymi .Na
klatce schodowej oraz na antresoli wymieni¢ balustrade na nowg wys. 110 cm z rur
malowanych proszkowo.

6.2.4. Stropodach nad salg wielofunkcyjna

Istniejacy stropodach o konstrukcji drewnianej pozostaje bez zmian. Spod stropodachu
wytozony od spodu panelami z blachy na na wysokosci 595 cm. W celu zmniejszenia
kubatury pomieszczenia na wysokosci 410 cm-zamontowany zostanie sufit podwieszany
kasetonowy o odpornosci ogniowej EI30.

Nad sufitem podwieszanym wykona¢ 5 $ciggéw z pretéw ¢ 22 mm ze Srubg rzymska
pomigdzy Scianami zewngtrznymi. Mocowanie $ciagéw przy pomocy systemowych kotew
mocowanych chemicznie. Nad pomieszczeniami sanitarnycmi oraz pomocniczymi znajduje
sie strop zelbetowy.

6.2.5. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem

— wykonac rozbiodrke pokrycia dachu z ptyt Onduline.

— wykonac rozbidrke rur spustowych , rynien dachowych oraz obrébek blacharskich

— Jjednostronne wzmocnienie krokwi deskami o wymiarach 16 x 5 cm w ilogci 144,00 m

— jednostronne wzmocnienie jetek deskami 16 x 5 cm w ilosci 90,00 m

— Jjednostronnie wzmocnienie murfat deskami 12 x 5 cm w iloci 31,00m

— mocowanie murtat kotwami mocowanych chemicznie 38 m

— utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej

—~ wymiana otfacenia dachu

— pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze brgzowym

— rynny dachowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym @ 12 mm

— rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze bragzowym @ 12 mm

— obrobki blacharskie oraz parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze bragzowym
Nowe drewno iglaste uzyte do konstrukcji dachu C-24. Wszystkie elementy drewniane nowe
i istniejace zabezpieczy¢ srodkiem przeciw grzybom, owadom oraz dziataniem ognia(N.R.O.)
6.2.6. Ocieplenie stropodachu

Po wykonaniu rozbiérki pokrycia i wzmocnieniu elementéw konstrukeyjnych dachu ,miedzy
krokwiami utozy¢ paroizolacje oraz ocieplenie z wetny skalnej gr 15 + 5 cm. Na wysokosci
410 cm wykona¢ nowy sufit podwieszany kasetonowy o odpornosci ogniowej EI30.

6.2.7. Scianki dziatowe

Otwory w sciankach dziatowych murowanych z cegly, takze zamurowaé cegty petna
podobnej szerokosci na zaprawie cementowo -wapiennej. Nowe Scianki dziatowe gr. 10 cm
wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych(koloru zielonego) z wygtuszeniem
wetng mineralng gr. 5 cm.



6.2.8. Posadzki

rozbiérka posadzki z greséw oraz wyktadziny z tworzyw sztucznwgm@ St
warstwa wyréwnujgca z zaprawy cementowej gr. 2 cm WB O

/
utozenie posadzki z gresu 30 x 30 cm, oraz na sali melofunkcymé)d ﬂ&@%w A‘FOWE

ri Rictw,
Parametry gresu: klasa $cieralnosci min. IV, antyposlizgowy k%gﬁl’BO sz‘”f'f Nje UghomGe"dEzﬂ
Kolorystyka greséw do uzgodnienia z inwestorem tel 46}‘ U, Signyi OSciam

18w,
w pomieszczeniu nr 7 nalezy wyréwnac gruzobetonem poziom posadzki o 6!2&6315%?141
oraz wykona¢ warstwe wyrownawczg gr. 6 cm.
w pom. Nr 8 wykonac¢ schody drewniane na poziom +0,00

6.2.9 Stolarka okienna i drzwi balkonowe z P.CV.

wymienic¢ na okna z P.CV. w kolorze braz(dostosowujgc do okien znajdujgcych sie w
czesci przedszkolnej)

w sali wielofunkcyjnej istniejgce okna nalezy wykuc oraz po rozkuciu otworu
zamontowac drzwi balkonowe,szklone szktem bezpiecznym P2

Parametry okien : :

profil piecio komorowy z nieplastyfikowanego P.CV. Zakwalifikowanych do materiatow
niepalnych z usztywnieniem cynkowang wkiadka stalowg szer. 7 cm

okna RU iU

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U< 0.9/m?K

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna lub zabudowy o min Rw=32 -39 dB
mikrowentylacja w skrzydtach RU

blokada btednego potozenia klamki skrzydta RU

okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane

parapety wewnetrzne z ptyty MDF w okleinie zblizonej do koloru okna.

6.2.10. Stolarka drzwiowa

wewnetrzne typowe wzmocnione,oscieznice regulowane,z 3 zawiasami okleina
naturalna jasny dab

drzwi fazienkowe z podcigciem na dole w okleinie naturalnej jasny dab
drzwi zewnetrzne frontowe pozostajg jako aluminiowe w kolorze brazowym,
wspbtczynnik przenikania ciepta Umax = 1.3 W/m2K

drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe na sale wielofunkcyjna-pozostajg

6.2.11. Tynki

tynkowanie bruzd i przebi¢ po instalatorach,
tynkowanie zamurowan

skucie odparzone i spekanych tynkéw wraz z uzupetnieniem tynkami cementowo-
wapiennymi kat.lll,

zeskrobanie farby ze scian i i sufitow

wykonanie gtadzi gipsowej dwuwarstwowej

6.2.12. Oktadziny scian

w pomieszczeniach sanitarnych utozy¢ glazure na wysokosci 220 cm o wym. 25 x 20 cm
w kolorze uzgodnionym z inwestorem

przy umywalkach i zlewozmywakach wykonac fartuch z glazury szer. 60 cm po obu
stronach urzadzenia ,na wysokosc¢ 60 cm

6.2.13. Malowanie

malowanie $cian $cian i sufitow farbami zmywalnymi odpornymi na zmywanie i
szorowanie,

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

B



6.2.14 Pokrycie dachu , obrdbki blacharskie 5?‘4 »

,:,65
— utozyc¢ folie wysoko-paro-przepuszczaling, -V‘G’de/ef"gﬁzg PQWIA
— wykonac ofacenie dachu,taty kontrfaty 2,5 x 4 cm,faty 4 x 5 cm 9; Osp;dffqgwnﬁfN,qurOWE
— wykona¢ pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze braz 060 5?292,#’ Niery r/?:f’" Geogy,
— montaz rynien @15 cm oraz rur spustowych @ 12 ¢cm z blachy powiekaﬁ%ﬂgﬁ;&dm@,p ngﬁfa
an

- wykonanie obrobek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekar?é
kolorze braz.

6.2.15. Prace zewnetrzne

— opaska wokot budynku z betonu B12 gr. 12 cm szer. 50 cm na podsypce piaskowej gr. 20
cm ze spadkiem 2% od budynku,

Taras wyijsciowy z sali wielofunkcyjnej

— wykonac karczowanie istniejacych drzew -samosiejek oraz krzewow

— zdjecie warstwy gruntu gr. 20 cm

— wykonanie podsypki (nasypu) z ubitego piasku wys. (60 cm)

— ufozenie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3+5 cm.
Poziom utozonej kostki 5 cm ponizej poziomu posadzki sali wielofunkcyjne;j.

7. WARUNKI OCHRONY P.POZ

Podstawowym zaliczanego do kategorii ZLIl zatozeniem okreslonych w opracowaniu

rozwigzan jest zapewnienie dla budynku i urzadzen z nim zwigzanych w razie pozaru:

-nosnosc konstrukcji przez zatozony czas

-ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku

-mozliwos¢ ewakuacji ludzi

-ograniczenia rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie budynki i strefy pozaru

7.1. Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych

Zabezpieczenie budynku od zagrozenia pozaru :

— istniejgca droga wojewddzka nr 704 Jamno-Brzeziny przebiegajaca wzdtuz elewacji
frontowej budynku,

— istniejacy hydrant podziemny usytuowany okoto 50 m. od budynku
— zaprojektowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu

7.2. Podziat na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe w budynku

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, jednokondygnacyjny , niski.
Budynek w klasie D odpornosci pozarowe;j

Kondygnacja naziemna znajduje sie w jednej strefie pozarowej.

W budynku nie ma stref zagrozenia wybuchem.

W budynku przebywaé bedzie nie wiecej niz 50 oséb

Instalaqa elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu

Sciany murowane budynku odpornosci ogniowej El 120.

Stropy zelbetowe odpornosci ogniowej El 60. Nad sala wielofunkcyjng strop odpornosci
ogniowej El 30

7.3. Drogi ewakuacyjne

W pomieszczeniach , w ktorych mogg przebywac ludzie , do wyjscia na zewnatrz dtugosé
dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20m,usytuowane sa dwa wyjscia na zewnatrz.

E'zj,
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ODPOWIEDZIALNOSC | UPRAWNIENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy na budowie
sprawuje odpowiednio kierownik, majster, brygadzista.

1. Kierownik budowy (robét) odpowiada za: ,

-Przejecie placu budowy oraz zagospodarowanie placu budowy zgodnie z planem ,,BIOZ".
-Nadzdr nad kontrolg jakosci prowadzonych prac zgodnie z wymaganiami warunkow
technicznych, obowigzujgcymi normami, projektem technicznym, instrukcjami wewnetrznymi i
dostawcow oraz przepisami bezpieczeistwa i higieny pracy.

-Nadzor nad procesami technologicznymi wykonywanymi przez podlegtych pracownikow,
egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepisow i zasad bhp.

-Dokonywanie okresowego monitorowania stanu bhp, potwierdzajgc stosownymi zapisami,

zgodnie z procedura.
1.1.Kierownik budowy zapewnia , kompletuje i przechowuje dokumentacje na potrzeby
budowy, chronigc przed zniszczeniem lub zgubieniem.

1.2. Kierownik budowy ma prawo:

-Odsunaé od pracy pracownika, ktérego stan wskazuje na spozycie alkoholu lub uzywanie
narkotykow.
-Wystepowac do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia
procesu.

1.3. Wiasciciel firmy wykonawczej odpowiada za:
-Wykonanie operacji zwigzanych z budowg zgodnie z wymaganiami dokumentacji,

uwzgledniajac wymagania przepisow bhp.
-Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy, dbajac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem.
-Zgtaszanie kierownikowi budowy wszelkich uwag dotyczgcych realizacji budowy oraz
bezpieczeristwa pracownikow.

1.4. Pracownik odpowiada za:

-Przestrzeganie przepisow, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Znajomosc przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Wykonywanie pracy w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych.

- Dbatos¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o fad i porzadek na
stanowiskach pracy.

- Stosowanie srodkow ochrony zbiorowej a takze uzywanie przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.



o _ | Spae

-oddawanie sig¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym badaniom leka rsknn#"i"ﬁt%%gme sie
do wskazan lekarskich. W 2/; W&Rg {Q@'L‘},’f

_ h o ) . i &t Cky ATo
-Niezwfoczne zawiadamianie przetozonego o zauwazonym na budew v pwﬁ}:ﬁd@#&({ﬂ)@;, We
zagrozeniu ‘zycia lub zdrowia ludzi oraz ostrzeganie wspotpracownikow, @%R&@ﬁ}?ﬁ ewg"ggve%z__
znajdujace sie w rejonie zagrozenia, o grozacym im niebezpieczerstwie. te/ "Si;/' 5‘@,,%2_50%,1’
-Wspotdziatanie z kierownikiem budowy, majstrem, brygadzista w wypetnianiu oboﬁ/f’q‘%kév\f% 11
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. :

2. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJINEGO
2.1.0pis zakresu robét dla catego zamierzenia budowla nego, -

» Przebudowa swietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Poza rnej w Kotfacinie, gmina Dmosin
dz. nrewid. 217/2, 217/3" '

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
3.1 .Teren budowy wymaga ogrodzenia trwatego. Plac budowy nalezy oznakowac tablicy
budowy,tablicami informujacymi i ostrzegawczymi o prowadzeniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla 0séb niepowotanych.
3.2W oznaczonym terenie przewidziano brame wjazdowa dla dZzwigdw i samochoddw
dostawczych. ‘
3.3.Na placu budowy umieszczono zaplecze socjalne.
3.4.Na terenie budowy wyznaczono miejsca dla skiadowania materiatow.
3.5,Miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw nalezy odpowiednio zabezpieczyé.
3.6.Sktadowane materiaty, wyroby, urzadzenia utozone Sg wg nastepujgcych zasad;
-materiaty drobnicowe - utozone w stosach do wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci materiatdw,
-materiaty workowane - uktada sie krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw,
-materiaty ptytowe - w sztaplach zgodnie z instrukcjg producenta Y

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

4.1.Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych

-wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologia robot,

-skfadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

-nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

-niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, ‘

-pogtebianie wykopéw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

-niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

-uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

-brak lub niewtfasciwe zejscia do wykopdw,

-przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

-wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem sie sprzetu, )

-brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddw doprowadzajacych energie elektryczng,
np. do pomp, :

-lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatéw

4.2. Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach zbrojarskich

-niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowe;j i gotowych
wyrobow,

-obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

-nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,
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-prowadzenie zbrojenia scian i stupéw bez odpowiednich rusztowan i zabe#pig zen,
_niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajagcych przemieszczanie sig 0so rzf},wgkgnanym

zbrojeniu (np. piyt), i &%) sCRZE 7,
-niepozostawienie przejs¢ komunikacyjnych w siatkach pionowego zbro}ég:@g‘é@&’rém,-

-mozliwoé¢ skaleczeri rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych, rg’?ezmy homeedezi
_prowadzenie prac zbrojarskich (np. montaz pretéw pionowych scian) prey %gf;idé'wagyLaEﬁmf
atmosferycznych. ! 2826 @1

4.3 Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach betoniarskich

-mozliwoé¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na stanowisko
robocze,

-podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi diwigu lub operatorowi pompy do
betonu,

-urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojem nika z betonem,

-zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang kohcowke weza do
podawania betonu,

-zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

-porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oswietleniowe,
-urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
-okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia,

-porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

4.4 Najczeicie] wystepujace zagrozenia przy pracach ciesielskich

—obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

_nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementow deskowan,
-nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

-dopuszczenie pracownikow do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie
elementow w sposob niewystarczajacy,

-prowadzenie rozbidrek szalunkdw niezgodnie z ustalong technologig
-rozpoczecie rozbiodrki bez polecenia przetozonego,
-pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

4.5. Najcze$ciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach
-upadek z wysokosci,

-ztamanie konczyn,

-poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow roboczych, - porazenia piorunem,
-uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji rusztowania

4.6.Najczeécie] wystepujgce zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi
Do najczesciej wystepujacych zagrozer mozna zaliczyc:

-porazenie pradem,

-oparzeniem fukiem elektrycznym

-powstanie pozaru.

4.7.Najczescie] wystepujace zagrozenia przy robotach malarskich

Gtéwne zrédta zagrozen przy tych pracach to:

-stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

-stosowanie substancji moggcych powodowac alergie

-wykonywanie pracy na wysokosci

-postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod cisnieniem
-niebezpieczenstwo pozaru

=1i=



Podstawe opracowania niniejszego projektu jest Ustawa z dn.27.07.2001r. o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. nr.129 poz. 1439) , Rozporzadzenie Ministra lnfr;a-;t’é.k;cqry w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz“szteegodiowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpiecz#W d’@ﬂg@g}%w&%igwg
(DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z dn. 27.08.2002r. -jest opracowany stosovg,goﬁab_ re a@v %1‘0

rozporzadzenia MB | PMB z dnia 28 marca 1972r.- W sprawie bezpieczenstiWari,fi fEfWhpWezjf

przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U.nr.13 poz.93J¢. 45 é&{ Sienkjgy,; =M

28 562 11

WYKONAWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOSCI PRZEDEOZONY PROJEKT ORGANIZACII ROBOT |
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | ZOBOWIAZUIE SIE DzIAtAC WG TEGO
DOKUMENTU PRZY REALIZACJI SWOICH ROBOT.

JEDNOCZESNIE WYKONAWCA BIERZE PEENA ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRACOWNIKOW, ICH
ZABEZPIECZENIE W SPRZET | NARZEDZIA POZWALAJACE NA WYKONYWANIE PRAC ZGODNIE
Z WARUNKAMI BHP.

OPRACOWAL
INZ. Andrze) Kotylsk
95-015 Glowno, ul Adrdcicka 74a
upr. bud. Nr44/71-2'W /P\:}’;’” L O8I
w zakresier arch, koo i g
upr. konsarw. valy tir 7158
Czion. todziie] C !

BTS8P,

inz. And rzejhiiéﬂﬁék%‘;‘””‘ e
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OSWIADCZENIE . tel. 470 U Sieny;
Projektant :

inz. Andrzej Kotulski

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z poZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany pn.”Przebudowa Swietlicy w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej ,, w Kotacinie, gmina Dmosin, dz. nr ewid. 21 7/2,217/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.  W/w projekt budowlany jest kompletny.

- AQdrze) Kotuisk
95-015 Gigwi | Karasicka 743

upr. bud. Nr 4447143 341/87/ Wt 56/80WE

W zakresie: onstr-inzy nizryjngj
upr. kote€il zab. Nr 7/05
Czlon. £odzkiej ® e, 1zby Inz. Bud.,
Nr £GD/BO/2530/02

Data: luty 2020 .
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Vdow ACH
OSpod, ict
95-050 Brzer%! N,@ uchg;ngiodezﬂ
} t Zn'ny' ul b Clamj
el. 4¢ &7 ﬂk;echza "
6
M_‘-{Pi’:( 7 & 03 & 1
R AU s + ot £ o i 19 r
Iptes 2oed

NREYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWECS

do pelpienia samodzielnyeh funﬁiqiji techniczagch w budownictwie

3 o o= - S
ot ip o8 : | ;

. w-~.. e.\ g; - Y
Na podstawie § i§ 13 vst. Ipkt .. . . Nt

rozporzadzenia Ministre Goﬁpeéa}:ki Tetenowe] i Ochmng Sxodowiska z.dnia 20 lutego 1975

4 R s

w sprawie samodziclngeh funkcii technicmgshm budownic:wie {I)z.U. Nr 8, poz. 46) stwierdzasiy

Andre £ '-'”‘*Ef* 4"

...........................

ze: Obpwaickka)

vrodzong(n) AREE e I B s 0P i A S S

v

seide prrugoiowsnic zawodewe upowetniajgce do wgi:mmn_ia,samodzig!ne} funikcji S

e e ISP OE PR R *f;ué;}"!nnhﬁf'

o specelnonct

wpce;-lmcft Mm&dmm}mm""

SVUE ey 4247/ 3,006 )G et

Zaklad Obstugi Administrach

ey Lodark Uerprizia Wojowodziim w toddzl
Dizdal Avchl wim 2 Fakdadows

50802 LédE, utl. reromskingo 87 ARCHIWEM PAS N
ot 047 684+ 003 do 21-74, tax 140 Ghé-T4- 4 1 ANV
Frini A
¥ i



Q kel
e a R o
n
INZYNIEROW g el Nierychpocodez
) UL Sienkiaw,:
BUDOWNICTWA el. 46's; 'ngua,,
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-86Y-FP6-37G *

Pan Andrzej Jerzy KOTULSKI o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/2530/02

adres zamieszkania ul. Karasicka 74A, 95-015 Gtowno

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-06-30.

7aéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniv mozna sprawdzié za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.



Projektant :

OSWIADCZENIE

E%&R‘?Gr .
ﬁfW@ iy
: ="V}
P‘é/dzia% BRZEZ|N acyy OWE
i Gospo Hd0Wnicy
¥ Dodark; Nfe Wa, G

- Nieruch dezji
12eziny, yp oo OSCiami

¥oul, Siepkiow:
tel. 45 874 zzegngr;wmza 11

mgr inz. arch. Piotr Suskiewicz

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
72003 r. nr. 207 poz 2016 z p6ézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany ,, Przebudowa swietlicy w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej ,w Kotacinie, gmina Dmosin, dz. nr ewid 217/2, 217/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W/w projekt budowlany jest kompletny.

Data: luty 2020r.

mgr inz. arch. Piofr Suskiewicz
upr. bud. nr SYPOKK/2018
do projektowighipAd kidrowania
robotumi budowHnymi bez ograniczen
w specjalnoscl Architektonicznej

...........................................................................

podpis projektanta
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KOMISTA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/860/2618 ' £6dZ, dnia 07 grudnia 2018 .

DECYZJA nr §3/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.t pkt 2 ustawy z dnia 15 ghidrita 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiéw oraz inzynierdw budownietws (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,
1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz ar. 14 ust1 pki 1 ustawy z dnfa 7 lipca 1994 r.
Prawo budowiane (Dz. U z 2018 1. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgedme z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kadeks postgpowania administracyjnego
{Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

stwierdza sig, ze -
Pan mgrinz: arch. Piotr Adam Suskiewicz
uredzony w dniu 27.02. 1996 r. w Kielcach

posiada edpmm&dme wyksztaleeriie techiﬁazne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci amhﬂ:ekton_j >ZIe,
projektowania i hewwama mbmm badamar;ymt hez ograniczer.

a) projeidowanie, sprawzame projekidw budowianyeh i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

b} kierowania budowa ub innymi robatami budowlanymi,

¢} kierowanie wytwarzaniem konstrukeyinych slementow budowianyeh oraz
nadzér | kontrole techniczng wytwarzania tych slementow,

d) wykenywanie nadzoru inwestorskiego, praz

e) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych,

Decyzja ninigjsza jako uwzgl@éma;qca W cakascl zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

ML= Y X




I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adam Suskiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/LOOKK/ 2018,

jest wpisany na liste cztonkdw k6dzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1017.

Czionek czynny od: 14-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2019 r. t6dz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1017-YEFF-FD51-991B-DD23

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

- 18 -



OSWIADCZENIE

Sprawdzajacy :
mgr inz. Krzysztof Hemka

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, Ze:

Projekt budowlany ,, Przebudowa $wietlicy w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej ,,w Kotacinie, gmina Dmosin, dz. nr ewid 217/2,
217/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Whw projekt budowlany jest kompletny.

" podpis sprawdzajacego

Data: luty 2020 .



todzka Okrggowa
1zba Inzyniews Budownictwa .
)

1.423 1. 2,451 Patnoena o
e (1-42) OL3d-aT.0n Do i) s o 19

£6dz, 4 czerwes 2008 r,
NIP 725-IR~49.050. REGON 4 YRIERTNY
Lédzka Okrpgowa 12hg In2ynierow Rudownictwa 5?;&@@ Fres -
Okrepowa Komisjy Kwalifikacyjna b W Q;’;E%ngwlﬂﬁgwf
YWidyi Zi
OKK/292 1/687/08 i G}:Jsﬁgijg"‘gf’%fctﬁ? %H
sygn. akt. KK/DI71311g58107 95~06'O Brzj; zyf\.’pef“cho;no@gg’g{,.
~ ) - ’ Ul". f 4 ]
DECyYzZja €. 46 84 ?E”;’ewfcza T

Na podstawie art. 33 ust. ! pkt 2 Ustawy 7 dnig 15 grudnia 2000 r, Samorzadach zawodowych architektow,
Maymerdw budownicrwy Oraz urbanistow {1y, (. z 2001

Lonrs poz 42, 5 POZn. zrn) i art. |2 ust. 1 pkt | j 5,
art. {3 ust. | Pkt I i ust, 4. art. |d ysg ) Pkt 2 i ust, 3 pkt | i

Ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1 Prawo budowiane
fekst jedn. s, 5 2006 1. nr 156 Poz. 1138 ¢ pisn. 7m.). w IWigske z art, § Ustawy 7 dnia 28 lipca 2005 1. o Zmianje
IMGEWY - Prawg budowlane vryz o LML meklorych nnych ustaw (D U .z 2005 ¢ o 163 poz. 1364), oraz

1T st g pkt | Rozporsgdzeniy Minisira Transporty ; Budowniciwy 2 dnia 2% Kwictnia 2006 . W sprawie
Sittmodzictnyeh tunkeyi technicznych w budownictwie (1. U. 11006 r. or 33 Poz. 578). oraz art, 104 Ustawy z dnia
M crorwes 1960 1, Kodeks POsEEpowsnin ;:dnl#nixuacyjnego (tekst jedn. Dz, U, » 2000 r. nrux poz. 1071 z pozn, zZm.),

Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna
Ladzkiej ( Ykrepowej Izb Y Inzynieréw Rudownictwa
Dadaje

Pann Krzysztofowi Hemka
n/ynierow] budowniciwg
urodzonemy 18 listopada 1961 ¢« Glownje
UPRAWNT ENIA BCDOWLAN E
numer ewidencyjny I.()DI{ISSSKFOGKfﬂS

do Projektowania pegz ograniczen
¥ specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

MOLCtolowy o UPEWI 03 ke b Ay odwrogge RUTRIAS decssn

l-’ZAS»\D’V!ENiE

Okregony Konusja K&\'aiitii\m:_\jzm Fidzkie ()krggnwej lzby Inzynierow Budownictwa w Eodei po ustalenjy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4T7-5MG-XE1 *

Pan Krzysztof HEMKA o numerze ewidencyjnym £+OD/B0O/0621/02

adres zamieszkania ul. Kopernika 21 m. 19, 95-015 Giowno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UNX-78C-A5W *

Pan Krzysztof HEMKA o numerze ewidencyjnym £tOD/BO/0621/02

adres zamieszkania ul. Kopernika 21 m. 19, 95-015 Gtowno

jest cztonkiem todzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Za¢wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych-dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowe]j Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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- Fsdgiwewy Brzeziny, dnia 27 kwietnia 2020r.
PPIS-ZNS-442-7/22/20

OPINIA SANITARNA -

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2
lit a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.59
z pézn. zm.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2020 r. zlozonym przez Pana
Andrzeja Kotulskiego w sprawie uzgodnienia projektu ,, Modernizacji $wietlicy w budynku
Ochotniczej Strazy Pozamej” w miejscowosci Kotacin dziatka nr 217/3 gmina Dmosin.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach uzgadnia bez zastrzezen w/w

- projekt kottowni.

Niniejsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dolgczenia do niej opracowania

graficznego, na ktérym znajduje sig klauzula stwierdzajaca uzgodnienie dokumentacji przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach.

Otrzymuie:
Andrzej Kotulski

ul. Karasicka 74a
95-015 Glowno
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Widoczne na mapie linie graniczne wniesiono wg danych ewidencji gruntéw i budynkéw pozyskanych na podstawie digitalizacji map@ ewidencyjnej w skali 1:5000.
Nie spetniajg one obowigzujacych standardéw technicznych. Stan prawny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustaleria w terenie moze by¢ rozbiezny z przedstawionym.
Powyzsza uwaga nie dotyczy dziatek 217/21217/3.
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powiat brzezinski
gm. Dmosin 102103_2

obri @b - Kotacin Geodezja | Kartografia Kotacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin
: Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm. Dmosin, sekcja 7.165.10.3.3 INWESTER ’ ;i ; .
1 021 03 2 0007 oraz wiasnego pomiaru uzupetnigjacego z maja 2018r, Mané é? Pp o£ecm Maciej Podlecki Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin i
L5 AUTOR: PODPIS:
d Z. 2 1 7/ 2 2 1 7/ 3 Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninlejszej mapie urzadzeri podziemnych, 95-015 Glowno, pl. Wolnoécl 10 i - X . %
A ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacjl powykonawczej lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach Up"a wnienia nr 22912 mgr inz. Andrze] Kotulski upr. nr 56/89/Wi
Rl ' ' WWW MAPAGEODEZJA PL "Ry iz, aroh Plotr Suskisw 02 2620
mgr inz. arch. Pi uskiewicz .
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi ewentualnych stuzebnodci gruntowych Glowno dn. 02.05.2018r SKALA: NR RYS. NAZWA RYSUNKU:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
w skali 1:500

Ukdad wspdfrzednych pfaskich 2000
UKlad wysoko$ciowy Kronsztad 60 |d BG.6641.340.2018

Wykonawca:

GEODEZJA

g P alllll

KARTOGRAFIA

ogllady

smmBE®

i ZAKRES OPRACOWANIA

Uzgadnia

Sonitarnet
........ bey. 0w

e n
—EI?TDT'{:.Jd‘ ;,_.;MCF(-KV‘\/L: 20t (}1 Lo\ L}'—‘(?"" ('Lw 0 gf’

no podstzwle ustawy deia I mgron O

feis. L % ?.0'{‘;" P €T
(AT A 1‘_.:..‘_.‘.,,,.,‘:,-‘:-::-;r,:;::‘_--:--;%g R PPCTTTIITTERTTeaoc: o4

95-015 Glovng, ui
upr. bud. Nr 44/71+£\-8a1/87
W Zakresie: arci kondr-ioff

LEGENDA
A-D - GRANICE NIERUCHOMOSCI

7+ PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
= Z KOSTKI BETQNO ﬁfg Suskiewicz

e L LT e T T Ll

e o Bapstenwel lasaslsii

Pasistwowy PO ;

o unitarmy

INZ. Andrze; Kgtulf

upr. kongz

gr InZ. arc
upr. bud. nr 3/LPOKK/2018
do projektowaggKicrowania

robotami budowd
w specjalnosei

i bez ograniczen
chitcktonicznej

NAZWA | ADRES INVESTYCJI:

PRZEBUDOWA SWIETLICY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W KOLACINIE

-



gadnia £
) Lir
T [‘ {’ W\,C‘v('r’a, Li ?"l—(il_;_ 3 h)_lc IS 7 AR S
g <0 12 e eisade
bld«.dl!%% ------- F R s
e aen] I8
: pc‘jfmwrn nsTawWy T afrd
949 e . 20l% ocp ST) 1492
. 550 %d T
’ e ?Qi% ‘a S "“’12« ’-}/2 ?. /20
L i v dnia 2'%@%.1@&(2 .............................................................. s
1 1 i e B M B K i B B B
[=%)
< e ) e 1
HJJ]”IIIHIHl“IHIHIHI“[HJHIHlHIHIHTH = .~ N
4 ELLLLLLTTTITITLT Panstwowy Po f
150
P’"’ —
=4 STAROSTW POWIATOWE
W BRZEZINACH
\ Wg %‘éﬂxﬂ Nistwa, Geodezji
Ospada ieruchomoéciami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
i tel. 46 £74 28 26
8
] © 8
1 I 0 L =
1 6
I 5 . |
,n' 4 SALA WIELOFUNKCYJNA
I I 6 i
[IITIITTTIITIIITILH (| o S/59|GRES 60x50
£
5 e ) e e I B A e _
lTEl T T ] o Al ehlla] \
[LLLLT LI I Eaa i e \
R B E H D Rk ' i
e B B B E O <
| I N O I e 6 ) e O P ps
0 Y]
~r
] . g
i o
543 O) : = : %
TTot 5 lszamna
7] 7 |rom.cose. 2”71 508 |GRes
14.90|GRES 3
i S
< = =
L0 2
GARAZ : - i
4322 POSADZKA BETONOWA ? 90 , 226 57 337 - |
@ S
@ — - B
- a|8 oo e 2 | o & __{POM. GOSP.
Y g @| 12.47|GRES —
s ¢l | 331 -
i
= % hp=90
| 50 7 &
200 o
[ 8 _|POM.GOSP.
60 \ 11,37|GRES 28
\ o hp=90
2 ele 11 I
g8 e
1006 e .
NAZWA | ADRES INWESTYC.I:
— RZECZOZNAWCAD PRZEBUDOWA $WIETLICY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ
oy g inz, Zbigni wGrzel STRAZY POZARNEJ W KOLACINIE
istniejace

=== projektowane s&gﬁiw}-i‘{zgodnogc roje
ochron!

Z uwana?

bez uwag qu Ol ‘fww

Kolacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmosin

INWESTOR:
Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin /)

AUTOR: PODE L
mgr inz. Andrzej Kotulski upr. nr 56/89/Wt. 2 W
CPRACOWAL: DATA:

mgr inz. arch. Piotr Suskiewicz 0[,//\ 02. 2020
SKALA NRRYS: NAZVVA RYSUNKU: \ lr

1:100| 02 RZUT PARTERU
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STRAZY POZARNEJ W KOLACINIE
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ZAKRES OPRACOWANIA
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NAZWA | ADRES INWESTYCI:
PRZEBUDOWA SWIETLICY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W KOLACINIE
Kotacin, dziatki nr ewid. 217/2, 217/3; gmina Dmaosin
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blachedachowka - kolor brazowy
laty/kontraty

folia wysokoparaprzepuszczalna
istnieigce deskowanie

krokwie 7x14cm
weina mineralna 15+5cm
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na stelazu drewnianym
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ZESTAWIENIE STOLARKI

SYMBOL 01 03 04 DW1 DW2 DW3 DW4
SCHEMAT
\\ \\ \\ N \\
e 8 8 5 = = 2
&
. X\ ooooo 00000
120 - ; 115 ; N N N N
4 .90 . 80 L 100 100
3 210 y
WYMIARY So= 210 120 115 90 80 100 100
Ho= 240 150 120 200 200 200 200
ILOSC 2 1 g | 2 1 2 1
UWAG] UWAGI:  Okna i drzwi balkonowe  z PCV, 1 L/1 P 1L 1 |_/1 P 1P
rozwierne, rozwierno—uchylne i state, okna
dwuskrzydftowe bez stupka statego, |Drzwi wewnetrzne w okleinie
dwuptaszczyznowe. Profile z nieplastyfikowanego|naturalinej (jasny dgb),
PCV w kolorze biatym z okleing zewnetrznqg|wzmocnione.
imitujqcq drewno w  kolorze orzech wloski,
wzmacniane za pomocq ksztattownikdw
stalowych. Wodoszczelnosé w klasie 7A,

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem w klasie C2,
przepuszczalnos¢ powietrza w klasie 4. Okucia
obwiedniowe z funkcjq rozszczelnienia. Pakiet
szybowy o wspdtczynniku U umozliwiajgcym
uzyskanie dla catego okna parametru Uw=0,9
W/m?K. Przeziernos¢ swietina zestawu min. 75%,

przepuszczalno$¢ energii stonecznej min. 50%.
Powtoki niskoemisyjne na wewnetrznej
powierzchni szyby. |zolacyjnosé akustyczna

Rw=32 dB. Szklenie w klasie P2 (dotyczy 01).

§TARE 8w KOWIATOWE

Wydzial Budownictwa, Geodezji
| Gospodarki Nieruchomoéciami

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11

95-015 Gtowno,
upr. bud. Nr 44/71-
w zakresie; arch.,
upr. konserw. Z2h
Czion. Lédzkie] Okregl jzby Inz. Bud.

Nr t ODRBOMRSAD0NZ

W BRZEZINACH

tel. 46 £/4 28 26

UWAGA: Przed zambéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie. rysunki obrazujg widok okna z zewngtrz budynku.
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