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PRZEBUDOWY | KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | SWIETLICY
KOLACIN DZ. 217/2, 217/3 GM. DMOSIN
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny tel. 46 gy
Obliczenia
Oswiadczenie projektanta

Zaswiadczenia o nadaniu uprawnien

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Rysunki:

Spis rysunkow:

1. Schemat ideowy rys. Nr 1
2. Plan instalacji o$wietlenia rys. Nr 2
3. Plan instalacji gniazd 230V rys. Nr 3
4. Umiejscowienie istniejgcej Rozdzielni RG - RZUT PARTERU
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1.Dane ogodlne

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne oséwietlenia i
gniazd 230 V. w przebudowie kottowni z wymiang kotta na potrzeby
przedszkola i swietlicy w Kotacinie dz. Nr 217/2 i 217/3 gmina Dmosin.

Inwestor: Gmina Dmosin — Dmosin 9, 95 — 061 Dmosin.
Instalacje objete niniejszym opracowaniem to:
- instalacja oéwietlenia ogéinego

— instalacja gniazd wtyczkowych 230 V
— instalacja ochrony przeciwporazeniowej

- 80



1.3 Stan istniejacy Tdhogy,,

. . 50650 (.fé”f"?m.fﬁwa Geogay
W przebudowywanym pomieszczeniu kottowni zostanleem{@e,mmf@%c
na ekogroszek i w zwigzku z tym zachodzi konieczno$é dostogc)z\ﬁré?xiga i
nowej instalacji do nowego pieca.
Zasilanie zostanie doprowadzone z istniejgcej w budynku istniejgcej
rodeielnicy elektryczne;j.

Instalacja elektryczna znajduje sig poza pomiarem energii elektryczne;.

1.4 Podstawe techniczng opracowania stanowia:

— Podkiad budowlany .
- Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne,normy,
- Katalogi opraw i osprzetu elektrotechnicznego,
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budynkiem garazowym

System projektowanych instalacji w budynku — TN-S, system sieci
zasilajgcej TN-C, miejsce rozdziatu przewodu PEN - istniejgca
rozdzielnia . '

3.Instalacje odbiorcze w pomieszczeniu kotlowni

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietlenia podstawowego zamontowaé w obudowie IP-44 z
kloszem i z zaréwkami ledowymi ( min. 1200 Im ) .

Oprawa nad projektowanymi drzwiami z kloszem mocowana do $ciany w
klasie IP — 65 z zaréwka ledowg do 1000 Im .

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku .

Instalacje elektryczne wewnetrzne projektuje sie wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDY :

- instalacje oswietlenia 3x 1,5, 5x 1,5 mm?—-750 V p.t.

3.2. Gniazda wtykowe 230 V

W pomieszczeniu zamontowac gniazda 2 x10 /16A/N/PE — 250 V IP 44
podwdjne w wykonaniu pod tynkowym .
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku.

— Instalacje do gniazd wtykowych i odbiornikéw elektrycznych
wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 3 x 2,5 mm? - 750V,

— Osprzet instalacyjny zamontowaé bakelitowy pod tynkowy w klasie
IP 44 .

i



Szczegoly rozmieszczenia osprzetu i poszczegélnycﬁ@@waﬂ@gvkgw
pokazano i opisano na rysunkach . -Vngzia; BRZEZ N ATOWE

Bug
! Gospey Whict
95. ki Nje ' Geogay::
OGOtBrizazin y fh kmofcia%!f
. . €. 46 lew;
3.3. Tablica rozdzielcza . RK” 57423 352 11

Tablice rozdzielczg zaprojektowano w korytarzu przed wejsciem do
kottowni . Tablica zasilana bgdzie z istniejgcej Rozdzielni TG pokazanej
na rysunku RZUT PARTERU

Wytaczniki gtowne o pragdzie do 40A

Jako zabezpieczenia obwodoéw zastosowano wytgcznik réznicowo
prgdowy z cztonem réznicowym 30 mA oraz wytgczniki nadmiarowe o
wartosciach dobranych do prgdu w danym obwodzie .

Szczegotowe opisy poszczegdlnych obwoddéw zostato opisane na
schematach ideowych .

3.4.0chrona przeciw porazeniowa

Wszystkie zaprojektowane instalacje w budynku przewidziano w
systemie TN-S. W ramach srodkéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
zrealizowane przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe |
wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym Aly = 30mA.

Uwaga : po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaé pomiary —
opornosci izolacji , ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Protokoty dotgczy¢ do dokumentacji po wykonawcze;j .

3.5.Instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

Na zewnatrz budynku zaprojektowano uziom w odlegtosci 2m od
budynku, uziom pionowy o gtebokoéci 5m. Potgczenie pomiedzy
Rozdzielnig RK a uziomem wykonac¢ bednarkg FeZn 25x4, w ziemi
utozonej na gteboko$é 0,6m

Instalacje wyréwnawczg poprowadzi¢ w kottowni zgodnie z rys nr 3
bednarkg FeZn 25x4, bednarke pomalowaé na kolor z6tto zielony. Do
bednarki podtgczy¢ wszystkie czesci metalowe w kottowni
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4. Obliczenia 2 TE

Moc umowna w budynku przedszkola:
Zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy YDY 5 x 6 mm? =750 V
Pi ,RK" 418kW

P
| = V3 xUXcos @

4180
I = 1,73 x400 x 0,93 = 6,43 A

Obwod oswietleniowe nr 2
Obwod o max obcigzeniu

oswietlenie max obwdd Pi = 180 W

Pmax =180 W
In=0,84 A
IB = 10/A

Przewdd YDY 3x1,5mm2-750V, ldd=22 A
Max . dlugosé L= 156m
Max spadek napiecia

DU =25m x 0,15 kW = 0,14 %

Obwody gniazd wtykowych obwody 4,5

Obwdd o max obcigzeniu - 1-fazowe
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Pimax =2000W
In=9,06 A

IB=16 A

Przewdd YDY 3x25mm2-750V, ldd=34 A

Max . dtugosé L= 17 m
Max spadek napiecia

DU=17mx2,0kW =0,45%
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t6dz dnia 17.02.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych

przebudowy Kottowni z wymiang kotta na potrzeby przedszkola i
swietlicy w Kotacinie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

E
Jozef inski
upr. nr 801/81 WML
r5ust1 p.2 par13 ust 1 pkt 4 lit.d
PTOIBRTATT i « me 308t 0 v i 05 551 555 5968 irommmns
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DECYZJIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWC dm‘é% Qa1

du pelnienia samodzielngch funkcji techniczogch w budowniciwie

Na podstawie § > ust.l.p.2 i§ 12 ust, 1 pit 4 lie, d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dria 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Ty " T W @
Obywatel (ka) WwiZel UG UuUiZ L8RS AT
{ (imig | narwiska)

- - & 1 —
tecinig elektryk
{!¥tul naukowy — rawocdowy)

. - ctumrm S A T o oo
urodzony (a) dnia €7 SVYCZNR1A 1842 r. w Tworowicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajaee do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz Xierownika budowy i robét

(rodza) funkejn

£ i l arny in induniaryinasd
w specjalnosci ingtalacyjno=-inzynieryined
(rodza) specjalnodcl technicrno-budowlane))

instzlacji elektryczayeh
w zakresie

(specjalizacia 2awodowa)
MA-NUANS
CWD MA-RUA-I4 zam. 10087-Kw-W-70 WDA zam, 20K 30000 plém. 7ig
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-RQH-QKS-RWR *

Pan Jozef ROGOZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/4899/03

adres zamieszkania ul. Sierakowskiego 63 m. 71, 91-324 t4d#

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wytacznik -

YDY 5x 6 mm2 750V z
istniejacej roozdzielni RG
za pomiarem en. elektrycznej
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Pi/Ps = 4,18 kW
Is = 6,43A

PRZEBUDOWA KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | SWIETLICY
Kotacin dz. nr 217/2, 217/3
Inwestor : Gmina Dmosin , Dmosin 9 , 95-061 Dmosin

SCHEMAT IDEOWY

SKALA 1:100 RYSUNEK NR 1

PROJEKTANCI: |UPR
J. ROGOZINSKI

B.S7ZUBERT |301/81 WML
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Sktad opatu

|
TR
|

AN
& &

Kottownia

Piec na
ekogroszek

]
]
]
]

|
Pom. gospodarcze

® Oprawa oswietlenia ogoinego z kioszem mocowana do stropu z
zaréwka ledows o strumieniu min. 1200 im - IP 44

OPIS INSTALACUI

Instalacje oSwietlenia wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDY 3x(5x) 1,5 mm?-750 Vi

|
|
|

— - —
|

uktadac pod tynkiem.
Osprzet instalacyjny : PRZEBUDOWA. KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA NA
- puszki prozgatezne bakelitowe pod tynkkowe w POTRZEBY PRZEDSZKOLA | SWIETLICY
kiasie IP 44 . Kofacin dz. nr 21712, 217/3
Inwestor : Gmina Dmosin, Dmosin 9 , 95-061 Dmosin
- Wy*QCanki 101 GNZSOV, P44 , ha zewnatrz IP65 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
- poszczegbine obwody wyprowadzié z tablicy SKALA 1:100 | RYSUNEKNR 2
mzdzielez) “RIK PROJEKTANCI: [UPR : PODPISY: K
J. ROGOZINSKI Jé L
B.SZUBERT [S01/81 WML upr. ##¥301/81 WMt
Par.5 ust 1.2 par 13 ust 1 pkt 4 tit
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Sktad opatu

@ 230y Kottownia

ekogroszek

Pom. gospodarcze

OPIS INSTALACJI

Instalacje do gniaz wtykoych 1-faz. wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDY 3 x 2,5 mm? - 750 V i uktadaé pod
tynkiem.

Osprzet instalacyjny :

- puszki prozgatezne bakelitowe w klasie IP 44

- gniazda wtykowe podwdjne 1-fazowe 2x16A/MN - /250V,
w klasie IP 44 .

- poszczegdblne obwody wyprowadzié z tablicy "RK"

1L

PRZEBUDOWA KOTLOWNI Z WYMIANA KOTLA NA
POTRZEBY PRZEDSZKOLA | SWIETLICY

Kolacin dz. nr 217/2, 217/3

Inwestor : Gmina Dmosin, Dmosin 9 , 95-061 Dmosin

PLAN INSTALACJI GNIAZ WTYKOWYCH

SKALA1:100 | RYSUNEKNR 3
PROJEKTANCF [UPR PODPISY:
J. ROGOZINSKI PROJEKTANT

ELEKFIYR
JozeT Rogaifski

upr. nr 30478

—51-
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BB W zakres opracowania - kottownia

Sciany istniejace Jbzef _ o —
; i upr. nr 801/81 WMt mgr inz. arch. Pigir Suskiewicz Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin
projektowane zamurowania par5 ust 4 p.2 par 13 ust 1 pkt 4 litd yoTeE e
' robotarmi tudow o ber ograniczeh | MSF inz. Andrze] Kotulski upr. nr 56/89MWE,
. avia £end hitele i 1 QOPRACOWAL: DATA:
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