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OSWIADCZENIE

dot. wykonania projektu budowlanego przebudowy kotlowni z wymiang kotta na potrzeby
przedszkola i $wietlicy w Kotacinie, dziatka nr 217/2, 217/3 , obreb Kotacin, gmina Dmosin.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. 22016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 i Dz. U. z 2018r. poz. 1202,

z pozniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze ww. projekt budowlany zostat sporzadzony w sposdéb
zgodny z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Ww. projekt budowlany jest kompletny.

mgr ini. Mirostaw ijala _
u wa\ﬁnicnia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
Nr éwid. 122/97/WL
£OD/1S/3129/03
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Na podstawie art.104 Kpa w zwlgzku z art.12 i 13
ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 r. (bz.U.
Nr 89 poz.4¢14) oraz rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie =z zatwierdzonym przez
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego szczegblowym progra-
mem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym zarzgdze~-
niem Wojewody Eddzkiego z dnia 11-12-1995 r. Po przeprowadze-
niu postepowania kwalifikacyjnego nma wniosek Pani/Pana

Firpsiaps, Fomald, - pgr, ipz.inzynierii $rodowisks
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urodz. w dniu ..,20:07.1854r, w EZpdzi

i zapoznaniu sige ze zgromadzong dokumentacja Koemisji Egzami-
rnacyjnej w sprawie oceny przygotowania “zdwodowego Pana/Pani
Miroslawa Tomall |
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po zlozeniu przez go sie Pana/?qqiq CE S BV E s e e
i a = '

DB 5k 5.0 555 % ok Bkl » s » 1 1 v o e w
pisemnego egzaminu testowego I egzaminu ustnego oraz ocenami
wystawionymi przez zespoly oceniajace
C rzekxam
nadaé Panu/Pani . irostawcwi Temall . . . ..
uprawnienia budowlane w SPECTAINOSCT i vt n s trnnsesonennses
instalacji I sieci sanitarnych
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; rejektowania bez cgraniczen
w zakresis PICJREERVRIZE DB2Z ODQIBGICRON i e e e
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U z asadndiendie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym
z wniosku Pani/Pana Mirgsiawa Tomali ..
czionkowie Komisji Egzaminacyjnej pestanowili dopusScié Pana/

Panig do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalnoéci:
instalacji I sieci sarnitarnych

----- ] . ® & 2 v B P T F oo L R D I I B O R T D R T D I N T T R
w zakreeien projektowanis bez ogranicze#d
23.11.159%8r.

w dniu . +s».. 0dby? sig pisemny egzamin testowy,

w ktérym uzyskal(a) Pan/i J868.3.. % maksymalnej punktacji.
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1.0 OPIS TECHNICZNY. ' Stanes,
1.1 Podstawa opracowania. Méydz;&i;g %f; ZE2) N,:Véi, "Owe
Ospo Vnicy
Podstawg opracowania jest : 95-08¢ B;drk; N,’En"l!r;h f’ foo_dezj,
- Zlecenie Inwestora, tel €Ziny, ul. Sjan, mOScram,
- PT architektoniczno - budowlany projektowanego budynku, ©. 46 874 “Nkig

W"Q’a e
- obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarych, katalogéw producenta 1{;?
1.2 Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania projekt budowlany przebudowy kottowni z wymiang kotta na potrzeby przedszkola
i swietlicy w Kotacinie, dziatka nr 217/2, 217/3, obreb Kotacin, gmina Dmos:n

1.3 Obliczenia i dobdr urzadzen.

Parametry techniczne :

-  temperatura obliczeniowa powietrza zewne,trznego ~-20 °C
- - temperatura czynnika grzewczego — 70/50 o

- mocinstalacji  -25,00 kW,
- przeplyw — 0,128 kgfs,
1.3.1 Kottownia.
e¢ko % roszek
w pom:eszczenlu kottowni w budynku przewiduje sie montaz kotta na paliwo ekologiczne'V generacji © mocy
znamionowej 50,00 kW.
Woda grzewcza przygotowywana deZIe dla potrzeb centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i wentylacji.
Woda grzewcza o parametrach 70/50 °C podawana bedzie do rozdzielacza centralnego ogrzewania.
Z rozdzielacza zasilania dostarczana bedzie do instalacji centralnego ogrzewania budynku. -
Urzgdzeniami zabezpieczajacymi kociot i instalacje stanowi:

a/ Naczynie przeponowe typu 50 NG
b/ membranowy zawor bezpieczeristwa Dn 15, pow = 2,5 bar.

Spaliny z kotfa odprowadzane bedg do istniejacego kominem.
1.3.2 Wentylacja kottowni. |
Strumien niezbednego powietrza do spalania wynosi:
2,10 m¥%h x 27,20 kW = 105,00 m*h
Wielkos¢ otworu nawlewnego przy predkoé.ci na wiocie 1 m/s
Fn = 0,03 m?

Zamontowano otwdr nawiewny o przekroju 10 x 30 cm (Fy = 0,03 m?) usytuowane na wysokosci 30 cm nad
powierzchnig posadzki pomieszczenia.

Strumieri powietrza wentylacyjnego wywiewnego winien wynosié: ' s
1,25 m%h x 50,00 kW = 62,50 m*h
Wielkosc¢ otworu wywiewnego przy predkosci na wiocie 1,0 m/s
i Fuw=0,018 m’
Zamontowany bedzie kanat wywiewny o przekroju 14x14 cm (F, = 0,0196 m?) usytuowanych w stropie pomieszczenia.
W pomieszczeniu zamontowany bedzie zasobnik cwu o pojemnosci V = 300 dm® .

1.3.3 Instalacja uzupetnienia wody.

W celu napetnienia lub uzupeinienia ztadu lub utrzymania czystosci zamontowany bedzie zawér z koricéwka
do weza o Srednicy Dn 15 mm.
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1.3.4 Préby, izolacja malowanie. STARGSTWO POWIATOWE
W BR -

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych, nalezy instalacje doktadnie wyptukaé ah% %z H .
czystosci dokonac prob hydraulicznych i eksploatacyjnych.przy peinym otwarciu zawordvgmda’ i )
zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowygh o urﬂ? ?a 54 itarhE
przemystowe oraz wytycznych producentéw rur, armatury itp. Po wykonaniu wszystkich prob % ? 1
nalezy oczy$ci wszystkie elementy stalowe z rdzy i brudu, nastepnie pomalowaé dwa razy farﬁqryffg N
gruntowania przeciwrdzewna kreadurowa.

Po wyschnigciu na tg warstwe nalozyé dwie warstwy emalii ftalowej ogélnego stosowania.

Po wyschnigciu emalii instalacji nalezy zaizolowaé rurociggi zasilajace i powrotne przebiegajace na zewnatrz $cian
kottowni . Izolacje nalezy wykonaé¢ z usieciowionego polietylenu, taczonego na kiej lub tasme.

Grubosé izolagji:

- zasilanie - 40 mm

- powr6t - 40 mm

4826

1.3.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni.

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kotlowni pod wzgledem zabezpieczenia ppoz. winny odpowiadad
warunkom technicznym okre$lonym w Polskich Normach i przepisach szczegétowych.,
Kottownia musi by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy minimum 2 kg (lub 2 dm?®).
Sprzet gasniczy nalezy umiescié przy wejéciu do kottowni (po prawej stronie od drzwi wejsciowych).
W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polska Norma wyjscie, miejsce lokalizacji sprzetu gagniczego,
miejsce usytuowania wytgcznikéw przeciwpozarowych prgdu oraz materiatow niebezpiecznych pozarowo.

2. Informacje do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BIOZ).
2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnoéé realizacji poszczegéinych robét.

Przedmiotem zamierzenia jest remont kotiowni z wymiang kotta w budynku OSP w Kotacinie, dzialka nr 217/2,
217/3 , gmina Dmosin.

2.2 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robét.

Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami, .

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczeristwa | zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zwiazku ze specyfika
projektowanych robét, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robdt)
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robét budowlanych, mogacych wystapié¢ na budowie wg wykazu ustawy
i aceny mozliwosci ich wystapienia.

prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokoéci

- wystepuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja,

- prace stwarzajace zagrozenie promieniowania jonizujgcego - nie wystepuja,

- prace prowadzone bezpo$rednio w pasie drogowym — nie wystepuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie wystepuja,

- prace stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wystepuja,

- prace prowadzone w studniach - nie wystepuja,

- prace prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuija,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepuja,

- prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepujs,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — nie wystepuja,

2.4 Wskazania.
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Stancsy
12
2.4.1 Dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robét, ok i \%sﬁ Eimg?z?
4, gce pi ywanych zag wysiepujgcych p | .lpélaﬁgqui_ ﬂﬂ'.

oraz miejsce i czas ich wystepowania. i Gospodarki N;Qrﬁ‘}f”' Geodeyji

. 95. : Omosciam;

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen podczas wykonywar_aia robét. W przypadggq pﬂerﬁ@mm_a\n,ficzé,n:f
odpowiedzialnos$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponoszg kierownicy, mistrzowie, brifa 1Se7r0bat . 8

- Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegéinie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania rob6t
w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozeri.

Nie przewiduje sig robét w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
- Zakres przepiséw bhp majacych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sig do przepiséw zwigzanych z obstuga urzadzen:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i lukiem elektrycznym,
- maszyn do obrobki stali,
- urzadzeri do obrobki PCW, PVC i PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktuaine badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujacy prace budowlano - montazowe winni posiadaé odziez ochronnag, kaski ochronne,
rgkawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiadaé wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegélnosci aktualne
$wiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy musza mieé¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,
plac budowy musi by& wyposazony w sprzet gasniczy,

- naplacu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn,
sktadowisko materiatéw oraz szalet,

- W czasie i po zakoriczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami, z miejsce przej$é i przejazdéw
oswietli¢ nocg,

- stanowiska pracy instalatoréw winny byé zorganizowane tak, aby uniemozliwié upadek, wpadniecie
do wykopu, okaleczenia oraz zapewni¢ catkowitg swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotow,

- nalezy bezwzglednie przedsigwziaé Srodki ostroznosci przeciwdziatajgce spadaniu do wykopow; narzedzi,
materiatéw o odpadéw,

- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

- Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilosci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 12 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 3 pracownikow,
Zakres robot od 12 do 15 osobodni.

Na budowie nalezy umieécié tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano - montazowych
Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - tom | - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz warunkami
bezpieczeristwa | higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww robét,

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzegaé postanowien wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 11.07.2003r.) M;pm\gjem;rggymmfomam
budynkéw (DU 121 z dnia 11.07.2003r.). uprawnienia budowlane dp projektowaniz

i kierowania roffotami/budowlanymi
bez ogranic I'f W . 6C.Jﬁlﬂ0§¢1
instalacilisapitdrych
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1 Kociot 0 mocy Q=50,00kW na paliwo_ekologiczne — 5 generaciji
2 Naczynie przeponowe typ 5S0ON
3 Zawdr bezpieczeristwa Dn 15 potw = 2,5 bar
4 Zasobnik cwu o pojemnosci V = 300 dm3

z wezownicq i grzatka elektrycznqg o mocy 1,5 kW
5 Pompa cyrkulacyjna UPS 25/40
6 Filtr siatkowy Dn 25 Projekt budowlany przebudowy kottowni z wymiang kotla
7 : na potrzeby przedszkola i $wietlicy,

Pom‘pa oble"gowa Grundfos‘ oFs 2?/60 : ; dziatka nr 217/2, 217/3 , gmina Dmosin
8 Zawdr bezpieczeristwa na instalacji wody zimnej potw = 4,5 bar :
9 Pompa obiegowa Grundfos UPE 25/40 Inwestor: Gmina Dmosin, 95 - 061 Dmosin
10 Wymiennik pﬁ./towy o mocy Q = 50 kW Nazwa rysunku: Schemat kotlowni
11 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci V = 18 dm?3
12|—| Pompa obiegowa Grundfos UPE 25/80 Projektant: Skala
R1 Rozdzielacz zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania mgrinz. M. Tomala | = e

upr. bud. 122/97/WL Nr rys.
1
luty 2020r.
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OZNACZENIA

Kociot na paliwo ekologiczne
o mocy Q = 50 kW

zI | Zlewozmywak jednokomorowy

wp | Wpust podtfogowy

z | Zawdr czerpalny 8 15
z koricowkqg do weza

Sc | Studzienka schtadzajqca

p |Pompa skrzydetkowa

Zc |Zasobnik cwu o pojemnosci
V = 300 dm3z wezownicg
i grzatka elektryczng o mocy 1,5 kW

R1 |Rozdzielacz zasilania i powrotu
instalacji centralnego ogrzewania

mgr ini. Mirostaw Tomala
uprawnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
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Projekt budowlany przebudowy kottowni z wymiang kotta
na potrzeby przedszkola i $wietlicy w Kotacinie,

dziatka nr 217/2, 217/3, obreb Kofacin, gmina Dmosin

Inwestor: Gmina Dmosin, 95 - 061 Dmosin

Nazwa rysunku: Rzut przyziemia budynku - usytuowanie urzadzeri
W pomieszczeniu kottowni
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