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Przebudowa $wietlicy w budynku OSP

PRZEDMIAR

w Kotacinie, gm.Dmosin
,dz. nrewid. 217/2, 217/3

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 I. PRACE ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.1]0348-03 nej
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych szt.
d.1]0354-09
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych m2
d.1]0354-05
4|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
5/KNR 4-01 W ykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek |m3
d.1/0313-02
6/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 120 mm m
d.1/0313-04
7|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt ONDULINE m2
d.1/0511-03
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1]0535-04
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1]0535-06
10/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1]0535-08
11|KNR 4-01 Rozebranie deskowanie dachu m2
d.1/0430-02
12| KNR 4-01 Rozebranie otacenie dachu m2
d.1]0430-05
13|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1]0818-05
14/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z gresu m?2
d.1/0811-07
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-11
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu na dalsze 21 km m3
d.1/0108-12 Krotnos¢ = 21
17 Koszt utylizacji gruzu - Rozporzadzenie w sprawie optat t
d.1|wycena indy-
widualna
18 Koszt utylizacji drewna -Rozporzgdzenie w sprawie optat m3
d.1|wycena indy-
widualna
2 Il. PRACE MURARSKO - BETONIARSKIE
19/KNR 2-02 Podkfady murarskie z gruzu betonowego m3
d.2/1101-05
20/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw bruzd po przekuciu instalacyjnym m
d.2/0705-08
21/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm m3
d.2/1101-01
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1102-01 tarte na ostro
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowychgr. 10 cm m2
d.2/2003-02
24 Scianka systemowa z ptyty HPL(szatnia) zdrzwiami przesuwnymni m2
d.2|wycena indy-
widualna
25 Schody drewniane w pomieszczeniu gospodarczym ( 3 stopnie) m?2
d.2|wycena indy-
widualna
26/KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej metodg | m2
d.2/1118-11 kombinowang
27|KNR 0-1211 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - cokoliki 20 cm uktadane |m
d.2|1120-09 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
28|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2/0815-03
29|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2
d.2/0829-07
30|KNR-W 2-02 | Sufit podwieszany kasetonowy 600x 600x15mm ogniodporny o EI30 o parame- m?2
d.2/2702-01 trach A2-S1, dO
31|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej z kratkg m2
d.2/1024-01 wentylacyjng-tazienkowe(szt.4)
32|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych w okleinie drewnopodobnej m2
d.2/1024-01
33|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi balkonowych z PCV o powierzchni ponad 1,5 m2 m2
d.2/1018-04
34|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.2/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
35/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe gr.3 mm na osciezach m?2
d.2/0815-03
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36|KNR 0-17 Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.2/0927-01
analogia
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.2/1505-03 nych
38/ KNR 4-01 Obsadzenie drzwi stalowych ognioodpornych EI30 m?2
d.2/0320-02
analogia
39 Montaz balustrady stalowej malowanej proszkowo wys.110 m
d.2|wycena indy-
widualna
3 1l DACH ,KONSTRUKCJA | POKRYCIE
40|KNR 4-01 Jednostronne wzmosnienie krokwi,j etek oraz murtat deskami 16 x 5 cm m
d.3/0413-01
analogia
41| KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej | m?2
d.3/0410-04
42|KNR 2-02 Utozenie folii wysoko paroprzepuszczxalnej m2
d.3/0607-02
analogia
43|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachowkg w arkuszach powlekanych akrylem lub plastiso- | m?2
d.3/0519-04 lem o wymiarach modutu fali 20,0x40,0 cm
44| KNR 0-15 Utozenie ggsiorow z blach ttoczonych powlekanych m
d.3/0521-02
45|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych , wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 120mm w cegle |szt.
d.3/0703-03 petnej
analogia
46 Montaz $ciggéw Scian zewnetrznych ze Srubg rzymska dlug.10,20m szt
d.3|wycena indy-
widualna
47/ KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.3/0631-01
48| KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr 15 cm na sucho -pierwsza warstwa m2
d.3/0613-03
49| KNR 2-02 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej gr.5 cm - nastepna warstwa m2
d.3/0613-04
50/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.3/0511-03
51|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej m
d.3/0508-03
52|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01
4 IV. ELEWACJA BUDYNKU
53|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 111 m2
d.4/0722-03
54|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11 m2
d.4/0726-03
55|KNR 0-17 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.4/0927-01
analogia
56|KNR 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng silikonowag m2
d.4/1505-10
5 V. PRACE ZEWNETRZNE
57|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. Il , 20 cm gtebokosci m2
d.5/0102-01 koryta
58|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. Ill-1V m2
d.5/0103-02
59/KNR 2-31 Podbudowa gruntu z pospdtki stabilizowanej cementem gr 15 cm m?2
d.5/0111-03
analogia
60| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5/0407-03 spoin piaskiem
61/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5/0511-02 wo-piaskowej
62| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.5/0108-06 1]
63|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za nastgpne 20 km m3
d.5/0108-08 Krotnoé¢ = 20
64 Koszt utylizacji ziemi-Rozporzadzenie w sprawie optat m3
d.5|wycena indy-
widualna
65|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.5/0102-01
66|KNR 2-01 Reczne wykonanie nasypu z piasku z przewozem na odl. 10 m m3
d.5/0307-02
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67|KNR 2-01 Dodatek za dalszy przewdz na odl.20 m m3
d.5/0307-06 Krotno$¢ = 2
68 Zakup +Dowdz piasku na wykonanie nasypu m3
d.5|wycena indy-
widualna
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