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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

LYWSTEP

L1, Przedngjot $T

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowe specylikacii technicznc sq wymagania dotyczace wykonania
i odbiory robét zicmmych w zwigzku z budowa pn.: ,Przebudowa kotlowni z wymiang kotta na
potrzeby przedszkola i swiethey w Kolacinie” , gmina Dimosin

Klasyfikacja we Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV}

Grap Kiusa Kategoria Opis
45100006-8 Przygotowanie terenu pod budowsg
451 10060-1 Roboty w zakresic bur;fema i rozbtorki obiektdw
budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty zierone

1,27 akres siospwiniy ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg  do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3, Okreslend Lawo

Glebokosé wykopu - Toanica tzednej terenu t rzedne dna robot ziemnyeh po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajneg).

Wykap plyiki - wykap, ktorego glebokosé jest mniejsza piz 1 m.

Wykop sreci - wykop, klorego glebokoss jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktdrego glebokosc przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskama gruniu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypdw, polezone poza placen budowy., :

Odklad - migjsce whudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym abiektem.

1.4. Zakres vobot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zicmnych w czasie budowy i obejnmuja:

- wykonanie wykopdw pod fundamenty,

— zabezpicczenie wykopu pod [undamenty,

— zasypanie wykopdw,

- wywoz nadmiaru ziemi

— utylizacjg ziemi



L5, Ocdlye wyma 8 t

Przed przystipieniem do tobét ziemnych nalesy wykonaé oceng stanu’ techmiczrsgo obiektu
zuwzglednieniem szczegtowe] inwentaryzacii uszitcodzes. Podezas calego procesu budowy nalexy
obserwowaé stan technicznry obiektu, 2 w szczegblnosci jego osiadanie. Przed przystapieniem do
wykonania rob6t ziemnych nalezy zakofiozyé wszelkie roboty praygotowawcze, . :
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za Jakosé wykonanych robdt, zgodnodé ich z:Dokumentacia

: ijektow:;, SST, obowigzujgeymi normam i p-oie-:-.emanu Inspekiora Nadzom Inwestorskiego.

SPRZET

Wyknnawq:a jest zohowigzany do u2ywama sprzefu, kibry nie spowoduje nlekorwsmega wplywu
- na wiadciwosci pruntu zardwno w miejsen jego naturalnego zalegania, juk tek w czasie adspa;ama.
Wszystkie mboty ziemne paley wyKonat rgeznie.

Do ti'ﬂllﬂpﬂrtu urobku stosowad samochody samnwﬂadowcu i sprzet rpezny np. t«“«ﬂﬂ "
Wykonawcd., ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglqdmeniem wymogow
b&zpmazen.stwa, zardwno w obzgbie pasa robét ziernych, jak i poza nim, Pizy nichu po drogach
‘'publicznych “pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace preepiséw muchu : drogowego
w udmeslemu do dopuszczalnych obcigzef na osie, wymiardw ladunicr i innych parametrow
techmm_wh. Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wazelkie ZANISCoYEZCZenIA
spnwodnwanﬁ jego pojazdami ns drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystqplemm do wykonywania robdt-ziemnych, Wykonawca ma uboqunk do Zapoznania
si¢ z dokumentaciy projekiows. W przypadku stwierdzenia rozbietnofci pomigdzy dokumentacig
asmnemsmnerdmnymwmwsiybemiomepomdnméhspehommﬂmnweﬂu
vzgodnienia sposobu postepowenia. Dodatkowo nalezy zapuznaé SIf; z dokumentacjg.okreslajgcg
wystepowanie nz terenie budowy urzadzefi podziemnych i w mismg mozliwosti -okredlié ich
rzeczywiste “poloenie. W przypadku stwierdzenia . rozbieznoéci pomigdzy dokumentacis -
a faldycanym polozepiem urzadzes, nelezy bezzwlocznie powiadomié Itlspcktom nadzora
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wrykonanje wykopéw moZe nastapic po wykonanin robés pxzygotowawczych i pﬂ WyTazenia
zgody przez Inspektora nadzoru,

5.2, Wykonagje wykopy
Wykopy bgda wykonywane przy uzycin narmdn reeznych. Nalezy ograniczyé ammkﬂﬁé wykopu
do minimum niezbednego dia wykonania robét, wykonujac skarpy wykopu o -odpowiednim
nachyleniv, Gérpa warstwa grinta wdole fundamentowy:n powinna pozostaé ¢ strukturze
nienaruszénej, Dopuszezalne odchylki wymiaréw wykapu wynoszg dla rzednej- dna wykupu x5
CIm. Nadmmr gnmtu 2 wykopu nalezy odwieZé na migjsce odkladn.

.. Cn




5.3, Odklady gruntu

Lokalizacja otkladu powinna by¢ wskazana przez Wykonawces i zadkecpiowana przeZ Inspektora,
Odidady powitny byé nformowsane w pryzmg o wysokosei 1,5 m, pochylenin skarp 1:1,5 i spadku
0d 2 do 5%. Przyjmuje sig wykorzystanie grantu z odkladu do ponownego zagypania findamentu,

ZEsvpyws kopm )
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami ¢ gruboscl dostosoweancj do przyjetej metody
zaggszezania-grimta, kidra to gruboéé nie powinna przekraczad: Co
— DiZy zaggszcezenin reczaym - 20 om :

— Prey zaggszozaniu ubjjakami mechanicanymi Iub wibretoremi - 40 cm |

— . przy stosowaniv cigzkich wibratoréw [ub ubijarek phytowych - 60 cm S

Nadmiar ziemii niewykorzystany do zasypania wykope Wykonawca odwozi na wiasny kosz,
W migjsce pozyskane przez sicbie i uzgoduione z Inzynierern, .

5.5. Zasady wykorzystania gruntgsy ‘

Grunty vzyskane przy wykonywanin wykopéw powinny by¢ przez Wykonaweg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydame do budowy nasypéw moga byé
wywiczione poza teren budowy tylko wéwezas, gdy stanowis nadmiar objgtosci rul?ﬁt ziemnych

Jezeli grunty pezydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedge nadmiarem- ohjetodei robét
ziemnyck, zostaly za zgods Indyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budows nasypéw lub  wykonsnie prac objetych. kontraktem,
Wykonawea et zobowiszany do dostarczenia rdwnowaznej objetodel gnumtéw prrydatnveh ze
ZrSdet wiasnyeh, zaskoeptowanych przez Inzyniers, o

Grunty i matgriaty nieprzydatme do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez-Wykonawee
na odkiad. InZynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntiiw, ktérych czasowa
nieprzydatapst wynika jedynic z powadn zemarzniscia ub nadmieme; wilgotnosci, - -

Fl

a

6.1, oggine j iskofci .
Ogolue ustateria dotyczace kontroki jakodei podane w OST pkt 6 ,, Wymagania ogblne™.

~ odchyletic rzeduych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokodei wykopéw nie
powingy byt wicksze 0d 5 om, o _

— pochylénie skarp wykopiw nie powinno si¢ 162nié od projektowanych pochylen wigcej niz
0%, - oo

- pﬂﬂimchnjeskpwninpuwinnynﬁeéwiqkszychwquéniqéniz 10em, -

LEpominrv w ¢zasie wvko piija rohdj VS sRrucuty kaniroln:
pomiaréw kontrolnych w czasic wykonywania robdt ziemnych naleFy wpisywad

~  protokok6w-odbiorsw robét zanikajacych fub vlegajgeych zakryciu, -
- dziennika budowy. : o



Sprawdzem¢ Wykomanm j&lmém w_*,rkﬂpéw pulegn na kontrolowaniu zgcdnuém & w
okresionymi - w ninfejszej S‘_pec}'ﬁkBC_]l oraz w dokumentacyi projekiowej. W r.&zﬁsm kontroli
szczegblng uwage naledy zwrécié na: .

T udspa;amé gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtaémwoém,

- prawidtowodé wytyczenia robdt w terenie,

—  prEygotowanie terenu, _

— rodzaj i sfan grunta w podiozu,

- = wyziaty wykopéw,

- zahemwkmic 1 odwoilnizpie wWykupow,

' Dgﬁlnezasadgdntyczq.cepodstawabnmmmbﬁtpodanowﬂﬂ Wymagamaogﬁhe”pkt?

8. ODBIGR ROBOT

Ogéhamdydommmmbatmmpodmwﬂﬂ w:,rmagmugama“pmhs
Roboty ziemne uznsje sig zé wykonane zgodnie z dokumentacie projektows, Jmll wazystkic
wymhba&aﬁpmpmw&dm?chpﬂfndblmhokazﬂyswzgodnezmm

3. B

Ogbine ma@ dotyczace podm“r platnoéci podane w OST ,, Wymagania ogoine™ pkw
WmmmmhmlmmeWMqumbmmwm
WZMWWWMWIWMWQ

PN-B-06050:1999 Geutechmka. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole, Podziat § opis gnmﬁw
PN-B-02481:199%  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole Litezowe i jednostkz miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wakefnika zageszezenia grumtiw. .
PN-B-10736:1995  Przewody podzicme, Roboty zicznne:
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452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCII OBIEKTU
452-1_ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszcj specyfikac]i techniczne] sa wymagenia dotyczace wykonania i odbioru
robt budowlanyeh zwigzanyeh z wykonaniem konstrukefi zelbeiowych i betonowych w zwiazku z
budowy pn:Przebudowa kottowni z wymiana kotla na potrzeby przcdszkola i $wictlicy w Kolacinie
,gmina Dmosin

Klasyhkacia we Wipdlnego Slownika Zamdwish (CPV)
Grupa Kiasa Kategoria Opis -‘
' |

45200000-9 Roboty budowlane w zakresic wznoszenia

: kompletnych cbiektow budowlanych lub ich czgéci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladoowe; 1 wodne]
45260000-7 Roboty w zakresiewykonywania pokryé i konstrukei
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budewlane 1pne, niz dachowe
45262310-7  {Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Beatonowanie konstrukcji

1.2, Eakreﬁ stosowania 88T . : ' o

Szezegdtowa specyfikacje techniczna stanowi obowigzujacs podstawy jako ent prectargowy

iknnmktﬂwpmyzlmniuireahzaqiimbétmeniowchwpkt. 1.k -

L3, Ogggg;éﬁinMWoﬂ :

Okreslenis podane w ninigjezéj SST sa zgodue z odpowiednimi nosmami oraz: okresleniami
podanymi w QST ,, Wymagania ogdliic”, a takze podanymi poniZej: a
Befon_zwykly - beton o gestodel powyzgj 1,8 tm3 wykonmny z cementy, -wody, kraszywa
mineralnego & frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuainych dodatkdw minsralnych
i domicszek chemicznych. , S

Mieszanka bésonow - mieszanka wszystkich sktadnil6w przed zwigzaniem betonu.

Zaezvy comentowy - mieszenka cementu 1 wody. , - :
Zoprgwa - ‘mieszanka cementn, wody, skladnikow minerslnych i ewentuainych dodatkdw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. S

Cement (spoiwo_lrvdrauliczng) — drobno zmielony material mieorganiczny, keéry po zmieszaziu
zwody daje ‘zaczyn, wiglgcy i twardniejgcy w wyniku hydratacii oraz innyeh procesow,
zachowujacy po stwardnienje wytrzymatosc i twardosé pod wods. S
Nasighliwodl betgny - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wohtonad; beton, do jego masy .
W stanie suehyrm. . . '




Elasg befontt. - symbol literorwo-liczbowy (up. B30) klesyfikujgey beten pod wzgl@dem Jego

wytrzymatodci na dciskanie. Liczba po fiterze B oznacza wytrzymalodé gwamantowsng RbG w MPa.
_in"r Hods cworantowarnd eiopiid 1 Seishanie REG - Wéﬁ (zapewninna ‘g QS-PICIE«
prawdopodobienstwem) nzyskania W wyniku badania nz §ciskanie kostek szedciennych, o boku 130
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250. "7, . _
Domieszhg — skiadnik dodawany podezes procésu mieszania betonu w matych ilodeiack w stosunku
do masy cernentu w celu modyfikacji wiasciwodci mieszanld betonowej kub betonu stwardniaiego;
Dodatek — dtobnoziamisty skdednik stosowany do betonu w celu poprewy pewnych whasclwoded
lub uzyskania specialnych wiasciwodct, C :

1.4. Zalres robdtobietveh SST _ e
Usalenia zawarte w niniejszej SST dotyoz zased prowadzenia robdt zwinzanyel zwykonywaniem
konstnikeji betomowych 1 zeibetowych monolityeznych, Szezegdlows specyfikacia, -techniczoa
dotyczy wszystkich czynnodei majgcyeh pa cehu wykonanie robét zwiazenych Z przygotowaniem.
iieszanki befonowe), wykonanieny deskowdt wesz 2 usztywrieniem, pZygotowaniem i montazem
Jorojenia, Ukladaniem § zegiezézamiemi iffesanki betonowsy, piclegnacia befonu, montazera
clementéw prefabrykowanych, Szezegblowa snecviikacia techniczna obejmue; .
_  wykoname podkladow betonawych na podiciu grimtowyi '
— wykonanie zelbetowej plyty fundamentowe]
—  wykonanie pozostalych elementow zelbetowych wraz z e zbrojeniem

i deskowaniem elementdw konstrukcil

g FOEHY

Wykonavic fobé jest odpowiddzialny za jakost vykopania sobdt, ich zgodnoss 2 dokumentacia
projektowd, 8ST i poleceniami Inspekiora Nagzoru Inwestorskiego. - c :
Ogdine wymagania dotyczace robdt podand w OST »Wymagania ogélne”

3. MATERIALY .

Ogolue wymagenia dotyczges faldw podano w. ogdlne] specyfikacji technmzmj W ymagania
ozdine” ' o . :

2.2, Zbrofemie . |

Praygotowarie i montaz Zbrojenia pretami akreghysni gtadkimi ze stali: A-] (St38Y+b-500).
Proygptowanie i montaz Zbrojenia pretani okraglymi. zebrowanymi ze stali: A-ITIN {BS50CSE).
Klasy i gatunki steli zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne] i wg PN-89/H-84023/6,

Wiasnodel mechaniczne | technologiczne staliz. : S

Wiasnoéel mechanicene i technologiczne dia w wii 1 prgtdw pOWAREY odpowizdad Wymeganiom
podanyra w PN-EN 10025:2002. E Lo

W technologicznej probie zginamia powicrzchnia probek mie powinna wykazywad peknigd,
paderwan i rozwarstwich. S

10




2.3. Beton
- beton podkladowy CE/101C 12/15
- selody ,[:!uzostale clementy zelbetowe - beton CLE720

Wymaganig szezentiows.
Beton musi speluiad nastepujsee WYIARANIA: :
nama,khwuic do-5%; badanie wg normy PN-B-06230,
- mrozoodpernoéé - ubytek masy mie wigkszy od 5%, swdekwymmﬂﬂim'ﬁﬂ- émakma mie
wiekszy m.t 20% pé 156 cyklach zamrazania’i odmrafania (Flﬁﬂ}, badanie g my PN-B-
06250, .
wskazmkweﬂu—cmmw (wic).- ma by muigjszy od 0,5,
.’sklad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z orma. PN—E-@EZS’D hek. aby Py
nzimnicjszej Hodei wody zapewnié szezelne wlozenie mieszenld w wyniku zagqszczam& przez
wibrowarde. Sklad mieszanki betonowej ustaia laborstorivm: erkunawc}r kb wywom.l betnmﬁw
i wymaga on Zatwierdzeniz przez Inspekrore nadzoru,
Stosunek, poszezegdlnych fiakeji kruszywa grabege ustalany dog-madczalme pommen, adpnmad&c
najmoiefsze jamistosei. |
Zawarto$é piaskn w stosie ckruchowym powinna byé jak najonigjeza i Je&ﬂum@lt zapewnind
niezbgdna irabialnosé przy Zageszezeniv przez wibiowanie orz nie powirna byt mq.ksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.
Makiymaine ilpei cementu w zaleznose: od kl&ay befoni 95 nastqpujq.ne
~ 400kg/m3 - dlahetomuk'ias C20/25 (B25)1 €25/30 {339}, o
~ 450kg/m3 - dla betonu kias C30/37 (B37) i wyssgyeh. . LN
Przy projekicweniu skiadu mieszenli betonowej 2aggezozane] przez wibrowanie i-dojgzewajacej -
w warukack. naturabuych (drednia temperature dobowa, aie nizsze niz 10°C), érednig wymagdos -
wyirzymaloéé na Sciskanie nalezy okreslié jakeo réwng 1,3 RbG. L
Qgolne wmagama d-::tycz@ce sprz¢tl podanc W (JST ,,Wymagama oghlne”. )
Roboty moZna wykonaé przy uryciu dowolnego typu sprzgta zaakwptowanegupﬂezmpﬂkm
Dozatary muszg mied skiualne swiadectwo Iegelizacii.
Do pedawanis micszenek nalesy stosowaé .pojemniki jub pompy przystosowanté ﬂo ‘podawania
mileszanek . plastytanych. Do zageszozenia micszanki betonowej naledy stosowaé wibratory
z bulawami' o érednicy nie wickszej od 0,65 odleglofei miedzy pretami zbrojertia lezgeymi
w plaszezyZile poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgadi/min 1 laty wibracyjue chmkwymgce si¢
jednekowymi-drganiami na calef dugosel:
Sprzet nrywany przy preygotowaniv i montedh 2brojenia wiotkiego w izonsﬁukcjﬁch hudowlmych
powirien spelniaé wymagsnia obowigzujgce w badownictwie ogflnym, W szczegblnofei wazystkie
rodzaje spragh, jak: gietark, prosciatli, zgrzewarki, spawarki powinny byc sprawns oraz posiadad
febeyeong gwarancje i instrukeje obshugi Sprzgt powimien speinisd wymagapiz BHP, jek
przykiadowo, ostony zebatych i pasowych urzadzed mechaniczrych, Migjsca lub elementy
szezegblnie nichezpieczme dla obstagi powinny by¢ specjalnic ozmaczope. Sprzet. ten powinien
podiegat | kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na hudowie. Osoby abahlgtaw spezet powinny
byé odpumedmu przeszkolons.

LI
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4, TRANSFORT. .
Ogolne wymagania dotyczace Srodk6w transportowych podano w ogdlnej specyfikacyi technicznej
.. Wymagania ogélne". _ ' _ : O

Transport mieszenki betonowej nalezy wykonywat przy pomocy rmieszalnikéw samochodowych
(tzw. groszek). liods ,,gruszek" nalezy dobrat tak, aby zapewnié wymagang szybkosé betonowania
z uwzgledpieniem odleglodel dowozm, czasu twardnienia betonu oraz KkoniecZzne] rezerwy
w przypadky gwarii samochodw. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna. wykonywad
przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaskceptowanych przez Inspektora fiadzoru.
243 transport i whudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz: ' .

- 50 min. - pizy temperaturze +15°C, T

— 70 suin. ~ przy temperaturze +20°C,

— 30 min, ~prey temperaturze +30°C. . e

Prety do zbrojenia powinny byé przewozome odpowiednimi $rodkami fransporf, w sposéb
zapewniajacy Rniknigeie irwatych odksziaicefi oraz zgo dnie z przepisami BHP i ruchu 'dfngDWBgﬂ-

. WYKONANIE ROBOT. -
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,, Wymagania ogélne”,

Wykonawee przedstawia Inspektorowi nadzotu do akceptacii projekt m@anizacji-i_ hanmonogram
robét uwzgledniajaoy wezystile warunki, w jakichbgds wykonywanse roboty budowlate. -
A _ o

5.]:. Wﬂgam. ia ogdlne. ,

Przed przystapicniem do betonowsnis powinns by stwierdzona praez Inspektora nadzoru

prawidlowod¢ wykonanis ws stkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szezegoinosoi:

- prawidlowoséé wykonania deskowaz, rusmowal; usztywnich pomostéw itp., -

- prawidtowos$é wykonania zbrojemia,

- zgodnodt reednych z projekiem, ’

- czysto$é deskowania oraz obecmost whkiadsk dystansowych zapewniajaoych Wymagans
wielkodé otuliny, , | -

~ przygotowanie powierzehni betonu uprzednio wozonego w miciscu Przerwy robocze],

~ prawidiowosé wykonanis wszystkich robét zanikajacych, miedzy inmymi wykenania przerw
dylatacyjuych, warstw izolacyjnych, itp, S

’

- gotowodé sprzgtu i urzadzed do prowadzenia betonowania. L )

Roboty betoniarskie muszj byé wykonane 2godoie z wymaganiami norm: PN-B-06230 i FN-B-
06251, - C B |
Befopowanie ‘mozna rozpoczaé po vzyskaniu zezwoleniz Inspektors nadzoru. potwierdzonego
pismem do dzienntka budowy. . .

5.3, Wykonanie deskowanis.

Konstrukcja deskowania powinns speinia¢ nastepujace waranki:

~  zapewnia® odpowiednis sziywnodé i niezmiennosé keztat konstrukeii,

- zapewniaé'jednorodra powierzchnig betonu,

—  zapewniaé odpowiedniy szezelnose,

— zapewniat latwy ich momntaz i demontaz oraz wielokrotnost uzycia,

— wykazywaé odpornodé na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych. ©

Deskowania zalecd si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé deskowar
mozna uzys desek z drzew iglastych 11T lub IV klasy. Minimaina grubodt desek wynosi 32 mm.
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Deski pnmnn}r by¢ jednostronnie sngane i przygutuwane do yczenia na wpust i plﬁrn Sy,
gdzie nie mozna zastosowaé polgezenia na pidro i wpust, nalezy nazezelnié tadmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrocié szezeg6ing uwage na uszezelnienie stykéw Scian z dnem
deskowaniaoraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Orwory w- konstrukeji i osadzanie elementdw typu odeinki rur, lgczniki nalezy wykonad
wg wymagan dokumentacji projektowe;,

5.3, h-gggmﬁanie zbrofenta:

Prety stalowe. uz:,rte do wykonania wkladek zbrojeniowyeh powinny hyé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojemia nalezy wykonaté wg projektu z rdmnczemym
zachowaniem postanowied normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacja projektows. :

Cryszezen mrtw .

Prety przed ich- uz;-,rcimn do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyécié z zendry, luin}"ch platkdw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone hiby zabrudzone farba olejng moima opalaé lampami
benzynowymi tub czyci¢ preparatami rozpuszezajacymi fuszeze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka;:

Stal pokryty Tuszezaca sig rdza i zablocons, oczyszeza sn; szczotkami druciauyml reeznie lub
mechanicznie bad? toz przez piaskowanie. Po oczyszezenin nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznege prgtdéw. Stal tylko zabmdzona moina zmyé strumieniem wody. Prqty oblodzone
odmraza sig” strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojenmwe_] akoaptowane przez Inspekfoia nadzoru .

Prﬂstnwagge preiivw

Dopuszcza si¢ prostowanie pr@tﬁw za pomocy Kluczy, miotkdw, dcianek, Dupuszcza]na wielkodé
miejscnwegu odchylenia od linii prostej mnusr 4 mm, :

Ciccie Emtﬂw Zzbrojeniowych

Cigeie pretéw nalezy wykonywa(: przy maksymslnym wykorzystaniu materiahy, Wskazane jest
spotzadzenie w tym celu planu cigeia. Cigcia przeprowadza sie przy uzycin m&chamczu}rch noky.
Dopuszoza sig réwniez cigeie palnildem acetylenowym.

- Odgiecia u@w, haki

Minimalne #rednice trzpieni uzywanych przy wykon}wamu hakéw zbrojenia pudaje tabela Nr 23
normy PN-8-10042. .

Na zimno ha budowie mozna wykenywaé odgiecia pretéw o drednfcy d < 12 mm. Prc;ty o Srednicy
d > 12 mm powinny b}rc odginane z kontrolowanym podgrzewanism.

W migjscach-zagie¢ 1 zataman elementdw konstrukeji, w ktérych zag1r;cm ulegaja jedmﬂzesma
wszystkie pigty zbrojenia rozciaganego, naleZy stosowad Srednice zagt;um réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna-$rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spelniag warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw nalezy zwrdcié szczegélnq uwagg ma ich
zewngirzng strong, Niedopuszezalne sq tam pgkmigeia powstate podczas \wgmama .
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Wad uwﬁ & _
Powierzchitia waledwki i pretdw powinna byé bez peknieé, pgchm'z}r 1 naderwan.
Na powierzehni czolowe] pretdw medﬂpuszczalne sg pozostatosc jamy usadowe], rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym ckiem. '
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobme hiski 1 zawalcowania, wirgcenie memetahcznﬂ,
wZery wypukloém, wgniecenis, zgorzeliny i chropowatosei sa dopuszezalne:
jesli mieszeza sie w granicach dopuszezalnych cdchyiek dla walcdwki i pretéw gtadkmh,
- jeslinie przekmczajq 0,5 mm'dla waicﬁwkl i pr@téw zebrowanych o $rednicy nmnmalne_] do 25
min,
- za$ 0,7 mm dla pretow o wickszych drednicach.

Odbidr EE!! ﬂa budovie.

Odbiér stali na budowie powinien byé dokomany na podstawie atests, w kt:ﬁry pummcn byé

zaopatrzony kazdy krag ub wiazka stali. Atest ten powinien Zawieraé:

— znak wytwérey, = _ R

~ $rednice nominalng, ' : -

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

= zinak obrdbld meplne;

Cechowanie wigzek i krggéw powinno byé d:)konane na p:zpm&szkach metalﬂw}'t:h pn 2 sztuki

dia kazdej Wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetizny pretéw zbrojeniowych dnstarcznnm partii powinien: by¢ nastqpujgcy

~ na powierzchni prgtéw nie powinno hyé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczﬁw farb
hub mnyeh zanieczyszezen,

~ _ odchyiki, wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania pawmny gie miedeié
w granicach okreflonych dla danej klasy stali w normsich pafistwowych, -

— prety dostarezone w wigzkach nie powinny wkaz;waé udch}rlma ad linii prostej mqkszago
m.aimmna 1 m dtugosei preta,

Ma awanie jeniowet, ' o :

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowsana pod zadaszeniem W pmeg;mdach luh stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stah na budowie,

Dﬂstamzmlq na budowg: partie stali do zbrojema kunstrukc_]l z betonu nalezy przed whudowaniem.

7badaé lahoratoryjnie w preypadku, gdy:

— nie wa zaswiadezenia jakosci (atestn),

— nasuwajg .8i¢ watpliwodei co do jej wladciwodei technicznych mna pudstame ogledzin
zewnetraiyeh, .

~ stal pgks przy gigeiv.

Decyzje o prznka.zamu prébek do badan lahuraxoryjnych podejmuie Inspektor.

Drut munthiuﬂ,
Do mﬂnta?:u pretéw zbrojenia nale::y utywat wyzarzonego drutu staluwegn, tzw. qualkuwegn

Podktadki dﬁtansnwe

Dopuszcza sig, stosdwanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betnm] Podktadks
dystansowe muszg byé preymocowane do pretdw., :

4
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5.4. Montai zhrojenis

Uldad zbrofenia w konstrukeji musi umozliwiad jego dokladne otoczenie przez Jednorodny beton.
Po ulozeniu gbrojenia w deskowaniu rozmieszezenie pretow wzgledem sichie. i wzgiedem
deskowania nie moze viec zmianie. W konstrukeji moms whudowaé stal pokryta e najwvej
nalotem nie luszezgeej sig rdzy, . ’ Lo

Nis mona whudowag stali zathuszezonej smarami lub innymi $rodkami chemiczriymi, zebrudzone]
ferbamni, zabloconej i oblodzonej, stali; ktéra byle wystawiona na dziatanie stonej wody. -
Minimalna grubodé otuliny zewngtrznej w swietle pretéw i powierzchni przékroju elementu
Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmmniej: T

~ 0,05m - dla pretéw gtéwnych lekicich podzidr i pali,

= 0,03 m - dla zhrojenia gidwnego ram, belek, pocigadw, gzvimsbw,

= 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podeingéw i zbrojenia pyt, geymsdw. .

Ukladenie zbrojenia bezpofrednio na deskowaniv i podnoszenmie na odpowiednia wysokosd
W trakeie betanowania jest niedopuszezalne. . o
Niedopuszezalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowymn.

~ Zbrojenie podtusmec laczyé na zaklad minirmum 50 cm. -
~ Zbrojenie z faw podtuznych zaginaé w tawy poprzeczne na diugo$é minimum 60 e,

Montowanie zhrofegia. A :

Prity zbrojenia nalezy faczyé w spos6b okredlony w dokumentacii projektowe;j, przy zachowaniu

oA warinkéw: o i A

- zbrojenie nalezy ukiadaé po sprawdzeniu i odbiorze desikowarl, L

~  aie palezy podwieszad i mocowaé do zbrojenia deskowas, pomostow transportowych, urzadzes
wytwirezych t moniatowych, ’ S

- montaz zbrojeriia 2z pojedyiczych pretdw -powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu, - L

— monta2 zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykoaywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego, ' : e

— zbrojenie: plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedhg rozstawienia pretéw
0ZNACZONERC W projekcie, o

~ dla zachowania wlasciwej omuliny malezy ubladane w deskowaniv zbrojenie podpierad
podkdadaini betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grbosci rdwnej grubedei otulenia, '

Skrzyzowanip pretéw naleZy wigzaé drutem wiggatkowym, zgrzewaé lub tgezyé tzw. stupkami

dystensowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzény o &ednicy 1 mm, uzywa sie do facZenia pretéw

o §rednicy do'12 m, przy drednicach wiekszych nalezy stosowad drut o Srednicy 1,5 mm,.

W szkieletach zbrojenia belek i shipbw nalezy taezys wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych

ze strzemionami, a pozostakych pretéw — na przemian. .

. w. Az nie mieszanki betonowei. o
Wytwarzgnic mieszanki beionowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkeji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania, -
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5.6, wanie 1 ukiln gszankl betonavw

Do pndawama miggzanck betonowych nalery stosowaé pofemniki o konstmkq;i umuzhmajqpej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych, Przy
stosowaniu pomp wWymags sie sprawdzenia ustalongj konsystencii mieszanki batdﬁ:}w-aj PrZy
wylocie. N

Migszanki betnnowe] nie nalezy zrrucaé z Wpsokoém wickszej niz 0,75 m od powierz¢hni, na kifra

spada. W przypadku, gdy wysokost ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomecg ryany

zsypowej {do:wysokogei 3,0 m} lub leja zsypowego teleskopowego {do wysokodci 8,0'm).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukejl monolityeznych nalezy przestrzegad  wymogdw

dokumentacji-technologiczusj, ktéra powinpa nwzgledniaé nastgpujgce zalecenia: '

~ w fundamentach, $cisnach i ramach mieszanky betonows nalezy ukiadaé “bezposrednio
z pojemnika hob rurociggu pempy bgd? tez za posrednictwem rynny warstwami 9 grub-:}ém do
40 cm, zageszezajac wibratorami wglebnymi,

- przy wyknn;m.ramu piyt mieszanke betonows nalezy ukladaé bezposrednio = pqlemmka luty
ruraciggu’,

— poinpy.,

— - przy betonowaniu oczepéw, gzymséw wspormkdw, zamkdw i stref plz_v dylatacy]nych
stosowad mbratm'y wilebne, _ .

&ggﬂznzenia betonn 3 ) ."-'

Przy zaggszezenin mieszanki betonowej nalezy spamaé nastepuiace wamnnki: -

- w1brat01'§r ‘wglsbns stosowaé o czestotliwodel min. 5000 drgafi na minute, z hu]:awaml o drednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglofei miedzy pretami zhrojenia tezgeymi w plaszezysnie poziomej,

— podezas zaggszezania wibratorami wetebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulaws wibratora,

— podezas zaggszozania wibratoramd wglcbnymi nalezy zagiehia¢ bulawe na glebokoéé 548 ca w
warstwe poprzedniz i przyrzymywad Bitawe w jednym miejscu w czasie 2t}i-3ﬂ 8., PO CZYI
wyimowaé powoli w stanie wibrujgeym, -

- kolejnc rme_]sca zaglgbienia bulawy powinny byé od siebie oddalone o 1 4 R Jpdzie R jest
promieniem skutecznego dziatnia wibratora; odleghosé ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

—~ belki (iaw) wibracyjne puwmnjf byé . stosowane do wyréwnania powderzchni betonu phyt
pomostéw i charakteryzowad sie jednakowymi drganismni na calej diugodei;

— czas zage;szuzama wibratorem pumarzchmnwmn lub belke (latq wibracyjng w Jednym migjscu
powinien wynosié od 30 do 60 5.,

- zasigg dzialania wibratordw przyczepnjrch wynosi zwykle od 20 do 50 cm w harunku o

glebokodcl i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugodci elementu; rozstaw wibratordw naie.ty ustalié
doéwiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pﬂla.

Pie ac a etonu

' Bazpoéredme po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkini
wodﬁszcze:luym,t ostonami zapnhlegaja{cpml odparowaniu wody z beton i chmmquynu beton przed
deszezem { nastonecznieniem,

Przy temperatnrze otoczenia wyZszej niz +S°C nalez:,r nie pozniej nix po 12 godz. o od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé plelqgnac}q wilgotnodciowa betonu i prowadzié ja co najmmq] przez 7 dni
{przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). .

Przy temperaturze otoczenia +15°C I wyzsze] beton nalezy polewaé w ciggu pmrwszy{:h 3dnico3
godziny w.dzied i co najmnie] 1 raz w Loy, a W nastepne dni ¢o u&;mmcj 3 razy na dobe,

Woda stosowana do’ polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-SZESID
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S i
W czasie dojrzewania betomu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymelodci na Sciskanie co najmr_siej',lﬁi s, ’
Wykaniezanfe powierzchni betony '
Dla pawmrzchm betorm obowigzujg nastgpujace W},nnag&ma
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i réwne, bez zaglebiei m@dzy ziamami
kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, _
— peknigeid i rysy sg niedopuszozalne,
— réwnos pumerzchm usiroju  nofnego przemaczouq pod mu]ach powmﬂa ndpomadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklodei i wglthema nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betomu po rozdeskowanin powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektows’ nie przewiduje specjalnege “wykoficzenia powierzchni betonowych- konstrukeii,
to bezposrednio po rozebraniu deskowati nalezy wszystide wystajace mer-:im{:-sm wynﬁwnaé

- za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza 31@ szpachlnwame konstrukdji po rozdeskowaniu, - L

5.7. Usuwame deskowah i stemplowan.

a} Usuniecie deskowania i rusziowania konstnikeji zelbetowej mo2e nastapic, gdy bétnn osiagnie

wymagang projekiem wytzymalaéé atwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do wanunkéw dojrzewanis betonu w konstrukeji Iub stwierdzong meruszczqc}m

metodami badad.
b) Usnwanie deskowania powinmo byé przeprowadzone w sposob wyklucz&_lqcy uszkﬂdzeme
pawmrzchm rozdeskowanych kunstrukcp otaz elementdw deskowati,

6. KON TROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Wymdiga e o
Qgolne zasady kontroli jekosei roboti podano w OST ,, Wymagania ogblne" pkt 6.

6.2. Badanis kontrolne zbr

Kontrola Jajcésm robi wykonania zhrojenia polega na sprawdzeniu zZgodnosct z dokumentacja
projektowg Oraz  podanymi pDW}'Zﬁj wymaganiami. Zbrojepie podlega odb;prcrm przed
betunuwamem :

6 adania w uzasie Tonyw 'rubﬁ

Przy odbiorze stali dostarczonsf na budows, nalaz_v przeprowailzic nastepujace badamﬁ
~ sprawdzenie zgodnodei przywieszek z zamowieniem, -

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93213,

- sprawdzenie wymiardw wg normy PN-H-932135,

~ sprawdzenie masy wg normy PN-H- 03215,

Do badania- nalaz;-.r pobraé minimunt 3 prébki 2 kazdepo krepu lub wigzki. Probki pﬁleZy pobraé
z rénych miejsc krggu. Jakesé prq_;tow nalez:.r ocenié pozytywnie, jezeli wezystkie badama odbjorcze

dadza wynik Pozytzmn:f

6.4, Baddnis olne betonu ]
Na Wykonawey spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badai betonu {przez wiasne
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laboratorie ib inne wprawnions) przewidzianych normg PN-EN 206-1, a takée gromadzenis,
przechowywanie | okazywsnie ‘Inspekiorowi padzoma wszystkich wynikéw badaﬂ dotyczqc}mh
jakosei betonu'i stosowanych materialéw.

Sprawdzenie jakoici betonu w gotowej kunsﬁukql moze by¢ wykonane za pomocy’ marygndn}'ch

metod fizyezitych, akustycznych, radiometrycznych lib immych, po uzgodniéntu z. nadzorem

1 Zamawigjgoym.
Dokumentacija. techniczna kontroli _]ak-:ném betons powinna zewierad w&zyzthe wymki badai
preewidzianych planem kontroli.
Konfrolg betonu przeprowadza sig przy: S
- dostawie betonu z wytwomi, , : I
- wykonywantu befonm: na placu budowy. T
Badania skiadnikéw betomy powinny byé. wykonane przed przystspieniem do gotowama
micszanki bﬁtﬂqu :
Podezas robdt betonowych nalezy przeprowadzad systematqu kontrole:
- jakoscl skfadhikéw betonn oraz prawidlowodei ich skiadowania, - -
- dozowania skiadnikow mieszanic hetonum, . .-
- jakodol mieszanld betonowe] w czasie transporty, ukladsnia i zageszezania, .
- whasnofei wittzymatosciowych hetony, :
. - prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termintw rozdeskowania oraz ohquanm knnstrukcp
Czgstotliwosg kontroli, sposéb jej prowadzenia, forms sprawozdawczoscl i przedstawiania wynikéw
kontroli powinny byé dostosowane do wielkodci i rodzaju obicktu budowlancgo oﬂz przyigtych

meted jegd r;.whzaqi

6.5. Ocena wynikéw b

Wszystkic materialy musza spelisé okreflone w ST wymagania Wszystkie ele,fnéﬁty robdt, ktére
wykazuja odétgpstwa od postanowied ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykoﬁan& ns koszt
Wykonawey..

uw

Ogdlne ustale:ma dotyczace obmiaru robdt podan{:- w OST ,, Wymaganin ogoina” pkt T.

Do obliczensa ilosci przedmamwaj przyjmuje sie iloéé konstrekeji wg dokumentacii pioj &klqu
Z kubatury nie potraca sxq rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mnigjszym od & [em?].

Do ilosci zbrojcnla nie dolicza sig stali uzytej. na zak.tad}r przy taczenin prqiéw przekiadek
montazowych ani drutu wigzalkowege. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ﬂ0§ﬂ1 materiafu

wwyniku  stosowania przez Wykonaweg pretéw o &ednicach wigkszych -ad. m&gﬂn}'ch
W dokumenfacjl pm_]ﬂlsatowe_]

8. UDELI_II_IR RDBO I

L’_)gﬁ]ne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. _'

- .

8.2. dno dokumentscj

Roboty Pﬂwmny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjs projekiows, szczegétowa spacyﬁkac_]a
tachmc:zuq OFaz plsemnym; decyzjami Inspektora nadzor.

FIE




23, 04 iéré 5t zanikajacyels 1 ¢h zakryelu
Drak idane

Pudstawq Ddbmm robot zanikajacych iub iﬂegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonmuu mbdt zgodnie
z dokumentacjy projektows i specyfikacjami technieznymi,

— Inae pisemme stwierdzenie nspektora nadzoru ¢ wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryoiu ckreslajs pisemne stwmrdzema Inspektora

nadzoru fub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektera nadzoru. :

%

8.4. Odbiér jsoricowy,

Odbide koficowy odbywa sig po mscmn}?m stwierdzeniu przez Inspektora nadzom' w dzienniku
budowy zakoviczenia robdt betonowych i spetmemu innych warunkdéw dut}rczgcych tych robét
zawartych w umowie.

Do adbiorn robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania agﬁl’ne" pkt. 7

9. PﬂDST&WA PLATNOSCI,

Ogolne ustéleniia dotyczace podstawy platmodei podano w 08T ,, Wymagania ugélnﬁ" pkt 9.
Wsazystkie szcze.goly rozliczenia i podstawy pratnosci Wykonawcy z Inwestorem hqdﬁ, tregulnwane
izgodne z zaplsanu umewy pemiedzy Inwestorem I Wykonawca.

- 10. PRZEPIS _Z E

PN-EN 206-1:2003 Reton. -

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B~{J3264 2002 Konstrukeje betonowe, Zelbetnwel sprezone - Obliczenia statyczﬂe
i projektowsnie . :

PN-H-93215 Walcdwka i prety staléwe do zbrofenia betonu b

PN-EN 1008:2004 Woda zarohowa do betonm. Specyfikacja pobierania probek. .

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe, Wymagania techuiczne, '

PN-90/M-47850°  Deskowapia dla budownictwa monolitycznego.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCII OBIEKTUY

432-2 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
L1, Przedmiot 8SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykoenania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z budowa pn: | Przebudowa
kotlowni na potrzeby preedszkola i $wietlicy w Kolacinie”, gmina Dmosin

Kiasyfikacia wy Wpdlnego Stownika Zamowien (CPV)
{rrupa Klasa Kategorin (pis

' Roboty  budowlane w  zakresic  wrnoszenia
45200000-9 kempletnych obiektéw budowlanych lub ich czegei
oraz w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej.

45260000-7 Roboly w zakresie wykonywania pokryé i konstiukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 [Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz
podebne roboty.

45262500-6 |Roboty  murarskie |
Murowe

L2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgeym podstawg do  udziclenie
Zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robat zawartych wpki. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uiyte w niniejszej szczegodltowe] specyfikacji technicznej sy zgodne =z
chowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlape murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z
ceramiki budowlanej, betandw wibrewanych i komérkowych zpodnie z dokumentacja projektowa,
kopstrikcia murowa nie zbrojona - kenstrukgja wykonana z elementdw murowych ¥yczonych przy
uzyciu zapraw hudowlanych,

konsirukcja marowa  zhrojona poprzeczifiec - konstrukgja wykonana z elementdw nurowych
faczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszezone w
poziemych spoinach wspornych,

Sciang - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonows, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

scianka dzialowg - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest preystosowana do
przenoszenia obeigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze,

L.4. Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w n iniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykoenaniem:

-Zamurowanie otwordw drzwiowych
-wymargwanie komina 21




W:-,rkﬂnawca rc:-bﬁt jest udpnmedzﬂlny za jakt}éé ich wykonenia oraz za zgadno:ié z dokumemlnch
Jukran, SST ipoleceniami Inspektora Nadzora Inwestorskiego.

2, Mmﬂg’ \FY

& 1. Wymagapia otlne

Ogblne wynipgania dotyczace materialéw, ich pozyskiwsnia i skladowania ppd&n.o w QST
g.,W}?magama ogilne™ pkt 2,

Zaprawa m- gntowa

Zaprawa cementowa k1. 5 MPa - wytwmzana na bugowie lub dostarczona z weza bﬁtomnmkmgo
{obowigzkiem Inspekfora nadzoru mWastx}mhego jest zatwierdzenie receptur nawytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie).Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne Z Wymaganiami
podanymi w. projekeie. Przygotowanie zapraw do robdt mirowych powinno byé wykonywane
mechanicznie, Zaprawe nalery przygotowaé w takiej ilodei, eby mogla byé whuduwana. mozliwie
wezednie po j&j przygotowanin 4. ok. 3 godzin. :

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzmmy luh kopalniaay.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa cement portlandzki z dodatkiem ua iuh popiotow
lotnych 25 i 35 orez cement hutniczy 25 podwarunk:em,iatmnperatumutﬂaz&maw magll'? doi od
chwili zu¥ycia Zaprawy nie bedzie ni2sza niz+5°C.

Skiad objetodciowy zapraw nalesy dubxma& doémadmlmn, w zaleznodei od wymﬂganﬂj ‘merki
Zaprawy oraz rudza_]u cementu.

- :1

Cegla w zaletnuém ad mdza_m i typu m'az od miejsca zastosowania povwintia- odi}umadaé
wymagapiom. ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997," PN-B- 12!}61 199? PN-B-
12050:199&

QOgdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST ,.Wyniagmia nédlnz” pkt3. . |
3.2 ; ia' rohidt mura

Do wykqna.ma robét nalezy stegsowaé dowolay typ sprzgtn, sprawny technicznie i zaakﬁeptﬁww
przez nepekiora nadzoru, np.: :

- do przygofowania mas i -zapraw — mieszarki mechanicme {w:rlnouhmtﬂw&) stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- do nakiadania mas i zapraw — tradycjgny sprzgt i narzedzia do nakiadania r@umcgu (pace, kiclnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pﬂmp:,r ‘THieszajgce,
agregaty), takze w systemowym Zestawieniu z pojemnikami na materiaty, _

- do cigeia cegiel _pﬁyr@r:memlektr}rczm,simg,pachdnszhfewama S




- pozostaly sprzgt — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, prowadnice katowa, sznury
traserskie, itp.. el
Wykouawca, jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry mie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé 1 #rodowisko wykonywanych rebdt. o 3

TRANSPORT
4.1 ' dlne . .
Ogdine mmﬁagania dotyczgee transportu podane s3 w OST ,, Wymagania ogélne® pkt 4.

4.2. Transpoi tow mu

Elementy murowe nalezy przewozié na paletach dowolnymi érodkami transporty i W odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utraty statecznodci i szkodliwymi - wplywami
atmosferycznym. _ i

Zatadunek i rozladunek powinien odbywa¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy. pamocy wozka
widlowego -0. udfwigu dostosowanym do ciezaru pelety lub Zurawia WYPOSAZONego 'w Zawiesie
z widlami, Materialy murowe mogs byé przechowywene na. otwartych plapach - skladowych.
Powierzchnia' - skladowania powinna 6 utwardzona, wyréwnana i przystosowana
do odprowadzania opadow atmosferyeznych. Zateca sig sktadowante w Jednostkach fadunkowych.

5 ONA I

5.1. Wymagania ogélne
Ogéine zasad}r wykonania robst podano w OST ;, Wymagania ogéine” pkt.5,

3.2 Warunki przvstapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét murewych wevmnetrznych nalezy:

— zakoficzy¢ roboty fundamentowe,

— oczyfeid pomieszezenie, .

~ sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowash Scian. Lot

5.3. Wykonanie robét mugowveh e

Mury naleZy, wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o. grubosci spoin,
do pionm i sznurs z zachowaniem zgodnosei z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw, atwordw itp.
W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé mury nofne. Scianki dziatowe grubosei ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezedniej niz po zakoficzenin $cian gtéwnych. .

Sciany miirowaé bezpodrednio na stropie, niedopuszezalne jest murowanie $cian na warstwach _
posadzkowych. o

Mury nalezy, wznosié mozliwie réwnomiemie na calej ich diugogci. W miejsen polaczenia murdw
wykonanych nigjednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koficowe. S

Pustaki uldadane na zaprawie powinny byé czyste 1 wolne od kurzu. Wngki i bruzdy instalacyine
nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszenien: murdw. -

Konstrukeje murowe grubofci mniejsze niz 1 cegla (Soianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
moga byé wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0al. - S

Murowenie fcianek dziefowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na
zaprawie tradycyjnej). Zaprawg cienkowarstwows rozprowadza sie yzka z graca. Co drugs
wargtwe naleZy zakotwié do Seiany nosnej przy wzyciu specjalnych dgcanikdw ze staii nierdzewnsj.
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Terali w u'akme miirogvwania wystepigje koniscenodé dﬂchla bickdw do odpow:edm,ego wymijar,
mozna to wykonaé na kilka sposobéw:

- Za pomoeg szerokiego przecinake i milotka,

- za pomocy pily tarczowej do kamienia, -

- za pomocs gilotyny.

6. _KONTR §ci
E .! . !!E ) ) I E il - .
W}rkuname robét prz:pmwadzzé zgodnie z projekiem budowlanym i S§T. W trakme rob-:ﬁt wykonaé

odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych. -

Ogdine zasady kontroli jakodci robot podano w OST ,, Wymagania ogdine" pki 6.

6.2, Wyma do materjaliw

Bloczki i cegly '

Prz:_n,r odbiorzé bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzié ne budowie: h :
sprawdzeuze zgodnosci klasy oznaczone] na bloczkach i ceglach z zamdmmiem i w_'.rmagamaml
stawiariymi w dokumentacji technicznej, - . '

- proby dotagdej przez ogledziny, opukiwarie i mierzenie, o

~ sprawdzenie wymiarbw i ksztaitu elementéw, C

— liczby szezerb | peknieé, o
odpornosei ne uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementéw murowych przez probe duraEnqnalaZy i
poddaé badamom laboratoryjnym (szczegéinie co do klasy i odpomoséci na dzialanie mmza}

W przypadku, gdy zapraws wylwarzana jest na plaml budowy, nalery kon!r@lawaé jej marke
1 konsystengje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw mﬂmalﬁw i wyrobdéw
powinny byé kazdomzown wpisywane do dziennika budowy. :

7 Rﬂ

Ogélne zasady obmiaru mhﬁt podano w OST ,,\Wymagania ogélne™ pkt 7.
Jednostks. ﬂbmaru jest [m] wyjmnuwanq iman}f

i-_@mﬂug,a_oz
CGdbiér rob6t murowych powinien si¢ odbyf przed wykunamem tynkéw i mn;ynh robdt
wykoﬁczmuwch .

Sprawdzéniu o t
- wknrmme wszystkich przewidzianych robét
3 odb :
- spnrzqdz'.{é czedciowy protekd? adbiorn robdt
~ protoko} odbieru rabét zanikajgeyeh
— dokonaé wpisu do dziennika budowy
— sporzgdqé protokét odbiora kominiarskiego rob6t w stanie surowym.




Jezelt wazystiie czynnodci odbionu robet daly wyniki pozytywne, wykonane roboty palezy uznaé z4
zgodne z wymaganiami SST pg, L

A TAWA PEATNO | L
Ogodine vstalenia dotyczgee podstaw Platmogei podane w OST » Wymagania agélne® pkt 9.

Wszystkie sztzegshy rozliczenia § podstawy plamodei Wykonawey 2 Inwestorem beds tregulowane
1zgodne z Zapisami WRewy pomiedzy Inwestorem i Wykonawes,.
L .

0. p PISY E

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania j badania przy odbiorze, .

PN-B-12050:1995 Wyroby budowlane ceramiczne, S

PN-EN 197-1:2002 Cerment. Skiad, wymagania i kryterig zgoduondej dotyczace cementu
- ‘POwszechnego uzytiy, L

PN-B-30000:1990 Cement rortiandzld,

PN-88/B-300(1 Cement portlandzki z dodetkami. .
PN-EN'197-1:2002 Cement. Skiad, wWymagania i kryteria zgodnogci dotyezate cementéw
powszechnego e

PN-97/B-30003 Cement murarski 15, . -

PN-88/B-30005 Cemnent hutniczy 25,

PN-86/B-30020 Wapno, : :

PN-EN 13139:2003 Kruszywa. do Zaprawy,

PN-80/B-06259 Beton komérkowy. )

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukeji murowych — Czedé 1-1: Reguly ogélne dig
: zbmjonychiniazbmjun}rch kunsirukpji murowych, T
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452. ROBOTY ZWIAZANE, Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA BUDYNKU
452-4 HYDROTZOLAC]A

L WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techricane] (ST) 83 wymagania dotyczace wykonania 1 odbiom izolagji

pracoiwwilgociowyely 1 praceivwwodnych w zwigzkn z budowg pn."Przebndowa katlowni z wymiang kotla
tia potrzeby przedszkola 1 swicllicy w Kolacinie” gmina Dmosin

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowich (CPV)

Grupa {5 Kutegoria Opis
$3300000-0 Roboty w zakicsic mstalacji budowlanych
433200006 Roboty izolacyjne.

1.2, Zakres stosowania
Szczcpdlowa specyfikacja  techniczna Jest stosowang, Jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymicnionyeh w ukt. 1.1,

L. Olueflenia podsiawowe

Okreslenia i narewnictwo uzyte w o ninigjsze) specyfikacyi techniczng; ST 33 zgodne
z obowigzujgeymi podanymi w normach BN i przepisach Prawa budowlancgo.

Materiat izofacypry - material zabespieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoei, _

Aiivrm — lepki phyn b cialo stale, skladajace sic przede wezystkim z weslowodoréw i ich pochodnych,
rorpuszcralne w dwusiarceku wigla.

Masa izolaoying — masa nakladana w postaci szpachlowe wystepijaca jake receptora systemowa wybrancgo

producenta, majgea chroni¢ powierzehni cigle przed wilgocia,

1.4, Zakres robdgt objetych SST
Ustalenia =~ zawarte  w ninigjszef specyfikacii abgjinujg wszystkic czynnosei  mnozliwiajgcs
i majgce a  cely wykonanic izolagji przeciwwilgociowych przegrad zewngtrznych

I zewngteznych pionowych i poziomych obiekiy, pray uzyciu materialiv odpowiadajgeyeh wymaganiom
norm lub apeobat technicznych.
-pokryeic dachu papg termozgrzewalng

L5, Qpdlne wymagania dotyczace vobdt

Wykonawea robét jest odpowiedzialny, za jakose wykonania robol, ich zpodnois z dokumentagja
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzory Imvestorskicgo, Ogdlne wymagania dotyczace robot
podanno w czgsci ~Wymapania ogding” pkt I specyfikacji techinicane) . -

2, MATERIALY

21, Wryinagania ogilnge

Ogélne wymagania dotyczges materialdw, ich poryskiwania i skiadowania podanc w czgéel , Wymagania
ogblne” pkt 2 specylikacji techniczngj,

27




- pmemqkhwaééprzydmﬂamushpawody o

— o wysokodcl | m w czasie 100 | : nie przesigks |

= opér dyfuzyjny 2600m2  hPag
— ToZprzestzénianie ognia ' nierﬂ&zpl‘zeahzma‘jqneﬂgflm_
3' EE!IrEIh!.

3.1 Wniigania oggine

UgﬁlmwadwmwmwﬁmﬂmusoM"pM- |

28




4, TRANSPORT
4.1. magania ogblne -
Ogbine w:,:mégmﬁa dotyczgce transportu podano w ,, Wymaganiach ogdinych” QST pki 4.

4.2, Transport materigliw

Transport matérialéw odbywa sie przy w speséb zabezpieczajacy je przed przesuwamem porlczas

jazdy, uszkodzentem i zmiszczeniem, okretiony w instrukeji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych, '

4.3, ho ie i silado |
Materialy izolacyjne powinuy byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okredlony przez producenta. Instrukcja materialéw powinna byé dostarczena
odbiorcorn w Jgzyku polskim, . -

5. ONANIE ROROT

5.1. Wymaganis ogolng _ : __
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w » Wymaganiach ogdlnych” OST pkt 3.

.2, - tenid do robdt

Przed przystépicniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonezone wszystkie roboty stanu
SUrowego.- - o

5.3, Przygotowanie podioka -

Izolacje rozpoczyna sig od pizygotowania pedloza. Nalezy zbié wystajace xesziki zaprawy,
nadlewki betorm, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscié z gruzu i ziemi. Mieczko
cementowe, . resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnodt czedcl nalezy usungé z calej
powierzehni za pamocs, odpowiednich narzgdzi np, rgeznej szlifierki, -

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powisrzchnig betonows wyréwnaé ZEprawg. cementows,
anastgpnie przetrzec, ale nie wygladzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoly, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowaé (zukosowaé) zas naroza odpowiednio zaokraglié. -

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zackraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 om. Wyoblenia mozna wykounaé z zaprawy cementowej lub
zastosowad prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sig do podloza; -

54, Tzolacie’z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wadnej i wilgocei z podloza. -

Folia paroprzepuszezalna pelai funkcje zabezpieczenia izolacji termiczngj przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,

. utrZymuje optymalng wilgomosé wewnatrz przegréd budowlanych.

Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do
uzyskaniapowierzchni bez pofalowat i zalama, Arkusze na powierzchniach ze spaditiem uldada
si¢ zgodnie z kietunkiem splywu wéd. Szezelnodd uktadéw zapewnia si¢ poprzez kigjenie zaktaddw
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susiednich drkuszy folii tasmg uszezelniaiacs 1 obustronnie klgiacs. Zaklad arkuszy winien wynosié
min. 13 em. Wolne krawedzie arlmszy folii powinny byé szczelnie mocowatie do - elementdw
okalajacych tafme klejaca aluminiows. Uszkodzenia folii mozna naprewiaé stosujac laty z

zastosowansj folii klejone tamg dwusironna,

6. TR 0SCLROBOT
6.1. Wymagagla ogélne

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoéc! robdt podano w OST , Wymagania og6lue™ pkt 6.

Cazgstotliwosé oraz zakres badai materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodma z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegéinego rateriahy. v

Dostarezone na’ plac budowy materialy palezy kontrolowaé pod wzgiedem ich jekodci, Zasady
konfroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozemienin z Inspektorem nadzorn.
Kontrola jdkosei polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zadwiadezenia
0 jakofcl wystswione przez producenta oraz na sprawdzeniu - wlasciwosci. technicamych
na podstawie badafi doraznych, - o

Wyniki badant powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akesptowane przez. Inspektore
nadzoru. - L

7. OBMIAR ROBOT
Ogsine zasady obmiaru robgt podano w , Wymaganiach ogdlnych® pkt 7.

i

Tednostks cbmiarows powierzehni izolacji stanowig [m?.
8. IOR OT

8.1. Ogélne zasady edbjoru robgt

Ogdlne zasady cdbioru robét podavo w OST ,, Wymaganie ogblne” pkt 8.

8.2, Odbidr podloiy _ :
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpotrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbir
- podioza adbywa sie po dhuzszym czasie od jego wykonanip, nalezy podtoze oczyéci,

8.3. Zgodnoké z doknmsptacia

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjq projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzor,
]ezelimz?sﬁ;jepnnﬁaxyibadaniadg{ypomywy:ﬂh -

8.4. Wymagania prz odblerge | o
Sprawdzeniu przy odbiorze podlegs: o

— Zgodnosé wykonania z dokumentacjg technicznag,

— rodzaj zastosowanych materiatdw,

- przygotowanie podloza, .

~ prawidiowos¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozacli i obrzezach,

.

- szezelhods.
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‘9, EQDSIAE A PEATNOSCI SR

Ogobine ustalenia dotyczace podstawy plaiosci podano w OST ,, Wymagania og6lne” pkt 9,

Podstawe rozliczenia oraz Platnosci wykonanego j odebranego zakresu robét stanowi wario$é tych
1obit obliczona na podstawie szezegbdlowych ustalen wnownych, N

10, Y

PN-EN ISD 527-3:1996 Tworzywa Sztuczne.  Owaczenie wlasciwode mechanicznyck  przy
' Statycznym rozcigganiu o

PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
- mechanicznego . .

PN-83/N-03010 - Statyczna kontrota jakogei. Losowy wybér jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolucji paroszczelnych. -

PN-B-02862:1893  Gchrong Przeciwpozarowa budynkéw, Metoda badania nie palnosci
' materialéw budowlanych '

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakoge;. Losowy wybér jednostek produken do probki,

PN-90/B-04615. Papy asfaltowe | smotowe, Metady badar. R

PN-93/B-02862 Odpornoéé ogniowa

PN-B-32250 . Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy :

Norma ISOSeria 5000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia Jakodci

o i zarzadzania systemamy Zapewnienia jakodci, S
Instrukeie montazu materialéw hydroizolacyinych wydane przez poszezegblnych produckntow
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452._ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUIKKCJIL DACHD
452-5_POKRYCIE DACHOWE
1. WSTEP

Klasyfikacja wp Wapiluisge Slownika Zaméwied (CPV}

Gritpa Klasa HNetcearia niy

' Roboty wykohiczenipwe yy zakresie wenoszenin
45200000-9 ' kompletnych obiekegw budoewlanych lub ich czesei orazx
w zakresie ingynierdi Igdowej i wodnej

45260060-7 Roboty w zakresic wykoenywania pokryé i lonstrukeji
dachewycl i hinc podobre rohoty specialistyczne

45261004)-4 Wylonanie pelayé i kenstrukcji dachowych oraz
podobae rabaty

452612F(-9 Wykeanauie pokryt dachowych

1.2, Zakres stosowania

Szezegolowa specyfikacia  technicans Jjest  stosowana jako  dokwment przeiargowy
L kontraktowy pray zlecanin | realizacii robat wymiemonych w pkt, 1.1,

1.3. Okredtonia gudstawi“:uwe

Okreslenia i NAZCWHICtWo  uzyte w ninigjszej -specyTikac)i techniczugj ST
sa zgodue z obowigzujgeymi podattymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
pargizolacia — warstwa luh material ograniczajaoy PrZepuszezanic pary wodnej

material izolaeying - materiat abiezpicezajacy lub Zntigfszajacy praepl yw ciepla

roboty budowlane — wazysthic prace budowlane zwigrane z wykonanjem pokryé dachowych zgodnie z
ustafentaimi dokumentacji projektowej,

1.4, Zakres robot objety SST

Ustalenia ZAWAItC W nin igjsze] szczegolowe) specyfikacii dotyezy zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego na budynky )

L5, Ogbine wymagania tlotyczace robdt

Wykonawea robét Jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodnoss z dokumentacfz,
projektowa, 8T | pulecel:iami Inspektora Nadzam westorskiepo
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych '

POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNE)

1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfika cfl -
Przedmictam ninigjsze] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachu papa
wigrzchnlego krycia dachu modernizowanej kottowni z wymlang kotta w Kodacinfe gm.Dmosin,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdlowa specyflkacia techniczna stosowana jest jako dokyment przetargowy i kontraktowy prey
Zlecenlu robdt wymienionych w pkt. 1.3, '

1.3..Zakres robét obfetych specyfikacja

Ustalenla zawaite w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2z wykonaniem
wszystkich czynnosc umozliwiajacych wykonanie pokrycia dachu papg 2grzewalna.

1.3.1. wykonanle nowego pokrycia jednowarstwowego papg termozgrzewalng metoda zgrzewania:

- 1 % papa wierzchniego kiyda z wiladka z widkniny poliestrowej o grematurze min. 200 a/m? | gruboéci
min.52 mm z bitumu modyfikowanego SBS,odkszialcenic pofiestru w kierunku podiuznym 40% i
poprzacznym 40%, .

1.3.2, montaz obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekane;
1.3.3. montaz pasa nadryrmnowego zgodnie 2 zasadami sztuki dekarskiej
1.4, Ogéine wymagania dotyczace robdt '
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonanla oraz za zgodnosc ze specyfikada techniczng i
poleceniami In2ynierdw kantrakty, .

2, MATERIALY

2.1. Og6ine wymaganla dotyczace materiattw

Papa zgrzewalna posfadajaca aktualng aprabate techniczna

2.2.1. wierzchniego krycia

Wiasciwosci techniczne: .

Gramatura osnowy (widknina pollestrowa) 200 g/mz

Zawartosg asfaltu modyfikowanego elastomerem $BS , min. 2500 g/m?
Maks. sila rozciag. na pasku szer 5 cm wzdtii/poprzek ,min 700/500 N
Wydtuzenie przy maks. rozciagu widtuz/poprzek ,min. 40/40%
Gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25 o¢

Qdpornost na dziatanie wysokiej temperatury w ciagu 2h + 100°C
Grubedé 5,2 mm .

Dlugost rolki 2,5 m

Szerokost rolki 1,0 m

Gwarancia 10 lat

Certyfikat na znak bezpieczefistwa

2.2, Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewame;j :
-WyttzymaloSE na rozciaganle

~przesizklivgdc

-zachowanie elastycznosci w niskich temperatitrach

2.3. Wymaganla dotyczace materiatu

Wykonawea Jest odpowiedzialny za jakodé i sprawdzenie materialu na podstawie tdokumeantow
przedstawionych przez producenta lub dostawce

Aprobata techniczna

Certyflkat na znak B

Atest Higieniczny

Karta techniczna

Deklaracja zgodnesci
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Wstega papy powinna by hez dziur, zataman, naderwar » © prastych krawedzlach, o
réwnomiernie rozlotene] masle asfaltowsj. Z wierzchnie streny papy powlnna byé
réwnomiernie roziciona posypka gruboziarnista, wzdiuz jednego brzegu wstegl powinien
by pas masy asfaltowej szarokoda min: 8 cm nie pakryty posynka, zahezpleczony foily z
tworzywa sztucznego, Spednia. strona papy powinna byé pokeyta fofia, z tworzywa
sziucznego, . .

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace spreatu .

Lo wykenanla pokrycia dachowsgo w technologli pap zgrzewalnych niezbedne sg:

- palnik gazowy lednodyszawy z wegzam,

=~ maly palnik do obrébek dekarskich, '

- palnik gazowy dwudyszowy hads szesciodyszowy z wezem {w przypadku zgrzewania
duzych pawlerzchp), .

— bubla z gazem technicznym propan-butan fub propan,

- szpachelka,

~ ndz do clecia papy, :

- watek dociskowy z sillkonowsg rolka, : _

- prayrzad do prowadzenla ralkl papy potczas zgrrewania {szbywna | lekka rurka
odpowiednio wygleta). '

Wykonawca zapewnia wszystkie nlezbedne rarzedzia do wykonania prac zwlgzanych z
polozeniem papy oraz wykonanla czynnoscl pnmocniczych, :

Padezas wykanywanta prac Pokryciowych w.technologli pag zgrzewalnych na dachy musi
sie znajdowat sprzet gasniczy w postac) gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda iz
plaskiem oraz apteczka pierwszej POmoCy zaopatrzona w Srodk] przeclw oparzenlam,

4, TRANSPORT .
4.1. Rolki papy nalezy przewpzié Krytymi Srodiami transpontu, ukfadajac 1e w pozycji

stojace] w Jednej warstwle Zabezpieczajac przed mozliwodciq przemieszczania sie w
Czasie transportu, -

5. WYKONYWANIE ROBGT

5.1. Ogéine warunki wykonywanla robdt,

Wykonawca jest odpowiedzlalny za jakos¢ ich wykonanla oraz zZa zgodnogé ze
specyfikacijg techniczna i poleceniamy Inzynierow kontraktu.

5.2. Zasady Przygotowywania podiody

Podtoza przeznaczone pod poikrycla z Pap zgrzewainych musza speliad kilka
pedstawowych WYIMogHw: o

* wymagana jest odpowlednla Sztywnost | wytrzymalosé podioza  zapewniajgra
preenieslenie wystepujacych obclgzen w czasle robdt [ w czasle eksploatac]i dachu,

* Wymagana jest réwnodé podicza, co ma istotny wplyw na prawidiowy spltyw wody,
Przyczepnosé papy do podioza i estetyke wykonanla pokrycla,

+ podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane

5.3. Wykonanle Pokrycla z papy . :

S.3.1 Pape nalery ukdadac z Zaktadka ok.3cm lufno na starym, wyremontowanym,
Zagruntowanym podtozu z pagy asfaltowe], na kiérym Gstawlone zostaly kominki
wentylacy/ne.  Padioze powinno  byé  wytrzymate mechanicznle, ber luznych
zanieczwszczeﬁ,-uustych plam 2y wody, :

5.2 Przed Przysiapienfem do prac nalezy dokonac pomtiardw  polacl dachowe],
Sprawdzic poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkodéé spadkdéw dachu oraz: jiogé
Przerw  dylatacyinyeh | pa te]  podstawie Brécyzyjnie rozplanowaé rozborenie
poszczegéinych paséw P2Ry na po-wierzchni  dachy. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu POkrycla 2 rozplanowaniem pasdw papy szezegdinje przy bardziej




Przed urozenferm papy naleiy ja razwinac w milejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastgpnle po przymiarce {z uwzgigednienlem =zakiadu) i ewentualnym kontecznym
przycigeiv zwingc ja z dwdch kericdw do $rodka. o
Miejsca zakladéw na ulozonym wezednie] pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrzad painlkiem i przeciagrat szpacheiky w cely wiopleria posypkl na
calej szerokesci zakladu (12-15 cm).

Zasadnicza operacfa zgrzewanla polega na rozgrzaniu palnikiem podioZza oraz spodnie]
warstwy papy ai do momentu zauwazalnego wyplywu asfaitu z jednoczesnym powolnym
| mwnomternyrm rozwiianiem rolki. i

Pracownik wykonule te czynnodd, cofajac slg przed rozwijang rolka.

Miarg jakoscl zgrzewu Jest wyptyw masy asfaltowe] o szerckoscl 0,5-1,0 cm na caigj
dlugodci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nle pojawi si¢ samblstnie wzdiuz brzegu
rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajae watka dociskowéqo z silikonowa rolka, .

Site docisku rolki de papy nale?y tak dobraf, aby pojawit sig wyphyw masy o zadanej
szerokosci, Stiny wiatr lub zmienna predkoéé przesuwania rolkl’ moe powadowad zbyt

duzy lub niejedrakowej szerokofci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowe]
swiadczy o nlefachowym zarzanlu papy.

Arkusze papy nalezy faczyd ze sobaq na zakfady:

- podiuiny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm. .

Zzktady powinny by¢ wykonywane zgodnle z klerunklem spivwy wody | zgodnle z
klerurklem najczedciej wystepujacych w okallcy wiatréw. Zalkiady nale?y wykonywatd ze
szezegblng starannodeia Po utozeniu kikue rolek | ich wystudzeniu nalezy sprawdzid
prawidiowose wykonanla zgrzewdw. Miejsca #le zqrzane nalezy pedgrzaé {(po uprzednim
odchyieniu papy) i ponownie skleié. Wyplywy rmasy asfaltowe] mozna posypai posypka w
kolorze pokrycta w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegéinych warstwach arkusze papy powlnny by¢ przesuniete wzgledem sleble tak
aby zaklady (zaréwno podiuzne, jak 1 paprzeczne) nie pakrywaly sle. Aby uniknad |
zgrublef papy na zakladach, zaleca sle przyclecie naroznlkiw uktadanych pasbw papy
lezacych na spodzie zakfadu pod kqtem 45°,

Podczas uldadanla pokrycla papa zgrzewalng nalety bezwzglednie stosowad warunkl
podane w instruke|l uktadania pokrycla daneqo producenta papy termozgrzewainej.

5. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakogci

Wszystkie fazy { procesy technolopiczne wykenywanych robdt podlegajg sprawdzeniu
jakosci w trakcie ich prowadzenla, Ze wzgledu na zanlkajacy charakter robdt wykonawca
powinlen wykazac szczegdlng divatosc o nadzér | kontrole rahibt,

W trakcie | po zakohiczentu robit nalezy dokonywac kontrall, 2wracajac uwage na :

* sprawdzenie materaldw oo do zgednodci ze specyflkacla techniczng | powctanymi
normanti oraz $wiadectwem fakosct T

' sprawdzenie powierzchnl podkiadu : ) - ,

* Sprawdzenie poprawnosel ukladanla warstw, kazda warstwa lzolacji powlnna stanowic
czysta | jednolits powterzehnie przylegajaca do powierzchnl podktadu lub do juZ giozonej
warstwy. .

6.2. Opis badan '
+ sprawdzenle zqodnoédci ze specyhkacly za pc&nncq egledzin zewngtrznych | pomtaru
wymiardw liniowych z dokdadnodcia do 0.5 cm
© sprawdzenle materialéw przeprowadzié na podstawie zaswiadczed Jakoded 1 innych
dokumentdw stwierdzajacych zgodnasgé uzytych materiatdw z wymagantami oraz z norma
 PN-50/B-04615 ,Papy asfaltowe. Metody badan® :
+ sprawdzenle powlerzchni podkiady przeprowadzIC za pomoca faty przylozanej do
powierzchni podkiadu, lokalne walebienia nie powiany przekracza¢ 2mm a nlerdwnodc
Jmm -
* sprawdzenie przylegania izolacji do podidady przeprawadzic wzrokowo | za pomocy
miotka drewnfanege przez lekkie opukiwanie warstwy Jzolacjt w trzech dowolnie
wybranych mietscach na kazde $0-20 m?2 rowierzchn! Izolaci.

sprawdzenie prawldiowadcl, ‘ulodenia powlck  bitumiczaych * nalezy przeprowadzid

WIZrOKOWo w czasie ich wykonywanla, kositrolujac stosowanle whasclwych materiatéw |
liczbe varstw. : '
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454. _ ROBOTY WYKONCZENIOWE

434-1 TYNK]I 1 QOKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

L1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjsze] szezopdlowe specytikacji techniczne sg wymapania dotyczace wykonania i odbiom
tynkéw w 2wigzku z budowa pn.”Przebudowa kotlowni z wymiang kotla na potrzeby precdszkola i
swictlicy w Kolacinic” ,gmina Dmosin

Klasyfikacia we Wspdinero Stownika Zamowier U PV
Grap Rl Kafegarig pis

Roboty  wykoficzeniowe w  zakresie

43400060-1 obiektdw budowlanych,

454100004 Tynkowanie,

1.1, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczng jest stosowana jake dokumeni przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniv i realizagji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.2, Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ugyte w mniejsze] specyfikacii technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budmvlanego. ;

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwednionego siarczanu wapnia) z dodatkicm lub bez
kruszywa, wlokien lub innych materialow, kiéra jest stosowana do pokrycia powierzehni dcian i sofitdw |
twardnigjc po zastosowaniu,

Obrzutka - micszaning drobnego kruszywa z ccmentem lub wapnem albo polaczeniem obutych skladnikow
(a takze 2 innymi skladnikami)i woda, twardnicjzca po zastosowaniu, uzywana najexgicig] do pokrycia dcian
i sutitow, '

L3. Zakres vobét objetych 88T

Roboty, ktorych dotyczy speeyfikacia, obejmuig wszystkie czynnogel umoziiwiajgce 1 majgee na celu
wykonanic ;

- tynki cementowo-wapienne 111 kat,

- przceierki z zaprawy cCmemowo-wapicimnej

E.4. Opblne wywagania dotycegee robdt

Wykonawea robot jest odpowiedzialny zA fakost wykonania robot, ich zgodnosé z dokwmentaciz projektows,
ST i polceeniami Inspektora Nadzonu inwestorskicgo '
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w czesel ,, Wymagania ogdlne” pkt 2 .
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1. Wm’ig ogdlne

Ogbine ijagama dotyczace materialéw, ich pozyskiwaniz i skladowania pndane w OST
,,W}vmagama ugﬁ]ne” prkt 3.1, :

Do plzygmowama zapraw stosowaé mnzna kaqu wudg zdam.q do pm:.a, oraz wodz; Z lzckl lub
jeziora, -

Niedozwolone jest uycie wéd sme:knwych. kanalizacyjnych baglcnnych 0IAZ wdd zamuera]a,c}rch
thiszeze organitzae, oleje i mul. :

Biasel (PN-EN 13139:2603) -

Piasek powihicn spelniaé wymagania DhD‘Wlﬂ.Eujqc-ﬁj normy preednictowe, a w smagﬁlnuim

nie zewiera¢ domieszek organicanych,

mieé frakeje. xiznych wymiaréw, & mismowicie: piasek drobnuz:ram:sty 0,25-0, 5 mm, plasei
srednioziemiisty 0,5-1,0 mm, piasek gniboziamisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich . warstw tynkn nalegy stoan:rWaé piasek grubﬂmarmsty dﬂ' Warstw wwrzchmch -
$Srednjoziarnisty.

Do gladzi pmsek powinien byé dmbnumarmstj? i przechodzué calkowicie: przez sito o prze&mme 0,5
nm.

Cemgent do zapraw tynkarskich.

Ogdine wymagania dotyczace sprzgta podanc w OST wWymagania ogdlne” pki 3.2,

3.2, do wykonywania robét

Roboty mozna ﬁwkunaéprzruiymu dowolnego fypu spragtu. '
Wykonawca.- jest zobowiazany do- wzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry ma spuwndme
mekorzysmego wplywu ng jakosé i ém&amsku wykonywanyrh robot.

ﬁw .

Ogbine wymeagania datyczace teansport: podano w OST ,, Wymagania ogdine® pkt 3.3, -«

42. Trapsport materialéw )

Materiady i alemcnty mogy byé przewozone dowolnyini srodkami transportu. '
Poiczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata srl:atacznoém

i szkodhw}mn wpiywami ammosferyczaymi.

.1.'
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N; OBOT

3L Wymagapia ogéine - .
Ogolne wymagania dotyezace kontroli Jakosci robét podano w OST » Wymmagania ogélne” pkt 5.
Tynki zwykle ze wzgledn na migisce stosowenia, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbg warstw
i technike wykonanis powinny odpowiadaé normie PN-70/B-101000, _ ' |

- Tynki naley wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, 2¢ w ciggu doby
ni¢ nastapi spadek ponizej 0°C, : CL

W nizszych temperaturach mosma wykonywaé tynki jedynie Pizy zastosowaniu odpowiedmich
srodkéw zabezpieczajacych, 2godnie z ., Wytycznymi wykonywania rohét budowlanio montazowych
w okresie obnizonych temperatur”, _ B . ot

32, Przvpgtowanie podlogy

Przed mzﬁo‘ﬁzgciern prac tynkarskich wykonawea musi zbadaé przydatnodé _"-pnc_llozﬂ pod’

tynkowanie. . )
" adanie podioza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin; préby
scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanic podloza podeass prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakasé i trwalosé
gotowego tynku {np. powstawanie rys), : .-
Nalezy pamigtaé przede wszystkiin o wymaganiach, dotyczgeyeh réwngj powierzehni pod tynk,
Podloze pod tynk musi byé; -
— . réwme,
— nosne i mocne,
— wystarczajgco stabilne, :
- Jednorodne, réwnomiernie cidonne; hydrofilne {zwilzane),
~  szorstkie, suche, odpylone , woine od zanieczyszezen,
~  wolne od wykwitdw, .
— nie zatharznigte, o temperaturze powyzej + 5°C,
Ostrzezenia i-wskazéwki,

Zleceniobiorca powinien preedstawié Inwestorowi wazelkie watpliwoscl dotyczace ugrigkonania prac

tynkarskich, ‘wakazat moxliwosé powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié pisemnie
"IOpoZYYe Tozwigzania tych problemawy. : -

_ ahi, odpryski, thiszczenie oraz piaszezenie czy ‘ez whadciwodel
powierzchni wierzehniej nalezy poshuzyé si¢ prébs scierania, drapanie lub zwilzanis: -

~ proba cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionia powierzchni pod tynk;, :

= prdba drapania polega ng wyrywkowym badanin przy pomocy twardego, osirego przedmiot,

~ chlonnoéé podtoza i jego wilgotnodé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

— probs zwilzania polega na zraszanin mum w wielz migfscach czysta woda,

Sprawdzs

i

noloZa § stosows

Cegla petna, driurawks, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu leidkiego,

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymisrows uwzgledniong przez normy. Materialy
budewlane dopuszezone do stosowania musza posiaded wymiary mieszczace sig w tolerancii, by
nie powodowaly zbyt duzych réimic w Rrubosci tynku. -
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- Spoiny murm:sfﬂe (POZTIOME 1 PICHOWS) LUC LUUKG LYY HYs svfi mayumiey o —
lico muru - przed nalozenism tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukladanit bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogqhyé wicksze niz
Smm,Tagu t}muszczehnﬂmneewmtualneuszkcdmanalmﬂwpdména;pém Bdmpazed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzuiki wstepne). :

Wykwity (naloty, ,,wioski" - s6] krystalizujaca na powierzchni), naruszajgee przyezepnost tynku do
podioza, muszq zostaé bezwz usunigte. Nalezy to zrobié na suchym muvze, przy pomocy
szezotki drucjanej. JeZeli mefo m&m&qmd&n@mﬁmchmlﬂﬁwnﬂm
ustali€ dokladsiic przyozyne powstdwania wykwitéw i przy pomocy speqahsbﬁw zastiocsowasd
skuteczng motode oczyszezenit s, |

Suchy muz, silnie chiong wodg. podtoza ceramiczne mogy przy niepewnaj paguﬂmg wymagaé
odpowiedniego przygbm\aranm Cceena wlaécrwuém murc musi nastapié przed In'zystqpmmem
do t}ml:owania. _

. 54, Tynkowanie.
Wykonawea prac tynkarskich pﬂmen pumadaé mq;muém zawodowe, aby prmdtnwa oogIé
" podloze pod-tynk.
Podane w punkeie 5.3. wymagania, dotyczace podloza pod tynk muszs byé spehmnf;. Wszystkie
odstgpstwa od. wyszezegblnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtide terminy oddenia -obiekte Tub
poszezegblaych etapéw robot) mejs zaaczacy wplyw na jakosé prac tynkarskich. Moga wymeagad
przeprowadzenia prac dodatkowynh,maczqmuﬁudmc&pmmumkarshelub teastaﬁsie;pmycz;mq o
pﬁmejszyt:h uszkodzen tynku,
Na;péimej w miomencie wykonsnia obrzutki wstepnej musi b)ré juz wiadoms, jaks przamdz:lann
wicrzchnig - warstwg tynku, sby. odpowiednio dostosowaé powierzchnig Gbrzuth {iub jei
szozstkosei) do rodzaju tynku wierzchniego. ,
Uldadanie tynkéw skiada si¢ z nastepnjacychfaz:
— Wysnaczenis powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie piomy, szoura i gwozdzi, kifre whija sig c0 1,5m W_dluz diugosei
i wysoko$ci Soiany. Dokola whitych gwosdzi wyiconuje sie piaciu Z Zeprawy | wygladza je réwno
z gléwks gwotdzi, Nastgpaie miedzy plackemni narzuca sig pasy. z zaprawy i #cigga je réwro
z powierzehpia plackéw. Pasy te spelniajy rolg prowad:mc ‘harZucaniv 1 wyrdwhaniu warstwy
tynku. Zarpiast prowadzacych mona nzymé prowaﬂnine dmmaha lub stalowe. -
Wykonenie ebrzutki. ;
Uhrzulicg wykonuje sig 2z zaprawy bardzo rzadlkief, o grubodel meprzehaczajquej 3—4 mm na
ﬁcmnach145mmn&wﬁms.Knnsystencjazapmwycamentawej lubpdtcmnmwubrzuﬂu
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka. y ot
- Wykmame narzutu, ' :
Narzut stariowi druga Warstwe tymku wykon}rwnnq po lekkim stwardnieniu nhrzutkt i skmplmm jei
wods, Gruboéé-harzutn powinna wynosié § — 15 mm, a gestods zapmw;rmepomaprzehaczaé 5
- om zanurzénis stozka. Po naniesienin parzatu nastepuje téwnanie go za pumucq aty, Narzut
w nerozach wykenuje sie za pomoca pac w ksztalcic katownika. : ]

rl - e -

'l-

- W}rkonmnegladn
gtad? wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobaym. piaskiem odsianym przez siio 0 przeémme oczek
0,25-0,5 mm.. Zaprawapnwmnabyﬁbard:m;ﬂusﬁamidonmtu1mmémbo§él~3 mm.

Zaprawe narzuca sig reczie 1 trozprowadze sig pacy. Po siezeniv gladzl zaciers sit; ja packs
drewniang, stalows lub z filcern; zalemie od rodzajn wykeiczenia tynkn. W czasie zacierania
nalﬂ?mﬂlzycf}mk,shaplamcmnwedﬂzapﬂmmpedﬂa- -
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G KDNTR{ILA JAKOSCI ROBOT
6.1, W};mgggg;g pgbélne

Ogblne wymagania dotyczace konlroh jekodci robét podano w ,,Wymagamach ugéhlych" pit §
' specyﬁkacp tﬂﬂhﬂmzncj .

6.2,

Przed pmzystquemem do robdt Wykonawea powimen W}rknnaé badania wszysﬂuch matenaléw
przeznaczonych® do robdt tynkerskich i prredstawié wyniki fych badad Inspelctorom nadzory
do akﬂeptaql

63. Badggjg’ o zasie robit
Cz:;stuﬂlwusé oraz zakres badaft zaprawy wytwarzangj na place budowy, a w szczegdlnﬂécl j&i menki

i kongystencit, powinny wynikaé z normy PN-90/B-145 ﬂl“Zapmwy budowlane zwykle™. _
Wyanki badaf materiatéw i zaprmvy pewinny byé wpisywane do dziennika buﬂcswy 1 gkcaptowane
DrZez Inspektura budowy.

6.4, i w czaste b

Badanis tynkéw powinny byé przepmwadzane W sposéh umuzhmajqc}f &cenq wszystkich
W}magaﬁ a W szezegdlnosdci:
zgudnuém z dekumentacja projekiows i zmianami w dukumenxacgl puwykonawuzej,l
— jakodci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, - )
— - prawidiowosci preygotowania podlozy,
— przyezepnodei tynkdw do podtoza,
- grubodci tynkdw,
— prawidiowoset wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.
— wykohczenie tynk6w na narozach, stykach i szezelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT S L
Ogolne zasady obmiam: robdt podsna w ,,Wymagamach ogiInyeh” pkt 6. o
_EﬂzlﬁﬂkﬁmitynkGWJmtmetrkwadramw fm?].

A

HRRO
Ogolie i ot. | .
Ogoine zasady odbioru robt podano w OST , Wymagania og6lne” pkt 7. '
8.2 Qﬂh;ﬁr podieky

Odbiér pﬂdloia nalezy przeprowadzié bezposrednio pm:md przystapieniern do robdt nkiadmnowych.
Podioze powinao byé przygotowans zgoduic z wymﬂgann w8 pkt 5.3.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dhazazym czasie od jego wykonania, nalety pc)diﬂze oczyscié
i umyc W{:vliq.




.3 1 odbioize .
I.Jksztﬂmwme powierzchni, krawedzie, przeci ;m& powierzchni oraz katy dwuémmnﬁ puwmn}" by
zgodne z dokmmientacjs projektowa.

Dopuszezaitie odchylenia powierzehni tynku od plaszezymy i odchylenie krampdz:: od lmu prostej

mcmagqb:!ré wigkaze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze nix 3 na calej dhugoéci konfrolnes 2 m faty.

Odchylenie powierzchni | krawedzi od kenmku:

- pmnu’wegﬂmamugqhyémghszemiEmmna.lmlogéiemmechejmi‘tmm
w pommzazm

“ pozmmvegamemngqbyémqkszemzﬁmmlmiogﬂemmemqoqmtﬁmmmcﬂq
powierzehni migdzy przegrodami pionowymi (fciany, bell, itp.) X

Niedopuszezalne 83

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli preenikajgeych z podloza wyh‘ymaﬁmwanych
napomea:m}:\mtynk&w pleéni itp.,

- twdeﬂadymm&kdwmwmemhn;o%mqudpmmmhmpﬂ%wm
niedostatecmnej przyczepnoded tynku do podioza. :

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, keéry zawiera:

- oceng wynikdw badan

- wykaz wad i usterzk ze wskazaniern mozliwosel usunieci.

- Stwierdkenin zpodnodcl lub niczgodnoscl wykonanis z zambwieniem.

"Ogdlne ustaieﬁm dotyczace podstawy platoodei podano w OST ,,Wymagania ogGlne”- pkt 8.
Wszystkie szezegély Tozliczenie i podstawy platosci Wykonawey 2 Inwestorem bgda wﬂawane
izgodnez z&plsamt BOOWY pam:gdzylﬂwestore:m i Wykomawcq. .

g

10. PRIEPISY Z

PNT0/B-16100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganie ; badania przy odbiorze.

PN-EN lﬂﬁs 2004  Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
' przydamodci wody zarobowej dt} betonw, Wty wody odzyskana; Z procesiw

produkeji betondw. . '

PN-EN 459—1-21}{}3 ‘Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-0450¢ Zaprawy budowlene. Badania cech fizycznych i wyirzymﬁuimﬂwwh

PN-90/B-14501°  Zaprawy budowlane zwylde

PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczace zaprawy do muréw, Czest 2; zaprawa mumska.

PN-EN-19¥-1:2002/A1:2605 Cement, Skiad, wymagania i kryteria zgodnofci dutyuzqoe cementéw

o powszechnego uzytiu '
Dohnnenm_]e i specyfikacje w zaméwienjach publicznych”, Izba Pro_;ekt;crwma Budowlauego,'
- Warszawa 2005,
Warmki tenhm;zne wykonania i cdbioru robét buduwlan_wh Czqéé B — Ruboty wkoﬁczamows,
. mzyt 1 ., Tynki”®, wydane FIB — 2003z,
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH

454-2

ROBOTY MALARSKIE
T IMPREGNACYJNE
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454, ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-2 ROBOTY MALARSKIE 1 IMPREGNACY.INE

1. WSTEP

1.1. Precdming S5T o
Przedmioten1-  ninigjszej spoeyfikacii  technigang (81 =g wymagania = - dofycrgco
wykonania i odbioru poswlek malarskichi robél impregnacyinyeh w 2wigzku = budows p.:” Przchudowa
kottowni z wymiang kotla na potrzeby precdsrkola i dwietlicy w Kotacinie” gmina Dinosin

Klasyflikacja wg Wapolncgo Slownika Zamdwich (CPV)

Crrupa Fiaxa Kategaria Opix
45400000-1 Roboty wykoitezeniowe w rakrosie obiektéw
' budowlanych.
45440000-3 Roboty malaeskic i szklarskie.

#35442000-7 Nakledanie powictzchni kryjgeych.

45442100-8 Kobaty malarskie,

1.1, Zakves stosowknia _
Szezegolows  specyfikacja  icehniczna jest  stosowang jake  dokument - preetargowy
i kantraktowy przy #lecaniu i realizacji rabél wymiesionyeh w pkt. 1.1.

L.2. Okredlenia poilstawpsve

Chkreslenia 1 nazgwmiclwo  uzyic w ninigjg«c specyfikacji  icclmicznsj 85T
24 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podivze malgrskic — powierzchnia (np. betony, tynku, drewna ilp,) surowa, zogruntowana lub wygtadzona, na
ktdre] ma byé wykonana powloka malarska,

powloka malarska — stwardniala warstwa farby,  lakieru lob emalii natozona i rosprowadzena na
pedioze, deoydujgea o wlagciwosciach wiytkowych i wyglgduie powierzehui malowanych.

Jarba — plyona lub polfplynng xavwiesina albo micszanina silnic tozdrobnionych cial stalyelh {np. pigmeniy-
barwnika i réznych wypoluiaczy} w roxlworze spoiwa,
Jarba dyspersying — zawiesina  pigmentdw i wypelniacay w dyspersji ~ wodng] polimem z dodatkiem
srodlcdw pomoeniceyeh,

L3, Zakres robidt abjetych 5T

Uslalenia rawarls w niniejszej specylikagji  obgimujg weaysthie czynnpdei
umozliwiajgee 1 majgee na celu wykonanic robdt malarskich = farb malarskich labrycznie przyeolowanych araz
robot impregnacyinych.

Niniejsza specylikacja technic/na obejmuje wykonanie:

- przygolowanie 1 malowanie tynkdw

- impregnacj¢ ogniows powicrzchni drewnianych
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- mmiMﬁijmeﬁh

k3. . robst : E
Wkonawes robst jest adpowiedzialny za jakost wykonania robét, ich Zgodnofé dokumentaciq -

- poajektows, SST i poleceniami Ins Nadzora Inwestorskiego. Oglne wymagania dotyczace
mhﬁtpmh{nb_.wﬂST,,Wymeiangﬂm“phl. . 0 SEE

Ogblne wymagania dotyczgoe materialéw, ich '
w meh nglnychn Pkt 3 mhmﬂ I Sk{ﬁom podma

’ pmbzﬂmhmwmqﬂmmyumdqmwpmm%ugid,'
= MmezWMwMMMW1M
. mﬁ?ﬁh&a&mn,mhmmimj@mhm@mm o
" wigZac signa stale z celulozy tworzy bariery ograniczajacs rozws] grzybow, pleini i sinizny,
= nhﬁﬁmﬁmﬁw,jﬂﬁmh?.b@iwiﬂﬂmzﬂwwmﬁm
x mom,m?ﬂawwemmmhymmmmm .

Sklad: fosforan 2elaza (1) zawartosé ponizej 30%, woda i dodsfki,

Grestod€ wzgledna: 1,10-40,01. pH: 2.0+0,2,

Rozpuszczalnosé w wodzie: 100%
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| Ugélnewmdn@mmpodmﬁﬂsnwmmwhﬁpm;:”
32 Snrze! 3 wekonverapia robbt S

Dumken}mmbntnﬂe@smmwaéw:&obnywbudowm? .

41 Wymisgania oping. -

Ogdlne wymagama dotyezace transportu podm W, Wymaganiach ogélnych™ DsTpkt 4.

Fatby i lakiery moma praewozié, w szezelnych, oryginalnie zamknietych . épakovaniach,

dowolymi- srodkerti transporty, zsbezpieczone przed nerkodzeniami, w zaknésle tempersiury:

+5“Cda+3s‘?;:(dotsrczyréwnimwm;mmrypadicl::;id _ " -='- ' '

Uniksé_bezpododuiego kontaktu 7 skémg “zachowaé ostrozno$é a2 do calkowi
Wmﬂhﬂ?mézﬂhﬁmmphmmlmﬂlemﬁ;ﬁ
powinno odbywat ¢ W dobrze wentyloweriym pomieszozenin., Uzywat srodkéw ochromy osobistej
podezas naliadania. Po kasdym u2ycu ‘szczelnie zsmkngé pojemnik. Przebywihie w oparuch
- razpuszozalifin bez windciwych rabazpieczest Tub wentyleci jest szkodliwe dla zdrowis. Przed
orwarclem: pojemnike zapoznad si¢ 2e wsknzdéwkami bezpieczefistwa umigszczonyai ne
:}W. Wyréb powinien nsladas dobrze przeszkolony petsonel. - Przechowywas
wiemperauze dodatniej w teszozeniach dobrze wi i i

| ' iy pmm. o emylumwhzmsta]malgleku}mq
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51, Wo m’ ania ogdlue

Ogbine wymagama dotyczace kontroli jakodci rob6t podana w ,, Wymaganiach ogﬂlnych“ pkt 5
‘ogalnej spec}?ﬁkatgl techoiczne].

L 1

Przed przjrstqpmem do wkonjrwama pﬂwhk malarskich pokrywezych nalezy z‘nkor.’r.ozyé roboty
_budowlane stany surowego. :
Tynki zwykls powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszeihauazkudzmm
tynkow powinny by usunigte przez wypelnienie odpomequza;qu cementows i zatarte
doréwnej powierzchni, Powierzchnia iynkéw powinna byé pdzbawiona mmysmeﬁ
& wystejgoe metalowe elementy sabespiscrone antykorozyjule.
?odtozazpl)rtkm“m-whndhmune bez pleam Huszezu, Wh’qtymuquaem'rzstyh
plyt powinny byé zaszpachlowane, Uszkodzone fragmenty plyt naprawione msq szpad:lawq,
na ktérg wydanao aprobate techniczng.
Wprz?padh;stmardmamazgodnmmdlozyz wymaganismi jw. nnleiyukmdhénhmprac,
rodzaje matenalﬁw oraz sposoby ustmigcia tych niezpodnosci. Nastgpnie przeprowadzié ponowns
kumlgpodloiyawymkl odnotowaéwfonmepmtakolu kontroli i wpisii do Drietmiks Budowy,

53, Proval ie pod
Rﬂbotymnlaﬂhcnie powinny byé prowadzone:
— - podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnstiz budynku) .
— W temperatgrze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, abywmqgudobymeuastgpmml
spadek temperatury ponizej 0°C,
— W temnperaturze powyiej 25°C, zmmmmmmbyh
wyzZsza niz 20°C (np. w miejzeach bardzo naslonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich. myomalowane,
meuw&chmthommchmena!etyuﬂamé
Roboty malarskie mozna rozpoczat, jereli wilgotmosé podiozy mineralnych (tynki, beton, mui,
plyty whoknisto - mmem]na:tp)prmmdm&nychpndmﬂuwamajﬂtmgkszamzpudmowtahhcy
nr.1, awmwmdmmymmemkmmzlz%

Nam;m dapmzazafm wilgotnosé podioty mfnem:‘rgm‘h pmmaczanych pod malowinie

La.| Rodanj fchy wai#mwﬂwmw%
i Farty dysperayjue, nd spolwech Sywicmych rozsiehezalnych wod .4

2 Farby na spotwach Zywicanych rozpuseczainikowych .37

3 Fmbymmunnhmmmhyﬁbmh:bzdudm:modyﬁkujmmwmm ) 6
. ﬁmhyﬁmm&mdwﬂmﬂmmhwmnmﬁq o

4 S Farby ns apolwach minsralno-grganiciych ' .4

5

4%




Prace malarskie - zabezpieczenia sntykorozijne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalery przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. _ :

W pomieszezeniach zambmigtych przy pracachk malarskich nalezy zapewnié - ‘odpowiednig

wentylacje. " - | e -

Przed przystapicniem do robét impregnacyinych i malarskich elementéw drewnianych nalezy

powierzchnie pezyscié z istniejacych powlok malarskick mechaniczaie Iub chemiczmie: Elementy

drewniane nglezy oczyécié do surowego drewna. ' S

kenginie robét malarskich g

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogs ulec uszkodzeniu Iub zabrudzeniu, nelezy

zabezpieczyé {-ostonié. ) ) -

Farby mo2pa nakiedaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatyeznym. Wykonywaé malowsnie

dwuwarstwowo zgodnie % zaleceniami producents {patrz karty techniczne). S

Podstawowe {echniki malarskie . '

— Na podlozach mineraluych stosuje si¢ tylko do mslowania matych powierzehni (mp.
naroznikéw) ze wzgledu na nisks wydajnosé; .

— Nakiadgnie farb o wysokiej lepkoei (up. tiksotropowych) pedziem moze ‘powodowad
powstawsaic charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu; -

— Nakiadanic pedzlem jest uiyteczne przy gmintowaniu, gdyz umozliwie dokladne weieranie
gruntu w podloze. _

Nakladanie ‘walki .

= Metoda najbardriej popularna przy nekladaniu farb na podlozse mineralns, ze wzgledu
pa prostotg 1 duzg wydajnodé; : S

— Nalezy pamigtaé ¢ nakladaniu w. kierunkach krzyzujacych sie, aby pokryé  wszystkie
nierdwno$ti podioza, ) ' :

= Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowsnego sprzetu; - *

~ Nelezy pamigtaé o przecedzeniu farby przed wzyciem, aby usunaé ewentuaine zanieczyszczenia
mogace zafkad d}rsz_@ pistolefn. .

3.3, Wykonanie impregnaclj przeciwomiowej drewna :

Stodek do | impregnacji . ogmiochvonnej nalezy stosowaf na  drewno sutowe, wolne
od zanieczyszezen, plam, pyha, kurzu lub kory, Nakisdaé pedzlem, walkiem, zanurzeniowo tub
metods proZniowo-cisnieniows w temp, otoczenia powyzej +5°C  (wilgotnosé powietrza < 75%).
Uwaga: zalecena wilgotnosé drewna 16%, nie moze byé wylsza niz 18%. ‘Temperatura
nakladanego preparatu +15°C do +25°C, jezeli konfeczne $rodek podgrzad. Nakiadas 2-3 warstw na
wszysikie plaszezyzny profili w odstepach czasowych 40 - 60 minut pomigdzy wirstwami. Kazda
natozona warstwa Srodka musi schnaé w temp, +12°C do +40°C (przy wilgothodel < 75%).
Niezaleznie od mefody aplikacji sumaryeznie wymagane jest zuzycie preparata w ilofci minimum -
300g {270 ml) na 1m2 zabezpieczane powierzehni (wyjatkiem fest Cedr kanadyjski WRC gdzie
zuzycie wynosi- 360 mi). Preparat powinien wnikngé w drewno na gleboko$6 2 — 4, 5mm. W trakeie
suszenia wilgotnodé powietrza <75%, a temperatura +12°C do +40°C. S

Czas schnigcia drewna po impregnacji przeciwogniowsj zalety od gamnku dréwna, ilodei
wehlonigtego srodka i warunkéw atmosferyczych, W nizszej temperaturze ilub w_warunkach
wysokiej wilgoinosci czas schniecia ulega wydhizeniu, )
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Uwags: komigﬂm zwigzanie srodks n,astq,pu_]e o 7 dobach od nalozenia, w tym czasie drewno
chroni¢ przed -‘opadami annoa&rycmym: i dzistaniem slofical. Powlok deknrac}gne nakladaé
po uptywie 24-72 godzin, jednakze upewniajec sie, 28 nastapito calkowite wyschniecie inipregnatu.
Maksymalna wilgomos¢ drewna musi wrécié do poziomu 18%. Nektadanie powlok dekoracyjuych
wykonat zgodnie z wytycznymi danego producenta farby, lazury, iakieru lub oleju, Nalezy zwrdcié
uwage, aby powloka dekoracyjna nie pogerszala charakterystyld ogniochronnej zabezpieczonego
drewna. Przed przystgpieniem do szerszych prac kazdorazowo wymeage sie dokondnia proby
zgodnosei reakeji chemiczne] w malo widocznym migjseu,-Srodek posiada odezyn pH 2, ktéry
moze powodowaé trudnosci wigzania z mehmjmn powiokami dekoracyjnymi. Nie, dopuszcza sig
 stosowania farb lateksowych. Przed impregnacis elementéw klejonych sprawdzté odpomnéé spoiwa
kKlejowego na oddziatywanie érodka,

Powierzchnie: - zabezpieezone impregnatem nie mogy podlegaﬁ Fadnej dalszej obrébce
mechanieme). Wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikajace ze sldadowania, traﬂaporm lub
“momtazy musz)y byé niezwlocznie naprawione i uzepeinions w kardym uszkodzonym mejscn.

Nie wolno impregrowaé drewna zamarznigtego lub pokrytego lodem. Nie mieszaé preparati
z zadnymi innymi érodkamil Przed uzyciem preparat dokiadanie wymieszad!. E‘wenma]ny osad hie
ma wplywu i Ba _]akaéé produktu.

E}mﬁ_w_w

Zngoznaé sic z Kartg Chmkterystyh Pmduktu dostarczong z preparatem. Srodek przechowywaé
w zamknietym i meduatqpnym dla dzieci migjscn. Korzystad z-wlasciwej odziezy ochmnnq
obuwia, fekawic i okularéw lub ekranéw chronigcych twarz. Kontakt z oczami i skéra:
bezzwlocznie przephukas duzg ilocig wody przez przynajmniej 10-15 minmt. W razie zlego
samopoczxcis, zasiggnad porady lekarza pokazujac etykiete oraz Karte Charakterystyki Produki.
Impregnacig” przeprowadzaé w dobrze wentylowanych miejscach. Pomieszczenia, w kifrych
wykonywana jest impregnacia ogniowa powinny byt wyposazone w dziatajaca, weatylacie
NEWIeWno-wywiewns. -

NiezuZyty preparet i opakowania usuwaé zgodnie z wytycznymi dotyczqc}m odpadow
kﬂmunaln}rr.‘h.

Nakladsnie prepa:ratéw wykunywaé Za ponocy pedzli - t-zykmmr, smarowsanie (narma nuzyeia ok.
0,3 dm3/m2),:lub stosowat trzykrotny natrysk w odstepach kilkunastogodzinmych; zalesnie od
chionnogei * drewna i warunkdw schnigeia (temperatara 1 wilgomo$é powietrza). Zabiegi
wykonywac w' temperaturze powyzej +5 st. C. Nalezy stosowad si¢ do zalecefl umleszezonych. na
opakowaniach fabrycznych przez producentéw ww. Srodk6w oraz przestrzegad udpomedmoh
przepisdw bhp.

Uwaga: konieczny jest wlasciwy dobér frodka i lmpcregnujqcegn do drewna — mmipomedm moze

raagowa&zeskladmkamitmhz, zwlaszcza z wapnem. -

6. KQH_’[RQLA J_éxgmmnm
6.1. Wymagania sgilne

Ogllne wymagavia dotyczace kontroli jakedci robdt podm w ,, Wymaganiach t}géiny ? pkt 6
. OST.

6.2. Badaniaw crasie o bt
Pa d W
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Kontrole stani technicznepo powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:
- sprﬂ.wdzlm:_i'ie wydlagdn powierzchnd, .
— sprawdzenie wsigkliwosei,
"~ sprawdzenie wyschnigeia podloza, . -
— ‘sprawdzenie czystosci, oo
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewneirme,
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidziane} pod
melowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie
wezedniej niz po 3 s, o .

obo ' ' B

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoficzeniu ich wykonania:

— dla farb siulsyjnych nie wezeniej niZ po 7 dnjach, ' ’

— dla pozastalych nie wezeénie} niz po 14 dniach. .

Badenia przeprowadza sig przy temperaturze powietiza nie nizszej od +5°C przy wilgotodei

 powieirza miligiszej od 65%, L ‘

Badania powinry obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtiznego, .

- sprawidzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, o,

— dla ferb-olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowarie. i+ uderzenis,
sprawdzenie elastycznodci i twardofci oraz przyczepnodei zgodnie 2 odpowiednimi normami
pafistwowymi, | ' .

Jedli badanip dadzg wynik pozytywny, to roboty malmskie nalezy uznaé za wykonsme prawidiowo.

Gdy kibrekolwick z badai dato wynik ujemny, naleZy usunaé wykonane powtoki' ezesciowo Iub

catkowicic ; wykonaé powtémic, - -

FI

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasad}r obmian: roliot podane w OST ,, Wymagania ogblne” pkt 7.
lednogtks obiniérows wykonania powiok malsrskich jest metr kwadrstowy [m?),
8. ODBIQR ROBOT
Slne 7 adbiory robdt,
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST » Wymagania ogoine” pkt 8. ,

Zastosowape do przygotowania podloza materialy powinny odpowiedaé wymaganiom zawartym
w normach panistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajgee drobne nszkodzenia powinne byé naprawione przez wypelnienie ubytkéw zapraws
cementowo-wapienng do robst tynkowych lub odpowiednig szpachidwka. Podloze powinno byé
 preygotowane zgodnie z wymaganiaroi w pkt. 5. t

Jezeli odbifr podicza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyécic. ‘ o

8.3, ’ dbjorze

Sprawdz&;:lie_ . wygladu zewngtrznego  powlok malarskich  polegajgee na' stwierdzeniu
réwnomiemego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcein producenta,

o
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bralou prze$wity § dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lubi. wypelniaczy,
braku piam; smug, iaciekbw, pecherzy odstajzcych platéw powloki, widocznych okiem $ladéw
pedela itp., w stopmin kwalifikujscym powierzchnie malowans do powlok o .dobrej jakodci
Sprawdzenie odpornodci powloki na wyeieranie polegajgoe na lekkim, kitkakrotnyin potarciu jef
powierzchni: migkks, welniang lub bawehiang szmatks kontrastowego koloru. e
Sprawdzenie odpomosci powloki na zerysowanie. -

Sprawdzenie .przyczepnodci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostym
narz¢dziem powloki od podioza. o S
Sprawdzenie odpornosci powloki ne zmywsnie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkalaotne potarcie mokrg migkky szezotks lub szmatks. U
Wyniki odbioyéw materiaiéw i rob6t powinny byé kexdorazowo wpisywsne do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCY | .
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy plataoded podano w OST , Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

Wszystkie szczegdly rozliczenia i podstawy platnosci Wykonawey z Inwestorem beds uregulowane
1 zgodne z zapisami umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca. o

10, PRZFPISY ZWIAZANE S .

PN-59/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbemi wodnymi i wodorozcieficzalnymi

farbami emirlsyjoyms. ' : T

PN-(0-79601-2:1996 Opakowania trensportowe metalowe. -

PN-EN-130 £0-2:2002 Cpakowania metalowe lekldie, o

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe - Tynki zwykle - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Qchrona przeciwpoarowa budynkéw, Metoda badania niepalniofei materiatéw

budowlanych: ' ' ;

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej '

FN-EN I8C4624:2004 Farby i lakiery - Préba odrywaniz do oceay przyczepnodci

P
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SZCZEGOLOWA
- SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I_ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .

453-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1 WSTED
L1, Przedmiiot ST

Przedmiolem niniefszej szozegdtowej specyfikacji techniczne) 54 wymaganiza dotyczace
wykonania | odbioru robét elektrycznych realizowanych w ramach budowy pn: ,Przcbudowa
kottowni z wymiang kotla na potezeby przedszkola i éwietlicy .” w Kolacinie, gimina Dmosin
Przedmiotem wykonania s roboty elektryczne-instalacie wnetrzowe oraz kablowe przylacze
elektroenergetyczne

12, ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyﬁka;;ga'i‘achnicmajast stosowana jako dokument preetargowy i komrakiowy przy zlecanin i
realizacji robdt wymienionych wpkt.1.1. - s '
Wykonawca moze zastosowaé urzidzenia i materisly innych wytwéreow o charaktesystykach nie
goiszych niz podane jako preykiadows. 2 '

A

13. ZAKRES ROBOT OBJEYYCH SST

Ustalenia ﬁiﬁ_a&e w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt IIZY wgikbhywaniu robSt
elektrycznych tf; L.

— instalacja ofwietleniowa ogdinego

- instalacja oéwieilenia ewakuacyjnego

— instalacjz gniazd wiyczkowych 230 V
— instalacja ochrony przeciwporazenicwej

1.4: OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT -
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny 2a jakoé i kompletnoé ich wykonania m&izgodxmﬁé z
dokumentacis prajeltows i niniejezg SST. ' L

Materialy uzyte do budowy powinny odpowiade¢ wymogom w Ustawie Prawo budowlane w
sprawie ocerly zgodnosel,wzoru deklaracji zgodnodei oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrots i powszechnego stosowania w budownictwie i spelniad
warunki okredfone w odpowiednich normach przedmiotowych,a w przypadku brakn normy
powinny odpewiadaé weninkom iechnicanym wytworni fub ipayns vmownym warpnkom,
Do wykonania robét nalesy stosowad materialy zgodue z Dolumentacjs- Projekiowy opisem
techricznymn i rysunkami oraz niniejsza Specyfikacys. - -

2.1. RODZAT PODSTAWOWYCH MATERIALOW

= bednarka ocynkowana Fen 25x4

= kompietna rozdzielnia RK ~

— cprawy LED) '

- wylaczoiki bryzgoszezelne

= gniazda podtynkowe

— przewody plaskie YDYp 750V 5 x § mm?
~ przewody plaskie YDYp 750V 3 x 1,5 mm?
= przewody plaskie YDYp 750V 3 x 2.5 mmy?




2.2, INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia $wiattem szucznym poszezegblnych pomieszezen zgodnie z wymaganiami wymaga
zgwartymi w PN-EN 12464-1 .

Oprawy ofwietleniowe dobrane fako kasetonowe o mocy 24W o strumienin Swietlnym 26001m/1
Przykladowe typy opraw o3wistleniowych podano w planach instalacji. Dopuszeza sie zastosowanie mnych
opraw o parametrach nie porszych niz podano w projekeic

Instalacja wewnetrzna do wykonania przewodami kabelkowymi YDY 3 x I,5mm? J3x LS mme®

3. INSTALACJE ODBIORCZE W BUDYNKU KOTLOWNI
3.1.04wietlenie podstawowe

Oprawy oSwistlenia podstawowego zamontowaé w obudowie I[P-44 z kioszem i 2arowkami ledowymi
min 1200 Lm )
Opravwy nad projcktowanymi drzwiami z kloszem mocowana do sciany w Klasie IP-65 z zardwkg ledowa do
1000Im :
Rozmicszezenie opraw pokazano na rysunt
Instalacie elcktryczne wewngtrzme projektuje sig wykonac przewodami kabelkowymi typu YDY
~ Instaiacje odwietlenia 3 x 1,5 5 x 1,5 mm? — 750 Vpit.

3.2, Gniazda wiykowe 230 V

W pomieszczeniu kottowni zamaontowad gmazda? x 10/16A/N/PE - 250 V IP 44 podwéine w wykonaniu
podiynkowym,
Rozmicszozenie gniazd pokazano na rysunku,
~ Instalacje do pniazd wiykowych { odbiomikéw elcktrycanych wykonad przewaodami
kabelkowymi YDY 3 x 2,5 mm2- 750 V
—  Osprzet instalacyjiy zamontowaé bakelitowy podiynkowy w klasic IP44
Szczegdly rozmieszczenia 08przgiu 1 poszezegdinych obwoddw pokazano i 0piSans na rysunkuy,

3.3, Tablica rozdzieleza »REK*

Tablicg rozdzielczg , RK” zaprojcktowano w korytarzn przed wejscicm do kottowni. Tablica zasilana bedzie
z istnigjacej Rozdziclni TG pokazanej na rysunku RZUT PARTERTU

Wylgemiki glowne o pradzie do 40 A, :

Jakoe zabczpieczenie obhwoddw zastosowano wylacaniki réznicowo pradowe z czlonem romicowym 30mA
oraz wylgezniki nadmiarowe o wartosciach dobranych do pradu w danym obwodzie, .
Szczegdlows opisy poszczegdlnych obwoddw zostaio apisane na schematach ideowych.

3.4. Ochrona p.paraieniows

Wszystkie zaprojektowane w budynku instalagje przcwidziang w systemie TN-S8. W ramach émdk{:w
dodatkowej ochrony Przeciw porazeniowej zaprojektowano samoczynne wylaczenic zasilania zrealizowane
przez wylaezniki instalacyjne nadmiarowopradowe i wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym
Aln=30mA.

UWAGA: po wykonaniy instalacji clektryeznyeh wykonaé pomiary-opornosei izolacji,ochrony porzed
poraZeniem pradem elektrycznym. Protokoly dolaozyé do dokumentacii Powykonaweczej.

3.5. Instalacje uziemiajgca L wyrdwnaweza

Na zewngtrz budynky zaprojektowano uziom w odleglosci 2 m od budynku,nziom pionowy o glebokoéci )
3 m. Polgozenie pomiedzy Rozdzielnia RK 2 uziomem wykonaé bednarkg FeZn 25 x4 , w ziemi ulozonej na
glebokosé 0.6m.

Instalacie wyrdwnaweza poprowadzié w kottowni zgodnie z rys. nr 3 bednarky FeZn 25x4 bediarks
poialowaé na kolor ZoMto-zielony. Do beduarki podlaczyé wezystkic czesel metalowe w kottowni
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Przy realiga:ji robdt ohjetych niniejszq specyfikacis, zgodnie 2 technalog:q zaiomnq
w 'Dokumeﬁtamhf‘mfﬂhowej proponuje sig nastepujacy spregr ; :
. sammhdd dasmwczy
*  spawarka ansformatorows
*  zesp6i pradatwirczy
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"7, Kﬂﬂt'mm JAKOSCT

Szczegﬁinwy wykaz oraz zakres pomostazowych badah kahli i przawnddw za;wmy

jest w. PN]EC 60364-6-61:2000 i PN-E-G4700: 1998/Az71:2000.Ponadt nalezy w;,rﬁona;‘.‘.

sprawd‘a:ma odbiorcze skiadajsre si z ogledzin czesciowych i kaficowych palegap,_cych
na knntrnh. '

L

5. OBMIAR ROBGT

pqm_ua:dw FeZystancji oziomdw,

zgndnuém dukumentac;: Pawykonaweze] z projektem i ze stanem fakty.czny'm Oraz
Wmﬂﬂm - mea budow[anegu i prz:episaml wykonawczymi o
zgudnoém polaczenr z podanymi w dokumentacii powykonawezei, seApD hstew
k:ahlcurych, kabli i przewodgw, osprzent mstalac}qnegﬂ do kahh1przawodﬂw e

seaniy i komplemodei dokumentacjz dotyczgeej zastosnwzmychmate:nalﬁw s
sprawdzme cigglofei wezelkich przewoddw wysiepujacych w danej instalac_f!, -

i -

prawnu;i-m wykonaria i zabezpieczenia polaczed frobowyck instalacji elekuycm_l

pmw:erdzanych protokolem praez wykonawcg montazy, »
pnﬂmmﬁm wykonanig Ionta: sprzetu mstalac}gnngn, HEzgdzen i ud_lilidmikdw
energn elekiryezaej,

Poprawnosci zamontowania i dokonanej kﬂmplﬂtaql opraw uﬁwmﬂemowych

pmma:dw rezystancji izolagji.

8.1, szczmémwm ZASADY mmmm: OBMIARY mnér

MONTAZGWCH INSTALACI: BEFACTRYCZNEY
E)blma:tu yobét dokonuje sie z natury (wykonage;. +0bory) przyjmujae jeduosﬂu

miary odpowiadajace ZAWETTYIN W dakumsnmcjl Itak:

*

t:’llaL OSprzetu maontaiowego dla kablj § przewoddw: szt kpL, m,

_dlakabh 1 prEewoddw: m,

dla sprz;gtu tacznikowego: szt, kpl.,
dla apraw ofwietleniowych: sz1., kpl.,
dla urzadzen i odbiorikdw energil elekirycanej: sat,, kpi,
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5. ODBYOR ROBOT

9.1. WARDNKI ODBIORU INSTALACIT 1 URZADZEN ZASILAJACYCH
- ODBIOR KORCOWY e
 Odbi6r kodcowy polega me sprawdzeniu zgodmodci wykonanis z mjelirem.

nﬂrmaaﬁ;_-.i pracpisami seczegSlowymi, wykenanin' proboych zalazed § sfirivrdzed

funkcjonalnjch z réwnoczesnym preekazeniem wykonanych elementéw do ﬁkfpldafacjl.

{'Jdb_iog'ﬁumjéciowe mogg byé udokumentowsane zapisami w Dzfeaniku Budowy, odbtury

-kaﬁnawelﬁuszqhyédnkonywanekomjs}jﬂem'spmm protokeréw. © T
BM& pomontatowe jako techniczie sprawdzenie jakosei wyhnnmﬁh--rqﬂt
nal_e-,:'g_i{ “pzeprowadzié Po  zakoficzénin' robot elekiryeznych  przed m
* Zaheu badan obejmuje sprawdzente: | S
* Iméﬁ%pigédulkvmﬁm;ﬁmncjifzﬂlﬂiiﬂﬂ'ﬂlﬁcﬁ Y
. dla. gapiec powyiej 1 XV pomiar rezystancji izolecfi instalacji’ oraz sprawdiénie
o cigtogci 251 zgodnosed faz, S
. pummy suteczaoed ochrony przeciwporaseniowsi i inne Wymagane I;'12"“1313“1"‘1

. mqbaha;ﬂgmmr.ra kabla,

- - Badania napieciem probicrezym wykonuje sig Wiko jglen raz, Parnmetry boda
i PN-E-04700:1998/Az1:2000, Wyniki badas trzebs zamiefcié w protokole odbiom
. koficowego. S

B




10. PODSTAWY PLATNOSCI
Pintnnég':i 'bdhywaé si¢ beda w oparciu o Jjednostki mzhczamuwe w?smgélmune w

-warunkach ogéinych. Platnoss nalezy przyimowat 2godnie z obmjarem i oceng Jakmém .
. Tobét w oparciu o wyniki pomiarow, Ceny jednostek mzlmzemnuwch obzjmujg w}wsz_srstkle

naklady niazb@dne do ich reahzac_[: ti.

*

dostarczenje materialév ta budowe

wykonanie robét zasaduiczych
podiyczenic urzadzen

wkbng;ﬁe Pomiaréw elekiryczmych
roznuch trzadzen

Y




1L, PRZEPISY ZWIAZANE

© 111, NORMY
PN/E-90056

PN/E-DOS4
SR
PN-76/E-90301
.

. PN-76/E05125
PN-IEC 364;

- PN-IEC 60364
PN-EN"12464-1
PN-IEC 664-
1:1998

PN-E:05204:1994

PN-90/E-05023
1_' _
PN-86/B-05003

Pr;epi's_lar' Budowy
1988r. :. -

Urzadzen Elekroenergeryczaych. Instytut Energetyki - Wm'szaf;;.rﬂ- :

Przewody elektroenergetyczne ogbinego przeznaczenia do ukladanis

na state. Przewody o izolagji i powloce polwinitowej, okragle. "7

Przewaody glektmenﬂrgetyc-:zne ogdlnego przeznaczenia do ukiadama ,

na stale. Przewody jednosytowe o izolacji polwinitowe;.

Ksble dek&oeuerget}vcine i sygaalizacyjne o izolscji z rwo.rzyw .
termoplastyczaych i powtoce polwinitowej 14 agpiecie mainionowe
0611 kV. - : o .
Elektxaenergetyczne i syunaiizacyjne linje kablowe.

- Projektowanie i badowa.

astalacjs slekiryczne w obiektach budowlanych.

Swiatlo i ofwistlenie. Oéwictlenic miejsc pracy

Kooudynacia solac]i urzadeef clektrycanych w uidadach niskiegs
napigeia. Zasady, wymegania i badapia. .
Ochrona przed elektryeznodeis & Ochrona obiektéw, .
instalacji 1 urzadzeri. Wymagania: ) .
Ozitaczeria identyffkacyjne przewod6w elektryczaych barwm f:.

Ochrone cdgromowa obiektéw budow!lanych.

£ -

L

3 wmmji Urzadzen Blekiroenergetyeznych. Instytut Bnergetyki — Worgaivg

Rnxpme Ministra Przemyshi z dnia 08, 10,1990 . W Sprawie warunkow .

technicznych, jakim Powinny odpowiadad wrzadrenia elektroenezgetyerne w ﬂheme T

nchmnjrl'pr_mciwp-maiéniowqf. .
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-7, 452-8

INSTALACJIE WOD -KAN, C.0,
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. INSTALACJA WOD - KAN W PRZEBUDDWIE KOTLOWNI NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA | SWIETLICY W KOLACINIE,GMINA DMOSIN '

1.1. MATERIALY

Materialy do wykonania nstalacfi wody zimnaj, Cieple] ,cyrkulacyinej, c.o. oraz kanalizacji
sanitarnej okre$la dokumentacja projekiowa. Zezwala sig na zastosowanie urzgdzen innych firm
niz zastosowanysh w projekeia, z uwzglednieniem takich samych parametréw urzadzen oraz
zachowaniem przyjetych rozwigzar systemowych. Wazystkie zakupione przez Wykonawce
malerialy, dla ktérych normy PN | BN przewidujg posiadanie zadwiadezenia o jakesci lub

atestu powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument » @ ponadto vzyskad
akceptacje nwestara przed wbudowaniem. Inne materialy powinny byé wyposazone w taki
dokument na zyczenie lmwestora,

Rodzaj podstawowych materiatéw

-elekirody

-filtry siatkowe

-kociot na paliwo ekologiczne Vkiasy o mocy 50 kw
-ksztahki Feliwne

-haczynie wehioreze

-ptyia nastudzienna DNBOD

-Rompa skrzydelkowa 44FP

-poimpa typ E25/80

-rozazislacze

~fury stalows

-fura betonowa DN 800

-termometr

-wiaz typu lekkiego 800 x 600 mm

-ZawWory Kulowe uﬁpowietrzajqce,antyskazeniﬂwa
-ZMigkczacz rurowy

2.1. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Ukiadanie przewoddw nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz Zapewniajac
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Traga instalacji powinna byé Przejrzysta,prosta i destepna dia
prawidlowsj konserwaci | remontéw, instalacja wady zimnej,cieplsj, c.o. oraz Cyrkulacying,
rozprowadzic nalezy w posadzee i na 4cianis. Podejscia do przyborow wykonad podiyrnkowo.
Montaz kotta wykonag Zgodnie z instrukeig producenta.

2.2, ODBIOR MATERIALOW

Jakose materiaiow musi by¢ potwierdzona whasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty
do cbrotv | stosowania w budownictwie, Ktorymi 59;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa

-certyfikat zgodnoscei lub deklaracja zgodnosei 2 dokumanterm adniestaniem(PN,aprobata
techniczna, itp.)

Materfaty dostarczone na budowe muszg byé whasciwie oznakowane odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa znakism budowlany lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach b
opakowaniach muszg znajdowad sie inne informacije, w tym instrukeja okreslajaca zakres
stosowania i sposdb stosowarnia, Sprawdzié nalezy typ klase itp. dostarczonego materighy,
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- -Clagnik kotowy
-giotarka do ryr
~Spawarka eiskiryczng
-Zuraw Samochodowy

4. TRANSPORT

Srodii urzgdgzenis transportowa Powinny by przystosowane do transportu Materigtw |
elementow odpewiednio dg danego redzaju robét, W czasie Fransporiy materialy i urzgdzenia
powinny bys Zabezpieczone prred PrzZemisszezaniom i uszkodzeniem.

Wazystkie roboty MUsza byt wykonywane PIzoz wykwalifikowanych Pracownikéw,stosowrie o
redzaju robst j kisrowane przez 0%oby Posiadajgce stosowne Uprawnlenia wymagane przez

onawca jest udpuwfedzialny Za prowadzenje robot Zgodnie z dnkumantacjg tachniczng i
umowa oraz za jakose zastosnwanych Mmateriatéw j jakoseé wykananych robot

Roboty winny byé Wykonywang Zgodnie z prujaktem.w;rmaganiami BST oraz Polaceniam;j
Inspekiora Nadzory, )

Kociot ¢.o. na paiiwo stafe 8kOgroszek winien byé mertowany zgodnie z instrukeg producenta oraz
D.TR. : .

-mmm.usmmiumry SRS TP et |
- 2godnoiC wykor Wania instalacj; deiumentacis technlczng ... . . -
" Prawiciowsgs wm \:;pmmh-hﬁmmk Fwe ;- dodatioweurzqdzenia

P?me fechniczna 7 naniesionymi ewentualnymi zmianami | uzupelnieniami dokonanymi




Podstawy platnosci odbywaé sig bedg w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszezegdinione w
warunkach ogélnych. Platnosc nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarami i oceng jakosci robbt w
gparciv o wyniki pomiarowe. : '
Ceny jednostek rozliczeniowe obajmuja :

~ dostarczenie materialow na budows

- ulozenie przewcdéw oraz montaz urzadzen

- wykonanfe ropot zsadniczychj

- podiaczenie urzgdzen

~  wykonanie pomiaréw

- rozruch technologiczny

¥
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