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431, ROBOTY ZWIAZANF, 7 WYKONANIEM KONSTRUKCJ OBIEKTU

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1, WSTEFP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem ninigjszej specyfikacii techniczne] sg wymagania dotyczaee wykonania i odbiory rebét
zismnych w zwigzku 2 budowg pr:Przcbudowa $wietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w
Kelacinic ,gmina Dmosin '

Klasypftkacio wg Wspdinego Stownika Zamowien (CPY)

Grupa Klasa Kategoria Opis
451000008 Preygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresic burzenia i rozbidrki obicktdw
budowlanych, roboty ziemne,
45111000-8 Roboty w zakresic burzenia, roboty ziemne.

1.2, Zakrgs stosowania SST

Specyfikacia technicana jest dokumentem bedacym podstaws do vdzielenic zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt ziemnych zawartych w pkt 1.1

1.3, Okreflenia podstawowe

Gigbokadé wykopu- réinica rzednej tercnu i 1zgdnej dna robétziemnych po wykonaniu warshyy zicmi
urodzaing. ‘

Wykop plytki — wykop ktdrego glebokosé jest mnicjsza niz 1 m,

Wykop Sredni - wykop,klorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop glebola- wykop ktdrego glebokogé przckracza 3 m,

Ukop - wigjsce pozyskania gruntu do wykenaniz zagypki lun nasypow,polozony w obrebie obigki
kubaturowego

Dakap — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykepu fundamentowego lub wykonania
nagypéw,polozonc poza placem budowy :

Odidad - miejsec whudowaaia lub skladowania{odwiczicnia) gruntéw pozyskanych -w czasie
wykonywania wykopéw ,a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obicklem.

1.4, Zakres robit objetveh SST

Ustalenia zawarte w niicjszej ST dotycza prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obeimuig :
- wykonanic wykopow fundamentowych

- zabezpieczenie wykopow

- zasypanic wykopdw

- wywoiz nadmiary zicmi

- utylizacje ziemi




+

L3, Ogélng wymagania dotvezace rghét _
Przed przystipicniem do robot ziemnych nalezy wykonaé ocene stanu’ techhiczriege cbiektn
z uwzglgdnieniem szezegblowej inwentaryzacii uszkodzen. Podezas calego procesu budowy nalezy
obserwowad stan techniczny obiekiu, a w szczegélnosci jego osizdanie. Przed przysigpieniem do
wykenania robét ziemnych nalezy zakoriczyé wezelkie roboty przygotowawoze,
Wykangwea 16bdt odpawiedzialny jest za jako$é wykonanych rob6t, zgodnodt ich zDokumentacia
Projektowg, ST, obowigzujacymi norami i poleceniami Inspektora Nzdzora Inwestorskiego,

2. MATERIALY

2.1 Do 2 — materialy pi t

Wykonawga jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spoweduje niekorzystaego wplywu

3 wlesciwodci gruntu zaréwno w migjseu jego naturalnego zalegania, jak tex w czasie odspajania,
Wszystkie roboty zierne nalexy wykonaé rgcznie.

4, TRANSPORT - ' K D

Do transportu urobku stosowaé samochody samowyladowcze i sprz¢t reczny np. taczki. :
Wykonawca, ma obowigzek zorgenizowsnia tramspormu  z . uwzglednieniem - wymogéw
bezpieczeistwa, zardwno w obrghie pasa robét zienmych, jak i poza nim. Pizy nichy po. drogach
publicznych “pojazdy powinny speniaé wymagsnia dotyczace preepiséw ruchu - drogowego
w odniesieniv do dopuszezalnych obcigzet na osie, wymiardw ladunku i innyeh parametréw
technicznych. Wykenawca bedzie usowal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysrezenia
spowodowane jego pojazdsmi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenn budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyniaganis ggbine :

Przed przystapieniem do wykonywania robdt-ziemnych, Wykonawca ma obowigzck do zapoznania
si¢ z dokumentaciy projektows. W przypadku stwicrdzenia rozbieznodci pomisdzy dokumentacig
a stapem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg okreélajaca
wystgpowanie na terenie budowy urzadzsh podziemnych i w miare mozliwosti -okredlic ich
rzeczywiste ‘poloZenie. W przypadku stwierdzenia rozbiemmodci pomigdzy dokumentacja
a faktycznym' poloZeniem urzadzed, nalezy bezzwhocznie powiadomié Inspektora nadzor
w celu uzgodnienia sposobu postepowania. _ L
Wykonanie wykopéw moze nastapié po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru. :

2. W anie opu :
Wykopy beda wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalety ograniczyé szerokodé wykopu
do minimum niezbednego dla wykonania robét, wykonujae skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu,” Goma warstwa grnnta w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze
. nienamszéne]. Dopuszezaine odehylki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dns wykopu: + 5

cm. Nadmiar grunte z wykopu nalezy odwiesé na miejsce odiladu, '

. A




3.3, ﬂdkladg gritiu .

Lokalizacja otkladu powinna byé wskazana przez Wykonawog i zaakceptowaua pmez Inspeicmra

OdKklady powinny byé uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skmp 1:1,5 i spadku

od 2 do 5%. Przmmuje si¢ wykorzystanic gruntu z adkladu do poncwnego zasypenia ﬁmdmnentu.
Zasyp : ko

Zasyp}wame wykopu nalezy wykonywaé warstwami o groboéei dostosowanej do przmgbq] metody

zaggszezania-gruntw, ktéra to grubog€ nie powinna przekraczad:

— Py zaggszezaniu rgeznym - 20 ¢m :

—  przy 2ageszezanin ubijakemi mechanicznymi 1ub wibratorarmi - 40 cm

— . przy stosowaniu cigzkich wibratordw lub ubijarek plytowych - 60 cm

Nadmisr zienii niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasn}r koszt,

W migjsce pnzyskane przez sicbie i uzgoduione z Inzynierem.

5. Zasady wykorzystania :

Grunty uzyskama przy wykonywanin wykopéw powinny byé przez Wykonawng wko:zystane

w maksymalnym stopniv do budowy nasypéw, Grunty praydatne do budowy nasypdw moga by¢é

Wazmne poza teren budowy tylko wdwezas, gdy stanowig nadmier uhjf;tuém robét ziemnych

i zg zezwoleniem Inzyniera,

Jezeli grunty przydatae, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objgtosei robst

ziemuych, " zostaly za zgods InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

Z przeznaczeniem innym nix budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych: lcontraktem,

Wykonawca ‘jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetoded gruntéw pr;ydamych 7e

Zrédet whsnyuh zagkceptowanych przez Inzyniers,

Grunty { materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce

na odklad. Tnzynier moze nakazaé pozostawicnic na terenie budowy grantdw, kidrych czasowa

meprzydatmﬁé wymka Jjedynie z powedn zamaramiecia lub nadmiernej wilgotnosci.

OSCLROBOT,

6.1 5:; ntroli jakosci robét

cE

Ogdlne ustalema dotyczace kontroli Jakuécl podanoe w OST pikt 6 W}rmagama {:-géIm“

Iguk}adnggé th

— r.:-dchjrlema rzgdnych dna wykopu od rzednyeh projektowanych i szerokodei wknpﬁw fie
powinny byé wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopdw pie powinno sig réznié od projektowanych puch}rlcﬁ wiece] niZ
10%, -

- pommchme skarp nie powinny mieé mqkszych wklesnieé niz 10 cin.

W}mﬂu bada.ﬁ i pmmarﬁw kuntmlnych W Czasie wykony-.vanm robdt ziemnych nalﬁzy wplsywa:é
- do:

- pratokulﬁw odbiordw robot zanikaj qcych Iub ulegajgeyeh zakryeiu, .

- dzmnmk& hud{}w_v T




Sgrawdzme wykﬂmmm ;nlmém Wykupéw pulegu oe konfrolowaniv zgodnoém z wymm
okresionymi ' w niniejszej specyfikacji craz w dokumentacji projektowej. W -caasie kontroli
szozegblng uwage nalezy zwrdeit na:

~ odspajanie grontdw w sposéb nie pogarszajgey ich wia.éclwuém

~ prawidlowoéé wytyczenia robSt w terenie,

— preygotowanie terenu,

- rodzaj i'stan gruntu w podioz,

T W}Fmial'}" WFkOP'SW,

— Zzabezpieczenic 1 pdwodnienic wykopdw,

. ROB
 Ogblne zasadjr dnt}'czgoe podstaw obmiara 10b6t podano w OST ,, Wymagania 0gtftlme” pli‘t 7.

{}DEIOR ROBOT

Opdlne zasad}r dﬂtyczqcc odbior: robét ziemnych podane w OST ,, Wymagania ogéhc“ puiakt 8.
Roboty zigmneé mm wykonane zgodnis z dokumentacig pm;;bkqu, jeﬁdl wazyatkio
wjmlk:ha&a?npmpm ych przy odbiorach okaxaty si¢ zgodne zwwamt

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Ogdine zasady dotyezqcee podstaw plamodei podane w OST Wymagania ogélne” plt 9:

Wszystkie szozegdly rozliczenia i podstawy plamodei Wykonawey 2 Inwestorem hgdq uregaﬂowmc
i zgodne zaplsann unowy pomigdzy Inwestorem i Wykmwnq.

10. PRZEmY LWIAZANE

PN-B-06050:199%  Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, Symbole. Poduzisd 1 opis gruntéw
PN-B-(2481:1999  Geotechnika. Terminologie pc:dstawum, symbole literowe i Jedpesth miary
BN-77/8931.12 {znaczanie wakainika zageszczenia gruntéw. :

PN-B-10736:199¢  Przewody podzierone, Roboty Zierame.
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452, ggnuﬂ'zwmzamz Z WYKONANIEM KONSTRUKCII ODIEKTU
452-1 ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1, Przed mict S§T :

Praedmiotem ninicjsze] szozegdlowsj specyfikacii techniczngj 53 wymagania dotyczace wykonanis i odbiory
rabét budowlanych zwigzanych z wykonaniem kenstrukeji Zelbetowych i betonowych w zwizzku z budow:,
pr: Przebudowa wietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w Kolacinie

Klasyfikacja wg Wspdlnego Slovmika Zamowien (CPV)

Grregi Kiasa Kateporia Opis
: Roboty budowlane w zakresie wzmoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czedei oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej.
452600007 | Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukei

dachowych i inne podobne roboty specialistyczne.

45262000-1 Specjalng roboty budowlane, inne i% dachowe,

45262310-7 Zbrojenis

45262300-4 Betonowanic

452623 11-4 Betonowanie konstrukeji

1.2. Zgkres stosowania .
Szczegblowa  specyfikacja  techniczma.  jest  stosowana jako  dokument przetargowy
i komtrakiowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnichwo uzyte w niniejszet specyfikacii  technicznej 8T
53 zpodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlansgo,

Beion swyvkly - beton o Bestosci powyze) L8 t/m® wykonany z ccmenty, wody, kruszywa mineralnego o
frakojach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemiczmych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystiich skladnikéw przed zwigzaniem betonu,

Zaczyn cetrentowy - micszanka cementu i wody,

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechadzacych
Przez sito kontrelne o bokn oczka kwadratowego 2 mm,

Podioie — warstwa zaggszezonych materiatéw sypkich

Cement(spoiwe hydrauliczne) — drobno zmiclony materizl nieorganiczny, ktdéry po zmisszaniu z woda daje
ZUCZYT Wigiacy | twardnigjgey w wyniku hydratacji oraz innych procesow,zachowujgey po stwardaieniu
wytrzymalosé i twardosé pod wads. _

Nasighiiwoid betonu - stosunck masy wody,ktorg zdolny jest wchlongé; beton, da jego masy w stanie
suchym. '




Klasa betopy. - symbol literowo-Hozbowy (ap. B30} klasyfikujgcy beion pod Wagiedem jego
wytrzymabodel na dciskanie. Liczba po titerze B oznecza wytrzymalogs gwarantowans RbG w MPa.

£ ¢ EOWELHG g Scisk 2h(; - wylrzymaloss {zapewniona Z 95.proc.
prawdopodobieastwenn) uzyskania w wynike bardania na Sciskanie kostek szesciennych, o boku 150

 Domieszhe —sktednik dodawanay podezas Process mi iz betorm w matych ilosciach w stosupku
do masy cementu w celu modyfikacji wiadciwosel mieszanki betonowe; lub betonu stwisdnialego;
Dodatel — dtobnoziarnisty skiadnik stosowany do betonu w celn poprewy pewnych. wiadciwodel
yub uzyskania specjalnych wiaciwosci; A '

1.4, Zakres robot objgtveh SST _ e
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycze zasad prowadzenia robét zwiazanych zwykonywaniem
konstrukeji betonowych 1 zelbetowyeh monolityeznych. Szezegblowe specyfikecja -fechniczna
dotyezy wszystkich czynnosei majgeych na celu wykonanie robodt @wigzanych Z przygotowaniem
mieszanid befonows], wykonanierr deskowar weaz 7 usatywaienien, przygotowaniem i montazem
Zbrojenta, ukladaniem i zagiszezamiem hieszanki betonowsj, piclegracis betomy montazemn.
elementéw prefabrykowanych. Szezegblowa specviikecis fechriczna obejmuje: '
— wykoname podiiadéw betonowych na podiozn grontowym

wykonanie pozostatych elementow selbetowych wraz z & zbrojeniem

; deskowaniem elementéw konstrukeji

1.8, Sine. do Ce

Wykonawee tobét jest odpowiedziainy za jakodé wykonsinia robét, ich zgodnosé z dokumentacia
projektowa, 88T 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. o :

Ogélne wymagania dotyczace robét podanc w OS8T W YmAganie ogblne”

2.1, magania ogd

Ogdine urjmagania dutym materiatéw podanc w. ogdine specyfikacji techmcm&j ~Wymagania
Ugﬁh'lﬂ” . : : i .

2.2. Zbraj _ :
Stgl zhrojent _n;wg” ; T

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretamé okraghymi gledkini z¢ stali: A-X (843 $Y-b-500}.
Przygotowanie i moniaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowenymi ze stali: A-ITIN (B500SP).
Klasy i garaoki stali Zbrojeniowej wg dokuraentacii techniconej 1 wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnoéei mechaniczne i technologiczne stali;. - ' S

Wiasnosei mechaniczne i technologiczne dia walcdwia i pretéw powinny odpowiadaé wymeganiom
podanym w BN-EN 10025:2002. o ' S

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powirna wykazywaé pekmics,
vaderwad i Tozwarstwie, I

10




2.5, Belon

~ beton podkladowy C8/101C 12/15
— schody pozostate elementy 2clbetowe — beton, C16/20

Wymaganis ggezegtiowe.

Beton musi speiniaé nastgpujgee Wymaganis: :

_ nasiakliwoss - do-5%; badsnie wg nermy PN-B-06250, A S
— mrozoodpothoéé - ubyick masy nie wigkszy od 5%, spadek W i ng dciskanie nie

wiekszy fiiz.20% p6 150 cyklach zamrazenia’i odmrazenia (F150); badanie wg normy PN-B~
06250, .. ) ) LT

- wskataik-wodno-comentowy (w/c) - ma byé mnigjszy od 0,3. Lo '
Skiad mieszanki betorowej powinien by® ustalony zgodnie z porma. PN-B-06250 1ak, aby przy
najrmiejszej flodci wody zapewnié qzczslne’ ntozenie mieszenki w wyniku 7ROGEZCZANIA PIZCE
wibrowanie. Skiad mieszanki betonowej ustala laboratotium ‘Wykonawey fub wybworni beton6w
i wymaga onzatwierdzenie przez Inspekiora riadzor. _ : o
Stosunck poszezegbinych frakeji kruszywa grubego ustaleny doswiadczalnie pcrmmen,odpamadac
najmriiejeze] jemistodci. _ Cv '
Zawartodé piasku w stosis okruchowym powinna byé jek najmnigjsza i jednoozesnié Zapewniat
niezbedng vitebialnosé pry zageszozeniu pr2ez wrbrowanie graz nie powinna byd wigksza niz 42%
przy kruszyavie grobym do 16 qun. , .

Maksymalne Hgéci cementu w zaleiziodal 0d klasy btonu 83 nastepijace:

400 kg3 - dia betonm Klas C20/25 (B25) i €25/30 (B30), TR

. 450Kke/m3 - dla betonu kiss C30/37 (B37) i wyzsaych. . N
Przy projekiowaniu skladu micszanld beonowe; zageszozans] Przez wibrowanie i COUZOWHGOE -
w warunkach. patralnych (4rednia teruperstura dobowa, 1i¢ RiZsze KiZ 16°C), fpelinig wymagdng -
wytrzymaltés na dciskanie nalezy okresli€ jake réwng 1,3 RbG. L _

Ogélne wymagania dotyczqce sprzghu podeno w OST ,,, Wymeganie ogblne”. T, '
Roboty mofna wykonaé przy utyciu dowolnogo typu sprzety Zeakesptowango przez Inspektora.
Dozatory muszg mieé aktualne éwiadeciwo legalizacii. s _
Do podawsniz mieszanek nalety stosowaé -pojemniki hib pompy przystosowand do- podawania
mieszanek . pléstycznych. Do zageseczenis misszanki betonowej malery stosowaé wibratory .
z bulawami’ 0. 4rednicy nie wigkszej od 0,65 adleglodei miedzy pretami Zhiojénia lezgeyimi
w plasaczyfie poziomej, o cagstotliwoscl 6000 drgafi/min i laty wibracyjne charaktéryzujgce si¢
jednakowymi-drganiami na catej dugosci. o

Spret Utywany przy PrEygotowaniv § niontaze zbrojenia wioikiego w konstrikgjich. tudowlanych
powinicn spetniaé wymagania obowigzZojace w budownictwic ogblnym. W szozegbinosel warystide
rodzaje sprztss, jak: gigtarkd, prodciarki, zgrzewsski, spewarki powiniy byt Sprawne ofez posiadad
fabryczng gwarancjy i instrukcjg obshugi. Sprzet powinien spetniaé pia
przykiadowo ostony zebatych i pasowych wrzgdzedk mechsmiczaych. Migjsca tub elementy
s2czegbinie tiebezpieczne dla- obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet o0 powinien
podlegaé Kontroli -oscby odpowiedzialne) za BHP ns budowie. Osoby obstugujace ¢przst powinny
byt odpowiednio przeszkolone. :

L
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4. TRANSPORT,

Ogélne wymaganis dotyczace srodkéw transportowych podane w ogdine; specyfikacji technicznej
. Wymagania ogdle”. . : .

Transport migézanki betonowe] nalezy wykonywaé przy pomocy mimza]nikéw-samochodﬂwc:h
(tzw. gruszek). Tlosé ,,graszek” nalety dobred tak, aby zapewni$ wymagang szybkosé ‘betonowania
z uwzglednieniem odleglodci dowozu, czasu swardnieniz betonu oraz Konieczne) rezerwy
w przypadky awaii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozha Wykonywat
przy pomocy pompy do betor lub innych srodkiow zaakeoptowanych przsz Ins;:ektof&nadznm.
('zas transporti i whudowania mieszanki nie povinien by¢ dhukszy niz: o

— 50 min. - przy tomperatucze +15°C, )
—. 70 min. - przy femperaturze +20°C,
- 30 niin. ~przy temperafurze +30°C. -

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone dpowiednimi Srodkemi tramsporiy, W sposdh
zapewrtajacy uniknigcie trwaiych odkszaleed ordz zgodnie z przepisami BHP i ruchy drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT. | |

Ogolne zasady wykonania rebot podano w OST ,,Wymagania ogélaec". -
Wykonawce przedstawia tnepektorowd nadzofi do skeeptacii projekt crganizacyi i Darmonogram
1obéi uwzgledniajgCy wazysikie waranki, w jakichheda wykenywanse tohoty budaw}.gne.. '

5,1, Wymaganis pgolne. , -

Proed przystapieniem do betonowania powimng byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowdé wykonanis wizystiich robiét poprzedzajgcych betonowanie, a w szezegbinodcd:

— prawidtowodé wykonanta deskowas, Tusstotwal, uszéywnich pomostéw itp., T .-

- prawidtowo$$ wykonania Zbrojenie, .

~  zgodnost rzednych z projekiem, "

- crystos6 deskowania oraz obecnosé wiiadek dystansowych zepewaigjacych WymRgang
wielkodé g‘t&ﬁn}r, o _ T

— przygolowanie powierzchni betonu uprzednio weZonego W miejscu przerwy roboczel,

— prawidiowosé wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjmych, warstw izolacyinych, itp, S

-

~  gotowodé sprzete i urzadzet do prowadzenia betonowais. L '
Roboty betoniarskie muszg byé wykonene zgodnier z wymaganiami nori: PN-B-06250 1 PN-B-
06251 ~ | o |
Betonowaliic ‘moma. rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Mspektors nadzoru. potwierdzonego
pismem do deiennika budowy. - i

52, Wykonanfe deskowanis.

Konstrukcja deskowania powinna speiniad E.EStQPBj&D& waranki:

~ zapewnigé-odpowlednia sTrywnoéé | niezmiermosé ksziatm kohstrukeji,

— zapewnia¢'jednorodna powierzchnig betonu,

~ zapewniaé odpowisdnig szezelnod, '

~  zapewniad fatwy ich montaz i demontaZ oraz wiclokromo$é uzycia,

—  wykazywas odpornoéé na deformacjg pod wplywern warunkéw aimosteryczych. *

Deskowanie, zalecd sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na c2¢éé deskowar
mona uiyd Gesek z drzew iglastych I lub IV kiasy. Minimalea grubost desek wynosi-32 man.

-
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Deski powinny byé jednosironnie strugane | przygotowane do laczenia na wpust 1 pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalozy uszozelnié tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianky, Nalezy zwrécic szezegblng uwage na uszezelnienie stykéw Scian z dnem
deskowania-oraz stykéw deskowa belek 1 poprzecznic.

Otwory w. konstrukcji i osadzanie elementow typu odeinki rur, laczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowej. ' S

5.3. Przygotowanig zbrofenia: e

Prety stalowe.uzyte do wykonania wkladek zbrejeniowyeh powinny byé wyprostowans.,

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojénia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowanierh postanowien nermy PN-B-03264:2002. o

Laczenie pretow nalézy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skuzyzowaniz pretéw nalesy wigzaé drutem migkkim, spawaé Jub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz 1 odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymsageniom normy PN91/5-
10042, a klasy 1 gatonki stali winny byé zgodne z dokumentacja projektows. 2

Czyszezenie pretéw .

Prety preed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczyscié z zendry, lum:,tch'platkﬂw rdzy,
kurza i biota. Prety zbrojenia zathiszezone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lamparni
benzynowymiilub czyscié preparatami rozpuszezajaeymi thiszeze. )

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda stodks, -

Stal pokryta luszezacs sig rdza i zablocong, cczyszcZa sig szezotkami drucianymi. recznie lub
mechanicznie bad? tez przez piaskowanie. Po oczyszozenin nalezy sprawdzié wymmary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzony mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone
odimraza sig” strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3 rowniez inne sposoby ¢zyszezenia stall
zhrojeniowej akeeptowane przez Inspekiota nadzoru. :

© Prostowanie pretéw _
Dopuszcza si§ prostowanie prf;té'-.i.r za pomocg kluezy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miéjmwagu_ﬂchylerﬁa od linii prostej wynosi 4 mm. : :

Ciecie pretdw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, Wekazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigeia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszeza sie riwniez cigeie palnikiem acetylenowymny,

. Ddgiecia Yiretdw, haki .
Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-5-10042, I
Na zimmo na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretéw ¢ frednicy d < 12 mum. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewsniem. L
W miejscach-zagiet 1 zalaman elementéw konstrukeji, w ktdrych zagigeiu ulegaja. jednoczesnis
wszystkie proty zbrojenia rozciaganego, nalezy stosewad $rednicg zagiecia rowng co najrnie 204.
Wewnetrzna-§rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spelniaé warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw nalety zwrocié szezegblng uwagg na ich
zewngtrzng strong. Niedopuszezalne sa tam peknigeia powstale podezas wyginania. .- '
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Wad owierz owWe:

Powierzchnia walcGwki i preiéw powinna b}ré bez pgknieé, pecherzy i naderwa.

Na powierzchni czolowe) pretdw mednpusmza]nc sa pozostalosci jamy usadows], mmmhwema

i pgknigeia widoczne gotym okiem. '

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobme fuski i zawalcowania, wirgcenia memetahcme,

WZELY, wypukiuém, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosei s3 dopuszczaine:

— jesli miesztzg si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcdwki 1 prgtdw gl'a-::lkmh,

— je$hi nie przekraczajg 0,5 mm dla waicéwh i prqtéw zebrowanych o frednicy nnmmatne_t do 25
i,

—~ -zaf 0,7 mm dla pretdw o wickszych sredhicach.

Odbidr §ta11 na budowie.

Odbidr stali pa budowie powinien byé dokonany na pudstnmr:r atestu, w ktﬁry powuuen byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzke stali. Atest ten powinien zawijeraé:
— znak wytwdrey, . E ', .
~ gatunek stali,
- pumer wyrobu lub partii,
—  znak ohrobki cu.‘-;pl.ne_] -
Cechowanie wiazek i kregdéw powinno byé dukunane na przyﬁueszkach metalowyth po 2 sztuki
dla kazdej quk:l czy krggu, :
W}"glqd zewngtizny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
na powierzchni prgtdw nie powinno bjré zgorzeliny, odpadajavej rdzy, ﬂuﬂzczéw,
lub innych zameczyszezen,
~ odchylki. wymiardw przekeoju poprzecznege pretéw i ozchrowania p-awmny aig miescic
" w granicach olkreslonych dla danej klasy stali w normdch pafistwowych, -
~ prgty dostarczone w wigzkach nie powinmy wkazywaé ndch}rlema ﬂd lini} pmabe; m;kszegu
mz'.immnal mdhlgnémprgta

Ma owanie stali zbrojeni ' o .

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowena pod zadaszenicm W przcgmdach tub stojakach
z podziatem wg w?,nmardw1 gatlmkﬂw '

Bada sta]l

Dustarcznna na hu-:inwr; partie stalt do zbrojama kon.svukc_u 7 betonu nalezy przed whudowaniem.

zhadaé Jahoratoryjnie w przypadin, gdy:

~ ni¢ ma Zafwiadczenia jakodcl (atestu},

~ nasuwaja -sig watpliwodci co do jej wladciwosci technicznych na pudstame oglgdzin
zewngtrznych, .

— stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazamu pribek do badan lab uratnryjnych podejmuje Inspektor.

gl’l.lt mﬂﬂ%ﬂ!.
Do mﬂntazu pretdw zbrojenia naleZy uzywad wyzarzonego drutl stalowegc- tzw. quaikuwegﬂ
Podkladki d!b'stansg

o

Dopuszeza sig, stosdwanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie 2 betunu Podkiadki
dystansowe muszg hyé przymocowane do prgtow. :
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4. Mentaz zbroje
W ia oghne .

Ukiad zhrojenia w konstrukefi musi umedliwiaé jego dokladne otoczenie przez jedorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia W deskowamin rozmieszezenie predw wrzgledem siebie . 1 wzglgdem
deskowania bie moze ulec zmianie. W konstrukcii mozns whbudowaé stal pokxy &0 najwyze]
nalotem nie huszozgee] sig rdzy. . ’ T

Nie moina whudowad stali zaffuszezonej smararai b inmymi $rodkami cherpicziymi, zabrudzons
farbarai, zablocone] i obledzonej, stali, ktSra byle wystawiona na dzialenie stonej wody. -
Minimalna grubodé otuliny zewngtrame W svrcle pretéw i powierzehni przékroju elementu
selbetowego powinnz wynosié co najmnisj: -

— 0,05m - dia prgtdw gtéwnych lekkich podpor i pali,

_ 0,03 m - dia zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdw, gZymsow,

— 0.025 1 -/dla strzemion ram, belek, podeiagdw i 2hrojenia plyt, GZymMEOW. _—

Uktadanie zbrojenia bezpodrednio na deskowanin i podnoszemie na odpowiednig wysokosc
w talccie betonowania jest niedopuszezaing. T
Niedopuszezdlne jest chodzente po wykonanym gzkielecie zbrojentowym.

Wrymagania szczegotowe,

— Zbrojenie podtuine aczy¢ na zaltad minimum 50 cm. C

~ Zbmojenie z law podhumych zaginal w lawy poprzeczne na dhugoéé minimurz 60 cm.

Montowapie zhroienia. - o :

Prety zbrojemia nalezy laczyt w sposdh okresiony w dolumentagji projektowe, plzg-rzac]_lowaniu

nAw warinkdw: . o . Lt

~  zbrojenit nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbierze deskowan, -

_  nie naley podwieszat i mocowaé do Zbrojenia deskowaf,, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczgch i montazowych, : . R

- montaz zhrojenia z pojedyhczych pretdw powinien b¥E dokenywany bezpodrednic
w deskowaniu, : ) .

~ montaz zbrojemia bezposrednio W deskowanin zaleca sig wykonywaé praed nstawieniem
szalowsania bocznego, : S :

- zbrojenie. plyt pretemi pojedyngzymi powinao by uldadane wediug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie, ' o

- dla zachowania wlafciwe} otuliny naleZy ikiadsne w deskowanin zbrojenie podpierac
poditadami betonowymi lub 2 tworZyw szmezyeh o grubosel 16wngj grubosci gtulenia. '

Skrzyzowanip pretow nalezy wiazaé drutem wigzatkowym, zgrzewas lub Iqczyé 1ZW. shipkami

dystansowymmi. Drut wiazatkowy, wyZarzony o érednicy 1 mm, urywa sig do igcienia pretow

o $rednicy do12 m, przy érednicach wigkszych nalezy stosowac drut o frednicy 1,5 mm.

W sziieletach zbrojenia belck i shup6w naleZy taczyt wezysikie skrzyzowania pretw narozaych

ze strzemionami, & pozostatych pretéw — ha przemian. S

Z 5 Wykn fe mj i betonowej. *

Wytwmani's weszenki befonowej powinno odbywaé sig wylgcznie W wyspecjalizowanym
zakiadzie produkeji betony, kidry moze zapewnit zadane w ST wymagania. C
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukej! umozliwiajgee]

tatwe ich oprdsmisnie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plas;yc;mych. Prey

stosowsniu_pomp wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betdiowej przy

wylocie. ' : : _

Mieszanki betonowe; nie nalezy zrzucad z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzehni, na ktérg

spada. W przypadki, gdy wysokos¢ ta jest icksza, nalezy mieszankg podewaé Za pomocg rynny

zsypowej (do-wysokosei 3,0 m) lub Igja zsypowego teleskopowego {(do wysckodei 8,0°m).

Przy wykonywaniu elementéw konsirukeii monolityeznych natezy, frzegaé  WymOgow

dokumentakji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniab nastgpujace Zalecenia: -

_ w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke befonows nalezy ukladac ‘bezposrednio
2 pojemnika lub rurociagu pompy bgdZ tez za posrednictwem rynny warstwami- o grubosci do
40 cm, zageszezajac wibratorami wglebnymi, I

_ przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nateZy uktadaé bezpoérednio z pojemnika tub
nrociggy’ -

- pompy, - . .

- . przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikéw, zamkéw 4 stref przy dylatacyjnych
stosowaé wibratory wglebne. . -

Za peton

Przy zageszezeniu mieszanki betonowej nalezy spemiaé nastepujace warunki: T

— wibratory welebne stosowat o czgsiotliwoscl min, 6000 drgat na mizuts, z butawami ¢ §rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odieglodci migdzy pretami Zhrojenia lezacymi w plaszezyinie poziome),

— podezas zageszezania wibratorami welebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butaws wibzators,

_ podezas zegeszczania wibratorami wglcbnymi nalezy zaglebiat butawe na glebokosé 5+8 om w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé Gutawe w jedtym miejscu w czasie 20+30 s, po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgeymn, - o

_ kolejne misjsca zagighienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R,jgdzie R jest
promiesiem skutecznego dziatania wibratore; odlegiosé ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

_ ‘belki (fawy) wibracyjne powinny byé stosowanc do wyréwnania powierzchni betonu pyt
pomostéw i charakteryzowag sig jednakowymi drganiami na calej diugodct; _

~ czas zageSzezania wibraforem powierzchniowym Jub belks (ate wibracying w.jednym migjsc
powinien wynosi¢ od 30 do 60 6., - :

_ zmsieg dezislania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm, w kicrumku -
slehokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku drugofci clomentu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalié
doéwiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. :

Pielegmacia betonu . ' :

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig praykrycie powierzchni beton Tekkimi

wodoszezelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z befonu: i chronigeyimi beton przed

deszezem | nasionecznieniem, - '

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C naleZy nie péiniej niz po 12 godz..od zakoficzania

betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoéciows betom j prowadzié ja co najmnie] przez 7 dni

(przez polewanie co najmnicj 3 razy na dobg). - L

Przy temperaturze otoczenia +15°C § wy2szej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3

godziny w.dziefi i co najmniej 1 raz w nocy, & W nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Waoda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-B-32250.

R
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. [—.
W czasie dejizewania betonu ¢lementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drgeniami
przynajmnie] do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosei na seiskanie co najrnief, 15 MPa.

Wykaficzanie powierzehni betony
Dla powierzehni betonuw ocbowigzuja nastepujace wymagania;

_  wszystkic betonowe powierzchnie muszs byé gladkie i rowne, bez zaglebiett migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami penad powierzchnie, '

— peknigcid i rysy sg niedopuszezalne, -

~ réwno$é powierzehni ustroju nosnego przeznaczonej poé izolacjg powinpa odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklodei i welebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowsniu powirmy byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa mie przewiduje speciainego “wykofczenia powierzchni bstonowyeh - kenstrukci,

to bezposrednio po rozebraniu deskowai nalezy wazystkie wystajgce nierdwnoéti wyrdwnaé

z& pomoca tarcz karborundowych i czyste] wody. -

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukdji po Tozdeskowaniu. :

H

¥

5.7. Usnw desicowan i stempl

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukeji zelbctowsj moze nastgpié, gdy béton oeiggnie
wymagang projektem wytrzymetosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w. konstrukcji Iub siwierdzons nieniszczaoymi
metodami badar. ;o

b) Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzente
punﬁergnhni rozdeskowanych konstrukcii oraz elementdw deskowan, -

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6,1, Wymagaiia ogfine L
Ogélne zasady kontroli jakodei robot pedano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt é.

6,2, Eadaﬁi?;khngamg zbrojenia -

Kontrola jakosei robdt wykonamia zbrojemia polega na sprawdzenin zgodnodcl z dokumentaciy
projekiows oraz podanymi powyze] wymeaganiami, Zbrojenie podlega odbiprow: prred
betonowaniem: r : A

6.3. Badania w cgasie wykopywania robét .

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié nastgpujace badanid: .

— sprawdzerie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem, K

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy FN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93213,

—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-932135, _

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé
z réimych migjsc krggu. Jakosé pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wazystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. ' :

6.4. Badgni g'_.@gm e betonu o
Na Wykonawey spoczywa cbowiazek zepewnienia wykonania badati betonu (przez wlasne
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laboratoria lib inne uprawnione) przewidzienych norms PN-EN 206-1, e takZe gromadzenie,
prrechowywanie i okazywanie -Inspektorowi ‘nadzory wezystkich wynikdw baa:‘m.ﬁdntyms,cych
jakoscet betomy i stosowanych materialdw. .

Sprawdzenie jakodel betonu w gotowej konstrukeji moze by¢ wykonane Za pﬂmucq.marygodnych

metod fizyeziiyeh, akustyczoych, radiometrycznych Tub imnych, po uzgodmiéniu 7 padzorem -

1 Zamawigjacym. -
Dokumentacja tochniczna kontroli jakosei betonu powinona zawieraé wszystkie wyniki badan
przewidzianych planem kontroli. - -

Kontrolg betonu przeprowadza si¢ przy: )
- dostawie befonu z wytworni, "

- wykonywanin betonu na placu budowy. L

Badania skladnikéw betona powinny byé. wykonane przed przystapicniem do przygotowania
Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzaé sysiematyczng kontrole:

- jakosc skdadnildw beton oraz prawidiowosel ich skindowania, SR

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej, - g

- jekosel mieszanki betonowe} w czasie transporiu, ukizdania i Zageszoiania, -

- wasnofel wytrzymatosciowych betonu, B ' L

. - prawidlowosci przebiegu twaidnieria betoni, rermindw rozdeskowania oraz obcigrania konstrukeii.
Czestottiwost kontroli, sposéb jej prowadzenda, forma sprawozdawezodcl | przedstawiaiia wynikéw
kontroli poiwinny byé dososowane do wielkosci 1 rodzajn obiekty budowlanego oraz preyjetych
metod jegd realizacii. : : W
6.3. Oceng wynikdw badad

Wazystkic materialy muszg speinia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elermenty robét, ktére
wykazujg odétgpsiwa od postanowied ST powinny Zostad rozebrane i ponowrie wykonané na koszt
Wykonawey.: : L

7. OBMIAR ROBOT .

Ogélne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w QST ,, Wymagania ogdlne” pkt 7. -

Do obliczénia iloéci przedmiarows] przyjumje sig iloé¢ konstnikejt wg dokumentacji plojektows).

7 kubatury nie potrac sig, rowkw, skoséw o przekroju réwnym lub mnicjszym od, 6 [cm’].

Do ilotci ‘zbrojenia nie dolicza’sig stsli wiytej na zaklady przy lgezeniv pretow,
montasowych ani dmiu wigzalkowego. Nie wwzglednia sig teZ zwigkszonej ilodei materialu
w wyniku . stosowania przez Wykonaweg pretéw drednicach wiekszych -od'. wymaganych
w dokumentacji projeldowe]. - .

5, ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgee odbioru robst podeno w OST  Wymagania ogolne” pkt 8: *

.

8.2 deﬂ.‘uéﬁ robét z dokumentacia
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacia projektows, szozeghlows specylikacia
techniczny oraz pisemnymi decyzjami Tnspektora nadzom. S

a -




83, Odbi6r rob6t zanikaiacveh Iub ulegajacveh sakrveiu.

ok niyv i-dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub vlegajacych zakryciu jest: L

— pisemne stwierdzenie Inspektora aadzoru w dzienniku budowy o wykonaoil ‘robét zgodnie
2 dokumentacja projektowa i specyfikacjarmi technicznymi, .

— inne pisemine stwierdzenic Inspekiora radzoru o wykonaniu robot. : .

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciv okreglaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzory hub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. .

8.4. Odbiér koficowy. | | _
Cdbiér kohcowy odbywe sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku .
budowy zakoficzenia robdt betonowych i spelnienin innych warunkéw dotyczacych tych robdt
zawartych w umowie. o o .

Do odbiom robot majg zastosowanic postancwienia zawarte w OST L Wymagania n‘gﬁ_ﬁ_&gz“ pkt. 7

9, PODSTAWA PEATNOSCL

Ogélne ustdlenia dotyezace podstawy piamosct podano w OST ,, Wymagania ogéine” pkt 9.
Waszystkie szczegdly rozliczenia i podstawy platnoici Wykonawey z Inwestorem beda tiegulowane
i zgodne 2 Zapisanii uMOwWy pomigdzy Inwestorem i Wykonawea. C

10, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. -

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. o

PN-88/B-30001 Cement portlandzki 2 dodatkami. .

PN-B-03264:2002  Konstrukeje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
o i projektowanie . -

PN-H-03213 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu L

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonn, Specyfikacja pobierania probek. ..

PN-63/B-06231 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/M-47850 Deskowania dia budownictws monolitycznego.

4
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452, R{)B{J'TY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCII OBIEKTU
452-2 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1, Przedwmiot SS8T

Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacii technicznej 53 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rebot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwigzku z budows pn: Przebudowa
swietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozamej w Kotacinic '

Klasyfikacia we Wspdilnego Stownika Zamdiwien (CPV)

Grupa | Klusa Kuategoria Opis

Roboty  budowlane w  zakresle wznoszema
45200000-9 kompletnych obiektdw budowlanych lub ich ezesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i

wadnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykeonywania pokryé i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 {Wykonywanie pokryc i kenstrukeji dachowych oraz
pedobne roboty. '

45262500-6 |Roboty murarskie,

1.2. Zakires stosowania SST

SzczegOlowa specylikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia 1 zawarcia umowy na wykonanie rohdt zawartych wpkt. 1.1.

1.3, Okredlenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szozegolowej specyfikacii techniczne] s3 zgodne =z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowline murowe - wszystkie prace budowlane zwigzané z wykonywaniem murdw z
ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych | komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
konstrukeia murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementdw murowych laczonych przy
uzyciu zapraw budewlanych,

konstrukeja murowa zhrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
tgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych, :
Sciana - konstrukeja pienowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obeigzenia, )

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w bidynku, kenstrukcia kitrej nie jest przystosowana do
przenoszenia obciazen ze stropdw wyzszych kondygnacii, dzielaca wnetrze, :

1.4, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n iniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych =
wykonaniem:

-przemurowanie nadprozy nad drzwiami

-zanurowanie otwordw drzwiowych

-wymurowanie $cianek dziatowych 21




Wykunawca mhﬁ't jest adpnmadaalny 7a Jaknéé ich wykonania oraz za zgodnué-ﬁ 2 dokmnentach
projektows, S‘ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

m:.mgﬂ

Ogéloe wymagama dotyczace materialéw, ich pozyskiwasia i skiedowania podanc w O8T
»Wymagania ogblne” pkt 2. :

Zaprawa cementuwa kl. 5 MPa - wytwarzma na budowie lub dostarczone z wezia bpmmarskmgo
{obowiazkiem Inspekfora nadzoru mwesmmhegu jest zatwierdzenie recephul pawyiwarzane
zaprawy wytwarzene na budowie) Marka i sklad zaprawy powinny byt zgodne .z wymageniami
podanymi w.projekeie. Przygotowinie zapraw do robdt murowych powinmo byé wykonywane -
mechanicznic. Zaprawe nalery przygotowad w takiej iloei, aby mogla byé wbuduwana mazhme
wezednie po Jéj przygotowsniu 1. ok. 3 godzin, :

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rze-czﬂy tub kopalniany.

Do zapraw cementowych nelezy stosowad cement portlandzki z dodatkiem gle lub popiolow
lotnych 25 i 35-oraz cement huiniczy 25 pod warunhmzetﬁnpmaotoczmwmqguT dni od
chwili zuzycia Zaprawy nie bedzie niZeza niz+5°C.

Sktad nbjt;tuémow zapraw nalexy dobieraé dofwiadczalnie, w zalernodel od W}mﬂﬂﬂa.l matki
ZRDrawy nraz md:za_]u cemnentu..

Ceols l-u|=|-.-1|-!_ Ir 7t ' L

Cegla w zalezno$ci od mdz&ju i t}pu ora.z od miejsca zastospwanis powinna- ﬂﬁpomadaé
wymaganiom. ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997,  PN-B- 12061 19'9'? PN-B-
12050: 1995

3.1, Ogblne wymagania _ :
Ogbine wymsgania dotyczgos spreta podano w OST , Wymiagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rohét myrowych

Do wykqnama robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzety, sprawny technicznie § makceptowany
prz¢z Inspektora nadzorg, ap.:

- do przygofbwania mas 1 -zapraw — mieszarki mﬂchamume {Wcﬂnoohmtowe) stospwane
do mieszania mas, zapraw 1 klejdw budowlanych,

- do nakiadania mas i zapraw - trmiyc},rjny sprzet i narzedzia do nakiadania rgCzZneRo (pace, kieclnie,
szpachelki, -laty) oraz do podawaria i nakiadania mechanicznego (pompy, pnmpy mlmnjqne,
agregaty) ‘takde w systemowym zestewieniv 2 pojemnikami na materialy, ‘

- do cleeia ce_gwél - pity reczne i elekiryezne, strugl, packi do szlifowania -t




- pozostaly spxzqt - przyrzady miemicze, poziomnice, laty, niwelatory, prnwadmce kqtawa, SZIUIY
taserskie, itp..

Wykonawca. - jest zobowigzany do uzywania jedynie takiege sprzebi, ktéry nie spnwudu_]e
nickorzystnepo wptywu na jako$é i frodowisko wykonywanych robdt,

4. TR gs’PdRT
4.1. W dine
Ogolne wymagama dotyczace transporm pudane s3 w OS8T ,,Wymagania ogﬁ].ue” pkt 4

Mﬁi&m

Flementy murowe nalezy przewozié na paletach dowolnymi srodkami transporty i W udpﬂmadm
sposéb znhe:z;;mczcnz przed uszkodzeniami, utvatg stateczooscl 1 szkodhw}rrm wplywarmi
annnsf&rycznjm

Zatadonek i rozladunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy. pumm:}r wozka
widlowego -0 udfwign dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie
z widlami. Materialy murowe mogg byé przechowywene na otwartych placach - sktadowych.

Powierzchnia - sktadowmnia powinna byé uwiwerdzona, wyrévwmena i - przystosowana
do odprowadzania opadéw atmosferyezaych. Zaleca sig skladowanie w Jed.nnstkach ladlmkuwch
5. EEM&_ IE ROBOT

5.1. Wymagania

Oghine zaaady wykonania tobét podano w OST ,, Wymagania ogflne” pkt.5.

5.2, ( i do

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t purowych wewngtrznych nalezy:

— zakoticzyé roboty fundamentowe,

- oczydelé pomieszezenie, : .

- sprawﬂzié'wymim'}r oraz katy skrzyzowa# dcian. .

3 kaunggie robét murowych

Mur}r nalezy. wykenywac warstwaini z zachowaniem prawidlowego wigzania i ¢- gmboém spoit,
do pionu i szaura 7 2achowaniem zgodnodei z rysunkiem, co do ddsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci punﬂ:.ej 1 cegly
nalezy murowaé nie wezedniej niz po zakoficzenia gcian gléwnych.

Sciany muirowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie émarl na werstwach
posadzkowych.

Mury nalezy, wzmosié mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W niejsey p&ta,czcm& murdw
wykonanych nigjednoczednie nalezy stosowaé strzepia zazgbione koficowe,

Pustaki ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Wneki i bmzxi:.r instalacyjne
nalezy wykonywat jednoczednic ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosei mnigjszej mz 1 cepla (éclanlu dziatowe, skleplema, ‘gzymsy itp.)
mogy byé wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0oC.

Murowanie $eianek dziatowych wykonuje sig po wypozicmowanin plerwsza_l wm'snw (zawszZe na
zaprawic tradycyjnsi). Zapraws cienkowarstwows rozprowadza sig lyzks z graca. Co drugy
warstwe nale:y zakotwid do $ciany nosnej przy uzyeiu specjalnych tgcznikiw ze stal:merdznwne_j
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Jetali w trakme murowania wystspuje koniecznoddé duchm blokéw do ndpomedmago wymiaru,
mozma to wykonsé na kilks sposobdw:

- Z& pomocy szerokiego preecinaka i miotka,

- Z& pamocy pily tarczowe] do kamienia,

- za pomocy gilotyny. _
6. ! 0 T

6:1. Wymags ne

Wykaname robot przeprowadzit zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakeie mbét wykona.é
odbiory migdzyoperacyjne pe wykonaniu robét murowych. -
Cgdlne zasmiy kentroli iakosei robot podanc w QST ,,Wymagania ogdine” pkt 6. |

G2 ; duy ce materinfiw
Bloezki i cegly

Przy odviorzg bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzié pa budowie: o
sprawézeme zgodnosei klasy oznaczonej na bloczkach i ceglach z zamﬁwxemem i wymam&ml .
stawianymi w dokumentacyi techniczmej, - :

~ pooby doraine] przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie, - i

— sprawdzenie wymiaréw i keztaltu elementéw, .t

~ liczby szezerb i peknieé, .
- odpornosei na uderzenia,

W przypadku niemoznosei okrelenia jakodei elementéw murowych przez prébe duraim,nalszy ja

poddaé badamum. laboratoryjnym (smgélme cn do klasy i odpornosei na dzialanie BJIPZH}
ZM '
W przyp&dkﬂ, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleky kumﬁlﬂﬁ'ﬂﬁ jej mearke

i konsystenejé w sposdb pedany w obowigzujacej normie. Wyniki odbierdw matenalﬁw i wryrobdw
pnwmnjrhyé kaxdorazowo wpisywane do dzienuika budowy. L

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru mbﬁt podanc w OST ,,Wymagania ogblne™ pkt 7.

Jednostka 1 nhnnaru jest [m?] wynmrowanej émany

Odbibér robut murowych powinien sie odbyé przed wknnamem tynkéw i mnyc&l robdt
wknﬁszmﬂmrch ..

Spraw g : _

— wykonanie wszystkich przewidzianych robét

- spnrzqdmﬁ czesciowy protokdt odbioru robdt o

~ protokét odbioru robdt zenikajacyeh

— dokonaé wpisu do dziennike budowy

— sporzadei¢ protokst odbiom kominiarskiego robGt w stanie surowyzn.




Tezeli wszystkic czynn{:-ém cdbicru robdt daly wynili pozytywne, wykonane mhoty naiezy u:maé za
zgodne z wmagamann SSTiPB. .

2. PGBSTA,WA PLATNOSCI

Qgélne vstalenia dotyczgce podstaw platnosei podano w DST o W YIDELTANIa ogﬁl.ne” pkt 9 _
Wizystkie szozegbly rozliczenia i podstawy platnosci Wykonawey z Inwestorem beda uregulowane
1zgodne z z&plsm umowy pomigdzy Inwestorem i Wykonawca

10. PRZEPISY YA E

PN-68/B-10020. Raboty murowe z cegly. Wymag&ma 1 badania przy udbmrza

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement, Skiad, wymagania i kryteda zgodnodci dnt}'cza}ce cementu
- powszechnego wiytku.

FN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

PN-EN'197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgednodci {iutyczace cementow

powszechnego uzyiku_ '

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutmiczy 25,

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PM-§0/B-G6259 Beton komoskowy. .

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukeji murowych — Czgéé i-1: Reguly: ogdlne dia
_ zbrojonych i niezbrojonych kenstrukeji murowych. )
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452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA BUDYNKU
452-4 HYDROIZOLACTA '

1. WSTEFP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej speeyfikaci techmezng {ST) s3 wymagania dotyezgce wykonania i odbioru izolacji
preeciwwilgociowych 1 przeciwwodnych w zwigzku z budowa pnPrzebudowa Swietlicy w budynku
Ochotnicze] Strazy Pozarnej w Kolacinie” gmina Dmosin

Klasyfikacja weg Wapdlncgo Stovwnika Zaméwien (CPV)

Gripn Klasa Kntegoria (pis
45300000-0 Roboty w zakregie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyine.

1.2, Zakres siosowania _
Szezegllowa  specyfikacia  techniczna  jest stosowana, jako dokument - przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Ohreflenia padsétawnwe
Okrcélenia i nazewnictwo  uzyle w  ninigjszej specylikacii techniczne) ST . s3 zpodne

z obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przopisach Prawa budowlanepo.
Material izolgeyiny — material zabezpieczajacy przed przcplywem wody lub wilgoci.

Hitum — lepki plyn Iub cialo stale, skladajgce sig przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszexalne w dwusiarczkn wegla,

Masa izolacyfna — masa nakladana w postaci szpachlowsj wystgpujaca jako receptura systemowa wybranego
producenta, majaca chironié powicrzchni scisle prze wilgoeis,

1.4. Zakres robot objetych 88T
Ustalenia  zawarle w  ninigjssej speeyfikacji  obejmujg wszystkic czyniogci  umogliwiajace

i majgoe ma celu wykonanic izolacq przeciwwilgociowych  przcgrdd zewngirznych
oraz fundamentdw, przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobai technicznych.
-wykonanie paroizolacji

-zamocowanie folii wysckaparoprzepuszczalng

1.5, Qgdlne wymagania doiyezace robot

Wykonaw-::a. robit jesl odpowicdzialny, za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnoié z dokumentacjs
projektowa, 58T i poleceniami Inspckiora Nadzoru Inwestorskiego, Ogdlue wymagania ' dotyezace robat
podanc w czescl , Wymagania ogoine” pkt 1 specyfikacii teclmiczne;j.,

2. MATERIALY
2.1, Wymagania ogilne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladoivania podano w czgéel , Wymagania
opdlne™ pkt 2 specyfikacji techniczne;.

a7




Fuhaparmzo]nc)qnapeh:ﬁmqu mbezpmmnazzolacﬁtenmcmﬂj i wﬁstwpmegrﬁd
budowtanych' przed przenikaniem pary wodnej Szczelnodé ukladu mpewmasxgpopmquma
zakiadﬁwsmedmcharkuszyfohhﬁnqm&elm&;mmbusﬁomehejm -

Wymogi techniczne:

- grubogé 0,20 mum,

— masa powierzchniowa ' ' 190 g/m2,

- wytrzyinaloéé na rozdzieranie . = 60 Nfmm, L
— przesigkiiwodé przy dzisleniu shapa wody o
— o wysokodci 1 m w czasie 100k . nie przesiaka

— opérdyfuzyjuy =600m2  hPafg -
- .1 "'.. - ‘Eﬂ@iﬂ - . m‘e i jm Lo '-.
3 .-.--: B

Ogine wymagania dotyczace sprzgtu podano w , Wymsganiach ogélnych” pkt 3.
3.2. Spreet do wykonywania rohdt

Wymwmm@hmmmmmzmwh;d@mmm: '
nmzﬁuwaﬁg;ﬁmwwychpmyuiymupﬂmkﬁwdaw&ﬁbmmmbﬁowlmm
Wykunawm jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje
m&mm@wbwmmgemwchmm;memmmwme
mbﬁt,zgodmezzasadmnkmﬂon}mwpm]ekcamﬂT
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4. TRANSPORT

4.1. meaﬂgig 0ghlne
Ogdine W}magama dotyczgee transportu podano w . Wymaganiach ogélnych” OST Flct 4

4.2, Transg grt materintéw

Transport materiatow udbywa si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przeauwam&m podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreélony w instrukeji przez Producenta i dustosuwanej do
polskmh przeplséw przewozowych.

4 Pmchn e | skladowanie ialdw

Materiaty izolacyjne powinny byt pakowane w sposdb zabezpieczajacy _]ﬁ plZﬂd uszkodzeniem
i Zniszczeniem okredlony przez pmducenta Insirukcja materiatdw pnmnna byé dostarczona
odbicrcom w jezykn polskim.

S WYK{)NAN]E ROBOT

3.1 W‘_Emggnm oglne
Ogdlne wymagania dotyczace w:,rkonama Tobot pndanr_- w,, Wymaganiach ogﬁln:.rch” OST pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do rohdt .

Przed przystqpmmem do wykonywanfa izolacji powinny byé zakonczone wszysﬂae robnty staru
SUrowego.

5.{3. h owanie podloa

Izolacje rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczydeié z gruzu i men-u Mleczko
cementowe, . resztki zaprawy i inne obniZajace przyczepméé ougsel nalciy usunqé z calej
powierzchni za pomocq odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastgpnie, o ile to konieczne nalezy powierzchniz betonowa wyréwnaé Zaprawy. cementowa,
a nastepnie przetrzac ale nie wygladzac. Podloze musi byé nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoly, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwyeh zanieczyszczeft. Kraw;dzm natezy
sfazowad tzukosawaé) zas nareza odpowiednio zaokraglié.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Pmnneﬂ zaokraglenia
powinjen wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej ub
zastosowad prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sig do podiaze)

54. Iznlai:ji;: z folii

Folia pardizplacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podloza.

Folia paroprzepuszezeina petni funkeje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawﬂgc-cemem,
zanicczyszezeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przesuzmn izolacyjnei,
utrzymutje optymalng wilgotnosé wewngtrz przegrod budowlanych.

Folia ukladana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny hyé watgpnie naprezone do
uzyskama powierzchni bez pofalowart i zatamat. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukiada
sig zgadme. z kicrunkiem sptywu wéd, Szezelnosé ukladéw zapewnia sie poprzez kle_]eme zakladdw

L]
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sysiednich drkuszy folif tasmg uszczeinizjacy i obustronnie klejacs. Zaklad arloiszy winien wynosi¢

min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny byé szezelnie mocowane do-elementéw

okalajqcych taéma Kklejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii moZna naprawisé sftosumc laty z
zastusnwanﬁ_] foln klejone tasma d‘\’.FI.lSH'OﬂﬂE[ .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
.1 api & _
Dgé]na vqmagama dotyczace kontroli jakosci robdt pndanu w OST ,.Wymagania ogé]ne” pkt o,

o

6.2, dan W czasi T anjg rohit

Cz;stnﬂlwnéé oraz zakres badafi materialdw do hydroizolacji pewinna byé zgﬂdna z Apmbatam:l
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich ;akaé-:n Zpsady
koniroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniv z l‘.uspeldorcm nadzonl

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zadwiadczenia
0 jakofci wystawione przez pmﬂucenta oraz na sprawdzeniu - wiasciwodci. taclmmmych
na podstawie badat doraZnych,

Wyniki badai pnwmny byé wpisywane do dziennika budowy 1 akcsﬂptowane prz&z Inspektora
nadzoru. -

7, nnm RﬂBﬁT

Dgo]ne zasady obmiaru robdt podano w W}rmagamach ogbimych” pkt 7.
Jednostks ohmiarowg powierzchnt izolagi stanowiy [m’}

8, ﬂgnmﬂgg OT

8.1. Ogélne magz odbioru robit.
Qgolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wjimagama ogblne” pkt &.

Odbidr pndlni_a nalety przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior
. podloza odbywa si¢ po dhizszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyfcif.” '

.

8.3, Zeodnost z dokumentaci

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentaciy projektows, ST i wymaganiami I.uspektora Nadzoz,
jezeli WEZFSﬂﬂe pomiary { badania dafy poz:.rtywwymk
8.4, 'a ; od
Epr&wdzemu przy odbiorze podiega:
zgodnosé wykonania z dolumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiahGw,

- przygotowanie podloza,

- prawidtowodc wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozachi i ﬂhrzezach,
- sznzehméé N
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2 PUDSTAWA PLATNDSC i S .'

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pc:-danu w OST ,,Wymagania ogdine™ pke 9.
Podstawe rozliczenia oraz plamosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanow: wartos¢ tych
mh:f-t obliczona na podstawie szczegdlowych ustalef umownych, :

10. PRZEPISY IWIAZANE , _
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa  sztuczne. Dznaczﬂnie whadciwodel mechmﬁcznych przy

PN-ISO 4593:1999

PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-S0/B-04615,

statycznym rozcigganiu

Tworzywa sztuczme. Folie' I plyty. Oznaczenia grubosei metodq gkaningu
mechanicznego :

Statyczoa kontrole jakoscl. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
Wyroby do izelacji paroszezelnych.

Ochrona przeciwpozarowz budynkdw. Metoda badama rm: palnosci
materiatéw budowlanmych

Statyczna kontrola jakosei, Losowy wybdr jednostek nrodukiu du yrbbh

Papy asfaltowe i smotowe., Metedy badan.

PN-93/B-02862- Odpomosé oghiowa
PN-B-32250 - Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Notma 18O Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapﬂmnmla jakodei

i za:zqdzama systemami zapewnienia jakosci,

Instrukgje mnntai:u materialéw hyd:mzolac},unych wydane przez poszezegolnych prndudhm‘éw

il
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o

452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKC)I OBTEKTU

452-5 KONSTRUKCJE DREWNIANK

L WSTEP

1.1, Przedmiot SST )

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagasta detyczace wykvaania i odbiory
robdt kudowlanych zwigeanych z montazem elementdw drewninaych w zwigzku z budows pn: Przebudowh
Swietlicy w budynku Ochetniceef Straty Pozaroej w Kolacinie

Klasyfikacia wg Wspélnego Stownika Zaméwiern (CPV)

Grupa Kiasa Kateporia Opis

Roboty wykoficzeniowe w zakresic obiektdw
454HN0-1 budowianych

Roboty w zakvesic zakladania stolarki budewlane] oraz

452600007 rehoty ciesielskie

452620001 Robuty clesielskie

.-k Lt d* 4 Qs

Okrelesa’ § neosmmictwo wtyte w rcinjsash aszegblions; specyfikcii techmiozej 54 280008
szMMWMﬁPﬁi.mmm. S

14, Takres robet objgtych SST

Uslalenia zawarte w ninicjsz4j specyfikacji tyczsy zasad prowsdzenia robét zwigzanych z wykonaniem

W'WWmMWWGST&WWp&L e

% MATERIARY
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Materiatami petrzebnymi do wykonania konstruzkeji sa: e

- drewno k1. C 24, o

- srodek chemiczny do impregnacii i ochrony drewna uzytego do wykonanej konstrukeji. Srodek
bedzie dobrany przez Wytworce ¢lementdw, .

- faczniki do polgczen elementow konstrukeyjnych jak tgczniki stalowe i Sraby winhny byé
ocynkowane . ' .

3.1. mem rania ogdine .

Wykonawca " jest zobowigzany do wywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét i bedze gwarantowad przeprowadzenie -

robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w projekeie 1 OST pke 3. '

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byd

vzgodnione | zaakceptowane przez insgektors nadzor inwestorskiego. -

Sprzgt nalezacy do Wykonawey b wynajety do wykanania rob6t musi by¢ utrzymeny w dobrym

stanie technicznym i w gotowosgei do pracy, o

Do transporty i montain konstrukeji nalezy uzZyé dowolnego sprzetu, : -

— spr¢t pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, _

— slanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie 2 przepisami bhp i preeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wphyrwbw atmosferycznych, o§wietlone z dostatecans wentylacjg. .

Stanowiskd robocze powinno bys odebrane przez Inspekiora padzoru, o

4. TRANSPORT

Materiaty i clementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, podeczas transportu .
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami hib uiraty stateczrodol. " :

i konstrukeji . -
powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementdw warstwy folii. Elementy powinny byt sktadowane na podkiadkach
rozmieszezonych w taki sposoh aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglodé skiadowanych
elementéw od podioza nie powinna byc mnigjsza od 20 cm. ' '
Lacmiki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych 'opakowsniach
w zamknietych pomieszezeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniém dzynnikéw
atmosferyeznych. o

5. WYKONANIE ROBOT - -
5.1, Wymagania geélne | e
Ogdlne W}&nﬁgania dotjrczaoe wykonania robot podano w OST Lo R _

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale drodkéw, kedre Zapewnis . |
osiagniecie: projektowane; wytizymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarsw konstrukeji.

-
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S.2. Montsi: konstrukeii o ,

Konstrukeja i spoaéb wykonania poszezegblnych elementdw powinny byé zgodne % dokumentacjs
projektowa. W przypadin breku szezepblowych rozwigzat Wykenawca znbnw:q.zanjr jest
przedstawic wilasne do akceptacii preez Inkyniera.

Przed ostateczaym montazem konstrokeji nalezy skorygowaé geometrig kunsimkcjl {w rzucie
poziomym i przekrojach pionowych).

Elementy konstrukeji drewnianych produkowane preemyslowo powinny byé objgte k{,‘-ntmlq jakosci
2godnie z systemem zakfadowe] kontroli jakosci.

Elementy konstrukeji z drewna ilub materialéw drewnopochodnych powinny byé zﬁhezpmczune
prz:ed dlugotrwahrm zawilgoceniem we wszysﬂuch stadiach ich wykonywania. -~ -

‘Czedei elementﬁw konstmkc_;l Stfk&_]q{:«ﬂ 51¢ z elementami konsuukcp Z mnych ciﬁonqcych wﬂgoé
materialdw powinny byé odpowiednio izolowene. '
Przekroje, kszialty i rozmieszezenie elementéw powinno byt zgodne z dolfmnentacja tac&lmc.z:nq.
Dopuszcza sie nastepujgee odchylki montakowe:

* w rozstawie belek i elementéw ; do 1 oo w ogiach,

. w dhigodei elementu do 10mm,
. w wysokosci do Smm,
6. Eﬂﬂm ' moém ROBOT

Qgblne zasad}r kontroli jakosei roboet pedane w QST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. =~ .-
W czasie wykonywania konstrukeji nalezy zbadaé: -
- zgodnoit wykonania elementéw konstrukeji drewnianej 2 dulmmenmc]q techmma:

— zachowanie dopuszezainych odchylek wylmaréw

~  stan zabézpieczenia konstrukeji

— poprawno$é ustawienia konstrukeji | _

—~ prawidloyodé montatu elementsw zgodaie z dckumentacm technicznz, Tt
~  stan techfticzny i jakoéé Zhaczy elementdw drewnienych )

7. OBMIAR RﬂBGjlf :
Ogélne ustatenia dotyezgee obmisru robbt padane w QST . Wymagania ogblne" pkt ?

m}BIﬁRRQEO r
3.1. Wymeganla ogbine :
Ogblne usmlema dﬂtyeiqoe odbioru robot podana w OST ,, Wymsgania ogélns” pkt 8: ~
8.2. Zgoduofé rohot z do o -
Roboty powinny byé wykon}rwane zggdme,z &nkmtac_]a, nrojektows, szmgﬂﬂwﬂ ,specyﬁkach
techmuznq Oraz pisemnymi decyzjami Inspekiora nadzom. .
9, mngTAWA PLATNOSC R

Qgbine z:asa&y dotyczaee podstaw plmﬂm podano w OST ,, Wymagania og6lne” pkt g,
Podstaws rozliczenia oraz platmodei wykonanégo 1 odebranego zakresu robét star;{mn wartod¢ tych
robdt nbhcznna na podstawic szezégblowych ustaleh umownych.

L]
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FPI'SY _ \ a__.
PN-B- GEISI‘J 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i prq]ektuwaum.

PN-EN 344-3 2002 Drewno okr@gle i tarcica Temminologia Terminy agﬁlne datyazace
tarci
PN-EN 844:1.2{1{}1 mecio ukrﬂ,gle i tarcica. Terminologia. Terminy ugﬁlne wigpdlne dla
o ' drewns okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica - igiasta  konstrukeyjna mm - .metud&md
Ao witrzymalosciowymi. N :
PN-EN 10230-1:2003 Gwodzie z difu sislowego,

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czgéci zhgeznych.
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432, ROBOTY ZWIAZANE 7 WYKONANIEM KONSTRUKCJI DACHU

4525 POKRYCIE DACHOWE
1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowef specyfkacji techricznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiora
rebiit budewlanych zwigzanych z wykonariem pokryeia dachowego w 2wigzku z budewa pn: Preebudowa
swietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Podaraej w Kolacinie

Kilasylikacja weg Wspolnego Stowntka Zamébwich (CPV)

{rriipa Klesa Rategoria pix

_ Rahoty wylkoiczeniowe w zakresie wznoszenia
A52000(H-9 kompletnyeh obiektéw bodowlanych lub ich ceeéei oraz
w Zakresie inzynierii 1qdowe] i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i kenstrukeji
- dachwwych iinne podabre roboty specjalistyczng

45261000-4 Wykonanie polry< i konstrukeji dachewych oraz
podokne rahpiy

452612199 Wylwnanie pokryé dachowych

1.2, Zakres stogpwania

Szozegolowa  specyfikagia  techniczna jest  stosowana jako  dokument przetargowy
i kontraktowy pizy zlecaniu i realizagji robét wymisnionych wpkt 1.1,

1,3. Olreslenia podstawowe :

QOkreslenia i nazewnictwo uiyie w ninigjszej specyfikacii  techniczng] ST
59 zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacia — warstwa lub material ograniczajgcy przepuseczanie pary wodngj

maierial lzvigeyiny - material zabezpiecaajey lub zmnigjszajaey przeplyw ciepla

rebofy budowlane — wszystkie prace bodowlane swigzane z wykonaniem tynkow 2godnic z ustaleniami
dokumentacji projektowe;. : .

L.4. Zakres robot abjeiy SST'
Ustalcnia zawarte w nin iejszej szezegdlowe] specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem. pokeyeia dachowsgo va budynku ‘

L5, Ogédlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacis
projektowa, SST j poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -

18
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» “Dgilne wymagmia dotyczace wiadciwosci materiatéw, ich pozyskiwania j skindows-
* hid podemo w STWIOR. . v
. M;mnﬂy stosowane do wykenenia tobst pokrywezych blachadachiwia powwinay,
" o omskowsanie znakiem CE co ommﬁadukqnmu_oaanyichzgodﬂoﬁ,&ézhm
...~ monizowang nomig curopejsky wprowadzong do zbioru Folskich Noim, 'z europsj-
e skq aprobaty techniczng lub krajows specyfikagis. techriczng paftsiws . cZonkow-
" - skiego Unii Buropejskdej tub Burepejskisgo Obszaru Gospedarczego, uznang prasz:
L Kamisjg Europeisks za zgodeq z wymaganiami podstawowymi, albe  ":* - '
. o deklaragie zgodnodci z wnanyani regudami sziuki budowlenej wydang przez pro-,
", ducenta, jezeli dotyézy ona wysobu umieszezonego w wykazie wyrobow mejgcych
7 niewietkie maczerie dia zdrowiz i bezpreczehstwa okreslonym przez Konigje Fu-
- » rqpe_jSki “.. g e ' o ..:'-' '
“ ‘0 oAkowsnie znakiem budowlenym, co OZNAcZa 28 $§ %0 wyroby me podiegajace
. obowigzkowemu omakowaniu CE, dia kibrych dokonauo oceny zgodnosci z Pol-
" sky Normg lub sprobata techniczng beds uznano za ,regionsiny wyrél budowila-
e HY“: . T " Lo .
" o ‘Dodatkowo oznakowanie powinno wmofliwial ideniyfikacje producen)s 1 typu. -
- wyrobu, kraju pochodzania, dety produkcj:. C
2,2, Redzaje materialéw :
‘ !_'Wszysﬂdamateﬁéydnwykoﬂmﬂapokryédwhupowimyodpamﬁ aéwymagm&n om
" zawartym w dokumentach oduiesienia (zommach, aprobatach techniczuych). - '
+. - do wykonania zadsnia natedy stosowal materialy: : o
"o tlachodachéwka. o. parametrach opismnych w przedmiarze (kolor do uzgodnietia
- & folia dachows zbrejona wysokoparoprzepuszezaing, Lt
:‘n_.ﬂBm"bkiBM&fﬁ%%ﬁﬁn 0.5 mm e
- dachowe i spustowe z blachy. powlekanej T
L q:?yfniowe nkqasungumelniajam do polgfﬁ dachéwka takie jak: tasty i listwy
" uszezelnigjgee lub wentylacyjne; tafmy do obrobek, graebienie. okap, siatki
" i, ‘ochronne okapu, T oL
o Wazystiie Wy2ej wymiepione materialy inuszq miet wiasnodei techniczne okreglone
" prasz producenta Blachodechéwid hib odpoiwiadnjqce wymageniorn aprobat toGimicz: -
. . riych bad& PN _ . ' Coa

2.3, Blachodachéwka : : R

2.3.1. Surowoem jest wielowerstwows blacha, ktorej Zasadniczy c2e8E sﬂnﬂmrﬁ&ssagwy
wykonaiiy z rud zelaza najwytszej jakoécl Rdzef powlekany jest obustronnie wafstws, cyn-
k. Powloki 2 cynkn s pokiyte warstwa pasywacyjng, potuiscs zadenia antykorozyjne i 2za-
berpieczajges. Pashe grontujges stanowi dodstkows, ochrong przeciw kerozi. Od spedu bla-
chig- zehezplecza dodatlcowa warstwa ochronna. Zewngirzna watstwa Wystepuie w-kilkiz To-
dzajath powtok: potiester potysk, poliester raat, pural, L

. -
T

- F

L)

f
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W.mby du polwé dachawh mam”bvé przmm na hudqu, jest speﬂnmaa nastepu
" jase |
. ° sazmdne z ich wyszczeghlnieniem i charakterystyka podang w pm&lmm mbé't

I

_ o sgwiadciwie oznakowans i opakowane, ’
-0 spehiajg wymagane wiadciwosc, mkazmw adpowiednimi dukumentami qdmma—
Y nia,
",'o “producent dosterczyd dokumenty éwiadczace o “dopuszézenia do cbrom i po-
. * wszechnego Iub jednosikowego zastosowania oraz karty katalogowe wymbéw lu'b
.+ firmowe wytyczme stosowania wyTobOw.
. I*Eadaplmznmlua jest stosowanie do- robdt pokr_l,rwcz.}'ch mateniatéw i vm'ﬂbﬁw nie-
. TANeED puchﬁﬂma Prayjecie materialéw i wyrobow na budows poswinrio byé pl-
" - ‘hwierdzone woisem do drlenrika budowy '

z.ﬁ.Wmnlupmchamm shivgy do poliryé big achéy

Wykondwea Jest zobpwigzany zapewnié, 2eby matetialy byly s:kladawana 4 huﬁnm zgod-
nie-z; za.lemaml ‘preducentzidyty. zghezpieczone przed mzkodmm Do uh:z.ymymé

ich jakodé 1 wissnodes w takim smﬁjah]astﬁmagmywchmh whudowanid {xib montai.
Muszg one w kadej chwili byé dosterme dla przeprowadzenia mspakq:prmlamﬂmﬂw
0, az'do chwili kiedy zostang uzyte.

Blachodachéwid i ksataltd dachumpmhowqemgmplmchsﬂﬁuwchwmfh.
wyr&wnwch, uiwarizonych, oczyszczonych z nisczystoscl oraz = odpomedmml spadkaml .
do odprowadzenia wod opadowych,

Wynoby prmnhowuje sie luzem w stogech lub w jednostkach tadmkowych Ia«.d:w-sﬂu ladlm
kowe pawmnjr byé skiadowane napaletach.

311, Daélnéwymsamadotyw@ewmpﬂdmwﬂﬂ | HERE

3.2- Wykonawca jest zobowiazeny do usywania jedynie takiego sprzqtu,ktéxy nie. quwndl.ge _

niekorzysinego wplywn na jakosé wykonywanych tobét i $rodowisko. Spizgt bedscy -

' wizinodolg wykonawey lub wynsiety do wykonania robdt musi byé wtrzymywany w-dobrym
smmlgumwémdumacyombyézgcdnyzwmmmachmnyimdwﬂska

1pmeplsann dotyczacymi jegs nythowimia .

3.3, Spmqt{iﬂwkﬂnywmambétpohywczych. : '

Roboty moima ‘wykonywaé recznie lub pray uiyciu specjatistyczych nﬁm&u Spmjah-

sprzet dekarski: mozyce do cigeia blachy, g;quaduhlachy,niomk.pozszm,pai
niki gazowe Pray dubomnmzednnalmyuumgl;@éwymagmapmdtmmuwmhowdo '
wkunmapehymablachodach&wkq.
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Wyhnr eyeia folii czy mﬁmbrmy zalesy n&tagg c.zy prmtmun konstmkcyjna dachu wypal-
- himy w.calodci nb czgscl metérialem termoizolacyjnym.

Usycie fialii Jest bardzigj pracochlonne i1 tmnisj doktadne. Montujge izolacje nalﬁty zarhuwac
odstep tworzacy szczae]mgwmtylacmnq. mektyce;esttazadmnemdna do “wykonania,

Dlatege coraz czgéciej stosuje sis membrany gdzie nie wysteptje ton probiem, Wrypelniafac -

termoizolacig cata "grubodt” dachu wplywamy na polepszenie wspdtozynnika "k przagmd}"
5.4.3. Zasadynmntazu mermbyran i folii dachowych
w mmaJSZe] informacji powszecknie uzywanie folie wstgprego krycaapndnelnno na. ;.
- Felie dachowe - o niskie} paro przepuszezainodei .
4 Membmny dachowe - ¢ podwyzszonej paroprzepuszczalnesci aa
Ukladanie foli i mambrany rozpoczynamy ¢d rozwinigcia dolnego pasa rﬁ'-m:mlegla do oka-

pu. Lekko naciggsise pas nalezy go przymocowaé do krokwi zszywkami deka:shmt tub
gmze‘iz::am z szzrokim tbem.

-




» * Blachy dachdwkowe j.w. mogg byé stosowane do poksyé dachowych o pochyleniu nie
.. mniejszym niz 8¢ (14%), i muszg byé dgEIu_sImcma do stosowania w budovmietwis
) - aprabatg ITB, oraz atestemn higionicznym . . ‘ R
5.3. Dl?ﬁbzanie ilofe pokrycia dﬁchuwggg_, : ' o
» - Wazysikie obliczenia ilodei i dhugndei zamawianych arkuszy biach dachéwkowych
. powinny byé dokonane w opatciu 0 wymiary rzeczywiste dachy. L .
, » Aby okre$hé potrzebng iloéé materiaty, nalesy wymierzyé dach i wykonad szkic.
+ 5.4: Pokrycio dachu i gbrébki o .
5.4.1. Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalngj ~ wymsgsnia ogélne. S
_ Kladae folig dachows paropizepuszczalng nalesy stosowas sie do nastepuiacych Zaleced:
" fulig dachows nalezy rozwijaé nadmkiem do géry i ukladaé réwnolegld do okapu,
© - lelko naciagajac, . . S .
" dolny brzeg folii powinien koficzyé sie na blasze nkapowe,
-~ o folig nelezy praybié do krokwi gwozdziemi, L
» " na folig nalezy przybié kentrlaty i laty, T
+ . nastgpne pasy folii nalesy rozwijal 2 zakladem 10-15 cm, T
o powyzej kazdego otworn (kominy; okna dachows) naley wykonaé rynng z dodatio-
.. -wego arkuszs folii; arkusz nalezy wiosyé pod najblizzzy od gory zakladmrqdzypaaa-
":mi, a dolng kraweds zawingé ku ghrzs i preybité ng tate nad przeszkads, fynienke
- uformowaé ze spadkiem na zewnatrz przeszkady, L
. * pizy elementach wychodzgcoych ponad dach, folie nalesy wywinaé ku gorzé i umoco-
. wat do wystajacego elementy Conn
5.4.2: Weéntylacja pokrycia - folie dachowe, i

Podstawdwym zadaniem folii dachowych jest zebezpieczenie poddasza, a przeds wezystkim
termoizolacji przed kurzem, wods z topnisjacego éniegu Iub wods pochodzgcy 2 ewentual-
nych przeciekéw pokeycia dachowego. Uzycie folil, nazywanymi ez foliami wstgplieg kry-
cia; zastepuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokyyte pepg. Utycie folit zdecydowiiie
wplywana obnizenie kosztbw budowy dachr S g
Akrusinie stosowane sg dwa podstawows rodzeje folii dachowych:
o niskiej pare przepuszezalnoéei - 30-60 g/m2/24h

¢ . o wysokigj paro przepuszezalnode - 200-1300 g/m2/24h _—
Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowat pomigdzy ociepleniem 3 folig
szozeling wentylacyjng 2-4 cm, ktéra odprowadzany jest nadmiar pary wodne, Nalezy pray
tym bez wzglgdnie wykones wioty powietrze przy okapie i wyloty przy kalenicy. Utywsjac
merabian dachowych (o wysokiej paroprzepuszainodci) mozemy zrezygnowaté z wykonania
seczeliny, wentylacyjnej na rzece celkowitego wypelnienia materigtem izolasyjnym, ktdry
mozz. dotykaé od wewngtrz membrany. W obydwu praypadkach nalezy bezwzgiednie wyko-
naé wentylacjg w przestrzeni pomiedzy: folia lub membrang & pokiyciem dachowym. Uwaga
ta dotyczy w szczegoluodei dachéw pokrytych blachodachbwkg ze wzgledu na dude skoki
temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszysikie folie i membrany dzigki
dodatkom uodpornisjgeym na promiemowanie UV mogy, byé ekspor.owane przez okreslony
tza3 bez ostatecaego pokrycia dachu. Dia kazdego rodzaju folii czy membrany czis.ten $ost
&idle okredlony przez producents, Nie przestrzeganie tego wymoagu moze doprowadzié do
calkowitego auiszczenia folii w wynikn dziefenia promieni UV. Generaloie nalezy stwiesdzi,
£ inx krbtszy okres ekspozyji tym wisksza pewnosé dlugotrwalei eksploatacii i Zywotnosci
wyrobw: Naledy zwrbeié réwniez uwage, 26 wymog praykrycia folii Iub membrany. dotyczy
powierzchni wystajgeych poza 'obrys budynku od spodu Nie wykonanie podbitki w odpo-
wiednim czasie moze doprowadzié réwniez do zmiszezeht W wyniku promieniowsnia odbite-
2. . , o
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4 WYMAGANIA DO TRANSPORTU | SKEADOWANIA BLACH DA-

4% Ogbmewrmmmmmmmwﬂﬂ - '

4&mmeﬂo@oﬂmoW@3Mmmmmmh
zxpm#mhbm&mymwﬁzmbudﬁwmqwmmasmfwy&
© wymnegsfiw tym zalcesie, leoz propemge aby iransport blachodachéwki odbyw ‘sig samo-
m:mplﬂfmmmqmmmmmwmm

*nbémmépmadm

43. WJ%WMMMn&WMWW ;

. Immmdnwmpmmpqaﬁymmmhhm&%ﬂhdo
torm;uimdqwmatmmshmbwy ._‘
44, Wﬁobydupohyédmhéﬁamgﬁbyﬁmjm&mmm
&m@immeMﬁWwﬁWW{n&pﬂM}
gw;m%ﬁmm@mnmmwmm ldmwr

4.5, Zﬂadunek: wmmwwmymlmwykmemm E@c;my_
MHMWWMWEWWHWIWW '

mmdmhdljah kleszcze, chwytaki, woiggniki, wozki.

4.6. mmmwmmrmwmwwmwmw
wystiltkowe, amortyzuigos takie jak: maﬁ'shmmm&wmms@mpimﬁ
ﬁm.uhpunhpohmuowq

47, Pizy zakedunku wyrobéw taledy przestrzegal zassd wykorzystmia pehajmmsm

_' Jjednokii transportowsd. Do zabeapieczenia prred przemisszczanien i mzkod:ml@jmu-

mmmwmmmadmmmmwzw
: '4&M&m&pﬂmmby¢mﬂmymwmmlubpmm
wiednis i1bé¢ oshh. Praenoszas arlusze nalidy tak dobraé ilodt 0sdb by zapobiec praesywaniu
.posnbmbmhomﬁwygmmm:chwytaé,;awnuqmpmﬂnmaﬁ,gdzzemmm
- 49, Imhbladlquqbyﬁpmdmw}wmepmz&mynkmsmnﬂw
ﬂhdowaémmﬂwpommusmmmemswm
- “rhaterialéw, .
. d&dnd;émﬂmﬂodpodloﬂ,

' amM' ACE WYKONANIA ROBOT

*hmdmmmdnwkmmambdthﬁwimy:h wkmawmnamimykﬁn |

nn‘nmmﬂduowm&nh

¥ wmnmwm@mqbﬁém

"_'C-- o wmmmzmm

"+ "o - uauwaé 2 placn bude zhgdne materigly, vrzgdzenia i pzm&ﬁn
mmmm wyhoa}'mg ] . OH'E:B

!

-

N
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Ogdlne zasady wykonania obmiaru robst podano w OST ,, Wymagania ogéine’ gki 7.
Mﬂ@m wykonania pokrycia dachowego jest metr kw&dratuwy [m*].

gnﬂ,{_bk ROBOT
M_-‘smmm

Ogdne wymagama dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem p{:-krycm dachmv:go
podauew agﬁlucj speeyfikacii fechnicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 8. :

T.Z. ia dachow

Fﬂdstawe; dﬂ -odbioru “Tkonama robét pokryeia dachowego stanowi zgodnoéé iclk wykonanis

Z dakummtaga projektows 1 zatwierdzonymi zmienami, podamymi duhnnﬁﬁaqu _

powykonewczej, S

Wykanawca Zohowigzany jest przedstawic:

- pelng dohmentacjt; powykonawcza wraz z o$wiadczeniami stwmdzaajq,cymi zsodméé wiw
robdt z projekiem

~  protokoly badas kontrolnych oraz certyﬁkaxy jakodci materinléw 1 wyrobdw, -

~ stwierdzenie mspektora nadzory, 2e wyniki przeprowadzonych badaf robot h}rh' pﬁzytywa.

Nie przewiduie sie udstqpst\a.r od. Warunkéw technicznych

Protokét odiioru powinien zawierad:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koficowych, .

- stmmdimc zgodnoéci lub niezgodnosci wykonsnia robdt pokeywezych z pmjdmm, _

~ spis dﬁkumammp przekazywane inwestorowi, w ktérej sklad powinien wehodzié program.

8. Pﬂmm : PLATNOSCI
Ogbine usialenia dotyczace podstaw plamodei podano w OST ,,Wymagama ogélne” pkt 9.
Wazystiic szezegbly rozliczenia i podstawy platnosci Wykonawoy 2 Inwestorem b;da wegulowane
izgodne zapismm CMOwWy pnquzy iuwestumm 1 Wykongwes. .

1"- ' .
1. PN-61/B-10245  Raboty biacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanel r,mlowa

o Badaniz techniczne przy odbiorze
2:PN-EN612:199%  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje ,pndzmh wfmagama

3'PEN-IEC510024 Ochrons odgromowa, obiektéw budowlsnych
4PN:=86/05003.01  Ochrona odgromawa obiektéw budowlanych
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SZCZEGOELOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-1

TYNKI
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI [ OKEADZINY WEWNETRZNE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotum ninicjszej szczegdlowe] specyfikagi techniczne) sg wymapania dotyczgee wykonania | odbiom
tynkéw  w zwigzku z budows pn.“Przebudowa swictlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozamcj w
Kelacinie”, griinia Dmosin -

Klasvfikacia we Wapdineso Stownika Zaméwich (Y

Lirsepi Kilasir Karecoria s

Roboty wykohczeniowe w  zakresie

4540000¢-] obiektow budowlanych.

454 10000-4 Tynkowanic.

1.1, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specylikacja techniczna Jest stosowana jako dokument prectargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniv i realizagji robdt wymicnionych w pkt. 1.1,

L.2. Okrelenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzytc w ninicjszej specyfikacji tochnicznsj ST sg zgodue z obowigzujgeymi
podanymi w normach PN i przepisach Praws budewlansga,

¥k - mieszanina na bazie wapna, cementu hub gipse (uwodnionego siarczann wapnia) z dodatkicm lub bez
kruszywa, wldkicn lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia pewicrzohni scian 1 sufitdw i .
twardnigjc po zastosowanin,

Obrztitha - mieszanina drobnego kruszywa z cementem tub wapiem aibe polgezeniem obutveh skladnikow
(a takze z innymi skladnikami)i wods, Iwardnicjaca po zastosowaniu, uzywanz najczedeicj do pokrycia cian
i sufitdw. ’

L.3. Zalyres vobit objelyeh 88T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, cbgjmujy wszystkie czynnode nmgiliwiajace | majgce na cely
wykonanic

- tynki cementewo-wapienne 11 kat,

- przecierki z zaprawy CCILItOWO-WapIentg)

1.4. Ogélae wymagania dotyczace rohbi

Wykonawea robot jest adpowicdzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentaciy projektows,
SST i poleccniami Inspektora Nadzory Imvestorskiego '
Ogolie wymagania dotyczace robot podanic w cz¢icl ,Wymagania ogélne™ pkt 2 .
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Ogobine mrmaganm dutycta,oe materialéw, ich pozyskiwamia i skladowania pt:dane w OST
,,Wymagmmogﬁlne pkt31

2.2. Materialy notrzebn konania rob6t
EN. :’mu4 o
Do plz}rgutﬂwama zapraw stosowsd muina kaqu wodq szB, do plc:a, 0Taz wodq z rzch lub
jeziora. -

Niedozwolons jest uzycie wad écieku‘wyc]j, kenalizacyjnych bagmnn}rch oraz wdd Z&.Wlﬁtﬂ_]q,c}'l’.‘:]]
thiszeze organitzne, oleje 1 mud.

Piasek pommen spelniaé wymageaia nhnqua_mcaj normy przedmiotowe, & w sméagélﬁnﬂci*

nie zawieraé domicazek orgesicznych,

mieé frakcje. s6Zmych wymisréw, a mimowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0;5- mm, piasck

frednioziamiisty 0,5-1,0 mm, piasek grubozisraisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich . warstw tynkn neley m&uwaé piasek gmbummmstjr, dn warstw mcmchmch

frednioziamisty.
Do gladzi piasek powinien byé drobnﬂmarmsty i przechodmé catkowicie PIZEZ. satu o przasmcm 0,5

Cement
Cement do zapraw tynkarskich.

Ogolne ugnnagama dotyczqce sprzetn podano w OST , Wymagania ogblne” pkt 3.2.
2 ' robét |
Roboty moz:na wykonaé przy uzyeiu dowolnego typu sprzghu.
Wykonawea. jest zobowigzany do- uzywania fedynie takiego sprzeru, k:d;!y me spawduje
maku-mjsm;ttgn wplyon na jekods 1 émﬁmnsku wykonywanych robdt.
4, ORT _
Ogbine w}qna@ma dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 3.3. - -
4.2, !Eﬂ!ﬂ'ﬂﬂ materjaléw

Materiaty i alcmcnty mogs by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu. e
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrana, statecmoécl
i szkodhwymi wplywami atmasferyc:myml
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5. mq-’ ROB

51. Wymaganis ondlne

Ogoblne wymaganiz dotyczaes kontroli jekosci robét podane w OST s WYIAGARIS ugélne" pkt 5.
T}rnkl zwyklc ze wzglqdu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, ]mzht; warstw
i technike wykonania powinny odpowiadaé nermie PN-70/B-104000.

Tynkl nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze W ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W mizszych temperatucach mozne wykonywaé tyiki jedynie przy zastoﬂcwamu odpnwmdmch
drodkow zabezpieczajgeych, zgodnie z ,,Wytycznymi w;rlmn}rwama robdt hudma.rlann momazowych
w okresie nbmim;.}rch temperatur”.

23, Preygotowapie podloiy :
Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wyk-:mawca musi zbadaé prz:,rdammé podloza pod
tynkowanie, .
Badanie podfoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ngl@dmn,' préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, & takze aktualnych zaleceA producenta.

Wadliwe wykoname podioza podezas prac budowlanych ‘moze mieé wplyw na Jaknéé i trivatodé
gotowege tynkn (np. powatawarie 1ys).
Nalezy pamigtaé przede wazystkim o v.qmagamagh, dot_vczgcjrch réwnej pnmerzchm pod tymi.
Podloze pod tynk musi byé:

. TOWne,
— nosne i mecne,
- wystarczajaco stabilne,
- jednorcddae, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszezeﬁ,
-~ wolne od wylkwitéw,

nie Zamaiznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Dstrzuriema iwskazowki.

Zieceniobiorca powinien przedstewié Inwestorowi wszellde watpliwosdci dotyezace wykunanm prac
tynkm*shch,- ‘wskazal mozliwoéé powstania spudmewanych usterek oraz przedstamé pisemnie

propozycie mzquama tvch pmhlamﬁw

53 ﬁprawdze’me Egdﬁja pod tynly, -

Aby oceni¢ wady materiahi, odpryski, tluszczenie oraz pisszczemie czy ‘tez .wlasciwoscl
powierzchai wierzchnie; nalezy postuzy¢ sig proba écierania, drapania lub zwilzanis: -

- proba éCierania przeprowadzana jeit preez przefarcie dionig powierzchni pod tynk, -

~ proba drapania polega na wyrywkowym badaniu ptzy porocy twardego, ostrego przedmiotu,

- chionnosé podloza i jego wilgoinodé okredlana jest przy pomocy préby zwilzania, -

— préba zwil2ania polega na zraszaniiz mun w wielu miejseach czysta woda.

Spraw € w zaleinofej od podloza i ane Srodii zarad

Cegla pel:ua, ‘dziurawka, kratowks, pustak ceramicmy, bloczki i elementy Z betonu le&lrkmgu

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarows uwzgl;dmona PIZeZ NOMmy. Materialy
budowlane dopuszezone do stosowania muszg posiadad wymiary mieszczgce Sl\’f w tolerancjl, aby

nie puwodowaly zl:-:n: duzych réznic w grubosei tynku.
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-Bpowy mura:sme {DOZIOINE | PICOUWE) 1 IIVEG LYy @i LUge peysrssin, —— .
lico muey - pmd nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wysbwnaé,
Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szozeliny nie moga hyé w:qksze aix
SmmTagut_ﬂ}u szezeliny i inne ewentualne uszkodzenia nale2y wypelnié najpdimej 3 dni przed |
1ozpoczecien tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wloski" - 561 krystalizujaca na powierzchai), naruszajsce p:z:mzepméé tynku do .
podioza, muszg zostaé bezwzglednie usunigte. Naledy to zrobi€ na suchym murze, przy pomocy
szezotki drucianej. Jezeli m mmamm&thadpomedmchmm&wnﬂezy
ustali¢ dokladdie przyozyng powstawaniz wykwitéw- i przy pomocy spac_;ahslsdw zastosuwaé
skutecams mefodg cezyszezenih mur. .
Suchy mur, siinje chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewncj puguii‘alp wymnagasd
udpomndmﬁgn przygotowania, Ocvena “rhémwém murl mos] nastapié przed pmystqp:lﬂmem
t}'nkowaﬂiﬂ.
Wykonawca prax: tynkarskich powinien pusmdaé mqgtuoim zawodows, aby pramﬂlﬂwn ocenié
podtoze pod-tynk.
Podene w punkme 3.3, wymagania, dotyczace podioza pod tynk muszg byd spehnon; Wszysikie
odstepstwa od. wysmgéimnnych wanunkéw (narzucone zhyt krdtkie terminy oddania obiektu lub
poszczegblaych etapéw robot) maja znaceqcy wplyw na jako$é prac fynkarskich. Moga wymagaé
pu‘zeprowadzem& prac dudatkuwych, znaczgoo utrudnié prace tynkarshe lab tez staé §i¢ przyczyna |
Nagpééme; W momencie Wylmnama obrzutki wstepnej musi byt juz wisdome, jaka przmdmam
wierzchnig . warstwg tynku, aby odpowiednio destosoweé ~powierzchnig cbnzufki (lub jej
szorstkofei) do rodzaj tyn;ku wicrzchniego. ,
Ukdadanie tynkow skiada sie z nastepujgeych faz:
- Wyznaczmmpomemchmtynku
Do tego celn uzywa sig pionu, sznura i gwozdza, ktére whija sig co 1.5m w_d&uz drugosci
i wysokoci Sciany. Dokola whitych gwosdai wykonuje sig placki z zaprawy { wyglia&za je réwno
z glowks gwotdzi. Nastgpnie miedzy plackami narzuca sig pasy 2z zeprawy i Sciaga je réwno
z powierzchnia pleckéw, Pagy te spelniajg rolg pruwadmc przy ‘narZucaniu i wyréwnaniu warstwsy
tjmkammastpmwadzgcychmnznauzywaéprWadMuadmwmmluhstalm -.
— Wykonanie obrevtki. :
Obrzutke wykomije sie 7 zaprawy bardzo rzadkiej, o grubogci mepmehaczajﬂcq 3-4 mm na
fcianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pol eemenqu obrzutid
pavvmnaw;inumélﬂ—umnzanmzemastozka, g .
- W}rkonamena:rzutu -
Narzut statiowi druga wargtwe tynkn W}kon}rwmqpu Iekkim stwardrieniu nbm:tkl i sktoplemu g
woda. Grubosé narzuiu powinna wynosi¢ § — 15 mm_ a gestods zaprawy nie powinga:przekraczal 9
an zanurzénia stoxka. Po neniesienin narzulu nastepuje réwnanie go za pomucg faty., Narzut
w narozach wyknanuje sig za pomocy pac w ksztaleie katownika. )
—  Wykonanie 'gladzi. 5
gtadZ wykonujé sie z rzadkiej zapmwyzdmbrrym piaskiern ndsmymprmmtoﬂprzesmmc oczek
ﬂZS-ﬂimm.Zapmwapnmm&b}éhm&mqthmmdumﬂulmeégmhoié 1 -3 mm.
Zaprawe parzuca si¢ mgeznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gledzi zaciers . s:ﬁ: ia p&ckq
drewniang, stalows lub z filcem, zaleznic od rodzaju wykeficzeniz tynkn. W ozdsie zacierania
nalezyzwﬂ?yétwk,shaplwguwudazammpﬁzl& -

- L= m -

.‘.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT o
6.1. nia ogélne

Ogblus wymagama dotyczace kontroli jakodci robot podano w ,,Wymagamach ngélnych" pkt 5
specyfikacii techmcmej

Lo Badan:ln ienfem d 0f

Przed przyatqpmmem do robbt Wykonawea powinien wykonaé badania wszysthch matena}ﬁw

przeznaczonych’ do robdt fynkarskich i przedstawié wyniki tych badaf Inspektorowi nadzoru
do aLceptac_u

3. Bg@iﬂ w czasie robdf

Czc;stoﬂanéé oraz zakres badafi zeprawy wytwarzenej ns plach budowy, a w szczegélnuém jej marki
i konsystencji, powinny wynikaé z normy PN-20/B-145 DI”Zapmry budowlane zwykle™.

Wyniki badati materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budnwy i akceptowane
przez Inspektora budowy,

6.4 i W czasie ania rﬂbﬂ

Badenia tynkﬁw powinny byé przeprowgdzane w spnsdb umozhmajq.cy uoenq Wszysthch
wymagad a W szezegllnogei: .

- zgudnuim. z okumentaciq projektowy i zmianami w dolamantaqp pmkﬂnawcze],

— jakogei zastosowanych materialdw i wyrobow, -

— - prawidlowoéci przygotewania podiozy,

-~ przyczepnodel tynkow do podlozs,

—  grubosci tynkdw, .

- wyglgdu ll;guwiﬂrz.chn.i tynkéw,

- prawidtowosel wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykoficzerie tynkéw na narozach, stykach i szezelinach dylatacyjnych

7 AR ROB() S | L
Ogélne zasady obmian robéi podano w »Wymagasiecl ogélnyeh” plct 6. "
Jednostka-ghmiarows tynkéw jest metr kwadratowy [m?).

8 ODBIGR'ROBOT -
8.1, Qgﬁl‘nezagﬂ gdbioern robét. o s
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” plct 7. o
8.2, Odbi6r podiojy

Qdbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposreduio przed praystgpieniem do robét Ukiadz:lnﬂwych

Podloze puwmnn by¢ przygotowane zgodnie z wymugam w8 it 5.3,
Tezeli odbidr podioza odbywa sig po éh.lZSZym czasie od jego wykonania, nalez)r pﬂdh}t& OCZYSCEC
i umyé wndq .

%
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&Emm&mﬂﬂm

Uksztahiowanie powierzchni, krawedzie, prwmgma powierzchni oraz katy dwuémms pﬂwumy by

zgodne z dokumientacjs projektowq.

Dopuszezalsie odchylenia powierzehni tynku od phaszezyzny i odchylenie krawedm od Tindi prostej

: memugqué wicksze niz 3 mm i w liczhie nie wieksze niz 3 na calej dlugodei kontrolnef 2 m faty.

Ddchjrleme powierzchni i krawedzi od kieranku:

- pmnuw&gnmsmugqbﬁmgknzemtimmnaimlﬂg&fmmemgwjmz4mm
w pomieszezenit,

- wmegpmemugahyémqkmmz3mmnalmiogﬁlemmem¢oejnﬂ:ﬁmmnacalq
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, iip.) :

Niedopuszczalne sa:

- wykwity-w postaci nalotéw rozbwordw soli przenikajgcych z podioza W}I'krystahm'anych
napamerzchmtynkﬁw plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, udstawame,udpamemmpechcmpommtﬂewskﬂek
medostateczns] p:zyczepnoém tyniu do podioza, o

Qdbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera: o

- ocene wynikdw baden

- wykaz wad i usterak ze wskazaniem mozliwosci nsunieci.

- 7 Stwiegrdrzenia zgodnoéel lub niezgodrode] wykonania z zeméwieniem,

9, PODSTAWA PLATNOSCT

“Dgoine ustalenis dotyczace podstawy platmosci podano w OST ,,Wymagam ogélne”.pkt 8.
Wsz_',rstkle smzegély rozliczenia i podstawy platncéct Wykonawoey z Inwestoram b;dq mgulowma
izgodne z zxp&sami UMowy pom.tqdzy Tnwestorern i Wykonawcq, :

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe, Tynki zwykte, Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN lﬂ{iﬂ 2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranis probek, badanie i ocena
preydamosal wody z&ruhqu du betomu, w tym wody odzyskameg Z procestiw

— produkcji betondw.. . -

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane *~ -

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 = Kruszywa do zeprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycenych i mrt:zymaloémwwh

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykile

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw. Cz¢éé 2; zaprawa mm‘amka. .

PN-EN—IB?—I 2002/41:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosel do‘tynzqce cementéw
powszechnego uzytkn '

Dakmnwacje 1 speeyfikacje w zamdwienjach pubhcznych“ Izba Pro;ektowama Budow]anego '

- Warszaws 2005,

Wanmki technlczne wykonania 1 odbioru robdt budﬁwlanwh Czeéé B - Roboty wykﬂﬂczmowe,

zeszyt | ,,Tynki“ wydane FTB — 2003r.

-



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-3

POSADZKI, POSADZKI Z PLYTEK GRES,
PANELI PODLOGOWYCH
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454, ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-3 OKLADZINY - POSADZKI, POSADZKI GCRESOWE ,PANELE PODLOGOWE

1. WRTEFP
1.1.Precdmint S5T

Frzedmiolem ninicjszgj specyflikacji techniczne (ST) &3 wymagania dotyczgee wykonania i odbiory robdt
swigzanyeh » podlog » posadzky » plytek gres dla inwestryeji pi:"Pracbudowa $wictliey w budynku Crehotniceej
Strazy Pozamej w Kolacinic” pmina Dmosin

Klasyfikacjn wg Wapdlnego Slownika Zambwien (CPV)

Crrupi Kilasa Karegoriy Opis
45400000-1 Roboty wykoiiczeniowe w  rakresie
' obisktéw budowlanych,
45430000-0 Pokoywanic podiag 1 dcian.
45431000-7 Eladzenic plytek.

L.2.Zalkres stosowania 8T

Specyfikacja technicsna jest dokumentem bedacym podstawg do udziclenia zamowienia i zawarcia ymowy na
wykonanie robot xawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST, o

L.3.0kretlcnin pudstawowe .
Okeegicnia i nazewniclwo uiyle w niniciszej specyfikacji technicznej 5T sq zgodne » ohowigzujgeymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budewlanogo.

1.4Zakres vohét objetych §ST
Ustalenia zawarte w niniejszej obejmujg wszystkie exynnosoi ume:iliwiajace wykonanie posadzki z phytek
kamicma sztucznepo .

L5. Ogdlne wymagania diiycegee rohbl,

Wykonawea robét jest odpowicdzielny xa Jakodt ich wykonania oraz »a zgodnodé « dokumenlacia projoktowa,
88T 1 poleceniami Imzynicra. Wykonanic podiop z posadekami z plytek pres winne byvé zlecone firmie =«
dodwiadczeniem w realizacii tego typu robét i gwarantjgeci wlasciwg jakosé wykenania.

2. MATERTALY

Podklad betonawy (wylewka comenlowa) gr. 2 cm oraz 8 cn z belang B-13 Piytki gres o wymiarach 30x30 cm,
40x40em, 60x60 on klasa scieralnosci min [V.anlyposlizgowa k1. R12.

Plytki pres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sig niskg nasigkliwodcig 1 feicralnoscig
{kl.minI‘l."}.,ﬂnl}apus’lizgnwns’ciq,odpunms‘niﬂ ni uderzonia,plytki slosowane na zewnafrz budynkdw mrozoodpaor-
noscig. Do mocowania plytek bedg stosowane zapeavey klcjowe,spoiny z gotowych mas do lagownia Zaprawy
klejow i miasy do fugowania s nirezo i wodoadpome, taiwe do zaslosowania i tiepalne. Plylki , klejc i masy
do fugowania powinny posiadac adpowiednie atesly.

3. SPRZET

Ukladanic piyvtek wykonuje si¢ plary uZycieu pacy z¢batcj,caprawg klgjgeq preyEotowWnG sig prey waycin
mieszadla wolneobrotowego. Roboty nosna wyhanae przy wiycie sprectu zagkegplowanego przez Inspektora
Madzoru Inwestorskicgo.
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4, TRANSP{)RT 1 SKLADDWANEE
Plytki Pakawne sa w kartony Iub zafoliowsane pekiety, dostarczana na palamch Nalety
sktadowal je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rdwne] i mocnej, poz:tome]
posadzae. Do przewozu zsleca sig stosowanie samochodbw krytych plandeks, z atmera.nyml
burtami. -
Klejéw: przemanmnych do wykonywania posadzek ule natezy iranspﬂrtnwaé i przechq“wsaé
w temperatum': ponizej 3°C. . :

5, WYK()NANIE ROBOT - -

3L %fkonawna przedstawi Ingynierowi do akeeptagn harmonogram robot uwzglqdﬂiagaccjr
wszystkié warunki, W jakich roboty begda wykonywane,

5.2, Opis agéln:-.r

Paiditad powinien byé wykonywany, gdy temperaturs w czesie 3 dni od w},rknmama po,dkladu
nie spadnie ponize] niz 5°C.

Podkiagly pod posadzki z plytek gres pnwmny mieé wylrzymalosé na deiskanie min, B .-1_5, -
podicze z béteinB - 10
~ Podkfad pod posadzke powinien byé oddzietony od mono“rych statych elementéw Budynku
paskiem papy iub paskiem izolacyjnym, mocowanym punkiowo do scian, W pudk%adz:e
cemenlowym nalezy wykonaé szozeliny dylatacyjne:

" W mlﬂ\;scach dylatacy konstruke]i budynla,

oddzielagjace fragmenty podtdgi o réznych wymiarach,

+ wmigjscach styku podtég o rézmej konstrukgji,

przeciwskurczows, dzielqce powierzchnie podktadu na pola 5x6 m, o glebokosci 1/3 = L’z
grubodel podidady;

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podkiad powinien by wykonany z zahz:unym
spadkiem. Zaprawe cementows nalesy przygotowaé przez mechaniczne Tieszanie -
skladnikdw wg okreélonej receptury. Zaprawa powinns mieé gesta konsystencie. Zapqu
cementowa naltezy ukiadaé niezwiocznie po przygotoweniu migdzy listwami kierimkqwymi o
wys. rowne) wysokosc: pndk!adu z zastosowantiem recznego lub mechanicmego 2czania
Z rﬁmuczemym zgtarciem i wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie pomerzchm pu adu
od plaszczyzny poziome] (lub pochylonej dla podkladu ze spadklem] nie puwumy '
przekr“aoz:au Zmmy 1 5 mm na cale_; diugoéci lub szerokedcl pomieszezenia. ‘W ma,g;u
plemzych 7 dril podkbad puwimen byé utrzymany w stanie wilgotmym.

Podkiad betonowy zbrojony powinien byé wykonany z zastosowaniem zbrojenia z s:laﬂﬂ lub
pra‘téﬁufomwth krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywad w dwick warstwagch . -

naj plerw warstwe réwng potowie gruboscl pedkiadu, & po wloZeniu zbrojenia umpahné
migszaka betonows do przewidywane] catkowitej grubosei podidadu.

Do ukindmna posadzek moma praystapié po zakonczeniu robét budowianych stanu. aumwego 52
1 mbétiyhkatsktdx, oraz robét 1nsta1anﬂnych wraz z prébami cisnieniowysm instalagii, -
Temperatiza przy ukladaniu posadzek powinne wymnosié 5°-35°C, przy ukladmuwpusadzak
chemagdpomych nie powinna byé. nizsza niz 16°C.

Przed uldadaniem plytki nie powinny byt moczone. Zaprawe klgjows nalesy przygntéwat
m;eskaj@, zgodnie z receptury prodicenta, suchs mieszanke z odmierzong ilodcig wody.
Duzymana masa powinna byé jednolita, bez grudek. Zaprawg klejowq nanosi signa Ikz-dioze
za pomocq pacy, przy vkiadaniv posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonachi
tarasach). zalecs si¢ nelozente zaprawy réwniez na spodnia, czedé plyiki. Grubosé naklar.iana]
watstwy zeptawy nie powinng by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna sig od
ulozexiig pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzka i pasdw prostopadiych
ustal&_]apych kisrunki spoin. Gruboéé spoin powinna wynosié ok. 5 mm. “Dwmn}.r orie mstaé

A
\
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po stwardmgmu L wyschnigciu zaprawy kle_mwe_], 0CZYSZCZoNe i wypemione odpowiednia
masg do 8poin, o jednolite) barwie. Po »matewienin spoiny usuwa sie nadmiar masy, Ao
wscluu@cm oczyszoza caly posadzke. Posadzke z plyick nalezy wykonczyt wokdl dcian
cokolikiem z ksztattek cnkﬁkn'.wch przyciptych plytek fub specjalnallshqzmmrzyw
szhmmych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT '
Sprawdzenin jakodei robst podtogowych podlegajs wszystkie fazy i procesy wchnulugmzne
w frakeie ich prowadzenia, W trakcie wykonywania robét oraz po mh zakoticzenii naleizy
dokonag kontroti Zwracajac szczegalng uwage na:
» sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniky Buduwy i mnych dnklpnentﬁw
- stwierdzajacych zgodno$é wiytych materiatow z powolanymi normami oraz mmcjsm 88T,
+ sprawdzenie przygotowania podioza,
« sprawdzenie popravnoéci ukladania plytek
sprawdzenie poprawnosci prayklejenia listew podlogowych

7. OBMIAR ROBOT
Podioza betonowe oblicza sig w m3.
Posadzki oblicza sig w m2.
Zarowng' mz:,rmer iak 1 wykonawca mogg 2qdaé koficowego sprawd.gmua dustarcmnego
matana]u w przypadku watphwuém Zadanie wykonawcy musi by¢ na pigmie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementéw i akcesoridw.
Przed rozpaczgmem wykonania posadzek nalezy sprawdzié atestacje plytek, oraz ich j'a‘ko'-‘iﬁ
ped wzgledem stopnia mchmwama, odchytek wymiarbw, jednolitaéer kolordw. K.le_;u i
masy do fugowania powinny posiadaé odpumedme atesty. .
8.2. Odbiér koncowy Lo
Qdbiok podktadu powanien byé przepmwadz:uny w nastepujacych stapach:
- po uldzeniv warstwy materiatn izolacyjnogo
- podezas uktadania podkiadu
_ - po catkowitym stwardnienin podkladu:
(Odbiér podkladu powinien obejmowaé sprawdzenie;
- Jakosci zastosowanych maferiabéw,
- prawidtowosei ulozenia kolajnych warstw,
- grubésci podictadu w dowolnych 3 migjscach W pomigszczeniu,
- rownbécl 1 zachowania depuszezalnych odchylek plaszczy zy podktadu,
- prawidlowosci osadzenia elementdw dudatknwyph wpodkladzie,
~ popravnpdet wykonania i rozmieszezenia szezelin dylatacyjnych:
Odbidr koficowy robot podiogawych powinien obejmowad:
- oceng zgodnosel wygladu wykonanej podiogi z dokumentacjg techniczng
- jakoscl Zastosowanych materialéw,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw w_',rkun}'wama prac na podstawie zapisdw w dzienniku
budowsy; .
Qdbidr posadzki powinien abejmowaé;
- ocend Wygladu zewnetrznego, :
- sprawdzenie prawidlowodci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzente polaczenia posadzki z podkladem
- - oceng prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce;
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty ]}Izj" wykonywaniu podktadu pltatme s wg obmeani na pndstama Ceny ]ednu-stkuwej,
 ktéra zawiera:
aczyszozenie 1 zagruntowanie podioza
» wykotiznie podkladu betonoweso;
Roboty przy wykonywanin posadzek 7 plytek gres plame sawg obmiaru na pudstame*cany
]adnusfkomj, kidra zawiery; ,
= preyeigeie tynku e
* nczyszozenie i zagruntowanie podioza oo
» wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych
sorfowanie phytek
przyciecie | dopasowanie plytek
= pbrobienie wngk, przejié i pilastrow
" » wyrobtenic zataman
wypelmenie spoin
oezyszezenie plytek
+ ymycie posadzki i cokolika;

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy:
PN-63/B-1 01 45 , Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastI}rkuwych
Wymagamal badania przy odbiorze” .
PN-68/B-1 0156 ,Posadzki chemoodpome z plytek i cegiet ceramicznych. W}rmagama i
badanig przy odbiorze.” .
- PN-79/B-1 2035 , Kamionkowe wyroby kwasnndp:}me. Phytki.”
- PN-EN IS0 10545-14:199% Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci na, plarmenxe
- PN-EN ISOQ 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramicane Qmnaczanie uwalmmagu uknmul
kadmu.z plytek szklrwionych
- PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty. ceramiczne Pobieranie prébek 1 wanmki udbloru
© - PN-ENISO 10545-2:1999 Phytki i plyty ceramiczie Ozaczanie wynuarow i spr&wdzmie
jakeéci powierzehni
- PN-EN S0 10545-3:1999 Phytki i plyty ceramiczne Oznaczanie nasifiwosc wodne_:{
porowatodei otwarte], gestoscl wzpledney p::-mmej oraz gestodel catkowite ,
- PN-EN IS0 10545-4.1999 Phyiki i phyty ceramicane Oznaczanic w:,rtrzymalﬂécl na zglname
i sity &mma‘ce:j
- PN-EN 180 10543-5:1999 Phyiki i plyty ceramiczne Oznaczanie odpomosci na udarzeme
metods pomiaru wspotezynnika odbicia
- PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne Qmaczanie rozszerzalnogei w::dne_]
- PN-EN TS0 10545-12:1999 Plytki i piyty ceramiczne Oznaczanie mrozeodpornosci
- PN-EN.ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie odpornosci chemjeznej
- PN-EN 104:1997 Plytk: i plyty ceramicze podiogowe 1 §cienne Oznaczanie cdpnnmécl na
szok termiczny
- PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne gcienne szkliwiona ' o
- PN-E?)’B 12038/05 Metody badan plytek ceramicanych Oznaczanie wytrzymalusci na
zginanie |
. - PN-EN 1551996 Plytia 1 plyty ceramicze Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej przsz
sotowanie Phytki nieszkliwione
- PN-EN 100:1993 Plytk: 1 ptyty ceramiczmne Ozaczanie wytrzymatosci nazgmaule _
- PN-EN- _1EI'3 1994 Pytki i plyty ceramiczane Qmaczanie cieplng) rozszerzalnosci. liniowej
- PN—EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
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-PN-EN 1{:-5 1993 Plytki i plyty ceramiczne podiogowe i cienne Oznaczanie odpumoém na

p@km@ma wigskowate Plyila szkliwione

- PN-EN 154:1996 Plytki i phyty ceramiczne Oznaczanie odpomoéci na écieranie

~ powierzchniPtytki szkliwione .
- PN-EN 163:1594 Plytki plyly ceramiczne Pobierame probek i warunki odbiom .

- PN-EN 87:1994 Plyiki i plyty ceramiczne écienne i podlogowe Definicje, klasyfi ka&:ja,

wiadcivwoscl 1 znakowanie

- PN-EN 98:1996 Phytki i plyty ceramicznie Qznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakuécl

pawierzehni,

- PN-EN 1308:199% Kleje do plytek Dmaczama poslizgu

- PN-EN 1322:1999 Kleje do plytek Definicje 1 terminologia

- PN-EN 1323:1999KlIgje do piytek Plyta betonowa do badan

- PN-EN 1324:1999 Klgje do plytek Oznaczanie wytrzymalodci na dcinanie dla klejéw

dyspersyjnych

- PN-EM 1346:1999 Klgje do plytck Oznaczanie czasu otwartego

- PNCEN 1347:1999 Kleje do plytek Oznaczanie zwilzalnosci

- PN-EN'1SO 10545-7:2000 Phytki i phyty ceramiczne Ozaczanie odpornodci na smerama

powierzchni phytek szkliwionych

- PN-EN IS0 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne Omaczanie ma.{yr.:h rbmic hanw

- PN-EN1:2004:2002/Al :2003 Kleje do plytek Definicje i wymagania techniczne.

117 -
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454. ROBOTY WYKONCZENIQOWE

454-2 ROBOTY MABLARSKIE I iIMPREGNACYJINE

1. WSTEP
L1. Przedmiot 88T

Przedmiolem  ninigjssgj spoeeviikacyi lechniczng (8Ty s WYImagania dolycrgee
wyhonania i edbioru powlok maiarskichi robidt impregnacyiuych w zwigzku z budows pn.;” Przebudowa
$wicllicy w budynku ocholnicrej Strazy Pozame w Kolacinie” pming Dinosin

Klasyfikacja {ng Wspdlnepa Stowniks Zaméwieh (CPY)

Cirip Klnsa Kategori Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresis obickiéw
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskio i_ szklarskig,
45442000-7 Makkadanie powicrzchni kryjaeych.
i 45442100-8 Roboty malarskio.

1.1. Zalores stosowania

Szczegdlown  specylikacia  lcclmiczna Jest slosowana jake  dokument . preelargowy
1 kondraktowy prey zlecaniu i vealizacji robét wymicnonyeh w pki. 1.1,

1.2, Okreflenia podstawowe

Okredleniz i nazewnichwo syt w ninicjszs specy lkach techniczne; 5T
8 Zgoddne 7 obowigzajgeymi podamymi w normach PN £ przepisach Prawa bedowlanego.

podlode malarskie — powierzehnig (nip. belonw, ynku, drewna iip.) surowa, zapruntowana lub wypladzona, na
kidraj ma byé wykonana powloka malarska,

powleka malarska — siwardniala warsiwa farby, lakicru lub cimalii  natozona | rozprowadzona ng
padloze, decydujaca o wlasciwosciach uaytkowych | wygladzic powierzehdi malowanych,

farba — plynna b pdlplynna zawiesinn albo micszaning silnic raxdrobmionych eiat stalych (np. pigmeniu-
berwnika i raznych wypelniaczy) w rosworze spoiwa,

farba dyspersying — rawiesing  pigmentéw i wypelniaczy w dyspersjii  woddnej polimery z dodatkicm
srodkow pomocniczych,

1.3, Zakves robét objetych S8T

Ustalenia zawarle w ninigpszoj specyfikacii  oboimujy wszystkic czynnodol
unezliwiajgee i majgce na cela wykonanic robat malarskich z Marb malarskich fabrycznic przygotowanych araz
robdt impregnasyjnyeh. :

Niniejsra specyfikacja technicsna obejmuje wykonanie:

- przypotdwanie i malowanie bynkdw

- impregnacje ogniowg powierzchni drenvnianych
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- mp:a@aqt; grzybo- i owadobdjcza elementéw drewniznych,
1.5, In " Yoot

Wykcnam mhﬁt jest a-dpomedmatny za]ﬁkﬂéé wykonania robét, ich zgodnoéé z dohmnmc]q
projektowsg, SST i poleceniami knspekiora Nadzorn Fawestorskiego. Ogélne wynmganm dotyczgee
robét podanp w 05T ., Wymagania ogélne™ pkt 1.

2, MATERIALY

Ogblne W}'mﬂsﬂma dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skisdowsnia padano
w,,Wymagmnnch oglinych® pkf 2. o '

o
i
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moﬁ?ﬂkluedrﬁwm polepszajes jego strukturg zowngtrzng,
Wmmsﬂeznﬂﬂmﬂmhm&qumﬁ@mmmﬂéjgmyﬁ%ﬂmlw
nie Zawiera hiocydéw, jest niepainy, bespieczny i niestwarzajacy zagrozenia wybiuchem,
bezwonny, bezbarwny nie wykazuje whasnosei toksycznych i rekotwdrczych.
Skhifo&ib:mtelaza(lﬂ)mwartudéponmeﬁﬂ%woﬁmdadaﬂu

Whasciwosci fizykochemiczne: ciecz. o
Kolor: jasnobryzowy. ) -
Zapach: bez zepachu. -
Gestodé wigledna: 1,10 £0,01. pH: 2,0 40,2,

Rozpuszezalnosé w wodzie: 100%

Dﬂimilrﬁsﬂm.‘é aIem.an drawnian}rchmm chemicens Godki impreghujgce W postac
gotowyeh -toztwordw, mbupmqudn&wmpmdmmajmwbﬁwdmoﬁchlpmﬁ
amhmawﬂdﬂwhwchmcmy&szkodmkﬁwm
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4 IBANSFORT . : .
Ogdlne Wﬂ dvtymcetranspom podano w Wymagemiach ogéinych” DS.T pkt 4.

2. Trapsp exiald

Faxhyllakler}rmm;newomé,wmlnyd:, orygmahnemhn;tychctpakom
mwommmmwmmwmw
+3°C do +35"C {dotycz_'.r rﬁﬂmleztempmnuypodlm)

" o
wphmean Wﬁgwmomwc:mwmmm zgodmcz mstruqupmducmta.

Ummwmommumummmumndumm
wyschnigela powloki. Trzymaé z daicka od 2rédia ciepla, plomienia i iskier. Nakiadatie i schnigcie
powinne odbywas si¢ w dobrze wentyloweriym pomieszozenin. Uzywat drodkéw ochtdny osobidte]
podezas nakladania. Po kazdym wiycin szezelnie zamknaé pojemnik. Przebywhiie w aparach
-mm]ﬂab&zm&aﬁmwychub@mﬂlubwwﬁaquﬂtﬁm&m Przed
atwmmmnpnjmnmkampomaém;zewakazéwkmmb&pzeczeﬂstwammﬁmmn}mm
opekowanin. ~ Wyrb pawinien naklada¢ dobrec pracszkolony personel. - Przechowywaé
wtempemtl.m ‘dodatmiej w pommsmcniach dobrze wentylowanych z mstnlacja eleku'ycznq
przeciwwybuchows .
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Ogblue w}rmagama dotyczgce kontmh jako$el robdt podano w ,,Wymaganiach ugélnyt:h“ Pkt 5
ogdingj spac:.?ﬁkaql techniczasj.

Przed prz_v,rstq_.pmmam do mrkonywanm p-uwlok malarskich pokrywezych nalegy zakoﬁczyé roboty
budowlane stanu surowego. ’
Tynki zwykle powinny odpowiadaé wymaganiom aormy PN-B-10100:1970. Wezelkie uszhudzam&
tynkéw powinny byé usuniete przez wypelienie odpowiednia zaprawa cementown 1 Zatarte
doréwnej powierschni Powierschnia ynkéw powinna byé pdzbawiong zameczymzeﬁ
a wystajgee metalowe elementy zaﬁedpmcmna antykorozyjuie.
Podlozz z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszezu. Whrety mnm_]m oraz styki
piyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione mm szpachlowa,
na kt6rg wydano aprobate techniczag.
W przypadiy stwierdzenia niezgodnosel podtozy z wymaganiami jw. nalezy ukredhézal:resm‘a{:,
rodzaje materiatéw oraz sposoby usimigeia fych niezgodnosci. Nastepnic przeprowadzié ponowna
kontrole pudlozy a wyniki odnotowaé w formie protokolu koniroli i wpisit do Dzieinika Budowy.

mmm

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone:

- podezas opadéw stmosferycznych (w przypadku robét na zewngirz budynkw) — .

- w temjperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, abywmaguduhyme nastepowsl
spadek temperatury ponizej 0°C,

~  w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzéZeniem, abytemperaﬂn‘apodlozama byta
wy2sza niz 20°C (np. w micjscach bardzo nastenecznionych).

W przypadke wystapienia opadéw w trakeie prowadzenia robét malarskich émem ‘pomalawane,

nie wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic,

Roboty malarskic moima rozpoczat, jezeli wilgotnoéé podlozy minerainych (tyoki, -beton, muf,

plyty wioknisto - minetalne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza mzpcdano w tablicy

ar-1; a w przypadku podlozy drewnianych nie wicksza nizl 2% _

Najwfghza dapmzczafm wilgomafé podioty mmemfnyﬂh prieznaczonych pod maibmmfe :

Ip. | Rodzaj firby qugkauuﬂgohuﬁpoﬂnm.w%
1 Farby dyspersyjne, ni spoiwach fywicanych roaciaicaabiych woeds : :'l-
2 . 3 Farhy na spoiwach ywicznych rozguszczalnikowyeh ooa

3 Fﬂyn*ﬁwﬂmﬁu@hmlﬁzﬂwammudyﬁhjmwpmm ) &
~.  Buchych mieszanek rozcieficzainych wods lub w posteci cicklej o

4 S Fﬂ'byuamwmhmmmlnwmﬂmgrch ' .4 '
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Prace malarskie - zabezpieczenis antykorozyjne na podiozach stelowych pmwadzlé nalezy Py
wilgotnosei wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%,

W pomieszozeniach zamkmigtych przy pracach - malarskich nale2y zapewnié - ﬁdpomequ
wentylagjg. -

Przed preystgpieniem do robét impregnacyjmych i malarskich elementéw dremanych nalezy
powierzchnie vezyicié z istnigjacych powlok malarskm'h mechanicznie Jub chcmmz:me Elementy
drewniane nalexy oczyécié do surowego drewna.

54 lemmime robot malarskich

Flementy, ktére w czasie robft malarskich moga ulec uszkodzeaiu Iub zahrudzemu, Imlez?

2abezpieczyt 1 oslonié.

Farby mo#na niklada¢ pedziem, watkiem lub.natryskiem pneumatycznym. W}rkunywaﬂmalowame

dvmwarstwowo zgodnie z zaleceniami pmducenta {pairz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

- Nakiadanie pedzlem

~ Na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych pumerzchm (np.
naroznik(w) ze wzgledu na nisks wydajnosé,

— Nakladapie farb o wysokiej lepkofei (np. tiksotropowych) pedziem mole ‘powodowad
powstawanie'charakierystycznych stang, ktére nie zanikajg po wyschnigein; B

- Nakladanie pgdelem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dukladn& wcieranie
gruntu w pedioze.

Nakladanie walkiemn

— Metoda -najbardziej popularna przy nakiadaniu farb na podioza nnne.ra]ne, z6 wzglqdu
na prostote i duka wydsjnesé;

~ Nalezy pamiete¢ o nakiadanic w. kienunksch krzyiujgeych sig, aby pokryé wszystkie
meréﬂmaém podicza, :

- MetadauduZaj wydajnodei, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzehy; -

—~ Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed wzyciem, aby usungé ewentualne zamcczyﬁzczsma
mﬂgqeﬁzatkaé dysze pistoletu.

1

i

55 W konanie acii przeciwo e

Srodek do anrcgnac_]l ugmnc]:mnncj nalezy stosoweé na drewnme mwe, woine
od zanieczyszezen, plam, pyl, kurzu lub kory. Neakiadaé pgdzlem, walldem, zanyrzeniowo lub
metods prozmiowo-cisnieniows w temp. otoczenia powy2ej +5°C (wilgomodé powietrza < 75%).
Uwaga: zalecana wilgotnofé drewna 16%, .nie moze byé wyfsze nix 18%. Temperatura
nakiadanego preparatu +15°C do +235°C, jezeli konieczme érodek podgrzaé, Nakladac 2-3 warstw na
wazystkie plaszezymy profili w odstgpach czasowych 40 - 60 minut porniedzy warstwami. Xazda
nalozona warstwe frodka musi schngd w temp. +12°C do +40°C (przy wilgomodei < 75%).
Nigzaleinie 6¢ metody aplikacji sumarycznie wymagane jest zuz}rme preparatu w ilodci minimum .
300g (270 mi) na 1m2 zabeapieczanej powierzchod (wyjatkiem jest Cedr kanadyjski WRC gdzie
zu?.ycle wynosi 360 ml), Preparat powinien wnikngé w drewno na glghokosé 2 — 4 5mm W trakeie
suszenia wilgotnos$é powietrza <75%, a temperatura +12°C do +40°C,

Czas schnigein drewna po impregnacji przeciwogniowej zalezy od gatunku drewna, ilogci
wehtonigtego $rodka I warunkéw atmosferycznych. W nizszej temperaturze iflab w warunkach
wysokiej wilgotito$ci czas schnigcia uiega wydhuzenin.
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Uwaga: kempletne zwigzanie srodka nastepuje po 7 dobach od natozenia, w tym ozasie. drewno
chroni¢ przed-opadami atmosferycznymi i dzialaniem slofica!. Powloki dekoracyjne. nakladac
po uphywie 24-72, godzin, jednskze upewma_]&}c gie, e nastqpﬂu calkowite wyschniecie imipregnatu.
Maksymalna wilgoinoéé drewna musi wréci¢ do poziomu 18%. Naktadanie powlok dﬂkpraﬂy_]n)fch
wykonaé zgodnie z wytycznymi danego producenta farby, Tazury, lakieru Jub oleju, Nalezy zwrdcié
uwagg, aby powloka dekoracyjna nie pogarszata charakterystyld ogniochrormej zebezpieczonego
drewna. Przed przystapieniem do szerszych prac kardorazowo wymaga sie dokonaniz prdby
zgodnodci reakeji chemicznej w mato widocznym migjsen.-Srodek posiada odezyn pH 2, kibry
moze powodpwad trudnodci wigzania z nicktorymi powlokami dekoracyjnymi. Nie. &upuszcza gig
. stosowania farb latcksowych, Przed impregnacjy elementéw klejonych sprawdzié ndpnmaéé spoiwa
klejowege na oddzialywanie srodka.
Powierzchnie - zabezpieczone impregnatem nie mogg podlegaé Zadnej dal_s.z:e_] obrébee
mechanicznej, Wszelkie uszkodzenia mechaniczne wynikejgee ze skladowania, Graisportu lub
montazu musz4 byé niezwlocznie naprawione I uzupeinions w kardym uszkodzonym misjscu.
Nie wolno impregnowaé drewns zamarzigtego lub pokrytego lodem. Nie mieszaé preparatu
z 2adnymi innymi érodkami! Przed uzyciem preparat dokladnie wymieszac! Ewentualn}r osad Die
ma wplywu na jakuéé produkiu,

Zapoznaé sig z Karts Charakterystyki Produktu dostarczong 2 preparatem. Srodek przechowywad
w zamknietyin i m&dﬂﬂﬂ)ﬂfm dla dzieci miejscn. Korzysiaé z wiasciwej odziezy 'ﬂclnﬁnnql,
obuwia, rekawic i okularow lub ekrandéw chronigcych twarz. Kontakt z oczemi i skérg:
bezzwiocznie przeptukaé duzy ilosciy wody preez przynajenniej 10-15 minnt. W rézie ziego
sarnopoczucia, zasiegnaé porady lekarza pokazujac etykiete oraz Karte Charakterystyki Produktu.
Impregnacjg pmeprowadzaé w dobrze wentylowanych miejscach. Pomieszezenis, w ktorych
wykonywana jESt mprcgnac_]a oghiowa powinny byé wyposatone w dziaiajaca. Wﬁlltj'lﬂﬂjf;
NAWIEWINO-WYWiewns.

Nieguiyly preparat i crpakuwama usuwaé zgodnmie z wylycznymi dﬂtyczqc}mﬂ odpadéw
komuna]nych

5.6, Imgm_atig grzybo- i owadebbicze elementéw drewnianych

Nakladanie preparaiow wykonywaé za pomoca pedzli - trzykrotne smarowanie {norma zuzycia ok.
0,3 dm3/m2), lub stosowa¢ trzykrotny natrysk w odstepach kilkunastogodzinnych, zaieznie od
chionnodei * drewna i warunkéw schaiecia (temperatura i wilgotnodé powietrza), Zabiegi
wykonywaé w teraperatirze powyzej +5 st. C. Naledy stosowaé si¢ do zalecefi umieszazonych na
opakowaniach fabrycznych przez producentdw ww. srodkGw oraz przestrzegad ﬂdpﬂmﬁdtuﬂh

przepisdw bhp.
Uwaga: konieczny jest wiadciwy dobér érodka i mprﬂgrm_]qoegﬂ do drewna — mﬂﬂﬂpﬁwlﬂdﬂl moZe

reagowat ze skla.dmkam tynku, zwlaszoza z wapnem. -
6, KONTR: JAK ROB
6.1 nia oghin.
Opélne wymagania dotyczace k-:mtmh jakodei robdt pndanu w ,,Wymsganiach agﬁ]nych” pkt 6
- O8T. -

6.2. Radani -‘-w czasie opvywanis robdi
Powjerzchuiz do malowsania,

1 -




' Kontrola stini techmuznagu powierzchni przygotowanej do malowania powinna nhejmowaé

— sprawdzr.u.u: wyglgdu powierzehni,

— sprawdzenie wsigkliwosc, C
" — sprawdzenie wyschnigcia podioza, . L
— ‘sprawdzenie czystodci, o
Sprawdzenie wygladu powierzehni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdzmy ZeWneirzne,
Sprawdzenic wsighkliwodci nalezy wykona¢ przer spryskiwamie powierzehni przewidzianej pod
malowanie kitku kroplami wody, Clemniejsza plama Zwilzonej powierzchni p-u‘wmﬂa nastqpm- nie
wezesniej iz po 3 s.

Robofy alarskie. -

Badania powlok przy ich odbiorach nalety przeprowadzié po zakaﬁcmmu ich wkanmﬁa

= dla farb eiulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

~ dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach,

Badania przeprowadze si¢ przy tempetaturze powietrza nie niZszej od +35°C przar w:}gnmuém

powietrza mﬂmszq od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

~ sptawdzenie wygladu zewngtrznego, .

— sprawdzenie zgodnodci barwy ze wzorcem, '

- .dla farb ‘olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki npa zarysnwaﬁ.le F uderzenia,
sprawdzenie elastycznosei i twardoei oraz przyczepnﬂém zgodnie z odpowiednimi nommari
pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytyway, to reboty malarskie nalezy uznaé za wykonane pr&wldluwo

Gdy ktbrekotwiek z badan dato wynik u;emny, nalezy usungé wykonane pnwtuh czgiciowo lub

catkowicie i wykonaé pDWtérme

7 OBMIAR ROBOT
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
IM;Q&M& wykonania powlok malarskich jest metr kwadratowy [m® 1

5. ﬂDBIéR BQEQT

B.l. Ogoine zasady odbioyu robit.
Ogblne zasady odbioru robdt podano w QST -+ Wymagania ogdlne” pkt 8,

a -

8.2 i i

Zasmsuwane do przygotowania podleza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach paistwowych lub $wiadectwach dupuszczema de stosowaniz w budownictwie. Podloze,
posiadajgce drobne uszkodzenis powinno byé naprawione przez wypelnienie ubytkdw zapraws
cementowo-wapienna do rohét t}mkowych lub odpowiedniy szpachidwka. I’udluza powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5,

Jezeti odbitr-podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jege wykonania, naIGZy podioze przed
gmntowamem eczyscic.

k

8.3, Wymag odbi

Sprawdzenie wygiqdu zewngirznego powlok malarskich polegajace na stwierdzentu
réwnomiemego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnodci ze wznmem producenta,

,

63




braku pmeémm i dostrzegainyeh skupisk lub grudek nieroztartego pigmenty luh wypehnaczy
oraku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy odstajacych platéw powloki, mdocmch okiem slsddw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie melowans do powlok o dohrej jakodei
wykonsnia, -

Sprawdzenie adpornodei powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrum}m pat&rmu isi
powierzehnii migkks, welnians lub bawelniang szmatks kontrastowego koloru,

Sprawdzenie odpomosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnofei powleki do pnda‘:oifa polegajace na prébie p-udarwdma ostrym
narzedziem pawioki od podioza.

Sprawdzenie odpomodei powloki na mywamc wodg polegajace na zwilzaniu hadanej pomm'zchm
powloki przez kilkakrotne potarcie muqu migkka szezothy lub szmatka.

Wyniki odbmr&w materialdw i rob6t powinny byé kazdorarowo wpisywane do dneamka budow;r

PgngTéWA PLATNOSCI

Ogbine ustalenia dotyczace podstawy ptatnofei podano w OST ,,Wymaganiach ngélnjrch” pkt S,
Wszystkie szczeglly rozliczenia i podstawy plamosci Wykonawcy z Inwestorem bf;dq m*egmuwane
izgodne 2 zapzsmm umowy pomigdzy ]nwesturem: Wykonawes,

g, Pl S

PN-69/B-10280 Roboty malerskie budowlane farbami wodnymi i wodorozeieficzainymi
farbami emidsyjnymi. ' -
PN-0-79601-2:1996 Opakowania transportowe metalowe,

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie,

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe - Tynki zwykle - Wymagasia i badania przyﬂdhmlze.
PN-93/8-02862 Ochkrona puzﬂc:wpnzamwa budynkéw. Meiodn badania mepalnu§m materialdw

budowlanych:
PN-EN 1363-1:2012 Badania odpomnosci ogniowej
PN-EN ISO- 452420[]4 Farby i lakiery - Prébe odrywania do ooeny przyczepnosci

v
oy
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1 ESIEP

1.1. Pn:edmmt ST
Przedmiotem niniejszej szezegdtowei specyfikacji techniczne] sq4 wymagania dotycza,w

wykonania i odbioru robét elekteycznych realizowanych w ramach budowy pn: , Przebudowa
swietlicy w budynku Ochotniczej Strazy Pozgrnej w Kolacinie, gmina Dmosin
Przedmiotem wykonania sa roboty elektryczne-instalacie wnetrzowe oraz kablowe praylacze

elektrocnergetyczne

- k2. ZAKMS STOSOWANIA 85T

Spﬁcyﬁkac_;a Tmhmczna jest stosowana jake duhnne.nt przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i
realizacji 16b8t wymienionych w pkt.1.1.

Wykonawca moze zastosowad wrzgdzenia i maieraly innych wytworedw o chmhﬁﬂ?ﬂkﬂch nie
gorszych mz pUdane jako przykladowe. _ .

mms ROBOT nmwcn SST

Ustalenia zdwarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza pmwndzema robdt przy wykﬂnxw&mu robdt
elektrvﬂzﬁ‘,rch tj:
instaiacia ofwietleniowa ogdinego
~ instaiacja ofwietlenia ewakuacyjnego
~ instalacia gniard wiyczkowych 230 V
— instalacja ochrony przeciwporazeniowe

L4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea 1obit jest ndpom&dzmlny za jakosé i ‘komplemodé ich wykonania ura.z zgpdnoﬁé z
duhlmenmnjq projektows i niniejsza 88T L

.. . :

Malma]y uzyte do budowy powinny odpowiadaé wymogom w Usiawie Prawo huduwlane,w
sprawie ogeny zgodnociwzoru deklamc_u zgodnogci oraz sposchu zoakowania “wyrobow
budowianych dopuszczonych do obroty i bowszechuego stosowanis w budownictwie i spelniaé
warnnki okreflone w odpowiednich normack przedmiotowych,a w przypadku braka morRLy
powinny ﬂdpﬁwmdac werunkom technicznym wytworni fub innym umownym warynkom.

Do wykonaniz robét nalezy stosoweéd matena}y Zgdne x Duhnnenta,cq ektowq oplsam.
techmrm}rmu;rsunknmﬂrazmmqm Specyﬁkacja ’ PI'OJ

2.1. RODZAY mﬁsﬂw Wyen mmmﬁw
~ kompletna tablica rozdzielcza TR

— rozdzielnia p.poz

- oprawy LED

~  wylgczniki instalacyjne

~  przelyczniki instalacyjne

— ghiazds podtynkowe

— przewody plaskie YDVp 750V 5 x 2,5 mm?

= preewady plaskie YDVp 750V 3 x 1.5 mmp?

= przewody plaskie YINYp 750V 3 x 2,5 mm?
= przewody YDYp 5 x 10mm?

= przewody niepaine NGKs 2 x 1 mm?
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2.2, INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Parametry oéwictlenia $wiatlem sztucenyim peszezegdlnych pemicszezen zgednic 7 wymaganiami wymapgan
zawartymi w PN-EN 12464-1

Oprawy oéwietleniowe dobranc jako kasetonowe o mocy 24W o strumicniu swietlnym 26000m/]
Przykladowe lypy opraw oéwietleniowych podano w planach instalacji, Dopuszcza sig zastosowanic innych
opraw o parametrach nie gorszych niz podano w projekeie

Instalacja wewngtrzna do wykonania przewodami kabelkowymi YDY 3 % L,5mm?, 5 x 1.5 mm?

3. INSTALACJE ODBIORCZE W EUDYNKU SWIETLICY
3.1.O%wietlenie podstawowe,ewakeacyjne i awaryjne

Oprawy odwietlenia podstawowego na Sali wiclofunkeyjngj zostaly dobrane kasetonowe o mocy 24W do
sufitu podwicszonego i strumieniu éwietlnym 4600 1y oprawg w oparciu (oprawg 2 saréwkami ledowymi),
Porostale oprawy z kloszami (na zewnatrz i w pomicszezeniach wilgotnych) zostaly dobranc tak by strumices
swiatla byt skierowany pod katem 90 stopni w dét.
Zarbwki do opraw LED minimalny steamied 12001m.
Dla bezpieczenstwa w razic zaniku energii elekirycane zaprojektowano oprawy ofwietlenia awaryjnego i
wyposaZone w inwertery.
Czas dwiccenia oprawy h= 1 h. .
Nad wejsciami { w wiatrolapach zostaly zaprojcktowane piktogramy z napisem ,,\WYISCIE” i kierunkiem
ewakuacji, podtrzymanie napigeia w piktogramach h= Lh.
Instalacje elekiryczme wewngtrzne projektuje sig wykonae przewodami kabelkowymi typu YDY

- Instalacie odwictlenia 3 % 1,5 ; 5 x 1,5 mm?® - 750 Vp.t. '

3.2, Gniazda wiykowe 230 ¥

W pomieszezeniach $wictlicy zamontowaé gniazda 2 x 10/16 AMN/PE - 250 V IP (D pojedyneze oraz
podwéjne w wykonaniu podiynkowym oraz 3 — faz. 400V/16A
Rozmieszezenie gniazd i odbiornikow chiodniczych i grzewczych w pomieszexeniv przygetowania posilkéw
pokazano na rysuiku.
~ Instalacje do gniazd wtykowych i odbiornikow clektrycznych wykonaé przewodarni
kabelkowymi YDV 3 x 2 5 mm?- 750 V
— Instalagje do gniazd wiykowych 5 x 16A/N/PE-400V-]P44 wykonaé przewodami kabelkowymi
YDY §x 25 mm?- 750V
- Ospizgt instalacyjny zamontowaé bakelitowy podtynkowy w klasie 1P20 w pomieszezeniach
suchych oraz klasic IP44 w pozostalych pomieszezeniach
Szcxegoly rozmieszezenia osprzetu i poszezegdlnych obwodéw pokazano i opisane na rysunku.

3.3, Tablica rozdzielcza ,,TR*

Tablicg rozdziclezg ,,TR™ posadowié w korylarzu wyposazyé w niczbedng aparaturg laczeniows wi
schematu ideowego . Wylacznik gtowny o pradzic do 63 A.

Iako zabezpiccacnie obwoddw zastosowano wylgezmiki réznicowo pradowe z czlonem réznicowym 30mA
oraz wytaczniki nadmiarowe o wartogeiach dobranych do pradu w danym obwodzie,

Szezcgdlowe opisy poszezegdinych obwaddw zostato opisane na schematach ideowych,

Dla zasilania tablicy ,,TR™ zaprojektowano przewody YDY 5 x 10 mm? - 75-V [ Id =394

Wylacanik plowny wyposazono w przycisk p.poz. Zamaontowany na zewngtrz budynkn,

3.4. Ochronn p.porateniowsa

Wazystkic zaprofektowane w budynku instalagje przewidziano w systemic TN-5. W ramach srodkow
dodatkowsj ochrony precciw porazeniowej zaprojektowano samoczynne wylgczenic zasilania zecalizowane
przez wylgczniki instalacyjue nadmiarowopragdowe i wylgezaiki rééticowopradowe o pradzie réznicowym
Alv=30mA, :
UWAGA: po wykonanin instalaci: elektryeznych wykonaé pomiary-epornosei izolacii,ochrony porzed
poraZeniem pradem elektrycznym, Protokoly dolgezyé do dokumentac]i powykonaweze;.
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Pr.-;y Ieahzacjl Tebbt objetych nmiejsza, specyfikacjy, zgodnie z technulnm zah::-zuna‘

w Dokumentax:;hPm_;aktuwej PIOpOnije sig nestepujacy sprzet :

¢ samochéd dostawcz;r

. spawarks transformeatorows

* 2esp6d pradororozy

* sprzet pwnwsf elektryczny wedbug potrzeb

*  spragt pomigrowy elektrycany wedlug potrzeb

» w:anaﬂc.a nidarowa

Sprzgt Powmmn ‘odpowiadaé ogélnie przyjgtym wmaganmm dotyczacym bezmecwﬁsma

Pracy. Sp:zgt powinjen mieé ustalone parametry techniczne i byé. sl:esuwanjr zgodnie z "

chn pzzeznmzenmn iz mstrukqatm pmducentéw

'

Srodki i tn‘zq,dmma transportowe powinay byé przystosowane do transpor mazaﬂaiﬁw _'

elementéw . ud'pomadmn do danego rodzaju Tobst.. W czasie tramsport pmdnnnt}r'
]JDWIE.EI}F byé :&abezmacmﬂe przed pmmuszmu;em i uazkadzsmem

b
— .

Wykonama pizedstewi  Enwestorowi  do akeeptacji  projekt nrgamzacp i

harmunugmn rabot  uwzgledniajae wszystkie warnnki w jakich beds wykonywane mbnty
W]rkonm@oh'm wszyst’de oplaty zmgzam Z wykonaniem rob6t.

Wszystlﬂe ‘roboty 'muszq byé wykenywane preez Wykwmmych -
pramwn[kdw stds:imﬂt do r«hﬁu robft § kierowane przez osoby pos&adajm_

stosowne npmwﬂeﬂamneprmhnwﬁudwim 1 preepisy murtowe.

. Wykbnawca jest edpowiedzialny 2a pmwadzemaa robét zgoduie z dnh:menfacja,'_l
techniczng umuwscoraz 23 jakosé zasmsuwanych mamna!dw 3 Jakuﬁd‘, wykunan}rch rubét

Rﬂhoty wmnjr byé wykonywane zgodn’z‘e z pmjektem, wymaganiami 85T orazpoleﬁeﬁmm

Inspektors Nadzoru,

-l
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8.1 MONM PRZZEWOD@W INSTALACII ELEKTRYCZHYCE
Zakres pmmba]mje

uﬁmmetmsy pm‘lmza
wykmnmamrknpﬁwdlapmnhom
t&azem&mpmpuswwwh dle przyiycza

iiozeﬁelmummlajgcejpamwndamltypumeix 16 mm? llcV;wprowadzm:cdn
Mejgcegﬁ tigoza kablowego ZK-TL i wpmwdma do tablicy rozdzislezej ,,RS” ‘

‘wymmmm@mazﬁnmhwmmwmhnﬂmmmmﬂdmﬁim

mmtamm

mbogr;nzfgcmwmo chnmhamugﬁhohudaawhnym;akhm&bmzdwpodEM“

pneblmaémm1smpﬁw osajzenis przepustdw,

wkumhﬂ@nﬁmﬁwp@mﬂhmmmmm;
otwm:éw W ﬂmanaxhlub vsadzenie kofkdw osadczych piestikowych oxaz émh

ﬁcychluhwspomikdw mmmszwm

mﬁmm&my&ﬁeﬂdmmﬁmmﬂmwdnmmﬂk@hi

mmwoddw .
mmm;mﬂammwmwwmqmwwm
takich wyiyczaych), o
m%mugmmmmmmm prmwodéWJak:

_ MmMméﬁmlmeMNMW

wﬂz&nﬁpﬁb1hﬂaﬁqﬂhz?ﬂ-ﬁ€ﬁﬁ3ﬂﬁ-&l%mmﬁ-
04700; IQ'H'BIAI.I"IGGG ' ’

62, Mﬂnm OPRAW OSWIRTLENJOWYCH I SPRZETU ESMCYMGO

Te elementy instslacji montowed w kofiowe] fazie robot,aby unikngé mepmrzchnynh Zniszczed i
zebrudzeh. . Oprawy obwietfeniowe kasetonowe ,grzeiniki .

montowad zqume z warunkami technicznymi montain tego typu urzadzen.

odbiordw l-fazochh

eleku'}fcme,ﬁspa-zqt ‘ingtalacyiny. -

Przed zeméutowaniem opraw nalezy sprawdzié-ich dzistanie oraz prawidtowosé pnlggmﬁ irédla
Swiatia i zap}ﬁnmkl do opraw nalezy zamontowaé po calkowitym zainstalowaniu upraw

Nalezy zapewni¢ réwmomierne ubuzqzeme faz linit zamla_;qcych przez ndpmedma Pﬂﬁﬁﬂmﬁ
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S KDNT'RD[A JAKOSCI

Szczagﬁlﬂwy wykaz oraz zakres pomontazowych badafi kabli i pﬂﬂﬁ?ﬂdﬁw _zﬂwartjr

jest w. PNIEC 60364-6-61;2000 i PN-E-G4700:1998/Az1:2000.Ponadte nalezy ?v_jr]mn&é
sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czgéciowych i koficowych puieE%jagi}rcl,x
na kontroli: '

»

»

zgadnuéc: dﬂkumﬂntacp powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym Oraz
wymugann - pmwa hudowlanegn i przepisami wykonawczymi . A
zgadnodci polaczen z podanymi w dokumentacii powykonawcze, stapi -Jli'stew
k-elﬁlqw;ifch, kabli 1 przewokléw, osprzetu instalacyjnego do kabh i prmwudﬁw L
stanﬁi komplemoéci dokamentacii dotyezace] zastogowanych materiatow, e N
sﬁrhivdzbnie ciaglosei wszelkich przewodéw wystepujacych w dene; instalacji; -
pnprawnném wykonania i zahezpieczenia poiaczen érubowych instalasji elektt]rczue_j
pntmerdznnych protokolem: praex wykonawes moniazu,

pnp:ranmném wykonania montazu spuqm m,stalac}gnngu. urzadzen i udbinrmkdw
energn elekiTycznej,

poprawnoéci zamontowania 1 dokonenej kompletacji opraw uéwmtlemowych
pnnnardw rezystancji izolacji.

pqnyardw Tezyatancj nziomaw.

ﬂBhﬂAR ROBOT

8.1, SZCZEGOROWE ZASADY rmpnmn‘i OBMIARU RﬂB(flT .

MONTAZGWYCH INST&I_ACJI WJ

E}hnnam robét dn]mnu]u sie z nawry (wykegage]-roboty) przmmu]gc jeduostkl

TIIETY odpnmada,]@e zawartym w dokumentaci 1 tak:

*

dlg 08pIZ¢tu montazowego dla kabli § przewodéw: szt., kpl, m,
dla kbl i przewodéw: m,

,“lliIﬂ_ IEPIIZQ'!'I.I laczrikowsgo: szt, kpl.,

dia opraw odwietleniowych: szt., kpl.,

dj:a wrzadzen i odbiornikéw energhi elekirycznej: szt,, kpl,
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9. ODBIOR ROBOT
9.1 WARUNKI ODBIORU mSTmcn 1 TRZADZEN mm.mcyﬂa
--ﬂpmﬁn KONCOWY

Ddb:ﬁr keicowy polega pa sprawdzenin zgodnodci wykonania z prQ]ékEBJ,
RommHam; 3 przepisami szczegGlowymi, wykonaniu préboych zalaczen i a-pmwdmﬁ
funkc]ona]nych 2 réwnoczesnym przekazaniem wykonanych slemeniéw do ekspldrataqi,
de-:)ry ;nm_]émrwc mogg, byé udokumentowane zapisami w Dziennike Budnwy. ﬂdhmry
'knncﬁWemusza‘hyﬁﬂokonjrwana komisyjnie z¢ sporzadzepiem protokoléw. ©
Bmma pomoztatowe jeko techniczie sprawdzenie jakoéci wykonanych. mbdt
ua]ezy ‘przeprowadzié  po zakoficzoniu'  robot eleklzycznyth przed prmkazmam
Mﬁmmdmzmhﬂc}ﬂ
J Zahesbadannhejmnje sprawdzenie:
* dlamrplgc do I k\fpumaxmzystanq: ﬂolacjl instalacii
. dla naplec powyrej 1 KV pomiar mzj'stauc_]l ualaql instalacii oraz Ispmw@énia
aznaacmmakaabla, ' o
cugluﬂmtﬁlzgodnuécifaz 1
& ?Dmmry skuteczrodel ochrony praamwpmaaamnWGJ i inne wymagene prmpmami
mﬁgﬁﬁm ;
. prt&b?nqpi@mnwakahl&
» pﬂmlﬂ?mmmlumm

Eadmua napigciem probierczym wykonu;e sig tylko _f,gdan taz. Parametsy baﬂaﬁ
oraz sposdh przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-]EDE[BE‘I—EJEI 2{100
i PN—E-MT(}B :1998/Az1:2000, Wyald baden frzeba zamiedcid w pmmkole udbmm
_ kﬂnmwegu : .

_Po- zakoficzenin  robét galezy wykonaé dokumentacie pnkaonawczq
i paszpo:tmch urzadzen. W przypadke niewdelkie] iloéci zmisn dokumanfacjg
pOWfkonawczac mogh, stanowit rysuaki delumentaci projektowe] zakmahz.nwm pm:z
namesmnmmuan dukuuauych w rakeie robét. :
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10. PODSTAWY PEATNOSCI

Plamuﬁpz {)dbji'waﬂ si¢ bedg w oparcin o jednostki rozliczeniowe wyszczegulmone w
“warunkach ogblnych, Platnodé nﬂ[&i‘.jf przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng Jakoéc.l .
robét w eparciu o wyniki pomiandw. Ceny jednostek rozliczeniowych nbe_;mujg W, wszystkte
naidady mezb@dne doich reahza,cj: tj. -
. dasia;czeme materialdw na budows -
¢ ulozZerie przswoddw Jkorytek kablowych, listew elaktmmmlac)gnyoh, r msta[acmnynh i
astanawch itp. : '
¢ wykuname robdt zasadniczych
* podigceenie urzadzen
» w;,rkﬁﬁa_pie pomizréw ﬂngtryczﬁych
e mzruch urz;;dzeﬁ

Ve
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11, PBZ,EPISY ZWIAZANE

- 11,1, NDRMY
PN!E-?{)DSﬁ

PN/E-5(054
S
PN-76/E-50301

]
LI

Pb:__-?ﬁf@éﬁ;ﬂi :
PN-IEC 964;

. PN-IEC 60364
PN.EN"liml
PN-IEC 664-

1:1998 °
PN-E-05204:1994

PN—élmE-ﬂﬂuza
-

PN—E&J'E-'DSDEB

1988x.

Prchlsy Budowy Urzadzef: Elektrocnergetycznych. Instytut Energetyki - Warszawa .'t

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenis do ukladania
B stale. Przewody o izolacji i powioce polwinitows;, okragle, ' .

Przewody qlaku'uanargautyézna ogélnego precznaczeniz dé ukiaﬂama _

na state, Preewady jednoZylowe o izolacji polwinitowej.

Kidhle alekh‘uencrge-tycimﬂ 1sygnalizacyjne o 1mlac_]1 z twoﬂyﬁ', :.
ten‘ﬂuplastycznych 1 powioce pulwmwwe; na napiecis ma.u:eiunaﬁre
0,671 kV. 3y

Elektruanmgetyczne i syguahz.acjgne limie kablowe.

: Pm_]ﬁkluwame 1 budnwa.

Instalacje clektryczae w obicktath budowlanych.

Swiatto i ofwietlenie. Démeﬂenm migjsc pracy

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach mskw,gn
napieeia. Zasady, wymagania i badania,

Qchrona przed elektrycznodcia statyczng. Ochrona’ Ohlekﬂfl"i'i" '
instalacji i urzzqdmm W}rmagama,

Qznaczenia identyfkacyjoe przewodow e]ﬂktynmj'dh barwa:nn i
cyirami. .

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

1.

-

' Ihzepsyfﬂk_s]ﬁluatacji Utzadzef: Elektroenergetyczmych, Tutytat Bnergetyi ~ Wmm ‘

Razporzsglmme Ministra Przermystu z daia 08. li} 1990 1. w sprawie werunkdw . .
technicznych, jakim powinny adpowiadad urzadzenia elekizoenergetyczne w zakresia ‘
ochmn}r'pmemwpomzemnwaj :

I'
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-7, 452-8

INSTALACIE WOD -KAN, C.0.
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L INSTALACJA WOD - KAN W PRZEBUDOWIE SWIETLICY W BUDYNKU OCHOTNICZE
STRAZY POZARNEJ W KOLACINIE, GMINA DMOSIN

1.1. MATERIALY

Matarialy do wykonania instalacji wody zimnej, cieplej cyrkulacyjnej, c.o. oraz kanalizadji
sanitarne] okresla dokumentacia projektowa. Zezwala sig na zastosowanie urzgdzen innych firm
niz zastosowanych w projekcie, z uwzglgdnieniem takich samych parametréw urzgdzer oraz
zachowaniem przyjetych rozwigzan systemowych, Wsazystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla kiérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakedci lub

atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument , a ponadto uzyskad
akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny byé wyposazone w taki
dokument na zyczenia Inwestora. .

Rodzaj podstawowych materiatow
-bateria umywaikowa zlewozmywakowa stojgea
-filtry siatkowe

-grzejniki stalowe dwuplytowe

-Ksztattki kanaliizacyjne

-pempa alekironiczna typ 25/80
-rozdzielacze zasilajace | powrotna

-fury PCV kielichowe

-rury stalows ze szwem ocynkowane

-rury wielowarstwows PE-RT/A/PE-RT
-sedesy kompakt

-szafki do rozdzielaczy

-umywatki porcelanowe

-urzgdzenia sanitams porcelanowe kompakt
-Zawory awrotne | przelotowe
-zlewozmywak ze stali nierdzewnej

2.1. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Uktadanie przewoddw nalezy wykonad wwegledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkelizyjnost z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i destgpna dla
prawidlowej konserwacii i remontaw, Instalacjg wody zimnej,cieplej, ¢.0. oraz cyrkulacyjne;
rozprowadzié nalezy w posadzee i na scianie. Podejécia do przyboréw wykonad podtynkowo.
Montaz kotta wykonaé zgodnie z instrukeja produceanta,

2.2. ODBIOR MATERIALOW

Jakos¢ materialéw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszezajgoymi materialy
do obrotu | stosowania w budownictwie. Ktorymi sg:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci 2 dokumentem cdniesieniem(PN,aprobhata
techniczna, itp.}

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeristwa znakiem budowtany Iub znakiem zgadneosci 2 PN. Ponadto na materiatach lub
opakewaniach muszg znajdowad sie inne informacje, w tym instrukcja okraslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzié nalezy typ ,klase itp. dostarczonego materiahu.
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3. SPRZET
Przy realizacji robét objetych ninigjsza specyfikaciy zgednia z technologig zalokang Dokumentacis
prrojekiows. : i .
-samochéd dosiawezy
-ciaghik kolowy
-gigtarka do rur
-spawarka elekiryczng
-2uraw samechodowy

4. TRANSPORT

Srodki | urzadzenia transporiowe powinny byé przystosowane do transportu materialow |
elementéw adpowlednio do danago rodzaju robét. W czasie transportu materialy | urzqdzenia
powinny byé zabezpieczone przed przemieszezaniem i uszkodzeniem. :

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawea przadstawi Inwastorowi do akceptacii projekt organizacii i harmonegram robédt
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. '
WWykonawca pokryje wszystkie oplaty zwigzane z wykonanism robét '

Wszystkie roboty muszg byé wykonyware przez wykwalifikowanych pracownikéw,stosownie do
rodzaju robét i kisrowanae przez osoby posiadajace stosowne uprawniania wymagana przez
Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

Wykonawea jest odpowiedzisiny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjq techniczna i
umowg oraz za jakosé Zastosowanych matarialdw i jakosé wykonanych robot

Raobaty winny byé wykonywane zgodnie z projekiem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora Madzoru, .

6. BADANIE SZCZELMNOSCL INSTALACI

Kazda Imﬁiaqa must byé poddana w piammj kolajm obserwacii w ueil:i'ujawnim_ia
ewentuanych prasciekéw 2ewnetrznych, Ujawrtione przy cbsarwacii w trakcle nastyphych
préb:nieszcze mszy . byé usuwana. Po uszczainieniu | braku widocanych przaciskéw

przeprowadza ig préby clénieriows

7. ODBIORY KONCOWE

W remach odbioru kofcowsgo naley spravedzit ;

- Gz wzyio wiaiciwych materleddw i slementdw instaiacji

- - prawidiowosZ wykonania polaczert . .

- Jako$¢ zastostwanych materisibw uszczelniaj

~ odiegiosSE przewodow od przegréd budowisnyeh Linnych przewodtw,

- prawldiowoSC ugtawienia amatury. - - - - . oL L :

- 2godnostwykonania inetelaciiz dokumentacis technicang .. - :
- prawidiowd$s zamorriowsnia wyposaienia fazlenek i we ;- dodatkowewrzadzenia

Przy odblorzé koficowym urzqdseri instalacjt naledy przediodys : o

~ dokumentacie techniczng 2 naniasionymi ewentualnymi zmianami | uzipeinieniam} dokonanymi
W czasle budowy : —

~ protokdly wykenanych prdb i badaen SR

- $wiadectwa jakokici, wydane przez dostawocbw urzgdzert | meateriaiow podiegajgcyeh odbiorem
tachnicznym, a takke niezbedne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budowriciwia

- instrukeje obstugi -

Z kazdego' odbioru i proby ma-byé sporzedzony prookdt | ktdry jest ewidenciorowany i

przechowywany wraz z dokumentacia budowy, o
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8, PODSTAWY PLATNGSC)

Podstawy platnosci odbywad sig beda w oparciu o jednostki
warunkach ogblnych. Platnosci nalezy przyimowac Zgodnie
oparciu o wyniki pomiarowe.
Ceny jednostek rozliczeniowe obajmujg

- dostarczenie materialdw na budowe

-~ Ulozenie przewodéw oraz montaz urzadzen

- wykonanie robot 2sadniczychi

- podigczenie urzadzan

- wykonanie pomiaréw

~ rozruch technologiczny

rozliczeniowe wyszczegéinione w
Z obmiarami i oceng jakosci robot w
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBRIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-6

NAWIERZCHNIE

B



454, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

452-6 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicang) sa wymapania dotyczace wykonania | odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonanicm nawicrzchni w zwigzku z budewa pn:Przebudowa swictlicy
w budynku Ochotniczcj Strazy Pozamej w Kolacinic ,gmina Dinosin

Kiasyfikacia wg Wepdinego Slownika Zamowien (CPV)

Gripa Ktasi Kategoria Opls
43100000-8 Preygotowanie teremy pod budow.
4351100001 Roboty w zakresic burzenta 1 rozbiorki cbickbdw
budowlainych, roboty ziemne. '
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty zicimme.
451112914 Roboty w zakresie zagospedarowania tereny
452332537 Roboty w zakresic nawicrzchni drog dla picszych

1.2, Zalkres stosowania 88T

Speeyfikacra techniczna jest dokumentem bedgeym podstawa do udziclenie zaméwienia i zawarcia
wrowy na wykonanie robdt zicrmunych zawartyel w pkt 1.1 ' L

1.3, Olaredlenin podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w ninicjszej szozegolowej specyfikacii technicznej sg zgodue z
ebowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

1.4, Zakres robét abjeiych SST

Roboty ktérych dotyezy szczepdlowa specyfikacja techniczna,obejrimje  wszystkie  coynnose
umozliwiajgee 1 majgee na cely wykonanic nawierzchni,do ktdrych wykonania zostaly uzytc materialy
i wyroby odpowiadajace wyinaganiom norm lub aprobat technicznych,

Zakres powyzszych robét obejmuje |

- wykonanie nawierzchni oraz micjsc pestojowych

- uloZenie obrzezy

1.5. Wymagania ogblne dotyczgce robat

Wykonawea robdt jest adpowiedzialny za jakodé wykonania robét, ich zgfornosci z dokumentacjg
projektows Sst i poleceniami inspekiora Nadzoru Inwestorskicge '
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2. MATERIALY

2.1. Ohrzeie hetonowe

Obszezs powinny odpowiadat wymagasien: normy BN-80/6775-03/01 i 0340 4 008z
Mmm&wwmmﬂwim
mm@mwmmwmm

Wmmm -3mm, ‘. ‘;- :
ilumﬁ zp&nla mm.m mmf-liﬂ. - .

I N w;ﬂmmmwm
WWME@

2.2, Betonnrwa kostka brukowa- wymagania

2.2.1. Apmhata techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowsnia hd:nm}wejkoﬂtkibmkﬂwﬂwmm‘?mm
_ Janmdmaapmbnymhmmqwfmpmﬂmlmm SR

2.2.2 Wyglad Zewngirzny

Struktura ermbu pomuna b_vé zwmta, bez rjrs,pqhugé,p]am i ubytkbw,

anem:hmxm kﬂstekpmmﬂmhyﬁrﬁ'ﬁmaxmxtka,ahawvdaekdﬁa}trﬁwnﬁl
MWMmmemmymnhméEmﬂam ognibosci <80 mm. - -~

2.2.3. Ksrtalt wymiary i kelor Imstki brukovej
Do wykonania nawierzchni stosuje sig betonowy kostka brukowg o grubosci 60mm, do miejse

postojowych kostke gr. 80 i,
Kostki o takiej grubosei produkoware sg w kraju

Tolerancje wymiarowe Wyhosza
-tta dhugodci + 3 mm
-na gzerokosci + 3 mm
na grubosci 3 nm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to : szary, ceglany, 26y Klinkierowy, grafitowy i
brazowy -

2.2.4. Cechy i z_vma mecheniczne betonowych kostek brukowych

" Betonowe kosth brukowe powinay mie¢ cechy faz}rcznn -mechaniczne:

w;.rtmymaiosc na $ciskanie po 28 dniach MPa, co najmnigj 60
- nasigkliwosé woda wg PN-B-06250[21,% nie wigeej niz - 5
- écwm]nnéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111{1]).cm nie wigcej niz - 4
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.
3.1. ﬂgﬁlnr:_ﬁmagania dutqu& sprzgiu
Ogolne wyniagania dotyczace sprzefu padano w . Wymaganiach ogdlne” piki 3.

3.2, Spl'zq!:_d:i wykonania chodnika =z kostki brukowej o ;
Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Jesli powierzchnie s duze, &
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor,mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia ukledajgce.
Urzadzenie sklada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. o

Do zageszczénia nawicrzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z (WOTZywa SZIUCZNeso.

3.3, Sprzgt stosowany przy ukiadaniu EKO ~kratki

Nalezy stosowaé drobny sprzet pﬁmucniczy teki jaki . ndz, noiyce, miotek guﬁtﬁivy,phrtowe
zageszezarki wibracyjoe itp. : S

-

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymsagdnia ogolne” pkd.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych |

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane &3 warstwowo na palecie. .
Kostki betonowe moina réwihiez przewozié samochodami na paletach transpartowych producenta

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywanie robat -ulvienie chodnika % kostki hetonowej oraz miejsc
postojowych ' :
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ~Wymagania ogdlng™

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wy _ lene w pedtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowahjmi spadkcami
podiuinymj i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w”Kofyto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza”. Wskasnik zaggszezenia koryta ni¢ pbwinien byd
mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeki dokumentacja projektows, nie okreéla
inaczej, to nawierzchnia chodnika z kostki brukowej mozna wykonywad bezposrednio na pediozn z
gruntu piaszézystego o WE> 35[6] w uprzednio wykonanym korycie. g

5.3, Podsypka - ' n

Na podsypkg: nalezy stosowaé piasek odpowiadaigey wymagagiom PN-B-—06712]3].Cement
powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701§4]. .

© Grubogé puds}'pki PO zaggszczeniu powinna zawieraé sig w granicach od 3 do 5 em Podsypka
~ powinna byé zageszczona i wyprofilowans. e

3.4. Warstwa odsgczajaca

Na warstwy odsgozajace, stosswaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PNSB-06712 [3] -
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5.5, Uldadagie choduika z betnuuwych kostek betonowych

Z uwagi nz r_uznorcdnns(: ksztaitdw | koloréw produkowanych kﬂstek,mozhwe ]ESt wlozenie
dnwulncgﬂ wmr'u weze$niej ustalonego w dokumentacii projektowej [ub zaakceptowarego przez
Inizyniera. -

Kostke ukl‘ada sig na podsypce lub podloiu piaszczystym w iaki sposob.aby s'zczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok 1.5 cm wyzej od pm_]ektuwane_;
niwelety chodmka, gdvz w czasie wibrowania (ubijaniz) podsypka ulegza zaggszmmu

Po ulozenit kostki szcze]my nalezy wypelnié piaskienya nastopnic zamicié pnmerzchmq;
utozonych ‘kostek przy uiyciu szczotek recznych ub mechanicznyeh i przystqplﬁ 'do ubijaniz -
nawierzchni chodnika.

Do ubjjania ylozonege chodnika z kostek hmkowych stosuje si¢ wibratory p!)rtnwe z ostong z
tworzywa szfucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. “ﬁhrnwame nalezy
“prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunkyu érodka i jednunzeéme w kierunku
poprzecznym ksztaltek,

Do zageszozania nawierzchni z betonowych kosiek brukawych nie wolno uzywaé walca

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szozeliny materialem do uwpelmﬁma i zamiesd
nawierzehnig. Chodnik z wype}memem spﬂm piaskiem nie w;rmaga plem;gnacjl- muie by zaraz
oddany do uzytkowania. g

6.1. Ogélne zasady konéroli jakofci robét ukladania chodnika
Ogodlne zagady kontroli jako$c: robét padano w ,, Wymagania ogdlne™
.2, Badania-'pmed przystapieniers do robdt

Przed przystqpmmem do robot Wykonawca puwmlen sprawdzié ,czy progucent knstck brukowych
posiada aprobate techniczna.

6.3, Badania"‘qv czasie robibt
6.3.1. Sprawdzenie podloia

Sprawdzenie pndh:za polega na stv.rlerdzemu zgodnoici z dokumentacjg pm_]ektnwm odpowiednim
S8T. ar ,

Dupusznza]ﬁé_'tulerancja wynoszg dla

-plebokoteikoryta:
~ o szerokosci do3m ; £ ] cm
_L— o szefokodci powyzej 3m: =2em .
- szelj&kppéci koryta : ‘& 5em :
6.3.2. Sprawdzenie podsypki ,.'

Sptawdzenie pudsypkl w zakresie grobosci i wymaganych spadkdw puprzacznych i podiuznych
polega na stmerdz:emu zgodnosei z dokumentacia projektows. :
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 0raz miejsc postojowych

Sprawdzenie .- prawidiowosci wykonania chednika z betonowych kostek bmkuwych polega na
stwierdzenin zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows

- pc:-mwrzlame szerokodci pasma

- sprg;'idzenie prawidtowoéci ubijaniz (wibrowania)

- spraﬁizenie prawidiowoéci wypelnienia spoin

‘— sprawdzenie ,czy przyjety desefi [w:rﬁf)i kolor nawierzchni jest zachowany- -
6.4. Sprawilzénii: cech geometrycznych chodaika
6.4.1. Sprawdzeme réwnosci chodnika oraz miejsc postojowych

Sprawdzenig rownodci nawierzohni przeprowadzad nalezy tatg co najmniej raz na kazd'e 150 do 300
- m? ulozonego chodnika i miejscach watpliwych,jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chndmka

Dopuszczainy przeswit pod fata 4m nie powinien przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podiuinego przeprowadza¢ nalety za pomocy niwetacji hmrqc pod nwage
punkty chai‘akterystyczne,]ednak ni¢ rzadziej niz co-100 m.

6.4.3, Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju pOprzecznege dokunywaé nalezy szablonesm z poziomica,co najmme_]

raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w micjscach watpliwych jednek nie rz.adme] niz co 50 m.
anuszczalm: udchylema od pmjektowanegn profilu wynosza £0,3% :

B

7. OBMIAR R{)HCIT

7.1, Ogélne. mndy obmiaru rebét -

Dgulne zasaﬂy obmiaru podano w ,,Wymagama 0gllne”
7.2. Jednustlm obmiarowa

Jednostka uhmlaqu. jest m* (meir kwadralowy) wykonanego chodnika = hrukowel kostki
. betonowe] oraz migjsc postojowych

$. ODBIOR ROBOT

Ogbine mad;.r odbioru robdt podano w ,,Wymagama ogane”

Raoboty uzﬁaje si¢ za wykunane zgﬂdma z dokumentacjs projektows ,SST i wymgamanu
Inzyniera,jezet wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynikd, pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI -
9.1. [}gﬁlne u,smlema dotyczgee podstawy plainosci
Ogolne ustatenia dotyczace podstawy plftnosci podano w, Wymagania ogoine”
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10.1. ND]‘III}"

1. PN-B-O4111
2. PN-B-6250
3. PN-B-06712.
4. PN-B-19701

PN-B-32250
BN-68/8931-01
7. PN-ENISO 12224:2002

oL

8. PN-EN-ISO 10319:2005

10. PRZEPISY ZWIA,ZANE

Materiaty kamienne.Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
Beton zwykly -
Kruszywa mineralne do betonu zwyldego

Cement. Cement powszechnego uzyiku. Sklad uwm&ganm i ocena
zgodnosei

Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika plaskowegu E

Greotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie ndpumﬂém na
warunki klimatyezoe : .

Geotekstylia — Badanie wytrzymatodci na rozmqgame ma}odg :
szerokich probek

A -

Procedury ZK&’JISO 9001:2008(PN-EN [SO 9001:2009)
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