1. Opis do projektu budowlanego termomodernizacji budynku swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Dmosin
Dmosing, 95-061 Dmosin
Adres: Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133
Obreb ewidencyjny: Nagawki
Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej

1.1. Przedmiot opracowania

Celem inwestycji jest termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Nagawki, gm. Dmosin na dziatce nr ew. 133 bedaca wtasnoscig Inwestora.

Analiza przegrdéd zewnetrznych wykonana w audycie energetycznym - Sciany, stropodachy,

okna, drzwi, wykazata, ze wykonanie ich ocieplenia/wymiany jest ekonomiczne.

Zatem projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych, stropodachu, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej oraz remont pomieszczeri wewnatrz obiektu. W czesci
zagospodarowania trenu projektuje sie opaske wokdt budynku oraz chodnik do bramy
wjazdowej wraz z pochylnig dla 0sdb niepetnosprawnych. Projektuje sie rowniez nowe
nasadzenia, krzewy zimozielone.

1.2. Podstawa opracowania

kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

inwentaryzacja obiektu

umowa z Inwestorem

uzgodnienia z Inwestorem

Instrukcja ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych
budynkdw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” (uprzednio instrukcja ITB nr
334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdéw”).

1.3. Opis stanu istniejacego

Budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Nagawki to obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony ze stropodachem. W budynku znajduja sie dwie sale z zapleczem
socjalnym i gospodarczym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany budynku z pustaka
zuzlobetonowego o tacznej grubosci 44cm i wspdtczynniku przenikania 0,614 W/m?*K,
obustronnie otynkowana.

Stropy w budynku zelbetowe wylewane ocieplone tylko nad salg nr 1.13.

Obrdébki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej i ocynkowane;j.



Rynny stalowe ocynkowane, rury spustowe stalowe ocynkowane, stan techniczny zty.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe w dobrym stanie technicznym.

Okna z PCV oraz drewniane w ztym stanie technicznym, szklone szybg podwdjna
zakwalifikowane do wymiany.

Budynek nie spetnia wymagan wymogdw w zakresie ochrony cieplnej budynkdw.

Stan techniczny scian zewnetrznych oceniono na dobry - liczne spekania i ubytki tynku.

1.4. Przeznaczenie

Obiekt po wykonanie termomodernizacji i prac remontowych nadal bedzie petnit
funkcje swietlicy wiejskiej.

1.5. Zakres robét
1.5.1  Czynnosci przygotowawcze

— przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw

— wyznaczenie placéw sktadowych dla materiatéw budowlanych

— wyznaczenie stanowisk do ustawiania urzadzen lub maszyn niezbednych do
budowy

— wyznaczenie zrodta energii celem umozliwienia zainstalowania maszyn
napedzanych silnikami elektrycznymi i elektronarzedzi

1.5.2. Prace rozbiérkowe na istniejgcym budynku (wg wskazar na rysunkach)

—  usunigcie istniejgcego orynnowania

— demontaz istniejacych obrébek blacharskich

— demontaz parapetdw zewnetrznych

— demontaz krat okiennych

— demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

— demontaz paneli sciennych wraz z rusztem w pom. 1.0

— demontaz gresu na podtodze w pom. 1.0

— demontaz wykfadziny na sali nr 1.13

— demontaz odbojnic sciennych w pom. 1.13

— demontaz oswietlenia w pom. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 i 1.13

—  usuniecie ze Scian chropowatej struktury (baranka) pom. 1.13

— demontaz gresu na scianach w kuchni pom. nr. 1.6

— demontaz paneli na suficie w pom. 1.1,1.2,1.3 i 1.6

—  rozbidrka fragmentu muréw w celu poszerzenia otworéw drzwiowych
(pom. 1.1,1.2,1.3)

—  zerwanie tapety w pom. 1.4

— demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

—  demontaz drzwi wewnetrznych w pom. kuchni (pom. 1.6), szatni (pom. 1.4),
tazienkach ( pom. 1.1,1.2, 1.3)

— demontaz gresu na podtodze i $cianach w pom. 1.1, 1.2, 1.3

—  skucie wierzchniej warstwy tarasu i schodéw zewnetrznych



sposob przeprowadzenia rozbidrki

UWAGA!
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych scian i oktadzin sciennych nalezy
odftqczyc zasilanie instalacji elektryczne;j.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ metoda ,,reczn3” przy zastosowaniu urzadzen nie
powodujacych samoistnego ,,zawalenia” lub przy uzyciu odpowiednich maszyn,

z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zaakceptowany przez Kierownika robdt i Inspektora nadzoru oraz zapewnic
odpowiednig jakos¢ prac.

Gruz z rozbidrki oraz elementy stalowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

a) rozbidrka muréw

- fragment sciany wewnetrznej (poszerzenie otworéw drzwiowych w
pomieszczeniach tazienek) nalezy rozbierad recznie od géry, usuwajac gruz na
zewnatrz budynku

demontaz okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania
scian oscieznice nie spetniaja roli podpory dla danej czesci scian — w takim przypadku
zdemontowac skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice wyjac dopiero po rozebraniu gérnej
czesci sciany.

rozbiérka posadzek

Rozbidrke posadzek nalezy wykonac za pomoca sprzetu mechanicznego, po rozeznaniu
mozliwosci technicznych i bezpieczenistwa na placu budowy, po konsultacji z inspektorem
nadzoru.

Do powyzszych prac mozna przystapi¢ po uprzednim usunieciu zbednych elementdéw
rozbieranego obiektu.

1.5.3. Prace modernizacyjne i projektowe na istniejgcym budynku (wg wskazan na
rysunkach)

roboty budowlano - montazowe:

* montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

» wykonanie wykopu w celu docieplenia scian fundamentowych
= ocieplenie $cian fundamentowych

* wykonanie daszku nad wejsciem

* ocieplenie scian zewnetrznych

* wykonanie krat okiennych

» ocieplenie potaci dachowych



* montaz parapetéw zewnetrznych

* wykonanie tynku strukturalnego na elewacji

* wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych

» utozenie kostki betonowej na tarasie i schodach zewnetrznych oraz pochylni

* wykonanie opaski z koski betonowej wokdt budynku

* wykonanie chodnika o bramy wjazdowej do gtéwnego wejscia do budynku

* montaz balustrad

* wykonanie obrébek blacharskich

* montaz rynienirur spustowych

* wykonanie gtadzi gipsowych na scianach w pom. 1.0 1.13

* wykonanie warstw podtogowych w pom. 1.0 i 1.13

* wykonanie na czesci sufitu podwieszonego w pom. 1.13

* wykonanie sufitéw z ptyt g-k w pom. 1.1, 1.2, 1.3 1.6

= potozenie gresu na scianach w kuchni oraz uzupetnienie ubytkéw gresu na podtodze (ok.
2m2)

* poszerzenie otwordw drzwiowych w pom. 1.1, 1.2, 1.3

* montaz nadprozy drzwiowych w pom. 1.1, 1.2, 1.3

= potozenie gresu na scianach i podtogach w pomieszczeniach fazienek (1.1, 1.2, 1.3)

* wykonanie pionédw wentylacji i kanalizacji w pom. 1.1, 1.2, 1.3

* wykonanie odpowietrzenia kanalizacji w pom. 1.1, 1.2, 1.3

* montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

* wykonanie powtok malarskich we wszystkich pomieszczeniach

* montaz lamp oswietleniowych w pom. 1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.6 i 1.13 oraz lamp w daszku nad
wejsciem

* montaz parapetdw wewnetrznych w pom. 1.0, 1.1,1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.13

* montaz armatury sanitarnej wraz z wyposazeniem tazienek

* montaz term elektrycznych wraz ze zlewami i bateriami w pom. kuchni

UWAGA!
Przed zamdéwieniem i montazem poszczegdlnych elementdéw, w tym stolarki okiennej i drzwiowej,
wszystkie wymiary sprawdzic¢ na budowie.

1.6. Zestawienie powierzchni i program funkcjonalno-uzytkowy

— powierzchnia zabudowy - 440,23 m?
— powierzchnia uzytkowa - 373,98 m?
— kubatura ~ 778,00 m3
- parter

1.0 wiatrotap -16,09

1.1 fazienka - 3,32

1.2 tazienka - 2,10



1.3 tazienka - 2,10

1.4 szatnia - 5,19
1.5 sala - 106,14
1.6 kuchnia - 40,21
1.7 zaplecze - 10,08
1.8 komunikacja - 2,10
1.9 WC - 2,65
1.10 chtodnia - 7,95
1.11 kottownia - 9,29
1.12 magazyn oleju - 3,06
1.13 sala -163,70
RAZEM pow. uzytkowa parteru - 373,70 m?
+taras i schody zewnetrzne —100,74 m?

1.6.1  Wykoniczenie wewnetrzne

- tynki
- w pomieszczeniu kuchni — po skuciu ptytek powierzchnia scian przygotowana do
potozenia ptytek ceramicznych

- gtadzie gipsowe jednowarstwowe, gr.smm, wykonane recznie (pom. 1.0 i 1.13)

Wykonanie gtadzi gipsowych
Istniejgce sciany: baranek w pom. 1.13 sku¢ w catosci. W pom. 1.4 zerwad istniejacg tapete.
Powierzchnie oczysci¢ z pytu, nastepnie uzupetnic¢ wszelkie ubytki, uszkodzenia, nieréwnosci,

spekania wraz z wykonaniem wszelkich obrébek przy osprzecie elektrycznym, parapetach,
oknach, drzwiach, cokotach, elementach instalacyjnych, itp., a nastepnie zagruntowac.

Na tak przygotowane podtoze mozna natozy¢ gtadz gipsowa. Po wyschnieciu, dotarciu do
uzyskania gtadkiej jednolitej powierzchni, sciany zagruntowad i pomalowac farba
nawierzchniowa.

- okfadziny scian
* sala1.13 - sciany malowane farba emulsyjng w kolorze biatym
* sala 1.5 - odmalowanie istniejgcej lamperii w kolorze szarym i scian oraz sufitu w kolorze
biatym
= wiatrotap, wejscie gtdwne - sciany malowane farba emulsyjna w kolorze jasno szarym
* pomieszczenie szatni (1.4) oraz zaplecze kuchenne (pom. 1.6) - malowanie farba
lateksowg zmywalng w kolorze jasno szarym
= kuchnia i tazienki- na catej wysokosci scian oktadzina z ptytek ceramicznych:
ptytka scienna w kolorze cieptym szarym 20x60cm
powierzchnia btyszczaca

- fuga 2mm w kolorze cieptym szarym



- posadzki
= wiatrotap, fazienki:
- gres szkliwiony w kolorze cieptym szarym 6ox6ocm
- powierzchnia naturalna
- klasa antyposlizgowosci R9
- nasigkliwos¢ <0,1%, odpornos¢ na scieranie 5, odpornos¢ na plamienie 4/5

- fuga 2mm w kolorze cieptym szarym
* sala1.13

wylewka betonowa gr. 5cm

panele LVT:

grubos¢ catkowita 3 mm

warstwa uzytkowa 0,8 mm

panele winylowe

klasa ogniowa — Bfl-s1

antyposlizgowos¢ R10

klasa scieralnosci grupa T

wghniecenie resztkowe — 0.06 mm

emisja formaldehyddéw — EN 14041: 2004/AC:2006
zabezpieczenie powierzchniowe —o wtasciwosciach antybakteryjnych i
antygrzybicznych

100% wodoodporne

Podtoze pod panele LVT
Istniejgcg wyktadzine usungé, podtoze oczysci¢. Wykonac wylewke cementowa (max 6cm).
wykonana réwno, gtadko bez wybrzuszen lub zagtebien.

Na tak przygotowane podtoze utozyc¢ panele LVT; wg zalecen producenta i wskazan na
rysunkach. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznad sie ze szczegdtowy
instrukcjg montazu wyktadzin LVT.

Nowopowstatg posadzke na sali nr 1.13 zréwnad z posadzka istniejgcg na sali. 1.5

- sufity
= sala1.13
- na czesci sufit podwieszany z ptyt GK na konstrukgji stalowej
- kolor biaty



= szatnia pom. 1.4
- wykonanie gtadzi gipsowych
- malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym
= kuchnia (pom. 1.6), tazienki (pom 1.1, 1.2, 1.3)
- sufity podwieszane z ptyt GK na konstrukgcji stalowej
- kolor biaty
- ptyta wodoodporna

- stolarka i $lusarka drzwiowa

» drzwi do kuchni (1.6), zaplecza (1.7), szatni (1.4)
- typowe, petne, konstrukcja skrzydta ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

- okleinowane w okleinie CPL w kolorze biatym
- oscieznica stata

- zamek na klucz zwykty

- szyldi klamka w kolorze aluminium

- drzwi do szatni wyposazone w podciecie wentylacyjne

» drzwi do tazienek (1.1, 1.2, 1.3)
- typowe, petne, konstrukcja skrzydta ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

- okleinowane w okleinie CPL w kolorze biatym

- oscieznica stata

- zamek z blokada tazienkowa

- szyld i klamka w kolorze aluminium

- wyposazone w podciecie wentylacyjne
UWAGA!

Przed zaméwieniem i montazem poszczegoélnych elementéw, w tym stolarki drzwiowej,
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- parapety wewnetrzne
- z konglomeratu w kolorze biatym

- grubos¢ 3cm

- dtugosd parapetu o 5cm wieksza od szerokosci okna z kazdej strony



Szczegdétowe wyposazenie pomieszczen:

WIATROLAP

- lustro (2 szt)
- 80 x190 cm

- klejone do sciany

KUCHNIA

- stét z basenem jednokomorowym 60x8ocm (2szt) (stuzacy do mycia duzych naczyn
kuchennych jak garnki, miski, pojemniki GN i inne)

- stét roboczy 60x120cm (4szt)
- stal nierdzewna

- bateria zlewozmywakowa (2szt)
» scienna bateria kuchenna ruchoma z gietka wylewka

- elektryczny podgrzewacz wody (2szt)

- poj. 120l
* moc 2000W

tAZIENKI

- miska wc kompaktowa stojaca (3szt)
e ceramiczna

e odptyw pionowy
e sposob montazu: do podtogi
o kolor biaty

e deska wc z duroplastu, wolnoopadajaca, kolor biaty

- umywalka (3szt)
o umywalka ceramiczna z postumentem, kolor biaty

- bateria umywalkowa (3szt)
e stojaca
e chromowana

e jednouchwytowa z aeratorem

- lustro podswietlane (3szt)
e 60x80cCm



- uchwyt na papier toaletowy (3szt)
e uchwyt prosty

e wykonany z metalu, pokryty chromem

e mocowany do sciany

- haczyk na recznik (3szt)
e pojedynczy
e wykonany z metalu, pokryty chromem

e mocowany do sciany

- dozownik do mydta w plynie (3szt)
e wykonany ze stali nierdzewnej

e mocowany do sciany

e niewidoczne zawiasy

- pojemnik na reczniki papierowe (3szt)
» okienko do kontroli ilosci recznikéw
e mocowany do sciany

e niewidoczne zawiasy
LAMPY OSWIETLENIOWE

Plafon natynkowy 60x60cm (pom. 1.0) - 1 szt.

Panel LED 50W
Biaty

Montaz natynkowy
e IP20

Plafon natynkowy 30x30cm (daszek nad wejsciem) -2 szt.

Panel LED 24W

Biaty

Montaz natynkowy
Stopien ochrony: IP20

Kinkiet (pom. 1.1,1.2,1.3 i 1.6) -5 szt.

e Moc max (W): 40W
o Stopien ochrony: IP20

e biaty



Oprawa hermetyczna pom. kuchni (2szt.)

e Oprawa liniowa led

e Typ diod w swietléwkach: SMD 2835
e Moc: min. 36 W

e Klasa szczelnosci: IP65

Oprawa natynkowa liniowa (pom. 1.13) 16szt.

e kolorze biatym

e Pobdr pradu: 50W
e Montaz natynkowy
e IP20

¢/ wykoriczenie zewnetrzne

- termomodernizacja scian zewnetrznych i dachu
Na podstawie dokonanych ogledzin istniejgcych scian, stropow oraz obliczen
wykazanych w audycie energetycznym wynika, iz budynek w stanie aktualnym nie spetnia
wymagan ochrony cieplnej.

Aby zapewni¢ normowe wymogi ochrony cieplnej budynkéw (WT 2021) przygotowano
projekt docieplenia scian zewnetrznych i stropodachu.

Do ocieplenia scian przyjeto metode BSO, ktdra oznacza bezspoinowy system ocieplenia
scian zewnetrznych.

Zastosowana metoda ma na celu:

* Zapewnienie wtasciwego komfortu cieplnego czyli zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej
scian zewnetrznych,

* Oszczednos¢ energii cieplnej,

» Likwidacje przeciekéw scian budynku,

* Poprawe estetyki i trwatosc elewacji
Zastosowano system stuzacych do ocieplenia scian zewnetrznych w technologii

bezspoinowego systemu docieplen.

Zastosowanie systemu polega na przymocowaniu ptyt styropianowych do scian zaprawa
klejowa i facznikami, wykonaniu warstwy zbrojnej siatka z wtdkna szklanego oraz
wykonczeniu catos¢ tynkiem cienkowarstwowym sylikatowo-sylikonowym, faktura

,,kamyczkowa”, ziarno 1.0.



Zaprojektowano docieplenie:
+ Sciany kondygnacji nadziemnych - styropian EPS 70-038 grubosci 15 cm A 0,038

W(mxK),
 stropodach - styropapa grubosci 25 cm 40,038 W(mxK) oraz nad pom. 1.13 styropapa
grubosci 10 cm 10,038 W(mxK)
+ oscieza (wegarki) okienne nalezy dociepli¢ styropianem grubosci 3cm A- 0,038 W(mxK)
e ocieplenie $cian piwnicznych nad i pod poziomem terenu - styropian EPS 70-03 grubosci

15 ¢cm A 0,038 W(mxK)

Sprawdzenie i przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia scian nalezy doktadnie

sprawdzic¢ powierzchnie scian oraz dokonad wtasciwg ocene stanu technicznego podtoza.
Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest suche, nosne, réwne, oczyszczone z powtok
antykorozyjnych oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Podtoze nalezy w catosci
optukad. Odspojone powtoki malarskie oraz niezwigzane czgstki muru trzeba usung¢. W
przypadku podtoza nieréwnomiernie chtongcego i piaszczystego nalezy zastosowac
impregnacje. W przypadku wystgpienia ubytkdw i nieréwnosci od 5 do 15 mm nalezy je

wyréwnad zaprawg wyrdownujgco szpachlowa a nastepnie zagruntowad.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Przed dociepleniem nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe. Po wykonaniu prac

budowlanych zamontowad nowe rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Przed
ociepleniem budynku nalezy zamocowac nowe uchwyty pod rury spustowe, o dtugosci

trzpienia dostosowanego do grubosci ocieplenia.

Wymagania techniczno - technologiczne docieplenia.
Przy wykonywaniu docieplenia konieczna jest znajomos¢ i postugiwanie sie przez
wykonawcdw Instrukcja ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian

zewnetrznych budynkdéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.



Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych robét jest nastepujaca:

o prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatdw, sprzetéw i urzadzen
oraz zdjecie opierzen, o sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sciany, o zmycie
elewacji, o zagruntowani preparatem gruntujagcym, o mocowanie listwy cokotowej, o
przygotowanie masy klejacej o przyklejenie ptyt styropianowych,

o przymocowanie styropianu do podtoza tacznikami mechanicznymi zgodnie z
technologia mocowania ptyt styropianowych w budynkach niskich - 4 szt./m? o naktadanie
na styropian masy klejacej i zbrojenie jej tkaning szklang, o wykonanie podokiennikdw
zewnetrznych i innych obrdbek blacharskich, o zabezpieczenie naroznikdw osciezy
drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi katownikami 25x 25x 0,5 mm z
perforowanej blachy aluminiowej z wtopiong siatka,

o wykonanie wyprawy tynkarskiej na warstwie masy podktadowej, o

kolorystyka elewacji, o uporzagdkowanie terenu wokdét budynku

- tynki $cian zewnetrznych
- cienkowarstwowe, silikonowo - silikatowe
- faktura ,,kamyczkowa”, ziarno 1.omm

- elewacji w kolorze jasno szarym, szarym i ciemno szarym

- cokot
- tynk cienkowarstwowy mozaikowy
- ziarno 1.0-1.6mm

- kolor szary

- stolarka okienna
- okna z PCV w kolorze biatym

- w systemie 6-cio komorowym, trzyszybowe z wktadka termiczna
- wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepfa: U< 0,9 W/m2K

- izolacyjnos¢ akustyczna = 38dB

- listwy przyszybowe proste

- uszczelki w kolorze czarnym

- listwy parapetowe

- w kazdym skrzydle okiennym i skrzydle drzwiowym po minimum dwa rygle
antywywazeniowe



- skrzydta okien uchylno-rozwieralnych wyposazone w mechanizm stopniowania uchytu,
blokade btednego potozenia klamki oraz podnosnik skrzydta.
- klamki okienne w kolorze aluminium stalowym, ostonki na zawiasy w kolorze klamki

- mikrowentylacja (rozszczelnianie)

- stolarka i $lusarka drzwiowa

- drzwi wejsciowe- dwuskrzydtowe (wieksze skrzydto o szerokosci w Swietle 1.0m),
aluminiowe szklone szktem bezpiecznym min.P2, z samozamykaczem, blokad3a otwarcia
i odbojem, profil z przektadka termicznga, wspdtczynnik przenikania ciepta U < 1.3 W/m?K,
kolor RAL 7016

- drzwi do kottowni oraz magazynu oleju - ptyta drzwiowa wykonana z blachy stalowej o
grubosci 0.9mm, wzmocniona ptaskownikiem stalowym, ocieplona ptytg z widkien
mineralnych lub pianka poliuretanowag, oscieznica stalowa profilowa, oscieznica i ptyta
drzwiowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor jasnoszary, malowanie
proszkowe na kolor RAL 7016

- pokrycie dachu

e styropapa
- dwustronnie laminowana
- wymiary 100X100Cm max 400Xx100Cm
- wytrzymatos¢ na sciskanie CS/10/ 100kpa
- wytrzymatos¢ na zginanie BS 150kpa
e papa podktadowa
- modyfikowana masa SBS na wtdkninie poliestrowe;j
- grubos¢ 4,2mm
- max sita rozciaggajgca (wzdtuz i w poprzek) - 9ooN/700N
- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej - 55% w obu kierunkach
- odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze: min +100°C
- gietkos¢ w niskiej temperaturze: -25°C
- wodoszczelnos¢: 10kPa
- reakcja na ogien: klasa E
e papa wierzchniego krycia
- modyfikowana masa SBS na wtdkninie poliestrowej
- rodzaj montazu: zgrzewanie
- grubos¢ 5.2mm
- max sita rozciagajaca (wzdtuz i w poprzek) - 1000N/800N

- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej - 55% w obu kierunkach



- odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze: min +100°C
- gietkos¢ w niskiej temperaturze: -22°C
- wodoszczelnos¢: 10kPa

- reakcja na ogien: klasa E

e nalezy bezwzglednie zagwarantowad wentylacje dachu

- odwodnienie dachu
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.
- na rynnach siatki ze wzmocnionego tworzywa sztucznego zabezpieczajgce przed lis¢mi i
innymi zanieczyszczeniami, wielkos¢ oczek min.5.5x5.5mm

- kolor grafitowy RAL 7016

- kominki wentylacyjne do potaci dachowych
- g 200mm elektryczny

- kolor czarny

- wywietrzniki PCV fi 110cm (5szt)
- daszek na wejsciem

Gtéwna konstrukcje daszku nad wejsciem stanowi profil stalowy, do ktdrego zostanie
zamontowana obustronnie ptyta OSB. Od spodu daszek docieplony styropianem i
wykonczony tynkiem sylikatowo-sylikonowym. Spadek potaci daszku wywotany za pomoca
dystanséw drewnianych.

Catos¢ pokryta papa termozgrzewalna.

- obrébki blacharskie
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,5 mm z wywinieciem przy
glifie w kolorze grafitowym RAL 7016

- obrdébki scian attykowych z blachy stalowej powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym
RAL 7016

Obrdbki blacharskie scian attykowych zamontowad do uprzednio zamontowanej ptyty OSB
kotkami rozporowymi przez warstwy izolacyjne styropianu.

Montaz systemu rynnowego, paséw pod i nad rynnowych zamontowa¢ do deski czotowej
uprzednio przymocowanej do konstrukcji drewnianej w warstwach izolacji dachu kotkami
rozporowymi.

- opaska wokét budynku odraz utwardzenie terenu



- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm. uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 6cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm . Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o
jednakowej grubosci tak aby po jej zageszczeniu osiggnad grubos¢ projektowana.
Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej.
Zageszczenie nalezy rozpoczynad od dolnej krawedzi i przesuwad pasami podtuznymi w
kierunku gérnej krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej nawierzchni.

Norma PN-S-06102 z grudnia 1997 roku, wymagania materiatowe dla kruszywa wg PN-B-11112 z
1996 roku.

- obrzeza projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm na fawie
betonowej z betonu B10o. Do budowy uzy¢ obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm, a
spoiny w krawezniku wypetni¢ zaprawg cementowa.

odwodnienie
Zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu i spadkami podtuznymii poprzecznymi wody
opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo w teren przylegty do powierzchni

utwardzanych (ok. 1%).

roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzaja sie do zdjecia humusu, wykonania koryta pod nawierzchnie
utwardzong oraz wykonanie wykopdw i nasypéw w celu wyprofilowania terenu.

konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm. Styk powierzchni bitumicznej z
kostka brukowa nalezy uszczelni¢ masg zalewowa. Po utozeniu nawierzchni z kostki
wykonane zostanie spoinowanie piaskiem catej powierzchni z zawibrowaniem zageszczarka
spalinowa.

urzadzenia obce, kolizje

W obrebie utwardzonego placu nie wystepuja naziemne media

- taras oraz schody wejsciowe
- istniejgce schody i taras betonowy sku¢ wierzchnig warstwe
- wykona¢ podsypke z piasku sredniego, zageszczona poprzez wibrowanie
- wykonanie podbudowy z chudego betonu kl. C8/10
- utozenie palisad betonowych na tawie betonowe;j
- wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr.6 cm
- utozenie kostki betonowej gr.6 cm, kolor szary



Kostka betonowa wibroprasowana. Powierzchnia kostki powinna by¢ rdwna

i szorstka bez peknie¢, plam i ubytkdw. Stopnie montowad w kierunku od dotu biegu ku
gorze, opierajac kolejne stopnie na nizej potozone. Stopnie schodéw zewnetrznych nalezy
ukfadac ze spadkiem 1-2% (w kierunku od budynku) dla zapewnienia odptywu wody opadowe;j.

W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, nalezy zawsze mieszac
kostke z trzech réznych palet. Kostki uktadac stosujac spoine szerokosci 3+5 mm. Kostke
uktadac na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ 6 cm. Podsypke zgarniac ponad
przymiarami tak, aby kostka przed zageszczeniem lezata 1 cm powyzej rzednej projektowane;.
Podsypki zageszcza¢ dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie
réznic wysokosci kostki dopuszczalnych tolerancja.

Pod warstwga podsypki wykona¢ podbudowe z chudego betonu kl. C8/10. Podbudowe
z chudego betonu nalezy dylatowad poprzez naciecie szczelin na gt. 6 cm w kwadratach 2.5m
x 2.5m (w poczatkowej fazie twardnienia).

Na styku schodéw z murem budynku nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg bitumiczna.

Zageszczenie nawierzchni brukowej

Zageszczenie wykonac w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetnic spoiny piaskiem 0 - 5 mm, a nawierzchnie
skrupulatnie wyczyscic. Nastepnie réwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadka gumowa
zagesci¢ powierzchnie, az do uzyskania statecznosci nawierzchni. Po zakoriczeniu
zageszczenia uzupetni¢ materiat spoin, mozna sie wspomagac wykorzystujgc zamulenie
piaskiem z delikatnym polewaniem woda. Przy uktadaniu kostek kontrolowac i utrzymywac
prostolinijnos¢ wzoru oraz kontrolowac na biezgco jakos¢ elementdéw. Kostki uszkodzone w
czasie transportu, popekane nalezy odtozyc i nie wbudowywac.

- balustrada tarasu
- z profila stalowego 30x50mm z wypetnieniem z profila 10xtomm

- balustrada pochylni
- z profila stalowego 30x50mm

- kraty okienne
- z profila stalowego 30x50mm

- opaska wokét budynku
- z kostki betonowej
- opaska szerokosci 80 cm zakoriczona obrzezem chodnikowym 8x30x100 cm



KOLORYSTYKA
- dach - styropapa krycia w kolorze grafitowym

- tynki zewnetrzne —w kolorze jasnym szarym, szarym i ciemno szarym
- cokdt - tynk mozaikowy w kolorze szarym

- stolarka okienna - kolor biaty

- drzwi wejsciowe szklone i petne - kolor grafitowy RAL 7016

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — kolor grafitowy RAL 7016

- balustrada tarasu, pochylni dla oséb niepetnosprawnych oraz kraty okienne- stalowe
malowane proszkowo w kolorze grafitowym

- kostka betonowa - kolor szary

Kolorystyke podana w projekcie wczesniej uzgodni¢ z zamawiajacym.

d/ izolacje

- izolacje termiczne
- $ciany fundamentowe - styropian EPS 70-03 grubosci 15 cm A 0,038 W(mxK)
+ czesci $cian nadziemnych — styropian EPS 70-038 grubosci 15 cm A 0,038 W(mxK),
- glify okienne i drzwiowe ocieplone styropianem gr.3cm A 0,038 W(mxK),
- $ciany attykowe - ocieplone styropian W/(mK)<0.038 gr.5cm i W/(mK)<0.038 gr.15cm
- potacie dachowe- ocieplone styropianem W/(mK)<0.038 W(mxK), gr.25cm, nad salg
(pom. 1.13) docieplone styropianem W/(mK)<0.038 W(mxK), gr.1ocm

Przegrody spetniajq wymogi izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdézniejszymi
zmianami). Wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U [W/(m2K)] obowigzujgca od 1 stycznia
2017T.

- izolacje przeciwwilgociowe
- pionowe na zewnetrznych scianach fundamentowych - 2x masa asfaltowo-kauczukowa,
folia kubetkowa pod gruntem

- izolacja podptytkowa pomieszczert mokrych — w kuchni na scianach pod ptytki
ceramiczne zastosowac izolacje z ptynnej powtoki przeciwwilgociowej (wg technologii
producenta)

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie.



1.7.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

1.8.

— instalacja grzewcza - istniejgcy piec olejowy

— instalacja elektryczna - oswietleniowa i gniazd wtykowych z istniejacego
przytacza energetycznego

— instalacja wodna - woda z istniejgcego przytacza, ciepta woda uzyskiwana z
term elektrycznych

— instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie sciekdw do istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekte

— instalacja wentylacyjna - grawitacyjna

— instalacja kanalizacyjna deszczowa — wody opadowe odprowadzane na teren
witasnej dziatki

Charakterystyka ekologiczna

— zapotrzebowanie w wode - z istniejgcego przytgcza

odprowadzenie sciekdw — do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte
— emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

— odpady state gospodarcze - odpady state beda sktadane do pojemnikéw
wstepnej segregacji znajdujacych sie na terenie Inwestora i wywozone
przez wyspecjalizowane i uprawnione przedsiebiorstwo.

— emisja hatasu - nie dotyczy

1.10 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna obiektu opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku zawarta zostata w
projekcie.

W projektowanym obiekcie nie bedg wykorzystywane odnawialne Zzrddta energii, takie
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepfa.

1.11 Uwagi koricowe:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadad atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projekt budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Wszelkie odstepstwa od projektu na kazdym etapie realizacji nalezy konsultowac
z projektantem



— Wystepujace w projekcie nazwy handlowe materiatéw nalezy traktowac
jako przykfadowe !

— Wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw towarowych
nalezy przypisac¢ wyrazy ,,lub réwnowazny”.

— Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdow, sprzetéw, urzadzen
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i s3 podane w celu okreslenia wymogodw jakosciowych im stawianych,

w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U.
2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie
innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemdw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréow technicznych. Zamiana
materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i
wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody, Inwestora, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.



Jezdw, kwiecienrt 2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207
poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.:

,» TERMOMODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ”

zlokalizowanego w miejscowosci Nagawki

na dz. nr ew. 133

wykonany dla:
GMINY DMOSIN

zam. Dmosin 9

95-061 Dmosin

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczed projektanta)



