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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
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S.T.W. i O. R. — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robodt

SOI — Sekcja Obstugi Infrastruktury



Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjag budynku swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej w miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych wszystkimi szczegdétowymi specyfikacjami  technicznymi  (SST)
dotyczacymi przedmiotu zamdwienia.
Zakres prac:
1. Prace rozbiérkowe
= usuniecie isthiejgcego orynnowania
= demontaz istniejgcych obrébek blacharskich
= demontaz parapetdw zewnetrznych
= demontaz krat okiennych
= demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowe;j
= demontaz paneli sciennych wraz z rusztem w pom. 1.0
= demontaz gresu na podtodze w pom. 1.0
= demontaz wyktadziny na sali nr 1.13
= demontaz odbojnic sciennych w pom. 1.13
= demontaz o$wietleniaw pom. 1.0, 1.1,1.2,1.3,1.6i1.13
= usuniecie ze scian chropowatej struktury (baranka) pom. 1.13
= demontaz gresu na scianach w kuchni pom. nr. 1.6
= demontaz paneli na suficie w pom.1.1,1.2,1.3i1.6
= rozbidrka fragmentu muréw w celu poszerzenia otwordw drzwiowych
(pom.1.1,1.2,1.3)
= zerwanie tapety w pom. 1.4
= demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
= demontaz drzwi wewnetrznych w pom. kuchni (pom. 1.6), szatni (pom. 1.4),
tazienkach ( pom. 1.1,1.2, 1.3)
= demontaz gresu na podtodze i $cianach w pom. 1.1, 1.2, 1.3
= skucie wierzchniej warstwy tarasu i schodéw zewnetrznych

2. Prace projektowe
= montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
= wykonanie wykopu w celu docieplenia $cian fundamentowych
= ocieplenie Scian fundamentowych
= wykonanie daszku nad wejsciem
= ocieplenie Scian zewnetrznych
= wykonanie krat okiennych
= ocieplenie potaci dachowych
= montaz parapetow zewnetrznych



= wykonanie tynku strukturalnego na elewacji

= wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

= utozenie kostki betonowej na tarasie i schodach zewnetrznych oraz pochylni

= wykonanie opaski z koski betonowej wokot budynku

= wykonanie chodnika o bramy wjazdowej do gtéwnego wejscia do budynku

= montaz balustrad

= wykonanie obrébek blacharskich

=  montaz rynien i rur spustowych

= wykonanie gtadzi gipsowych na scianach w pom. 1.0i 1.13

= wykonanie warstw podfogowych w pom. 1.0 1.13

= wykonanie na czesci sufitu podwieszonego w pom. 1.13

= wykonanie sufitow z ptyt g-k w pom. 1.1, 1.2,1.3i 1.6

= pofozenie gresu na Scianach w kuchni oraz uzupetnienie ubytkéw gresu na podtodze (ok. 2m2)
= poszerzenie otworéw drzwiowych w pom. 1.1,1.2,1.3

* montaz nadprozy drzwiowych w pom. 1.1, 1.2, 1.3

= potozenie gresu na Scianach i podtogach w pomieszczeniach tazienek (1.1, 1.2, 1.3)
= wykonanie pionéw wentylacji i kanalizacji w pom. 1.1, 1.2, 1.3

= montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

= wykonanie powtok malarskich we wszystkich pomieszczeniach

= montaz lamp oswietleniowych w pom. 1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.6 i 1.13 oraz lamp w daszku nad
wejsciem

® montaz parapetéw wewnetrznych w pom. 1.0,1.1,1.2,1.3,1.7,1.8,1.13

= montaz armatury sanitarnej wraz z wyposazeniem fazienek

= montaz term elektrycznych wraz ze zlewami i bateriami w pom. kuchni

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zaftaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezagcg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Przed przekazaniem terenu
Zleceniodawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przygotowania terenu budowy. Sprzet
i urzadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajac podziat na
dokumentacje dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce. Wszystkie
ustalenia na biezgco na budowie konsultowac z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zgodnos¢ robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig

zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca
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nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST.
Wielkosci okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z SST i majg wpltyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

1.10.

1.11.

1.12.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenia, porecze,
osSwietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotfecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Zaplecze dla potrzeb budowy

Na terenie przylegtym do budynku istniejg warunki (po konsultacji SOI) na zorganizowanie i
przygotowanie sktadu materiatdw oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Nie wystepuja
trudnosci z dostepem do sieci wodnej i sieci elektryczne;.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikéw na
gromadzenie we wskazanym miejscu odpaddw budowlanych oraz dba¢ o ich biezgce
oprdznianie. Koszt utylizacji odpadéw budowlanych powstatych w wyniku prowadzenia robét
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng (ujete
w kosztach ogéinych).

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenéw przylegtych

e) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniem Sciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstawania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
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1.13

1.14

1.15.

1.16.

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

MATERIALY

. Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym robotom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy -
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robodt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kaidy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym.

c) Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajgca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,



2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.2

3.3.

3.4.

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,
- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

d) Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungg,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji
o0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét.

Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,

zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos$é

i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania rdéznych

rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw roboét
zgodnie z sztuka budowlang lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru
budowlanego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
W wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika budowy w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze
w normach i wytycznych.



3.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. TRANSPORT
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach
Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazer: na osie
mogg byé dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jeqo pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia, jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z SST, umowa.
Program zapewnienia, jakosci winien zawiera¢:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
roboét
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peftng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
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- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Dtugosci
pomiedzy punktami nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawac¢ w m, cm., Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne nie wymagaja inaczej objetosci beda wyliczane w m® a powierzchnie
w m?2. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Warunki ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakornczeniu
robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe okreslone dla poszczegdlnych rodzajow robdt w
kosztorysach ofertowych. Jako podstawe do rozliczenia przyjmuje sie wymiary podane w
obmiarze robot (ksiedze obmiaru robdt). Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

Do robdt wycenionych podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednia z narzutami;
- Wartos¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu;
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku koniecznosci wykonania)

Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogolnych. Zamawiajacy

nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

11



9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosé i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych

9.4. Odbior ostateczny (korncowy)

9.4.1

. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robodt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedfozonych dokumentdw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

w

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych, ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,Odbiér ostateczny
(koricowy) robot”.
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10. UWAGI DLA WYKONAWCY:

A.
B.

C.

J.

Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzi¢ wizje lokalna.

Wszystkie rozbieznosci w trakcie realizacji bedg wymagaé kazdorazowej konsultacji
z inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ w ofercie o$wiadczenie, ze roboty okreslone
w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej zostang zrealizowane w catosci i zgodnie
z zatozeniami.

Materiaty z rozbidrki nalezy przekaza¢ na wysypisko i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument
przekazania odpadu (karte odpadu), stare zdemontowane elementy metalowe oraz inne po
uzgodnieniu z inspektorem co do ich przydatnosci protokolarnie przekaza¢ do wtasciwego
SOI, nieprzydatne elementy przekazac jako odpad do utylizacji.

Koszty transportu, sktadowania uwzglednic przy naliczaniu kosztow posrednich.

Przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
wykazu oséb  zaangazowanych w realizacje  przedsiewziecia z podaniem
nr dowodu tozsamosci, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzetu
i pojazdéw dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imie
operatora)

. Korzystanie z urzadzen, sprzetu, pomieszczen magazynowych i socjalnych. Wielkos$¢ zuzytych

mediow komunalnych (woda-$cieki, prad) zostanie okreslona zgodnie z zatacznikiem do
wzoru umowy po zakorczeniu zadania i podlegac bedzie optacie.

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych osoby zwigzane z realizacja umowy muszg byé

przeszkolone.

Wykonawca bedacy cudzoziemcem lub zatrudniajacy cudzoziemcdw, przed przystgpieniem
do realizacji umowy zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o powyzszym fakcie
celu uzyskania akceptacji Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego.

Roboty sg objete obowigzujacg 23% stawkg VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1

11.2.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pbéin.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
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11.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004 r. - w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjag budynku swietlicy wiejskiej
zlokalizowanej w miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z zakresu

wszystkich koniecznych do wykonania robét podanych w ST Wymagania Ogdlne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogélne.

2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIORKOWE:

- usuniecie istniejgcego orynnowania

— demontaz istniejacych obrébek blacharskich
- demontaz parapetow zewnetrznych

— demontaz krat okiennych
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— demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz paneli $ciennych wraz z rusztem w pom. 1.0

— demontaz gresu na podtodze w pom. 1.0

—  demontaz wyktadziny na salinr 1.13

—  demontaz odbojnic sciennych w pom. 1.13

- demontaz oswietlenia w pom. 1.0,1.1,1.2,1.3,1.6i1.13

- usuniecie ze Scian chropowatej struktury (baranka) pom. 1.13

— demontaz gresu na $cianach w kuchni pom. nr. 1.6

- demontaz paneli na suficie w pom. 1.1,1.2,1.3i 1.6

- rozbidrka fragmentu muréw w celu poszerzenia otwordw drzwiowych
(pom.1.1,1.2,1.3)

- zerwanie tapety w pom. 1.4

- demontaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych

—  demontaz drzwi wewnetrznych w pom. kuchni (pom. 1.6), szatni (pom. 1.4),
tazienkach ( pom. 1.1,1.2, 1.3)

— demontaz gresu na podtodze i $scianach w pom. 1.1,1.2,1.3

—  skucie wierzchniej warstwy tarasu i schoddéw zewnetrznych

3. MATERIALY.
3.1. Wymagania ogdlne
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadowisko materiatéw uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:
- Gruz
Elementy stalowe
- Drewno, szkto itp.
Inne odpady
Gruz i pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wywiezé na wysypisko.

4. SPRZET
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w pkt. 4.
Do wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- Reczne urzadzenia mechaniczne (mtoty udarowe, wiertarki itp.)
- Reczne narzedzia (mfotek, przecinak, kielnia, wycigg do gwozdzi)
- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
- Samochody skrzyniowe i samowytadowcze

5. TRANSPORT.
5.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne w pkt.5. Gruz

oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub
samowytadowczymi.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne pkt.6
6.2. Wykonywanie robat rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w SST,
przedmiarze robdt oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystgpieniem do bezposrednich
robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegawczymi , Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty
rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb zgodny z ST. O ile uzyskane
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elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane
przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacja techniczng stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
6.2.1. Przed rozpoczeciem roboét rozbiorkowych nalezy :
* przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, narzedzi i odpadéow
¢ zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci
e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.
e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
¢ zapoznac sie z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej Wykonania
6.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
* recznie przemieszczaé i przewozic ciezaréw o masie przekraczajacej ustalone normy
¢ obstugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
¢ zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy:
e uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych
* % utrzymywac w porzagdku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki
¢ konieczne jest stosowanie $Srodkéw ochrony indywidualnej
e W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
* bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
¢ 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego
¢ w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa
e kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawic¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek
6.2.2. Pozostate wymagania dla robét rozbiérkowych.
6.2.1.1. Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j i ST.
6.2.1.2. Elementy i materiaty (odpady), ktdre stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete
z terenu budowy w terminie i w sposéb nie kolidujacy z wykonywaniem innych robét. Nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpadéw. Nie nalezy dopuscié do nadmiernego
nagromadzenia sie materiatdw rozbiérkowych przy budynku jak réwniez nie mozna
spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.
6.2.1.3. Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy wygrodzié
zgodnie z przepisami bhp, oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Przy prowadzeniu robdét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
p.poz. Przed rozpoczeciem robdét demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajgce rozbidrce, a
pozostajgce w strefie wykonywanych prac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polegaé bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem robdt sg jednostki z przedmiaru
robét.
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9. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie ze ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakonczeniu robdt informuje
Zamawiajgcego na pismie.

10. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie ze ST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakonczeniu robdt informuje
Zamawiajgcego na pismie.

11. PODSTAWA PLATNOSCI.
11.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
W cene robdét rozbiorkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgca
zatadunek, wywdz na odlegtos¢ do 10 km i wytadunek.

12. PRZEPISY ZWIAZANE Z ROBOTAMI

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
( Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- Uzupetnienie tynkéw
- Wykonanie nowych gtadzi gipsowych
- Gruntowaniem podtozy preparatami
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
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Warstwa gruntujgca - powfoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu
tych sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami) i wodg, twardniejagca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia scian i sufitéw.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtékien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do
pokrycia powierzchni Scian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ,,Wymagania ogdlne", pkt.2
2.2. Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom i
posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.
Materiaty przewidziane do wykonania robét tynkarskich:
— zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy
— suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
2.3. Woda
Woda - do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozina wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
Piasek— powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zapraw", a w
szczegOlnosci:
= nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
= miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy
Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych:
- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym
- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Skfad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

- Gestos¢ nasypowa(suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm?

- Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm?3

- Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,8 kg/dm?

- Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,13+0,16 /1 kg, 3,25+4,0 1/25 kg,
3,9+4,81/30 kg

- Min./max. grubos¢ tynku 6 mm/30 mm

- Temperatura przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do
+30°C

- Reakcja na ogien: Klasa Al

- Przyczepnos$¢ FP:B: 2 0,5 N/mm2

- Kategoria wytrzymatosci na sciskanie: CS Il

- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym: W1

- Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodne: W: 8,6

Do wykonania robdt niniejszej SST przewidziano zaprawe cementowo-piaskowg 1:3 M-15

2.6.Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom NormyPN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.7. Gtadzie gipsowe

GtadZz Gipsowga stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykonczeniowg. Gtadz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrdbce. Charakteryzuje sie
wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje
sie na podfozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana
Gtadzig Gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.8. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi
gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na powierzchniach scian i sufitdéw. Masa szpachlowa
powinna mie¢ mozliwos$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton,
gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do
stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej warstwy nie moze
przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowaq, suchg mieszanka, produkowang na bazie mgczki anhydrytowej,
wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generacji. Parametry
techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowiacej
doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

- Przyczepnos$c¢: min. 0,50 MPa
- Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
- Max. grubosc¢ jednej warstwy: 2 mm
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2.9. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z
betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkdw gipsowych,

cementowych i cementowo-wapiennych.

Emulsja powinna byé doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem

tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w giab
podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej
powierzchni. Emulsja winna regulowac proces chtonnosci podfoza i zapobiegaé¢ odcigganiu

nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniaé sie do osiggniecia przez

nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.
Parametry techniczne emulsji:
- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- Gestosé emulsji: 1,0 g/cm3
2.10. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.

norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny byé uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci

warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po S$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne", pkt 4.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Do

wykonywania robdét tynkarskich nalezy stosowad nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania

wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,

naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do nakfadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.



4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne", pkt 5

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne", pkt 3
5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luiny tynk itp.).
Zanieczyszczenia podtoza smarami, olejami, srodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢
woda z dodatkiem detergentéw. Powierzchnie pokryte plesnig, glonami lub mchem nalezy
oczysci¢ mechanicznie szczotkami albo twardymi ggbkami, strumieniem wody pod cisnieniem
lub goragca parg wodng - w zaleznosci od rodzaju podtoza. Po oczyszczeniu podtoza nalezy w
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Tynkowane podfoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej powierzchni! Tynki
podktadowe wymagajg co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzate podtoza nalezy
zagruntowac. Podtoza zwietrzate i bardzo chtonne nalezy najpierw powierzchniowo wzmocnié i
zagruntowac. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem Srodkéw
gruntujacych nalezy ostonié.

5.4.Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktory nakfada sie wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywa¢é na podtozach:

= 7 betondéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

=  z autoklawizowanych betonéw komadrkowych,

= zzaprawy cementowej marki M4-M7,

=  zzaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

= zgipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny byé rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierdwnosci podfoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki,
kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc S$rodki mechaniczne (np.
piaskowanie).

Z podtozy nalezy usungc¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Podktady z tynkow zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w przedmiarze i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
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wstepne przygotowanie podfoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie
badZ zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podioza. Jako srodki
zwiekszajgce przyczepnoscé tynku do podtoza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosé,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi byé zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami szczegétowe] specyfikacji
technicznej.

5.5.Wykonanie tynkow gipsowych (gtadz gipsowa)

Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na sciane rowng warstwg o grubosci 1-5mm za
pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do
podtoza.

Mase naniesiong na sciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci
mozna usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem Sciernym. Nastepnie
powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcieriszg warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i uniknag¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe
gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Na przygotowanym podtozu wykona¢ tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajgce
kat. tynkéw istniejagcych w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynkéw
naroznych nalezy stosowac¢ narozniki wzmacniajgce tynkarskie.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Gtadz nalezy nanosié¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kategoria
Odmiana tynku tynk Wyglad powierzchni
ow
Nieréwna, z widocznymi poszczegdlnymi rzutami
Tynki surowe 0 kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami
podtoza
Tynki surowe wyréwnane kielnia | Bez przgéwitéw podfoza, wieksze zgrubienia
wyréwnane
Tynki surowe Sciggane paca la Z grubsza wyréwnano
Tynki surowe pedzlowane ¥ - Z grubsza wyréwnano rzadka zaprawa
Tynki pospolite dwuwarstwowe 1 Réwno, ale szorstka
Tynki pospolite tréjwarstwowe n2 Réwno i gtadka
Tynki doborowe v Réwna i bardzo gtadka
Tynki doborowe filcowane VF Rc')wn(?, bardzo. gtadka, matowa, bez widocznych
ziarenek piasku
Tynki wypalane Vw Réwno, bar<'jzo. gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

Iprzy stosowaniu tynkowania mechanicznego écian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci
(np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez
bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach
jednowarstwowych (przyp. normowy).

2 Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3 Odmiana tynku nie ujeta w normie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania przygotowania
podtoza:
— wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
— réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prdbe drapania (skrobania) i
dotyku,
— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,
— chtonnosci podtoza - poprzez ocene wyglagdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
— obecnos$¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,
— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badain powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej
Kontrola polega sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania wtasciwej struktury. Dla
sprawdzenia réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),
— odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
— odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od zaktadanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 6
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich jest m?

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 9
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw
do dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O. R.
8.1. Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
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8.3.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynki nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z zatozeniami.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

e  pionowego — nie mogay by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

e  poziomego — nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

e trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostateczne] przyczepnosci tynku do podtoza

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

e  ocene wynikédw badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 8.

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

10.

przygotowanie stanowiska roboczego
przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatow i sprzetu

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdét na
wysokosci do 4 m

przygotowanie podtoza

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
wykonanie tynkéw

reperacja tynkéw po dziurach i hakach
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
likwidacje stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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— PN-B-30020:1999 Wapno

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

— PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

— PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci zarzadzania jakoscig

— Instrukcje i certyfikaty producenta

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KtADZENIE | WYKONYWANIE PODLOG
Kod CPV 45432100-5

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku S$wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w

miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i

majacych na celu: wykonanie podtozy i wyktadzin posadzkowych.

Wykonawca przed zakupem i montazem materiatéw posadzkowych musi przedstawic

Zamawiajgcemu kolor, wzér i rodzaj do akceptac;ji.

1.4. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej:

e Polska Norma - PN, ktdra po przywotaniu stajg sie dokumentem obowigzujgcym.

e Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
sie hatasow i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

e Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata,
albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas
poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych -
rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

e Podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozadane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie -
szorstkos$é, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe
utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych
zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkitad mozna dodatkowo wyréwnaé masa
samopoziomujaca.

e Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora.
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1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie podtég z posadzkami z wyktadzin winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomic z cato$cig zakresu prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasnic przed przystgpieniem do robdt.

Jakiekolwiek zmiany mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje Zamawiajgcego.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

Szczegdtowy zakres robdt i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbedne do
terminowego, prawidtowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu okreslonego w
punkcie 1.3 Specyfikacji.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robdét z przedmiarem robdt i
obowigzujgcymi normami.

1.8. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedgce wtascicielami instalacji informacje na temat instalacji
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych
napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Wykonawca winien dziata¢é w oparciu o aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, oraz inne
ustawy regulujgce wykonywanie powierzonych prac.

Kolory, rodzaj i faktura zastosowanych materiatéw podtogowych do ustalenia ze Zleceniodawca.

2. MATERIALY | SUROWCE
2.1. Preparat do gruntowania podtozy, pod podktady
- zwieksza przyczepnosé zapraw do podtoza
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed zwigzaniem
- zapobiega powstawaniu pecherzy na powierzchni zapraw podtogowych
- polepsza rozlewnosc¢ zapraw podtogowych
- paroprzepuszczalny
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2.2. Rodzaje posadzek i ich parametry:
= wiatrotap, tazienki:
gres szkliwiony w kolorze cieptym szarym 60x60cm

powierzchnia naturalna
klasa antyposlizgowosci R9
nasigkliwos¢ <0,1%, odpornos¢ na $cieranie 5, odpornosé na plamienie 4/5

+ fuga 2mm w kolorze cieptym szarym

= salal.13
wylewka betonowa gr. 5cm

= panele LVT:

grubosc¢ catkowita 3 mm

warstwa uzytkowa 0,8 mm

panele winylowe

klasa ogniowa — Bfl-s1

antyposlizgowosé R10

klasa Scieralnosci grupa T

wgniecenie resztkowe —0.06 mm

emisja formaldehydéw — EN 14041: 2004/AC:2006

zabezpieczenie powierzchniowe —o wtasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych
100% wodoodporne

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonywania wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw

Wyktadziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny byé skitadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-252C. Nalezy je ochroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatos¢ przez okres do 6 miesiecy.
4.1. Sktadowanie materiatow

Wyktadziny, ptytki oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny byé sktadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-252C. Nalezy je ochroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatos¢ przez okres do 6 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 3.
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5.2. Zasady prowadzenia robot

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.
5.3. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek z wykfadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robodt
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robét
instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.
Podtoze sprawdzane dwumetrowsg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac

przeswitdw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podfoza od ptaszczyzny nie powinny
przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnad przy uzyciu mas samopoziomujgcych.

Przed przystgpieniem do uktadania mas samopoziomujacych i wyktadziny podtoze nalezy
starannie oczysci¢ i odkurzy¢.
5.5. Podtoza pod posadzki
W pom. 1.13 istniejgcg wyktadzine usunaé, podtoze oczysci¢. Wykonaé wylewke cementowa (max

6cm) wykonana rowno, gtadko bez wybrzuszen lub zagtebien.

Na tak przygotowane podtoze utozyé panele LVT; wg zalecen producenta. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy zapoznad sie ze szczegétowq instrukcjg montazu wyktadzin LVT.
Nowopowstatg posadzke na sali nr 1.13 zréwnac z posadzkg istniejacg na sali. 1.5
Istniejgce ptytki w pomieszczeniu wiatrotapu oraz tazienkach skuc. Powierzchnie oczyscic i
zagruntowac. Na tak przygotowane podtoze utozy¢ gres.
Poziom posadzek zréwnac¢ z poziomem pom. 1.5.
5.6. Wykonanie posadzek z paneli LVT
Przed montazem:
e Nalezy zapoznad sie ze wszystkimi zaleceniami producenta wybranych paneli LVT
e sprawdzi¢ czy panele pochodzg z jednej partii produkcyjnej
e pozwoli¢ na sezonowanie produktu - wazne jest, aby panele byty przechowywane
w pomieszczeniu w ktorym beda instalowane, przez min. 24 godziny przed montazem,
w temperaturze min. 15°C
e ogrzewanie podtogowe musi by¢ wytgczone na 48 godzin przed rozpoczeciem montazu, a
takze pozostanie ono wytgczone przez min. 48 godz. po instalacji. Nastepnie nalezy podnosic¢
stopniowo temperature, az do osiggniecia zadanej temperatury pomieszczenia. Temperatura
nigdy nie powinna przekroczy¢ temperatury ustalonej przez producenta LVT, wynoszacej
max. 27°C
e Otoczenie ipowierzchnia, na ktérg uktadane beda panele LVT, powinny mie¢ zblizong
temperature, aby nie doszto do zmian w wymiarach wywotanych rdznicg temperatur.
Zalecana wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic¢ 30-60%
Instalacja:
e Przed rozpoczeciem nalezy okresli¢ sposdb ukfadania paneli, biorgc pod uwage ksztatt
pomieszczenia, oraz wzér jaki chcemy uzyskac
e Na podtozu nalezy narysowac krzyz zkresek wyznaczajgcych Srodek pomieszczenia
i rozpoczgé instalacje od przeciecia dwdch linii. Pozwoli to unikng¢ niesymetrycznosci
wyniktej z krzywych scian.
e Podtoze pod panele LVT musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, stabilne i suche
e Przed aplikacjg kleju nalezy uzy¢ srodka gruntujgcego, zalecanego przez producenta klejow
dyspresyjnych
e Do klejenia paneli LVT do podtoza stosujemy klej dyspersyjny. llos¢ rozprowadzanego kleju
uzalezniona jest od warunkdéw w pomieszczeniu: temperatura, wilgotnos¢, przeptyw
powietrza.
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e W czasie klejenia paneli nalezy wzig¢ pod uwage, ze wzory i kolory na panelach wystepuja
przypadkowo, a nie wszyscy producenci paneli LVT umieszczajg strzatki na spodzie produktu.
Zalecane jest przemieszanie miedzy sobg paneli przeznaczonych do instalacji.

e Pierwszy panel przyklejamy w miejscu przeciecia sie dwéch linii, ktdre wczesniej
wyznaczyliSmy w pomieszczeniu. Przyklejany panel nalezy mocno docisngé¢ do podtoza tak,
aby pozby¢ sie catego powietrza spod panelu. Identycznie postepujemy z kolejnymi
panelami.

¢ Docinanie paneli LVT mozna wykonaé¢ na 3 sposoby, w zaleznosci od linii wyznaczonej

przez Sciane:

o metoda poprzez natozenie na siebie paneli
o metoda z uzyciem rysika - stosowana do krzywych Scian
o metoda z uzyciem gilotyny do paneli LVT - gdy Sciany sg proste

Po przyklejeniu wszystkich paneli nalezy pamieta¢ o docisnieciu catego podtoza walcem

o wadze ok. 70 kg.

5.7.  Wykonanie posadzek z ptytek

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowa¢é nastepujgce warunki:

- ukfadanie ptytek nalezy rozpoczaé od najbardziej wyeksponowanego naroznika w

pomieszczeniu

- klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza,

- powierzchnia z natozong warstwg kleju powinna wynosié ok. 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie

wyktadziny w ciggu 10 — 15 minut,

- w przypadku ptytek stosowanych na zewngatrz warstwa kleju powinna znajdowac sie pod cata

powierzchnig ptytki,

- temperatura podczas robdt co najmniej 15°C,

- dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe

- po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystgpi¢ do wykonania cokotu. Spoiny na

styku $ciana/podtoga spoinowac fugg silikonowa.

- w trakcie uktadania ptytek mocowa¢ listwy wykornczeniowe,

- po osadzeniu ptytek pozostawic oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami.

- po wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek, spoiny wypetnic

specjalng masg do fugowania za pomocga pedzla lub szpachli gumowej

- po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykfadzine zmy¢ wodg, i po wyschnieciu,

przetrze¢ suchymi szmatami,

- wszedzie stosowac gres antyposlizgowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2.1. Kontrola podkfadu betonowego
Badanie podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i
wypuktosci, peknieé i ostrych krawedszi;
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
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6.2.2.

6.2.3.

stopnia wilgotnosci podktadu.

Kontrola warstw izolacyjnych
Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:

wynikéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
przygotowania podfoza (sprawdzenie: réwnosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

utozenia warstwy ocieplajacej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

Kontrola posadzki
Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci
barwy lub wzoru, przylegania paneli i wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych
deformac;ji (sfatdowan, pecherzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowe;j
taty w dwdch rdéznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 5 mm,

sprawdzenie szeroko$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegac¢ w liniach
prostych, odchylenie spoin max. Imm/m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci,
szerokos$¢ spoin max. 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéow
Prawidtowosci wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnosci wyktadziny do podtoza
- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzky (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty)
- poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc
nie przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw)
- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona
klejem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robot zwigzane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robét.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
- ptytki, wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci ptytek,
wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzisze rozwigzania, usung¢ ptytki, panele i wykfadzine
ponownie wykonad.
8.2. Odbidr podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki
z wyktadziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.
Odbidér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
1. podczas uktadania podktadu,
2. po catkowitym utozeniu podkfadu.
Odbidér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
1. jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utozenia,
rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
. poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
8.3. Odbiodr posadzek
Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla przedmiar a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- potaczenia posadzki z podtozem
- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbidér gotowych posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem,
- ocene wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie pofaczenia posadzki z podktadem,
- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbiér koricowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z zatozeniami Zamawiajgcego,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.
Dopuszczalne tolerancje:
1. odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

KR W
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przeswit pomiedzy dwumetrowg tatg przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy
niz5mm,

odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 8.
Ptatnosé zgodnie z dokumentami umownymi.
9.1. Cena i szczegétowy zakres robot wykonania robét obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

zakup materiatdw i ich transport na miejsce wbudowania
transport wewnetrzny materiatow

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie posadzki cementowe;j

utozenie posadzek i cokotu

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw
wykonanie prac pielegnacyjnych

W cenie ryczattowej nalezy ujgé wszelkie roboty zasadnicze wynikajgce z ST oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

10.2.
1.

NouhswnN

10.

11.
12.

Przepisy zwigzane

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z
polichlorku winylu.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podiogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu) — Wymagania

PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na scieranie- Czes¢ 1:
Metoda Stuttgart.

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwosci
i wymagania.

PN-EN 14259 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i
elektryczne

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku S$wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) przygotowaniem powierzchni $cian do malowania
b) gruntowaniem podtozy preparatami gruntujgcymi
c) dwukrotnym malowaniem farbami
d) pracami zabezpieczajacymi
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarem,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002
Wszystkie farby emulsyjne majg dobrg przyczepnosé do podtoza, sg trwate i odporne na scieranie
oraz uszkodzenia mechaniczne. Mozna je stosowa¢ na wszystkie podfoza (na przyktad na tynk,
gtadzie gipsowe, beton, cegly, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprécz metalowych. Farby
emulsyjne réznig sie nieco wtasciwosciami, w zaleznosci od zastosowanego spoiwa:
- lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary wodnej.
S3 odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i
nie zmienia koloru przez kilka lat.
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Moga by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegdlnie zalecane do pomieszczen

wilgotnych (kuchni, tazienek),

Powtoki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Majg duzg

odpornos¢ na Scieranie i wilgoé.

Farby lateksowe o podwyiszonej wytrzymatosci specjalnie przeznaczone do pokrywania $Scian

narazonych na zabrudzenia lub scian w pomieszczeniach "mokrych", np. tazienkach, kuchniach.

Najbardziej odporne farby akrylowolateksowe tworza na powierzchniach $cian catkowicie

niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o witasnosciach zblizonych do ptytek ceramicznych. Ich

powtoka nie jest paroprzepuszczalna. Sg odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np.

ttuszczem, smarem, olejem. Wykazujg tez odpornos¢ na wysokg temperature i uszkodzenia

mechaniczne.

2.2.2. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach

informujg parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-

81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.

Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i ll)

pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie

odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé nastepujacymi

parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$é na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.2.3.Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - Srodki do likwidacji zaciekéw
i wykwitow,

e  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ witasnosci

techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat

technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgcji

betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Srodki gruntujace

Grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chtonnych podtozy

mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki

mineralne bedace ostateczng warstwg w systemach ocieplen, stosowany pod fasadowe farby

akrylowe lub do jej rozcienczania, gteboko wnika w podtoze, wyréwnuje jego chtonnosé, zwieksza

przyczepnos$¢ farby nawierzchniowej, ogranicza wnikanie wody w podfoze i zabezpiecza przed

powstawaniem przebarwien.

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majace postaé krysztatkéw barwy zéttej do jasnobrunatnej, o

zawartosci uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach

malarskich powinny by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do neutralizacji

alkalicznego podtoza przed wykonaniem powtoki malarskiej.
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Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Atun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany
w postaci roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1:2.
Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.
2.2.6 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujace rozcienczalniki :

e terpentyna balsamiczna i inne rozcienczalniki zgodne z WT-661:2003 — ksyleny, solwent

nafta, benzyna lakiernicza, octan etylu, octan n-butylu, etylocykloheksan.

e iinne rozcienczalniki;
Powinny one odpowiada¢ normom panstwowym Ilub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne", pkt. 4.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowad:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikéw farb,

- watki, pedzle

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne", pkt. 5.
4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materiaty w sposdb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Istniejgce $ciany pomalowane farbg oczysci¢, lamperie zeszlifowac lub zedrzed recznie.

Do zdzierania uzy¢ papieru $ciernego, szpachelki badZ wiertarki wyposazonej w szczotke druciana.
Powierzchnie oczyscic z pytu, nastepnie uzupetnic¢ wszelkie ubytki, uszkodzenia, nieréwnosci,
spekania wraz z wykonaniem wszelkich obrdbek przy osprzecie elektrycznym, parapetach, oknach,
drzwiach, cokotach, elementach instalacyjnych, itp., a nastepnie zagruntowac.

Na tak przygotowane podtoze mozna natozy¢ gtadz gipsowa. Po wyschnieciu, dotarciu do uzyskania
gtadkiej jednolitej powierzchni, sciany zagruntowac i pomalowaé farbg nawierzchniowa.

Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe
tynki, gtadzie muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem farby,
wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieicz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby
akrylowe. Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury
powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od
ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy itp.

5.2. Gruntowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach
oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszg metoda dobrego zagruntowania
jest naktadanie gruntu metoda "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio gtebokie "naciggniecie"
gruntu do wnetrza podtoza. W takim przypadku wskazane bytoby rozcienczenie woda zdatng do picia
w stosunku 1:1 (wieksze rozcieniczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub
pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni). W przypadku mniej chtonnych podtozy mozna
rozcienczy¢ preparat wodg lub stosowac bez rozcieiczenia. Wybdr sposobu pracy powinien wynikac
od rodzaju narzedzia, ktorym bedzie naktadany (Srodek gruntujgcy mozna naktadac¢ pedzlem,
watkiem lub natryskowo), chtonnosci podtoza oraz stopnia jego porowatosci. Biorgc pod uwage te
czynniki powinno sie przeprowadzi¢ prébe na powierzchni kilku metrow kwadratowych, co pozwoli
ocenié¢ wymagang ilos¢ warstw oraz ewentualne rozciericzenie.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

- Przegruntowanie podtoza, - przegruntowanie objawia sie slizganiem farby po warstwie gruntu
(patrzac pod $wiatto podtoze takie Swieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac" przyczepnosc¢ przez
rozcienczenie farby wodg pitng w stosunku 1:1)

- Chtonnos¢ podtoza - chtonnosé ocenia sie przez pordwnanie szybkosci wsigkania rozprys$nietych
kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonnosci (np.: kawatek
ptyty G-K). Po przeprowadzeniu préb gruntowania powinno sie przeprowadzi¢ ponowng ocene
chtonnosci podtoza, az do uzyskania niskochtonnej powierzchni. Chtonne podtoza mocno obnizajg
wydajnosé farby — naciggajg jg do wnetrza powierzchni - co w koicowym efekcie podwyzsza koszty
materiatowe.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi

Farby wymagajg podtoza zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczgcych sie powtok
malarskich, rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. W przypadku probleméw z
ttustymi plamami nalezy zastosowac preparat gruntujacy. Powierzchnie pomalowane wczesniej
farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do odstoniecia wtasciwego podtoza, natomiast
powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ wodg z dodatkiem detergentu.
Powierzchnie silnie chtongce wode zagruntowaé drobno-czgsteczkowym preparatem.

Tynki oraz wszelkiego typu podtoza zawierajgce cement i wapno wymagajg 28 dniowego okresu
karbonizacji. Jego pominiecie grozi catkowitym zniszczeniem powtoki naktadanej farby.

Malowanie zbyt stabych podtozy moze spowodowac powstawanie pecherzy i tuszczenie sie farby.
Farbe nalezy przed uzyciem doktadnie wymieszaé (nie stosowac szybkoobrotowych mieszadet).
Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich (pedzel, watek, natrysk), jednak
do malowania pedzlem nalezy rozcienczy¢ farbe wodg zdatng do picia (ok. 0,05-0,11 wody na 1l
farby); szczegdlnie na powierzchniach o znacznej porowatosci. Dla osiggniecia wymaganego efektu
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dekoracyjnego potrzebne jest przewaznie 2-3 krotne malowanie. Dla odSwiezenia powierzchni
wczesniej malowanych na biato wystarczajgce moze by¢ 1-krotne malowanie (réwnomiernie
naniesiona warstwa watkiem). Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 2-3 godzin — przy
zachowaniu standardowych warunkéw (przy 20°C i 60% wilgotnosci powietrza).

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét malarskich — zgodnie z przedmiarem robdt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 9.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".
9.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 6.1. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
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wykonane prawidtowo, tj. zgodnie ze specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na
przystgpienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt
(jezeli umowa takg forme przewiduje).

9.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Odbior robat malarskich

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

- Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.4. ,Odbidér ostateczny (koricowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny, do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajagcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne",
pkt 8.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Normy

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania,

- PN-EN SO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢,

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja,

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe,

- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe,

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe,

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkoéw,

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkgcji betonu.

11.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB - 2003
rok,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$é 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE)
Kod CPV 45421000-4
ORAZ INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
CPV 454211160-3

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.

1.2. Zakres rob6t obejmujacy SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem

stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

a/ wykucie starych okien i drzwi, demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych, wywdzke
gruzu

b/ montaz stolarki okiennej PCV i montaz stolarki drzwiowej PCV, aluminiowej i stalowej

¢/ naprawy i malowanie po wymianie stolarki

d/ wykonanie elementdw $lusarskich takich jak balustrady, kraty okienne, daszek nad wejsciami itp.
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Szczegdtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej PCV,
aluminiowej i stalowej oraz wykonanie elementdéw slusarskich takich jak kraty okienne, daszek nad
wejsciem i balustrady posiadajgcej Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

- stolarka okienna
* okna z PCV w kolorze biatym
* w systemie 6-cio komorowym, trzyszybowe z wktadka termiczna
- warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta: U< 0,9 W/m2K
- izolacyjnos¢ akustyczna > 38dB
* listwy przyszybowe proste
- uszczelki w kolorze czarnym
* listwy parapetowe
- w kazdym skrzydle okiennym i skrzydle drzwiowym po minimum dwa rygle antywywazeniowe
- okucia obwiedniowe ROTO, skrzydta okien uchylno-rozwieralnych wyposazone w mechanizm
stopniowania uchytu, blokade btednego potozenia klamki oraz podnos$nik skrzydta.
+ klamki okienne w kolorze aluminium stalowym, ostonki na zawiasy w kolorze klamki
- mikrowentylacja (rozszczelnianie)

- stolarka i $lusarka drzwiowa
- drzwi wejsciowe— dwuskrzydtowe (wieksze skrzydto o szerokosci w Swietle 1.0m), aluminiowe
szklone szktem bezpiecznym min.P2, z samozamykaczem, blokadg otwarcia i odbojem, profil z
przektadka termiczng, wspdtczynnik przenikania ciepta U < 1.3 W/m?K, kolor RAL 7016

* drzwi do kottowni oraz magazynu oleju — ptyta drzwiowa wykonana z blachy stalowej o
grubosci 0.9mm, wzmocniona ptaskownikiem stalowym, ocieplona ptytg z wtdkien mineralnych
lub pianka poliuretanowg, oscieznica stalowa profilowa, oscieznica i ptyta drzwiowa
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor jasnoszary, malowanie proszkowe na kolor RAL
7016

- stolarka wewnetrzna

= drzwi do kuchni (1.6), zaplecza (1.7), szatni (1.4)
typowe, petne, konstrukcja skrzydta ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

okleinowane w okleinie CPL w kolorze biatym
oscieznica stata

zamek na klucz zwykty

szyld i klamka w kolorze aluminium

drzwi do szatni wyposazone w podciecie wentylacyjne

= drzwi do tazienek (1.1, 1.2, 1.3)
typowe, petne, konstrukcja skrzydta ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

okleinowane w okleinie CPL w kolorze biatym
osScieznica stata
zamek z blokadg tazienkowg

szyld i klamka w kolorze aluminium
wyposazone w podciecie wentylacyjne
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- balustrada tarasu
z profila stalowego 30x50mm z wypetnieniem z profila 10x10mm
- balustrada pochylni
z profila stalowego 30x50mm
- kraty okienne
z profila stalowego 30x50mm
- daszek na wejsciem
Gtéwna konstrukcje daszku nad wejsciem stanowi profil stalowy, do ktérego zostanie zamontowana
obustronnie ptyta OSB. Od spodu daszek docieplony styropianem i wykorczony tynkiem sylikatowo-
sylikonowym. Spadek potaci daszku wywotany za pomocg dystansdw drewnianych.
Catos¢ pokryta papa termozgrzewalna.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie stolarki powinny odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny. Przewozone i sktadowane okna oraz drzwi przeszklone nalezy zabezpieczy¢
przed sttuczeniem szyb.

Specjalistyczny transport do przewozenia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

5.1.1. Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze byé osadzana w os$ciezu z wegarkami lub w os$ciezu bez wegarkéw

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny
zapewniac prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny byc¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy o$ciezami i oScieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osScieza i stan powierzchni
wegarkéw, do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla Scian murowanych wykorczonych
wyprawag tynkarskg wynosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
Producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty faczenia oscieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach
- W zaleznosci od rodzaju tagcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.
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- Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé
skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé za pomoca tgcznikdw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy o$ciezami i oscieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetdéw nalezy wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dtugosci i grubosci, dokona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia przed
ewentualnym przeciekiem wody w Scianie podokiennej, parapet powinien by¢ wpuszczony na state
w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Dokftadnos¢ wykonania oscieza powinna byé zgodna z wymogami wykonywania robét murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie
wieksze niz 30 cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca facznikdw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa

- W scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowe] nalezy scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na 1 minie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza osScieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy

niz 2 mm.

6.2 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestdw dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw,
- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdélnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.),

- sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezami i oscieznicy),

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow,

- prawidtowos$é montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych).

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
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wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych okien
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej oscieznicy drzwi

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. ODBIOR

Odbioru robdét dokonuje sie na podstawie ogledzin.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogdlnego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
Kod CPV 45421146-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.
1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt g-k
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 2
1.5.0kredlenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
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Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne
wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyt wypetniajgcych

Ruszt (Konstrukcja nosna) podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze byc
kompletnym zestawem lub sktada¢ sie z poszczegdlnych elementéw. Sufit podwieszony za
pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika przysciennego
do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie
powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia czesc rusztu, faczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych w
sposéb trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez
wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposéb, aby kupujacy
mogt je naby¢ w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Uwaga dotyczy nastepujacych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny
i ksztattownik przyscienny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdélne", pkt. 2

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyta g-k

Ptyty gipsowo-kartonowe
— Ptyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :

— gruboscig =27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

—  Wieszak w 60/100

—  Profile nosne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

— taczniki wzdtuzine,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikdéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:
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— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm
— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nos$nych, tgczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace.

Masa szpachlowa

Do wykonywania pofaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt. 4. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych robét.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 5
Termomodernizacji swietlicy wiejskiej w miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb
Nagawki.
4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowane]j do polskich przepiséw przewozowych.
4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.
Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywac w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu,
ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac
po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac obiema rekoma.

45



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfada¢ sie z dwéch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy

gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji

dwuwarstwowej,

rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— sztywnosé piyt,

funkcije jaka ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na
odpornos¢ ogniowgy, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dfugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zostaé podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy rézinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.
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Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sy z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérag wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobdow z dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

- Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1Imm na dtugosci 5m. o Kontrola wizualna
przylegania i prostopadtosci ptyt.

- Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego
wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnosc i nasigkliwosc ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu podwieszanego.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitu podwieszanego modutowego,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

9. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt. 9

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszczyzny 1 krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni 1 krawedzi od kierunku Przecinajacych sig
plaszczyzny 1 krawedzi plaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 1,5 mm 1 Nie wigksze niz2 mm 1
Nie wigksza niz2 mm 1 | ogolem nie wigcej niz3 mm w | ogolem nie wigksze) Nie wick .
. TR i SR . i : : Nie wigksza niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej niz| pomieszczeniach do 3,5 m niz 3 mm na calej o ket
2 szt na calej diugosci | wysokosci oraz nie wigcej niz powierzchni N tr(;h{ej m
laty kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach ograniczonej sclianami, 2
powyzej 3.5 m wysokoscl belkami itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane oghiowo w sposdb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
Kod CPV 45443000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku S$wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

1.3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa oraz ST

1.4 Niektdre okreslenia podstawowe

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i otynkowane tynkiem mineralnym.

W ST omdéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonania izolacji termicznych ze
styropianu oraz potozenia tynku na Scianie zewnetrznej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot
zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych
robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podfoza pod ocieplenie,

- potozenie izolacji termicznej,

- potozenie tynku barwionego w masie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac jeden z licznych systeméw do metody “lekkiej” ocieplania budynkdw, objetej
instrukcjg ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”.
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Metoda ta polega na mocowaniu do Scian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego (w postaci ptyt styropianowych, wetny mineralnej), warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej. Elementami mocujgcymi sg zaprawa klejaca i ewentualnie, dodatkowe faczniki
mechaniczne, czyli kotki plastikowe.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy

przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Ptyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-03 grubosci 15 cm A 0,038
W(mxK) Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy

ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)

oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane

sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metoda

klejenia, za pomocg tgcznikdéw mechanicznych lub metodg t3czonga. Ptyty maja

krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé

potaczen.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze

styropianem ekspandowanym nasigkliwosé, majg zastosowanie w strefach o

podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na

cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego

okresla norma PN-EN 13164,

klej

Zaprawa klejgca przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej
w systemach ocieplen. Zaprawa uzyta wraz z siatkg zbrojgcg stanowi doskonaty system mineralnej
renowacji starych tynkdw. Musi mieé zastosowanie do typowych podtéz mineralnych takich, jak
beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na
surowych powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw
ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Powinien sie nadawaé réowniez na powierzchnie pokryte
warstwa silnie przylegajgcej powtoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego.

elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu s3: kotki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu,
Listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek elewac;i.

siatka

Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie

materiat gruntujacy

Materiat gruntujacy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podfozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych,
gipsowych i gipsowo- kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz
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surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakdéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych badZ wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania
podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu
podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp. Materiat gruntujgcy nadaje sie takze do gruntowania
ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin
ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe
przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowaé, stosujgc sie do zalecen
producenta farby lub uzywajac rozcieficzonej farby.

tynk mineralny

jest szlachetng, cienkowarstwowg, mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong do recznego
wykonywania tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Mozna uktadaé na wszystkich réwnych
podtozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo
kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych systemdw ocieplen budynkdéw.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem

i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac w

warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

- Tynk mineralny i zaprawe klejgca nalezy przechowywac w ogrzewanych, zadaszonych
pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania robét elewacyjnych

- Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji
past,

- Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania

recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do ciecia ptyt izolacji termicznej , oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich
powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordéw (zagtebianie talerzykdw i krgzkow termoizolacyjnych),

- Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
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4, TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Warunki transportu

Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciggiem

Transport zewnetrzny:

- samochdd ciezarowy do 10 t.

Uwaga: unikac uszkodzen naroznikéw, krawedzi ptyt styropianowych, unikaé zabrudzenia,
zanieczyszczenia tkaniny szklane;j.

Tynk mineralny i zaprawe klejgca nalezy przechowywac w ogrzewanych, zadaszonych
pomieszczeniach oraz chronic przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

Warunki przystgpienia do robét.

- Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze $cian.

- Podtoze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejéw, zattuszczen.

- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczesniej zamontowane

- Temperatura obroébki (i podtoza) nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Materiaty uzywane do wykonania ocieplenia nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze
powyzej 35°C nie powinny by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

- Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3%.

Czynnosci przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze, oczyscié i wyrdwnac szczeliny
dylatacyjne (na gtebokos$¢ 1,5 cm).

Szczegoétowe zasady dotyczgce wykonania robét elewacyjnych

Wykonanie termoizolacji elewacji (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpoczgé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace ociepleniowe nalezy
wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje
producenta. Zagruntowac podtoze zaprawg gruntujaca (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie
wchtaniajgcych). Zamontowac listwy cokotowe. Zaprawe klejowg nanosic¢ pacg ze stali nierdzewne;j.
Klei¢ ptyty styropianu, mocowac mechanicznie - kotkami. Czas schniecia zalezny jest od temperatury i
wilgotnosci wzglednej (przy temperaturze +20°C i 65% wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny
proces technologiczny moze nastgpic¢ po 24-48 godzinach). Uskoki pomiedzy ptytami zeszlifowac.
Powierzchnie elementéw styropianowych nie powinny by¢ narazone na dtuzsze, bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Natozyé mase zbrojaca na petng powierzchnie podtoza,
wcisnac siatke z witdkna szklanego, katowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlowaé do
uzyskania réwnej powierzchni. Tkanina musi by¢ catkowicie zatopiona (moze “przeswiecacé”, nie
moze jednak wystawac z powierzchni). Styki tkaniny uktadac¢ na zaktad 5 - 10 cm. Szczegdlng uwage
zwrdci¢ na wykonczenie szczelin dylatacyjnych, osciezy okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania
Slusarki, blacharki. W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojgcej nanies¢ pod tynk powtoke
gruntujaca. Tynk naktadac bez zaktadki - metodg “mokre na mokre” - paca ze stali nierdzewnej
(naktadanie w polach miedzy dylatacjami budynku, miedzy fragmentami elewacji o réznym sposobie
wykonczenia). Strukture tynku uzyskuje sie przy uzyciu pacy plastikowej lub drewnianej. Tynk jest
catkowicie suchy po ok. 2 tygodniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robot
(odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt, do ktdrych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony).
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Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych

3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatow.

Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwnac na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku
budowy:

a. czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia wykonywania robét elewacyjnych

b. czy w okresie wykonywania robot elewacyjnych temperatura powietrza nie bytfa nizsza niz +5°C
Zakres badan prowadzonych w trakcie budowy

W trakcie prowadzenia robdt elewacyjnych polegajgcych na tynkowaniu nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

- sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza pod katem jego nieréwnosci

- sprawdzi¢ materiaty (jakos¢)

- badaé prawidtowosc i doktadnosé wykonania

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”
2. Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogéblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogélne”

Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawié¢ przy odbiorze robot

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna

- Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw oraz innych robét zanikajgcych

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

Ocena koricowa

Jezeli wszystkie ogledziny, sprawozdania i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami — wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, catos$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub cze$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu usterek nie nadajgcych sie do
usuniecia, ale nie wptywajacych na warto$¢ uzytkowa roboty mogg zostaé przyjete z réwnoczesnym
odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,

- PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,

- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,

- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych ptyt styropianowych.

- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wetny mineralne;.

- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

53



- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw. Stownik
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
Kod CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
docieplenie istniejgcych potfaci dachowych oraz wykonanie nowych obrdbek blacharskich wraz

z montazem systemowych odptywéw spustowych i kominkdéw wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania robét podano w ST Kod CPV
45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,,wymagania ogdlne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania, sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerdéw SBS grubosci 5,2 mm,

- roztwor asfaltowy do gruntowania,
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Wiasciwosci techniczne:
- pokrycie dachu

e styropapa
- dwustronnie laminowana
- wymiary 100X100cm max 400x100cm
- wytrzymatos¢ na sciskanie CS/10/ 100kpa
- wytrzymatos¢ na zginanie BS 150kpa

e papa podktadowa
- modyfikowana masa SBS na wtékninie poliestrowej
- grubosc¢ 4,2mm
- max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) - 900N/700N
- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej - 55% w obu kierunkach
- odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze: min +100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze: -25°C
- wodoszczelnos¢: 10kPa
- reakcja na ogien: klasa E

e papa wierzchniego krycia
- modyfikowana masa SBS na wtdkninie poliestrowej
- rodzaj montazu: zgrzewanie
- grubos¢ 5.2mm
- max sifa rozciggajaca (wzdtuz i w poprzek) - 1000N/800N
- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej - 55% w obu kierunkach
- odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze: min +100°C
- gietko$¢ w niskiej temperaturze: -22°C
- wodoszczelnos¢: 10kPa
- reakcja na ogien: klasa E

e nalezy bezwzglednie zagwarantowaé wentylacje dachu

- odwodnienie dachu
- rynny @125 i rury spustowe @100 z blachy stalowej powlekanej.
* na rynnach siatki ze wzmocnionego tworzywa sztucznego zabezpieczajace przed lisé¢mi i innymi
zanieczyszczeniami, wielko$¢ oczek min.5.5x5.5mm

* kolor grafitowy RAL 7016
Dodatkowe wyposazenie:
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych i obejmy
Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.
- kominki wentylacyjne do potaci dachowych
* @ 200mm elektryczny

* kolor czarny
- wywietrzniki PCV fi 110cm
- obrébki blacharskie

- obrobki scian attykowych z blachy stalowej powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7016
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy oraz arkusze styropapy powinny by¢ odpowiednio oznakowane,
2. Na kazdej rolce papy oraz paczce styropapy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w normie lub swiadectwie,
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3. Rolki papy oraz arkusze styropapy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw,

4. Rolki papy nalezy ukfada¢ na wyrédwnanym podfozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatow i
wyrobdéw na budowe bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

- rusztowanie

- ptyty pomostowe komunikacyjne

- palniki gazowe

- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki
nalezy utozyc scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajgcy je przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Istniejgce pokrycia stanowigce podtoze powinno by¢ rdwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pecherze i odspojenia nalezy przecigé i podklei¢. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszyc
palnikiem.

5.2. Uktadanie styropapy oraz papy podktadowej i wierzchniego krycia

Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Robodt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- po zakoriczeniu robot budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci
(osadzenie systemowych odptywdw, przesmarowanie nakryw kominéw, malowanie tynkéw
komindw),

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewa¢ na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw
bitumu o szer. 0,5 — 1,0 cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 15 cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej
powinny by¢ wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna
by¢ zamocowana listwg dociskowg z blachy powlekanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy
wpuscié¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od géry.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrdébki blacharskie $cian attykowych z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robdt nie mozina
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Obraébki blacharskie $cian attykowych zamontowaé do uprzednio zamontowanej ptyty OSB kotkami
rozporowymi przez warstwy izolacyjne styropianu.

Montaz systemu rynnowego, paséw pod i nad rynnowych zamontowac do deski czotowej uprzednio
przymocowanej do konstrukcji drewnianej w warstwach izolacji dachu kotkami rozporowymi.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zamontowa¢ kotwy do rur spustowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.

Na rynnach powinny byé zamontowane siatki ze wzmocnionego tworzywa sztucznego

zabezpieczajace przed lis¢mi i innymi zanieczyszczeniami, wielkos¢ oczek min.5.5x5.5mm
Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykonaé w sposdb nie utrudniajgcy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia Scian przed zalewaniem scian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét jest: - dla robdt — Krycie dachu papg —m? pokrytej powierzchni dachu
7.2. Okreslenie ilosci robét

Ilos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kazdego nie
przekracza 0,50m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Odbiér robdt pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego rownosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy.

Sprawdzenie jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne).

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosSci pokrycia).

8.2. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potfaci dachowej.
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8.3. Wymagania ogolne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbioréow czesSciowych. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadzic¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdziniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.1. Odbidr czesciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiatow

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Badania konncowe

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

8.3.3. Odbiodr koricowy

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podtoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie
odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100m?.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Pokrycia dachu papa

Ptaci sie ustalong ilos¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktdra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng,

- wykonanie robét towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Kod CPV 45233260-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z termomodernizacjg budynku S$wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.

1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
Wykonanie opaski wokét budynku, tarasu, pochylni dla 0oséb niepetnosprawnych oraz chodnika do
bramy wjazdowej z kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania robét podano w ST Kod CPV
45000000 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,,wymagania ogdlne” pkt. 2.

Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania nawierzchni brukowych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
2.2. Rodzaje materiatéw

=  opaska wokét budynku odraz utwardzenie terenu wraz z pochylnig dla oséb
niepetnosprawnych

Kostka betonowa gr. 8 cm, bezfazowa, szara, wzér do uzgodnienia z inwestorem.

Kostka impregnowana i barwiona w masie:

- wytrzymatosé na sciskanie - 50 MPa,

- Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego nie moze przekraczaé 3,5 mm,

- nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 5%,

- mrozoodpornos¢ - minimum 150 cykli zamrazania lub rozmrazania.

- obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 cm w kolorze szarym
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=  taras oraz schody wejsciowe
Kostka betonowa gr.6 cm, wieloformatowa 60x90, kolor szary badz grafitowy.

Do wykonczenia tarasu, pochylni, schodéw zastosowaé elementy brzegowe z palisad betonowych
16.5x16.5x120cm

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia
przez osoby niepowotane

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania brukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochdd ciezarowy do transportu materiatéw

- pita do ciecia elementéw kamiennych

- ubijak spalinowy 200kg

- mfotek gumowy

- faty, poziomice i inny drobny sprzet

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne”

pkt.4.

4.2. Transport elementéw betonowych

Do transportu mozna przekazywac ptytki chodnikowe , w ktdrych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki .W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 marki betonu . Niedozwolone jest
zrzucanie obrzezy betonowych na twarde podtoze . Wskazany jest transport wyrobdw spietych
fabrycznie , na paletach srodkami transportowymi z wtasnym zurawikiem do roztadunku .

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .
4.4. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

5. 2. Utwardzenie terenu, opaska wokét budynku oraz pochylnia uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm . Kruszywo powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowej grubosci tak aby po jej zageszczeniu osiggnaé grubosc projektowana.
Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej. Zageszczenie
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w kierunku gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rowne;j
nawierzchni.

Norma PN-S-06102 z grudnia 1997 roku, wymagania materiatowe dla kruszywa wg PN-B-11112 z
1996 roku.

5.3. Obrzeza projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm na tawie
betonowej z betonu B10. Do budowy uzy¢ obrzeza betonowego o wym. 8x30x100 cm, a spoiny w
krawezniku wypetni¢ zaprawg cementows.

5.4. Taras oraz schody wejsciowe
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- istniejgce schody i taras betonowy sku¢ wierzchnig warstwe

- wykonac podsypke z piasku sredniego, zageszczong poprzez wibrowanie

- wykonanie podbudowy z chudego betonu kl. C8/10

- utozenie palisad betonowych na tawie betonowe;j

- wykonanie podsypki cementowo- piaskowe] 1:4 gr.6 cm

- utozenie kostki betonowej wieloformatowej 60x90cm, gr.6 cm, kolor szary lub grafitowy

Do wykorczenia tarasu, pochylni, schodéw zastosowac elementy brzegowe z palisad betonowych
16.5x16.5x120cm

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

SST.

6. 2. Kontrola, pomiary i badania utozenia kostki brukowej .

Przed utozeniem ptyt nalezy dokonac¢ odbioru podsypki.

Badania podsypki przeprowadza sie dla gotowego podtoza:

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,

- wysokos¢ (grubosc) moze miec tolerancje £ | cm,

- dopuszczalne odchylenie od szerokosci +5 % ;

- wskaznik zageszczenia podtfoza .

Badania rownosci ‘chodnika’ przeprowadza sie dla gotowego chodnika:

- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekracza¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczac £ 0,3 %,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. 3. Kontrola, pomiary i badania utozenia obrzezy .

Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)badanie obrzezy przeprowadza sie dla gotowego obrzeza:

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé £l cm,

- dopuszczalne odchylenie gdrnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ £l cm,

- prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczaé | cm,

spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczgca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe

- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru )

- wykonanie podbudowy z zageszczonego kruszywa

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

- dostarczenie kostki bet. i obrzezy

- ustawienie obrzezy i utozenie kostki

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST
- utrzymanie nawierzchni w czasie robét

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i odbioru
koAcowego oraz uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego elementu robdt okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca
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zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 powierzchni brukowej z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta, - ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .

- PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .

- PN-80/B-30000 Cement portlandzki .

- BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw . Wspdlne
wymagania i badania .

5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w
miejscowosci Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obreb Nagawki.
1.2. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
Wykonanie nastepujgcych robot:
- wykonanie wykopdw zewnetrznych wokét budynku ponizej 0,7m dla

wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych
- usuniecie ziemi z wykopow i oczyszczenie dna wykopow
- zasypanie wykopdéw zewnetrznych z ubijaniem
- transport gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania robét podano w ST Kod CPV
45000000 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,,wymagania ogdlne” pkt. 2.

Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania nawierzchni brukowych oraz robét izolacyjnych
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska

Normga lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji pionowej wg zasad niniejszej ST jest
dwuskfadnikowa, grubowarstwowa polimer bitumiczna masa uszczelniajgca. Proponuje sie uzycie tej
wiasnie masy, dopuszczajac uzycie przez Wykonawce innej, rownorzednej do projektowanej izolacji,
majgcej atest IBDiM oraz akceptacje Inzyniera i autora projektu.

2.2.1. Materiat gruntujacy podtoze pod izolacje

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest
koncentrat emulsji bitumicznej rozciericzony woda w stosunku 1 : 10.

2.2.2. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Ptyty styropianowe lub styrodurowe, gr. 15cm (A 0,038 W(mxK))

Ostona przed uszkodzeniami mechanicznymi folia kubetkowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

3.2.Sprzet do wykonywania robot

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy
przygotowac nastepujacy sprzet pomocniczy:

szczotki, szerokie pedzle, wiertarka z natozonym mieszadtem, kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i
kielnie jezykowe, metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka).

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
robot pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywa¢ w
oryginalnie zamknietych pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne”

5.1.0gdlne warunki wykonywania robét izolacyjnych

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robot. Robét nie nalezy wykonywac w czasie
deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonaé na podtozu
rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podfoza w czasie wykonywania izolacji powinna
by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji pionowej w poblizu urzagdzen energetycznych nalezy
wykonywac jedynie po wczedniejszym zgtoszeniu i bezposrednim nadzorem przedsiebiorstwa
sieciowego

5.1.2. Zakres wykonywanych roboét

Zakres robdt objetych niniejsza ST obejmuje:

¢ zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

¢ przygotowanie podtoza, polegajace na usunieciu wiekszych nierownosci i czesci luznych
oraz na oczyszczeniu podfoza,

¢ zagruntowanie podtoza emulsja bitumiczna rozcieiczona woda w stosunku 1:10,

¢ utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

¢ zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi
powyzsza masa bitumiczna do przeschnietego uszczelnienia., zabezpieczenie folia kubetkowa
5.1.3. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utozenia izolacji. Nalezy usungé wczesniej wykonane izolacje.

Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu

do dziennika budowy. Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo

wyréwnany i zwarty. Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetniac

nastepujgce warunki:

* podtoze powinno by¢ rowne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

¢ podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

¢ powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,

¢ podtoze powinno by¢ przyczepne,

e wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

¢ podtoze moje by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy
usuwac wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu.
Naprawy powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikacji. Przed natozeniem
izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masa izolacyjna wszystkie
pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.1.4. Zagruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego
podtoza. Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczna nalezy rozcieficzy¢é woda w stosunki
1:10. Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:

* nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
e temperatura powietrza i nie zmrozonego podfoza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od 3°Ci nizsza od 35°C,

¢ powierzchnie przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtongcé tak, aby

na powierzchni nie powstata powtoka.

* roztwor nalezy nanosic szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

* bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
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przeznaczona na izolacje nalezy oczyscic¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne

frakcji i pyty nalezy usunac za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci

przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry:

przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usung¢ przez wypalenie np.
palnikiem gazowym),

e ostre krawedzie nalezy sfasowac (zukosowac), zas wyoblania odpowiednio zaokraglic,

* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta.

5.1.5. Naktadanie izolacji - dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocga wiertarki z
natozonym mieszadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢
jednorodna bez widocznych smug. Gotowg mase uszczelniajgca nakfada sie na ptaszczyzny
poziome za pomocg gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dotu do goéry przy pomocy
metalowej "blichéwki". Grubos¢ przeschnietej warstwy co najmniej 3 mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okotfo 3 dni. Temperatura powietrza i
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do
+35°C. Izolacje mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie
betonu z wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna nalezy chronié przed zbyt
silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5.1.6. Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowymi
klejonymi do przeschnietego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczna
masa uszczelniajgca. Ptyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co
najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajgc do niego ptyty z naniesiona w postaci 6
plackdéw wielkosci dtoni masa bitumiczna.

Dodatkowo wykonaé ostone ptyt styropianowych folia kubetkowa.

5.2.Roboty ziemne

5.2.1. wykonywanie robot

* Wykopy wykona¢ jako otwarte obudowane. Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem

wody, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie

¢ W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym, w uzgodnieniu z wiascicielami sieci. W celu wtasciwego
zabezpieczenia istniejgcego ztgcza kablowego nalezy przewidzie¢ wykonanie

rusztowania podpierajgcego. Szczegdty prac winien uzgodnic Kierownik Budowy z
Vatenfall — w trybie nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania prac.

¢ Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp
wykopdw) nalezy sktadowac wzdtuz_ wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych

* Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony

® Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania

dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0

¢ Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych

* Wykopy zewnetrzne po obwodzie do poziomu fundamentéw nalezy wykonywac

recznie —odcinkamio dt. 2 m

5.2.2. zabezpieczenie skarp wykopow

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- W gruntach spoistych o nachyleniu 2:1

- W gruntach mato spoistych o nachyleniu 1: 1,25

- W gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5

Powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej

3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i materiatow
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych
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5.2.3. zasypki

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone a odpadkow
materiatow budowlanych i Smieci

Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci

0,25 przy stosowaniu ubijakéw recznych

0,40 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania i kontrole przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi do
akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach
nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do umycia, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw. Przed przystgpieniem do robdt
kontroli winno podlega¢ m.in. wtasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej
specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposdb ciggly kontrolowac temperature powietrza i
podtoza. Nalezy réwnie_ sprawdzié¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robdt
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne)
nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powtoka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca
bada w obecnosci Inzyniera. Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywa¢ w obecnosci
Inzyniera naleza:

¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

¢ sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

® pomiar grubosci powtoki.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane zte, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana i wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w
przypadku nie osiggniecia przez probki okreslonych parametrow.

6.6. kontrola jakosci wykopow

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt 10
sprawdzenie i kontrola powinny obejmowac

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

6.3. kontrola zasypki

Sprawdzeniu podlega

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiat do zasypki

Grubosc¢ i rdwnomiernosc zasypki

- sposob i jakos$¢ zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej
powtoka powierzchni. Obmiar robdt odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji.

Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku
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do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie
moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja

Techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera

Podstawa dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

¢ powykonawcza dokumentacja projektowa,

e atesty materiatdw izolacyjnych,

e dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji

projektowe].

Na podstawie wynikdéw badan . nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdét koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaja:

* podtoze betonowe,

¢ wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami

ochronnymi.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw
badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i
pomiaréw wtedy, gdy:

e zakres lub czestotliwos$é badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejsza

specyfikacja,

¢ istniejg jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robét lub rzetelnosci badan

Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza
watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z Umowa z Inwestorem

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
przygotowanie powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy
izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej z zapewnieniem
szczelnosci potaczen, utozenie i przyklejenie punktowe ptyt styropianowych lub
styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia rdwnie_ odpady i ubytki
materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Szczegbtowy zakres robdt wchodzacych w zakres ptatnosci

Utozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej o grubosci 3 mm wraz z warstwa ochronna - wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM
Warszawa.

Technologie robdt utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
Metody badan izolacyjnych materiatéw samoprzylepnych, zgrzewalnych i

mastykséw - IBDIM W-wa 1991 r.

Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im aprobaty
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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