
profil stalowy montowany do ściany 60x120x3mm

2x papa

płyta OSB

styropian 5cm

tynk sylikatowo-sylikonowy

kantówka drewniana 2,5x6cm
kantówka drewniana 5x6cm

kantówka drewniana 7,5x6cm

marki stalowe 300x300x10mm

balustrada stalowa malowana proszkowo

palisady betonowe 11x16,5x60 do120cm
kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 6cm 
pospółka 15cm
piasek zagęszczony 5cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 6cm 
pospółka 15cm
piasek zagęszczony 5cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 6cm 
pospółka 15cm
piasek zagęszczony 5cm

ława betonow B15
podsypka piaskowa

balustrada stalowa malowana proszkowo
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Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

Detal "A", detal "B"- stan projektowany

Architektura A-6

mgr inż.arch. Emilia Kwiatos-Kurek

Gmina Dmosin
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

Nagawki, gm. Dmosin
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