
 

1 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 
NAZWA INWESTYCJI: 

 TERMOMODERNIZACJIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

 

 
ADRES INWESTYCJI: 

Nagawki 

95-061 Dmosin 

dz. nr ew. 133, obręb: Nagawki 
 

 
   

INWESTOR: 

GMINA DMOSIN 

Dmosin 9, 95-061 Dmosin 
  

 

 

 

 

                                                                                      Opracowała: 

mgr inż. arch. Adriana Starosta-Szulc 

 

 

 

 

 

 

 

Skierniewice, kwiecień 2021 r. 

 
 

 



 

2 
 

 
Spis treści: 

1. CPV- 45000000-7  - Wymagania ogólne 
2. CPV- 45111300-1  - Roboty rozbiórkowe 
3. CPV- 45410000-4  - Tynkowanie 
4. CPV- 45432100-5  - Kładzenie i wykonywanie podłóg 
5. CPV- 45442100-8  - Roboty malarskie 
6. CPV- 45421000-4 –  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
7. CPV- 454211160-3 –Instalowanie wyrobów metalowych 
8. CPV- 45421146-9  – Instalowanie sufitów podwieszanych 
9. CPV- 45450000-6  – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
10. CPV- 45261000-4  – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
11. CPV- 45233260-9  -  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
12. CPV 45320000-6   -  Roboty izolacyjne 
13. CPV 45111000-8   -  Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
 

 
   1. WSTĘP .......................................................................................................................................... 4 

1.1 Przedmiot ST............................................................................................................................ 4 

1.2 Zakres stosowania ST .............................................................................................................. 4 

1.3 Zakres robot objętych ST ........................................................................................................ 4 

1.4 Określenia podstawowe ......................................................................................................... 5-6 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot ...................................................................................... 6 

1.6 Przekazanie terenu budowy ................................................................................................... 6 

1.7 Zgodność robót z SST ..................................................................................................... 6 

1.8 Dokumentacja projektowa .............................................................................................. 6 

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy .............................................................................................. 6 

1.10 Zaplecze dla potrzeb budowy .............................................................................................. 6 

1.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ................................................................ 6-7 

1.12 Ochrona przeciwpożarowa .............................................................................................. 7 

1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej ............................................................................ 7 

1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy .............................................................................................. 7 

1.15 Ochrona i utrzymanie robót .............................................................................................. 7 

1.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów ......................................................................... 8-9 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................. 9 

3. WYKONANIE ROBOT .................................................................................................................... 9 

4. SPRZĘT.......................................................................................................................................... 9 

5. TRANSPORT ................................................................................................................................. 9 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT ......................................................................................................... 10 

7. OBMIAR ROBOT ........................................................................................................................... 10-11 

8. 
 
 

PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................... 11 
 
 



 

3 
 

 
 
9. ODBIOR ROBOT ............................................................................................................................ 11-12 

10.110. UWAGI DLA WYKONAWCÓW ...................................................................................................... 12-13 

11.111. PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................................... 13-14 

 
 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
S.T.W. i O. R. – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
SOI – Sekcja Obsługi Infrastruktury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
 

Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru 

 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej 
zlokalizowanej w miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

Zakres prac: 
1. Prace rozbiórkowe 

▪ usunięcie istniejącego orynnowania 
▪ demontaż istniejących obróbek blacharskich 
▪ demontaż parapetów zewnętrznych 
▪ demontaż krat okiennych 
▪ demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
▪ demontaż paneli ściennych wraz z rusztem w pom. 1.0 
▪ demontaż gresu na podłodze w pom. 1.0 
▪ demontaż wykładziny na sali nr 1.13 
▪ demontaż odbojnic ściennych w pom. 1.13 
▪ demontaż oświetlenia w pom. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 i 1.13 
▪ usunięcie ze ścian chropowatej struktury (baranka) pom. 1.13 
▪ demontaż gresu na ścianach w kuchni pom. nr. 1.6 
▪ demontaż paneli na suficie w pom. 1.1,1.2,1.3 i 1.6 
▪ rozbiórka fragmentu murów w celu poszerzenia otworów drzwiowych 

              (pom. 1.1, 1.2, 1.3) 
▪ zerwanie tapety w pom. 1.4 
▪ demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
▪ demontaż drzwi wewnętrznych w pom. kuchni (pom. 1.6), szatni (pom. 1.4),          

              łazienkach ( pom. 1.1,1.2, 1.3)  
▪ demontaż gresu na podłodze i ścianach w pom. 1.1, 1.2, 1.3 
▪ skucie wierzchniej warstwy tarasu i schodów zewnętrznych 

 
2. Prace projektowe 

▪ montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
▪ wykonanie wykopu w celu docieplenia ścian fundamentowych 
▪ ocieplenie ścian fundamentowych 
▪ wykonanie daszku nad wejściem 
▪ ocieplenie ścian zewnętrznych 
▪ wykonanie krat okiennych 
▪ ocieplenie połaci dachowych  
▪ montaż parapetów zewnętrznych 
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▪ wykonanie tynku strukturalnego na elewacji 
▪ wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych 
▪ ułożenie kostki betonowej na tarasie i schodach zewnętrznych oraz pochylni 
▪ wykonanie opaski z koski betonowej wokół budynku 
▪ wykonanie chodnika o bramy wjazdowej do głównego wejścia do budynku 
▪ montaż balustrad 
▪ wykonanie obróbek blacharskich 
▪ montaż rynien i rur spustowych 
▪ wykonanie gładzi gipsowych na ścianach w pom. 1.0 i 1.13 
▪ wykonanie warstw podłogowych w pom. 1.0 i 1.13 
▪ wykonanie na części sufitu podwieszonego w pom. 1.13 
▪ wykonanie sufitów z płyt g-k w pom. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.6 
▪ położenie gresu na ścianach w kuchni oraz uzupełnienie ubytków gresu na podłodze (ok. 2m2) 
▪ poszerzenie otworów drzwiowych w pom. 1.1, 1.2, 1.3 
▪ montaż nadproży drzwiowych w pom. 1.1, 1.2, 1.3 
▪ położenie gresu na ścianach i podłogach w pomieszczeniach łazienek (1.1, 1.2, 1.3) 
▪ wykonanie pionów wentylacji i kanalizacji w pom. 1.1, 1.2, 1.3 

▪ montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej 
▪ wykonanie powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach 
▪ montaż lamp oświetleniowych w pom. 1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.6 i 1.13 oraz lamp w daszku nad 

wejściem 
▪ montaż parapetów wewnętrznych w pom. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 , 1.7, 1.8, 1.13 
▪ montaż armatury sanitarnej wraz z wyposażeniem łazienek 
▪ montaż term elektrycznych wraz ze zlewami i bateriami w pom. kuchni 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
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przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.12. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność SST 

 i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Przed przekazaniem terenu 
Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania terenu budowy. Sprzęt 
 i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć.  

1.7. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty 

zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniając podział na 
dokumentacje dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. Wszystkie 
ustalenia na bieżąco na budowie konsultować z przedstawicielem Zamawiającego. 

1.8. Zgodność robót z SST  
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 



 

7 
 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
 a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10. Zaplecze dla potrzeb budowy 
Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki (po konsultacji SOI) na zorganizowanie i 

przygotowanie składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Nie występują 
trudności z dostępem do sieci wodnej i sieci elektrycznej. 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na 
gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące 
opróżnianie. Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte 
w kosztach ogólnych). 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
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i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.  

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

1.15. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
 w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - 
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt 
dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim 
znakiem budowlanym. 

c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
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- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

e) Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
 o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
 i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),  
- projekt organizacji budowy,  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy 

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
budowlanego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  
w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

3.3. Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika budowy w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie służył. 

3.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także 
 w normach i wytycznych.  
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3.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia, jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST, umową.  

Program zapewnienia, jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
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- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości 
pomiędzy punktami należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w m, cm., Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej objętości będą wyliczane w m³ a powierzchnie 
 w m². Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robót.  

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Warunki płatności 

Rozliczenie robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu 
robót. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysach ofertowych. Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane w 
obmiarze robót (księdze obmiaru robót). Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót. 

Do robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią z narzutami; 
- Wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu; 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania) 
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych. Zamawiający 

nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
 i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),  

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
3. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
 i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
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10. UWAGI DLA WYKONAWCY: 
A. Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną. 
B. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji  

z inspektorem nadzoru. 
C. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone 

 w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie 
 z założeniami. 

D. Materiały z rozbiórki należy przekazać na wysypisko i przedstawić Zamawiającemu dokument 
przekazania odpadu (kartę odpadu), stare zdemontowane elementy metalowe oraz inne po 
uzgodnieniu z inspektorem co do ich przydatności protokolarnie przekazać do właściwego 
SOI, nieprzydatne elementy przekazać jako odpad do utylizacji. 

E. Koszty transportu, składowania uwzględnić przy naliczaniu kosztów pośrednich. 
F. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem  
nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu  
i pojazdów dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imię 
operatora) 

G. Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń magazynowych i socjalnych. Wielkość zużytych 
mediów komunalnych (woda-ścieki, prąd) zostanie określona zgodnie z załącznikiem do 
wzoru umowy po zakończeniu zadania i podlegać będzie opłacie. 

H. Przed przystąpieniem do prac budowlanych osoby związane z realizacją umowy muszą być 
przeszkolone. 

I. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem 
do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie 
celu uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

J. Roboty są objęte obowiązującą 23% stawką VAT. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

 z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
11.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

11.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 45110000-1 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej 
zlokalizowanej w miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu 
wszystkich koniecznych do wykonania robót podanych w ST Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 

 
2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKOWE: 

− usunięcie istniejącego orynnowania 

− demontaż istniejących obróbek blacharskich 

− demontaż parapetów zewnętrznych 

− demontaż krat okiennych 
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− demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 

− demontaż paneli ściennych wraz z rusztem w pom. 1.0 

− demontaż gresu na podłodze w pom. 1.0 

− demontaż wykładziny na sali nr 1.13 

− demontaż odbojnic ściennych w pom. 1.13 

− demontaż oświetlenia w pom. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 i 1.13 

− usunięcie ze ścian chropowatej struktury (baranka) pom. 1.13 

− demontaż gresu na ścianach w kuchni pom. nr. 1.6 

− demontaż paneli na suficie w pom. 1.1,1.2,1.3 i 1.6 

− rozbiórka fragmentu murów w celu poszerzenia otworów drzwiowych 
        (pom. 1.1, 1.2, 1.3) 

− zerwanie tapety w pom. 1.4 

− demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

− demontaż drzwi wewnętrznych w pom. kuchni (pom. 1.6), szatni (pom. 1.4),          
        łazienkach ( pom. 1.1,1.2, 1.3)  

− demontaż gresu na podłodze i ścianach w pom. 1.1, 1.2, 1.3 

− skucie wierzchniej warstwy tarasu i schodów zewnętrznych 
 

3. MATERIAŁY. 

3.1. Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe 
składowisko materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

- Gruz 
- Elementy stalowe 
- Drewno, szkło itp. 
- Inne odpady 

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. 
 

4. SPRZĘT  

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w pkt. 4. 
       Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

- Ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, wiertarki itp.) 
- Ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kielnia, wyciąg do gwoździ) 
- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
- Samochody skrzyniowe i samowyładowcze 

 
5. TRANSPORT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w pkt.5. Gruz 
oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub 
samowyładowczymi. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.6 
6.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w SST, 
przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić  
i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób zgodny z ST. O ile uzyskane 
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elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane 
przez Inspektora. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacja techniczną stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.   

     6.2.1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 
maski, ochronniki słuchu, itp. 

• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać się z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej Wykonania 

6.2.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
NIE WOLNO: 

• ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy 
• obsługiwać urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, 
prawidłowo oprawionych 
• ¾ utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
• o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

• każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

6.2.2. Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych. 
6.2.1.1. Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej i ST.  
6.2.1.2. Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte 

z terenu budowy w terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie 
dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego 
nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak również nie można 
spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 

6.2.1.3. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić 
zgodnie z przepisami bhp, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub 
przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a 
pozostające w strefie wykonywanych prac.  
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrola jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych zgodnie z ST „Wymagania ogólne”. 

 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem robót są jednostki z przedmiaru 
robót. 
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9. ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie ze ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje 
Zamawiającego na piśmie. 

 
10. ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie ze ST „Wymagania ogólne”. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje 
Zamawiającego na piśmie. 

 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

11.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą 

załadunek, wywóz na odległość do 10 km i wyładunek. 
 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI 

1. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003r. 
( Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKOWANIE 

Kod CPV 45410000-4 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- Uzupełnienie tynków 
- Wykonanie nowych gładzi gipsowych 
- Gruntowaniem podłoży preparatami 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 

podłoża. 
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Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu 
tych składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do 
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w „Wymagania ogólne", pkt.2 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom i 

posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich: 

− zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy 

− suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, 
2.3. Woda 

Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
Piasek– powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 

szczególności: 
▪ nie zawierać domieszek organicznych, 
▪ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy 

Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 
- Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym  
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
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- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 

- Gęstość nasypowa(suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm³ 
- Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm³ 
- Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,8 kg/dm³ 
- Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,13÷0,16 l/1 kg, 3,25÷4,0 l/25 kg,  

3,9÷4,8 l/30 kg 
- Min./max. grubość tynku 6 mm/30 mm 
- Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do 

+30°C 
- Reakcja na ogień: Klasa A1 
- Przyczepność FP:B: ≥ 0,5 N/mm2 
- Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II 
- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: W1 
- Współczynnik przepuszczalności pary wodne: µ: 8,6 

   Do wykonania robót niniejszej SST przewidziano zaprawę cementowo-piaskową 1:3 M-15 
2.6.Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom NormyPN-B-

10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych. 
2.7. Gładzie gipsowe 

Gładź Gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną 
warstwę wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się 
wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi Gipsowej nie stosuje 
się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana 
Gładzią Gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. 

2.8. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi 

gipsowych oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa 
powinna mieć możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, 
gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może 
przekroczyć 2 mm. 

Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, 
wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry 
techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej 
doskonałe podłoże pod malowanie. 

Parametry techniczne masy szpachlowej: 
· Przyczepność: min. 0,50 MPa 
· Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
· Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 
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2.9. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki 
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 

wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z 
betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych. 

Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 

Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia 
wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb 
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej 
powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu 
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 

Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez 
nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

Parametry techniczne emulsji: 
· Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 
· Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

2.10. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane 
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne", pkt 4. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do 
wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, 
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne", pkt 5 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne", pkt 3 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.). 
Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć 
wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy 
oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem 
lub gorącą parą wodną - w zależności od rodzaju podłoża. Po oczyszczeniu podłoża należy w 
celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasiąkliwości należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami producenta. 

Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni! Tynki 
podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzałe podłoża należy 
zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw powierzchniowo wzmocnić i 
zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków 
gruntujących należy osłonić. 

5.4.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, 

na który nakłada się wyprawę. 
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
▪ z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
▪ z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
▪ z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
▪ z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
▪ z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 

suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, 
kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. 
piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 

założonej w przedmiarze i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 

oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 



 

22 
 

wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie 
bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 

zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

5.5.Wykonanie tynków gipsowych (gładź gipsowa) 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5mm za 

pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 
podłoża. 

Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 
można usunąć, szlifując powierzchnie odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 
powierzchnie należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 
gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 

5.6. Wykonywanie tynków zwykłych 
Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające 

kat. tynków istniejących w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynków 
narożnych należy stosować narożniki wzmacniające tynkarskie. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-101 00  
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odmiana tynku 
Kategoria 

tynk
ów 

Wygląd powierzchni 

Tynki surowe 0 
Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami 

kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami 
podłoża 

Tynki surowe wyrównane kielnią I 
Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia 

wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 

Tynki pospolite dwuwarstwowe II1) Równo, ale szorstka 

Tynki pospolite trójwarstwowe III1) 2) Równo i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf 
Równo, bardzo gładka, matowa, bez widocznych 

ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw 
Równo, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym 

zabarwieniu 
1)Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności 

(np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez 
bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach 
jednowarstwowych (przyp. normowy). 

2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania przygotowania 

podłoża: 

− wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

− równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

− przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

− obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i 
dotyku, 

− zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i 
próbę zwilżania, 

− chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

− obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

− złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 

Kontrola polega sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury. Dla 
sprawdzenia równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 

− odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

− odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od zakładanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 

do dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O. R. 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynki  nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 

− Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z założeniami. 

− Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

− Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu 

• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

− Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

− Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 8. 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− przygotowanie zaprawy 
− dostarczenie materiałów i sprzętu 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m 
− przygotowanie podłoża 
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
− wykonanie tynków 
− reperacja tynków po dziurach i hakach 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
− likwidację stanowiska roboczego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

− PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

− PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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− PN-B-30020:1999 Wapno 

− PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

− PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

− PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 

− PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości zarządzania jakością 

− Instrukcje i certyfikaty producenta 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KŁADZENIE I WYKONYWANIE PODŁÓG 

Kod CPV 45432100-5 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i 
mających na celu: wykonanie podłoży i wykładzin posadzkowych. 

Wykonawca przed zakupem i montażem materiałów posadzkowych musi przedstawić 
Zamawiającemu kolor, wzór i rodzaj do akceptacji. 
1.4. Definicje określeń podstawowych. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi poniżej: 

• Polska Norma – PN, która po przywołaniu stają się dokumentem obowiązującym. 

• Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem 
się hałasów i ucieczką ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka. 

• Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, 
albo przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas 
poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - 
różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp. 

• Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - 
szorstkość, sprawia, że chłonie mniej wody, staje się twardsze itp., a przez to umożliwia właściwe 
ułożenie posadzki. 

Na podkłady używa się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych 
zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można dodatkowo wyrównać masa 
samopoziomująca. 

• Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z ST i poleceniami Inspektora. 
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1.5.1 Wymogi formalne 
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością zakresu prac. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań należy uzyskać dodatkową akceptację Zamawiającego. 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

Szczegółowy zakres robót i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania niezbędne do 
terminowego, prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu określonego w 
punkcie 1.3 Specyfikacji.  
1.7. Zasady kontroli i odbioru robót. 

Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z przedmiarem robót i 
obowiązującymi normami.  
1.8. Teren Budowy i Dokumenty Budowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 
transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych 
napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz inne 
ustawy regulujące wykonywanie powierzonych prac. 

Kolory, rodzaj i faktura zastosowanych materiałów podłogowych do ustalenia ze Zleceniodawcą. 
 

2. MATERIAŁY I SUROWCE 
2.1. Preparat do gruntowania podłoży, pod podkłady 

- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża 
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem 
- zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni zapraw podłogowych 
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych 
- paroprzepuszczalny 
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2.2. Rodzaje posadzek i ich parametry: 

▪ wiatrołap, łazienki: 

· gres szkliwiony w kolorze ciepłym szarym 60x60cm 

· powierzchnia naturalna 

· klasa antypoślizgowości R9  

· nasiąkliwość <0,1%, odporność na ścieranie 5, odporność na plamienie 4/5 

· fuga 2mm w kolorze ciepłym szarym 

▪ sala 1.13 

· wylewka betonowa gr. 5cm  

▪ panele LVT : 

· grubość całkowita 3 mm 

· warstwa użytkowa 0,8 mm 

· panele winylowe 

· klasa ogniowa – Bfl-s1 

· antypoślizgowość R10 

· klasa ścieralności grupa T 

· wgniecenie resztkowe – 0.06 mm 

· emisja formaldehydów – EN 14041: 2004/AC:2006 

· zabezpieczenie powierzchniowe –o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych 

· 100% wodoodporne 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 4. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt do wykonywania wykładzin 
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów  

Wykładziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 miesięcy. 
4.1. Składowanie materiałów 

Wykładziny, płytki oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez okres do 6 miesięcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 3. 
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5.2. Zasady prowadzenia robót 
Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi 

producenta. 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 
Podłoże sprawdzane dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać 

prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny 

przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, 

wyrównać przy użyciu mas samopoziomujących.  

Przed przystąpieniem do układania mas samopoziomujących i wykładziny podłoże należy 
starannie oczyścić i odkurzyć. 
5.5. Podłoża pod posadzki 
W pom. 1.13 istniejącą wykładzinę usunąć, podłoże oczyścić. Wykonać wylewkę cementową (max 

6cm) wykonana równo, gładko bez wybrzuszeń lub zagłębień.  

Na tak przygotowane podłoże ułożyć panele LVT; wg zaleceń producenta. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją montażu wykładzin LVT. 
Nowopowstałą posadzkę na sali nr 1.13 zrównać z posadzką istniejącą na sali. 1.5 

Istniejące płytki w pomieszczeniu wiatrołapu oraz łazienkach skuć. Powierzchnię oczyścić i 
zagruntować. Na tak przygotowane podłoże ułożyć gres.  
Poziom posadzek zrównać z poziomem pom. 1.5. 
5.6. Wykonanie posadzek z paneli LVT 
Przed montażem: 

• Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami producenta wybranych paneli LVT 
• sprawdzić czy panele pochodzą z jednej partii produkcyjnej 
• pozwolić na sezonowanie produktu - ważne jest, aby panele były przechowywane 

w pomieszczeniu w którym będą instalowane, przez min. 24 godziny przed montażem, 
w temperaturze min. 15⁰C 

• ogrzewanie podłogowe musi być wyłączone na 48 godzin przed rozpoczęciem montażu, a 
także pozostanie ono wyłączone przez min. 48 godz. po instalacji. Następnie należy podnosić 
stopniowo temperaturę, aż do osiągnięcia żądanej temperatury pomieszczenia. Temperatura 
nigdy nie powinna przekroczyć temperatury ustalonej przez producenta LVT, wynoszącej 
max. 27⁰C 

• Otoczenie i powierzchnia, na którą układane będą panele LVT, powinny mieć zbliżoną 
temperaturę, aby nie doszło do zmian w wymiarach wywołanych różnicą temperatur. 
Zalecana wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60% 

Instalacja: 
• Przed rozpoczęciem należy określić sposób układania paneli, biorąc pod uwagę kształt 

pomieszczenia, oraz wzór jaki chcemy uzyskać 
• Na podłożu należy narysować krzyż z kresek wyznaczających środek pomieszczenia 

i rozpocząć instalację od przecięcia dwóch linii. Pozwoli to uniknąć niesymetryczności 
wynikłej z krzywych ścian. 

• Podłoże pod panele LVT musi być równe, płaskie, czyste, stabilne i suche 
• Przed aplikacją kleju należy użyć środka gruntującego, zalecanego przez producenta klejów 

dyspresyjnych  
• Do klejenia paneli LVT do podłoża stosujemy klej dyspersyjny. Ilość rozprowadzanego kleju 

uzależniona jest od warunków w pomieszczeniu: temperatura, wilgotność, przepływ 
powietrza. 



 

29 
 

• W czasie klejenia paneli należy wziąć pod uwagę, że wzory i kolory na panelach występują 
przypadkowo, a nie wszyscy producenci paneli LVT umieszczają strzałki na spodzie produktu. 
Zalecane jest przemieszanie między sobą paneli przeznaczonych do instalacji. 

• Pierwszy panel przyklejamy w miejscu przecięcia się dwóch linii, które wcześniej 
wyznaczyliśmy w pomieszczeniu. Przyklejany panel należy mocno docisnąć do podłoża tak, 
aby pozbyć się całego powietrza spod panelu. Identycznie postępujemy z kolejnymi 
panelami. 

• Docinanie paneli LVT można wykonać na 3 sposoby, w zależności od linii wyznaczonej 
przez ścianę: 

o metoda poprzez nałożenie na siebie paneli 
o metoda z użyciem rysika - stosowana do krzywych ścian 
o metoda z użyciem gilotyny do paneli LVT - gdy ściany są proste 

• Po przyklejeniu wszystkich paneli należy pamiętać o dociśnięciu całego podłoża walcem 
o wadze ok. 70 kg. 

5.7. Wykonanie posadzek z płytek 
    Podczas wykonywania okładzin z płytek należy zachować następujące warunki: 
- układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej wyeksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu 
- klej powinien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża, 
- powierzchnia z nałożoną warstwą kleju powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu 10 – 15 minut, 
- w przypadku płytek stosowanych na zewnątrz warstwa kleju powinna znajdować się pod całą 
powierzchnią płytki, 
- temperatura podczas robót co najmniej 15°C, 
- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe 
- po ułożeniu płytek na podłodze można przystąpić do wykonania cokołu. Spoiny na 
styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonową. 
- w trakcie układania płytek mocować listwy wykończeniowe, 
- po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. 
- po wyschnięciu , ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek, spoiny wypełnić 
specjalną masą do fugowania za pomocą pędzla lub szpachli gumowej 
- po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykładzinę zmyć wodą, i po wyschnięciu, 
przetrzeć suchymi szmatami, 
- wszędzie stosować gres antypoślizgowy  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 

6.2.1. Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.  
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

− wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i 
wypukłości, pęknięć i ostrych krawędzi; 

− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
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− stopnia wilgotności podkładu. 
6.2.2. Kontrola warstw izolacyjnych 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

− wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

− przygotowania podłoża  (sprawdzenie: równości, czystości, suchości) 

− kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

− ułożenia warstwy ocieplającej  

− sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

− grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

− sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

− połączenia warstw z podłożem. 
6.2.3. Kontrola posadzki  

Kontrola  powinna obejmować: 

− sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości 
barwy lub wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych 
deformacji (sfałdowań, pęcherzy); 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej 
łaty w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie 
mogą przekraczać 5 mm, 

− sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 
prostych, odchylenie spoin max. 1mm/m i nie większe niż 5 mm na całej długości, 
szerokość spoin max. 0,5 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

− sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 
dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

6.3. Badania w czasie odbioru 
Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary) 
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania posadzki przez sprawdzenie: 

- przyczepności wykładziny do podłoża 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, 

odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 
- prawidłowości przebiegu spoin 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty) 
- poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc 

nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów) 
- wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona 

klejem 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z robotami posadzkowymi wg przedmiaru robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna być 

odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
- płytki, wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości płytek, 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć płytki, panele i wykładzinę 

ponownie wykonać. 
8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki 
z wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

1. podczas układania podkładu, 
2. po całkowitym ułożeniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
1. jakości zastosowanych materiałów, 
2. prawidłowości ułożenia, 
3. równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
4. prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
5. poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

8.3. Odbiór posadzek  
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa przedmiar a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 
dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w 
pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych 
są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- połączenia posadzki z podłożem 
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 

Odbiór gotowych posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem, 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z założeniami Zamawiającego, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. 
Dopuszczalne tolerancje: 

1. odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m 
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
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2. prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy 
niż 5 mm, 

3. odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 8. 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
9.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 
− zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 
− transport wewnętrzny materiałów 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− wykonanie posadzki cementowej 
− ułożenie posadzek i cokołu 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
− wykonanie prac pielęgnacyjnych 

 
W cenie ryczałtowej należy ująć wszelkie roboty zasadnicze wynikające z ST oraz wszystkie roboty 

pomocnicze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
10.2. Przepisy związane 

1. PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 
polichlorku winylu. 

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
6. PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
7. PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu) – Wymagania 
8. PN-EN 660-1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie- Cześć 1: 

Metoda Stuttgart. 
9. PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały - Właściwości 

i wymagania. 
10. PN-EN 14259 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe mechaniczne i 

elektryczne 
11. PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne 
12. PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV 45442100-8 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem powierzchni ścian do malowania 
b) gruntowaniem podłoży preparatami gruntującymi 
c) dwukrotnym malowaniem farbami  
d) pracami zabezpieczającymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia  
 (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 

będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 
pomalowanej powierzchni. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych  
 (np. pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  
 z dodatkiem środków pomocniczych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne". 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 
Wszystkie farby emulsyjne mają dobrą przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie 
oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład na tynk, 
gładzie gipsowe, beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych. Farby 
emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa: 
- lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej. 
Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje i 
nie zmienia koloru przez kilka lat. 
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Mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń 
wilgotnych (kuchni, łazienek), 
Powłoki dyspersyjnych farb na bazie żywic lateksowych nadają się do zmywania. Mają dużą 
odporność na ścieranie i wilgoć. 
Farby lateksowe o podwyższonej wytrzymałości specjalnie przeznaczone do pokrywania ścian 
narażonych na zabrudzenia lub ścian w pomieszczeniach "mokrych", np. łazienkach, kuchniach. 
Najbardziej odporne farby akrylowolateksowe tworzą na powierzchniach ścian całkowicie 
niewrażliwe na wodę i wilgoć powłoki o własnościach zbliżonych do płytek ceramicznych. Ich 
powłoka nie jest paroprzepuszczalna. Są odporne na przebarwienia pod wpływem zabrudzeń, np. 
tłuszczem, smarem, olejem. Wykazują też odporność na wysoką temperaturę i uszkodzenia 
mechaniczne.  
2.2.2. Farba lateksowa 
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwościach 
informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. 
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie 
odporności na szorowanie na mokro.  
Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi 
parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 
2.2.3.Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - środki do likwidacji zacieków 
i wykwitów, 

•   kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności 
techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.5. Środki gruntujące 
Grunt akrylowy przeznaczony do gruntowania i wzmacniania porowatych, mocno chłonnych podłoży 
mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki 
mineralne będące ostateczną warstwą w systemach ociepleń, stosowany pod fasadowe farby 
akrylowe lub do jej rozcieńczania, głęboko wnika w podłoże, wyrównuje jego chłonność, zwiększa 
przyczepność farby nawierzchniowej, ogranicza wnikanie wody w podłoże i zabezpiecza przed 
powstawaniem przebarwień. 
Fluaty – cynkowy lub magnezowy – mające postać kryształków barwy żółtej do jasnobrunatnej, o 
zawartości uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niż 92% w robotach 
malarskich powinny być stosowane w postaci roztworu wodnego 15-20% do neutralizacji 
alkalicznego podłoża przed wykonaniem powłoki malarskiej. 
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Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Ałun glinowo – potasowy powinien być stosowany 
w postaci roztworu 2% mydła szarego w wodzie w stosunku 1:2. 
Do gruntowania można stosować również farby olejne lub syntetyczne do gruntowania. 
2.2.6 Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki : 

• terpentyna balsamiczna i inne rozcieńczalniki zgodne z WT-661:2003 – ksyleny, solwent 
nafta, benzyna lakiernicza, octan etylu, octan n-butylu, etylocykloheksan. 

• i inne rozcieńczalniki; 
Powinny one odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 4. 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
        Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 
- wałki, pędzle 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 5. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach 
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Istniejące ściany pomalowane farbą oczyścić, lamperię zeszlifować lub zedrzeć ręcznie. 
Do zdzierania użyć papieru ściernego, szpachelki bądź wiertarki wyposażonej w szczotkę drucianą. 
Powierzchnię oczyścić z pyłu, następnie uzupełnić wszelkie ubytki, uszkodzenia, nierówności, 
spękania wraz z wykonaniem wszelkich obróbek przy osprzęcie elektrycznym, parapetach, oknach, 
drzwiach, cokołach, elementach instalacyjnych, itp., a następnie zagruntować. 
Na tak przygotowane podłoże można nałożyć gładź gipsową. Po wyschnięciu, dotarciu do uzyskania 

gładkiej jednolitej powierzchni, ściany zagruntować i pomalować farbą nawierzchniową. 

Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić  przygotowanie podłoży. Nowe 
tynki, gładzie muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem farby, 
wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz wodą pitną w ilości max. 5% obj. – farby 
akrylowe. Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi. 
Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci 
handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi 
producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury 
powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
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Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od 
ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. 
5.2. Gruntowanie podłoża 
Podłoże powinno być czyste, bez zabrudzeń i zatłuszczeń. Przy bardzo chłonnych powierzchniach 
oraz grubych warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszą metodą dobrego zagruntowania 
jest nakładanie gruntu metodą "mokre na mokre", co zapewni odpowiednio głębokie "naciągnięcie" 
gruntu do wnętrza podłoża. W takim przypadku wskazane byłoby rozcieńczenie wodą zdatną do picia 
w stosunku 1:1 (większe rozcieńczenie jest wskazane, gdy temperatura przekracza 30°C lub 
pracujemy na bardzo wygrzanej powierzchni). W przypadku mniej chłonnych podłoży można 
rozcieńczyć preparat wodą lub stosować bez rozcieńczenia. Wybór sposobu pracy powinien wynikać 
od rodzaju narzędzia, którym będzie nakładany (środek gruntujący można nakładać pędzlem, 
wałkiem lub natryskowo), chłonności podłoża oraz stopnia jego porowatości. Biorąc pod uwagę te 
czynniki powinno się przeprowadzić próbę na powierzchni kilku metrów kwadratowych, co pozwoli 
ocenić wymaganą ilość warstw oraz ewentualne rozcieńczenie. 
Zaleca się zwrócić uwagę na: 
- Przegruntowanie podłoża, - przegruntowanie objawia się ślizganiem farby po warstwie gruntu 
(patrząc pod światło podłoże takie świeci się jak szyba) należy wtedy "łapać" przyczepność przez 
rozcieńczenie farby wodą pitną w stosunku 1:1) 
- Chłonność podłoża - chłonność ocenia się przez porównanie szybkości wsiąkania rozpryśniętych 
kropel wody na powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chłonności (np.: kawałek 
płyty G-K). Po przeprowadzeniu prób gruntowania powinno się przeprowadzić ponowną ocenę 
chłonności podłoża, aż do uzyskania niskochłonnej powierzchni. Chłonne podłoża mocno obniżają 
wydajność farby – naciągają ją do wnętrza powierzchni - co w końcowym efekcie podwyższa koszty 
materiałowe. 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi 
Farby wymagają podłoża związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok 
malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. W przypadku problemów z 
tłustymi plamami należy zastosować preparat gruntujący. Powierzchnie pomalowane wcześniej 
farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża, natomiast 
powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy umyć wodą z dodatkiem detergentu. 
Powierzchnie silnie chłonące wodę zagruntować drobno-cząsteczkowym preparatem. 
Tynki oraz wszelkiego typu podłoża zawierające cement i wapno wymagają 28 dniowego okresu 
karbonizacji. Jego pominięcie grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. 
Malowanie zbyt słabych podłoży może spowodować powstawanie pęcherzy i łuszczenie się farby. 
Farbę należy przed użyciem dokładnie wymieszać (nie stosować szybkoobrotowych mieszadeł). 
Farba może być nanoszona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk), jednak 
do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą zdatną do picia (ok. 0,05-0,1l wody na 1l 
farby); szczególnie na powierzchniach o znacznej porowatości. Dla osiągnięcia wymaganego efektu 
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dekoracyjnego potrzebne jest przeważnie 2-3 krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni 
wcześniej malowanych na biało wystarczające może być 1-krotne malowanie (równomiernie 
naniesiona warstwa wałkiem). Kolejną warstwę można nanosić po upływie 2-3 godzin – przy 
zachowaniu standardowych warunków (przy 20°C i 60% wilgotności powietrza). 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót malarskich – zgodnie z przedmiarem robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 6.1. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
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wykonane prawidłowo, tj. zgodnie ze specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
- Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny, do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
10.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne", 

pkt 8.  
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. Normy 

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania, 
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć, 
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja, 
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe, 
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

11.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod 

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne", wydanie ITB - 2003 
rok, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie 
Arkady - 1990 rok. 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

Kod CPV 45421000-4 
ORAZ INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH 

CPV 454211160-3 
 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
   
1.2. Zakres robót obejmujący SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej. 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:  
a/ wykucie starych okien i drzwi, demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wywózkę 

gruzu  
b/ montaż stolarki okiennej PCV i montaż stolarki drzwiowej PCV, aluminiowej i stalowej 
c/ naprawy i malowanie po wymianie stolarki 
d/ wykonanie elementów ślusarskich takich jak balustrady, kraty okienne, daszek nad wejściami itp. 
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Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny 
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 
2. MATERIAŁY 
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej PCV, 
aluminiowej i stalowej oraz wykonanie elementów ślusarskich takich jak kraty okienne, daszek nad 
wejściem i balustrady posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 
 
- stolarka okienna 

· okna z PCV w kolorze białym 

· w systemie 6-cio komorowym, trzyszybowe z wkładką termiczną 

· wartość współczynnika przenikania ciepła: U≤ 0,9 W/m²K 

· izolacyjność akustyczna ≥ 38dB 

· listwy przyszybowe proste 

· uszczelki w kolorze czarnym 

· listwy parapetowe  

· w każdym skrzydle okiennym i skrzydle drzwiowym po minimum dwa rygle antywyważeniowe 

· okucia obwiedniowe ROTO, skrzydła okien uchylno-rozwieralnych wyposażone w mechanizm 
stopniowania uchyłu, blokadę błędnego położenia klamki oraz podnośnik skrzydła. 

· klamki okienne w kolorze aluminium stalowym, osłonki na zawiasy w kolorze klamki 

· mikrowentylacja (rozszczelnianie) 
 

- stolarka i ślusarka drzwiowa 
· drzwi wejściowe– dwuskrzydłowe (większe skrzydło o szerokości w świetle 1.0m), aluminiowe 

szklone szkłem bezpiecznym min.P2, z samozamykaczem, blokadą otwarcia i odbojem, profil z 
przekładką termiczną, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1.3 W/m2K, kolor RAL 7016 

· drzwi do kotłowni oraz magazynu oleju – płyta drzwiowa wykonana z blachy stalowej o 
grubości 0.9mm, wzmocniona płaskownikiem stalowym, ocieplona płytą z włókien mineralnych 
lub pianką poliuretanową, ościeżnica stalowa profilowa, ościeżnica i płyta drzwiowa 
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor jasnoszary, malowanie proszkowe na kolor RAL 
7016 

- stolarka wewnętrzna 

▪  drzwi do kuchni (1.6), zaplecza (1.7), szatni (1.4) 
· typowe, pełne, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki 

· okleinowane w okleinie CPL w kolorze białym 

· ościeżnica stała 

· zamek na klucz zwykły 

· szyld i klamka w kolorze aluminium 

· drzwi do szatni wyposażone w podcięcie wentylacyjne 

▪  drzwi do łazienek (1.1, 1.2, 1.3) 
· typowe, pełne, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona 

wewnętrznym ramiakiem ze sklejki 

· okleinowane w okleinie CPL w kolorze białym 

· ościeżnica stała 

· zamek z blokadą łazienkową 

· szyld i klamka w kolorze aluminium 
· wyposażone w podcięcie wentylacyjne 
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- balustrada tarasu 
· z profila stalowego 30x50mm z wypełnieniem z profila 10x10mm 

- balustrada pochylni 
· z profila stalowego 30x50mm  

- kraty okienne 
· z profila stalowego 30x50mm  

- daszek na wejściem 
Główną konstrukcję daszku nad wejściem stanowi profil stalowy, do którego zostanie zamontowana 
obustronnie płyta OSB. Od spodu daszek docieplony styropianem i wykończony tynkiem sylikatowo-
sylikonowym.  Spadek połaci daszku wywołany za pomocą dystansów drewnianych.  
Całość pokryta papa termozgrzewalną. 
 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby zachować ich 
dobry stan techniczny. Przewożone i składowane okna oraz drzwi przeszklone należy zabezpieczyć 
przed stłuczeniem szyb. 
Specjalistyczny transport do przewożenia okien zapewni producent okien i drzwi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej 
5.1.1. Przygotowanie ościeży 
-  Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków 
- Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem 
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny 
zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
- Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane aby spełnione były wymagania z punktu 
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni 
między ościeżami i ościeżnicą. 
- Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 
wyprawą tynkarską wynoszą: 
a/ szerokość +10 mm 
b/ wysokość +10 mm 
c/ dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm 
- Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 
Producenta stolarki 
- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta  
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
- Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach 
- W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w 
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
- Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 
przekątnej. 
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- Po ustawieniu okna należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy. 
- Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
okiennej. 
- Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżami i ościeżnicą sznurem 
smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami 
wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgonie z zaleceniami 
producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia przed 
ewentualnym przeciekiem wody w ścianie podokiennej, parapet powinien być wpuszczony na stałe 
w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. 
- Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. 
5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej 
- Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych. 
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta,  
jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie 
większe niż 30 cm. 
- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 
przez producenta stolarki drzwiowej. 
- Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową 
- W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń 
 producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 
2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy  
niż 2 mm. 
6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej , drzwiowej należy przeprowadzić następujące 
badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru, 
- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów, 
- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.), 
- sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach, 
- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i 
otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżami i ościeżnicą),  
- podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów, 
- prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych). 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 
kontraktu. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
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wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi 
Jednostka obmiaru jest 1 szt [sztuka] zamontowanej ościeżnicy drzwi 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
9. ODBIÓR 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” COBP 
Budownictwa ogólnego. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

Kod CPV 45421146-9 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 

1.2.Zakres stosowania SST 
       Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- Montaż sufitów podwieszanych z płyt g-k 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2 
1.5.Określenia podstawowe 
          Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
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Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
                przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne 

wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających 
Ruszt (Konstrukcja nośna) podwieszana rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być 

kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów. Sufit podwieszony za 
pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika przyściennego 
do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się 
powyżej stropu lub dachu. 

Element zawieszenia część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.  
Zestaw sufitu podwieszanego zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w 

sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez 
więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący 
mógł je nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik nośny, kształtownik poprzeczny 
i kształtownik przyścienny. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne", pkt. 2 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Sufity podwieszane: 

− sufit podwieszany z płytą g-k 

Płyty gipsowo-kartonowe 

− Płyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne 

Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

− grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

− przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

− wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

− Wieszak w 60/100 

− Profile nośne 60/27 

− Profile przyścienne 28/27 

Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

− łączniki wzdłużne, 

− uchwyty bezpośrednie długie, 

− uchwyty bezpośrednie krótkie, 

− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

− kołki szybkiego montażu, 

− kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
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− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm 
– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samowiercące. 

Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 4. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 5 
Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb 
Nagawki. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczbę sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, 
przechowywać w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, 
płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować 
po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy 
głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru 
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 

− jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

− w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

− sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

− jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji 
dwuwarstwowej, 

− rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

− rozmieszczenia płyt, 

− sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 

− jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników 
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na 
odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-
kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 
do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do 
połowy długości płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do 
istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
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Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 

 
Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 6 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:  
- Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową.  
- Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową.  
- Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu  
- Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m. o Kontrola wizualna 
przylegania i prostopadłości płyt.  
- Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego 
wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w w ST „Wymagania ogólne", pkt. 7 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.  
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
− montaż sufitu podwieszanego modułowego, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt. 9 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały 
pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
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PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 

Kod CPV 45443000-4  
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
1.3.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową oraz ST 
1.4 Niektóre określenia podstawowe 
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i otynkowane tynkiem mineralnym. 
W ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonania izolacji termicznych ze 
styropianu oraz położenia tynku na ścianie zewnętrznej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem 
będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót 
zawartych w PB, PW. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących 
robót: 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod ocieplenie, 
- położenie izolacji termicznej, 
- położenie tynku barwionego w masie 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
2. MATERIAŁY 
Należy zastosować jeden z licznych systemów do metody “lekkiej” ocieplania budynków, objętej 
instrukcją ITB nr 334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”.  
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Metoda ta polega na mocowaniu do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału 
termoizolacyjnego (w postaci płyt styropianowych, wełny mineralnej), warstwy zbrojonej i wyprawy 
tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i ewentualnie, dodatkowe łączniki 
mechaniczne, czyli kołki plastikowe. 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy 
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.  
Płyty termoizolacyjne: 
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-03 grubości 15 cm λ 0,038 
W(mxK) Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy 
ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) 
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane 
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń.  
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 
klej 
Zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej 
w systemach ociepleń. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej 
renowacji starych tynków. Musi mieć zastosowanie do typowych podłóż mineralnych takich, jak 
beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na 
surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Powinien się nadawać również na powierzchnie pokryte 
warstwą silnie przylegającej powłoki z farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. 
elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, 
Listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek elewacji. 
siatka 
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie 
materiał gruntujący 
Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 
nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, 
gipsowych i gipsowo- kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz 
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surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 
ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania 
podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu 
podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. Materiał gruntujący nadaje się także do gruntowania 
płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin 
ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na 
wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i  ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe 
przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń 
producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. 
tynk mineralny 
jest szlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego 
wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można układać na wszystkich równych  
podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo 
kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych systemów ociepleń budynków. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w 
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, 
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
- Tynk mineralny i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych 
pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych 
- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń 
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
-  Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
-  Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże 
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji 
past, 
- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania 
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania 
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w 
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
-  Do cięcia płyt izolacji termicznej , okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich 
powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
-  Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
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4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Warunki transportu 
Transport wewnętrzny: 
- poziomy ręczny, pionowy wyciągiem 
Transport zewnętrzny: 
- samochód ciężarowy do 10 t. 
Uwaga: unikać uszkodzeń narożników, krawędzi płyt styropianowych, unikać zabrudzenia, 
zanieczyszczenia tkaniny szklanej. 
Tynk mineralny i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych 
pomieszczeniach oraz chronić przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Warunki przystąpienia do robót. 
- Roboty należy rozpocząć po wykonaniu i odbiorze ścian. 
- Podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, 
kurzu, olejów, zatłuszczeń. 
- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny być wcześniej zamontowane 
- Temperatura obróbki (i podłoża) nie powinna być niższa niż 5°C. 
- Materiały używane do wykonania ocieplenia należy chronić przed mrozem, a przy temperaturze 
powyżej 35°C nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
- Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%. 
Czynności przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie oczyścić podłoże, oczyścić i wyrównać szczeliny 
dylatacyjne (na głębokość 1,5 cm). 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót elewacyjnych 
Wykonanie termoizolacji elewacji (zgodnie z PW). 
Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace ociepleniowe należy 
wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje 
producenta. Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie 
wchłaniających). Zamontować listwy cokołowe. Zaprawę klejową nanosić pacą ze stali nierdzewnej. 
Kleić płyty styropianu, mocować mechanicznie - kołkami. Czas schnięcia zależny jest od temperatury i 
wilgotności względnej (przy temperaturze +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza następny 
proces technologiczny może nastąpić po 24-48 godzinach). Uskoki pomiędzy płytami zeszlifować. 
Powierzchnie elementów styropianowych nie powinny być narażone na dłuższe, bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Nałożyć masę zbrojącą na pełną powierzchnię podłoża, 
wcisnąć siatkę z włókna szklanego, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne, szpachlować do 
uzyskania równej powierzchni. Tkanina musi być całkowicie zatopiona (może “przeświecać”, nie 
może jednak wystawać z powierzchni). Styki tkaniny układać na zakład 5 - 10 cm. Szczególną uwagę 
zwrócić na wykończenie szczelin dylatacyjnych, ościeży okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania 
ślusarki, blacharki. W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojącej nanieść pod tynk powłokę 
gruntującą. Tynk nakładać bez zakładki - metodą “mokre na mokre” - pacą ze stali nierdzewnej 
(nakładanie w polach między dylatacjami budynku, między fragmentami elewacji o różnym sposobie 
wykończenia). Strukturę tynku uzyskuje się przy użyciu pacy plastikowej lub drewnianej. Tynk jest 
całkowicie suchy po ok. 2 tygodniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest  
niemożliwy lub utrudniony). 



 

53 
 

Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża,  
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających 
3. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów. 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 
budowy: 
a. czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia wykonywania robót elewacyjnych 
b. czy w okresie wykonywania robót elewacyjnych temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C 
Zakres badań prowadzonych w trakcie budowy 
W trakcie prowadzenia robót elewacyjnych polegających na tynkowaniu należy kontrolować: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- sprawdzić podłoże, zwłaszcza pod kątem jego nierówności 
- sprawdzić materiały (jakość) 
- badać prawidłowość i dokładność wykonania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
2. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw oraz innych robót zanikających 
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów  
Ocena końcowa 
Jeżeli wszystkie oględziny, sprawozdania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami – wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 
ich. Zależnie od zakresu niezgodności z  projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do 
ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają  
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi, W przypadku stwierdzeniu usterek nie nadających się do 
usunięcia, ale nie wpływających na wartość użytkową roboty mogą zostać przyjęte z równoczesnym 
odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze, 
- PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne, 
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe, 
- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw, 
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT, 
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych płyt styropianowych. 
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wełny mineralnej. 
- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych, 
- PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja, 
- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
  produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
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- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe, 
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik 
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje 
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 

Kod CPV 45261000-4 
 

 
                    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
docieplenie istniejących połaci dachowych oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz  
z montażem systemowych odpływów spustowych i kominków wentylacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć 
dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania, 
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Właściwości techniczne: 
- pokrycie dachu 

• styropapa 
- dwustronnie laminowana 
- wymiary 100X100cm max 400x100cm 
- wytrzymałość na ściskanie CS/10/ 100kpa 
- wytrzymałość na zginanie BS 150kpa 

• papa podkładowa 
- modyfikowana masa SBS na włókninie poliestrowej 

- grubość 4,2mm 

- max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) - 900N/700N 

- wydłużenie przy max sile rozciągajacej - 55% w obu kierunkach 

- odporność na spływanie w max temperaturze: min +100°C 

- giętkość w niskiej temperaturze: -25°C 

- wodoszczelność: 10kPa 

- reakcja na ogień: klasa E 

• papa wierzchniego krycia 
- modyfikowana masa SBS na włókninie poliestrowej 

- rodzaj montażu: zgrzewanie 

- grubość 5.2mm 

- max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek) - 1000N/800N 

- wydłużenie przy max sile rozciągajacej - 55% w obu kierunkach 

- odporność na spływanie w max temperaturze: min +100°C 

- giętkość w niskiej temperaturze: -22°C 

- wodoszczelność: 10kPa 

- reakcja na ogień: klasa E 

 

• należy bezwzględnie  zagwarantować wentylację dachu 

- odwodnienie dachu 
· rynny Ø125 i rury spustowe Ø100 z blachy stalowej powlekanej.  
· na rynnach siatki ze wzmocnionego tworzywa sztucznego zabezpieczające przed liśćmi i innymi 

zanieczyszczeniami, wielkość oczek min.5.5x5.5mm 

· kolor grafitowy RAL 7016  
Dodatkowe wyposażenie: 

· wsporniki do mocowania rynien, 
· haki do rur spustowych i obejmy 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom  
w PN-EN 607:1999. 
- kominki wentylacyjne do połaci dachowych 

· ø 200mm elektryczny 

· kolor czarny 
- wywietrzniki PCV fi 110cm  
- obróbki blacharskie 

· obróbki ścian attykowych z blachy stalowej powlekanej 0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7016 
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie 
1. Rolki papy oraz arkusze styropapy powinny być odpowiednio oznakowane, 
2. Na każdej rolce papy oraz paczce styropapy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 
danymi określonymi w normie lub świadectwie, 
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3. Rolki papy oraz arkusze styropapy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników, 
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- rusztowanie 
- płyty pomostowe komunikacyjne 
- palniki gazowe 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne 
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
4.2. Transport materiałów 
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki 
należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami podczas jazdy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie 
pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć 
palnikiem. 
5.2. Układanie styropapy oraz papy podkładowej i wierzchniego krycia 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,  
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 
(osadzenie systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków 
kominów), 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ 
bitumu o szer. 0,5 – 1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po uprzednim 
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej 
powinny być wyprowadzone minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna 
być zamocowana listwą dociskową z blachy powlekanej na kołki do danego elementu, listwę należy 
wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry. 
5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
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Obróbki blacharskie ścian attykowych z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Obróbki blacharskie ścian attykowych zamontować do uprzednio zamontowanej płyty OSB kołkami 
rozporowymi przez warstwy izolacyjne styropianu. 
Montaż systemu rynnowego, pasów pod i nad rynnowych zamontować do deski czołowej uprzednio 
przymocowanej do konstrukcji drewnianej w warstwach izolacji dachu kołkami rozporowymi. 
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zamontować kotwy do rur spustowych. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien  
przekraczać 25,0 m. 
Na rynnach powinny być zamontowane siatki ze wzmocnionego tworzywa sztucznego 

zabezpieczające przed liśćmi i innymi zanieczyszczeniami, wielkość oczek min.5.5x5.5mm 

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwodnianych powierzchni dachu. 

Pozostałe prace związane z  wykonaniem instalacji deszczowej montaż rynien i rur spustowych 
wykonać w sposób nie utrudniający w pracach termomodernizacyjnych z uwzględnieniem 
zabezpieczenia ścian przed zalewaniem ścian przez opady deszczowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
SST. 
6.2. Kontrola wykonania pokrycia 
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora 
nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu 
7.2. Określenie ilości robót 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie 
przekracza 0,50m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru 
Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór robót pokrywczych: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy. 
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne). 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 
8.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
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8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 
- sprawdzanie podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.2. Badania końcowe 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
8.3.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 
na każde 100m2. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Pokrycia dachu papą 
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która 

obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 
- wykonanie robót towarzyszących, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
 szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
 odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
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PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 
 

  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Kod CPV 45233260-9 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
Wykonanie opaski wokół budynku, tarasu, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz chodnika do 
bramy wjazdowej z kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2.  
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania nawierzchni brukowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
2.2. Rodzaje materiałów 
▪ opaska wokół budynku odraz utwardzenie terenu wraz z pochylnią dla osób 
niepełnosprawnych 
Kostka betonowa gr. 8 cm, bezfazowa, szara, wzór do uzgodnienia z inwestorem. 
Kostka impregnowana i barwiona w masie: 
- wytrzymałość na ściskanie - 50 MPa, 
- ścieralność na tarczy Boehmego nie może przekraczać 3,5 mm, 
- nasiąkliwość nie może przekraczać 5%, 
- mrozoodporność - minimum 150 cykli zamrażania lub rozmrażania. 
- obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm w kolorze szarym 
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▪ taras oraz schody wejściowe 
Kostka betonowa gr.6 cm, wieloformatowa 60x90, kolor szary bądź grafitowy. 

Do wykończenia tarasu, pochylni, schodów zastosować elementy brzegowe z palisad betonowych  
16.5x16.5x120cm 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim 
zbadaniu ich stanu technicznego i działania . Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby niepowołane 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania bruków wydzielonych powierzchni i obrzeży powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− samochód ciężarowy do transportu materiałów 
- piła do ciecia elementów kamiennych 
- ubijak spalinowy 200kg 
- młotek gumowy 
- łaty, poziomice i inny drobny sprzęt 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
4.2. Transport elementów betonowych 
Do transportu można przekazywać płytki chodnikowe , w których beton osiągnął wytrzymałość co 
najmniej 0,75 marki .W wypadku obrzeży – co najmniej 0,7 marki betonu . Niedozwolone jest 
zrzucanie obrzeży betonowych na twarde podłoże . Wskazany jest transport wyrobów spiętych 
fabrycznie , na paletach środkami transportowymi z własnym żurawikiem do rozładunku .  
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie .  
4.4. Transport cementu 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5. 2. Utwardzenie terenu, opaska wokół budynku oraz pochylnia układana na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 6cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm . Kruszywo powinno być rozkładane w 
warstwie o jednakowej grubości tak aby po jej zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej. Zagęszczenie 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w kierunku górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
nawierzchni.  
Norma PN-S-06102 z grudnia 1997 roku, wymagania materiałowe dla kruszywa wg PN-B-11112 z 
1996 roku. 
5.3. Obrzeża projektuje się ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm na ławie 
betonowej z betonu B10. Do budowy użyć obrzeża betonowego  o wym. 8x30x100 cm, a spoiny w 
krawężniku wypełnić zaprawą cementową. 
5.4. Taras oraz schody wejściowe 
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· istniejące schody i taras betonowy skuć wierzchnią warstwę 

· wykonać podsypkę z piasku średniego, zagęszczoną poprzez wibrowanie 

· wykonanie podbudowy z chudego betonu kl. C8/10 

· ułożenie palisad betonowych na ławie betonowej 

· wykonanie podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr.6 cm 

· ułożenie kostki betonowej wieloformatowej 60x90cm, gr.6 cm, kolor szary lub grafitowy 

Do wykończenia tarasu, pochylni, schodów zastosować elementy brzegowe z palisad betonowych  
16.5x16.5x120cm 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
SST. 
6. 2. Kontrola, pomiary i badania ułożenia kostki brukowej . 
Przed ułożeniem płyt należy dokonać odbioru podsypki. 
Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoża: 
 - dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %, 
 - wysokość (grubość) może mieć tolerancję ± l cm, 
 - dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 % ; 
 - wskaźnik zagęszczenia podłoża . 
Badania równości ‘chodnika’ przeprowadza się dla gotowego chodnika: 
 - dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie może przekraczać ± 3 cm, 
 - dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie może przekraczać ± 0,3 %, 
 - spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. 3. Kontrola, pomiary i badania ułożenia obrzeży . 
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeży pod względem jakości i zgodności z 

Dokumentacją Projektową, niniejszymi ST i normami. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić następujące badania: 
a)badanie obrzeży przeprowadza się dla gotowego obrzeża: 
 - dopuszczalne odchylenie linii obrzeża od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± l cm , 
 - dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety chodnika może wynosić ± l cm , 
 - prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać l cm , 
 spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :  
- prace pomiarowe 
- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru )  
- wykonanie podbudowy z zagęszczonego kruszywa 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej  
- dostarczenie kostki bet. i obrzeży  
- ustawienie obrzeży i ułożenie kostki  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST  
- utrzymanie nawierzchni w czasie robót 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru 
końcowego oraz uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku gdyby wykonanie, choć jednego elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, 
roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca 
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zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 powierzchni brukowej z kostki betonowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
- wykonanie koryta, - ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
 - wykonanie podsypki,  
- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw . 
 - PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa . 
 - PN-80/B-30000 Cement portlandzki . 
 - BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów . Wspólne 
wymagania i badania . 
 5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .  
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROBOTY ZIEMNE 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w 
miejscowości Nagawki, gm. Dmosin, dz. nr ew. 133, obręb Nagawki. 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
Wykonanie następujących robót: 
- wykonanie wykopów zewnętrznych wokół budynku poniżej 0,7m dla 
  wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych 
- usuniecie ziemi z wykopów i oczyszczenie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- transport gruntu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2.  
Ponadto materiały zastosowane do wykonywania nawierzchni brukowych oraz robót izolacyjnych 
powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji pionowej wg zasad niniejszej ST jest 
dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimer bitumiczna masa uszczelniająca. Proponuje się użycie tej 
właśnie masy, dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej, równorzędnej do projektowanej izolacji, 
mającej atest IBDiM oraz akceptacje Inżyniera i autora projektu. 
2.2.1. Materiał gruntujący podłoże pod izolacje 
Materiałem gruntującym podłoże pod izolacje z masy uszczelniającej polimero-bitumicznej jest 
koncentrat emulsji bitumicznej rozcieńczony woda w stosunku 1 : 10. 
2.2.2. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej) 
Płyty styropianowe lub styrodurowe, gr. 15cm (λ 0,038 W(mxK)) 
Osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi folia kubełkowa. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy 
przygotować następujący sprzęt pomocniczy: 
szczotki, szerokie pędzle, wiertarka z nałożonym mieszadłem, kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i 
kielnie językowe, metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka). 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, akceptowanymi przez Inżyniera. 
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w 
oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót izolacyjnych 
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła 
wody gruntowej należy obniżyć do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu 
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody 
gruntowej należy utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w czasie 
deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolacje należy wykonać na podłożu 
równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam 
olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna 
być wyższa od +3°C i niższa od +35°C. 
Prace związane z wykonaniem izolacji pionowej w pobliżu urządzeń energetycznych należy 
wykonywać jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu i bezpośrednim nadzorem przedsiębiorstwa 
sieciowego 
5.1.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres robót objętych niniejsza ST obejmuje: 
• zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
• przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych 
oraz na oczyszczeniu podłoża, 
• zagruntowanie podłoża emulsja bitumiczna rozcieńczona woda w stosunku 1:10, 
• ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu, 
• zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi 
powyższa masa bitumiczna do przeschniętego uszczelnienia., zabezpieczenie folia kubełkowa 
5.1.3. Przygotowanie podłoża pod izolacje 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i 
zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Należy usunąć wcześniej wykonane izolacje. 
Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inżynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu 
do dziennika budowy. Beton stanowiący podłoże pod hydroizolacje powinien być powierzchniowo 
wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać 
następujące warunki: 
• podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 
• podłoże powinno być stabilne i czyste, 
• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
• podłoże powinno być przyczepne, 
• wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
• podłoże moje być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy 
usuwać wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu. 
Naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji. Przed nałożeniem 
izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masa izolacyjna wszystkie 
pachwiny jako rejony szczególnie narażone na działanie wilgoci. 
5.1.4. Zagruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego 
podłoża. Przed użyciem stężoną emulsje bitumiczna należy rozcieńczyć woda w stosunki 
1:10. Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
• temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji 
powinna być wyższa od 3°C i niższa od 35°C, 
• powierzchnie przewidziana do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, 
zużywając tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby 
na powierzchni nie powstała powłoka. 
• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie 
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przeznaczona na izolacje należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne 
frakcji i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: 
przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. 
palnikiem gazowym), 
• ostre krawędzie należy sfasować (zukosować), zaś wyoblania odpowiednio zaokrąglić, 
• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 
wyschnięta. 
5.1.5. Nakładanie izolacji - dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy 
uszczelniającej. 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z 
nałożonym mieszadłem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być 
jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę uszczelniająca nakłada się na płaszczyzny 
poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy 
metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej warstwy co najmniej 3 mm. 
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 3 dni. Temperatura powietrza i 
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiału ma wynosić od +3°C do 
+35°C. Izolacje można wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie 
betonu z wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna należy chronić przed zbyt 
silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
5.1.6. Warstwa ochronna i termoizolacyjna 
Izolacje można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowymi 
klejonymi do przeschniętego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczna 
masa uszczelniającą. Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co 
najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając do niego płyty z naniesiona w postaci 6 
placków wielkości dłoni masa bitumiczna. 
Dodatkowo wykonać osłonę płyt styropianowych folia kubełkowa. 
5.2.Roboty ziemne 
5.2.1. wykonywanie robót 
• Wykopy wykonać jako otwarte obudowane. Zabezpieczyć wykop przed napływem 
wody, a ściany wykopu przed obsuwaniem się 
• W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać 
sposobem ręcznym, w uzgodnieniu z właścicielami sieci. W celu właściwego 
zabezpieczenia istniejącego złącza kablowego należy przewidzieć wykonanie 
rusztowania podpierającego. Szczegóły prac winien uzgodnić Kierownik Budowy z 
Vatenfall – w trybie nadzoru przed przystąpieniem do wykonywania prac. 
• Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania ( zasyp 
wykopów) należy składować wzdłuż_ wykopu lub na składowiskach tymczasowych 
• Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien być wywieziony 
• Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania 
dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0 
• Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych 
• Wykopy zewnętrzne po obwodzie do poziomu fundamentów należy wykonywać 
ręcznie – odcinkami o dł. 2 m 
5.2.2. zabezpieczenie skarp wykopów 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- W gruntach spoistych o nachyleniu 2:1 
- W gruntach mało spoistych o nachyleniu 1 : 1,25 
- W gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5 
Powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów 
oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
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5.2.3. zasypki 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone a odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami o grubości 
0,25 przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,40 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do 
akceptacji aktualne świadectwa badan materiałów podstawowych wykonywanych w ramach 
nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do umycia, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do robót 
kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża zgodnie z p. niniejszej 
specyfikacji. 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i 
podłoża. Należy równie_ sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 
dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) 
należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie 
zabezpieczone powłoka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca 
bada w obecności Inżyniera. Do badan kontrolnych, które należy wykonywać w obecności 
Inżyniera należą: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
• pomiar grubości powłoki. 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane złe, to warstwa wadliwie wykonana 
będzie zerwana i wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w 
przypadku nie osiągniecia przez próbki określonych parametrów. 
6.6. kontrola jakości wykopów 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 10 
sprawdzenie i kontrola powinny obejmować 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.3. kontrola zasypki 
Sprawdzeniu podlega 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiał do zasypki 
Grubość i równomierność zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej 
powłoka powierzchni. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 
akceptacji. 
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku 
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do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie 
mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja 
Techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera 
Podstawa dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 
• powykonawcza dokumentacja projektowa, 
• atesty materiałów izolacyjnych, 
• dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji 
projektowej. 
Na podstawie wyników badan . należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegają: 
• podłoże betonowe, 
• wykonana powłoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami 
ochronnymi. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
badan Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupełniających badan i 
pomiarów wtedy, gdy: 
• zakres lub częstotliwość badan Wykonawcy są niezgodne z niniejsza 
specyfikacja, 
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badan 
Wykonawcy. 
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza 
wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania 
 
9.  WARUNKI PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności zgodnie z Umowa z Inwestorem 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
przygotowanie powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy 
izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniającej z zapewnieniem 
szczelności połączeń, ułożenie i przyklejenie punktowe płyt styropianowych lub 
styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzględnia równie_ odpady i ubytki 
materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 
9.3. Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności 
Ułożenie izolacji z dwuskładnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy 
uszczelniającej o grubości 3 mm wraz z warstwa ochronna - wg przedmiaru. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM 
Warszawa. 
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r. 
Metody badan izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i 
mastyksów - IBDiM W-wa 1991 r. 
Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im aprobaty 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 


