
O1

KOLOR BIAŁY

OKNO TARASOWE Z PCV 
W SYSTEMIE 6-CIOKOMOROWYM,

O2 O3 O7

LEWE

O10

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO TARASOWE Z PCV 
W SYSTEMIE 6-CIOKOMOROWYM,

KOLOR BIAŁY

OKNO FIX Z PCV 
W SYSTEMIE 6-CIOKOMOROWYM,

O4

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

O5

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

O8

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

O11

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

O12

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

O9

LEWE

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,

DZ1

DRZWI SZKLANE NA
KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

PRAWE

DZ2

DRZWI PEŁNE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ

PRAWE

OCIEPLANE

DW1

LEWE

DRZWI Z PŁYTY WIÓROWO-OTWOROWEJ
KOLOR BIAŁY, OKLEINA CPL 
OŚCIEŻNICE STAŁE

PODCIĘCIA WENTYLACYJNE
ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄKOLOR RAL 7016

OCIEPLANE
SZYBA min.P2
KOLOR RAL 7016

LEWE

DRZWI Z PŁYTY WIÓROWO-OTWOROWEJ
KOLOR BIAŁY, OKLEINA CPL
OŚCIEŻNICE STAŁE

PODCIĘCIA WENTYLACYJNE
ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY

DW2

PRAWE

KOLOR BIAŁY, OKLEINA CPL
OŚCIEŻNICE STAŁE

PODCIĘCIA WENTYLACYJNE
ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY

DW3

PRAWE

KOLOR BIAŁY, OKLEINA CPL
OŚCIEŻNICE STAŁE
ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY

DW4

LEWE

KOLOR BIAŁY, OKLEINA CPL
OŚCIEŻNICE STAŁE
ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY

DW5

PRAWE

KOLOR BIAŁY, OKLEINA CPL
OŚCIEŻNICE STAŁE
ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY

DW6

O6

KOLOR BIAŁY

OKNO Z PCV W SYSTEMIE
6-CIOKOMOROWYM,
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* Przed zamówieniem stolarki i ślusarki bezwzględnie

* Wymiary otworów uzgodnić z dostawcą stolarki.

* Stolarka okienna w kolorze białym

dla okien i okien tarasowych max. U=0,9 W/m²K
dla drzwi zewnętrznych max. U=1.3 W/m²K

* Uk : 

* Ślusarka drzwiowa w kolorze grafitowym RAL 7016

  sprawdzić wymiary otworów na budowie. 

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać z pozostałą częścią dokumentacji.
2. Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z 

Projektantem.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie, a 

rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy 
skonsultować się z Projektantem. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do 
zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i 
budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.

5. Wymiary rysunku podano w [cm], średnice otworów w [mm].
6. Rzędne podano w [m].
7. Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i 

urządzenia muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, aprobaty 
techniczne, atesty, 
a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez 

           właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania. 
8. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być prowadzone 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i normami.

9. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: Warunki 
techniczne wykonywania i odbioru robót 
budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i 
Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, świadectwa, 
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, 
wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 
materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne 
instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 
robót.


