DETAL "A" DASZEK NAD WEJSCIEM

marki stalowe 300x300x10mm

kantéwka drewniana 7,5x6cm

kantéwka drewniana 5x6cm
kantéwka drewniana 2,5x6cm

2 1%

2x papa

ptyta OSB

profil stalowy/dystans drewniany
ptyta OSB

styropian 5cm

profil stalowy montowany do $ciany 60x120x3mm

tynk sylikatowo-sylikonowy

DETAL "B" POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

balustrada stalowa malowana proszkowo

v 150

30

0.50 - : BIFIR 0505050500-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0=

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 6cm
pospédtka 15cm

piasek zageszczony 5cm

palisady betonowe 11x16,5x60 do120cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 6cm
pospotka 15cm

piasek zageszczony 5cm ) 120 ) TYTUt OPRACOWANIA:
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Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej
balustrada stalowa malowana proszkowo

INWESTOR:

Gmina Dmosin
Dmosin 9, 95-061 Dmosin

90

LOKALIZACJA:

Nagawki, gm. Dmosin
dz.nr ew. 133, obreb: Nagawki

tawa betonow B15 BRANZA: NRRYS.
podsypka piaskowa Architektura A-6
NAZWA RYSUNKU: SKALA
Detal "A", detal ""B"- stan projektowany
kostka betonowa gr. 8cm PROJEKTANT: PODPIS: DATA
= mgr inz.arch. Adriana Starosta-Szulc o,
podsyi)kkaf;m.-plaskowa 1:4 6cm upr. bud.nr 56/LOOKK/2015 kv;/(l)ezilren
pospodtka 15cm .
piasek zageszczony 5cm mgr inz.arch. Emilia Kwiatos-Kurek
architekt

emilia kwiatos-kurek
45-047 Jezow, ul. Rawska 73 e-mail: emiliakwiatos@gmail.com  tel: 661 246 755




