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_wywietrznik PCV 110mm 1. Rysunek rozpatrywac z pozostata czescig dokumentacji.
2. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z
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3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie, a
rysunkami lub pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami nalezy
skonsultowac sie z Projektantem.

docieplonie pofaci dachowej styropianem W/(mK)<0.038 W(mxK), gr.10cm

4. Nie wolno bra¢ wymiaréw ze skali. Obowigzujg wymiary podane.

A I 5. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest obowiazany do

------- e zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi w szczegdlnosci z projektami technicznymi.

6. Wymiary rysunku podano w [cm], Srednice otworéw w [mm].

Rzedne podano w [m].

Wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiaty i

urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, aprobaty

techniczne, atesty,

a wykonawcy robét muszg dawac gwarancje ich odbioru przez

——————————————— | wiasciwe organy i dopuszczenia obiektu do uzytkowania.

9. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ prowadzone

docieplenie potaci dachowej styropianem W/(mK)<0.038 W(mxK), gr.25cm g $ciany ocieplone styropianem EPS 70-038 grubosci 15 cm A 0,038 W(mxK) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi

przepisami i normami.

10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg: Warunki
techniczne wykonywania i odbioru robdt
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego; instrukcje, wytyczne, swiadectwa,
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukgcje,

- wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robét.
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TYTUE OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej

INWESTOR:

A A

Gmina Dmosin
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LOKALIZACJA:

Nagawki, gm. Dmosin
dz.nr ew. 133, obreb: Nagawki
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