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STO-0
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

obejmujacych:

1.Remont pomieszczenia w starym budynku O.S.P. w Woli Cyrusowej

2. Wymiana pokrycia dachu budynku swietlicy w Woli Cyrusowej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych

1.2. Zakres robot objetych ST

Remont pomieszczenia w starym budynku O.S.P. oraz wymiana pokrycia dachu na budynku
sSwietlicyw Woli Cyrusowej,dz.nr ewid.119, 120, Gmina Dmosin,

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia,porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh okreslonych w SST w celu
udokumentowania,ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,ktory nie powoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét .Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST,programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robét,zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét ,zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym staniem i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach,Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,po akceptac;ji
Inspektora nadzoru, nie ze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca opracuje :

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
- projekt organizacji budowy

4.2. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99)

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg , lub :

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw ,dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r
(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST , kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce ST sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie,nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.



Szczegodétowa Specyfikacja Wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -1
ROBOTY POSADZKOWE

1.Zakres robot

— rozbidérka podtogi drewnianej z desek

— wykonanie podtoza z ubitego piasku gr. 20 cm

— wykonanie podioza betonowego gr. 10 cm z betonu C125/15 (B15)

— dwukrotne utozenie izolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm

— wykonanie posadzki z betonu B-25 wzmocnionego zbrojeniem rozproszonym
gr. 12 cm zatartej na gtadko,

2. Wykonanie roboét

2.1.0gdIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru .
Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét  zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Na czas budowy wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed obrywami oraz doptywem wéd
gruntowych i opadowych

- Masy ziemi pochodzace z wykopdw w niewielkim stopniu sg przeznaczone do zasypania
wykopow,pozostata ilos¢ przeznaczona do wywiezienia z terenu budowy.



SST-2
ROBOTY BETONOWE, ZBROJENIE

1. Zakres robot
-wieniec zelbetowy o wym.25 x 25 cm zbrojony 4 #12 mm, stal AO-Stos -b A lll- 34 GS
- strzemiona @ 6 mm co 25 cm , beton 16/20(B20)

2. Wykonanie robét
2.1. Zalecenia ogolne wykonania robét betonowych i zbrojeniowych

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie , a w szczegodlnosci:

prawidtowosé wykonania deskowan ,rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych ,itp.

gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B - 06250
i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczgC¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

SST -3
ROBOTY MURARSKIE , ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Zakres roboét
— rozebranie $cianek dziatowych drewnianych, podestu drewnianego
— przemurowanie obruszonych scian z pustakéw oraz cegiet pod utozenie wiencow

oraz ognhiomuréw

2. Wykonanie robét
2.1.Roboty rozbiérkowe przewidujg czesciowe odzyskanie materiatu pochodzacego z rozbidrki.

Wszystkie pozostate materiaty z rozbidrki nalezy usunaé z placu budowy

2.2 Konstrukcje murowe nalezy wykonywac przestrzegajgc wymagan:
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu . Cegte oraz elementy porowate suche przed wbudowaniem zwilzy¢ wodg.
Mury nalezy uktadac¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania , grubosci spoin
oraz zachowaniem pionu i poziomu.
Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci.
Kotwy, sciggi, belki i inne elementy dodatkowe nalezy wmurowac¢ zgodnie z instrukcjg

stosowania danego wyrobu.



SST- 4
ROBOTY IZOLACYJNE, IZOLACJA CIEPLNA

1. Zakres robot
Izolacje przeciwwilgociowe
- wykonanie 2 x izolacji z folii polietylenowej posadzki na podktadzie z podtoza betonowego

- wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej utozonej na suficie pod ptytg O.S.B. oraz na
suficie swietlicy

- utozenie folii wysokoparoprzepuszczalnej pod pokrycie z blachodachowki

- utozenie folii wiatroszczelnej na stropie budynku swietlicy

- ulozenie warstwy wetny mineralnej na stropie budynku swietlicy 15+ 10 cm

2. Wymagania dotyczace wykonania robét .
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i izolacji cieplnych

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe powinny byé rowne, przeswit pomiedzy powierzchnig
podioza a tatg kontrolng o dtugosci 2,00 m nie moze by¢ wieksza ni¢ 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami nalezy zaokragli¢ za pomocg odkosu lub listwy o
przekroju tréjkgtnym. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ izolacje z folii

SST-5
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI i SLUSARKI BUDOWLANEJ

1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang
stolarki i Slusarki budowlanej

— rozeszklenie okien metalowych

— demontaz drzwi i wrét zewnetrznych drewnianych

— odtworzenie i montaz drzwi i wrét drewnianych wg istniejgcego wzoru wraz z malowaniem
— oczyszczenie konstrukcji okien metalowych wraz z malowaniem i ponownym oszkleniem
2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa,SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Materialy

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg —
rysunkami,opisem technicznym

Wykonawca prze wbudowaniem przedstawi dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie



SST -6
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1.Zakres robot objetych SST

— okfadziny z ptyt O.S.B gr 22 mm na stelazu drewnianym 5 x 6 cm w pomieszczeniu O.S.P.,
— ufozenie paroizolacji z folii

2. Zakres robot

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt OSB gr 22 mm nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122"Roboty oktadzinowe”.Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa,ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

SST-7
TYNKOWANIE SCIAN WEWNETRZNYCH

1. Zakres robét objetych SST

skucie istniejgcego tynku,

wykonanie tynku IV kat. cementowo-wapiennego na $cianach wewnetrznych
pomieszczenia w starym budynku O.S.P.,,

Skucie i wykonanie nowego tynku na kominach budynku swietlicy.

2. Zakres robot

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce wykonania robét

Przy wykonywaniu tynku cementowo-wapiennego |V kat. nalezy przestrzega¢ zasad podanych
normie. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

SST-8
ROBOTY MALARSKIE

1. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

- zeskrobanie tuszczgcej sie farby
- zagruntowanie preparatem gruntujgcym tynkdéw na $cianach pod malowanie,

— malowanie 2-krotne farbami emulsyjnymi odpornymi na mycie i szorowanie



SST-9
WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. Zakres robot objetych SST

Roboty ,ktoérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi,rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.1. Zakres robot:

N

rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich,rynien rur spustowych, rozbiérka pokrycia z z
blachy ocynkowanej krytej na rgbek ,

rozbidrka pokrycia dachu z eternitu na budynku Swietlicy,

rozbiorka konstrukcji drewnianej dachu wraz z podbitkg z ptyty pilSniowe;,
montaz murtaty 14 x 14 cm do mocowanie kratownic,

montaz kratownic drewnianych wg typowych rozwigzan producenta,
montaz ofacenia dachu- taty i kontrtaty — laty 4 x 5 cm,kontrtaty 2,5 x 4 cm,
utozenie folii wysokoparoprzepuszczalne;j,

montaz rynien dachowych i rur spustowych : rynny o $rednicy 110 mm i rury spustowe o
Srednicy 80 mm w kolorze grafit,

utozenie blachodachéwki powlekanej w kolorze grafit na budynku swietlicy,

wykonanie obrébek blacharskich -ogniomurow, paséw pod i nadrynnowych z blachy
powlekanej w kolorze grafit,

. Materiaty do wykonania robét

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blachy stalowe ptaskie oraz blacho dachéwka o grub. min. 0,5 mm obustronnie powlekane w
kolorze grafit.



SST-10
ROBOTY ELEWACYJNE

1. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie naprawy elewac;ji
budynku O.S.P.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania robét zgodnie

z instrukcja techniczna

2. Zakres robot

— wykucie spekanych spoin w murze zewnetrznym wykonanym z pustakow betonowych wraz
z ich uzupetnieniem

— uzupetnienie ubytkéw w murze

SST -1
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA PODJAZDU ORAZ OPASKI
Z KOSTKI BETONOWEJ WOKOL BUDYNKU

1. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem robét drogowych.

2. Zakres robot
— wykorytowanie gruntu pod podjazd do budynku oraz opaski wokot budynku,
— rowki oraz utozenie obrzeza betonowego 20 x 6 cm,
— podsypka piaskowa gr. 10 cm z zageszczeniem recznym,
— podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm,

— nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce pod
utozenie opaski,

— nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo -wapiennej na podjezdzie do budynku.

10.



SST-12
Wewnetrzne instalacje elektryczne dla zadania :

-remont pomieszczenia w starym budynku O.S.P.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
zasilania instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych 230V , 400 V.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem zasilania energetycznego obiektu jak :

zasilanie ze ztgcza ZKP-4-1145-02-12 kablem YKY 4x 10
- instalacja oswietlenia ogdlnego

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i400V

— instalacja ochrony przeciwpozarowej

— instalacja uziemiajaca

2. MATERIALY
UWAGA:

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod

warunkiem :

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzanh na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszcza do
stosowania)

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji
oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag. Mozliwe jest zaproponowanie produktow
réwnorzednej jakosci . Jakiekolwiek przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg byc¢
wykonane na koszt wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w deklaracje zgodnosci. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie inwestora. Przewody kabelkowe powinny miec€ izolacje nie nizszg niz 500 V. Osprzet
elektryczny i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane w
stopniu ochrony od czynnikbw zewnetrznych nie nizszym niz 1P44.

11.



2.2. Rodzaj podstawowych materiatéw

— bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4

-- drut ocynkowany

-- tablica rozdzielcza Rg

— oprawy oswietleniowe z kloszem 100W P65
- przewody kabelkowe YDY 3x 1,5,5x1,5,3x2,5,5x2,5mm?
— gniazda wtykowe 3 faz 3 x 16A/N/PE

— wylgczniki gldwne do 40A

— zarowki LED

— przewody ptaskie YDYp 750V 3 x 1,5 mm?

— przewody ptaskie YDYp 750V 3 x 2,5 mm?

— przewody ptaskie YDYp 750V 5 x 5,5 mm?

— kable YKY 4 x 10 mm?

Pozostate materiaty wg zestawienia ujetego w przedmiarach robot

Zakres prac zgodny z dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robaot.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
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