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OSWIADCZENIE
Projektant :
inz. Andrzej Kotulski

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z poZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu pomieszczenia w starym budynku O.S.P.
W Woli Cyrusowej dz.nr ewid. 120, obrgb Wola Cyrusowa, gmina Dmosin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W/w projekt budowlany jest kompletny.

INz. Andrze| Kafuibki
95-015 Glowno, Kgragicka 74a
upr. bud. Nr 44/71+ Wt 56/89/Wt.
w zakresie: arch.,RongH Anzynieryjnej
upr. kanserw. zalf Nr 7/95
Czion. Lédzkiej Okreg! lzby Inz. Bud.
Nr £t OD/BO/2530/02

podpis projektanta

Data: wrzesienn 2021 r.
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Zaswiadczenie

0 numerze wanghkaoy my

tOD-F7/3-LEY-BLX *

Pan Andrzej Jerzy KOTULSKI 0 numerze ewidencyjnym LOD/BO/2530/02

adres zamieszkania ul. Karasicka 744, 95-015 Glowno

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Y
~A\

Zaiwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2021-06-16 roku przez:

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgeego Rady tadzkie] Okregowed 1zby Inzynierow Budownictwa,

goanie art. 5 uar 2 uslawy 2 dnia 18 wrzadnm M001 1. o podpise elektronicznym (02 U0 2001 Nr 136 por 1450} dane w postaci
elekironitzne) opatrrana bezplecznyr podpisem slekmonicznym wervfikowanym pray pomocy waznege kwalfikowanego cetyiikaty 53
rdwgrowame pod wigleden skutkdw prawnveh dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecrymi )

" Weryhkacie poprawnoial danych womnie jseyrn 2adwiadoreniu marna sprawddé a pomocy numery weryfikac yinego ralwiadcrenta na

stronie Potskie) lzhy IndynierGw Budownictva www pish ordpl lub kontaktulge st 2 biurem whaitiwe) Ukrggowe] lzby inzyriardw
Budownictwa -




OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz arch. Piotr Suskiewicz

imie i nazwisko

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr. 207 poz 2016 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu pomieszczenia w starym budynku O.S.P.
w Woli Cyrusowej dz. nr ewid. 120 ,obreb Wola Cyrusowa,gmiza Dmosin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. W/w projekt budowlany jest kompletny.

mgr in2. arch. Piojy Suskiewicz

podpis projektanta

Data: wrzesien 2021 r.



ROMISIA KWALIFIEACYINA
LODZKA OKEEGOWA IZRBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKKH 86012015 ' 1565, drifa 07 gryeinia 2018 .

DECYZJA nr §83AL.OOKK2018

Na podstawie art. 24 ust{ pkt 2 ustiéy 7 dnia 15 Ghidiia 2060 r. o samorzadach
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Od powyzszej decyzji przystugije Pany odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne]
lzby Architekiow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej tédzkiej

Okregowej 1zby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Komisja Egzaminacyjna dziatajac w sktadzie:

1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech

5. Czlonek Komisji - mgrinZ. arch. Karolina Kejna - ... -_,_:; b

6. Czionek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski ~

‘ Otrzymuig:
) Whnioskodawca: Piotr Adam Suskiewicz, _
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisarnia do centrainego rejestru
" os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane,
- 3. Lbdzka Okregowa Rada [zby Architektow RP,
C A4 ala - . .



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

tdodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Piotr Adam Suskiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 53/LOOKK/ 2018,

jest wpisany na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1017.

Czionek czynny od: 14-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2021 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1017-145F-6DYY-CE3F-DE65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — instalacyjnego remontu pomieszczenia w starym budynku
O.8.P. w Woli Cyrusowej ,gmina Dmosin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem

wizja lokalna i inwentaryzacja

- obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszej dokumentaciji jest opracowanie projektu budowlano — instalacyjnego
remontu pomieszczenia w starym budynku O.S.P. w Woli Cyrusowej ,gmina Dmosin oraz
wymiana pokrycia dachowego. Pomieszczenie uzytkowane bedzie na potrzeby
znajdujgcej sie po drugiej stronie ulicy jednostki O.S.P.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nie ingeruje sie w zagospodarowanie terenu

4. UZBROJENIE TERENU
Teren uzbrojony jest w gminng sie¢ wodociggowsg, sanitamg kanalizacyjng do szczelnego
szamba,napowietrzna przytgcze elektryczne

5. OCHRONA P.POZ.
Budynek zaliczany jest do VIiI kategorii,niski,jednokondygnacyjny

5.1. Odlegtosc od obiektow sgsiadujgcych

Przeznaczone do remontu pomieszczenie znajduje sig¢ w gminnym budynku parterowym.
Od strony potudniowej w odlegtosci 27,0 m znajduje si¢ parterowy budynek oddziatu
przedszkolnego.

5.2. Kategoria zagrozenia ludzi
ZL 11, ilo$¢ uzytkownikow remontowanego pomieszczenia max 4 osoby

5.3. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych
Nie wymaga wewnetrznej instalacji hydrantowej ani suchych pionéw.

5.4. Warunki ewakuaciji

Budynek parterowy,$ciany murowane,konstrukcja dachu drewniana,pokrycie dachu
blachg krytg na ragbek . Remontowane pomieszczenie ma dwa wyjscia ewakuacyjne i
znajduje sie w jednej strefie przeciwpozarowej. W przypadku remontu pomieszczenia nie
ma koniecznosci uzgodnienia projektu ze Strazg Pozamg

5.5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejacy hydrant znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 75 m od budynku.

5.6. Drogi pozarowe
Zapewniony dojazd dla wozéw strazy pozamej przylegta utwardzong drogg powiatowa.



6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Pomieszczenie objete opracowaniem znajduje sig w budynku bedgcym wiasnoscig Gminy
Dmosin,w ktérym znajdujg si e takze pomieszczenia na potrzeby spotecznosci lokalne;.
Remontowane pomieszczenie przeznaczone bedzie na potrzeby znajdujacej sie

PO przeciwnej stronie ulicy jednostki O.S.P. w Woli Cyrusowej.

7. OPIS OGOLNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenie przewidziane do remontu znajduje sie w budynku parterowym,murowanym
z pustakow oraz z cegty. Stropodach nad powierzchnig remontowang wykonany w
konstrukcji drewnianej — kratownica drewniana,pokrycie z blachy utozonej na rgbek,mocno
skorodowana. Ta czg$¢ obiektu wybudowana zostata w okresie migdzywojennym $ciany
murowane z pustakéw oraz cegiet. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachg na ragbek.

7.1. Dane ogdine czesci projektowane;j

- powierzchnia zabudowy : 125,46 m?
- powierzchnia uzytkowa : 115,89 m?
- kubatura : 621,00 m3

8. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC DO WYKONANIA

8.1. Remont pomieszczenia w starym budynku O.S.P.

Roboty remontowe polegaé bedg na wykonaniu nastepujgcych prac :

- uprzatnigcie pomieszczenia ze zbednego wyposazenia,

- rozbiérka $cianki dziatowej oraz podestu,

- rozbidrka zniszczonej poditogi drewnianej

- skucie zniszczonych istniejgcych tynkéw

- rozbidrka skorodowanego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej krytej na rgbek,
wraz z obrébkami blacharskimi,

- rozbidrka deskowania oraz konstrukcji drewnianej dachu,

- rozbidrka podsufitki z ptyt pil§niowych,

- wykucie istniejacych drzwi oraz wrot drewnianych,

- oczyszczenie i malowanie okienek metalowych wraz ze szkleniem,

- wykonanie przylgcza oraz instalacji elektrycznej wewnegtrznej |

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych

- gruntowanie i malowanie 2 krotne écian farbg emulsyjng zmywalng odporng na
szorowanie

- wykonanie podioza z ubitego piasku gr. 20cm

- wykonanie podioza betonowego gr. 10 cm

- ulozenie folii polietylenowej grubej

— wylanie posadzki betonowej zatartej na gtadko, gr.12 cm,wzmocnionej zbrojeniem
rozproszonym

- wykonanie konstrukciji drewnianej dachu — kratownica, otacenie dachu,

- pokrycie dachu nad pomieszczeniem blacha powlekana na rgbek wraz z obrébkami
blacharskimi , rynnami i rurami spustowymi, w kolorze grafit,zachowano spadek dachu
istniejgcego 35°,

- drobne prace murarsko - tynkarskie przy ogniomurach ,pozostawiajgc pustaki $cienne
w fakturze pierwotnej,

- wience zelbetowe nad remontowanymi pomieszczeniami
- odtworzenie wrét oraz drzwi drewnianych wg istniejgcego wzoru,
- wywoOzka gruzu na wysypisko,utylizacja etemitu

-10 -



9. ZAPEWNIENIE DOSTEPU | UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

- brak barier ograniczajgcych dostep, wjazd z poziomu terenu,

10. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
- instalacja elektryczna oswietleniowa oraz sitowa,

11. SZCZEGOLOWY OPIS TRECHNICZNY PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA

11.1. Posadzki

- rozbidrka zniszczonej podtogi z desek

- wykonanie podioza z ubitego piasku gr. 20 cm,

- wykonanie podktadu betonowego gr. 10 cm

- dwukrotne utozenie izolacji z folii polietylenowej,

- wykonanie posadzki betonowej gr. 12 cm zatartej na gtadko, , wzmocnionej zbrojeniem
rozproszonym

11.2. Tynki wewnetrzne

- skucie zniszczonych istniejgcych tynkow
- wykonanie nowych tynkow wewnetrznych [V kat.

11.3. Malowanie $cian wewnetrznych
- gruntowanie scian

- malowanie $cian 2 krotne farbg emulsyjna zmywalng,odporng na szorowanie

11.4. Wierice zelbetowe na $cianach zewnetrznych podtuznych oraz frontowe;

- wience zelbetowe o wymiarach 25 x 25 cm., beton C20/25, zbrojenie 4 x #12 mm,
strzemiona 8 6 mm co 25 cm. Pod wience nalezy prz/widzieé przemurowanie

obruszonych pustakéw na $cianach,z wykorzystaniem oryginalnych pustakéw.

11.5. Konstrukcja drewniana dachu nad pomieszczeniem

- kratownica drewniana wg systemowych rozwigzan producenta mocowana do wiericow,
rozstaw co 123 cm, mocowanie przy pomocy typowych ztgczy ciesielskich do murtaty o
wym. 14 x 14 cm.,

Murtaty o wym 14 x 14 cm montowaé na kotwy chemiczne do wiencow zelbetowych

na scianach podtuznych. Do murtat mocowac kratownice drewniane typowe

wg rozwigzan producenta , mocowane do murtat facznikami ciesielskimi wzmocnionymi,
tworzac konstrukcje usztywniajgcg miedzy $cianami zewnetrznymi. Ponadto nalezy
przewidziec usztywnienie pionowe i poziome migedzy kratownicami w zaleznosci od
zamontowanych kratownic drewnianych.

Szczegoty do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

- ofacenie dachu, faty 4 x 5 cm kontriaty 2,5 x 4 cm nad pomieszczeniem
remontowanym,

- folia wysokoparoprzepuszczalna,

- sufit z plyt O.S.B. gr. 22 mm mocowanych do stelaza drewnianego,taty drewniane
5x6.cm.

11.6. Prace pokrywcze nad remontowanym pomieszczeniem
- utozenie pokrycia dachu z blachy powlekane] krytej na rgbek w kolorze grafi,
zachowano spadek dachu istniejgcy 35°

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej grafit— ogniomur, pasy pod i nadrynnowe

- rury spustowe @ 80 mm,rynny dachowe @ 120 mm, z blachy powlekanej w kolorze
grafit.

-1 -



11.7. Okna metalowe
- rozeszklenie okien,

- oczyszczenie | malowanie okien farbg do metalu w kolorze grafit,
- ponowne oszklenie okien

11.8. Wrota i drzwi drewnianej

- odtworzenie wrét i drzwi drewnianych wg istniejgcych wzoréw wraz z montazem na
zawiasach metalowych,malowanych na kolor szary

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

.Informacje o obszarze oddziatlywania inwestycji” sporzadzono w oparciu o definicje
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo  budowlane- Dz. U. Z 2013r.,poz 1409 z pbzniejszymi zmianami oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75,poz 69 z pozniejszymi
zmianami) .

Parterowy istniejgcy budynek podlegajgcy remontowi,znajduje sie w granicach dziatek nr
ewid. 120, ,obreb Wola Cyrusowa.

Oddziatywanie projektowanego remontu nie wplywa negatywnie na istniejgce
zagospodarowanie dziatki sgsiedniej,szkodliwej ingerencji w istniejgce Srodowisko. Nie
powoduje zacienienia istniejgcych zabudowan na sgsiedniej dziatce i nie narusza ich
konstrukgji. Obiekt nie wptywa negatywnie na interesy os6b trzecich. Planowany remont
nie ma skomplikowanej formy. Projektowany remont pomieszczenia w budynku O.S.P.
zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej realizowanej w prostych warunkach
gruntowych. Realizacja projektowanej inwestycji i zagospodarowanie terenu nie
stwarza zagrozenia dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia w zakresie zgodnych z
przepisami  odrebnymi.

INZ. Andrze) Koty
85-015 Glowno, ul. Kags

upr. bud. Nr 44771 W 441187 v ,96/83/ WL
w zakresie: arch. £ i j
upr. konse [
Czion. tédzkie] Cer Q /izby inz. Bud.
Nr £ OD/BOLY30/02
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INWESTOR : GMINA DMOSIN, DMOSIN 9, 95-061 DMOSIN

PLAN BIOZ

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA REMONTU
POMIESZCZENIA W STARYM BUDYNKU O.S.P. W WOLI CYRUSOWEJ

Lokalizacja : Wola Cyrusowa, dz. nr ewid. 120,Gmina Dmosin

Opracowat . inz. Andrzej Kotulski

NZ. Andrzs) Hondsh
95-015 Glowno, ul, fardsicks 743
upr. bud. Nr 44771-L\y 341700 5689
w Zakresie: arg ’ in:‘(,ym"z,ryjnej
Upr. kKonservw-asb, Nr 7195

Czion. tddzkiej Okrg. Izby Inz. Bud.

Nr £ OD/BO¥2530/02

Data opracowania . wrzesien 2021r,
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

|.Cze$¢ opisowa

ILODPOWIEDZIALNOSC | UPRAWNIENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy na budowie
sprawuje odpowiednio kierownik, majster, brygadzista.
1. Kierownik budowy (robét) odpowiada za: v
-Przejecie placu budowy oraz zagospodarowanie placu budowy zgodnie z planem ,BIOZ"
-Nadzor nad kontrolg jakosci prowadzonych prac zgodnie z wymaganiami warunkdéw
technicznych, obowigzujgcymi normami, projektem technicznym, instrukcjami wewnetrznymi i
dostawcdw oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
-Nadzor nad procesami technologicznymi wykonywanymi przez podlegtych pracownikéw,
egzekwowanie przestrzegania przez pracownikow przepiséw i zasad bhp.
-Dokonywanie okresowego monitorowania stanu bhp, potwierdzajac stosownymi zapisami,
zgodnie z procedurg.
1.1.Kierownik _budowy :
- zapewnia , kompletuje i przechowuje dokumentacje na potrzeby
budowy, chronigc przed zniszczeniem lub zgubieniem.
1.2. Kierownik budowy ma prawo:
-Odsungc od pracy pracownika, ktérego stan wskazuje na spozycie alkoholu lub uzywanie
narkotykow
-Wystepowac do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg uzasadnione

koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych Iub usprawnienia
procesu

1.3. Wiasciciel firmy wykonawczej odpowiada za:

-Wykonanie operacji zwigzanych z budowg zgodnie z wymaganiami dokumentacji,
uwzgledniajgc wymagania przepiséw bhp.

-Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy, dbajgc o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

-Zgtaszanie kierownikowi budowy wszelkich uwag dotyczacych realizacji budowy oraz

bezpieczenstwa pracownikow.

1.4. Pracownik odpowiada za:

-Przestrzeganie przepiséw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

-Znajomos¢ przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

-Wykonywanie pracy w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych

- Dbalo$¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o tad i porzadek na
stanowiskach pracy

- Stosowanie srodkow ochrony zbiorowej a takze uzywanie przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem

-oddawanie si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosowanie sie do
wskazan lekarskich

-Niezwloczne zawiadamianie przefozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzi oraz ostrzeganie wspétpracownikoéw, takze inne osoby
znajdujgce sig w rejonie zagrozenia, o grozgcym im niebezpieczenstwie

-Wspdtdziatanie z kierownikiem budowy, majstrem, brygadzistg w wypeinianiu obowigzkdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

-14 -



2. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1.0pis zakresu robét dla cateqo zamierzenia budowlanego . -
Remont pomieszczenia w starym budynku O.S.P. w Wolj Cyrusowej
dz. nrewid. 120 ,obreb Wola Cyrusowa, gmina Dmosin

2.2. Kolejno$¢ wykonywanych robot

- roboty rozbiérkowe — przekucia

- roboty ziemne

- roboty budowlano -montazowe

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

3.1 .Teren budowy wymaga ogrodzenia trwatego. Plac budowy nalezy oznakowaé tablicg

budowy,tablicami informujgcymi i ostrzegawczymi o prowadzeniu prac stwarzajgcych

zagrozenie dla 0séb niepowotanych

3.2.W oznaczonym terenie przewidziano brame wjazdows dla dzwigbw i samochodow
dostawczych

3.3.Naplacu budowy umieszczono zaplecze socjalne.

3.4.Naterenie budowy wyznaczono miejsca dla sktadowania materiatow.

3.5 Miejsca przeznaczone do skiadowania materiatow nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

3.6.Skltadowane materiaty, wyroby. urzadzenia utozone 53 wg nastepujgcych zasad:
-materiaty drobnicowe - utozone w stosach do wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatoéci materiatow
-materiaty workowane - uktada sie krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw
-materiaty ptytowe - w sztaplach zgodnie ¢ instrukcjg producenta

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

4.1. Roboty rozbiorkowe

-upadek z wysokosci :stosowaé zabezpieczenia ,Jbarierki ,stabilnie ustawione rusztowania z

podestami,zabezpieczy¢ otwory poziome i pionowe, prace wykonywac w min. 2 osoby, stosowaé

$rodki ochrony osobistej

- maszyny budowlane -prace na maszynach prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami,szczegdlng ostroznosé zachowaé przy wykonywaniu

przekuc otworu przejsciowego z istniejgcej sali gtdbwnej na taras

4.2.Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych

-wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot

-skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

-nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach

-niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

-pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie

-niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak,

-uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkdw,

-brak lub niewtasciwe zejscia do wykopéw.

-przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki.

-wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed

osunieciem sig sprzetu,

-brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie elektryczng,

np. do pomp,

-lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

-15 -



4.3. Najczescie] wystepujgce zagrozenia przy robotach zbrojarskich

-niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej i gotowych
wyrobow,

-obstuga maszyn i urzgdzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

-nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,

-prowadzenie zbrojenia $cian i stupéw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,
-niestosowanie desek lub pomostéw umozliwiajgcych przemieszczanie sie 0s6b po wykonanym
zbrojeniu (np. ptyt),

-niepozostawienie przej$¢ komunikacyjnych w siatkach pionowego zbrojenia $cian,

-mozliwos¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych,

-prowadzenie - prac zbrojarskich (np. montaz pretéw pionowych $cian) przy wytadowaniach
atmosferycznych.

4.4 NajczeSciej wystepujgce zagrozenia przy robotach betoniarskich

-mozliwos¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na stanowisko
robocze,

-podawanie niejednoznacznych sygnatow operatorowi dzwigu Iub operatorowi pompy do
betonu,

-urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

-zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koncéwke weza do
podawania betonu,

-zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

-porazenia pragdem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable oS$wietleniowe,
-urazy nog przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych $wiezym betonem,
-okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,

-porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

4.5.Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach ciesielskich

-obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

-nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw deskowan,
-nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

-dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

-pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie
elementow w sposéb niewystarczajacy,

-prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologiag

-rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

-pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

4.6. Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach

-upadek z wysokosci,

-zlamanie konczyn,

-poslizgnigcie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych, - porazenia piorunem,
-uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnagji rusztowania_

4.7.Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi
-Do najczesciej wystepujgcych zagrozen mozna zaliczyé:

- porazenie pragdem,

- oparzeniem tukiem elektrycznym

- powstanie pozaru.

4.8.Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach malarskich

Gtowne zrodta zagrozen przy tych pracach to

-stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

-stosowanie substancji moggcych powodowaé alergie

-wykonywanie pracy na wysokosci

-postugiwanie sig¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem
-niebezpieczenstwo pozaru
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4.9. Najczescie] wystepujgce zagrozenia przy robatach murarskich i tynkarskich

- zmiana pofozenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierdwnym
podiozu lub brak zabezpieczeri przed ich przesunigciem,

- obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

- mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich
zabezpieczen czesci ruchomych,

- zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zapraw,
zachlapania oczu zaprawsg przy murowaniu [ub tynkowaniu,

- nieprawidtowo wykonane rusztowania, :

- wechodzenie i schodzenie z rusztowar w miejscach do tego nie przystosowanych,

- upadek z wysokosci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi zabezpieczeniami
otwordw w  stropach i §cianach,

- wychylanie si¢ poza zarys rusztowar bez odpowiednich zabezpieczer przy
przejmowaniu materiatéw z pojermnikow, :

- podwyzszanie pomostow roboczych w sposéb przypadkowy niezgodny z przepisami,

- mozliwos¢ poslizgnieé i urazéw spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

- porazenia prgdem przy niesprawnej instalacji elekirycznej.

Podstawe opracowania niniejszego projektu jest Ustawa z dn.27.07.2001r. o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. nr.129 poz. 1439) , Rozporzadzenie Ministra Infr_struktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego
zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z dn. 27.08.2002r -jest opracowany stosownie do wymagan §
10 rozporzadzenia MB | PMB z dnia 28 marca 1972r.- W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U.nr,13 poz.93)

- WYKONAWCA PRZYJMUJE DO WIADOMOSCI PRZEDE OZONY PROJEKT ORGANIZACJI
ROBOT | PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA | ZOBOWIAZUJE SIE
DZIALAC WG TEGO DOKUMENTU PRZY REALIZACJI SWOICH ROBOT.

JEDNOCZESNIE WYKONAWCA BIERZE PELNA ODPOWIEDZIALNOSG zA
PRACOWNIKOW, ICH ZABEZPIECZENIE W SPRZET | NARZEDZIA POZWALAJACE NA
WYKONYWANIE PRAC ZGODNIE Z WARUNKAMI BHP.

_iNz. Andrze) Ko
45-015 Glowno, Y Kards! cka 74a
Jpr. bud. Nr 44/71 W /WL, 56/89/WE.
w zakresie: arch. konstr. inzynieryjnej
upr. konserw. zab /Nr 7/95
Czlon tédzkiej Okreg, zby Inz, Bud.
Nr £ OD/BO/2530/02

inz.Andrzej Kotulski
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Nazwa organu prowadzacego
afstwowy zaséh
geodezyjny i kartograficzny

Starosta Brzezifiski
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TYTUL:

REMONT POMIESZCZENIA W STARYM BUDYNKU O.S.P.

Wola Cyrusowa, dz. nr 119,120 gm. Dmosin

INWESTOR:

Gmina Dmosin
Dmesin 9, 95-061 Dmosin
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RZUT DACHU - ROZSTAW KRATOWNIC DREWNIANYCH 1 :100
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REMONT POMIESZCZENIA W STARYM BUDYNKU O.S.F.
Wola Cyrusowa, dz_ nr éw, 120 gm. Dmaosin

Gmina Dmosin,Dmosin 8,
95-061 Dmosin r
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DACH
blachodachowka
faty 5 x 4cm
kontriaty

kratownica drew. wg systemowych
| rozwigzan producenta
sufit z ptyt OSB gr. 22 mm
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HEYCra Taa

95-015 Giowno, ul, K=

upr. bud. Nr44/71-tVy Ss4;
w zakresie: arch. Ko
upr. kense . /

Czton. todzkicj Olore™ i

Nr £ QD20 53067

PODLOGA NA GRUNCIE
posadzka betonowa gr. 10 cm
zatarta na gtodko

izolacja

gruzobeton gr. 15 cm

podtoze z piasku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TYTUL:
REMONT POMIESZCZENIA W STARYM BUDYNKU 0O.S.P.
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Dmosin 9, 95-061 Dmosin

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Kotulski upr. nr 56/89/Wt.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ELEWACJA POENOCNA
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PROJEKT BUDOWLANY
REMONT POMIESZCZENIA W STARYM BUDYNKU OSP
WOLA CYRUSOWA DZ. 120
GMINA DMOSIN

cz. elektryczna

INWESTOR: GMINA DMOSIN , DMOSIN 9
95 - 061 DMOSIN

Opracowat : Jozef Rogozinski P,EO JEKTANT
upr. 301/81/ WML Jéze inski

upr. n “':'
Parb ust 1 p2 par 13 ust 1 pkt 4 litd
Bogustaw Szubert

Wrzesier 2021r,
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Obliczenia

Oswiadczenie projektanta .
Zaswiadczenia o nadaniu uprawnien ,

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby ,

Rysunki :

Spis rysunkow :

1. Plan sytuacyjny rys. nr2

2. Schemat ideowy instalacji elektrycznych rys. nr 3
3. Plan instalacji oswietlenia rys. nr 4

4. Plan instalacji gniazda wtykowe rys. nr 5
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OPIS TECHNICZNY
CZESC ELEKTRYCZNA

1.Dane ogodlne

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne — zasilania
instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych 230 V i 400 V w remontowanych
pomieszczeniach w starym budynku OSP Wola Cyrusowa dz. Nr 119 ,
120 gmina Dmosin.

Inwestor : Gmina Dmosin — Dmosin 9 , 95 — 061 Dmosin.
Instalacje objete niniejszym opracowaniem to:
— instalacja o$wietlenia ogdlnego ,

— instalacja gniazd wtyczkowych 230 V i 400 V,
— instalacja ochrony przeciwporazeniowe; .

1.3 Zasilanie.

Budynek zasilany bedzie ze ztgcza ZKP 4-1145-02-12 znajdujgcego sie w
granicy dziatki nr 119, kablem YKY 4x10 utozonym na gtebokosci 0,8m w
rurze AROT ¢70.

Instalacja elektryczna znajduje sie poza pomiarem energii elektryczne;.

1.4 Podstawe techniczng opracowania stanowig:

— Podktad budowlany .
— Obowiagzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne,normy,
— Katalogi opraw i osprzetu elektrotechnicznego,

-26 -



2. Opis i zakres przyjetych rozwiazan

2.1 Ogdlne dane elektroenergetyczne zwigzane z zasilaniem i starym
budynkiem OSP.

System projektowanych instalacji w budynku — TN-S, system sieci
zasilajgcej TN-C, miejsce rozdziatu przewodu PEN — ,RG” + uziom
szpilkowy .

J.Instalacje odbiorcze w starym budynku OSP

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietlenia podstawowego zamontowaé w obudowie |P-44 z
kloszem i z zarowkami ledowymi ( min. 1200 Im ).

Oprawa nad projektowanymi drzwiami z kloszem mocowana do $ciany w
klasie IP — 65 z zaréwka ledowg do 1000 Im .

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku .

Istniejgca oprawa na zewnatrz budynku pozostaje bez zmian .

Instalacje elektryczne wewnetrzne projektuje sie wykonaé przewodami
kabelkowymi typu YDY :

- instalacje oswietlenia 3x 1,5, 5x1,5mm?-750 V p.t.

3.2. Gniazda wtykowe 230 V.

W pomieszczeniu zamontowac¢ gniazda 2 x10 /16A/N/PE — 250 V IP 44
podwadjne w wykonaniu pod tynkowym .

Gniazdo wtykowe 3-fazowe 3x 16A/N/PE — 500 V wraz z wytgcznikiem
recznym zamontowac przy drzwiach wejsciowych obok rozdzielni ,RG”
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku .

— Instalacje do gniazd wtykowych i odbiornikéw elektrycznych
wykonac przewodami kabelkowymi YDY 3 x 2,5 mm? - 750V ,

STF =



— instalacje do gniazda wtykowego 3 x 16A/Z/PE wykonaé
przewodami kabelkowymi YDY 5 x 2,5 mm? — 750V

— Osprzet instalacyjny zamontowac bakelitowy pod tynkowy w klasie
IP 44 .

Szczegoly rozmieszczenia osprzetu i poszczegdinych obwodéw
pokazano i opisano na rysunkach .

3.3. Tablica rozdzielcza ,RG” .

Tablice rozdzielczg zaprojektowano w pomieszczeniu starego budynku
OSP

Wytgczniki gtéwne o prgdzie do 40A

Jako zabezpieczenia obwodéw zastosowano wytgczniki réznicowo
prgdowe z cztonem réznicowym 30 mA oraz wytaczniki nadmiarowe o
wartosciach dobranych do prgdu w danym obwodzie .

Szczegbtowe opisy poszczegdlnych obwoddéw zostato opisane na
schematach ideowych .

3.4.0chrona przeciw porazeniowa

Wszystkie zaprojektowane instalacje w budynku przewidziano w
systemie TN-S. W ramach $rodkéw dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania
zrealizowane przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe i
wytaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym Aly = 30mA.

3.5.Instalacja uziemiajaca

Na zewnatrz budynku zaprojektowano uziom w odlegtosci 2m od
budynku, uziom pionowy o gtebokosci 5m. Potgczenie pomiedzy
Rozdzielnig RG a uziomem wykonaé bednarka FeZn 25x4, w ziemi
utozonej na gtebokosé 0,6m

Uwaga : po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary —
opornosci izolacji , ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Protokoty dotgczy¢ do dokumentacji po wykonawczej .
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4. Obliczenia .

Moc umowna w budynku przedszkola :

Pi ,Rg" 6,23 kW

P
| = V3x Uxcos @

6230
I = 1,73 x 400 x 0,93 = 0,68 A

Obwody oswietleniowe nr 3 ,4,5

Obwod 0 max obcigzeniu

oswietlenie max obwéd Pi = 150 W

Pmax =150 W

In=0,71 A

IB = 10/A

Przewéd YDY 3x1,5mm2-750V, ldd=22 A
Max . diugosé L= 25m

Max spadek napiecia

DU =25m x 0,15 kW = 0,10 %

Obwody gniazd wtykowych obwody 7,8
Obwdd o max obcigzeniu - 1-fazowe

Pimax = 2000W
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In=9,06 A

IB=16 A

Przewdd YDY 3x25mm2-750V, Idd=34 A
Max . dtugosé L= 17m

Max spadek napiecia

DU=17mx20kW =0,45%

Obwéd nr 10 gniazdo 3-faz.
P=2,0kW

P
prad 3-faz. = V3xUx cosp = 3,07A

Przewéd YDY 5x25mm2-750V ,
Spadek napiecia
L=2m

100 x P x L
DU% = yxSxU* =001%

= 8w

PROJEKTANT
ELE
Joz Ziriski
upr. nr

Parbust1p2 par13 ust 1 pki 4]

it.d



t6dz dnia 06.09.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych w
remontowanym pomieszczeniu budynku garazu OSP w Woli Cyrusowe;j
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne; .

PIBIEKEEIE = cmumnin 10 65 5ah 550 56580mmmonnses o e s sise vt ecssenscmns
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ZARZ4D URBAMISTYEI, ARCEITEXTURY o e
i NADZORD BUDOWLANESO w LODLS 084 dnin L BEUSLIG. 10.8) -
20-926 Lods, Y. Plot k
Ident. Rogonoﬂsy‘gah i

nr 301781/ 4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budowniciwie

Na podstawic § 2 ust.l.p.2 . i§13ust. 1 pkt 4 e, d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz,U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Obywatel (ka) Jézef WU G V2 L83 a1

(imie 1 narwisko)

tecanix elextryk

ti¥lul naukowy — tl"&ﬂdOW}‘)

urodzony (a) dnia 29 Stycznia 1945 ¢ w Tworowicach -
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeii

projextunta oraz klerowaikxa budowy i robét.
{rodzaj funkely

w specjalnosei instalacyjno-indynieryjned
{rodza} xpecjalnodel techrucrno-budowlane))
: ingt.lacjl elcxtryczayen
w zakresie i rmri L i a3 il S

i,spl:(:;a].l.!ﬂ't_in" TaWmIowa)
MA-BUAMY
WD MABUA T4 zam, 100F-Kw-W-73 WDA zam. 15-KI 39,000 pldm. 7ig
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,ekicn fastalucii elektrycznyen - o powszechnie
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A L¥ )
soanyca rozwizaniacn xosstrukeyjnyeh i cerematuch tecanicznych,

)

gierovuiia,nadzorowenia i koatrolowznis daucwy 1 robct kxierowa-
nia 1 xontrolowenia wytwarzziia konstrukeyjnych elezmentiw insta-

lacji oraz oceniagnia i badania stanu technicznezo instalucji
elestrycznych=-0 powszechnle znanyen rozwizz.nisch kone raxey j-

niych.
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BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

tOD-363-58A-CBY *

Pan J6zef ROGOZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/4899/03

adres zamieszkania ul. Sierakowskiego 63 m. 71, 91-324 +6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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YKY 4 x 10 z zlacza ZKP

e e el

Oprawa oSwietlenia ogolnego z kloszem mocowana do stropu z

) zardwka ledowa o strumieniu min. 1200 Im - IP 44

"  Oprawa o$wietlenia ogolnego z kloszem mocowana na zewnatrz

100w, IPG5
OPIS INSTALACUI
Instalacie oswietlenia wykonac przewodami

kabelkowymitypu YDY 3x (5x) 1,5 mm?-750Vi
uklada¢ pod tynkiem.

Osprzet instalacyjny .

- puszki prozgatezne bakelitowe pod tynkkowe w
klasie IP 44

-wylgczniki 10/16A/250V, P44 | na zewnatrz IP65

- poszezegoine obwody wyprewadzit z tablicy
rozdzielczj "Rg” 37
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OPIS INSTALACUI

Instalacje do gniaz wtykoych 1-faz. wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 3 x 2,5

mm? - 750 Vi ukfadac pod tynkiem.

Instalacje do gniazda 3-fazowego wykonac przewodami YDY 5 x 2.5 mm? - 750V i ukladac

pod tynkiem .
Osprzet instalacyjny :

- puszki prozgatezne bakelitowe w klasie IP 44

- gniazda wiykowe podwojne 1-fazowe 2x16A/N - /250V,

w klasie P44 .
- gniazdo wtykowe 3-faz. 3 x 16A/N /PE - 500 V
zamontowac z wykgcznikiem recznym 3 x 25A nit.

- poszczegblne obwody wyprowadzi¢ z tablicy "R
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