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10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest :

- zlecenie Inwestora — Gminy Dmosin 95 - 051 Dmosin,

- Projekt architektoniczno - budowlany remontu i termomodernizacji poddasza budynku OSP w Woli Cyrusowej,
dziatka nr 270§ 271/2, gmina Dmosin,

- obowigzujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany kotta na paliwo ekologiczne i wykonania instalacji
centralnego ogrzewania w pomieszczeniu gospodarczym w ramach remontu i termomodernizacji poddasza budynku
OSP w Woli Cyrusowej, dziatka nr 270 i 271/2, gmina Dmosin.

1.3 Instalacje centralnego ogrzewania.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wykonano w celu pokrycie strat przegrod budowlanych
pomieszczenia gospodarczego na poddaszu budynku OSP w Woli Cyrusowej oraz ogrzania powietrza zewnetrznego
nawiewanego do pomieszczenia w celu zapewnienia wymaganej ilosci wymian.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z istniejgcej kottowni.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wymiane istniejgcego kotta na paliwo ekologiczne z podajnikiem
na kociot V klasy na paliwo ekologiczne z podajnikiem o mocy Q = 75 kW.

Proponuje si e wymian e isthiej gcego zabezpieczenia kotfa i instalacji centralnego ogrzewania
na zabezpieczenie kotta i instalacji po przebudowie Z haczyniem otwartym.
W wyniku rozbudowy instalacji centralnego ogr ~ zewania wzro $nie pojemno $¢ ztadu do 650 dm 3,

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w systemie otwartym.
Instalacja zamontowana bedzie na $cianach pomieszczen.

W pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie montaz aparatu grzewczo — wentylacyjnego.
Aparat grzewczo - wentylacyjny sterowany bedzie sterownikiem pokojowym.

Przed uruchomieniem instalacji, nalezy wykona¢ ptukanie instalacji centralnego ogrzewania oraz préby cisnienia
na zimno i gorgco ( cisnienie prébne — 0,4 MPa, czas proby — jedna godzina).
Po wykonaniu ptukania i préb szczelnosci nalezy dokonac¢ regulaciji instalacji co.
Przed zalozeniem izolacji wszystkie elementy stalowe rurociggéw i podpar¢ nalezy oczyscié do Il stopnia czystosci
a nastepnie pomalowaé dwukrotnie emalig syntetyczng kreadurowa.
Przewody nalezy mocowac¢ do $ciany za pomoca typowych uchwytéw w rozstawach 2 m — rury Dn 20 — Dn 32 mm.
Przewody nalezy zaizolowaé termicznie otuling o 30 mm dla $rednic nominalnych rurociggéw < 30 mm
i grubosci réwnej srednicy nominalnej rurociggéw dla rurociggéw o $rednicy nominalnej > od 30 mm.
Przejscia przewodow przez sciany wykonywac w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetnic¢ nalezy kitem plastycznym lub elastycznym.
Jako armature odcinajgcg zastosowac¢ zawory kulowe, o potgczeniach gwintowanych PN 10.

Ruroci agi przechodz ace przez $ciany oddzielenia po zarowego powinny mie ¢ przepusty ppo z. o klasie EI 120.

Woda grzewcza przeptywaé bedzie z kotta, z rozdzielacza gtéwnego instalacji centralnego ogrzewania do aparatu
grzewczo — wentylacyjnego.
Instalacja grzejnikowa centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur ocynkowanych tgczonych metodg zaciskows.

Ww. urzagdzenia sg ha wyposazeniu kotta gazowego.
Parametry techniczne instalacji centralnego ogrzewania:

- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego — - 20 °c,
- temperatura czynnika grzewczego — 90/70 °c,
- moc instalacji centralnego ogrzewania  — 50,00 kW,

Dobrano kociot na paliwo ekologiczne V klasy z podajnikiem o mocy Q = 75 kW i sprawnosci cieplnej 87%.
Z uwagi na wymiar czopucha w projektowanym kotle (Dn 240 — 250 mm), przewiduje sie odprowadzenie spalin
do dwoch kanatéw o wymiarach 14 x 14 cm. Zaleca sie montaz w istniejgcych kanatach spalinowych wktadoéw zaro
i kwasoodpornych o $rednicy 13 0 mm kazdy. Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie spalin w postaci tzw. ,portek” przed
montazem Kotfa.



1.4 Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu budynku OSP w Woli Cyrusowej projektuje sie wentylacje
grawitacyjng wyposazong w cztery dachowe wywietrzakéw Dn 150 mm z przepustnicami.

Do wentylacji nawiewnej pomieszczen stuzyé bedzie okna z rozszczelnieniem lub nawiewniki okienne umieszczony
w ramach okna lub kratka nawiewna, o wolnym przekroju 150 cm?, umieszczone w dolnej czesci drzwi.

2. Informacje do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BI 02).
2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejn  0$¢ realizacji poszczegoélnych robot.

Przedmiotem zamierzenia jest wymiana kotta na paliwo ekologiczne i budowa instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniu gospodarczym w ramach remontu i termomodernizacji poddasza budynku OSP w Woli Cyrusowej,
dziatka nr 270 i 271/2, gmina Dmosin.

2.2 Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony ze wzgl edu na specyfikacj e wykonywanych robot.

Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych rob6t, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robét)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajow robét budowlanych , mog acych wyst gpié na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mo zliwo $ci ich wyst gpienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokosci
— wyst epuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wyst epuij a,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujgcego — nie wyst epuja,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym — nie wyst epuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wyst epuj a,

- prace stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wyst epuja,

- prace prowadzone w studniach — nie wyst epuja,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wyst epuja,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wyst epuja,

- prace wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych — nie wyst epuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie wyst epuja,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Nie przewiduje sie szczegoélnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystgpienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponoszg kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robét.

2.4.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instrukta z na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownik a danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhpippo  z.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje si e robdt w strefach szczegolnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie.



2.5 Zakres przepiséw bhp maj acych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych rob6t nalezy stosowa sie do przepis6w zwigzanych z obstugg urzadzen:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i tukiem elektrycznym,
- maszyn do obrébki stali,
urzgdzen do obrébki PCW, PVC i PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac
budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujgcy prace budowlano - montazowe winni posiada¢ odziez ochronna, kaski ochronne,
rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegoélnosci aktualne
$wiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn,
sktadowisko materiatéw oraz szalet,

- stanowiska pracy instalatorow winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, okaleczenia oraz zapewnic¢
catkowitg swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotow,

2.6 Ustalenia dotycz gce czasu trwania budowy iilo $ci zatrudnionych.

Czas trwania budowy i ilo$¢ zatrudnionych zostanie okreslona po sporzadzeniu kosztorysu szczegotowego robot.
Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robot.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajgcych
Z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 11.07.2003r.) i w sprawie ochrony ppoz.
budynkoéw.



