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SST 1 
CPV -45261100-5 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu konstrukcji drewnianych montażu jętek i montażu łat do 
mocowania folii paroprzepuszczalnej w budynku OSP w Woli Cyrusowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie zgodnie z 
dokumentacja projektową . 
W zakres tych robót wchodzi : 
- montaż jętek 8/16cm, 
- montaż łat mocujących folię paro przepuszczalną. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno na elementy konstrukcyjne 
Do konstrukcji drewnianych zastosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB – Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
(1) Na elementy konstrukcji stosuje sie drewno klasy C 27  
(2) Na łaty stosuje sie drewno klasy C 27 
według następujących norm państwowych: 
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1. Wytrzymałosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa 
tabela 
Oznaczenie Klasy drewna C 27 
Zginanie                                                   29 
Rozciąganie wzdłuż  włókien               0,75 
Ściskanie wzdłuż  włókien                       24 



Ściskanie w poprzek włókien                    7 
Ścinanie wzdłuż  włókien                          3 
Ścinanie w poprzek włókien                  1,5 
 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Sęki w strefie marginalnej                do 1/4  
Sęki na całym przekroju do 1/4  
Skręt włókien do 7% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 1/3 
b) czołowe  1/2 
Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmującą do 1/4 szerokości 
lub długości 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny byc większe niż 
+3 mm i –2 mm. 



e) odchyłki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm. 
 
2.2. Łaczniki 
2.2.1. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkrety do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Srodki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed działaniem ognia 
powinny byc stosowane wyłacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/ 
87 z 05.08.1989 r. 
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem 
c) Srodki zabezpieczajace przed działaniem ognia. 
 
2.3. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje 
Inspektora nadzoru. 
 
3. Sprzet 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używac dowolnego sprzetu. 
– sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja. 
 
4. Transport 
4.1. Materiały i elementy moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
4.2.1. Materiały i elementy z drewna powinny byc składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwa folii. 



 
 
Elementy powinny byc składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodowac ich deformacji. Odległosc składowanych elementów od 
podłoża nie powinna byc mniejsza od 20 cm. 
4.2.2. Łaczniki i materiały do ochrony drewna należy składowac w oryginalnych opakowaniach 
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodków, które 
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymałosci, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
5.2. Montaż  elementów i wymagania 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byc zgodne z dokumentacja techniczna. 
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyłki montażowe : 
– w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach 
– w długosci elementu do 10 mm 
– w odległosci miedzy wezłami do 5 mm 
– w wysokosci do 10 mm. 
5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny byc w miejscach styku 
odizolowane jedna warstwa papy. 
 
6. Kontrola jakosci robót 
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru sa: 
a) ilosc m3 wykonanej konstrukcji. 
b) Ilosc szt montażu prefabrykowanych elementów dachu 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
 
9. Podstawa płatnosci 
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST. 
Pozostałe -zgodnie z warunkami umowy 
 
10. Przepisy zwiazane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczace 
tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okragłego i tarcicy. 



 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami  wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci złacznych. 
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CPV 45410000-4 
1. WSTEP 
Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru 
sufitów podwieszanych. Przedścianek z płyt G-K  oraz zabudów z gipsowo-kartonowych. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
Zakres robót objetych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na 
celu wykonanie sufitów poddasza z płyt gipsowo-kartonowych, obudowy ścian oraz zabudowy 
rur, słupów. 
Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami 
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczace robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo sufitów i zabudów z płyt gipsowo - kartonowych winno byc zlecone 
przedsiebiorstwu majacemu własciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantujacemu własciwa jakosc wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami norm. 
Warunki organizacyjne. 
Przed przystapieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny sie dokładnie 
zaznajomic z całoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych należy 
wyjasnic z autorami poszczególnych opracowan przed przystapieniem do robót. Jakiekolwiek 
zamiany w dokumentacji technicznej moga byc dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych 
elementów lub rozwiazan projektowych mogacych miec wpływ na nosnosc obiektów należy 
uzyskac dodatkowa akceptacje projektantów. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST Część ogólna. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm, w I gatunku, na stelażu 
stalowym systemowym, podwójnym, o grubościach  podanych w projekcie wykonawczym.  
Dla sufitów i zabudów zastosowano płyty impregnowane GKF o podwyższonej odpornosci na 
działanie ognia i wody. 
2.2. Okładziny na ruszcie stalowym-sufity z płyt  G – KF 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonac na kilka sposobów: 

• przy użyciu profili stalowych na ruszcie podwójnym, 
• z użyciem sufitowych profili „U" o szer. 50mm, umocowanych do podłoża uchwytami 

typu ES, na ruszcie podwójnym 



Ruszt metalowy systemowy mocuje sie przy użyciu specjalnych łaczników. Rozstaw miedzy 
listwami - 400 mm. Elementami łaczacymi listwy sa strzemiona blaszane typu ES.  
Elementami łączącymi ruszty są złącza krzyżowe. 
Ruszt nośny z profilami w rozsawie co 120cm i mocowany do elementów nośnych za 
pośrednictwem łączników ES co max 120cm. 
Tego typu połaczenie rusztu z podłożem jest połaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dzwieków przenoszonych przez przegrode. Własciwosc ta może 
jeszcze zostac podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z tasmy tłumiacej. 
Własciwosci tłumiace przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecnosc wełny mineralnej. 
Podobnie zwiekszeniu tłumienia sprzyja również obecnosc wolnej przestrzeni powietrznej 
miedzy wełna mineralna a płyta gipsowo-kartonowa. 
Pokrycie rusztu  dwuwarstwowe. Warstwa spodnia z płyty GKF. Warstwa wierzchnia z płyty 
ogniowej GKF. Płyty powinny mijać się warstwami. 
 
3.SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna. 
Roboty można wykonac przy użyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST część ogólna. 
Płyty pakowane sa w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowia opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spiety 
dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety należy składowac w pomieszczeniach zamknietych, 
suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie 
samochodów krytych plandeka, z otwieranymi burtami. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczace Wykonania Robót podano w ST część ogólna. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polska norma branżowa nr BN- 
86/6743-02, 
5.3. Opis ogólny. 
Ruszt metalowy systemowy mocuje sie przy użyciu specjalnych łaczników. Rozstaw miedzy 
Listwam pod płyt G-K - 400 mm. Elementami łaczacymi listwy sa strzemiona blaszane typu ES. 
Elementami łączącymi ruszty są złącza krzyżowe. 
Ruszt nośny z profilami w rozsawie co 120cm i mocowany do elementów nośnych za 
pośrednictwem łączników ES co max 120cm. 
Tego typu połaczenie rusztu z podłożem jest połaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dzwieków przenoszonych przez przegrode. Własciwosc ta może 
jeszcze zostac podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z tasmy tłumiacej. 
Własciwosci tłumiace przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecnosc wełny mineralnej. 
Podobnie zwiekszeniu tłumienia sprzyja również obecnosc wolnej przestrzeni powietrznej 
miedzy wełna mineralna a płyta gipsowo-kartonowa. 
Pokrycie rusztu  dwuwarstwowe. Warstwa spodnia z płyty GKF. Warstwa wierzchnia z płyty 
ogniowej GKF. Płyty powinny mijać się warstwami. 



Mocowanie płyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho- wkretów. 
Spoiny miedzy płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie tasmy zbrojacej na 
połaczeniach miedzy płytami zabezpiecza je podczas pózniejszej eksploatacji przed peknieciami. 
Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin oraz ewentualnych ubytków uzyskuje sie jednolita gładka 
powierzchnie pod malowanie. 
Przedścianki należy wykonać w systemie profili ściannych, mocowanych z użyciem podkładek 
dystansowych z klocków 16/16/12cm dściany. 
Profile mocowane do ścian uchwytami typu ES. 
Płyty gipsowe 2 x płyta impregnowana, ogniochronna GK-F. 
Zabudowy rur wykonac na stelażu metalowym z pokryciem płytami G-KF podwójnie jak dla 
sufitów. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI 
Ogólne wymagania dotyczace Kontroli Robót podano w ST część ogólna. 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
Płyta musi byc gładka, bez uszkodzen kartonu, narożników i krawedzi, bez pekniec 
Karton powinien byc złaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani rwał sie 
nie powodujac odklejania sie rdzenia. 
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubosc (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokosc ( I gatunek) 
dla 1200 ± 3mm, długosc (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm. 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac sie z powierzchnia 
sasiadujacych płyt, w obrebie spoiny karton nie może byc uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt. 
Sprawdzenie prawidłowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynków, należy 
przeprowadzic za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu 
pomiedzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien byc wykonywany z dokładnoscia do 0,5 
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w poniższej tabeli: 
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: Nie wieksze niż 2mm i w liczbie nie wiekszej 
niż 2 na całej długosci łaty kontrolnej o dł.2m 
Nie wieksze niż 1,5mm/1m i ogółem nie wiecej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci, 
oraz nie wiecej niż 4mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokosci 
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej 
pionowego poziomego: Nie wieksze niż 2mm/1m i ogółem nie wiecej niż 3mm na całej 
powierzchni ograniczonej scianami, belkami, itp. 
Odchylenie przecinajacych się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 
Nie wieksze niż 2mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST część ogólna. 
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej scianki działowej ,suchego tynku zabudowy . 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



Ogólne wymagania dotyczace Odbioru Robót podano w Częśći ogólnej. 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczeciem montażu elementów należy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane beda elementy scianek gipsowo-kartonowych. 
Dostarczone na budowe elementy scian działowych powinny byc odebrane pod względem 
kompletnosci dostawy, zgodnosci typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod wzgledem ich 
stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być 
dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, że odpowiadaja one 
wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Norma PN-B-10122 „ Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
8.1. Odbiór koncowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzic m. in.: 

• atestacje dostarczonych elementów, 
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2 

mm, 
• przesuniecie w poziomie ± 3 mm), 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
• sprawdzenie wichrowatosci powierzchni. 

Należy zwrócic uwage na własciwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne 
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1.Ogólne zasady dotyczace płatnosci zgodnie z ST część ogólna. 
9.2. Płaci sie za ustalona ilosc m2 suchego tynku lub scianki działowej lub zabudowy ,która 
obejmuje: 

• - przygotowanie stanowiska roboczego, 
• - dostarczenie materiałów i sprzetu. 
• - obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
• - ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
• -szpachlowanie płyt gipsowych 
• - wykonanie prawidłowych połaczen płyt 
• - oczyszczenie podłoża, 
• - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
- Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
- Aprobata techniczna ITB wyrobów. 
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KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH  
 
 
CPV 45431100-8  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych na 
wykonaniu podłóg z płytek z terakoty.. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na 
celu wykonanie podłóg z płytek w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym.. 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Pod wzgledem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym sa układane, może byc strop miedzykondygnacyjny lub ułożona na gruncie 
płyta betonowa. Podłogi, o rozwinietych układach konstrukcyjnych, składaja sie z trzech 
podstawowych elementów: podkładu (czesto nazywanego podłożem), warstw izolacji 
(czesto kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 
obciażen użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, słupy, podciagi) 
budynku. Jednoczesnie podkład pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zależnosci od położenia funkcje podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależnosci od funkcji, jaka maja spełnic. Należa do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa. 
Podłogą nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia własciwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagan wytrzymałosciowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzacych płaszczyzne (podbudowe) 
pod warstwe użytkowa czyli posadzke. 
Posadzka jest użytkowa, powierzchniowa warstwa podłogi i jednoczesnie jej wykonczeniem 
zewnetrznym. Posadzki moga byc jedno- lub wielowarstwowe. 
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagan trwałosci i bezpieczenstwa użytkowania, spełniac także warunki estetycznego 
wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwieków oraz izolacyjnosci cieplnej. 
Wymienione typy podłóg wykonuje sie z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 
podłożu układa sie: 
• warstwe wyrównawcza celem uzyskania pożadanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałosci 12-13 MPa, 
• warstwe gładzi (czesto przez szpachlowanie materiałem samopoziomujacym) o wytrzymałosci 
przekraczajacej 15-20 MPa, 
• warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 



• warstwe klejaca do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo 
bitumiczne), 
• lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektórych typów posadzek "pływajacych". 
Pozostałe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi częśći ogólnej ST. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczace Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST Część ogólna. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały wynikają z projektu budowlanego wykonawczego. 
Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Przed wykonaniem posadzki należy okreslic płaskość podłoża wymagana przez producenta 
materiałów lub normy i sprawdzic temperature pomieszczenia, w którym bedzie wykonywana 
posadzka. 
Wyniki pomiarów powinny byc wpisane do dziennika budowy. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.3. Posadzki z terakoty 
W zakresie płytek z terakoty obowiazuja normy PN-EN i PN-ISO. 
Zastosowane posadzki z terakoty charakteryzuja sie niska nasiakliwoscia, wysoka twardoscia, 
wytrzymałoscia i mrozoodpornoscia. Terakotę mocuje sie klejem elastycznym do terakoty. 
Terakota podłóg winna posiadać następujące minimalne  parametry: odporność na ścieranie PEI 
skala 5, odporność na plamienie min. klasa 4, nasiąkliwość E,10%, antypoślizgowość klasy min. 
R10 wg. DIN 1130, wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2. 
Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm ,fugi zabezpieczyc płynem 
ochronnym. 
Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym nateżeniu ruchu. 
2.3. Składowanie materiałów 
Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach. 
Materiał najlepiej użyc w ciagu 12 miesiecy od daty produkcji. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wymagania ogólne. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano w ST  Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 



Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkłady monolityczne (wylewane) moga byc wykonywane: 
- na podłożu, tworzac z nim podkład zwiazany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 
izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 
pływajacy). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego 
żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszanke układa sie warstwa grubosci 
zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi 
wyznaczajacymi grubosc podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład należy zwilżac 
woda w celu należytego zwiazania i stwardnienia. Wzdłuż scian w pomieszczeniach długich lub 
dużych należy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podkład 
monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie 
posadzki. 
Podkłady samopoziomujace wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci 
wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałosc na 
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może byc 
stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako składowa podłóg 
pływajacych oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu może 
odbywac sie na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. 
Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubosc warstwy. Uzyskuje sie równa, pozioma i gładka 
powierzchnie podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujacych powierzchnie. 
5.2.2. Wykonywanie posadzek 
Szczeliny dylatacyjne powinny byc wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych 
posadzki o wyraznie różniacych sie obciażeniach. Niezależnie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny byc wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe. Szerokosc szczelin dylatacyjnych powinna wynosic od 4 do 12 mm. 
Szczeliny moga byc zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 
materiałem zgodnie z dokumentacja techniczna. 
Posadzki z płytek terakotowych mocowane sa klejem lub zaprawa cementowa, najczesciej na 
cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zależnosci od wielkosci płytki. Po naniesieniu 
warstwy kleju lub zaprawy na podłożu rozprowadza sie ja szpachla lub paca zebata o wysokosci 
zebów od 5 do 8 mm. 
 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
6.1.1. Kontrole wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robót sa 
dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do 
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny byc uwidocznione wszelkie zmiany 
dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim 



zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, dziennik budowy, certyfikaty lub swiadectwa 
zgodnosci materiałów, 
Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
poszczególnych rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje sie zapisów dotyczacych miedzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 
których jakosci zależy ostateczna wartosc techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg 
składaja sie z badan posrednich, które obejmuja badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidłowosci 
wykonania posadzki. 
6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST, podłoży, 
materiałów, prawidłowosci wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja 
techniczna i ST powinno byc przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 
projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno byc przeprowadzone na podstawie protokółów badan 
miedzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno byc przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub 
certyfikatów zgodnosci przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowosci wykonania okładziny powinna obejmowac sprawdzenie: 
- przyczepnosci okładziny, 
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowosci wypełnienia i przebiegu spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST Część ogólna. 
7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 oraz 1 m cokolika . 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST Część ogólna . 
2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczace odbioru robót 
Odbioru jako sciowego materiałów dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Należy 
sprawdzic zgodnosc własciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. 
 
 
 
 
 
 



Przy odbiorze zakonczonych robót należy dokonac sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załaczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z 
kontroli, stwierdzajacych zgodnosc użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie majace dokumentów stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego 
wzgledu watpliwosci, powinny byc poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoża powinien obejmowac: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałosci, 
równosci, czystosci i stanu wilgotnosci podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub 
podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujacych etapach robót: 
po wykonaniu podłoża, po ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej 
lub ułożeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje sie: 
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równosci, czystosci, wilgotnosci podłoża, sprawdzenie 
grubosci i ciagłosci warstwy 
Odbiór podkładu powinien byc przeprowadzony na nastepujacych etapach robót: po wykonaniu 
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym 
stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałosci na sciskanie na próbkach 
kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie: 
- prawidłowosci ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- grubosci podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- wytrzymałosci podkładu na sciskanie i zginanie na podstawie wyników badan laboratoryjnych, 
badania należy przeprowadzac dla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny byc one 
wykonywane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 
- równosci podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 
kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity miedzy łata i podkładem należy mierzyc z 
dokładnoscia do 1 mm, 
- odchylen od płaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia należy mierzyc z dokładnoscia do 1 mm, 
- prawidłowosci osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 
płaskowników itp.), badanie należy wykonywac przez ogledziny, 
- prawidłowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Odbiór koncowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podłogi z 
dokumentacja projektowa. 
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów miedzyfazowych. 
W ramach odbioru koncowego należy sprawdzic: jakosc użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
prawidłowosc wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, warstw izolacyjnych, na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów miedzyfazowych. 
Ocene prawidłowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiagnie pełne 
własciwosci techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmowac sprawdzenie: 
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, 
- równosci za pomoca łaty kontrolnej, 
- odchylen od płaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca łaty kontrolnej i 



poziomnicy, 
- połaczenia posadzki z podkładem na podstawie ogledzin, 
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 
posadzki, 
- wytrzymałosci na sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na próbkach kontrolnych 
pobranych w czasie 
wykonywania posadzki), 
- prawidłowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji itp., 
- prawidłowosci (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchylen 
od prostoliniowosci, pomiar 
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na scieranie, należy 
przeprowadzic badanie scieralnosci na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania 
posadzki. 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace Płatnosci podano w części ogólnej ST.. 
Płaci sie za ustalona ilosc m2 ułożonej powierzchni posadzki z płytek ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu. 
- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta_owych. Budownictwo ogólne. 
T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne scienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
własciwosci i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakosci 
powierzchni. 
 
 
 
 
 
 
 

 



SST – 4 
ROBOTY MALARSKIE 
 
CPV 45442100-8  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót polegajacych 
wykonaniu malowania sufitów scian i wewnetrznych budynku 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace 
na celu wykonanie robót malarskich wewnetrznych z uprzednim wykonaniem gładzi 
gipsowych . 
1.3. 1Ogólne wymagania dotyczace robót 
1. Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robót oraz za ich zgodnosc z 
Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych 
zasad: 
- prace na wysokosci należy wykonywac z prawidłowych rusztowan lub drabin, a gdy nie 
ma możliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien byc zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji, 
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosowac okulary ochronne i odzież ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), 
zabezpieczajac skóre twarzy i rak tłustym kremem ochronnym, 
- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosowac odzież ochronna, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegac zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzedzi i silników powodujacych iskrzenie i mogacych byc 
zródłem pożaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych 
krzemionke stosowac maski pyłochłonne, a skóre twarzy i rak zabezpieczyc tłustym kremem 
ochronnym, 
- nie należy stosowac materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak zwiazki chromu, 
ołowiu, fluatów. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczace Materiałów podano w ST część ogólna. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 
- masa szpachlowa gipsowa lub gips budowlany szpachlowy 
-farba emulsyjna akrylowa biała – do sufitów 
- farba emulsyjna akrylowa w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem do scian, 
- farba olejna półmatowa do wykonania lamperii na scianach, 



- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w 
celu umożliwienia powstania cienkiej powłoki poczatkowo płynnej, a pózniej przechodzacej 
(w miare ich odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu 
przemian fizykochemicznych. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
1. Ogólne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST część ogólna . 
3.2. Sprzet do wykonania robót malarskich 
Agregaty malarskie –urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni 
pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 
3.2.1. Malowanie pedzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie długim czasem 
schniecia oraz nie powinny zawierac rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia ta 
technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada sie w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 
(krzyżowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, 
olejne i alkidowe nakłada sie również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie 
wcierajac w podłoże. 
Aby uniknac powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyc farbe w kierunku pionowym pasami lekko 
zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku 
poziomym. Kolejna warstwe nakłada sie od góry do dołu, lekko dociskajac pedzel i 
odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem 
zminimalizowac powstawanie sladów przejsc pedzla, można stosowac wyrównywanie 
powierzchni płaskim pedzlem. 
Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, 
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja innej techniki nakładania. Na pedzel należy 
nabierac wieksza ilosc farby (lub lakieru) i nakładac ja równomiernie na podłoże, bez 
wcierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzic do 
rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko 
schnacymi pedzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyc 
w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyc i umyc 
ponownie woda z mydłem. 
3.2.2. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne, 
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie wałki o długim włosiu, 
których użycie zapewni pomalowanie zagłebien podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie 
wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gabki. Przy malowaniu wałkiem jest 
niezbedna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do której wlewa sie 
farbe, oraz żebrowana pochyła płaszczyzne, na której można odcisnac nadmiar farby (niektóre 
tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej maja specjalna siatke). 
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza sie w farbie, a nastepnie 
przetacza sie go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasaczenia go 
farba oraz odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi sie po malowanej 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzic. Po 



pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnosc w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dosc trudno rozprowadza sie wyroby 
schnace fizycznie i zawierajace agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe 
chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierac wieksza ilosc farby i nakładac ja 
równomiernie na podłoże, bez wcierania, starajac sie nie wracac na pomalowane miejsca, 
gdyż może to doprowadzic do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 
malowania farbami szybko schnacymi wałek co pewien czas (okreslony przez producenta 
wyrobu) należy dokładnie umyc w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 
wysuszyc i umyc ponownie woda z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy 
użyciu wałka. Trudnosci pojawiaja sie także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich 
wyrobów szybko schnacych. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace Transportu podano ST Część ogólna. 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozic krytymi srodkami transportowymi, 
układane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. 
pojemniki moga byc przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Farby należy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Worki z materiałami gipsowymi oraz pojemniki z materiałami malarskimi należy 
przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym 
nagrzewaniem, w odległosci co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane 
zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczace wykonania Robót podano w ST część ogólna . 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniac dwa zadania: zapewnic własciwa 
ochrone podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjac uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiagnac pod warunkiem własciwego przygotowania 
podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 
malowania 
Powierzchnie podłoy pod malowanie powinny byc: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgłebienia o srednicy do 5 mm i 
głebokosci do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równosci obowiazuja wymagania 
jak dla tynków IV kategorii (z wyjatkiem tynków doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza), 
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależnosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można 
malowac podłoża po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotnosci podłoża można wykonac aparatami wskaznikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami 



wskaznikowymi Hydrotest. 
Warunki przyst apienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po 
wyschnieciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w scianach. 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5°C. W ciagu doby nie 
może nastapic spadek poniżej 0°C. 
Farba silikonowa można malowac w temperaturze -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, 
lecz by w ciagu doby nie 
nastepował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcienczalne, tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny byc transportowane 
i przechowywane w temperaturze +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Przed przystapieniem do malowania naprawic uszkodzenia powierzchni tynków i wczesniej 
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania woda bezposrednio przed użyciem 
Powierzchnia betonu i elbetu: 
a) wieksze ubytki powierzchni, złacza prefabrykatów itp. wypełnic zaprawa cementowa z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec do równosci, 
b) plamy od zaoliwien zeskrobac, zmyc woda z dodatkiem detergentów i czysta woda. 
Podłoa tynkowe: 
a) naprawic zaprawa i zatrzec do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosowac do tego celu 
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych 
podłoży - zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyscic, 
c) szpachlowac zaprawa gipsowa do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i 
uzyskania gładzi gipsowych naley zagruntowac: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod druga i 
nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym), 
d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp. 
Podłoa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczona farba 



emulsyjna (farba: woda = 1:6) - 
pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyscic z kurzu, tłustych plam i zacieków  zywicy, 
b) usunac drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówka, 
c) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) seki pokryc roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczen 
Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byc sprzatniete resztki 
materiałów, sprzety itp. Elementy już wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa 
itp., powinny byc zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choc czas ten zależy od 
rodzaju tynku i farby, jaka bedzie użyta) i dopiero potem można przystapic do nastepnych 
czynnosci. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzec drewnianym klockiem w celu 
usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyc. Przed 
malowaniem dokładnie przeglada sie wszystkie sciany (również działowe), zwłaszcza 
przy oscieżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny 
wypełnia sie elastyczna masa akrylowa. Nie należy stosowac do tego celu mas silikonowych, 
ponieważ w zasadzie nie daja sie one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynków należy 
wypełnic gładzia tynkowa. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
Jesli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku, przygotowanie 
powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia sciany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych 
gwozdzi, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masa szpachlowa, a drobnych pekniec 
elastyczna masa akrylowa. Jesli pomieszczenie było poprzednio malowane farba klejowa lub 
warstwa farby na scianie jest zbyt gruba, należy ja bezwzglednie usunac. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Sciany, z których usunieto tapete lub farbe, należy wygładzic najpierw szpachla tynkarska, a 
potem wymalowac tak jak nowy tynk. 
Wygładzac sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłacznie w 
pomieszczeniach nieulegajacych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farba olejna 
najlepiej jest przetrzec papierem sciernym i odkurzyc, a nastepnie naniesc nowa warstwe 
farby. Jeżeli na sciane pomalowana farba olejna ma byc naniesiona farba emulsyjna, farbe 
olejna należy usunac za pomoca dostepnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, 
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, zle 
izolowanych, zle wentylowanych i przemarzajacych dosc czesto na malowanych scianach 
pojawiaja sie wykwity plesni (czerniejaca farba) niedajace sie zamalowac. Wkrótce po 
malowaniu pojawiaja sie na nowo i sa bardzo szkodliwe dla osób przebywajacych w tych 
pomieszczeniach.. Należy bezwzglednie zniszczyc ewentualne wystepujacy grzyb w miejscu 
jego wystepowania. 
Jesli zainfekowane powierzchnie sa już suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby aż do 
tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie srodkiem impregnujacym przeciwgrzybicznym 
(preparat musi miec atest do stosowania wewnatrz pomieszczen). 
Stosujac impregnat, należy przestrzegac scisle instrukcji użycia. Nastepnie uzupełnia sie braki 



tynku i tak przygotowana powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, 
zawierajacymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi srodki niedopuszczajace do rozwoju 
mikroorganizmów. 
5.4.4. Przygotowanie powierzchni z płyt gipsowych 
Powierzchnię płyt należy oczyścić z zabrudzeń i odkurzyć. 
Na tak przygotowane podłoże nanosi sie farbe.  
Tuż  przed malowaniem nawierzchnię jeszcze raz dokładnie trzeba odpylic, zamiatajac ja 
dokładnie lub odkurzajac. Zalecanym rozwiazaniemjest naniesienie jako pierwszej warstwy farby 
gruntujacej, a nastepnie jednej lub dwóch warstw farby nawierzchniowej.  
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania recznego i wałkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania recznego i 
wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczyc 
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - 
woda, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w 
stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładac pedzlem; 
pozostałe farby można nakładac pedzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 
malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pedzlem. Przy 
malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powłoki wykonac tak, aby kierunek pociagniec pedzla 
był prostopadły do sciany z oknem 
- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu scian. 
5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
Sprawdzic, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ja 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niż farba. 
Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. 
Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb 
do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych 
wyrobów) nie można stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledów ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad 
wyższa cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyższa szczelnosc) nie powinny byc 
stosowane do wnetrz. 
Malowanie wykonywac 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiakliwych) stosuje sie farbe rozcienczona woda w ilosci 10% w stosunku do 
farby, a do drugiego - farbe handlowa. Podłoża gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:6. 
Druga warstwe farby nanosic najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 
emulsyjnych nie można wykonywac na kruszacych sie podłożach lub na starych, pylacych sie 
powłokach oraz na powłokach swieżych silnie alkalicznych. 
5.5.8. Malowanie farbami olejnymi 
Przed malowaniem podłoże zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbe olejna nakładac 2-krotnie w odstepach 
24h. Powłok lateksowych nie można wykonywac na słabych podłożach 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 



Ogólne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robót podano w ST część ogólna . 
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach 
(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%): 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niż po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wczesniej niż po 14 
dniach. 
Badania obejmuja sprawdzenie: 
• wygladu zewnetrznego, 
• zgodnosci barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odpornosci powłok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastycznosci i 
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. 
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznac za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badan dało 
wynik ujemny, należy usunac wykonane powłoki czesciowo lub całkowicie i wykonac 
powtórnie. 
Kontrola mi edzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakosci materiałów malarskich, 
b) wilgotnosci i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynków, 
d) jakosci wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schniecia powłok. 
e) sprawdzenie wyschniecia podłoża, 
f) sprawdzenie czystosci, 
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie należy wykonac przez ogledziny 
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci 
należy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niż po 
3 s. 
Wyniki badan jakosci materiałów i podłoży powinny potwierdzac protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy. 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
Powłoki emulsyjne. Powinny byc niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 
i reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny byc bez uszkodzen, jednolitej barwy bez 
smug, plam, spekan, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny byc odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na 
szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitów, sladów pedzla, spekan, łuszczenia i 
odstawania od podłoża. 
Powłoki olejne i na ywicach syntetycznych. Powinny miec barwe jednolita, bez sladów 
pedzla, smug, zacieków, 
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, miec jednolity połysk. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiazuja ogólne ustalenia zawarte w ST część ogólna. 



7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia pokryta powłokami malarskimi w m2 . 
7.2. Ilosc robót okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczace odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczace odbioru Robót podano w ST część ogólna. 
8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru według zasad podanych poniej. 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadac wymaganiom 
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych 
lub odpowiednia szpachlówka. 
Podłoże powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa sie po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyscic. 
8.2.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powłok malarskich polegajace na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego nateżenia barwy i zgodnosci ze wzorcem 
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pecherzy odstajacych płatów powłoki, 
widocznych okiem sladów pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do 
powłok o dobrej jakosci wykonania. 
• Sprawdzenie odpornosci powłoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miekka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odpornosci powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepnosci powłoki do podłoża polegajace na próbie poderwania ostrym 
narzedziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odpornosci powłoki na zmywanie woda polegajace na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny byc każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robót; 
-Zatwierdzona dokumentacje techniczna 
-Protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej miedzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 
- Protokóły badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci użytych materiałów 
8.4. Ocena koncowa 
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaża zgodnosc wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznac za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badan da wynik ujemny, całosc odbieranych robót uznaje sie za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zależnie od zakresu niezgodnosci z 
projektem wykonane roboty moga byc zakwalifikowane do ponownego wykonania w całosci 
lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wpływajacych w 



sposób rażacy na jakosc, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te 
moga byc przyjete z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartosci robót. 
9. PODSTAWY PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczace płatnosci podano w ST część ogólna. 
Płaci sie za ustalona ilosc m2 powierzchni malarskiej ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzetu. 
- obsługe sprzetu nieposiadajacego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja 
nr 351/98. ITB, Warszawa1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne próby techniczne 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za 
pomoca ochronnych systemów 
malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz 
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
 
 
 



SST 5 
KOD 45410000-4   Termomodernizacja ścian poddasza 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z remontem i termomodernizacją pomieszczenia poddasza  
OSP w Woli Cyrusowej. 
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji 
przedmiarze i projekcie technicznym. 
 
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac tymczasowych i 
towarzyszących 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz prawem 
budowlanym 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", 
atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1 Zaprawa tynkarska 
Nie dotyczy. 
 
2.2.2 Środek gruntuj ący 
Środek do gruntowania, produkowanym na bazie wodnej dyspersji akrylowej, o dużej zdolności 
penetracji, wnikający silnie w głąb podłoża, wzmacniający go i powodujący ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Środek powinien regulować proces chłonności 
podłoża i zapobiegać „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw.  
Musi być po wyschnięciu bezbarwny i przepuszczający parę wodną, niepalny. Odporny na 
temperatury od -20°C do +80°C. 

2.2.3 Styropian 
Płyty ze styropianu samogasnącego EPS 0036 λ=0,036 W/mK fasada grubości 12cm. 
 
2.2.4 Siatka z włókna szklanego 
Nie dotyczy. 
 
 
2.2.5  Zaprawa klejowa do mocowania styropianu 



Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących Zaprawę musi 
cechować bardzo dobra urabialność i łatwość formowania, a także zwiększona przyczepność, 
elastyczność i paroprzepuszczalność. Musi być wyrobem mrozo - i wodoodpornym. 

Właściwości: 

Przyczepność do betonu    min. 0,6 MPa 

do styropianu    min. 0,1 MPa 
Odporność na temperatury    od -20°C do +60°C 
Gęstość nasypowa     ok. 1,3 kg/dm³ 
 
2.2.6 Podkład pod tynk  
Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwy prowadzące, długa łata. 
Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i plastikowa. 
Wałek lub pędzel malarski. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania dotyczące środków transportowych 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów 
Zaprawę tynkarską należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.  
Zaprawę klejową należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
Emulsję gruntującą należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy 
odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Zaleca się stosowanie emulsji gruntującej.  
 
 
 



5.2. Gruntowanie 
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo 
chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 
1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
nałożenia emulsji.  
  
5.3. Mocowanie płyt styropianowych 

Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na wylewce podłogowej na stropie. Kolejne układamy 
stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na 
powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do 
podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-
punktową". Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co 
najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 
8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po 
nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć.  

 

6. Kontrola jako ści robót. 
 
6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Kontrola wykonania prac  
6.2.1 Kontrola wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac przygotowania podłoża, 
b) w odniesieniu do właściwości całej okładziny (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu tynkowania. 
6.2.2 Kontrola międzyoperacyjna remontu elewacji polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.3 Kontrola końcowa wykonania remontu elewacji polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji 
6.2.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i wykonanej elewacji są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7.     Obmiar robót 
 
7.1   Jednostką obmiarową robót jest: 
           - dla robót –  ocieplanie ściany  – ( m2  ) powierzchni  
7.2   Ilość robót 



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dok.onuje w sposób ciągły 
kierownik budowy. 
 
8.        Odbiór robót budowlanych 
 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót remontu  stanowi stwierdzenie zgodności 
ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. 
 
8.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed przystąpieniem do 
tynkowania i ocieplania 
 
8.3. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót docieplenia 
8.3.1. Roboty ociepleniowe jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
8.3.2. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których  
            dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.3. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
         ● podłoża 
         ● jakości zastosowania materiałów, 
8.3.3. Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót  
8.3.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych dociepleń 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki płatności podano w ST 45 00 00 00 . 
             
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Polskie Normy   oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, (tom V ) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SST -  6 

  INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE,  

  ZASILANIE WEWN ĘTRZNE 

         CPV  45311100-1, 45314300-4, 45315700-5 

        1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych o napięciu do l kV dla prac remontowych i 
termomodernizacyjnych pomieszczenia poddasza w budynku OSP w Woli Cyrusowej. 
 
1.2.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
-remontem i wykonawstwem instalacji wewnętrznych  wykonanych przewodami  kabelkowymi    
wielożyłowymi wtynkowymi  
-montażem opraw oświetleniowych i osprzętu 
- montażem gniazd wtykowych. 
 
 l .3.Określenia podstawowe 

          l .3.l. Instalacja elektryczna. - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz z    
   osprzętem elektroinstalacyjnym a także urządzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do   
   przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 
  1.3.2. Instalacja piorunochronna. - zespół odpowiednio połączonych elementów  
  zainstalowanych   na obiekcie, a także elementów konstrukcyjnych obiektu, wykorzystanych do  

odprowadzania prądu z wyładowań atmosferycznych do ziemi. 
1.3.3. Kabel (przewód elektryczny) -przewód jedno lub wielożyłowy o dobrej 
przewodności  
          z oddzielną izolacją każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu 
elektrycznego, 
          zaopatrzony w powłokę ochronną. 
1.3.4.Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - obwód elektryczny zasilający tablicę    
         rozdzielczą 
l .3.5. Przewód neutralny (N) - przewód elektryczny mający służyć do przesyłania  
          energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła   
          zasilania lub ze  sztucznym  punktem neutralnym  
l .3.6. Przewód ochronny (PE)- uziemiony przewód (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia 

części objętych połączeniem wyrównawczym, uziomu oraz uziemionego p-ktu 
neutralnego l 1.3.7.Tablica rozdzielcza - zespól odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej 
aparatury usytuowanej    

w szafce wnękowej lub naściennej - z jednej strony połączonej ze złączem (tablicą 
główną),    

a z drugiej strony z liniami zasilającymi bądź obwodami odbiorczymi  



1.3.8. Oświetlenie wewnętrzne - oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są 
w   pomieszczeniach znajdujących się wewnątrz budynku. 
 
1.3.9.Przyłącze kablowe – linia kablowa zasilająca budynek  
Nie dotyczy 

1.4. Nazwa i kod robót 
 Grupa   45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów        
 budowlanych 
 Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych i    
 elektroenergetycznych. 
 
l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót powinien przedstawić do aprobaty 
nadzoru Program Zapewnienia Jakości. 

 
2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Nadzoru . 

2.2.Materiąły stosowane przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych i linii 
kablowej zasilającej 

2.2.1.Przewody instalacyjne 
Przewody używane w instalacjach powinny spełniać wymagania normy PN-87/E-90060. Zaleca się 
stosowanie przewodów wielożyłowych  o napięciu znamionowym 450/750Y z żyłami miedzianymi 
w izolacji polwinitowej gr.0.8 mm (powłoka 1.2 mm) wg PN-HD383 S2 . Przekrój, żył powinien 
być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury, prądu 
roboczego i zwarcia. Maksymalna temperatura pracy do 70°C . Typy przewodów szczegółowo 
określa projekt wykonawczy instalacji elektrycznych. 
 
2.2.2.Puszki instalacyjne 
Należy stosować puszki z polistyrenu, temperatura pracy -25°C do +40°C. Do mocowania osprzętu 
podtynkowego na pazurki stosować puszki okrągłe Ø 60mm. Jako puszki rozgałęźne stosować 
puszki o średnicy Ø 80 mm. Na suficie podwieszanym należy stosować puszki z polistyrenu 
kwadratowe z przykrywami IP55 o wym. 65 x 65 x 40 mm z płytkami montażowymi do przewodów 
max. 5 mm2. 

2.2.3.Osprzęt instalacyjny 
Należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny w wersji podtynkowej dostosowany do napięcia 250V, 
dopuszczalny prąd 16A/Z . Zaciski winny umożliwiać mocowanie przewodów do 2.5mm2, stopień 
ochrony IP 20. Kolor RAL 9003.  
 
 



2.2.4.Źródła światła i oprawy oświetleniowe 
Do oświetlenia wnętrz należy stosować źródła światła i oprawy zgodne z projektem budowlanym i 
spełniające wymagania PN-84/E-02033.  
Oprawy powinny być przechowywane w temperaturze nie niniejszej jak - 5° i wilgotności 
względnej 
nie przekraczającej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100. 
 
2.2.5.Tablice rozdzielcze 
Nie dotyczy 
 

2.                         2.6. Kable 
Kable – nie dotyczy 
 
2.2.7. Instalacja odgromowa 

Otok uziomowy - nie dotyczy 

Zwody pionowe i poziome- nie dotyczy 

 
 3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu a w tym głównie elektronarzędzi powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru  w terminach 
przewidzianych kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, 
elektronarzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Nadzór 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących narzędzi i elektronarzędzi gwarantujących właściwą 
jakość robót: 
-wiertarka elektryczna, l.l kW z uchwytem wiertarskim 13mm 
-bruzdownica z odkurzaczem przemysłowym 

 -młot udarowo obrotowy, 1.25 kW, śred. wiercenia 45mm,śred. wiercenia kordonem 
wiertniczym    

   12.5mm, uchwyt SDS max 
-kombimłotek do dłutowania i do kucia, śred. wiercenia w betonie 
32mm 
-dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy l.l kW z uchwytem wiert. 
13mm                  
-spawarka transformatorowa,230V, prąd spawania do 120A  
-pistolet do osadzania kołków 
-komplet rusztowań  pozwalający na bezpieczne wykonywanie robót 
na dużych wysokościach. 



4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazań Nadzoru 
(Inżyniera). 

4.2.Transport materiałów  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych winien wykazać się możliwością 
korzystania z 
następujących środków transportu: 
-samochód ciężarowy skrzyniowy – 4 T 
-samochód dostawczy 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układać zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych materiałów i wyrobów. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.l. Wymagania ogólne wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych  
Roboty winny być wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, obowiązującymi 
przepisami i zasadami w tym zakresie, a w szczególności z aktualnymi polskimi normami, 
branżowymi normami  i  normami dotyczącymi przedmiotowych robót oraz niniejszą 
specyfikacją techniczną. 
Projektowana rozbudowa i przebudowa jest zasilana istniejącą linią elektryczną .  
Instalacje wewnętrzne w budynku należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd 
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z 
gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczeń. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy 
instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd ochronnych 
wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Instalację ochrony przeciwporażeniowej 
należy wykonać zgodnie z wymogami w rozdz.6.5. 

5.2.Instalacje wykonane przewodami wtynkowymi 
5.2.1.Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2.2.Kucie bruzd i przebicia 
Bruzdy i przebicia należy wykonać w czasie wykonywania instalacji elektrycznych. Bruzdy i 
przebicia należy dostosować do średnicy przewodów i rur. Zabrania się wykonywania przebić, 



przepustów i kucia bruzd w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych oraz 
wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych osłabiających ich konstrukcje. 

5.2.3.Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały z pomocą kołków 
rozporowych, zaprawy cementowo-wapiennej lub gipsowej. Puszki po zamocowaniu należy 
przykryć pokrywami montażowymi. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby 
ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowani ściany była zrównana z tynkiem. Przed 
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy przewodów. 
 
5.2.4.Układanie przewodów 
Instalację wtynkową należy wykonać przewodami wielożyłowymi wtynkowym płaskimi. Przewody 
wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń, 
Przewód neutralny i ochronny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w 
płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Podłoże do układania przewodu powinno być gładkie. 
Przewody do podłoża mocować z pomocą klamerek w odstępach około 50cm. Do puszek należy 
wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy 
prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek 
włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w warstwie betonu i warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp., bez stosowania osłon z rur ochronnych. 

5.2.5. Przygotowanie końców żył i ł ączenie przewodów. 
W instalacji wewnętrznej łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym 
i w odbiornikach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Długość odizolowanej żyły przewodu 
powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie 
może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku żył ocynkowanych proces czyszczenia 
nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.  

5.3.Montaż opraw oświetleniowych 
Oprawy świetlówkowe nasufitowe  mocować do sufitu przez wkręcenie wkrętów w kołki 
rozporowe z tworzywa sztucznego Ø 10 mm. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: 
-dla oprawy o masie l0 kg siłę 500N 
-dla oprawy o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x  masa oprawy w kg. 

5.4Układanie kabli 

Kable należy układać po wytyczonej trasie. Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-
76/E-05125 [13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna 
być mniejsza niż 0oC.Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna 
jego średnica. Ułożony kabel należy zaopatrzyć w trwałe wypalane oznaczniki kablowe firmy 
ASTE  zawierające następujące dane: 



•    nazwę użytkownika kabla  
• napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej  
• typ kabla 
• rok ułożenia  
• nazwę firmy układającej kabel 
  
Oznaczniki należy nałożyć na kable wzdłuż całej trasy kablowej co 10 m, oraz dodatkowo przy 
wprowadzeniu kabli do przepustów po obydwu stronach przepustu i wprowdzeniu kabli do 
słupów i szaf kablowych. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.  
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 omów/m 
5.5 Instalacja odgromowa 
Nie dotyczy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych prac przy 
wykonawstwie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania nadzorowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i 
PZJ. Materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich  pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacji, mogą być przez nadzór  dopuszczone do użycia bez badań. Przed 
przystąpieniem do badań, wykonawca powinien powiadomić nadzór  o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badań wykonawca przedstawia na piśmie wyniki do akceptacji nadzoru  
Wykonawca powiadamia na piśmie nadzór  o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez nadzór, złożonej jakości. 
 
6.2.Układanie przewodów instalacyjnych. 
W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowaniem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
przewodów i rurek instalacyjnych w ciągach poziomych i pionowych oraz rozmieszczenie puszek 
rozgałęźnych i końcowych oraz wysokość ich zainstalowania. Podczas oględzin instalacji przed 
zatynkowaniem należy stwierdzić również czy przewody kabelkowe nie mają widocznych uszkodzeń 
izolacji i załamań wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa a rurki widocznych wgnieceń i 
uszkodzeń uniemożliwiających wciągnięcie przewodów. Po zatynkowaniu i zakończeniu robót 
należy przeprowadzić pomiary i próby obejmujące przede wszystkim: 
1. pomiar rezystancji izolacji dla każdego obwodu oddzielnie 
2. sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i koloru izolacji żył przewodów N i PE. 
3. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

6.3.Osprzęt elektryczny. 
Przed zamontowaniem osprzętu elektrycznego należy sprawdzić czy posiada aktualne certyfikaty 
dopuszczające do stosowania i czy spełnia wymogi postawione w dokumentacji. Po zakończeniu 



montażu sprawdzić jakość połączeń przewodów pod zaciski śrubowe i prawidłowość podłączenia 
przewodów ochronnych. 

6.4.Instalacja przeciwporażeniowa 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 

6.6.Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe po ich zamontowaniu podlegaj ą sprawdzeniu pod względem: 
• prawidłowości ich rozmieszczenia na suficie bądź na ścianie 
      ▪    jakość połączenia przewodów do listwy przyłączeniowej (zacisków śrubowych) i zacisku  
           ochronnego 
• stanu powłoki malarskiej i kloszy 

6.7.Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiaru natężenia oświetlenia wykonać po upływie 0,5 godz. od włączenia w porze nocnej. Pomiary 
Wykonać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenia do korekcji kątowej. A element 
powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary 
należy przeprowadzać dla punktów pomieszczenia, zgodnie z PN-84/E-02033. 

6.9.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną przez nadzór  odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują 
odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                   
7.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie  z Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. Odbiorowi częściowemu podlegają roboty ulegające zakryciu 

i zanikające. Jakość robót ocenia się na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących 

norm i wyników badań.  Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót. Odbioru 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. 

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-ułożenie przewodów wtynkowych i rurek instalacyjnych   
-montaż puszek podtynkowych 
-wyprowadzenie przewodów uziemiających z ław fundamentowych. 
  
7.3.Dokumenty do odbioru 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

-projektową dokumentacje powykonawczą  
-protokóły z dokonanych pomiarów  
-protokóły odbioru robót zanikających 
-inwentaryzację powykonawczą robót zewnętrznych. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I 
OBMIARU ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót  

Przedmiary robót   zawarte  są  w materiałach  przetargowych na wykonanie zadania. 

8.2. Obmiar robót 

Obmiar robót  dokonywany będzie  w miarę postępu robót  procentowo zgodnie ze szczegółami 

opisanymi  w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.  

8.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową  przy określaniu zaawansowania robót  w celach dokonania 

przejściowych  płatności  będzie procent wykonania  określonego elementu robót 

wyszczególnionego w  tabeli  do fakturowania  sporządzonego przez Wykonawcę jako 

załącznika do umowy na wykonanie robót. 

 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE  
9.1. Normy 
1. PN-87/E-01201 - Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
2. PN-91/E-05010- Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
3. PN-91/E-02000- Napięcia znamionowe 
4. PN-1EC60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
5. PN-IEC60364-4-41 - Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa,   
      ochrona przeciwporażeniowa 
6. PN-IEC6J024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
7. PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
 
9.2. Inne dokumenty 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE. 



2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 02.09.2004 Dz.U.04.202.2072 w sprawie     
            szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
            wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
  3. Warunki techniczne wykonania i odbiory robót budowlano-montażowych Tom V „Instalacje 
       elektryczne”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST -  7 
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

   KODY  CPV       45311100-1, 45314300-4, 45315700-5 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji grzewczych dla prac remontowych i termomodernizacyjnych pomieszczenia 
poddasza w budynku OSP w Woli Cyrusowej. 

 

1.2.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
- wymianą pieca centralnego ogrzewania i pracami adaptacyjnymi kotłowni, 
- wykonaniem zasilania nagrzewnicy i montażu nagrzewanicy, 
- wykonanie prób szczelności. 

W niniejszym opracowaniu uwzględniono wymagania ujęte w normach państwowych i 
branżowych (PN i BN) oraz międzynarodowych, w świadectwach o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania przewodów opracowanych przez ich 
producentów. 
Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegółowych, wynikających ze specyfiki 
wymagań danego producenta rur, armatury i urządzeń. Dlatego też, w przypadku wybrania rur i 
elementów konkretnego producenta, należy zawsze żądać informacji o szczególnych 
(ekstremalnych) własnościach i wymaganiach dotyczących tych wyrobów i warunkach ich 
montażu. Jeśli wymagania producentów są bardziej rygorystyczne niż podane w niniejszym 
opracowaniu, należy stosować wymagania ostrzejsze. 
 
1.3.   Określenia podstawowe 
 
Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, 
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami, w tym grzejnikami oddzielony 
od źródła ciepła. 
 
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 
(zład) ma swobodne połączenie z atmosferą.  
 
Woda instalacyjna (czynnik grzewczy) – woda, bądź roztwór substancji zapobie-gających 
korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający insta-lację ogrzewczą 
wodną.  



 
Źródło ciepła – służy uzyskaniu ciepła dla instalacji. Może stanowić kotłownię, węzeł cieplny, 
układ z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samo-dzielnie lub w 
zaprogramowanej współpracy. 
 
Ciśnienie robocze instalacji prob – obliczeniowe, projektowane ciśnienie pracy ins-talacji 
(podczas krążenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projek-towej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji i bezpieczeństwa użyt-kowania nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  
 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku krążenia) w najniższym punkcie instalacji.  
 
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest jej 
badanie szczelności. 
 
Ciśnienie nominalne – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia 20 ºC.  
 
Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe, projektowe ciśnienie w miejscu za-instalowania 
urządzenia w instalacji, tzn. z uwzględnieniem wpływu wysokości słupa wody instalacyjnej na 
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia, przy ciśnieniu roboczym instalacji.  
 
Temperatura robocza – obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
Temperatura awaryjna – dla instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych, najwyższa 
dopuszczalna temperatura przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie 
pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego 
instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. 
 

Przewody zasilające – przewody instalacji od źródła ciepła do odbiorników. 
 
Przewody powrotne – przewody instalacji od odbiorników do źródła ciepła. 
 
Przewody magistralne – główne przewody zasilania/powrotu instalacji grzewczych. 
 
Piony – pionowe odcinki przewodów zasilających/ powrotnych instalacji grzewczych. 
 



Przewody rozprowadzające – poziome odcinki przewodów zasilających/powrotnych instalacji 
grzewczej zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach. 
 
Podejścia do grzejników, urządzeń grzewczych – elementy łączące instalację grzewczą z 
grzejnikami oraz innymi urządzeniami grzewczymi. 
 
Złączki instalacyjne – elementy do łączenia poszczególnych odcinków rur ze sobą, armatury z 
przewodami i podłączania urządzeń grzewczych. 
 
Kształtki  – elementy do łączenia ze sobą rur o różnych średnicach lub różnym kie-runku 
ustawienia. 
 

Armatura  – elementy montowane na rurociągach, służące odcięciu przepływu czyn-nika, 
kontroli, oraz regulacji pracy instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną.  
 
Dokumentację robót montażowych instalacji grzewczej stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 
120, poz. 1133 z 2003 roku), dla przedmiotu zamówienia, 
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z późniejszy-mi zmianami), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego za-kresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z 
późniejszymi zmianami), 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku), 



- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w części składowe dokumentacji robót z na-niesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku robót, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 roku, z późniejszymi 
zmianami). 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
 
Materiały do montażu instalacji grzewczych powinny posiadać: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zhar-monizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami pods-tawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez produ-centa jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających nie-wielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejs-ką, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że wyroby nie podlegające obo-wiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor-mą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
2.2. Wymagania dotyczące jakości materiałów 
 
 Wszystkie elementy składowe wewnętrznych instalacji grzewczych powinny pod 
względem jakości spełniać wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać 
odpowiednie certyfikaty.  
Elementy, z których mają być wykonane instalacje grzewcze i ich uzbrojenie  powinny 
charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na ciśnienia i obciążenia, 
odpornością chemiczną, termiczną na wpływy otoczenia.  
W zawiązku z powyższymi rury, kształtki i armatura winny spełniać następują-ce 
podstawowe warunki: 
- wszystkie elementy instalacji grzewczych, stykające się bezpośrednio z czynnikiem grzewczym 
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość czynnika grzewczego, 
- jako rury stalowe należy stosować rury przewodowe stalowe, ocynkowane do połączeń 
wciskowych, 
- rury, kształtki i armatura kategorycznie nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, 
rys, pęknięć) na powierzchni zewnętrznej, 
 - wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach – każdy element 
powinien być fabrycznie oznakowany, z tym że w przypadku rur powinny być podane 



następujące podstawowe dane, tj. czynnik transportowany, nazwa producenta, rodzaj materiału, 
oznaczenie szeregu, średnica zewnętrzna [mm], grubość ścianki [mm], data produkcji [Rok 
Miesiąc Dzień], obowiązująca norma, 
Na żądanie odbiorcy, producent jest zobowiązany dostarczyć świadectwo do-puszczenia danego 
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badań stwierdzających zgodność danej 
partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm. 
 
2.3. Wymagania dotyczące transportu materiałów 
 
Podstawowe wymagania dotyczące transportu: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posia-dającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 
dłuższe niż 1m. 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samocho-dzie 
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy itp., 
- rury o różnych średnicach winny być przewożone oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów podczas rozładunku, 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur lub ich wiązek po podłożu, 
- elementy transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta, 
- materiały transportować zgodnie z przepisami bhp. 
 
2.4. Wymagania dotyczące składowania materiałów 
 
Przy składowaniu należy spełnić następujące podstawowe wymagania: 
- elementy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, 
- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m oraz odstępach 1 ÷ 2 m, nie przekraczać 
wysokości składowania równej około 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach, o ile producent nie zaleci inaczej, 
- rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie, 
- stosy rur winny być zabezpieczone przed rozsuwaniem się, 
- należy zwracać szczególną uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronka-mi (kapturki, 
wkładki, itp.) 
- nie dopuszczać do składowania elementów w sposób, przy którym mogłyby wystą-pić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.), 



- w miarę możliwości wyroby przechowywać w opakowaniach fabrycznych, 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów, 
- kształtki, złączki i inne materiały winny być składowane w sposób uporządkowany, 
- materiały chronić przed długotrwałą ekspozycją na promieniowanie UV, 
- materiały chronić przed ekspozycją na warunki atmosferyczne, 
- materiały chronić przed nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła, 
- materiały składować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz bhp. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgod-nie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy och-rony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzają-cych 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
 Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w dro-dze Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 



 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, instalacje powinny być 
wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób 
umożliwiający zapewnienie ich prawidłowego użytkowania zgodnych z przeznaczeniem i 
założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym za-kresie zgodnych z 
wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 
ustawy Prawo budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   
 
4.1. Prace przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim: 
- wyznaczyć miejsca składowania materiałów, miejsca budowy, względnie ustawienia 
prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych, 
- plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z 
ogólnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów. 
 
4.2. Demontaż starych instalacji grzewczych  
 
 Demontaż starych instalacji grzewczych prowadzić po uprzednim spuszczeniu czynnika 
grzewczego. Do cięcia rurociągów stosować ręczne piłki do metalu, szlifierki kątowe z tarczami 
do metali oraz przepalanie palnikiem gazowym. Wszystkie elementy starych instalacji 
nienadające się do powtórnego użytku należy usunąć z placu budowy. Przy prowadzeniu prac 
bezwzględnie zachować przepisy bhp oraz przeciw-pożarowe. 
 
4.3. Pomocnicze prace budowlane przy montażu instalacji grzewczych 
 
Pomocnicze prace budowlane przy demontażu starych oraz montażu nowych instalacji 
grzewczych wykonywać zgodnie ze specyfikacją dotyczącą części budowlanej. 
 
4.4. Montaż rurociągów instalacji grzewczych 
 
4.4.1. Montaż rurociągów stalowych 
 
 Stalowe przewody instalacji grzewczych należy wykonywać z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych metodą wciskową.. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje 
rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym 
przekroju. 
Do przecinania rur, gwintowania itp. używa się tzw. imadła rurowego. Rury przecina się piłkami 
do metalu lub specjalnymi obcinakami kółkowymi. Po ich obcięciu końce należy wyrównać za 
pomocą frezu. Złączy rurowych zarówno gwintowanych, jak i spawanych nie wolno stosować w 
miejscach przechodzenia przez ściany i stropy. 



 
 Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem instalacji należy sprawdzić zgodność 
dostarczonego materiału z dokumentacją oraz stan krawędzi łączonych rur. Odchyłki średnic 
łączonych rur powinny mieścić się w granicach tolerancji do-puszczonych normami. Końce rur 
rozwarstwione ze śladami pęknięć, porowatości, zażużlenia lub przepalenia należy odciąć. 
W czasie prac instalacyjnych należy zwracać uwagę na jakość wykonywanych połączeń, 
dokładność ustawienia w pionie i pewność zamocowania rur. Po przeprowadzeniu prób 
szczelności przewody instalacji grzewczych należy zabezpieczyć przed korozją (wilgocią i 
szkodliwymi wyziewami). 
W razie konieczności prowadzenia przewodów w bruzdach, po pozytywnym wyniku prób 
szczelności, bruzdy należy wypełnić chudą zaprawą cementową, łatwą do usunięcia w razie 
konieczności kontroli przewodu. 
 
4.4.1.1. Połączenia spawane 
 
 Rury spawa się na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zacho-wując ich 
odległość od siebie (w celu uniknięcia przetopu) w granicach 0,5 ÷ 1,5 mm. Miejsce spawane 
powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone przez 
przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczęciem spa-wania należy sprawdzić 
współosiowość rur za pomocą drewnianej łaty. Spoina po-winna być wykonana szybko i bez 
przerw, a właściwości drutu spawalniczego powin-ny być zbliżone do materiału spawanego. 
Spawanie instalacji grzewczych powinni wykonywać spawacze o odpowiednich uprawnieniach i 
kwalifikacjach zawodowych. 
Zmiany kierunku rury instalacyjnej można uzyskać przez gięcie rur, wykonując odpowiednie łuki 
i kolana. Do wyginania służą specjalne przyrządy zwane giętarkami. W celu uniknięcia pęknięć, 
zgrubień i fałd gięcie należy wykonywać płynnie. Nie na-leży giąć rur na odcinkach spawanych. 
Przekrój rury nie powinien w czasie gięcia ulec spłaszczeniu. 
W razie potrzeby zamontowania w instalacji spawanej kolana można zastosować gotowe kolana, 
tzw. hamburskie. Dostępne są także wykonywane w hutach trójniki i zwężki przeznaczone do 
wspawania w rurociąg. 
Przejścia przewodów grzewczych przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne i stropy) należy 
prowadzić w rurach ochronnych – krótkich odcinkach rur stalowych, osadzonych na zaprawie 
cementowej w ścianie lub stropie. Przestrzeń między rurą ochronną, a przewodową należy 
wypełnić sznurem smołowanym i masą bitumiczną lub inną nie powodującą korozji rur. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez elementy wydzieleń pożarowych budynku oraz dla 
rurociągów o średnicy większej niż 40 mm przez elementy konstrukcyjne o wymaganej klasie 
odporności ogniowej minimum EI60 zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie odporności 
ogniowej przegrody.  
 
 
 



4.4.1.2. Połączenia wciskowe 
 
Połączenia wciskowe należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
przestrzegając warunków i wytycznych montażowych i użyciem kształtek systemowych. 
 
4.5. Usytuowanie i prowadzenie przewodów grzewczych 
 
Trasy rurociągów, lokalizacja armatury i urządzeń winny być zgodne z dokumentacją 
projektową, przy jednoczesnym zachowaniu poniżej przedstawionych zasad. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania 
odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wy-nika to z wymagań dla materiału z 
którego wykonane są rury. Przewody poziome na-leży prowadzić powyżej przewodów instalacji 
wody zimnej i przewodów gazowych. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogo-wej powinny być 
układane zgodnie z projektem. Przewód instalacji prowadzony w bruździe powinien być 
montowany w sposób zabezpieczający przed zetknięciem ze ścianką bruzdy. Niedopuszczalny 
jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawą wypełniającą bruzdę. Przewód można układać 
w bruździe w rurze osłonowej z two-rzywa sztucznego. Przewód w rurze osłonowej powinien 
być ułożony swobodnie. Ce-lowym jest, żeby oś rury osłonowej była linią falistą w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni przegrody, w której wykonano bruzdę. Zakrycie bruzdy może 
nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego przewodu instalacji prowadzonego w bruździe. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po-
wykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych, 
przy założeniu maksymalnego wykorzystania możliwości samo-kompensacji (kompensacja 
naturalna). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 
cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożo-ne równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchyle-nie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururo-wego należy układać 
zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nie 
przekraczającej DN 40. W przypadku pionów dwu-rurowych, obejście pionów gałązkami do 
grzejników należy wykonać od strony po-mieszczenia. 



Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Lokalizacja powninna umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnych (przewody ze stali 
węglowej zwykłej) i cieplnych. 
 
4.6. Podpory dla rurociągów instalacji grzewczych 
 
Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegrody lub na wspornikach powinny być 
zabezpieczone przed wyboczeniem oraz zetknięciem z powierzchnią przegrody poprzez 
stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, właściwych uchwytów i podpór. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i trwały mon-taż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapew-niać swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu. 
 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów: 
- dla przewodów stalowych poziomych o DN15, DN20 odległość 2,2 m 
- dla przewodów stalowych pionowych o DN25 odległość 2,9 m 
- dla przewodów stalowych poziomych o DN32 odległość 2,6 m 
- dla przewodów stalowych pionowych o DN32 odległość 3,4 m 
- dla przewodów stalowych poziomych o DN40 odległość 3,0 m 
(lecz nie mniej niż jedna podpora na kodygnację dla pionów instalacyjnych) 
 
4.7. Tuleje ochronne 
 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 
może znajdować się żadne połączenie rury. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie 
powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średni-cy zewnętrznej 
rury przewodu, tj, co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej 
o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powin-na być dłuższa niż grubość przegrody 
pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 
cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy do grzejników, 
których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo-żarowego oraz 
elementach konstrukcyjnych o wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI60 powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym podanym przez producenta zabezpieczenia. 



Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 
poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 
gazoszczelności i wodoszczelności. 
 
4.8. Montaż nagrzewanicy 
 
Nagrzewnicę montować zgodnie z instrukcją producenta na systemowych konstrukcjach 
wsporczych. Wsporniki i uchwyt powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 
trwały. Nagrzewnica powinna opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Minimalne odległości montażu nagrzewnicy wynoszą odpowiednio: od ściany za grzejnikiem 5 
cm, od podłogi oraz podokiennika 7 cm, od sufitu 30 cm. Dla grzejników montowanych we 
wnękach minimalna wielkość luzu pomiędzy grzejnikiem a boczną ścianką wnęki wnosi 25 cm 
dla strony, gdzie  montowana jest armatura grzejnikowa oraz 15 cm dla przeciwnej.  
Nagrzewnicę  należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, 
zamiast nagrzewnicy należy zainstalować szablon montażowy połączony z gałązkami w cela 
umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie 
przeprowadzane wodą, szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki 
miejscowe. 
Grzejnik lub szablon montażowy należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający montaż i 
demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia prze-gród budowlanych, w których 
lub na których gałązki te są prowadzone. 
 
 
4.9. Montaż armatury 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zawory 
połączone bezpośrednio z grzejnikami nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 
umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa 
powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża 
w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub 



przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego 
zanieczyszczenia czynnika grzewczego. 
 

4.10. Wykonanie regulacji instalacji grzewczych 
 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy montażowe 
zaworów grzejnikowych, nastawy eksploatacyjne termo-statycznych zaworów grzejnikowych, 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji 
w stanie zimnym. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejni-kowych powinien 
być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność 
ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta za-worów. 
 
4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów 
 
Powierzchnie przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali węglowej 
wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Winny być oczyszczone do drugiego stopnia 
czystości, następnie pomalowane dwukrotnie farbą antykorozyjną podkładową oraz 
nawierzchniową.  
 
4.12. Izolacja cieplna 
 
Przewody instalacji grzewczych wraz z armaturą powinny być izolowanie cieplnie. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowa-dzeniu wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia an-tykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w 
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie usz-kodzone, a sposób składowania materiałów 
na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanie-czyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowi-cie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
 
 



4.13. Oznaczenia 
 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji grzewczych. 
 
5. Kontrola i badania jakości robót 
 
5.1. Zakres badań odbiorczych 
 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze 
szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 
 

5.2. Warunki wykonania badania szczelności 
 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót 
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmon-towano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności należy od instalacji odłączyć źródło 
ciepła, naczynie przeponowe, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. 
 
 
5.3. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest insta-lacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe, przy grzejnikach i 
nagrzewnicach powinny być całkowicie otwarte, na-tomiast zawory obejściowe całkowicie 
zamknięte. 



Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich 
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana 
poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem 
otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody 
płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. Bezpośrednio po 
płukaniu należy instalację napełnić wodą. 
 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu nale-ży, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i 
dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest 
przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
 
5.4. Przebieg badania szczelności wodą zimną 
 
Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 
zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co naj-mniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy 
zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w naj niższym punkcie ins-talacji. Wartość ciśnienia próbnego winno wynosić ciśnienie 
robocze + 2 bary, a ba-danie należy przeprowadzić zgodnie z następującymi warunkami: 
 
a) dla przewodów stalowych: 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki uznania wyników badania 

za pozytywne 
podniesienie ciśnienia w instalacji do 
warunków ciśnienia próbnego 

- 
brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach 

obserwacja instalacji  ½ godziny 
j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia 

 

 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia po-winna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3K) i nie po-winno występować 
promieniowanie słoneczne. 
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporzą-dzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 
czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 



negatywnym. W protokole należy jednoznacznie ziden-tyfikować tę część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności. 
 
5.5. Badanie odbiorcze działania instalacji na zimno 
 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła, 
- podłączyć naczynie wzbiorcze przeponowe, 
- sprawdzić, czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektowanym, 
- uruchomić pompy obiegowe, 
- przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i 
różnicy ciśnień w charakterystycznych punktach instalacji z wartościami zaprojektowanymi. 
 
5.6. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
 
 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na 
porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich 
szczelność. 
 
5.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 
 
 Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z 
armaturą automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 
odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania 
instalacji można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 
 
5.8. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
 
 Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy po-szczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im prze-wody powrotne, 
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, 
trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 
 
5.9. Badania odbiorcze poprawności działania pracującej instalacji 
 
5.9.1. Prowadzenie badania 
 



 Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz 
spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione 
w protokóle odbioru. 
 
Badanie działania i szczelności pracującej instalacji należy przeprowadzić po: 
- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
- uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
- przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 
Badanie działania i szczelności pracującej instalacji należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła. Podczas badania działania i szczelności pracującej instalacji należy dokonać 
oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 
badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia oraz 
innych trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po ba-daniu szczelności 
pracującej instalacji zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej 
obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, 
jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1% jego 
pojemności. 
Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności pracującej instalacji z naczyniem 
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów 
eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w 
funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
 
5.9.2. Pomiary 
 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary nale-ży 
wykonywać w następujący sposób: 
- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 
± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad ziemią i 
w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku. 
- pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 
K. 
- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termo-metrów 
zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m 
nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 



sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość 
między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m. 
- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach chłodu lub pionach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się dokonywanie tego 
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na 
złączce fancoila, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu 
przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar 
będzie wykonywany na powierzchni fancoila, nie dopuszcza się usuwania farby z tej 
powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 
 
5.9.3. Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w pomieszczeniach 
 
 Dopuszcza się odchyłkę ±1 K rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń). Pomiar 
ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 
instalacji grzewczej i prawidłowych wartości tem-peratury działania grzejnika. 
 
5.9.4. Badania efektów regulacji instalacji 
 
 Oceny efektów regulacji montażowej instalacji grzewczej należy dokonywać po upływie 
co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku. 
 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji grzew-czej polega 
na: 
- zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na rozdzielaczach, 
- skontrolowaniu pracy elementów grzewczych, 
- skontrolowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnoś-ci działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w przypadku przeprowadza-nia badania w 
pomieszczeniach użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania 
(dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.), 
- skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym, 
- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach. 
5.9.5. Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 
 
W pomieszczeniach, gdzie temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 
- przeprowadzić korektę działania grzania przez odpowiednie wyregulowanie przepły-wów wody 
w poszczególnych obiegach wody przez grzejniki, 
- określić inne właściwe przyczyny niedogrzania pomieszczeń (np. nieprawidłowe wy-konanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło itp.). 
 
5.9.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony czynnika grzewczego 



 
Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony czynnika grzew-czego należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości czynnika grzewczego, tj. wody lub mieszanki 
glikolowej stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczej z wymaganiami 
dotyczącymi jakości czynnika dla tego typu instalacji. 
 
5.9.7. Badania odbiorcze natężenia hałasu  
 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji grzew-czej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację grzew-czą, nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
 

5.9.8. Badania odbiorcze armatury 
 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
- szczelności połączeń armatury, 
- poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem, 
- szczelności połączeń armatury, 
- poprawności i szczelności montażu głowicy armatury, 
- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
 
5.9.9. Badania odbiorcze innych elementów instalacji 
 
  Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o projekt 
techniczny instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym elementy te 
powinny być przedstawione do ponownych badań. 
 
6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wy-maganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zo-staną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają ba-dań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 
7. Odbiory instalacji grzewczych 
 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. Przed 
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego. 
 
Odbiory częściowe obejmują: 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, 
- przeprowadzenie próby szczelności. 
 
Odbiór końcowy polega na: 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania za-wartych w 
nich postanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu 
protokołów z prób szczelności, 
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. 
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też nie ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole, po-dając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
 



8. Podstawa rozliczania robót 
 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonana jednorazowo po wykona-niu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umo-wie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy po-między zamawiającym, a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.  
Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót sta-nowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie określonych w ofercie cen jednost-kowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót.  
 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaż instalacji, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót. 
 
9. Dokumenty odniesienia 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Wymagania tech-niczne 
COBRTI „Instal” 2003, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji”, Warszawa 1996. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II, Insta-lacje 
sanitarne i przemysłowe”, COBRTI "Instal". 1987. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


