SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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CPV -45261100-5
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru monta konstrukcji drewnianych monta jetek i montau tat do
mocowania folii paroprzepuszczalnej w budynku OSWali Cyrusowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejrmwszystkie czynnizi umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie zgodnie z
dokumentacja projektoyv.

W zakres tych robavchodzi:

- monta jetek 8/16¢cm,

- monta tat mocugcych folie paro przepuszczan

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ofpnyjgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogl6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot, ich zgodé®z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Drewno na elementy konstrukcyjne

Do konstrukcji drewnianych zastosoivdrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nglstosowa zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnaWwlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje sie drewno k@27

(2) Na faty stosuje sie drewno klasy C 27

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytrizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniddbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna tgige w MPa (megapaskale) podaje pena
tabela

Oznaczenie Klasy drewna C 27

Zginanie 29

Rozchganie wzdta widkien 0,75

Sciskanie wzdta widkien 24



Sciskanie w poprzek wiokien 7
Scinanie wzdta widkien 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Scki w strefie marginalnej do 1/4

Scki na catym przekroju do 1/4

Skret wiokien do 7%

Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3

b) czotlowe 1/2

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugd dwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokgi
lub diugaci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grifisodo 38 mm

10 mm — dla grubaei do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerad@ do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeéci

Krzywizna poprzeczna 4% szergko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gialszerokdci elementu.
Nierownai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@wivynost nie wiccej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wicksze:
— w dtugdgci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%#ito
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywiecksze:
» dlatat o grubéci do 50 mm:
—w grubdgci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifai
— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikai
» dlatat o grubéci powyzej 50 mm:
— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi
—w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai
d) odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubii i szerokdci nie powinny byc wgksze ni
+3 mmi—-2 mm.



e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokose powinny by wigksze nk +3 mm i
-2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwadzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajace przed dziataniem ognia
powinny byc stosowane wytacznie srodki dopuszcaimstosowania decyzja nr 2/ITBITD/
87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesan

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przegljeflowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

3. Sprz=t

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany mylkanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgadpizepisami bhp i przeciwparowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlbdostateczna wentylacja.

4. Transport

4.1. Materialy i elementy moga byc przewwae dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

4.2. Skladowanie materiatow i konstrukcji

4.2.1. Materialy i elementy z drewna powinny bytagdkwane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstola. f



Elementy powinny byc sktadowane w pozycji poziomejpodkiadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odegsktadowanych elementéw od
poditaza nie powinna byc mniejsza od 20 cm.

4.2.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna mglsktadowac w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezgjacych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna pdayale srodkow, ktére
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatoskiadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.2. Monta elementéw i wymagania

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinytozgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki niantae :

— w rozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach

— w dtugosci elementu do 10 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy drewniane konstrukcji stykajacezdbetonem powinny byc w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoséiomgnia rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaihiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

a) ilosc m3 wykonanej konstrukciji.

b) llosc szt montau prefabrykowanych elementow dachu

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdikagacych.

9. Podstawa ptatnaci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podamyghinkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Pozostate -zgodnie z warunkami umowy

10. Przepisy zwézane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Termagdh. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Termagih. Terminy ogolne wspoéine
dla drewna okragtego i tarcicy.



PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych

SST -2 SYSTEMY Z PLYT G-K



CPV 45410000-4

1. WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwanagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszanych. Przadanek z ptyt G-K oraz zabuddéw z gipsowo-kartonoky
Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipery realizacji robot wymienionych w
pkt1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja watkie czynnosci umdiwiajace i majace na
celu wykonanie sufitow poddasza z piyt gipsowo-&aotvych, obudowycian oraz zabudowy
rur, stupow.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodnew@zujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagadgolne.

Ogolne wymagania dotycace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc iglkkenania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektdadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo sufitdw i zabudow z piyt gipsow@rtonowych winno byc zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenieahizacji tego typu robét i
gwarantujacemu wiasciwa jakosc wykonania. Wykonasasiraz montakonstrukcji zgodnie z
wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz natedmiczny winny sie doktadnie
zaznajomic z catoscia dokumentacji technicznej prajektem organizacji rob6t wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne smejsci w sprawach technicznych rigle
wyjasnic z autorami poszczegoélnych opracowan ppregstapieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga byc dokaryswy trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w prdigpazamian dotyczacych zasadniczych
elementdéw lub rozwiazan projektowych mogacych miptyw na nosnosc obiektow nale
uzyskac dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee Materialtdbw podano w ST &% ogolna.
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiaterg ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm, w | gatunka,stelau
stalowym systemowym, podwdjnym, o grébach podanych w projekcie wykonawczym.
Dla sufitéw i zabudow zastosowano ptyty impregnogv@KF o podwyszonej odpornosci na
dziatanie ognia i wody.
2.2. Okfadziny na ruszcie stalowym-sufity z ptyt—-&F
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowezneowykonac na kilka sposobéw:

* przy wyciu profili stalowych na ruszcie podwojnym,

» z wyciem sufitowych profili ,U" o szer. 50mm, umocowarh do podtaa uchwytami

typu ES, na ruszcie podwdéjnym



Ruszt metalowy systemowy mocuje sie przyaiu specjalnych tacznikdbw. Rozstaw miedzy
listwami - 400 mm. Elementami faczacymi listwy sa&esmiona blaszane typu ES.
Elementamidczacymi ruszty g§ ztacza krzyowe.

Ruszt nény z profilami w rozsawie co 120cm i mocowany deneéntow nénych za
pasrednictwem dcznikow ES co max 120cm.

Tego typu potaczenie rusztu z paddm jest potaczeniem elastycznym, co przyczyniaasie
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszongrtez przegrode. Wihasciwosc taiao
jeszcze zostac podwgzona przez podienie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumiacej.
Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowadnosi teé obecnosc wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rownidecnosc wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetna mineralna a ptyta gipsowo-kartonowa.

Pokrycie rusztu dwuwarstwowe. Warstwa spodniaylyBKF. Warstwa wierzchnia z ptyty
ogniowej GKF. Plyty powinny mijasic warstwami.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w 8& agdlna.
Roboty mana wykonac przy zyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzo

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano WzgE ogolna.

Piyty pakowane sa w formie stoséw pakowanych poaiom podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie sdagdy z pakietow jest zafoliowany i spiety
dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety makkiadowac w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Rewozu zaleca sie stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robét podad wzs¢ ogodlna.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kiteptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich robosda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostghysane polska norma braowa nr BN-
86/6743-02,

5.3. Opis ogolny.

Ruszt metalowy systemowy mocuje sie przyaiu specjalnych tacznikdéw. Rozstaw miedzy
Listwam pod ptyt G-K - 400 mm. Elementami taczacyistwy sa strzemiona blaszane typu ES.
Elementamidczacymi ruszty g§ ztacza krzyowe.

Ruszt nény z profilami w rozsawie co 120cm i mocowany deneéntow nénych za
pasrednictwem 4cznikow ES co max 120cm.

Tego typu potaczenie rusztu z paddm jest potaczeniem elastycznym, co przyczyniagie
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszongrtez przegrode. Wihasciwosc taiao
jeszcze zostac podwgzona przez podienie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumiacej.
Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowadnosi teé obecnosc welny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rownidecnosc wolnej przestrzeni powietrznej
miedzy wetna mineralna a ptyta gipsowo-kartonowa.

Pokrycie rusztu dwuwarstwowe. Warstwa spodniaylygBKF. Warstwa wierzchnia z ptyty
ogniowej GKF. Plyty powinny mijasic warstwami.



Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy saawiercajacych sie blacho- wkretow.
Spoiny miedzy ptytami wypetniaggipsem szpachlowym. Pdienie tasmy zbrojacej na
potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podpdaniejszej eksploatacji przed peknieciami.
Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin oraz ewentualmymhikow uzyskuje sie jednolita gtadka
powierzchnie pod malowanie.

Przedcianki naley wykona w systemie profilsciannych, mocowanych zzyciem podktadek
dystansowych z klockow 16/16/12crécéany.

Profile mocowane décian uchwytami typu ES.

Piyty gipsowe 2 x ptyta impregnowana, ogniochro@aF.

Zabudowy rur wykonac na stelametalowym z pokryciem ptytami G-KF podwojnie jdilia
sufitow.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Rob6t podar®mwczsé ogolna.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku

Ptyta musi byc gtadka, bez uszkodzen kartonu,amskow i krawedzi, bez pekniec

Karton powinien byc ztaczony z rdzeniem gipsowyrtaki sposob, aby przy odrywani rwat sie
nie powodujac odklejania sie rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchyiki: grubosc (I gatynEk,5 + 0,5mm, szerokosc ( | gatunek)
dla 1200 + 3mm, dtugosc (I gatunek) 2000 — 400Q@m .

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoimaavlicowac sie z powierzchnia
sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nieenloyc uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykenarzed zatzeniem piyt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchniavikedzi suchych tynkow, néidg
przeprowadzic za pomoca ogledzin zewnetrznych ragktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w domygh miejscu powierzchni, pomiar p&zétu
pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powibgmwykonywany z dokfadnoscia do 0,5
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte panizszej tabeli:

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku: Mieeksze nk 2mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt.2m

Nie wieksze ni 1,5mm/1m i ogétem nie wiecej;n8Bmm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci,
oraz nie wiecej ii4mm w pomieszczeniach pogj 3,5m wysokosci

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyadchylenia krawedzi od linii prostej
pionowego poziomego: Nie wiekszez@mm/1m i ogétem nie wiecejhBmm na calej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami, itp.

Odchylenie przecinajacychegptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Nie wieksze ni 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w Sgs€ngolna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 2wykonanej scianki dziatowej ,suchego tynku zabudowy
7.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokunwginpeojektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT



Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podanagwdCogolne;.
8.1. Odbior elementow i akcesoridw.
Przed rozpoczeciem moutaelementow nafyy dokonac odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementoéw budynku, do ktérych mocowane beda eleyrsmiinek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy scian dziatowychrpombyc odebrane pod wzglem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow elementovetiusraz akcesoriow pod wzgledem ich
stanu technicznego. Do #a@ej partii dostarczonych elementow i akcesoriow ipow by
dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jegiwgerdzajaceze odpowiadaja one
wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednictag@ctwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Norma PN-B-10122 , Retmktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.1. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nale sprawdzic m. in.:

» atestacje dostarczonych elementow,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowychiofwylenie elementu w pionie + 2

mm,

* przesuniecie w poziomie £ 3 mm),

* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

» sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stylkdyth

* sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwrdcic uwage na whasciwe skompletowanie wszgbtkiokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jdkagaje praktyka ma pierwszorzedne
znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie ez&E ogodlna.
9.2. Placi sie za ustalona ilose snchego tynku lub scianki dziatowej lub zabudowgr
obejmuje:

* - przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu.
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej ohstugi
- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci duo,4
-szpachlowanie ptyt gipsowych

* - wykonanie prawidtowych potaczen piyt

* - o0czyszczenie podia,

e - 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polska Norma Bratowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata techniczna ITB wyrobow.

SST-3



KLADZENIE PLYTEK PODLOGOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczadengnia i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu podtog z ptytek z terakoty..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wskigsczynnosci umdiwiajace i majace na
celu wykonanie podidg z ptytek w budynku magazynoweyzapleczem socjalnym..

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozréamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Podiazem, na ktorym sa uktadane, sedbyc strop miedzykondygnacyjny lub séma na gruncie
ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinietych uktadachstoukcyjnych, sktadaja sie z trzech
podstawowych elementow: podktadu (czesto nazywapedtzem), warstw izolacji

(czesto kilku i o ranych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podktad (podtaze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zemhagest przenoszenie
obciazen wytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjnp.(sciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki gwojestrukciji, na mocowanie na nim uktadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zateosci od poteenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gfagton lub piasek).

Izolacje podtogowew zaleznosci od funkcji, jaka maja spetnic. Nzdedo nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izgdgarzeciwdzwiekowa.

Podtoga nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionychagyw definicjach)

wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowejaiipewnienia wiasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagdrzymatosciowych,
przeciwpaarowych, termicznych, akustycznych azmkworzacych ptaszczyzne (podbudowe)
pod warstwe #iytkowa czyli posadzke.

Posadzkajest wytkowa, powierzchniowa warstwa podtogi i jednoczegej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki moga byc jedno- lub wieloawe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statdgozasowego pobytu ludzi powinny,
oprécz wymagan trwatosci i bezpieczensturgtkowania, spetniac tak warunki estetycznego
wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekOw azalacyjnosci cieplne;.

Wymienione typy podtdg wykonuje sie z zachowani¢atysh etapow technologicznych. Na
poditazu uktada sie:

» warstwe wyrownawcza celem uzyskaniaguaanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12-13 MPa,

» warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie naégn samopoziomujacym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa,

 warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dlanidatia mocowania klejowego materiatu
posadzki,



» warstwe klejaca do mocowania materiatu posadd&j (lyspersyjny, zaprawa klejowa lub
Spoiwo

bitumiczne),

* lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektonygdw posadzek "ptywajacych”.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacynskPol Normami oraz z definicjami
podanymi czs¢i ogoélnej ST.

1.4. Ogolne wymagania dotycce Robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w SECGHoIna.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykoadtwbot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty wynilgag projektu budowlanego wykonawczego.

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdw podano w&3cwgolna.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki nafeokreslic ptaské& podtaza wymagana przez producenta
materiatow lub normy i sprawdzic temperature pomgesnia, w ktérym bedzie wykonywana
posadzka.

Wyniki pomiaréw powinny byc wpisane do dziennikalbwy.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.3. Posadzki z terakoty

W zakresie ptytek z terakoty obowiazuja normy PN4ENN-1SO.

Zastosowane posadzki z terakotgharakteryzuja sie niska nasiakliwoscia, wysokadwscia,
wytrzymatoscia i mrozoodpornoscia. Terakotocuje sie klejem elastycznym do terakoty.
Terakota podtdég winna posiatdaastpujagce minimalne parametry: odpo&tmascieranie PEI
skala 5, odporrig na plamienie min. klasa 4, naldiwos¢ E,10%, antypdizgowaos¢ klasy min.
R10 wg. DIN 1130, wytrzymake na zginanie min. 35 N/mm

Fuga — dwuskfadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3fagnzabezpieczyc ptynem
ochronnym.

Klej- klej do ptytek , elastyczny , przystosowanymbsadzek o diym nateeniu ruchu.

2.3. Skladowanie materiatow

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych apekniach.

Materiat najlepiej ayc w ciagu 12 miesiecy od daty produkcji.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyce spratu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST Wsma ogolne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w\8/magania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robaot



Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podasd w,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktady monolityczne(wylewane) moga byc wykonywane:

- na podtau, tworzac z nim podktad zwiazany, - na przektadpapy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utéonej na podtau,

- ha warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub ciepfmonnej utaonej na stropie (podktad
ptywajacy).

Podkiady z betonéw i zapraw cementowych wykonwgezsiementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1Mieszanke ukfada sie warstwa grubosci
zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na warstwie ochrgmmegdzy listwami metalowymi
wyznaczajacymi grubosc podktadu. W okresie kilkerpiszych dni podktad nalg zwilzac

woda w celu naleytego zwiazania i stwardnienia. Wzdlscian w pomieszczeniach dtugich lub
duzych naley wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace pownsénie ok. 20 m2. Podktad
monolityczny po uptywie 6 tygodni od utenia jest na tyle suchye umaliwia wykonanie
posadzki.

Podktady samopoziomugacewykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpomegdlosci
wody; w skiad mieszanki wchodzi m.in. maczka anggalva (CaS0O4); ma wytrzymatosc na
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPazarin/c

stosowany jako: podkiad podiogowy zespolony, nesstvdae oddzielajacej, jako skladowa podtog
ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podiogowegavykonaniu podkiadu me
odbywac sie na nim ruch pieszyjpo 6 godzinach.

Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubosc warsteyskuje sie rowna, pozioma i gltadka
powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowybleg@w wyréwnujacych powierzchnie.
5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjnepowinny byc wykonane w miejscach dylatacji calegdymku, przy
fundamentach maszyn, wzdtasi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgrami@acych
posadzki o wyraznie ihiacych sie obcigeniach. Niezalmie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, wegadzce powinny byc wykonane szczeliny
przeciwskurczowe. Szerokosc szczelin dylatacyjrp@hinna wynosic od 4 do 12 mm.
Szczeliny moga byc zabezpieczone ptaskownikamostahi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z dokumentacja techniczna.

Posadzki z ptytek terakotowychmocowane sa klejem lub zaprawa cementowa, najegesci
cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zalesci od wielkosci ptytki. Po naniesieniu
warstwy kleju lub zaprawy na podio rozprowadza sie ja szpachla lub paca zebata okogsi
zebow od 5 do 8 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rolmatgno w ST ,Wymagania ogolne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robot oraz ich zgodndéé z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budubkjedo czesci Podstawa odbioru robot sa
dokumenty:

Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach wykamwh wszystkie dane niezbedne do
wykonania robot; na rysunkach wykonawczych powibyy uwidocznione wszelkie zmiany
dokonane w trakcie wykonywania robot, a udokumeatoewv dzienniku budowy odpowiednim



zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny midkebudowy, certyfikaty lub swiadectwa
zgodnosci materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace agamia i badania techniczne przy odbiorze
poszczegoblnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczaayiddzyoperacyjnych odbiorow
poszczegodlnych robot zanikajacych, jak np. wykoaavarstw izolacyjnych i podktadow, od
ktorych jakosci zaley ostateczna wartosc techniczna podidg. Badanianakych podtog
skfadaja sie z badan posrednich, ktére obejmujaradnateriatow, podktadow, warstw
izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obegeygh sprawdzenie prawidtowosci
wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokusegntechniczna i ST, podiy,
materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny. Spdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczna i ST powinno byc przeprowadzone przeawoanie wykonanej oktadziny z
projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnettzmpomiarow.

Sprawdzenie podiy powinno byc przeprowadzone na podstawie protakdiadan
miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdw powinno byc przeprowadza@paudstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przeditonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinoldejmowac sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i piego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST$ngolna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchniaamych ptytek w moraz 1 m cokolika .

7.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokunaginteojektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyace odbioru robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Roboét poadasd Czs¢ ogolna .

2. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioidt zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyaze odbioru robot

Odbioru jako sciowego materiatdbwdokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. ale
sprawdzic zgodnosc wiasciwosci technicznych z wyamémi odpowiednich norm lub innych
dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajacycstosowanie ich w budownictwie.



Przy odbiorze zakonczonych robot nglelokonac sprawdzenia materiatdw na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zataczonych zaswiaddzertyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajacych zgodnosegytlych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatohnicznymi. Materiaty iyte do
wykonania posadzki, nie majace dokumentow stwigadgah ich jakosci nasuwajace z tego
wzgledu watpliwosci, powinny byc poddane badaniorep upowanione laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapow robot

Odbior podtga powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sgeanie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci padidub podkiadu, sprawdzenie spadkow padtub
podkiadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej @prowadza sie w nastepujacych etapach robaot:
po wykonaniu podiza, po utgeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstepronne;j
lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:

sprawdzenie materiatow, sprawdzenie rownosci, oggstwilgotnosci podiza, sprawdzenie
grubosci i ciagtosci warstwy

Odbior podktadu powinien byc przeprowadzony naeagacych etapach roboét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podagdadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podkiadu i wykonaniu badania wytrzymsat na sciskanie na probkach
kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- prawidtowosci utaenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowach 3 miejscach,

- wytrzymatosci podkiadu na sciskanie i zginanigpodstawie wynikow badan laboratoryjnych,
badania naley przeprowadzac dla podktadoéw cementowych i anhgerych; powinny byc one
wykonywane nie rzadziej ail raz na 1000 m2

- rownosci podkiadu przez przyktadanie w dowolnyakjscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity mietds i podktadem naky mierzyc z
doktadnoscia do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslongzrmaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylamaley mierzyc z doktadnoscia do 1 mm,
- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementodadkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikow itp.), badanie nalewykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnydyglacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbidr koncowy robét podtogowychpolega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi
dokumentacja projektowa.

Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i poynposadzki, a catej konstrukcji podtogi na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotadbimréw miedzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego najesprawdzic: jakoscaytych materiatéw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) ragtawie zapiséw w dzienniku budowy,
prawidtowosc wykonania warstw konstrukcyjnych paltdj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapisow w dzienniku budowy lub protokofddbioréw miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowaiizagdy posadzka osiagnie petne
wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i peeirualne;,

- rownosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonggadku za pomoca taty kontrolnej i



poziomnicy,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawiedagie

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawieigaiw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

- wytrzymatosci na sciskanie posadzki monolitycZipegeprowadza sie na probkach kontrolnych
pobranych w czasie

wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w pasacratek sciekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow eratow posadzkowych, tj. pomiar
odchylen

od prostoliniowosci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocaosvaokotow, listew podtogowych,

Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzkembu odpornego na scieranie, agle
przeprowadzic badanie scieralnosci na probkachriatgpobranego podczas wykonywania
posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace Ptatnosci podanogéccpgolnej ST..

Placi sie za ustalona iloseotozonej powierzchni posadzki z ptytek ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej ohstugi

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci duo,4

- oczyszczenie podia,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez prodacent

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszai@98.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robo6t wykonczenjole Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-monta_owych. Budownictwo ogdlne.
T lcz. 3i4,rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienn@dfpgowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczniecbieranie probek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Piytki i ksztaitki podtogowe kamionke.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtowe

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczewymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.



SST -4
ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczadengnia i odbioru robot polegajacych
wykonaniu malowania sufitow scian i wewnetrznyclaymku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipery realizacji robot wymienionych w
pkt1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja vwatkie czynnosci umdiwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich wewnetrznyclprzednim wykonaniem gtadzi
gipsowych .

1.3. 10g06Ine wymagania dotyae robot

1. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w SO0Q®ymagania ogolne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykoadtwbot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspekidadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga & przestrzegania nasgpujacych
zasad:

- prace na wysokosci nalewykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabirgdy nie

ma maliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykpnsie z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien byc zapeczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji,

- przy robotach przygotowawczych zygiem materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok otdjriyb zzywic syntetycznych) naky
stosowac okulary ochronne i odziechronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremehramym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rogperalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejnaywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chenveartdzalnych)
stosowac odzieochronna, a prace wykonywac przy otwartych okrablczynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzegac zakazu palenia papdeva wywania otwartych palenisk lub
grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikbw powgacych iskrzenie i mogacych byc
zrodiem paaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowanwiprzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowac maski pytochtonne, a skorezyvarak zabezpieczyc ttustym kremem
ochronnym,

- nie naley stosowac materiatow szkodliwych dla zdrowia cZkka, jak zwiazki chromu,
oftowiu, fluatow.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdw podano w&3cwgolna.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow:

- masa szpachlowa gipsowa lub gips budowlany szpagh

-farba emulsyjna akrylowa biata — do sufitow

- farba emulsyjna akrylowa w kolorze uzgodnionymrytkownikiem do scian,

- farba olejna potmatowa do wykonania lamperii ciasach,



- rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktorych zadanjest przeprowadzenie spoiw w roztwor w
celu umaliwienia powstania cienkiej powtoki poczatkowo phgj, a pdzniej przechodzacej
(w miare ich odparowywania) w ciato state, orazezapienie prawidtowego przebiegu
przemian fizykochemicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu

1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano wWz&E ogolna .

3.2. Sprzt do wykonania robot malarskich

Agregaty malarskie —urzadzenia do natryskowego weahta farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymide malowania dikych powierzchni
pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie gdzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinmayadtieryzowac sie dtugim czasem
schniecia oraz nie powinny zawierac rozpuszczami&gresywnych. Dobre do nanoszenia ta
technika sa farby alkidowe, olejne, epoksydoweliupetanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe nakfada sie w dwdehuknkach prostopadtych do siebie
(krzyzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanejgrachni. Farby gruntowe,
olejne i alkidowe naktada sie réwnier dwéch kierunkach cienkimi warstwami, silnie
wcierajac w podige.

Aby uniknac powstawania zaciekéw, podczas malowpavaierzchni pionowych natg na
ograniczonej powierzchni najpierw naya farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzpbdaerzchni, a nastepnie w kierunku
poziomym. Kolejna warstwe naktada sie od goéry do,dekko dociskajac pedzel i
odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Almdpzas malowania pedzlem
zminimalizowac powstawanie sladow przejsc pedzl@nma stosowac wyrownywanie
powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszkizalyroby winylowe,
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja iteepniki naktadania. Na pedzel nale
nabierac wieksza ilosc farby (lub lakieru) i naldada réwnomiernie na podie, bez
wecierania, starajac sie nie wracac na pomalowaegsoa, gdy mozna doprowadzic do
rozpuszczenia natonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbanytéo
schnacymi pedzel natg co pewien czas (podany przez producenta wyrobkiadnie umyc

w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez pecedta wyrobu), wysuszyc i umyc
ponownie woda z mydtem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajwatkiem nanosi sie farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropgwehtzaleca sie waiki o dtugim wiosiu,
ktorych wycie zapewni pomalowanie zagtebien padtoFarby rozpuszczalnikowe nanosi sie
watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiergabki. Przy malowaniu watkiem jest
niezbedna tacka do watka podzielona zwykle na de@sci: wanienke, do ktorej wlewa sie
farbe, orazebrowana pochyta ptaszczyzne, na ktoregmaoodcisnac nadmiar farby (niektore
tacki zamiast ptaszczyzrigbrowanej maja specjalna siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wadekirza sie w farbie, a nastepnie
przetacza sie go po powierzchisbrowanej lub siatce w celu rownomiernego nasaazgmi
farba oraz odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotoywaatek prowadzi sie po malowanej
powierzchni réwnolegtymi pasami, ktére powinny mirilnie na siebie zachodzic. Po



pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtas@ate czynnosc w kierunku
prostopadiym do pasow pierwszej warstwy. Watkiersodtoudno rozprowadza sie wyroby
schnace fizycznie i zawierajace agresywne rozpadzigz (winylowe, akrylowe
chlorokauczukowe). Na watek najenabierac wieksza ilosc farby i naktadac ja
réwnomiernie na podi®, bez wcierania, starajac sie nie wracac na povage miejsca,
gdyz moze to doprowadzic do rozpuszczenia taltej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnacymi watek co pewimas (okreslony przez producenta
wyrobu) naley doktadnie umyc w rozpuszczalniku (zalecanym praezlucenta wyrobu),
wysuszyc i umyc ponownie woda z mydtem. Nie jeg¢@@ne gruntowanie podia przy
uzyciu watka. Trudnosci pojawiaja sie takprzy rozprowadzaniu watkiem malarskich
wyrobow szybko schnacych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano $§¢@golna.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materialami malarskimi naleprzewozic krytymi srodkami transportowymi,
uktadane w pozycji stojacej, zabezpieczone przedvpracaniem sie i uszkodzeniem.
pojemniki moga byc przewone w kontenerach lub na paletach.

Farby naley transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepissghuowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Worki z materiatami gipsowymi oraz pojemniki z nraéami malarskimi natey
przechowywac w pomieszczeniach krytych, chroniagggirzed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziatarpeomieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm ajgikoéw. Powinny by magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t poda8d wzs¢ ogolna .

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spehdiwa zadania: zapewnic wiasciwa
ochrone podiga przed dziataniem czynnikow atmosferycznych opazygac uzyskaniu

efektu dekoracyjnego. Efekt ten sma osiagnac pod warunkiem wiasciwego przygotowania
podiaza oraz przez zastosowanie odpowiednich produkidgrawidtowej technologii
malowania

Powierzchnie podioy pod malowanie powinny by

- gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowyeltjekdw zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze iggielo srednicy do 5 mm i
gtebokosci do 4 mm - dla podip betonowych; w zakresie rownosci obowiazuja wynmégya
jak dla tynkow 1V kategorii (z wyjatkiem tynkow dolowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zamyseczen (kurzem, rdza),

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, oldjmeywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zatenosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akwyoni mazna

malowac podiga po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotnosci pozdomazna wykonac aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowaeea lub papierkami



wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przyst apienia do robo6t

Termin robdt. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynkuemgkvac dopiero po
wyschnieciu tynkow i naprawianych miejsc (jednofitharwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitymstatecznym umocowaniu wszystkich
elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych eleid&rnw scianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywac w temperaturze a +5°Ci&@gu doby nie
moze nastapic spadek pasj 0°C.

Farba silikonowa mma malowac w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczahi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnyraizywic syntetycznych powaej +5°C,
lecz by w ciagu doby nie

nastepowat spadek temperatury genD°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, patanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dotueftylaciji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejngyac syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny byc transportowane

i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystapieniem do malowania naprawic uszkodzmwierzchni tynkow i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do ¢efiozapraw i szpachlowek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do sa@soa lub w postaci proszkowej do
zarabiania woda bezposrednio przegaiem

Powierzchnia betonu i elbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykaitpwwypetnic zaprawa cementowa z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzec do rosai,

b) plamy od zaoliwien zeskrobac, zmyc woda z dddatkdetergentéw i czysta woda.
Podtoa tynkowe:

a) naprawic zaprawa i zatrzec do lica; w przypagddtazy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przeldweaniem), dla pozostatych
podiazy - zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (zzegzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyscic,

c) szpachlowac zaprawa gipsowa do uzyskania gggdgowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przedziane do szpachlowania i
uzyskania gtadzi gipsowych naley zagrunton@a

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazei@pw

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farbgrkianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warganey klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod druga i

nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu ekygakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (dot) wyroby olejne itp.

Podtoa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapige zagruntowa:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby &leg,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowymkleju kostnego, rozcienczona farba



emulsyjna (farba: woda = 1:6) -

pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych

a) oczyscic z kurzu, tlustych plam i zaciekOw zyyyi

b) usunac drobne wady powierzchni przez zaszpaem@aszpachlowka,

C) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokryc roztworem spirytusowym szelaku (108b)specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszcre

Przed przystapieniem do robot malarskich z pommszpowinny byc sprzatniete resztki
materiatow, sprzety itp. Elementyzwykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazosva
itp., powinny byc zabezpieczone przed zachlaparf@bami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagaja okresu dojrzewania (nawet dgg@dni, choc czas ten zaieod
rodzaju tynku i farby, jaka bedzieyta) i dopiero potem nmimma przystapic do nastepnych
czynnosci. Powierzchnie nowych tynkow nal@rzetrzec drewnianym klockiem w celu
usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastemvigepzchnie tynku odkurzyc. Przed
malowaniem dokfadnie przeglada sie wszystkie scfedwniez dziatowe), zwlaszcza

przy oscienicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejselsgn. Ewentualne szczeliny
wypetnia sie elastyczna masa akrylowa. Nie hattosowac do tego celu mas silikonowych,
poniewa w zasadzie nie daja sie one pomalowac. Drobneyskiprpekniecia tynkow naksy
wypetnic gtadzia tynkowa.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkéw

Jesli stara powitoka farby jest stosunkowo cientkabirze trzyma sie tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia sciakyrzu, usuniecia niepotrzebnych
gwozdzi, hakéw itp. oraz uzupetnienia ubytkéw tymkasa szpachlowa, a drobnych pekniec
elastyczna masa akrylowa. Jesli pomieszczeniegnpozednio malowane farba klejowa lub
warstwa farby na scianie jest zbyt gruba, maja bezwzglednie usunac.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbamowigni gruntuje sie 1-2,5-proc.
roztworem wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktérych usunieto tapete lub farbe, halegygtadzic najpierw szpachla tynkarska, a
potem wymalowac tak jak nowy tynk.

Wygtadzac sciany masami szpachlowymi gipsowo-akvylaoi mazna wytacznie w
pomieszczeniach nieulegajacych zawilgoceniu i peeaniu. Sciany malowane farba olejna
najlepiej jest przetrzec papierem sciernym i odikara nastepnie naniesc nowa warstwe
farby. Jeeli na sciane pomalowana farba olejna ma byc niamadarba emulsyjna, farbe
olejna naley usunac za pomoca dostepnych na rynku preparat@vgwvyania farb olejnych,
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W @saczeniach zawilgoconych, zle
izolowanych, zle wentylowanych i przemarzajacychalczesto na malowanych scianach
pojawiaja sie wykwity plesni (czerniejaca farbagdajace sie zamalowac. Wkrétce po
malowaniu pojawiaja sie na nowo i sa bardzo szkaltila 0s6b przebywajacych w tych
pomieszczeniach.. Naig bezwzglednie zniszczyc ewentualne wystepujacylgw miejscu
jego wystepowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie sa guche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farbgi@a
tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie srodki@pregnujacym przeciwgrzybicznym
(preparat musi miec atest do stosowania wewnatragszczen).

Stosujac impregnat, naleprzestrzegac scisle instrukcjiycia. Nastepnie uzupetnia sie braki



tynku i tak przygotowana powierzchnie maluje spegjai farbami bioodpornymi,
zawierajacymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzod&miedopuszczajace do rozwoju
mikroorganizmow.

5.4.4. Przygotowanie powierzchni z ptyt gipsowych

Powierzchng ptyt nalezy oczyéci¢ z zabrudze i odkurzyé.

Na tak przygotowane podte nanosi sie farbe.

Tuz przed malowaniem nawierzckneszcze raz dokladnie trzeba odpylic, zamiataac |
doktadnie lub odkurzajac. Zalecanym rozwiazanietmesiesienie jako pierwszej warstwy farby
gruntujacej, a nastepnie jednej lub dwoch warstiwfaawierzchniowej.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogolne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosofagby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadé do malowania recznego i
waitkiem malarskim. Do malowania natryskowego fanapdlowe powinno sie rozcienczyc
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczanik(w przypadku farb wodnych -
woda, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczamikaandlowymi w ilosci 3-5%w
stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, kiaeowe nalgy nakladac pedzlem;
pozostate farby mima naktadac pedzlem, natryskiem lub watkiemzygie farb przy
malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie nja&e ni przy malowaniu pedzlem. Przy
malowaniu pedzlem ostatnia warstwe powtoki wykotse aby kierunek pociagniec pedzla
byt prostopadty do sciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malaniu scian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzic, czy farba nie zawiera wytraconego spaewystaci nitek (wskutek
niewtasciwego jej transportu czy przechowywaniaytfjemperaturze poiej +5°C), co ja
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwencreejsza ni farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kobeg badz specjalne pasty pigmentowe.
Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentdvkalorowych farb klejowych. Farb

do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym infacja znajduje sie na etykietach tych
wyrobow) nie mana stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektdtgyfamulsyjne mazna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycamyoducenta). Natomiast farby
przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekoeieznych (wiecej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa sz szczelnosc) nie powinny byc
stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzy Do pierwszego malowania (szczegolnie
podtazy nasiakliwych) stosuje sie farbe rozcienczona wwdksci 10% w stosunku do

farby, a do drugiego - farbe handlowa. Padlgipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h)
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba emulsyjpzcienczona woda w stosunku 1:6.
Druga warstwe farby nanosic najwczesniej po 2 kwpkonaniu pierwszej. Powtok
emulsyjnych nie mana wykonywac na kruszacych sie pagtoh lub na starych, pylacych sie
powtokach oraz na powtokach swyeh silnie alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami olejnymi

Przed malowaniem podte zagruntowac specjalnym preparatem silikonowyndagoz
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Fadpesohaktadac 2-krotnie w odstepach
24h. Powlok lateksowych nie mama wykonywac na stabych podéch

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli



Ogodlne wynagania dbtyczace kontroli jakosci Robét podano w SEs¢zogdlina .

6.2. Kryteria oceny jakasci i koncowy odbiér robot malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje st w nastepujacych terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej povaat65%):

» 7 farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silifowych - nie wczesniejhpo 7 dniach,
» 7 farb wapiennych, cementowych, krzemianowychjngich i zzywic syntetycznych — nie
wczeshiej nt po 14

dniach.

Badania obejmujasprawdzenie:

» wygladu zewnetrznego,

* zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

* odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci ng/wanie woda.

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigdoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednionmami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty msl& naley uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, naley usunac wykonane powtoki czesciowo lub catkowicig/konac
powtdrnie.

Kontrola mi edzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmujg@sawdzenie:

a) jakosci materiatdow malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podta pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkéw,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowydeimperatury w czasie malowania i
schniecia powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia pozho

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanieiyaleykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci

nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidejgpod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwohej powierzchni powinna nastapic nie wczesnizjpol
3s.

Wyniki badan jakosci materiatdw i podhp powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegoélnym rodzajom pookt

Powtoki emulsyjne.Powinny byc niezmywalne oraz odporne na tarcieuta®, szorowanie
i reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinyyylez uszkodzen, jednolitej barwy bez
smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny byc odporne na zmywanie woda, tarcie nasiuoa
szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswgladow pedzla, spekan, tuszczenia i
odstawania od podia.

Powtoki olejnei na ywicach syntetycznychPowinny miec barwe jednolita, bez sladéw
pedzla, smug, zaciekdw,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmianyeodgimiec jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w Sgs€ngolna.



7.1. Jednostka obmiarowa jest powierzchnia pokvgtatokami malarskimi w m.

7.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokunwginteojektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robo6t podan@ wz%¢ ogdlna.

8.2. Roboty podlegag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponie;.

8.2.1. Odbior podiaa

Zastosowane do przygotowania po@danateriaty powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwachudbpgzenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc

naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa ceavestwapienna do robét tynkowych
lub odpowiednia szpachlowka.

Podtaze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiamktv5.2 i 5.3.. Jeeli odbior
poditaza odbywa sie po diszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2.2. Odbior rob6t malarskich

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarsgmegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skuipis grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pechedstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kfilaljacym powierzchnie malowana do
powitok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie gajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawveha szmatka kontrastowego koloru.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do padipolegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podia.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woolagmjace na zwihniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie makniekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byc #@orazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstavd przy odbiorze robot;
-Zatwierdzona dokumentacje techniczna

-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzgjcprzygotowanie podia,
prawidtowe wykonanie kalej miedzyoperacyjnych warstw podkiadowych pod nvaltie

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen @k wytych materiatow

8.4. Ocena kacowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary agkzgodnosc wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nakguznac za prawidtowe.

Gdy chocia jedno z badan da wynik ujemny, catosc odbieramgbidt uznaje sie za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie. iZalenie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga byc zakwalifikowaoeegponownego wykonania w catosci
lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach ropotilegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacyck@iesuniecia, ale nie wptywajacych w



sSposOb raacy na jakosc, to pod warunkiem zgody Projektaitapektora Nadzoru, roboty te
moga byc przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim primseym obnieniem wartosci robot.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w $3¢ agolna.

Pfaci sie za ustalona ilosepowierzchni malarskiej ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej ohstugi

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci duo,4

- 0czyszczenie podia,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez prodacent

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. Tom |
Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdzia}.27

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja kaksji betonowych ielbet. Instrukcja
nr 351/98. ITB, Warszawal1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagab&adania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby técime

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamdmyeni i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlar®dmi wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona drkerozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow

malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzor prac nskleh

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosoweewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatr

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mitdadan.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadgome na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewna

* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadpgome na czynniki chemiczne.
* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SST5
KOD 45410000-4 Termomodernizacj&cian poddasza

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacjichrécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru prac zazanych z remontem i termomodernizappmieszczenia poddasza
OSP w Woli Cyrusowej.

Szczegdbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zarceesw jest w zakczonym do specyfikacji
przedmiarze i projekcie technicznym.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robét tymczasowych
Podczas prowadzenia prac nie przewidujkeniecznéci wykonania prac tymczasowych i
towarzysacych

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia i definicje § zgodne z obowzujacymi polskimi normami oraz prawem
budowlanym

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotycace wiaciwosci materiatow i wyrobow
Zastosowane materiaty powinny posiadapowiednie certyfikaty, znaki bezpieéaséva "B",
atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowrh

Materiaty powinny by zgodne z dokumentacprojektows i opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1 Zaprawa tynkarska
Nie dotyczy.

2.2.2 Srodek gruntuj acy

Srodek do gruntowania, produkowanym na bazie wodyspersiji akrylowej, o diej zdoIndgci
penetracji, wnikajcy silnie w ghb podiaa, wzmacniajcy go i powoduicy ujednorodnienie
parametrow catej gruntowanej powierzctsriodek powinien regulowaproces chtonnii
podtaza i zapobiega,odcigganiu” nadmiernej iléci wody z wykonywanych na nim warstw.
Musi by¢ po wyschngciu bezbarwny i przepuszcaay pag wodrg, niepalny. Odporny na
temperatury od -2 do +80C.

2.2.3 Styropian
Piyty ze styropianu samogagego EPS 0036=0,036 W/mK fasada gruboi 12cm.

2.2.4 Siatka z widkna szklanego
Nie dotyczy.

2.2.5 Zaprawa klejowa do mocowania styropianu



Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyadikow modyfikupcych Zapraw musi
cechowa bardzo dobra urabialtéi tatwos¢ formowania, a take zwikszona przyczepié,
elastycznéc i paroprzepuszczal§é Musi by wyrobem mrozo - i wodoodpornym.

Wiasciwosci:
Przyczepné&t do betonu min. 0,6 MPa
do styropianu min. 0,1 MPa
Odpornad¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestas¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm?3
2.2.6 Podkiad pod tynk
Nie dotyczy.
3. Sprzet
3.1 Wymagania dotyczce spratu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwgwadzce, diuga fata.
Wiertarka z mieszadtem, gtadkie pace: stalowastjdawa.

Watek lub gdzel malarski.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczacesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, jaki nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakétransportowanych materiatow

Zaprave tynkarsk nalezy przewozé i przechowywa w szczelnie zamketych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Clirprzed wilgoca.

Zaprave klejowa nalezy przewozé i przechowywa w szczelnie zamketych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Clirprzed wilgoca.

Emulsg gruntupca nalezy przewozé i przechowywé w szczelnie zamkgiych opakowaniach,
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. @tiqarzed przegrzaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie podiaa

Poditaze powinno by suche, stabilne, rowne i éree, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostabt przyczepnéc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
ttuszczdéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjistabo zwazane czsci powierzchni naley
odkue, za& czgsci luzne lub osypliwe uswé przy pomocy szczotki stalowej. Bezpednio przed
tynkowaniem nalgy podtaze zmoczy czyst wodg. Zaleca si stosowanie emulsji gruntigej.



5.2. Gruntowanie

Emulsg gruntupca najlepiej nanosina poditae w postaci nierozciezonej, jednokrotnie
watkiem lub gdzlem, jako cienki réwnomierr warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo
chtonnych i stabych podhy mozna zastosowaemulsg rozcieaczory czyst wocg W proporcji
1:1. Po wyschriciu pierwszej warstwy, gruntowanie najegpowtorzy emulsj bez
rozcieaczenia. Uytkowanie powierzchni naky rozpoca¢ nie wezéniej niz po 24 godzinach od
natazenia emulsiji.

5.3. Mocowanie ptyt styropianowych

Pierwszy rad ptyt mocujemy opierag go na wylewce podtogowej na stropie. Kolejne dafay
stosujc przewizanie w tzw. cegielk Takie przesumtie naley wykona zaréwno na
powierzchnisciany, jak i na nargach budynku. Gtéwnym elementem mamym styropian do
podiaza jest zaprawa klgga. Naktada sija na powierzchri ptyty metod "pasmowo-

punktow". Szerokd¢ pryzmy obwodowej utzonej wzdhi krawedzi ptyty powinna wynosi co
najmniej 3 cm. Na pozostgpowierzchng nalezy natazy¢ rownomiernie 6 plackow grednicy
8+12 cm. Naniesiona na p¥ytaprawa powinna obejmowao najmniej 40% jej powierzchni. Po
natazeniu zaprawy, phgt nalery bezzwtocznie przytoy¢ do podiaa i docisac.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Kontrola jako §ci robo6t polega na sprawdzeniu zgodrizi ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.2. Kontrola wykonania prac

6.2.1 Kontrola wykonania prac polega na sprawdzeniu zgéadnch wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzgst przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanilgglych (kontrola mjdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac przygotowania poégi

b) w odniesieniu do wkxiwosci cate] oktadziny (kontrola kacowa) — po
zakaczeniu tynkowania.

6.2.2 Kontrola medzyoperacyjna remontu elewacji polega nadiigm sprawdzeniu
zgodndci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfjkerhnicznej.

6.2.3 Kontrola kaxcowa wykonania remontu elewacji polega na sprawidzagodndci

wykonania z wymaganiami specyfikaciji

6.2.4 Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci materiatow
i wykonanej elewacjigzgodne z wymogami niniejszej specyfikacji techngjaub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot
7.1 Jednostlg obmiarowa robot jest:

-dla rob6t — ocieplanigciany —( m? ) powierzchni
7.2 1los¢ robot



Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie zecgfikacja
techniczm, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych ralo&.onuje w sposéb gty
kierownik budowy.

8. Odbidr robot budowlanych

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot remontu stanowi stwiedzenie zgodnéci
ich wykonania z zakresem prac ujgtym w przedmiarze i ze specyfikacj techniczm.

8.2. Odbior podioza
Badania podiga naley przeprowadz w trakcie odbioru agciowego, przed przygpieniem do
tynkowania i ocieplania

8.3. Ogolne wymagania dotycgce odbioru robot docieplenia
8.3.1. Roboty ociepleniowe jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych.
8.3.2. Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych
dosip p&niej jest niemaliwy lub utrudniony
8.3.3. Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
e podiaza
e jakasci zastosowania materiatow,
8.3.3. Badanie kacowe naley przeprowadzi po zakaczeniu robot
8.3.4. Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoctaapcieplé

9. PODSTAWA PLATNOSCI
OgoblIne warunki ptatriei podano w ST 45 00 00 00 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy oraz ,Warunki techniczne wykonaindabioru rob6t budowlano-
montaowych”, (tom V) Arkady, Warszawa 1989-1990.



SST- 6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE,
ZASILANIE WEWN ETRZNE

CPV 45311100-1, 45314300-4, 45315700-5
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné\& wymagania dotycce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wewtnznych o nagiciu do | kV dla prac remontowych i
termomodernizacyjnych pomieszczenia poddasza wrikud@SP w Woli Cyrusowe;j.

1.2.Zakres robo6t objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z :
-remontem i wykonawstwem instalacji westiznych wykonanych przewodami kabelkowymi
wielozytowymi wtynkowymi

-montaem opraw éwietleniowych i ospretu

- montaem gniazd wtykowych.

| .3.0kr&lenia podstawowe
| .3.I. Instalacja elektryczna. - zespdpowiednio pajczonych przewodow i kabli wraz z
osprztem elektroinstalacyjnym a taé urzdzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasiladisiornikdw energii elektrycznej.
1.3.2. Instalacja piorunochronna. - zesp6t odpowio pogczonych elementow
zainstalowanych na obiekcie, azalelementéw konstrukcyjnych obiektu, wykorzystangioh
odprowadzania pdu z wytladowa atmosferycznych do ziemi.
1.3.3. Kabel (przewdd elektryczny) -przewdd jedmo Wielazytowy o dobre;j
przewodnéci
z oddzielpizolacp kazdej zyty, przeznaczony do przewodzeniaghu
elektrycznego,
zaopatrzony w powielochronn.
1.3.4.Wewntrzna linia zasilajca (wlz) - obwdd elektryczny zasidajy tablic;
rozdzielcz
| .3.5. Przewdd neutralny (N) - przewod elektrycomgicy stuzy¢ do przesytania
energii elektrycznej, pmizony bezpé&rednio z punktem neutralnyanddta
zasilania lub ze sztucznym punktem nadraym
| .3.6. Przewdd ochronny (PE)- uziemiony przewdda przewodu) przeznaczony do jpceenia
czesci objetych pohczeniem wyréwnawczym, uziomu oraz uziemionego p-ktu
neutralnego | 1.3.7.Tablica rozdzielcza - zesp@lovdednio dobranej i wzajemnie pokonej
aparatury usytuowanej
w szafce wikowej lub ndciennej - z jednej strony pgizonej ze ziczem (tablig
gtown),
a z drugiej strony z liniami zasitagymi adz obwodami odbiorczymi



1.3.8. Gwietlenie wewgtrzne - dwietlenie elektryczne, ktoregmddtaswiatta zainstalowaness
w pomieszczeniach znajdaych s¢ wewrgtrz budynku.

1.3.9.Przyicze kablowe — linia kablowa zasdap budynek
Nie dotyczy

1.4. Nazwa i kod robot

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresi@oszenia obiektow

budowlanych

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie bydomocigow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych.

[.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot powinien przedstado aprobaty
nadzoru Program Zapewnienia J&ko

2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotygze materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawnateriaty dla ktorych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zawiadczenia o jakai lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny liwyposaone w takie dokumenty rigczenie Nadzoru .

2.2.Materyty stosowane przy wykonywaniu instalacji elektrygamwewrtrznych i linii
kablowej zasilajcej

2.2.1.Przewody instalacyjne

Przewody uywane w instalacjach powinny spethiaymagania normy PN-87/E-90060. Zaleca si
stosowanie przewodow wiglgowych o napiciu znamionowym 450/750Y ztami miedzianymi
w izolacji polwinitowej gr.0.8 mm (powtoka 1.2 mmjg PN-HD383 S2 . Przekrdjyt powinien
by¢ dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku raja, dopuszczalnej temperaturygghs
roboczego i zwarcia. Maksymalna temperatura prac§0dC . Typy przewoddw szczegotowo
okresla projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

2.2.2.Puszki instalacyjne

Nalezy stosowa puszki z polistyrenu, temperatura pracy -25°C 40°€. Do mocowania ospizi
podtynkowego na pazurki stosaiyauszki okggte @ 60mm. Jako puszki rozgate stosowa
puszki osrednicy @ 80 mm. Na suficie podwieszanym maltosowa puszki z polistyrenu
kwadratovr\ée z przykrywami IP55 o wym. 65 x 65 x 4@ m ptytkami montzowymi do przewodéw
max. 5 mm.

2.2.3.0spret instalacyjny

Nalezy stosowa osprzt elektroinstalacyjny w wersji podtynkowej dostosow do napicia 250V,
dopuszczalny jad 16A/Z . Zaciski winny umaiwia¢ mocowanie przewodow do 2.5Mratopié
ochrony IP 20. Kolor RAL 9003.



2.2.47r6dkaswiatta i oprawy éwietleniowe

Do cwietlenia wrtrz naley stosowa zrodtaswiatta i oprawy zgodne z projektem budowlanym i
spetniajce wymagania PN-84/E-02033.

Oprawy powinny by przechowywane w temperaturze nie niniejszej fatki-wilgotnaci

wzglednej

nie przekraczagej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.5.Tablice rozdzielcze
Nie dotyczy

2.6. Kable
Kable — nie dotyczy

2.2.7. Instalacja odgromowa
Otok uziomowy - nie dotyczy
Zwody pionowe i poziome- nie dotyczy

3.SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotygz sprztu

Sprzt wywany przez Wykonawgcpowinien uzyskaakceptag Nadzoru. Liczba i wydajrio
sprztu a w tym gtéwnie elektronagdzi powinna gwarantowavykonanie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazanidtddzoru w terminach
przewidzianych kontraktem. Sptdedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania
Robd6t ma b§ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéevalo pracy. Jakikolwiek spgtz;
elektronarzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu zogtpreez Nadzor
zdyskwalifikowane i nie ¢tg dopuszczone do Robot.

3.2. Sprzt do wykonania instalacji elektrycznych wepnanych
Wykonawca przygpujacy do wykonania instalacji elektrycznych westvanych winien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacych narzdzi i elektronarzdzi gwarantujcych wigciwg
jakasé robot:
-wiertarka elektryczna, I.I kW z uchwytem wiertarskL3mm
-bruzdownica z odkurzaczem przemystowym
-miot udarowo obrotowy, 1.25 k\&ked. wiercenia 45mrfred. wiercenia kordonem
wiertniczym
12.5mm, uchwyt SDS max
-kombimtotek do diutowania i do kuciked. wiercenia w betonie
32mm
-dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy |.| kW z uctemy wiert.
13mm
-spawarka transformatorowa,230Vaghspawania do 120A
-pistolet do osadzania kotkow
-komplet rusztow@a pozwalajcy na bezpieczne wykonywanie robot
na duych wysokdciach.



4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyge transportu

wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takirbdkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jako wykonanych. Liczbarodkow transportu powinna gwarant@waowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami olmymi w dokumentacii projektowej, SST | wskazdadzoru
(Inzyniera).

4.2.Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot instalacyjnych winien wykasig mazliwoscia
korzystania z

nastpujacychsrodkdw transportu:

-samochaod erzarowy skrzyniowy — 4 T

-samochaod dostawczy

Nasrodkach transportu przewane materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktaglagodnie z warunkami transportu, wydanymi przezaneyte dla
poszczegdblnych materiatow i wyrobdw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne wykonania instalacji elektrygch wewgtrznych

Roboty winny by wykonywane zgodnie z projektem wykonawczym, olawgcymi
przepisami i zasadami w tym zakresie, a w szczeg§délz aktualnymi polskimi normami,
brarzowymi normami i normami dotygzymi przedmiotowych robét oraz niniejsz
specyfikacy techniczg.

Projektowana rozbudowa i przebudowa jest zasilsiméelhca linig elektryczn .

Instalacje wewegtrzne w budynku nafy wykona zgodnie z projektem wykonawczym.
Tablice z aparatami zabezpiegzgimi naley sytuowa w taki sposob, aby zapewnatwy dostp i
zabezpieczyprzed dosjpem osbéb postronnych. Mocowanie puszekianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewniezlzdng wytrzymatdgé na wycihganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe i vggizniki nalery instalow& w sposob nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszche Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngigy
instalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygbowat u géry. Przewody do gniazd ochronnych
wtyczkowych 2-biegunowych neilgpodhczye w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawegabgegnstalagjochrony przeciwpotaniowej
nalezy wykona zgodnie z wymogami w rozdz.6.5.

5.2.Instalacje wykonane przewodami wtynkowymi

5.2.1.Trasowanie

Trasowanie nalsy wykona& uwzgkdniajgc konstrukap budynku oraz zapewnig bezkolizyjngc¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnalpyzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trazaljegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2.Kucie bruzd i przebicia
Bruzdy i przebicia naley wykona w czasie wykonywania instalacji elektrycznych. Bty
przebicia naley dostosowéadosrednicy przewodow i rur. Zabrania siykonywania przeldj



przepustow i kucia bruzd w betonowych elementacistkokcyjno-budowlanych oraz
wykonywania bruzd w cienkicktianach dziatowych ostabigjych ich konstrukcje.

5.2.3.Mocowanie puszek

Puszki naley osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwatpmpe kotkdw
rozporowych, zaprawy cementowo-wapiennej lub giggouszki po zamocowaniu nafe
przykry¢ pokrywami montaowymi. Puszki powinny hyyosadzone na takiejetgokasci, aby
ich gérna (zewgtrzna) kravedz po otynkowangciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem natg w puszce wyeik wymagag liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy przewodow.

5.2.4.Uktadanie przewodow

Instalacg wtynkowg nalezy wykona przewodami wielgytowymi wtynkowym ptaskimi. Przewody
wprowadzone do puszek powinny hieadwyke dtugasci niezlzdmng do wykonania patze,
Przewdd neutralny i ochronny powinienchyeco diiszy niz przewody fazowe. Zaggia i tuki w
ptaszczynie przewodu powinny léjagodne. Podie do uktadania przewodu powinncilgradkie.
Przewody do podi@a mocowa z pomog klamerek w odgpach okoto 50cm. Do puszek naje
wprowadza tylko te przewody, ktére wymagdpczenia w puszce; pozostate przewodyzyale
prowadzé obok puszki. Przed tynkowaniemrke przewodow naky zwing¢ w luzny krazek
wiozy¢ do puszek, a puszki zakrgokrywami lub w inny sposob zabezpiecay przed
zatynkowaniem. Zabraniaggiktadania przewodow bezfednio w warstwie betonu i warstwie
wyréwnawczej podtogi, w gEzach piyt itp., bez stosowania oston z rur ochyohn

5.2.5. Przygotowanie Kadw zyt i tgczenie przewodow.

W instalacji wewatrznej czenia przewodow nate wykona w sprz:cie i osprzcie instalacyjnym

i w odbiornikach. Przewody mugby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na nagui i
dodatkowe nagrenia. Do danego zacisku najerzylacza przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jestystosowany. Diug@ odizolowanejyty przewodu
powinna zapewkiprawidtowe przydczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoie

moze powodowa uszkodzé mechanicznych. W przypadlyt ocynkowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadzavarstwy cyny. Kace przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi
powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.3.Monta opraw gwietleniowych

Oprawyswietlowkowe nasufitowe mocowalo sufitu przez wkicenie wketow w kotki
rozporowe z tworzywa sztucznego & 10 mm. Podarejwyocowanie powinno wytrzyrda
-dla oprawy o masie 10 kg stbOON

-dla oprawy 0 masie wkszej od 10 kg sitw N rowrg 50 X masa oprawy w Kkg.

5.4Uktadanie kabli

Kable naley uktad& po wytyczonej trasie. Uktadanie kabli powinna lzgodne z norsnPN-
76/E-05125 [13]. Kable powinny byiktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez
zginanie, skgcanie, rozgjganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadanidi kad powinna
by¢ mniejsza ni 0°C.Kabel mana zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promiea giecia powinien by mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna
jegosrednica. Utaony kabel nalgy zaopatrzy w trwate wypalane oznaczniki kablowe firmy
ASTE zawierajce nasfpujace dane:



. nazwe uzytkownika kabla

. napkcie znamionowe i nazyinii kablowej
. typ kabla

. rok utozenia

. nazwe firmy uktadapcej kabel

Oznaczniki nalgy natazy¢ na kable wzdti catej trasy kablowej co 10 m, oraz dodatkowo przy
wprowadzeniu kabli do przepustéw po obydwu stronaaepustu i wprowdzeniu kabli do
stupéw i szaf kablowych.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, naley uktad& foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkow
kabla induktorem o naggiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie seoby
mniejsza nt 20 omow/m

5.5 Instalacja odgromowa

Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakd robot

Celem kontroli jakéci jest stwierdzenie ogjniccia zalazonej jakdci wykonywanych prac przy
wykonawstwie wewetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznyetiykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania nadzorowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentag projektowg, SST i
PZJ. Materialy posiadgge atest producenta stwierdgsg ich petg zgodndé¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji, magoy¢ przez nadzor dopuszczone diycia bez bada Przed
przysgpieniem do badg wykonawca powinien powiadomnadzoér o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badevykonawca przedstawia naspiie wyniki do akceptacji nadzoru
Wykonawca powiadamia naspiie nadzor o zak@zeniu kadej roboty zanikajcej, ktog

moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez nadzor zeiwej jakgci.

6.2.Uktadanie przewodow instalacyjnych.

W czasie wykonywania instalacji przed zatynkowanietezy sprawdzé prawidtowa¢ utozenia
przewoddw i rurek instalacyjnych wagiach poziomych i pionowych oraz rozmieszczenie gkisz
rozgatznych i keacowych oraz wysolkig ich zainstalowania. Podczas gigin instalacji przed
zatynkowaniem naky stwierdzé rowniez czy przewody kabelkowe nie majidocznych uszkodze
izolacji i zatama wptywajacych na pogorszenie bezpiedgiva a rurki widocznych wgnieteé
uszkodzé uniemaliwiajgcych wcigniecie przewodow. Po zatynkowaniu i zakaeniu robét
nalery przeprowadzi pomiary i proby obejmgge przede wszystkim:

1. pomiar rezystancji izolacji dla kdego obwodu oddzielnie

2. sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych i koloru izolagjit przewoddw N i PE.

3. pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej

6.3.0sprzt elektryczny.
Przed zamontowaniem osgiz elektrycznego natg sprawdzt czy posiada aktualne certyfikaty
dopuszczage do stosowania i czy spetnia wymogi postawiommkumentacji. Po zakeozeniu



montau sprawdai jakos¢ polaczen przewoddw pod zaciskiubowe i prawidtowét podhczenia
przewodow ochronnych.

6.4.Instalacja przeciwpotaniowa

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary skuteczrigi ochrony przeciwpotgniowe;.
Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamigci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

6.6.0prawy éwietleniowe
Oprawy @wietleniowe po ich zamontowaniu podlegaprawdzeniu pod wzglem:
» prawidtowgci ich rozmieszczenia na suficieda nascianie
= jaka¢ polaczenia przewoddw do listwy pragizeniowej (zaciskorubowych) i zacisku
ochronnego
» stanu powtoki malarskiej i kloszy

6.7.Pomiar natenia gwietlenia

Pomiaru natzenia dwietlenia wykona po uptywie 0,5 godz. od wézenia w porze nocnej. Pomiary
Wykona za pomog luksomierza wypos@anego w urgdzenia do korekcjidtowej. A element
powinien posiadaurzadzenie uméliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary
nalery przeprowadzadla punktéw pomieszczenia, zgodnie z PN-84/E-02033

6.9.Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostanprzez nadzor odrzucone. Wszystkie elementy rdddte wykazu

odstpstwa od postanowieSST zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0DBIOR ROBOT

7.1.0g0lne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymogami
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki

pozytywne.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @db

Robdét Budowlano-Montawych. Odbiorowi cgsciowemu podlegajroboty ulegajce zakryciu
i zanikapce. Jaké&¢ robot ocenia gina podstawie dokumentacji projektowej, obgemiacych
norm i wynikow bada. Odbior kaicowy nasgpuje po catkowitym zakieczeniu robot. Odbioru
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamaweggo w obecniei Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentacj

projektows.

7.2.0dbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu



Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
-utozenie przewodow wtynkowych i rurek instalacyjnych

-monta puszek podtynkowych

-wyprowadzenie przewodow uziengaych z taw fundamentowych.

7.3.Dokumenty do odbioru

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaeany przygotowé&

-projektovwy dokumentacje powykonawgz
-protokéty z dokonanych pomiaréw

-protokéty odbioru robot zanikggych
-inwentaryzagj powykonawca rob6t zewgtrznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU |
OBMIARU ROBOT

8.1. Przedmiar robot
Przedmiary rob6t zawartey sv materialach przetargowych na wykonanie zadania

8.2. Obmiar robot
Obmiar rob6t dokonywanyedzie w miag postpu robét procentowo zgodnie ze szczegbtami

opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonamidania.

8.3. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows przy okrélaniu zaawansowania rob6t w celach dokonania

przegciowych ptatnéci bedzie procent wykonania olkilenego elementu roboét
wyszczegolnionego w tabeli do fakturowania spdepnnego przez Wykonaw(gako

zalkcznika do umowy na wykonanie robot.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-87/E-01201 - Przewody elektryczne. Nazwy i élamia

PN-91/E-05010- Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowieim
PN-91/E-02000- Napcia znamionowe

PN-1EC60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych.
PN-IEC60364-4-41 - Instalacje elektryczne. Ochrdl@azapewnienia bezpieartwa,
ochrona przeciwpataniowa

PN-IEC6J024-1-2 - Ochrona odgromowa obiektéw budowth

PN-84/E-02033 - Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym

agrONE

No

9.2. Inne dokumenty
1. Przepisy budowy usdzei elektrycznych PBUE.



2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2002.10.04.202.2072 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumgnpaiojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanyriaz programu funkcjonalnazytkowego.

3. Warunki techniczne wykonania i odbiory robatbwlano-montzowych Tom V ,Instalacje
elektryczne”.



SST- 7
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KODY CPV 45311100-1, 45314300-4, 45315300

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné)(& wymagania dotycce wykonania i
odbioru instalacji grzewczych dla prac remontowyt#rmomodernizacyjnych pomieszczenia
poddasza w budynku OSP w Woli Cyrusowe;j.

1.2.Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét z@anych z :

- wymiarg pieca centralnego ogrzewania i pracami adaptagyjkgttowni,

- wykonaniem zasilania nagrzewnicy i montaagrzewanicy,

- wykonanie préb szczeldai.
W niniejszym opracowaniu uwzginiono wymagania gfe w normach patwowych i
branzowych (PN i BN) oraz midzynarodowych, wwiadectwach o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonanpgzewoddéw opracowanych przez ich
producentow.
Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagaterezegotowych, wynikagych ze specyfiki
wymaga danego producenta rur, armatury iggzer. Dlatego te, w przypadku wybrania rur i
elementéw konkretnego producenta, wnglezawsze zadat informacji o0 szczegolnych
(ekstremalnych) wiassoiach i wymaganiach dotygeych tych wyrobow i warunkach ich
montau. Jéli wymagania producentowasbardziej rygorystyczne hipodane w niniejszym
opracowaniu, nalg/ stosowd wymagania ostrzejsze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna- uktad padczonych przewodoéw napetnionych woehstalacyjm,
wraz z armatwyy, pompami obiegowymi i innymi uggzeniami, w tym grzejnikami oddzielony
od zrodia ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartege- instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzeodna
(ztad) ma swobodne pgazenie z atmosfer

Woda instalacyjna (czynnik grzewczy)— woda, Bdz roztwor substancji zapobie-gaych
korozji lub obnkajacych temperatgyr zamarzania wody, napetniay insta-lacg ogrzewcza
wodn.



Zrodio ciepta — sty uzyskaniu ciepta dla instalacji. Me stanowd kottownie, wezet cieplny,
ukiad z pomp ciepta, uklad z kolektorami stonecznymi, dzig¢é® samo-dzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji pp — obliczeniowe, projektowane soienie pracy ins-talacji
(podczas kgzenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumegnpsojek-towej, ktére dla
zachowania zakladanej trwa&k instalacji i bezpieczestwa uyt-kowania nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji— najwysza warté¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku ¥tenia) w najniszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne— cinienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jeg
badanie szczelsoi.

Cisnienie nominalne— cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté&¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia 20 °C.

Cisnienie robocze uradzenia— obliczeniowe, projektowe d&iienie w miejscu za-instalowania
urzadzenia w instalacji, tzn. z uwzginieniem wptywu wysokgi stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacjpdeenia, przy énieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przoamna w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania ad&hej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczona wadnym jej punkcie.

Temperatura awaryjna — dla instalacji wykonanych z tworzyw sztucznyamgjwyzsza
dopuszczalna temperatura przekragzajtemperatgr robocz, jaka mae wystpi¢ w czasie
pracy instalacji, w ktérej nagiito uszkodzenie systemu steyuggo i zabezpieczgjego
instalacg, ktora dla zachowania zaktadanej trwéaloinstalacji nie mee by przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Przewody zasilapce— przewody instalacji ogrodta ciepta do odbiornikdw.

Przewody powrotne— przewody instalacji od odbiornikéw doddta ciepta.

Przewody magistralne— gtdbwne przewody zasilania/powrotu instalacjieyvzzych.

Piony — pionowe odcinki przewodow zasidaych/ powrotnych instalacji grzewczych.



Przewody rozprowadzapce — poziome odcinki przewodow zasgaych/powrotnych instalacji
grzewczej zlokalizowane na poszczegolnych kondyjgehc

Podegcia do grzejnikow, urzadzen grzewczych — elementy dczace instalag grzewca z
grzejnikami oraz innymi ugdzeniami grzewczymi.

Ztaczki instalacyjne — elementy dogkzenia poszczegolnych odcinkow rur ze saymatury z
przewodami i podiczania uradzex grzewczych.

Ksztaltki — elementy doatzenia ze sabrur o r&nych srednicach lub ranym kie-runku
ustawienia.

Armatura — elementy montowane na rurggach, stagce odcgciu przeptywu czyn-nika,
kontroli, oraz regulacji pracy instalacji.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodké z
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuk
budowlar.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji grzewczej stanow:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 roku w sprawie szczegb6towego zakresumy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133 z 2003 roku), dla przedmiotu zamdiaie

- projekt wykonawczy w zakresie wynilgaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakreswrimy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolmdidowlanych oraz programu funkcjonalno
— wytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 rokupzniejszy-mi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robpbradzona zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w sprawgzczegotowego za-kresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznystykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku, z
pé&zniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, mamtarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z 2002 roku, z4mdejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub og#owego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z usgaw 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku),



- protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami
bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wiweéa sktadowe dokumentacji robot z na-niesionymi
zmianami, dokonanymi w toku robot, zgodnie z artpl& 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
07.07.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, p@016 z 2003 roku, z poiejszymi
zmianami).

2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatéw budowlanych

Materiaty do montazu instalacji grzewczych powinny posiadé

- oznakowanie znakiem CE co oznaczadokonano oceny ich zgodwd ze zhar-monizowan
normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub
krajowg specyfikacy techniczp paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uzpamprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami pods-tawowymi, lub

- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgnzez produ-centajeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobajacych nie-wielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejs-k, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaczavyroby nie podlegage obo-wizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgécina Polskk Nor-mg lub aprobat
techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Wymagania dotycace jakosci materiatow

Wszystkie elementy skladowe wegtrznych instalacji grzewczych powinny pod
wzgledem jakdci spetnig wymagania podane w odpowiednich aktach normatytmymosiada
odpowiednie certyfikaty.

Elementy, z ktorych maj by¢ wykonane instalacje grzewcze i ich uzbrojenie ipow
charakteryzowa sie odpowiedma wytrzymatdcia mechanicza na cénienia i obcizenia,
odporndcia chemiczg, termiczra na wptywy otoczenia.

W zawigzku z powyzszymi rury, ksztaltki i armatura winny spetnia¢ nastepuja-ce
podstawowe warunki:

- wszystkie elementy instalacji grzewczych, stykajs¢ bezpdrednio z czynnikiem grzewczym
powinny by wykonane z materiatdw nie wptywaajych ujemnie na jakédé czynnika grzewczego,
- jako rury stalowe naky stosowd rury przewodowe stalowe, ocynkowane do appé
wciskowych,

- rury, ksztaitki i armatura kategorycznie nie pomy mie widocznych uszkodze(wgniece,
rys, eknie¢) na powierzchni zewgtrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny IByzgodne z podanymi w normach —z&§ element
powinien by fabrycznie oznakowany, z tymie w przypadku rur powinny kypodane



nastpujace podstawowe dane, tj. czynnik transportowanywaagroducenta, rodzaj materiatu,
oznaczenie szereguérednica zewetrzna [mm], grubé scianki [mm], data produkcji [Rok
Miesiagc Dzien], obowigzujagca norma,

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobgrany dostarczyswiadectwo do-puszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniddh stwierdzajcych zgodnét danej
partii wyrobow z wymaganiami obogaujacych norm.

2.3. Wymagania dotycace transportu materiatdw

Podstawowe wymagania dotyegce transportu:

- rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasigeymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m, wystapoza pojazd ke rur nie mog by¢
diuzsze nk 1m.

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samodhie-
wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczam,

- podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jakruby, taacuchy itp.,

- rury o r&nychsrednicach winny by przewaone oddzielnie, a gdy nie jest to #we, to rury
0 wigkszychsrednicach i grubszycttiankach powinny znajdowasic na spodzie,

- podczas transportu rury powinny dyabezpieczone przed zmaampotozenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie,

- nie dopuszczado zrzucania elementéw podczas roztadunku,

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczychlubrich wigzek po podtau,

- elementy transportowagodnie z wytycznymi ich producenta,

- materiaty transportowazgodnie z przepisami bhp.

2.4. Wymagania dotycace sktadowania materiatow

Przy skladowaniu nalery spetni nastgpujace podstawowe wymagania:

- elementy chromiprzed uszkodzeniami pochagymi od podtaa, na ktérym g sktadowane,

- rury w prostych odcinkach skfadowav stosach na réwnym podio, na podkiadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m oraz odgpach 1 + 2 m, nie przekragza
wysokaici skladowania rownej okoto 1 m dla rur o mniejdzyicednicach i 2 m dla rur o
wigkszychsrednicach, o ile producent nie zaleci inaczej,

- rury o r@&nychérednicach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozliwee, to rury
0 wigkszychsrednicach i grubszycttiankach powinny znajdowasic na spodzie,

- stosy rur winny b§ zabezpieczone przed rozsuwanie si

- nalery zwrac& szczegoOla uwag; na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronka-mi (kapturki,
wktadki, itp.)

- nie dopuszcza do skladowania elementow w sposéb, przy ktorym hgimg wyst-pic¢
odksztatcenia (zaggtia, zagniecenia itp.),



- w miar mozliwosci wyroby przechowywaw opakowaniach fabrycznych,

- nie dopuszczado zrzucania elementow,

- ksztaltki, zhczki i inne materiaty winny bysktadowane w sposob upgdkowany,
- materiaty chrord przed diugotrwat ekspozyci na promieniowanie UV,

- materiaty chroréi przed ekspozygjna warunki atmosferyczne,

- materiaty chrord przed nadmiernym nagrzewaniemzddet ciepta,

- materiaty sktadowazgodnie z przepisami przeciwggyowymi oraz bhp.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w programie zapewnienia jakolub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgod-nie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach gaktora nadzoru w terminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowmi do pracy. Bdzie spetniat normy och-rongrodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotycace wykonania robot

Instalacje powinny, zgodnie z art. 5 ust. 1 ust®gwo budowlane zapewnbbiektowi
budowlanemu, w ktorym aj wykonano, maliwos¢ spetnienia wymaga podstawowych
dotyczcych w szczegOlni:

a) bezpieczestwa konstrukciji,

b) bezpieczistwa paarowego,

C) bezpieczestwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetniemes wiasciwym
zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego w de-8ozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 tokv sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust.u&awy Prawo
budowlane, z uwzgtinieniem ewentualnych odggtstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takzgodnie z zasadami wiedzy technicznej.



Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bualmayl instalacje powinny by
wykonana, przy wezciu pod uwag przewidywanego okresu zytkowania, w Ssposob
umazliwiajacy zapewnienie ich prawidiowegozyikowania zgodnych z przeznaczeniem i
zalazeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz wkasciwym za-kresie zgodnych z
wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych dmgych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodaeporzdzer, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane, a f@kzgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszysim:

- wyznacz¢ miejsca skladowania materiatdw, miejsca budowy,glegnie ustawienia
prowizorycznych pomieszcaesocjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien ky ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony,dagpo z
0goInymi wymaganiami wynikagymi z przepisow.

4.2. Demonta starych instalacji grzewczych

Demonta starych instalacji grzewczych prowaglzio uprzednim spuszczeniu czynnika
grzewczego. Do ecia rurocggow stosowa reczne pitki do metalu, szlifierkidtowe z tarczami
do metali oraz przepalanie palnikiem gazowym. Wkkigs elementy starych instalacji
nienadajce sé do powtornego aytku naley usurg¢ z placu budowy. Przy prowadzeniu prac
bezwzgtdnie zachowaprzepisy bhp oraz przeciw-parowe.

4.3. Pomocnicze prace budowlane przy monza instalacji grzewczych

Pomocnicze prace budowlane przy demamtsstarych oraz monta nowych instalacji
grzewczych wykonywazgodnie ze specyfikacfotyczca czesci budowlane;.

4.4. Montaz rurociaggéw instalacji grzewczych
4.4.1. Monta ruroci agéw stalowych

Stalowe przewody instalacji grzewczych ngle wykonywa 2z rur stalowych

ocynkowanychdczonych metogl wciskows.. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje
rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o mjsabnym lub znieksztatconym
przekroju.
Do przecinania rur, gwintowania itpzywa sk tzw. imadta rurowego. Rury przecing gitkami
do metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. b obckciu koace naley wyréwna za
pomog frezu. Zhczy rurowych zardwno gwintowanych, jak i spawanpah wolno stosowaw
miejscach przechodzenia przezany i stropy.



Przed rozpoczxiem prac zwizanych z montaem instalacji naley sprawdz¢ zgodndé
dostarczonego materialu z dokumernjagjaz stan krawdzi taczonych rur. Odchytkirednic
taczonych rur powinny migi¢ sie w granicach tolerancji do-puszczonych normamind¢&rur
rozwarstwione zéladami gknie¢, porowatdci, zazuzlenia lub przepalenia natg odci¢.

W czasie prac instalacyjnych nzye zwracgé uwag na jaké¢ wykonywanych pajczen,
doktadnd¢ ustawienia w pionie i pewdé zamocowania rur. Po przeprowadzeniu préb
szczelnéci przewody instalacji grzewczych naje zabezpieczy przed korozj (wilgocia i
szkodliwymi wyziewami).

W razie konieczni prowadzenia przewodéw w bruzdach, po pozytywnyyniku prob
szczelnéci, bruzdy naley wypeini chudy zapraw cementow, tatwg do usungcia w razie
konieczndci kontroli przewodu.

4.4.1.1. Padczenia spawane

Rury spawa si ha styk, pozostawigf konce prostopadlgcicte oraz zacho-wagg ich
odlegta¢ od siebie (w celu unikacia przetopu) w granicach 0,5 + 1,5 mm. Miejscewspee
powinno by doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a ¢@se starannie osuszone przez
przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozgotan spa-wania nalg sprawdz
wspotosiowdé rur za pomog drewnianej taty. Spoina po-winna dyykonana szybko i bez
przerw, a whaciwosci drutu spawalniczego powin-ny dyblizone do materialu spawanego.
Spawanie instalacji grzewczych powinni wykonywspawacze o odpowiednich uprawnieniach i
kwalifikacjach zawodowych.

Zmiany kierunku rury instalacyjnej moa uzyské przez gecie rur, wykonuyc odpowiednie tuki

i kolana. Do wyginania s#a specjalne przyey zwane gjtarkami. W celu uniknricia pekniec,
zgrubier i fald giecie naley wykonywa ptynnie. Nie na-ley gia¢ rur na odcinkach spawanych.
Przekrdj rury nie powinien w czasiezgia ulec sptaszczeniu.

W razie potrzeby zamontowania w instalacji spaw&o&na mana zastosowagotowe kolana,
tzw. hamburskie. Dogpne g takze wykonywane w hutach trgjniki i zwki przeznaczone do
wspawania w rurogg.

Przefcia przewoddw grzewczych przez przegrody konstruiecysciany négne i stropy) naley
prowadz¢ w rurach ochronnych — krotkich odcinkach rur staloh, osadzonych na zaprawie
cementowej wscianie lub stropie. Przestizemicdzy rum ochronm, a przewodow nalery
wypetnic sznurem smotowanym i mgasbitumiczry lub inm nie powodujca korozji rur.
Wszystkie przeéjia rurocagbw przez elementy wydziglepazarowych budynku oraz dla
rurociggéw o srednicy wekszej nz 40 mm przez elementy konstrukcyjne o wymaganegi&la
odporndci ogniowej minimum EI60 zabezpieazyprzeciwpagarowo w klasie odporrsai
ogniowej przegrody.



4.4.1.2. Pajczenia wciskowe

Polczenia wciskowe naly wykonywa& zgodnie z zaleceniami producenta systemu
przestrzegar warunkow i wytycznych montawych i wyciem ksztattek systemowych.

4.5. Usytuowanie i prowadzenie przewodow grzewczych

Trasy rurocigéw, lokalizacja armatury i ugdzeh winny by zgodne z dokumentag]
projektows, przy jednoczesnym zachowaniu pajiprzedstawionych zasad.

Przewody poziome powinny bByprowadzone ze spadkiem taleby w najniszych miejscach
zalama przewodow zapewtimazliwos¢ odwadniania instalacji, a w najaszych miejscach
zatama przewodow maliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszczag siazliwosé uktadania
odcinkbw przewodow bez spadku zgd predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréanie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie sponym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone prmyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtaeh, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwy-nika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonaneasrury. Przewody poziome nazle prowadzé powyzej przewodow instalacji
wody zimnej i przewodow gazowych.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych i w szlichcie podiogo-wej powinny by
ukltadane zgodnie z projektem. Przewdd instalacpwadzony w bradzie powinien by
montowany w sposob zabezpiegzgj przed zetkriciem zescianka bruzdy. Niedopuszczalny
jest kontakt rury z tworzywa sztucznego z zaprawpetniapca bruza:. Przewod mgna uktadéa

w bruzdzie w rurze ostonowej z two-rzywa sztucznego. W@k w rurze ostonowej powinien
by¢ utozony swobodnie. Ce-lowym jesteby & rury ostonowej byta liryj falisty w ptaszczynie
rownolegtej do powierzchni przegrody, w ktorej wylemo bruze. Zakrycie bruzdy mie
nasgpi¢ po dokonaniu odbioru ¢gciowego przewodu instalacji prowadzonego w zdaie.
Trasy przewodoéw powinny By zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po-
wykonawczej.

Przewody nalgy prowadz¢ w sposéb zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych,
przy zatgeniu maksymalnego wykorzystania #hiwosci samo-kompensacji (kompensacja
naturalna). Nie dopuszcza gorowadzenia przewodow bez stosowania kompensaajtuden
cieplnych.

Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny hjozo-ne réwnolegle.
Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchyle-nie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacjOba przewody pionu dwururo-wego naleuktada
zachowugc stah odlegtagé miedzy osiami wynosixea 8 cm (0,5 cm) przyérednicy pionu nie
przekraczajcej DN 40. W przypadku pionéw dwu-rurowych, oloégg piondw gajzkami do
grzejnikdw naley wykona od strony po-mieszczenia.



Przewody naley prowadzt w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
Lokalizacja powninna uniiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnych (przewody gtali
weglowej zwyktej) i cieplnych.

4.6. Podpory dla rurociaggéw instalacji grzewczych

Przewody instalacji prowadzone po wierzchu przegraub na wspornikach powinny by
zabezpieczone przed wyboczeniem oraz zetiem z powierzchmi przegrody poprzez
stosowanie odpowiednio rozmieszczonych,saikaych uchwytow i podpor.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny utivaia¢ tatwy i trwaly mon-ta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych ipoy zapew-nia swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

- dla przewodow stalowych poziomych o DN15, DN20egébs¢ 2,2 m

- dla przewodow stalowych pionowych o DN25 odlégia,9 m

- dla przewodow stalowych poziomych o DN32 odlégi,6 m

- dla przewodow stalowych pionowych o DN32 odlégt8,4 m

- dla przewodow stalowych poziomych o DN40 odlég#®,0 m

(lecz nie mniej ni jedna podpora na kodygnacla pionéw instalacyjnych)

4.7. Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegrog budowlan (przewodem poziomym przegciare, a
przewodem pionowym przez strop), nglestosowd tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowa sie zadne pajczenie rury. Przégie rug w tulei ochronnej przez przegrpdie
powinno by podpog przesuwn tego przewodu.

Tuleja ochronna powinna bByrurg o $rednicy wewgtrznej wikszej odsredni-cy zewgtrznej
rury przewodu, tj, co najmniej 0 2 cm, przy p&egj przez przegragdpionows oraz co najmniej
0 1 cm, przy przégiu przez strop. Tuleja ochronna powin-n& ljuzsza n¥ gruba¢ przegrody
pionowej o okoto 5 cm z kaej strony, a przy prz@iu przez strop powinna wystawakoto 2
cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych naadlr przyhczy do grzejnikow,
ktorych wylot zesciany powinien by ostonkty tarczlg ochronn.

Przestrzé miedzy rul przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru, umazliwiajacym jej wzdiwne przemieszczanie
si¢ i utrudniapcym powstanie w niej nagten scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtacdzielenia przeciwpgarowego oraz
elementach konstrukcyjnych o wymaganej odpéchogniowej co najmniej EI60 powinien &y
wykonany w sposéb zapewrday przepustowi odpowiedi klass odporndci ogniowej
(szczelnéci ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagas dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym podanym przez producenta zeozemia.



Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewretrznej scianie budynku pougj
poziomu terenu, powinien bywykonany w sposOb zapewnjay przepustowi uzyskanie
gazoszczelnai i wodoszczelngci.

4.8. Montaz nagrzewanicy

Nagrzewnie¢ montowa& zgodnie z instrukgj producenta na systemowych konstrukcjach
wsporczych. Wsporniki i uchwyt powinny éysadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaty. Nagrzewnica powinna opiéraie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
Minimalne odlegtéci montau nagrzewnicy wynogzodpowiednio: odciany za grzejnikiem 5
cm, od poditogi oraz podokiennika 7 cm, od sufituc30. Dla grzejnikbw montowanych we
wnekach minimalna wielk& luzu pomé¢dzy grzejnikiem a bocanscianky wneki wnosi 25 cm
dla strony, gdzie montowana jest armatura grzey#éoraz 15 cm dla przeciwne.

Nagrzewnie¢ naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczermegest maliwe,
zamiast nagrzewnicy nalg zainstalowé szablon montaowy pohczony z gajzkami w cela
umazliwienia przeprowadzenia badania szczétmoinstalacji. Jeeli badanie to ddzie
przeprowadzane wa¢ szablony montawe powinny by wyposaone w odpowietrzniki
miejscowe.

Grzejnik lub szablon montawy naley taczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajacy monte i
demonta bez uszkodzenia ggiek i naruszenia wykmzenia prze-grod budowlanych, w ktérych
lub na ktorych gatzki te g prowadzone.

4.9. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury ayalesura¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawioloi dziatania, powinna kyinstalowana
tak, zeby byta dosipna do obstugi i konserwacji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innychwéatych podpai. Zawory
polaczone bezpwednio z grzejnikami nie wymagaflodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna dyinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podefciach piondw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich gdici. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach fatwo deghych i by zaopatrzona w zézke do weza

w sposob umdiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbianoh (statych lub



przendnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznegoje powodujcego
zanieczyszczenia czynnika grzewczego.

4.10. Wykonanie regulacji instalacji grzewczych

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragulmontaowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach mbikigz regulacyjnych), nastawy moutave
zaworow grzejnikowych, nastawy eksploatacyjne testabycznych zaworéw grzejnikowych,
powinny by przeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i badaniu szczelw instalacji
w stanie zimnym.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatych zaworéw grzejni-kowych powinien
by¢ ustawiony na kaym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczyClynndg¢
ustawienia natey dokon& zgodnie z instrukgjproducenta za-worow.

4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow

Powierzchnie przewodow i innych elementow instalasykonanych ze stali gglowej
wymagay zabezpieczenia antykorozyjnego. Winny¢bgczyszczone do drugiego stopnia
czystagci, nastpnie pomalowane dwukrotnie farb antykorozyjm podktadow oraz
nawierzchniow.

4.12. I1zolacja cieplna

Przewody instalacji grzewczych wraz z armatupowinny by izolowanie cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej natgy rozpoca¢ po uprzednim przeprowa-dzeniu wymaganych
prob szczelngci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia an-tykgney powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdezprawidtowdaci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego ¢dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébooraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem. Izolacja cieplna powinna& byykonana w
sposOb zapewnigjy nierozprzestrzenianieesognia. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny b§ suche, czyste i nie usz-kodzone, a sposéb skiadawaateriatow
na stanowisku pracy powinien wykluc¢zanazliwos$é ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Zakahczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacjaptma powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacinie-czyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zatkewi-cie wyschrita lub uszkodzom
powtoka antykorozyjm.



4.13. Oznaczenia

Przewody, armatura | wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleoznaczy zgodnie z przytymi zasadami
oznaczania i uwzgtnionymi w instrukcji obstugi instalacji grzewczych

5. Kontrola i badania jakosci robét
5.1. Zakres bada odbiorczych

Szczegoétowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy
Inwestorem i Wykonawg z tym, ze powinny one oBf co najmniej badania odbiorcze
szczelnéci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroere granicznych warkgi
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed karozj

Po przeprowadzeniu batdi@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole najeokresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

5.2. Warunki wykonania badania szczelnsri

Badanie szczeldoi nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej. Jeli postp robdét
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ytbr zmon-towano &&¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakozeniem montas calej instalacji, wéwczas badanie
szczelnéci nalezy przeprowadzi na zakrywanej jej ¢Zci, w ramach odbioréw gzciowych.
Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionychziveosciag zamarznjcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza svykonanie badania szczekwdsprezonym powietrzem.
Podczas badania szczedobzabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszenignienia ponad
wartas¢ cisnienia probnego. Podczas badania szcZelnmalezy od instalacji odiczy¢ zrodto
ciepta, naczynie przeponowe skepic¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje.

5.3. Przygotowanie do badania szczeléa woda zimng

Przed przysipieniem do badania szczekoo wods, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca

badaniu, powinna gy skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te nalery wykonywa przy

dodatniej temperaturze zewtrznej, a budynek w ktérym jest insta-lacja nie z@moby

przemarznjty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotoweewodowe, przy grzejnikach i
nagrzewnicach powinny Bycatkowicie otwarte, na-tomiast zawory olmspwe catkowicie
zamkngte.



Przed napetnieniem wadinstalacji wyposaanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie naley wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lesdypie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukanistahacja taka powinna bydpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zaworOw stopowych. Zaleca giolgczenie, z elementem
otwieragcym zawor stopowy, wra elastycznego, umlwiajagcego odprowadzenie wody
ptuczcej do przengnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutgemn wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nailg wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezpednio po
ptukaniu naley instalacg napetné woda.

Po napetnieniu instalacji wedimrg i po doktadnym jej odpowietrzeniu natg; przy cknieniu
statycznym stupa wody, dokaohastarannego przeglu instalacji (szczegOlnie pmizen |
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysljg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoe¢aia badania szczelba.

5.4. Przebieg badania szczel§oi wodg zimng

Do instalacji nalgy podhczy¢ reczmp pomp; do badania szczelé@. Pompa powinna gy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by uzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar pefresie do
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresiezazym.

Badanie szczeldai instalacji wod mozemy rozpocz¢ po okresie co naj-mniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotaep ztadu do podjcia badania szczelda nalery
zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomacpompy do badania szczelog kontrolupc jego
wartas¢ w naj nzszym punkcie ins-talacji. Waré cisnienia probnego winno wynd@scisnienie
robocze + 2 bary, a ba-danie ngl@rzeprowadzi zgodnie z nagpujacymi warunkami:

a) dla przewodow stalowych:

. . Warunki uznania wynikow badar
Nazwa czynn£ci Czas trwania
za pozytywne
podniesienie @nienia w instalacji d brak przeciekbw i roszen
warunkow cénienia probnego szczegolnie na patzeniach
. . . j.w. ponadto manometr nie w
obserwacja instalaciji Y godzmyJ P . yie
spadku dnienia

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badat@mperatura otoczenia po-winnacby
taka sama (rnica temperatury nie powinna przekracze8K) i nie po-winno wysipowa
promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczébthovods zimmg, powinien by sporz-dzony protokot
badania okréajacy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakeono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem



negatywnym. W protokole nalg jednoznacznie ziden-tyfikowate czes¢ instalacii, ktora byta
objeta badaniem szczelso.

5.5. Badanie odbiorcze dziatania instalacji na zinm

Po zakaiczeniu badania szczelniei na zimno nalexy:

- ponownie dajcz\t instalacg dozrodta ciepta,

- podhczy¢ naczynie wzbiorcze przeponowe,

- sprawdzt, czy cknienie pocgtkowe w naczyniu jest zgodne z projektowanym,

- uruchomé pompy obiegowe,

- przeprowad# badanie dziatania na zimno, to znaczy spradvdgodnad¢ wartasci cisnienia i
réznicy cisnien w charakterystycznych punktach instalacji z wanitami zaprojektowanymi.

5.6. Badania odbiorcze zabezpiecaeantykorozyjnych powierzchni zewrgtrznych

Badania odbiorcze zabezpiefizantykorozyjnych powierzchni zewtmznych instalacji
powinny by przeprowadzone po catkowitym zalozeniu wykonywania zabezpiedze
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieglnzakryciem przewodow. Polegajne na
poréwnaniu jakéci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami ééngmi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru ngleocené, wyglad zewrtrzny izolacji i ich
szczelnéc.

5.7. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazypatprawdzé, czy w instalacji z
armatug automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywas 9girzez urzdzenia do
odpowietrzania miejscowego. Neshie, po co najmniej dwoch dobachagiego dziatania
instalacji mana przeprowadzibadanie odbiorcze skuteczobodpowietrzania instalacji.
5.8. Badania odbiorcze oznakowania instalaciji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polegaspeawdzeniu czy po-szczegoélne
odgatzienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadajce im prze-wody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa ifpczsytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaly i odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

5.9. Badania odbiorcze poprawngci dziatania pracujacej instalacji

5.9.1. Prowadzenie badania



Przed przysipieniem do badania nale sprawdzé czy wykonane przegrody zewtrene
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz
spowodowda usungcie zauwaonych usterek. Istotne spostteeia powinny by
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iclywvpa warunki regulacji uwzgtinione
w protokéle odbioru.

Badanie dziatania i szczeln€zi pracujacej instalacji nalezy przeprowadzi¢ po:

- uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szcz&thoa zimno,

- uzyskaniu pozytywnych wynikéw batlaabezpieczenia instalacji,

- przeprowadzeniu regulacji montavej i eksploatacyjnej w niegbdnym zakresie.

Badanie dzialania i szczelfm pracujcej instalacji nalgy przeprowadzi po uruchomieniu
zrodta ciepta. Podczas badania dziatania i szczeinpracujcej instalacji nalgy dokon&
ogledzin wszystkich palczer, uszczelni#, diawnic itp. oraz skontrolowazdolna¢ wydtuzania
kompensatorow. Wszystkie zauweae nieszczelrigi i inne usterki naley usuraé. Wynik
badania uwza st za pozytywny, jdi cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani eyga oraz
innych trwatych odksztatce

W celu zapewnienia maksymalnej szczétmeeksploatacyjnej naky, po ba-daniu szczeldo
pracupcej instalacji zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddainstalacg dodatkowej
obserwaciji. Instalagjtaka mazna uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody 2badzie nie przekroczyty 0,1% jego
pojemndgci.

Zaleca s}, aby podczas badania dziatania i szczgngracujcej instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermety@znprzestrzeni gazows, sporadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram uitiviajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji vaod/
funkciji cisnienia isredniej temperatury wody w instalaciji.

5.9.2. Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawngéci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywa¢ w nasiepujacy sposob:

- pomiar temperatury zewtiznej za pomagtermometrow zapewniggych doktadnét odczytu
+ 0,5 K. Pomiary naley dokonyw& w miejscach zacienionych na wysekbnl,5 m nad ziemii
w odlegtaci nie mniejszej i 2 m od budynku.

- pomiar temperatury wody za pomoermometréw zapewniggych doktadnét odczytu + 0,5
K.

- pomiar spadkéw énienia wody w instalacji za pom@cmanometrow rinicowych
zapewniajcych doktadnét odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomtesniach za pomagctermo-metrow
zapewniajcych doktadnéc odczytu £ 0,5 K. Pomiarow naig dokonywa na wysokéci 0,75 m
nad podtog, w srodku pomieszczenia, a w giszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki



sposob, aby odlegté punktu pomiaru odciany zewgtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlggto
migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbl@ch chtodu lub pionach za pomoc
termometréw zapewniggych doktadnéé odczytu + 0,5 K. Dopuszczagsdokonywanie tego
pomiaru za pomeac termometrow dotykowych na metalowym elemencie aiiasii (np. na
zlgczce fancoila, narubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu gordhni w miejscu
przytozenia czujnika z ewentualnie naémej farby lub innych zanieczyszdzeleeli pomiar

bedzie wykonywany na powierzchni fancoila, nie dopmzse s¢ usuwania farby z tej
powierzchni, jeeli zostata ona nakona fabrycznie.

5.9.3. Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrzav pomieszczeniach

Dopuszcza siodchylle +1 K rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu e@uperatury
zalazonej w projekcie (ustalonej z uwzghieniem wpltywu @ytkowania pomieszcag. Pomiar
ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach niezenby¢ kryterium skuteczniei dziatania
instalacji grzewczej i prawidtowych wasém tem-peratury dziatania grzejnika.

5.9.4. Badania efektow regulacji instalacji

Oceny efektdéw regulacji mortawej instalacji grzewczej nalg dokonywa& po uptywie
co najmniej trzech dob od rozpecia ogrzewania budynku.

Ocena prawidtowasci przeprowadzenia regulacji montaowej instalacji grzew-czej polega
na:

- zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu nadmelaczach,

- skontrolowaniu pracy elementéw grzewczych,

- skontrolowaniu temperatury powietrza w pomiesnazéprzy odbiorze poprawleci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w praypa przeprowadza-nia badania w
pomieszczeniachzytkowanych konieczne jest uwzghienie wptywu warunkoéw aytkowania
(dodatkowychzrodet ciepta, intensywriai wentylacii itp.),

- skontrolowaniu spadkéwiienia wody w instalacji z obiegiem pompowym,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w posgoéire/ch gagziach.

5.9.5. Czynndci po negatywnej ocenie efektéw regulaciji

W pomieszczeniach, gdzie temperatura powietrza nigpetnia wymaga nalezy:

- przeprowadd korekt dziatania grzania przez odpowiednie wyregulowgmzepty-wow wody
w poszczegolnych obiegach wody przez grzejniki,

- okresli¢ inne wiaciwe przyczyny niedogrzania pomieszezZ@p. nieprawidiowe wy-konanie
elementéw budowlanych decydaych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto.itp.)

5.9.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed kojazd strony czynnika grzewczego



Badania odbiorcze zabezpieczenia przed keram strony czynnika grzew-czego nale
przeprowadzi sprawdzajc zgodnéé jakaosci czynnika grzewczego, tj. wody lub mieszanki
glikolowej stosowanej do napetniania i uzupetniamistalacji grzewczej z wymaganiami
dotyczicymi jakasci czynnika dla tego typu instalacji.

5.9.7. Badania odbiorcze natzenia hatasu

Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez pranstalacji grzew-czej polegaina
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy pozionewitku hatasu w poszczegolinych
pomieszczeniach, wywotanego przez dzigdgjinstalacg grzew-ca, nie przekracza waroi
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.9.8. Badania odbiorcze armatury

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmup sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonujesgrzez jej identyfikagj i porownanie z projektem,
- szczelnéci pofaczer armatury,

- poprawndci i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Badania armatury odcinajacej z regulach montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuj
sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonujesgrzez jej identyfikagj i porownanie z projektem,

- szczelnéci pofgczen armatury,

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw mompavych armatury), po rozruchu instalacji.

5.9.9. Badania odbiorcze innych elementéw instaldacj

Warunki odbioru innych elementéw instalacji pomgrby¢ okreslone w oparciu o projekt
techniczny instalacji i dokumentacfechniczno - ruchoa opracowan przez producenta. Z
przeprowadzonych badaodbiorczych innych elementéw naje sporzdzi¢ protokot. Jeel
wynik badania byt negatywny, w protokole najeokresli¢ termin w ktérym elementy te
powinny by przedstawione do ponownych bada

6. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacy technicza.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,negmniej na 3 dni przed tym terminem.



Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami @éngmi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot. Wyniki obmiarwedy wpisane do kgizki obmiaréw. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z eztcécia wy-magam do celu miesiczne] ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okifenym w umowie.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdp robdét podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robot. 8lne dane
zostal poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robd¢dab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadihenia i sprgt pomiarowy zo-stap dostarczone
przez Wykonawe Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag ba-da atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dolg przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres tiavanbot.

7. Odbiory instalacji grzewczych

W procesie realizacji budowy przewodu mapiejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe.
Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegolnych etapdéw robét przed aakeniem budowy
kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczegdliorobot podlegajcych zakryciu. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do ekspipatalery dokon& odbioru kaicowego.

Odbiory czesciowe obejmuj:

- sprawdzenie zgoddo wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w szczegOlnwi
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowoi montau odcinka przewodu, a w szczegdcio zachowania
kierunku i spadku, petzei, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidiowoi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczegdoo przy
przegciach przez przeszkody,

- przeprowadzenie préby szczednb

Odbiér koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i stwierdzeniu zrealizowania za-wartych w
nich postanowig usunéciu usterek i innych niedomagaw szczegOlngi sprawdzeniu
protokotéw z prob szczeldoi,

- sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzgdhiapc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory, czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoiyikownika oraz potwierdzone wdawymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub teée ujawnity s¢ jakies
usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, po-dag jednoczénie termin ich usugcia.



8. Podstawa rozliczania rob6t

Rozliczenie robot montawych mae by dokonana jednorazowo po wykona-niu petnego
zakresu rob6t i ich kaowym odbiorze lub etapami okienymi w umo-wie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pedry zamawiacym, a
wykonaw@ nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia i ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu rob6t sta-noavtadé tych
robét obliczona na podstawie oklanych w ofercie cen jednost-kowych i §o robot
potwierdzonych przez zamawiapgo lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej zaedlony
zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczatteve uwzgkdniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprzitu, obstug sprztu,

- przenoszenie pogznych urzdzen i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- monta instalacji,

- wykonanie prob szczeldad,

- usungcie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywamibot.

9. Dokumenty odniesienia

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaogrzewczych”, Wymagania tech-niczne
COBRTI ,Instal” 2003,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgga Warszawa 1996.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budamo-montaowych t.l, Insta-lacje
sanitarne i przemystowe”, COBRTI "Instal". 1987.






