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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie uzyskanie uzytkowego pomieszczenia gospodarczego w czesci poddasza nieuzytkowego zlokalizowanego nad grazem
OSP.
W tym celu projektuje sie docieplenie $cian wewnetrznych poddasza, docieplenie sufitu poddasza, montaz poditég z ptytek terakoty na
poddaszu oraz na schodach na poddasze, wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu oraz rozbudowe instalacji centralnego ogrze-
wania wraz z montazem nagrzewnicy na poddaszu.
Dociepleniu podlegaja $ciany i sufit poddasza.
Calos¢ docieplen obudowana ptytami gipsowymi na stelazu metalowym.
Sufit poddasza podlega docielpleniu welng mineralng gr. 25cm 0,036 m2K/W.
Przewidziano docieplenie scian styropianem gr. 12cm.
Dla uzyskania petnej ochrony cieplnej poddasza nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ docieplenia stropu od strony garazu wetng mineralng gr.
min. 15cm.
Przed dociepleniem sufitu nalezy usung¢ luzno zwisajgce fragmenty starej folii paro przepuszczalne;.
Celem zminimalizowania mozliwosci zawilgocenia wetny mineralnej nalezy pomiedzy krokwiami zatozy¢ nowa izolacje z folii paroprze-
puszczalnej, mocowanej do bokéw krokwii tatami 2,5 x 6¢cm.
Minimalne wymagania dla folii:
- masa powierzchniowa- 115 g/m2,
- rbwnowazna warstwa powietrza 0,012m,
- wytrzymatos¢ na zerwanie : wzdtuz >220 N/5cm, w poprzek >120 n/5¢cm,
- odpornos¢ na rozdzieranie przez gwé6zdz ? 2,5 : wzdtuz . 60N, w poprzek > 50N,
- wysokos¢ stupa wody 2000 mm H20,
- paro przepuszczalnos¢ 2000 g/m2/24H ( 23°, 85%),
- stabilizacja przeciw UV 3 niesiace.
Drewno konstrukcji w mozliwym zakresie oraz taty nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo, poprzez malowanie prepa-
ratem Fobos M-4.
Konstrukcja pod ptyty gipsowe metalowa na wieszakach elastycznych, ruszt podwdjny, profile i akcesoria w systemie dedykowane dla
zabudow sufitowych.
Rozstaw profili pod ptyty 40cm.
Na ruszcie utozona folia paroszczelna gr. min.0,3mm.
Na folii nalezy utozy¢ wetne mineralna.
Wetna 0,036 m2K/W grubosci 25cm uktadana w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ potgczen. Zaleca sie utozenie wetny w dwéch warst-
wach.
Pomiegdzy wetng a folig paro przepuszczalng nalezy zapewnié szczeling gr. ok. 4cm dla wentylowania przestrzeni sufitowe;.
Ptyty gipsowe w wersji ogniochronnej GK-F w dwdch warstwach 2 x 12,5mm w systemie zapewniajagcym EI 30.
Na $cianach docieplenie ze styropianu 0036 gr 12cm. uktadane na $cianie na klej.
W przewezeniu $ciany powyzej wysokosci 170cm, przy oknie nalezy utozy¢ styropian wyréwnujgcy w drugiej warstwie gr. ok 15cm.
Ptyty gipsowe uktadane na stelazu na profilach $ciennych. Profile co 40cm.
Mocowanie do $cian z uzyciem systemowych mocowan elastycznych utwierdzanych w $cianach na podktadkach z klockéw drewnianych
16x16x12cm.
Profile odsuniete od $ciany ok. 4cm dla zapewnienia wentylacji $cianki.
Ptyta gipsowa wodoodporna w dwoch warstwach.
Pod piytg folia paroszczelna.
W sufitach mocowane lampy oswietlenia.
Calos¢é malowana emulsjg akrylowa.
W ramach prac remontowych przewidziano montaz terakoty na podtogach i schodach wejsciowych oraz wykonanie z terakoty cokotow
Sciennych wysokosci 12cm.
Terakota uktadana na kleju elastycznym, na uprzednio zagruntowanym i wyréwnanym klejem podtozu.
Terakota podtég winna posiada¢ nastepujgce minimalne parametry: odpornos¢ na $cieranie PEI skala 5, odporno$¢ na plamienie min.
klasa 4, nasigkliwos¢ E,10%, antyposlizgowosé klasy min. R10 wg. DIN 1130, wytrzymato$¢ na zginanie min. 35 N/mm2.
W?z6r i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Dla whasciwej wentylacji pozyskanego pomieszczenia gospodarczego przewiduje sie wykonanie wentylacji pomieszczenia z wy-
prowadzeniem ponad dach.
Wentylacja w postaci trzech kanatéw elastycznych ?150mm ($rednica wewnetrzna) typu Spiro, wyprowadzonych poprzez wycietg bla-
che ponad dach w przestrzeni nieuzytkowego poddasza i wprowadzona na poddasze trzema otworami wykutymi w $cianie pomiedzy
poddaszem adaptowanym, a nieuzytkowym.
Kanaly wentylacyjne w przestrzeni poddasza izolowane termicznie.
Od strony pozyskanego pomieszczenia gospodarczego kratki wentylacyjne, z zaluzjami umozliwiajgcymi regulacje, bgdz catkowite za-
mknigcie.
Ponad dachem kominki wentylacyjne ? 150mm lub kwadratowe o nie mniejszym polu przekroju.
Kominki z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. min 0,7mm lub nierdzewnej. Wysokos$¢é ok. 30cm. Kominki przekryte daszkami.
Nalezy zapewni¢ wtasciwe uszczelnienia pomiedzy kominkami, a dachem z uzyciem uszczelniaczy bitumicznych, trwale plastycznych.
Przewidziano zabezpieczenie schodéw wejsciowych poprzez wykonanie barierek po oby stronach schodéw.

Barierki z rur i profili stalowych malowane proszkowo.
Dodatkowo nalezy wykona¢ jednostronny pochwyt wzdtuz biegu schodéw dla utatwienia wejscia na schody.
Pochwyt z rury fi 50/3 mocowany do $ciany przy wejsciu i barierki.
Pochwyt malowany proszkowo.
Pochwyt odsuniety od $ciany 5cm.

Stupy konstrukcji dachu podlegajg obudowie z ptyt gipsowo- kartonowych na stelazu stalowym. Stelaz odsuniety od stupa ok. 3cm.
Poszycie stelazu z dwoch plyt G-KF.
Miecze wystajgce ze stupéw nalezy obudowaé pltytg G-KF poprzez bezposrednie przykrecenie ptyt do mieczy, w dwoch warstwach.
Pomiegdzy potaczeniem ptyt mieczy z ptytami sufitowymi i obudowy stupdw nalezy zostawi¢ przerwe dylatacyjng ok. 0,5cm ktérg nalezy
wypetni¢ masg akrylowa.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Malowanie obudéw stupéw i mieczy farbami akrylowymi. Kolorystyka wedtug ustalen z inwestorem.

Wejscie rewizyjne na poddasze nieuzytkowe nalezy wymieni¢ na klape rewizyjng ocieplong do U=1,3W/m2K.
Klapa powinna zosta¢ wykonana w klasie EI30.
Klapa o wymiarach 90/100cm, w formie drzwiczek rozwieranych, z klamka, szyldem i zamkiem.
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OSP Wola Cyrusowa budowl. i elektr Naktadczy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi na pod- |szt.
d.1/0354-04 dasze 90/140cm
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1/0627-04 preparatami solowymi - krokwie, taty, stupy
83.16 m?2 83.160
RAZEM 83.160
3|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki- impregnowane p.ogniowo i m
d.1/0402-04 p.grzybicznie
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
0.51 m3 0.510
39.78 m 39.780
RAZEM 39.780
4|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.1/0103-03 m
- wsp. do fat 2
-wsp do R 1,5 - zdjecie czesci starej membrany, mocowanie tat pomiedzy
krokwiami
taty impregnowane p.grzybicznie i p. ogniowo
112.5 m?2 112.500
RAZEM 112.500
5/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.1/0103-03 cegle- otwory do wentylacji
84 cm 84.000
RAZEM 84.000
2 Docieplenie poddasza
6/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.2|2011-04 metalowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
Ptyty obudowy stupéw 2 x GK-F impregnowana, ogniochronna
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
7/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach i wieszakach |m?2
d.2/0203-05 mocowanych do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe z pityty GK-F im-
pregnowanej , ogniochronnej
Pozycja zawiera montaz folii paroszzcelnej i wetny mineralnej gr. 25cm
86.18 m?2 86.180
RAZEM 86.180
8/KNR 5-08 Analogia - montaz klockéw drewnianych 16/16/12cm na $cianach pod ruszt szt.
d.2/0302-01 pod ptyty gipsowe
172 szt. 172.000
RAZEM 172.000
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych 0036 gr.
12cm do $cian
77.34 m?2 77.340
RAZEM 77.340
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-
druga warstwa na ppcienieniu $ciany gr.15cm
12.94 m?2 12.940
RAZEM 12.940
11/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach |m?2
d.2|202 2024-05 |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym
77.34 m?2 77.340
RAZEM 77.340
12/KNR AT-43 |Okladziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji - m2
d.2|0102-04 warstwa paroizolacji
77.34 m?2 77.340
RAZEM 77.340
13|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podtozy gipsowych- sciany i sufity m2
d.2|1402-04
163.52 m?2 163.520
RAZEM 163.520
14/KNR 9-09 Oktadziny ognioochronne belek drewnianych z okladzing dwuwarstwowg plyta-|\m
d.2|0413-05 mi gipsowo-kartonowymi mocowanymi bezposrednio klamrami- podwojna ptyta
ogniochronna GK-F
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OSP Wola Cyrusowa budowl. i elektr Naktadczy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
Obmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
18 m?2 1.800
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
15/KNR 7-24 Wypetnianie potgczen obudowy mieczy w sufitami i stupami masg akrylowg - |m
d.2|0402-03 analogia
3.84 m 3.840
RAZEM 3.840
16 KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2|1216-01
87.47 m?2 87.470
RAZEM 87.470
17|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2|1215-02
1.8*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
18/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych fi 15 z zaluzjg w $cianach szt.
d.2|0324-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Oktadziny schodéw i posadzki z terakoty
19/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.3/1118-04
87.47 m?2 87.470
RAZEM 87.470
20|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne jastrychu cementowego m2
d.3/0103-05
87.47 m?2 87.470
RAZEM 87.470
21|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.3/1120-04 kombinowang
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
22|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika m
d.3/1119-05 réwnej 12 cm
40.52 m 40.520
RAZEM 40.520
4 Prace towarzysz gce
23|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym- balustrady przy scho- m
d.4/1209-02 dach
1.73 m 1.730
RAZEM 1.730
24|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.4/1208-03
1.58 m 1.580
RAZEM 1.580
25|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2- m2
d.4/1204-03 analogia- montaz drzwi wejsciowych 0,9 x 1,00 na poddasze
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
26|KNNR 2 Parapety, poki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cmiszer.do |m
d.4/1802-03 75 cm- parapet z konglomeratu 0,6 x 2,1 m
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.4/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
1.97 m?2 1.970
RAZEM 1.970
28|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm wraz z wy- |szt.
d.4/0152-02 cieciem otworéw, uszczelnieniem i mocowaniem do dachu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.4/0212-01 lamelowg z wetny mineralnej z powtoka z folii aluminiowej ; $rednica kanatéw |laciji
do 200 mm
1.97 m2 izo- 1.970
lacji
RAZEM 1.970
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OSP Wola Cyrusowa budowl. i elektr Naktadczy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz \Razem
5 Instalacje elektryczne
30/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.5/1209-1001 |betonu
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.5/0103-01
73 m 73.000
RAZEM 73.000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-01 -przewod 3 x 1,5
35 m 35.000
RAZEM 35.000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.5/0203-01 -przewod 3 x 2,5- zasilanie gniazd wtykowych i nadmuchu nagrzewnicy
42 m 42.000
RAZEM 42.000
34|/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw |szt.
d.5/0303-01 0 przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
35|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5|0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych LED szt.
d.5/0514-13 zwyklych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbtys$ni-
kiem -przykrecanych 2x65W - koncowych
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.5/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowo-wtynkowych |szt.
d.5/0307-01 w puszce szczekowej typ 471 do 475 z podtaczeniem- wytgcznik nadmuchu
nagrzewnicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych w puszkach |szt.
d.5|0309-02 z podigczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.5|0407-01 gunowy S311 6A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.5|0407-01 gunowy S311 10A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-01 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
44|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5/1303-02 stepny pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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OSP Wola Cyrusowa budowl. i elektr Naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1 0.00 0.00
d.1/04 do 2 m2- drzwi na poddasze 90/140cm
2|KNR 4-01 0627- | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |m?2 83.16 0.00 0.00
d.1/04 kéw metodg smarowania preparatami solowymi - krok-
wie, faty, stupy
3|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki- impreg- |m 39.78 0.00 0.00
d.1]04 nowane p.ogniowo i p.grzybicznie
4/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m?2 112.5 0.00 0.00
d.1/0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m
- wsp. do tat 2
-wsp do R 1,5 - zdjecie czesci starej membrany, moco-
wanie tat pomiedzy krokwiami
taty impregnowane p.grzybicznie i p. ogniowo
5/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o glebokosci do 40 cm $r. 150 mm  [cm 84 0.00 0.00
d.1/0103-03 technikg diamentowg w cegle- otwory do wentylacji
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
2 Docieplenie poddasza
6|KNR 0-14 2011-|Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kar- |m?2 12.60 0.00 0.00
d.2|04 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02
Ptyty obudowy stupéw 2 x GK-F impregnowana,
ogniochronna
7|KNR AT-43 Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 86.18 0.00 0.00
d.2/0203-05 profilach i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
wej ; pokrycie dwuwarstwowe z ptyty GK-F impregnowa-
nej , ogniochronnej
Pozycja zawiera montaz folii paroszzcelnej i wetny mine-
ralnej gr. 25cm
8/KNR 5-08 0302-|Analogia - montaz klockéw drewnianych 16/16/12cm na |szt. 172 0.00 0.00
d.2|01 $cianach pod ruszt pod piyty gipsowe
9|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 77.34 0.00 0.00
d.2|01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych 0036 gr. 12cm
do $cian
10|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi me- |m?2 12.94 0.00 0.00
d.2|01 toda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian- druga
warstwa na ppcienieniu_$ciany gr.15cm
11|{NNRNKB 202 |(z.XI) $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych na  |m2 77.34 0.00 0.00
d.2|2024-05 pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z
pokryciem jednostronnym
12|KNR AT-43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych monto- |m2 77.34 0.00 0.00
d.2/0102-04 wane na konstrukcji - warstwa paroizolacji
13|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipso- m?2 163.52 0.00 0.00
d.2|04 wych- $ciany i sufity
14|KNR 9-09 0413-|Oktadziny ognioochronne belek drewnianych z okladzi- |m 3.2 0.00 0.00
d.2|05 ng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi moco-
wanymi bezposrednio klamrami- podwadjna ptyta
ogniochronna GK-F
15|KNR 7-24 0402-|Wypetnianie potgczen obudowy mieczy w sufitamii stu- |m 3.84 0.00 0.00
d.2|03 pami masg akrylowg - analogia
16|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 87.47 0.00 0.00
d.2|1216-01

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 13939




OSP Wola Cyrusowa budowl. i elektr Naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
17|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 1.8*2 = 0.00 0.00
d.2|1215-02 3.600
18/ KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych fi 15 z zaluzjg w szt. 3 0.00 0.00
d.2|0324-02 Scianach
PODSUMOWANIE
Docieplenie poddasza
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
3 Oktadziny schoddw i posadzki z terakoty
19|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych |m2 87.47 0.00 0.00
d.3/04 metodg kombinowang
20|KNR AT-27 Gruntowanie reczne jastrychu cementowego m2 87.47 0.00 0.00
d.3]/0103-05
21|KNR 0-12 1120-|Oktadziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2 2.16 0.00 0.00
d.3/04 uktadanych metodg kombinowang
22|KNR 0-12 1119-|Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i |m 40.52 0.00 0.00
d.3/05 wysokosci cokolika réwnej 12 cm
PODSUMOWANIE
Oktadziny schodéw i posadzki z terakoty
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
4 Prace towarzysz ace
23|KNR 2-02 1209- |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym- m 1.73 0.00 0.00
d.4|02 balustrady przy schodach
24|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach m 1.58 0.00 0.00
d.4|03
25/KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierz- |m2 0.9 0.00 0.00
d.4|03 chni do 2 m2- analogia- montaz drzwi wejsciowych 0,9 x
1,00 na poddasze
26|KNNR 2 1802- |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych |m 0.9 0.00 0.00
d.4|03 o gr.4 cmiszer. do 75 cm- parapet z konglomeratu 0,6
x2,1m
27|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m2 1.97 0.00 0.00
d.4/0122-02 (Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
28|KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. |szt. 3 0.00 0.00
d.4|02 do 200 mm wraz z wycieciem otworéw, uszczelnieniem i
mocowaniem do dachu
29|KNR 9-16 0212-|1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2 izolacji 1.97 0.00 0.00
d.4|01 przekroju okrgglym matg lamelowg z wetny mineralnej z
powtoka z folii aluminiowej ; $rednica kanatéw do 200
mm
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PODSUMOWANIE

Prace towarzyszgce

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
5 Instalacje elektryczne
30|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20cmw  |otw. 1 0.00 0.00
d.5/1001 $cianach lub stropach z betonu
31/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie |m 73 0.00 0.00
d.5/01
32|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 35 0.00 0.00
d.5|01 mm2 wciggane do rur
-przewéd 3 x 1,5
33|/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 42 0.00 0.00
d.5|01 mm2 wciggane do rur
-przewdd 3 x 2,5- zasilanie gniazd wtykowych i nadmu-
chu nagrzewnicy
34/KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 szt. 14 0.00 0.00
d.5/01 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
35|KNR 5-08 0501- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe za-  |kpl. 4 0.00 0.00
d.5|04 wieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
36|KNR 5-08 0514-|Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 4 0.00 0.00
d.5/13 Swietlbwkowych LED zwyktych bez zadtawiania przewo-
du w obudowie z blachy stalowej z odbtysnikiem -przy-
krecanych 2x65W - koncowych
37|KNR 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych  |szt. 1 0.00 0.00
d.5/03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
poditgczeniem
38|KNR 5-08 0307- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych  |szt. 1 0.00 0.00
d.5/01 natynkowo-wtynkowych w puszce szczekowej typ 471
do 475 z podtgczeniem- wytgcznik nadmuchu nagrzew-
nicy
39|KNR 5-08 0309- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych pod- |szt. 4 0.00 0.00
d.5/02 tynkowych w puszkach z podtgczeniem
40|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 1 0.00 0.00
d.5/0407-01 nik nadprgdowy 1-biegunowy S311 6A
41|KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz-|szt 1 0.00 0.00
d.5/0407-01 nik nadprgdowy 1-biegunowy S311 10A
42|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2 0.00 0.00
d.5/01 go niskiego napiecia
43|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd |pomiar 2 0.00 0.00
d.5/01 1-fazowy (pomiar pierwszy)
44|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd |pomiar 2 0.00 0.00
d.5/02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|Roboty przygotowawcze 0.00
2|Docieplenie poddasza 0.00
3|Okladziny schodéw i posadzki z terakoty 0.00
4|Prace towarzyszgce 0.00
5|Instalacje elektryczne 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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OSP Wola Cyrusowa budowl. i elektr Nakidadk&gELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-5 Roboty przygotowawcze 0.00 0.00%
2 6-18 Docieplenie poddasza 0.00 0.00%
3 19-22 Oktadziny schodéw i posadzki z terakoty 0.00 0.00%
4 23-29 Prace towarzyszgce 0.00 0.00%
5 30-44 Instalacje elektryczne 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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