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1. Inwentaryzacja budobama

1.1. Opis ogdlny

Niski , w czsci jedno- w czsci dwukondygnacyjny budynek remizy OSPg¢&zowo
podpiwniczony, z poddaszem nigtkowym.

Budynek zawiera pomieszczenia szkoleniodeietlicowe OSP, garadwustanowiskowy
OSP, sal imprez okolicznéciowych (czs¢ jednokondygnacyjna) wraz z zapleczem
kuchenno- sanitarnym dla sali, pomieszczenia gamjpad | sanitarne oraz kottowni
zlokalizowara w piwnicy budynku.

Kottownia na ekogroszek. Kociot 0 mocy 50kW.

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii murow@jropyzelbetowe, gstazebrowe i
ptytowe.

Dach w czsci jednokondygnacyjnej z kratownic stalowych, w&z dwukondygnacyjnej
tradycyjna, drewniana wiba dachowa.

Fundamentyelbetowe w postaci taw i stop fundamentowych.

Sciany fundamentowe betonowe wylewane na mokro.

Sciany nadziemia z cegty ceramicznej dziurawki, &wneki i petnej.

Sciany elewaciji warstwowe, ocieplone styropianenbgéai 6¢cm.

Okna PCW, drzwi zewgtrzne PCW, wrota stalowe.

Drzwi wewretrzne drewniane.

Podtogi z parkietu i ptytek terakoty.

W obrebie poddasza podtogi z jastrychu cementowego.

Przekrycie dachu z blachy trapezowej na tatachtrdatach.

Na poddaszu brak warstw izolacji termicznej.

Pod pokryciem warstwa folii paro przepuszczalnej.

Budynek z zewetrz i od wewntrz otynkowany. W sanitariatach i kuchni §@anach
glazura.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromow, instalacje teletechniczne,
wentylacg grawitacyjn, instalac zimnej i cieptej wody zytkowej, instalagj centralnego
ogrzewania i kanalizaciji.

1.2. Stan techniczny elementéw budynku

Fundamenty budynku w postaci tacian fundamentowych betonowych bez uwag.
Sciany piwnic,sciany murowane nadziemia, komingcianki dziatowe w dobrym stanie
technicznym.

Stropy medzykondygnacyjneelbetowe nie wykazajuszkodze.

Dach w zakresie konstrukcji i pokrycia bez uwag.

Folia paroprzepuszczalna w @bie poddasza miejscami uszkodzona.

Okna i drzwi zewetrzne, drzwi wewstrzne i wrota gargdwe bez uwag. .

Posadzki bez uwag.

1.3. Ocena przydatrigi budynku do planowanych robét
Budynek w dobrym stanie technicznym. Kwalifikuje $¢ do planowanych robot
remontowych, instalacyjnych i termomodernizacji podiasza.



2. Projekt budowlany

2.1. Dane ogdlne

Projektuje st uzyskanie gytkowego pomieszczenia gospodarczego ygazoddasza
niewzytkowego zlokalizowanego nad gean OSP.

W tym celu projektuje sidocieplenigcian wewrtrznych poddasza, docieplenie sufitu
poddasza, montgpodtdg z ptytek terakoty na poddaszu oraz na sattoda poddasze,
wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu ecabudowe instalacji centralnego
ogrzewania wraz z mor#em nagrzewnicy na poddaszu.

W ramach prac remontowych, z uwagi na niedogrzesvaomieszczew okresie zimowym
oraz uzyskanie dodatkowej przestrzeni ogrzewamejektuje s¢ wymiare pieca centralnego
ogrzewania

Zakres zadania inwestycyjnego prac remontowych i tenomodernizacji poddasza nie
powoduje powstania dodatkowego obszaru oddziatywaaibudynku, a obszar
oddziatywania ograniczony jest do terenu inwestyciji

Dane powierzchniowe:

Powierzchnie przed przebudgwtermomodernizagj

- powierzchnia zabudowy 478,0%°m

- powierzchnia iaytkowa 675,55 M

- Kubatura 4 364,10 ¥

Dane powierzchniowe po nadbudowie:

- powierzchnia zabudowy 478,0°m bez zmian,

- powierzchnia iaytkowe 658,53 m— zmiejszenie o 17,027m
- Kubatura 4 364,10 T~ bez zmian.

2.2. Ochrona przeciwp@rowa

Niski budynek w kategorii zag#enia ludzi ZLIII.

Klasa odpornéci ogniowej catego budynku ,D”.

Przegrody budynku spetnigjvymagania klasy odporéa ogniowe;j.
Dlugos¢ przegé i dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wadonormowych.
Elementy budynku nierozprzestrzenag ognia.

Obudowa sufitu poddasza w klasie EI 30.

Drewno catej konstrukcji dachu nalezabezpieczydo NRO.

Budynek wyposzony w agwietlenie ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne oznakow&uelynek
wyposaony w podeczne uradzenia génicze.

W poblizu budynku istnigj hydranty paarowe.

Dla budynku opracowana instrukcja bezpigstea paarowego.

Budynek naley wyposay¢ w gtowny p.paarowy wyhcznik pidu.

2.3.  Opis przygtych rozwipzan

2.3.1. Termomodernizacja poddasza

Z uwagi na brak madiwosci finansowych docieplenia catego budynku projekisij
docieplenie poddasza od weytnz.

Dociepleniu podlegajsciany i sufit poddasza.

Calds¢ docieplé obudowana ptytami gipsowymi na stalanetalowym.

Sufit poddasza podlega docielpleniu weetineralrm gr. 25cm 0,036 AK/W.



Przewidziano docieplenieian styropianem gr. 12cm.

Dla uzyskania petnej ochrony cieplnej poddaszazyaiezwazy¢ mazliwos¢ docieplenia
stropu od strony gara wetrg mineralry gr. min. 15cm.

Przed dociepleniem sufitu naleusuni¢ luzno zwisagce fragmenty starej folii paro
przepuszczalnej.

Celem zminimalizowania nitiwosci zawilgocenia wetny mineralnej nalepomiedzy
krokwiami zatay¢ nowy izolacg z folii paroprzepuszczalnej, mocowanej do bokowkirii
tatami 2,5 x 6cm.

Minimalne wymagania dla folii:

- masa powierzchniowa- 115 ¢fm

- rownowana warstwa powietrza 0,012m,

- wytrzymata¢ na zerwanie : wzdiu>220 N/5cm, w poprzek >120 n/5cm,

- odpornd¢ na rozdzieranie przez gway ¢ 2,5 : wzdhd . 60N, w poprzek > 50N,

- wysoka¢ stupa wody 2000 mm 40,

- paro przepuszczaléd 2000 g/r/24H (23°, 85%),

- stabilizacja przeciw UV 3 niegie.

Drewno konstrukcji w madiwym zakresie oraz taty natg zabezpieczy przeciwgrzybicznie i
przeciwogniowo, poprzez malowanie preparatem Faobds

Konstrukcja pod ptyty gipsowe metalowa na wieszakalastycznych, ruszt podwajny,
profile i akcesoria w systemie dedykowane dla zakwusufitowych.

Rozstaw profili pod ptyty 40cm.

Na ruszcie utgona folia paroszczelna gr. min.0,3mm.

Na folii nalezy utozy¢ wetne mineraln.

Wetna 0,036 fK/W grubdici 25cm uktadana w sposéb zapewsigjszczelné pokczei.
Zaleca st utozenie wetny w dwoch warstwach.

Pomkedzy weltry a folig paro przepuszczalmalezry zapewnt szczelig gr. ok. 4cm dla
wentylowania przestrzeni sufitowe;j.

Ptyty gipsowe w wersji ogniochronnej GK-F w dwochnstwach 2 x 12,5mm w systemie
zapewniaggcym EI 30.

Nascianach docieplenie ze styropianu 0036 gr 12crdadaie ndcianie na Kklej.

W przewzeniusciany powyej wysokdci 170cm, przy oknie natg utozy¢ styropian
wyréwnujgcy w drugiej warstwie gr. ok 15cm.

Piyty gipsowe uktadane na stalana profilachsciennych. Profile co 40cm.
Mocowanie dacian z uyciem systemowych mocowalastycznych utwierdzanych w
scianach na podktadkach z klockéw drewnianych 16226m.

Profile odsungte odsciany ok. 4cm dla zapewnienia wentylagjianki.

Ptyta gipsowa wodoodporna w dwoch warstwach.

Pod ptyt folia paroszczelna.

W sufitach mocowane lampywietlenia.

Catas¢ malowana emulsjakrylows.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

2.3.2. Montaz terakoty

W ramach prac remontowych przewidziano ménésakoty na podtogach i schodach
wejsciowych oraz wykonanie z terakoty cokotdaiennych wysokgci 12cm.

Terakota uktadana na kleju elastycznym, na uprzegi@gruntowanym i wyrownanym
klejem podtgu.

Terakota podtdg winna posiadaastpujace minimalne parametry: odpo&gmascieranie
PEI skala 5, odporrié na plamienie min. klasa 4, nagdiwos¢ E,10%, antypdizgowosé
klasy min. R10 wg. DIN 1130, wytrzymaibna zginanie min. 35 N/mm



Wz0r i kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

2.3.3. Prace towarzyse

Dla wiaciwej wentylacji pozyskanego pomieszczenia gosprro przewiduje i
wykonanie wentylacji pomieszczenia z wyprowadzengemad dach.
Wentylacja w postaci trzech kanatow elastycznytBOmm §rednica wewetrzna) typu
Spiro, wyprowadzonych poprzez wyty blacke ponad dach w przestrzeni nigtkowego
poddasza i wprowadzona na poddasze trzema otwergkoitymi w §cianie pomgdzy
poddaszem adaptowanym, a rigiliowym.
Kanaty wentylacyjne w przestrzeni poddasza izolavammicznie.
Od strony pozyskanego pomieszczenia gospodarczatjo Wwentylacyjne, zaluzjami
umazliwiajacymi regulacg, badz catkowite zamkrcie.
Ponad dachem kominki wentylacyjpel 50mm lub kwadratowe o nie mniejszym polu
przekroju.
Kominki z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. mif@m lub nierdzewnej. Wysoké ok.
30cm. Kominki przekryte daszkami.
Nalezy zapewnt wiasciwe uszczelnienia porguzy kominkami, a dachem zyciem
uszczelniaczy bitumicznych, trwale plastycznych.

Przewidziano zabezpieczenie schodéwai@jvych poprzez wykonanie barierek po

oby stronach schodéw.
Barierki z rur i profili stalowych malowane proszko.
Dodatkowo nalgy wykona jednostronny pochwyt wzdibiegu schodéw dla utatwienia
wejscia na schody.
Pochwyt z rury fi 50/3 mocowany daiany przy wejciu i barierki.
Pochwyt malowany proszkowo.
Pochwyt odsurty odsciany 5¢cm.

Stupy konstrukcji dachu podlegabudowie z ptyt gipsowo- kartonowych na stela
stalowym. Stelaodsunéty od stupa ok. 3cm. Poszycie stela dwdch piyt G-KF.
Miecze wystajce ze stupow nahy obudowé ptyta G-KF poprzez bezgoednie
przykrecenie ptyt do mieczy, w dwoch warstwach.

Pomkdzy pohczeniem ptyt mieczy z ptytami sufitowymi i obudowslupow naley zostawe
przerwe dylatacyjm ok. 0,5cm ktGg nalezy wypeinic mag akrylows.
Malowanie obudow stupow i mieczy farbami akrylowyndolorystyka wedtug ustatez
inwestorem.

Wefcie rewizyjne na poddasze nigtkowe naley wymienk na klag rewizyjm
ocieplory do U=1,3W/mK.
Klapa powinna zostawykonana w klasie EI30.
Klapa o wymiarach 90/100cm, w formie drzwiczek reaanych, z klamk, szyldem i
zamkiem.

Obliczenie wspotczynnikow przenikania ciepta partemodernizacii:

a)Wspotczynnik przenikania ciepta przezany:

Ri + Re = 0,17m2K/W,

R; $ciany z cegty 0,37/0,62=0,60 K/W,

R, styropian istniejcy 0,06/0,042 = 1,43 T{/W

Rs styropian projektowany 0,12/0,036=3,33m2K/W,

> R =0,17+0,60+1,43+3,33 =5,53 m2K/W,

U=1/>R =1/5,53m2K/W = 0,18 W/m2K < 0,20W/m2K.



b)Wspodtczynnik przenikania ciepta przez stropodach

Ri + Re = 0,14m2K/W,

R» wetna mineralna projektowana 0,25/ 0,036 = 6,9&K/M2
> R =0,14+6,94 = 7,08 m2K/W,

U=1'R =1/7,08 m2K/W = 0,14 W/m2K < 0,15W/m2K.

Drzwi na poddasze ¥ 1,3 W/m2K.

2.3.4. Roboty instalacyjne

Przewidziano w ramach robét instalacyjnych meéntetalacji elektrycznej na adaptowanym
poddaszu, wykonanie zasilania w czynnik grzewczygrzewnicy zlokalizowanej w
przestrzeni pomieszczenia gospodarczego podddsz#orvni w piwnicy do projektowanego
pomieszczenia wraz z moun&n nagrzewnicy. Przewidziano rowhaievymiare pieca
centralnego ogrzewania na piec @kegzej mocy. Piec na ekogroszek.

Instalacja elektryczna zasilana z rozdzielni w ganaoprzez otwor w stropie do rozdzielni z
zabezpieczeniami dla pomieszczenia gospodarczego.

Instalacja zasilania w czynnik grzewczy zoa z rur stalowych, ocynkowanych,
zaciskowych, prowadzona poprzezany i otwory wykute w stropach .

Rury naley zaizolowa termicznie i obudowaptytami GK na stetau metalowym.

Wszystkie przedjcia instalacyjne pomdzy garaem a pozostatymi pomieszczeniami w tym
pomieszczeniem gospodarczym gn opracowaniem nalg zabezpieczy mag
przeciwpaarow,.

Instalacje naley wykon& zgodnie z projektami braowymi.

Elementy nie obje trescig niniejszego projektu budowlanego szczegodlne wesakr
konstrukcji ledg przedmiotem opracowania w fazie projektu wykonagooraz w zakresie
prowadzonego nadzoru autorskiego.

Projektowane prace remontowe, termomodernizacyjne instalacyjne nie obejmup
przegréd zewretrznych oraz elementéw konstrukcyjnych i zgodnie ZArt. 29 ust.4
pkt. 1 — 3 Prawa Budowlanego nie wymagajdecyzji o pozwoleniu na budow oraz
zgtoszenia.
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1. Zakres robot i kolejni realizacji
Roboty ob¢te niniejszym opracowaniem obejmuyykonanie prac zwgzanych z pracami
remontowo-instalacyjnymi i termo modernizacyjnym¢sci poddasza budynku OSP w Woli
Cyrusowej.
Zakaaczeniem calfci prac lgdzie uporadkowanie terenu.

2. lIstniegce elementy budowlane
Na terenie nieruchondoi znajduje si budynek OSP.
Do budynku OSP doprowadzone jest pgzyke wody z sieci gminnej, pragze energii
elektrycznej z sieci lokalnej. Na dziatce zbiorniscieki wraz z wewgtrznym przyhczem
kanalizacji od budynku do zbiornika.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog stwarzé zagraenie dla zdrowia lub
zycia ludzi.
Nie przewiduje si wystpowania elementdéw zagospodarowania dziatki, ktGwgarstwarzé
zagraenie dla zdrowia lubycia ludzi.

4. Zagraenia wysgpujace w czasie realizacji robot
Nie przewiduje si wysgpienia szczegoélnych zagmh podczas realizacji robot.
Nalezy przestrzegaogolnych przepiséw BHP i p.poobowhzujacych na budowie.
Prace termomodernizacyjne przy pasie drogowynvgalegodné z zaradcg drogi, a stref
bezpieczéstwa wygrodzi barierkami z desek i oznakogva
Prace w pasie drogowym wymagajpracowania projektu organizacji ruchu uzgodnianeg
komendantem powiatowym policji oraz zaalzg drogi.
ZwrQci¢ uwag: ha odzie ochronn i sprzt ochrony osobistej,aywanie sprawnych nagdzi i
elektronargdzi zasilanych gidem zabezpieczonym bezpiecznikami p.pengowymi.
Przewody elektryczne powinny byabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.
Do prac na wysok@iach naley uzywa¢ atestowanych i odebranych przez nadzér rusatpwa
oraz szelek i lin posiadgjych aktualnéwiadectwa dopuszczenia.
Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni postaakdualneswiadectwa lekarskie z
dopuszczeniem wykonywania prac na wysakooraz posiadaaktualneswiadectwa szkole
okresowych BHP.
Przy dopuszczeniu do pracy pracownicy powinni pieigzkolenia stanowiskowe,
przeprowadzane przy kdorazowej zmianie stanowiska pracy przez kierowbikdowy, fakt
ktorych naley odnotow& w dzienniku szkole.

5. Nie przewiduje si mazliwosci wystgpienia stref szczegdlnego zageaia- nie ma
potrzeby organizowania specjalistycznego gprzrodkéw technicznych i organizacyjnych
umazliwiajgcych ewentualpszybly ewakuag;.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy adhlipca 1994r. Prawo Budowlane / jednolity
tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz.2016 zpigjszymi zmianami/ swiadczamgze projekt
budowlany remontu i termomodernizacji poddasza hkdyOchotniczej Stiey Pazarnej w
miejscowdci Wola Cyrusowa dz. nr 270 i 271/2 gm. Dmosintzb&ykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techmegz



INWENTARYZACJA

- CZESC RYSUNKOWA



Stan Zagospodarowania Dziatek nr 270 i 271/2
w Woli Cyrusowej gm. Dmosin

1. Budynek OSP podlegajy remontowi i
Termomodernizaciji.



