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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0PIS TECHNICZNY

2.CZESC GRAFICZNA

RYS.NR1/E SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY,,R"
RYS.NR2/E RZUT LOKALIZACJI ISTNIEJACE) ROZDZIELNICY ,,R"
RYS.NR3/E RZUT INSTALACII ELEKTRYCZNE CZESCI JPODDASZA

N




| . OPIS TECHNICXZNY

1.1.ZAKRES OPRACOWANIA

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
ZLECENIE INWESTORA

RZUTY BUDOWLANY BUDYNKU
OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY.

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA

1PROJEKTY ROZBUDOWY ISTNIEJACE) ROZDZIELNICY ,,R"
2PROJEKT OSWIETLENIA
3PROJEKT GNIAZD WTYKOWYCH

AD1. PROJEKTOWANA CZESC ZASILONA BEDZIE Z ISTNIEJACEJ ROZDZIELNIC Y R' PO JE) ROZBUDOWIE
JAK POKAZANO NA RYS. NR1/E.
LOKALIZACJE ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY POKAZANO NA RYS. NR3/E

AD2. INSTALACJE OSWIETLENIA ZAPROJEKTOWANOPRZEWODEM YDY 3x1.5 POD TYNKIEM. OPRAWY
SWIETLOWKOIWE RASTROWE O MOCY 35 W. ROZMIESZCZENIE OPRAW POKAZANO NA RYS.NR2/E

AD4. INSTALACE GNIAZD WYKOWYCHZAPROJEKTOWANO PPRZEWODEM YDY 3x2.5 POD TYNKIEM GNIAZDA
WTYKOWE Z KOLKIEM UZIEMIAJACYM .

UWAGA

1.INSTALACIE WYKONAC W UKEADZIE ,, TNS"

2 PO ZAKONCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY WYKONAC POMIARY
3. CAtOSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI | NORMAMI
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