
ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW

Pikietarz Lokalizacja
Długość 

średnica 60 cm
Długość 

średnica 40 cm
Ścianki czołowe

Rozbiórka 
istniejącego

0 km + 3,44
Pod nawierzchnią 

drogi
20,00 Tak Nie

0 km + 93,63 Pod zjazdem 13,00 Nie Nie

1 km + 8,35
Pod nawierzchnią 

drogi
12,00 Tak Tak 14,00 m

1 km + 560,04 Pod zjazdem 12,00 Nie Nie
1 km + 671,09 Pod zjazdem 16,00 Nie Tak 14,00 m
1 km + 743,24 Pod zjazdem 6,00 Nie Nie
1 km + 875,83 Pod zjazdem 12,00 Nie Nie
1 km + 914,59 Pod zjazdem 9,00 Nie Nie
1 km + 955,29 Pod zjazdem 10,00 Nie Nie

2 km + 3,03 Pod zjazdem 9,00 Nie Nie
2 km + 31,28 Pod zjazdem 9,00 Nie Nie
2 km + 64,75 Pod zjazdem 6,00 Nie Nie
2 km + 108,90 Pod zjazdem 9,00 Nie Nie
2 km + 135,28 Pod zjazdem 9,00 Nie Nie
2 km + 163,88 Pod zjazdem 11,00 Nie Tak 10,00 m
2 km + 401,57 Pod zjazdem 10,00 Nie Nie
2 km + 424,48 Pod zjazdem 7,00 Nie Tak 6,00 m
2 km + 458,71 Pod zjazdem 9,00 Nie Tak 7,00 m
2 km + 481,86 Pod zjazdem 7,00 Nie Tak 6,00 m
2 km + 496,70 Pod zjazdem 8,00 Nie Nie
2 km + 531,08 Pod zjazdem 8,00 Nie Nie
2 km + 562,68 Pod zjazdem 10,00 Nie Tak 9,00 m
2 km + 598,25 Pod zjazdem 11,00 Nie Tak 9,00 m
2 km + 702,94 Pod zjazdem 8,00 Nie Tak 7,00 m
2 km + 736,18 Pod zjazdem 8,00 Nie Tak 7,00 m

2 km + 798,30
Pod nawierzchnią 

drogi
15,00 Nie Tak 13,00 m

RAZEM 20,00 244,00 2 dla 40 cm 102,00
2 dla 60 cm


