
2%

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 100kg/m2

istn. nawierzchnia asfaltowa

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

jezdniapobocze

6% 0

75

6%

10 cm

pobocze

mieszanka kruszywa C90/3

2%

3507525 25

757525 25

mieszanka kruszywa C90/3 10 cm
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3.5%

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 100kg/m2

istn. nawierzchnia asfaltowa

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S3 cm

jezdniapobocze

6% 0

75

6%

10 cm

pobocze

mieszanka kruszywa C90/3

3507525 25

757525 25

Przekrój konstrukcyjny od km 1+189.71 do km 1+247.20

-6-11
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warstwa ścieralna z mieszanki AC11S

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 100kg/m2

warstwa wiążąca z mieszanki AC16W

podbudowa z kruszywa C90/3

warstwa odsączająca 

5 cm

20 cm

15 cm

3 cm

mieszanka kruszywa C90/3 10 cm

warstwa ścieralna z mieszanki AC11S

warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 100kg/m2

warstwa wiążąca z mieszanki AC16W

podbudowa z kruszywa C90/3

warstwa odsączająca 

5 cm

20 cm

15 cm

3 cm

3.5%

Przekrój konstrukcyjny od km 1+379.85 do km 1+684.00
Przekrój konstrukcyjny od km 1+262.20 do km 1+320.44
Przekrój konstrukcyjny od km 0+000.00 do km 1+174.71
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50 50

1:50
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Przekroje konstrukcyjne normalne
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