Przekroj konstrukcyjny od km 1+335.44 do km 1+364.85

pobocze jezdnia pobocze
25, 75 ; 350 ; 75 .25,
25, 75 ; v 75 .25,

mieszanka kruszywa C90/3 | 10°cm warstwa §cieralna z mieszanki AC11S | 3om
warstwa wyrownawcza z migszanki AC16W 100kg/m2

10 cm | mieszanka kruszywa C90/3

3om | warstwa $cieralna z migszanki AC11S

istn. nawierzchnia asfaltowa warstwa wyrownawcza z mieszanki AC16W 100kgim2

5cm | warstwa wigZaca z mieszanki AC16W

20cm | podbudowa z kruszywa C90/3

15¢m | warstwa odsaczajaca

Przekroj konstrukcyjny od km 1+684.00 do km 2+990

pobocze jezdnia pobocze
425, 75 ; 400 , 75 25,
425, 75 ; + 75 25,

. warstwa $cieralna z mieszanki AC11S
10.cm | mieszanka kruszywa C0/3 warstwa wyrdwnawcza z mieszanki AC16WW 100kgim?

10cm | mieszanka kruszywa C90/3

istn. nawierzchnia asfaltowa

Przekroje konstrukcyjne normalne
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Projektowat: | mgr inz. Marcin Szewczyk

upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/0OWOD/15
do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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