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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t ‘ llosé ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja

1.1.1 Nr STWIiOR: D - 01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej 1,6461 km

1.1.2 Nr STWIOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/102/1
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni) 0,1 ha

1.1.3 Nr STWIOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/107/1
Wywozenie karpiny i gatezi, transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2-km 10 mp

1.1.4 Nr STWIiOR: D - 01.02.01.
KNNR 1/107/5
Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 8-km odlegtosci transportu 10 mp

1.2 Roboty rozbiérkowe

1.2.1 Nr STWIOR: D - 05.03.11
SEK 601/104/4 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci
do 4 cm, samochdd 5,0-10,0-t w celu dowigzania sie wysokosciowego na skrzyzowaniach z odwiezieniem kory asfaltowej w
miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora 120 m2

2 Roboty nawierzchniowe

2.1 Uzupetnienie zjazdéw kruszywem ftamanym

2.1.1 Nr STWIOR: D - 04.04.00.

KNNR 6/103/1

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV 118 m2
2.1.2 Nr STWIOR: D - 04.04.00.

KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw tamanych, uzupenienie podbduowy srednio po zageszczeniu 10-cm 118 m2

2.2 Naktadka na jezdni

2.2.1 Nr STWIOR: D - 04.03.01
KNR 231/1004/7
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem 8 106,2 m2

2.2.2 Nr STWIOR: D - 05.03.05B
KNNR 6/108/2 (1)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne,

samochdd 10-t 810,62 t
2.2.3 Nr STWIOR: D - 04.03.01

KNR 231/1004/7

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej

asfaltem 8 106,2 m2

2.2.4 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
KNNR 6/309/2 (2)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu
3-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t 8 106,2 m2

2.3 Pobocza

2.3.1 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/5
Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubo$é $cinania do 20-cm 469 m2

2.3.2 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/1301/5
Plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubos¢ scinania do 10-cm 2010 m2

2.3.3 Nr STWIOR: D - 06.03.01
KNNR 6/201/1
Nawierzchnie z kruszywa famanego warstwa po zageszczeniu 10-cm 2479 m2

3 Roboty wykonczeniowe

3.1 Elementy odwodnienia

3.1.1 KNBK 3/301/2

Utozenie betonu na gruncie przy przepuscie w celu umocnienia sptywajgcej skarpy 1,5 m3
3.1.2 KNKRB 6/1302/1
Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp gr. NAMULU 30 cm 3100 m

3.2 Oznakowanie pionowe

3.2.1 Nr STWIOR: D - 07.02.01.

KNNR 6/702/8

Zdjecie znakéw lub drogowskazéw 16 szt
3.2.2 Nr STWIOR: D - 07.02.01.

KNNR 6/808/8

Stupki do znakdw - rozebranie 1 szt

3.2.3 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/301/2 (1)
Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill 15x0,4x0,4x0,625 1,5 m3
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3.2.4 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy 5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5-t 1,5 m3

3.2.5 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i ptyty fundamentowe 1,5 m3

3.2.6 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-60-mm 15 szt

3.2.7 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, A, B,... 20 szt

3.2.8 Nr STWIOR: D - 07.02.01.
KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, tablice E-4 2 szt

3.3 Regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej

3.3.1 Nr STWIOR: D - 10.03.01
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa reperéw geodezyjnych wraz z niezbedng dokumentacjg 2 szt

Roboty wykonczeniowe



