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Nazwa obiektu:

Remont nawierzchni drogi gminnej Nadolna — Teresin

Adres obiektu:

m. Nadolna m. Dabrowa Mszadelska gm. Dmosin pow. brzezinski woj. lodzkie

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany:

obr.0012 Nadolna Wies$ 337, 385, 392, 393/2, 401/4
obr.0002 Dabrowa Mszadelska 12/3, 12/4,
Inwestor:

Gmina Dmosin

Dmosin 9
95-061 Dmosin

Kody CPV (Wspdlny stownik zamowien):
34922100-7
Jednostka projektowa:

Oznakowanie drogowe

»ROADS” projekt Martyna Szewczyk
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice
Zespot projektowy:
Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnieh | Podpis
BRANZA DROGOWA
Opracowa% mgr inz upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
. do projektowania bez ograniczen
Marcin w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/0WOD/15
Szewczyk do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Data opracowania

marzec 2021 r.



mailto:roadsprojekt@wp.pl

SPIS TRESCI
Czes$¢ opisowa

1. POOSTAWEA OPIACOWENIE. .. ...vveveeieeiieiteeteeieesteeteeseesteeste e este e teaseesseesteaseesseeaseessesseesaeenseeneesneeneens 3
2. Przedmiot OPIaCOWANIA. .....c.veveieteitesteeie ettt ettt e bbb b et e e bbb e e 3
K I W0 o1 [ (o] N LTS o SRS 3
4. InfOrmacje OZOINE. ......ceiiiiiiiiiiii s 3
5. ROZWIGZania PrOJEKIOWE. ...cciuviiiiiiiiiiiie ittt siee sttt sttt e e st e e st e e e nbbeeennneeens 3
6. OZNAKOWEANIE PIONOWE. ......oiiiieiieitiite ettt bbbttt e bbb 3
7. OZNAKOWANIE POZIOME. .. ueevierieiteeieeieetee e etesteeste e esteeste e e e s teeteaseesseeteeseeabeeseeaseesaeenseaneesreeneeas 3
8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogOWEEZ0. .....cveiiiiiiiiiiiiiiiiesiese e 3
9. ZNAKI AKEYWNE. ...ttt ettt e te e e reere e e reenre s 4
10, UWAZE KONCOWE. ..ottt ettt b e n e ane e 4
11.  Termin wprowadzenia 0rganizacji FUCHU. .........c.ccooiiiiiiiieie e 4
12, SposOb uStawiania ZNAKOW..........cccueriiiiiiiiiiiiie i 4
13.  Wykaz 0Znakowania PIONOWEGO.........cveireerieaieiteeiteeeesteesteeeesseesteeseessaesseasaesseesaeessesssesseensens 5
14, Wykaz 0Znakowania POZIOMEGO.......cueueuertereiriesiisiesieeeeee st bbbttt see b sne s 5

Czes¢ rysunkowa

RYS Nr 1 ,OF@NEACIA ... s 6

Rys nr 2 ,Projekt statej organizacji ruchu’...................ccccccoveviiinnnn... 7

2




1.

o

OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Podstawa opracowanie.
a) Zalecenia Inwestora,

b) Wycinek z projektu w skali 1:1000,

c) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (2018r. Dz. U. z
2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752.

d) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i RoZwoju oraz Spraw Wewnetrznych W
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.454 1.}.),

€) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem. (Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja 784 z dn.
14.04.2017r.)

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Dziennik Ustaw Nr 220 z 23 grudnia 2003 r. pozycja 2181,
W szczegolnosci zatgczniki:

- Zalgcznik Nr 1 Szczegolowe warunki techniczne dla znakow drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu po wykonaniu remontu
nawierzchni drogi gminnej Nadolna — Teresin.

Lokalizacja inwestyciji.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie gminy Dmosin powiat
brzezinski woj. tédzkie w m. Nadolna oraz Dgbrowa Mszadelska.

Informacje ogdlne.
Odcinek drogi objety opracowaniem przebiega przez obszar niezabudowany.

Rozwigzania projektowe.

W  zatgczonym rysunku docelowej organizacji ruchu przedstawiono szczegélowq
lokalizacje znakow pionowych z wyrdznieniem znakow istniejgcych, likwidowanych,
przestawianych i projektowanych.

Oznakowanie pionowe.

Nalezy stosowac oznakowanie pionowe z grupy wielkosci mate. Nalezy zastosowac folie
odblaskowe typu 1. Dla znakéw A-7, B=2=B-20-D-6  nalezy stosowa¢ folie odblaskowe
typu 2. Wszystkie znaki w obrebie opracowania drogi gminnej nalezy wymieni¢ na nowe.
Istniejgce tablice nadajgce si¢ do ponownego wbudowania naleiy przewieié¢ w miejsce
wskazane przez zamawiajgcego.

Oznakowanie poziome.
Nie dotyczy.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Nie dotyczy.
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9. Znaki aktywne.
Nie dotyczy.

10. Uwagi koncowe.

e wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy lokalizowaé¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w zalqgczniku do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

e projektowane znaki pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowegO
| warunkéw ich umieszczania na drogach,

e za stan wdrazanych elementow projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca
robot,

o sposob ustawiania znakow pionowych powinien zapewniac ich statecznos¢ i widocznosé
dla wszystkich uczestnikow ruchu.

e niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

11. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - lipiec 2021 — grudzien 2022r.

12. Sposob ustawiania znakow

min. 0,50

| !
: | ot

min. 2,00

(wyjatkowo 1.5 m)

— T
pobocze

dwdch na jednym shupku na drogach innych niz ulice

jezdnia

min. 2,00

N

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach




13. Wykaz oznakowania pionowego

Symbol znaku llos¢

A-4 2 Szt.
A-7 3 szt.
B-18 2 szt.
B-33 (50) 3 szt.
B-34 (50) 1 szt.
D-1 2 Szt.
D-15 2 szt.
E-4 2 Szt.
T-0 2 szt.
T-6a 2 szt.
T-6C 1 szt.

Lt.qcznie 22 szt.

Demontaz istniejgcych znakow — oK. 16

Demontaz istniejgcych stupkow — ok. 11

Montaz zdemontowanych uprzednio znakow — 0,

1los¢ nowych stupkow — ok. 15 szt.

Dtugos¢ stupkow nalezy dobrac stosownie do ilosci oraz typow znakow na
poszczegolnych zestawach. Nie dopuszcza sie spawania poszczegolnych
odcinkow.

14. Wykaz oznakowania poziomeqo
Nie dotyczy.

15. Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie dotyczy.




