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Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa i budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Wola Cyrusowa Kolonia, gmina
Dmosin.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej brak badan geotechnicznych, z informacji
uzyskanych od Inwestora poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu, przyjeto, ze teren inwestycji
charakteryzuje sie gruntem kategorii Il — IV. W przypadku stwierdzenia wod gruntowych odwodnienie
wykopow nalezy wykonywa¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w wykopach
umocnionych szalunkami. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wéd gruntowych powrédci do zwierciadta sprzed
pompowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
4. Zakres rzeczowy
Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuije :
— Rury PVC-U ¢110x4,2mm PN10 mb. 279,7
— Podejscia pod hydranty p.poz. z ksztattek zeliwnych dn80mm mb. 2,0
— Tréjnik Zel. kon. DN100/80mm szt. 2
— Zasuwy zel. kotn. DN100mm z obudowa i skrzynkq do zasuw kpl. 1
— Zasuwy zel. kotn. DN80 z obudowa i skrzynkg do zasuw kpl. 2
— Hydranty zeliwne p.poz. 80mm — typu nadziemnego kpl. 2
— Nawiertka g110/40mm zintegrowana z zasuwg dn40mm kpl. 3
— Rury PE100 ¢40x3,7mm SDR11 mb. 9,6
5. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Przebudowe i budowe sieci wodociggowej oraz Srednice rurociggu zaprojektowano w oparciu 0
wiasne obliczenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci oraz ustalenia z
Inwestorem.

5.1. Obliczenie zapotrzebowania wody do celéw p.poz.
Przeptyw obliczeniowy przy uwzglednieniu zapotrzebowania wody na cele przeciwpozarowe

zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wynosi Qp.poz = 5,0 dmd/s przy
ci$nieniu na hydrancie P= 0,1 MPa.

5.2 Przyjete rozwiagzania projektowe

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ciSnieniowych kielichowych PVC-U ¢110x4,2mm PN10
taczonych na uszczelki gumowe. Wigczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacego wodociggu
w wezle ,w1” nalezy wykonac za pomocg trojnika dn100/100 zeliwnego kotnierzowego z zasuwa zeliwng
kotnierzowg odcinajacg dn100mm.

Potaczenia projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcym wodociggiem nalezy wykonac
zgodnie z zatgczonymi do projektu technicznego schematami [rys. PT-2].



Potaczenia rur z armaturg wykona¢ za pomocq ksztattek zeliwno-kotnierzowych z Zeliwa
sferoidalnego z oktadzing cementowa, $ruby, nakretki oraz podktadki na potaczeniach kotnierzowych ze
stali nierdzewne;.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20mm nie zawierajacej
ostrych kamieni. Grubos¢ podsypki — min 10 cm. Obsypka przewoddw musi wynosi¢ po zageszczeniu
min 30 cm powyzej powierzchni rury.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem
nalezy wykonac bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania przewodu.

Hydranty
Do zewnetrznego gaszenia pozardw oraz odpowietrzania wodociggu zaprojektowano 2 hydranty
nadziemne @80mm z automatycznym odwodnieniem w rozstawie nieprzekraczajacym 150m.
Hydrant powinien spetniaC nastepujace wymagania:
— gtowica — zeliwo szare,
— wrzeciono - stal nierdzewna,
— uszczelnienie wrzeciona typu Oring,
— kolumna - Zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,
— stopa montazowa, obudowa kuli — Zeliwo sferoidalne typu GGG400,
— odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;
— zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne — powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV,
— do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nalezy stosowaé otuling korpusu
PEHD i widkniny wykonanej z polipropylenu.
Pod hydrantem wykonac bloki betonowe zabezpieczajace przed osiadaniem.
Lokalizacja projektowanych hydrantow:
. HP1iHP2 - dz. nr 100/16 obr. 23 Wola Cyrusowa Kolonia
Dodatkowo lokalizacje hydrantéw przedstawiono na rys. PZT-01 w projekcie zagospodarowania
terenu.

Projektowany wodocigg stanowi odgatezienie istniejacej sieci obwodowej i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (dz. U. nr 124 poz. 1030), przyjeto
jednostke osadnicza do 2000 mieszkancdw, gdzie niezbedna wydajnos¢ wodociggu na cele
przeciwpozarowe powinna wynosi¢ Qp.poz. = 5,0 dm3/s. Niezbedne cisnienie na hydrantach
przeciwpozarowych P = 0,1 MPa.

Zasuwy

Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowe z Zzeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie w wers;ji teleskopowe;.

Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych powinno by¢ z nastepujacych materiatow:

- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,

- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszonej

elektrostatycznie,

- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,

- uszczelnienie trzpienia — oring,

- klin - Zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPD.



Bloki oporowe

Na zatamaniach, rozgatezieniach i koncéwkach sieci wodociggowej oraz przy hydrantach nalezy
wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192. Bloki oporowe wykona¢ z betonu C30/37 w miejscach
zataman i odgatezien sieci a w miejscach wystapienia zasuw i dnie wykopu bloki oporowe z betonu
C20/25 z zastosowaniem izolacji folii PE gr. 10 mm w miejscach styku z rurociggiem. Bloki muszg by¢
wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywa¢ wykopach z obnizonym zwierciadtem wody. Po wykonaniu
bloku i zasypaniu mozna przerwa¢ pompowanie.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieskg tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 mm z zatopiong wkfadkg metalowa. Koricowki tasmy wyprowadzac do skrzynek zasuw i
hydrantow. Armature i uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700.

5.2. Préby, ptukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ probe ci$nieniowg na cisnienie
1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej, rurociggi zainwentaryzowaé przez
stuzbe geodezyjng i zasypac. Prébe cisnieniowg wykonac zgodnie z PN-B-10725:1997.

Ptukanie przewoddéw wodociggowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodq czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez
koncowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia rob6t do czasu az zacznie na kofAcowkach i
hydrancie wyptywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane odcinki sieci ptuka¢ i zabezpiecza¢ przed
zanieczyszczeniem przez korkowanie” koncowych wylotdw. Ptukanie przewodéw wodociggowych
powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s.

Woda do ptukania wodociggu pobierana bedzie na podstawie odrebnej umowy wykonawcy z
gestorem sieci z istniejgcego hydrantu.

Wody po ptukaniu zbierane bedg w szczelnych zbiornikach i zostang przekazane przez
wykonawce na podstawie odrebnej umowy gestorowi sieci kanalizacyjne;.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy wydezynfekowa¢ roztworem wody i podchlorynu
sodu w ilosci 100 mg Cl/m* wody i pozostawi¢ na 24 godziny. Nastepnie rurociggi wyptuka¢ do zaniku
zapachu chloru, a wode podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem
przydatnosci do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN- 64/B-10791.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Sie¢ wodociggowa z rur PVC-U nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a

ksztattki zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja. Ewentualne
ubytki powtok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed montazem
masg bitumiczng naktadang ,na gorgco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie.

Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powtoke asfaltowa,
ktéra w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem przewodu.

6. Roboty ziemne
6.1.  Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystapieniem do wykopow w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie wszystkie
kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystgpienia wody gruntowej, przed rozpoczeciem
wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujgc igtofiltry. Igty zapusci¢ w odstepach co 1,5m do gtebokosci
0,5m ponizej dna wykopu. W poblizu istniejgcych osndéw geodezyjnych prace nalezy wykonywac
przewiertem lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W



bliskim sasiedztwie istniejacego drzewostanu roboty ziemne wykonywaé metodg bezwykopowg w
technologii przewiertu w rurze ostonowej stalowe;.

6.2. Montaz rurociagéw w wykopach
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie koparkami oraz recznie jako wykopy waskoprzestrzenne o

$cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopow. W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do
umocnienia wykopow zastosowa¢ wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji
poprzecznych z istniejgca infrastrukturg podziemna zastosowac szalunki skrzynkowe.

Rurociggi PVC taczy¢ w wykopie. Przy posadowieniu rur wodociggowych nalezy starannie
przygotowac podioze poprzez wyrdwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie
podtoza 0 wymaganej grubosci z doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen.

Rurociggi PVC uktada¢ w wykopie ziemnym na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15
cm. Wskaznik zageszczenia podsypki 1s=0,98 Proctora.

Po wykonaniu podsypki i utozeniu rurociggéw, nalezy wykona¢ zasypke w strefie prowadzenia rur
do wysokosci min. 30 cm ponad grzbiet rury, zageszczajac warstwami do 0,98 Proctora. Zasypke
rurociggu wykonywac z piasku z zageszczeniem do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Grunt uzyty do podsypki, obsypki i zasypki w pasie drogowym musi spetnia¢
kategorie gruntu G1.

Odlegtos¢ rurociggéw od stupdw telefonicznych i energetycznych winna wynosi¢ minimum 1,5 m.
Natomiast przy blizszych odlegtosciach, przejScia rurociggbw wykona¢ metodg przewiertu w rurach
ochronnych.

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®, oraz
warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych. Dojscia do zabudowan podczas rob6t ziemnych wykonaé
przy pomocq mostkow drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé zapewniajgac
widocznos¢ oznakowan w dzienh i w nocy.

6.3. Montaz rurociaggéw metoda bezwykopowa
— Montaz rurociggow w technologii przecisku pneumatyczneqo w rurze ostonowej
Przejscie z wodociggiem pod drogg asfaltowg wykonywa¢ metoda przecisku pneumatycznego w rurze

ochronnej stalowe] lub z tworzywa sztucznego PE, w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu.

W czesci graficznej do rury ostonowej dodatkowo podano jej diugo$¢ i Srednice. Z jednego z koncodw rury
ochronnej nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng PE@20mm i osadzi¢ jq w skrzynce do zasuw. Rure
przewodowg nalezy wcigga¢ do rury ostonowej na ptozach $lizgowych w odstepach co 1,0 m. Korce rury
ostonowej zabezpieczy¢ manszetami typu N z elastomeru EPDM. W cze$ci graficznej do rury ostonowej
dodatkowo podano jej dtugos¢ i $rednice.

Wytyczne realizaciji przecisku

a) Przecisi pneumatyczne maszynami typu kret.

Pneumatycznie napedzane krety tworzg podziemny otwor, w ktéry wciggane sq rury ostonowe, przez
ktére przeciggane sg rurociagi technologiczne. Kret jest podigczony do konca rury ostonowej,
przekazywanie energii udarowej odbywa si¢ poprzez pierécienie wbijajace. Rure przewodowa na odcinku
przewiertu nalezy przed przeciggnieciem przez rure ochronng utozyé na ptozach zapobiegajgcych
przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Warunkiem uzycia
maszyny jest rodzaj gruntu, w jakim ma odby¢ sie przecisk. Grunt nie moze by¢ tak spojny, zeby nie dat




sie rozepchngé. Start urzadzenia nastepuje w wykopie (komorze startowej). Cel przecisku namierza sie
optycznie, a ustawienie maszyny w pionie i poziomie utatwia specjalna laweta. Posuw urzgdzenia
zapewnia napedzany pneumatycznie (konwencjonalng sprezarka) ttok. Do prawidtowej pracy niezbedne
jest tarcie powierzchniowe. Jezeli jest ono, np. w zbyt miekkim gruncie niewystarczajace, mozliwe jest
statyczne wsparcie urzadzenia. Aby zapobiec ewentualnym wybrzuszeniom powierzchni, przyjmuje sie,
ze minimalne przykrycie urzadzenia powinno by¢ réwne 10 jego Srednicom. Maszyny powinny posiadac¢
bieg wsteczny.

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym - kable energ, telef., woda

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy podwiesi¢
wykonujac konstrukcje wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach
skrzyzowan nalezy zatozyC rury ostonowe dwudzielne PVC@110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje.
Jezeli wystapig bezposrednie kolizje wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy
wowczas rozwigzac kolizje poprzez dwustronne mufowanie przewodow pod nadzorem gestora sieci.

Wykopy w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopdw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidtowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejacq infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i
odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robdt. Projektowane przewody nalezy uktadaé w
wykopie zachowujac odlegto$¢ min. 20 cm w Swietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

W miejscach zblizen z istniejgcymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz w poblizu
istniejacego drzewostanu rurociggi uktada¢ w rurach ochronnych metodg przewiertu.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejacg infrastrukturg i urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggéw z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopa¢ pod nadzorem gestora sieci oraz ustali¢c metode i sposéb
zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

8. Prace przy istniejacym drzewostanie
W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi warunkami:

* roboty ziemne w poblizu drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczny korzeni,

* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszg by¢
zabezpieczone $rodkiem grzybobdjczym,

» w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywac w
jak najkrétszym czasie,

» w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0m od istniejgcych
drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych i Sieci Kanalizacyjnych —
LCOBRTI INSTAL"), nalezy pod systemem korzeniowym wykona¢ przewiertem rurg ostonowg o
dtugosci L=4,0m,

» w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owingg¢ jutg lub matami,

* nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone bedg wykopy.



9. Wytyczne realizacji robot
a) Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy
projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robot nalezy zlokalizowac
wszystkie wystepujace kolizje. Trase lokalizacji projektowanej sieci oraz miejsca skrzyzowan i kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy oznakowac¢ w sposob trwaty.

Przed przystapieniem do wykopdw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie wszystkie kolizje z
projektowanym wodociggiem.

W miejscach gdzie wystepujg wody gruntowe, przed rozpoczeciem wykopdw teren nalezy
odwodni¢ stosujac igtofiltry. Igty zapusci¢ w odstepach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu..

W poblizu istniejgcych osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywac przewiertem w rurach
ostonowych lub jako wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W
bliskim sgsiedztwie istniejacego drzewostanu oraz stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych roboty
ziemne wykonywa¢ metodg bezwykopowag w rurach ostonowych. W pasach drogowych w miejscach
wykopow projektuje sie petng wymiane gruntu rodzimego na grunt kategorii G1.

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999 oraz PN-
EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegtos¢
projektowanego uzbrojenia od znakow geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop wykonywaé
recznie.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzega¢ zalecen normy PN-68/B-06050-Roboty ziemne
budowlane — zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopow przed wodami opadowymi oraz ochrony
struktury gruntu w dnie wykopow.

Nie nalezy wykonywa¢ robo6t ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptynaé na wiasciwo$ci mechaniczne
gruntéw spoistych.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ w maksymalny sposéb wykorzystane do

zasypki wykopow. Grunty i materialy z robét ziemnych nie przydatne do ponownego uzycia nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podczas prowadzenia wykopdéw w terenach zielonych i poboczach urobek na okres czasowy nalezy
odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopow dokonywaé gruntem mineralnym piaszczystym lub
gruntem rodzimym, je$li spetnia warunki gruntu, ktory da sie zage$ci¢ do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

Ziemia z wykopow nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne szalowane z odpowiednim
zabezpieczeniem Scian przed mozliwo$cig ich obrywania sie.

Zasypke wykopdw dokonywa¢ po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggow.

Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robét nalezy zabezpieczy¢é poprzez ich
ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z "Projektem organizaciji ruchu” uzgodnionym przez zarzadce drég i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Zaleca sie, aby wykopany materiat byt odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od brzegu
wykopu. Zaleca sie, aby bliskos¢ i wysokos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia
stabilnosci wykopu. Zaleca sie, aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Je$li materiat ten
zostat naruszony jego naturalna nosno$¢ powinna by¢ przywrécona. W warunkach przemarzania gruntu



moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu w taki sposob, aby pod rurociggiem i wokét niego nie
pozostawaty zamarznigte warstwy gruntu.

Zaleca sie, aby podczas prac montazowych wykop byt odwodniony (odprowadzona np. woda
deszczowa, woda gruntowa, woda zrédlana). Sposoby odwadniania nie powinny oddziatywa¢ negatywnie
na podsypke i przewody.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas odwadniania tak, aby nie nastepowato wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wéd gruntowych i stabilnos¢
otaczajacego terenu. Aby odwodnienie byto petne wszystkie tymczasowe przewody odwodnieniowe
powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

10.  Uwagi koricowe

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach branzowych
oraz wpisow do protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

- Roboty ziemne wykonywac w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych zawiadomi¢  zainteresowane instytucje
I uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy budowanej sieci wodociggowej o
terminie rozpoczecia robot.

- Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne zaswiadczenia
upowazniajgce do ich uzywania.

- Kazdy materiat lub wyréb budowlany musi by¢ oznakowany znakiem CE lub B.

- W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym (kable en, telek., gazociag, wodociag itp), wyniklego z ewentualnych niezgodno$ci
rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia lub natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne lub inna lokalizacje istniejacych urzadzen niz pokazano na mapach d/c projektowych —
Zamawiajacy/Wykonawca wystapi do gestorow istniejacego uzbrojenia podziemnego o rozwigzanie

kolizj.
Projektant: Sprawdzajacy:
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Rafat Szawlowski mgr inz. Przemystaw Nowak

upr. bud. do proj. i kierowania robotami bez ograniczer upr. bud. do proj. i kierowania robotami bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20 nr ewid. LOD/4391/PWBS/20
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SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH

branza: Nr rysunku

B/S SANITARNA PT-2
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

| | Odwodnienie kolumny

Warstwo drenujoca
zwir 8-16 mm

Beton C20/25

1-hydrant nadziemny ¢ 80 tamany

2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopkag @ 80
3-Prostka zel. kotnierzowa 50cm ¢ 80 PN 16
4-Skrzynka uliczna do zasuw

5-Obudowa teleskopowa do zasuw

6-Zasuwa kotnierzowa # 80 PN16

mgr. inz. Rafal Szawtowski | LOD/3658/PWBS/20| 30.11.2021
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Zasypka wykopu wg. P.B.
rozpory @120mm YD WyKopu w9

[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctora]

obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- nakfadki : grodzice GZ-4

- rozpory stalowe srubowe

alt. : obudowa plytowa ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

800

podkiadki 140x140x50mm

2000

obsypka piaskowa

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm
ponad wierzch przewodu

zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora
rzedna ruroc. wg. profilu

870

podsypka piaskowa
zageszczona warstwami do 1s=0,98 Proctora

1000-1200

ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM

rzedna terenu wg. profilu

istn. kabel.

proj. rura ochronna dwudzielna:

- dla kabli teletechnicznych @110mm
- dla kabli o napigciu do 1kV @110mm
- dla kabli o napieciu powyzej 1kV @160mm

tadma sygnaliz.-ostrzegawcza

300

45 o
>

rzedna ruroc. wg. profilu
b ST P

proj. rurociag _~~
min. 300 min. 300

sszer. wykopu 800-1000

obsypka piaskowa

g

UWAGA!

1. Korice rury ostonowej zabezpieczyé przed zamuleniem po przez
wypetnienie wolnej przestrzeni sznurem biatym i uszczelni¢ kitem na
pokoscie lub pianka poliuretanowg

2. Na czas robét kable zabezpieczy¢ przed zarwaniempodpierajac lub
podwieszajgc je na konstrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach
wykopu
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