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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (tekst jednolity: Dz. U.
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa i budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Wola Cyrusowa Kolonia Gmina Dmosin” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Branza sanitarna

mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Il. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa i budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Wola Cyrusowa Kolonia, gmina
Dmosin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz tereny z
przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest
w droge o nawierzchni bitumicznej stanowigcg pas drogowy drogi powiatowej oraz w droge o nawierzchni
ziemnej stanowigcej dojazd do poses;ji.
Uzbrojenie podziemne na przedmiotowym terenie stanowig;

- rurociggi wodociggowe,

- kable elektryczne,

- kable telekomunikacyjne.
Uzbrojenie nadziemne stanowia;

- stupy linii energetycznych.

Na terenie inwestycji objetej wnioskiem nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych. Na terenie
objetym zakresem inwestycji jest zorganizowany system zaopatrzenia w wode.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Dmosin (Uchwata Nr XXXI1/187/2002 Rady Gminy Dmosin z dnia 1 sierpnia
2002r.).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa i budowa odcinka sie¢ wodociggowej ma na celu zmiane lokalizacji
istniejacego odcinka rurociggu oraz poprawe zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz
do ochrony ppoz. istniejgcych i docelowych posesji przylegtych do terenu objetego inwestycja.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega cze$ciowo przez dziatke stanowigcg pas drogowy
drogi powiatowej Nr 5103E Niesutkdw-Kotacin-Jezéw-Byczki oraz przez dziatki prywatne stanowigce
droge dojazdowa do poses;ji.

Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przytaczy do dziatek jedynie przepinke istniejacych
przytaczy do przebudowanego odcinka wodociggu. Wymiar nawiertki oraz zasuwy dostosowac do
Srednicy istniejacego przytacza.

Potagczenie projektowane] sieci wodociggowej z istniejgcym wodociggiem w poboczu
w pasie drogowym na dziatce nr ewid. 103 obr. 23 Wola Cyrusowa Kolonia, nalezy wykona¢ za pomocg
trojnika Zeliwnego kotnierzowego dn100/100mm i uzbroi¢ na kazdym odejéciu w zasuwe odcinajacg
dn100mm.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe i budowe sieci wodociggowej o catkowitej
dtugosci Lc=281,7mb sktadajacej sie z:

- sie¢ wodociggowa — rury PVC-U @110mm PN10; L= 279,70 mb,
- uzbrojenie sieci - hydranty ppoz. 80 typu nadziemnego, tamane - szt. 2. wraz z podejsciami z
ksztattek zeliwnych dn80mm o catkowitej dtugo$ci L=2,0mb.,

oraz przepinki istniejacych przytaczy wodociggowych w iloéci szt. 3 sktadajacych sie z:

- rury PE100 g40mm SDR11; o dtugosci catkowitej L=9,6mb

- nawiertki @110/40mm z zasuwg dnd40mm - szt. 3.

Projektowany wodocigg stanowi cigg sieci wodociggowej i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drog pozarowych (dz. U. nr 124 poz. 1030), przyjeto jednostke osadnicza do 2000
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mieszkancow, gdzie niezbedna wydajno$¢ wodociggu na cele przeciwpozarowe powinna wynosic
Qp.poz. = 5,0 dm3/s. Niezbedne ci$nienie na hydrantach przeciwpozarowych p = 0,1 MPa.

Po zakoniczeniu budowy projektowanego odcinka wodociggu, istniejgce odcinki przeznaczone do
wyfaczenia z obiegu czynnych sieci i przytaczy, nalezy zlikwidowa¢ poprzez zamulenie piaskiem
stabilizowanym cementem — 100 kg cementu/1 m3 piasku. Po zamuleniu koncowki rurociggdw winne by¢
zaSlepione korkami betonowymi. Przewiduje sie likwidacje rurociggu o dtugosci L= 87,0mb. Po
zakonczeniu robot odcinki zgtosi¢ do likwidacji geodezyjnej.

4. Zestawienie
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowane budowle sg obiektami liniowym podziemnym, nie wymagajg projektowania strefy
ochronnej oraz nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu objetego zakresem przedsiewziecia.
Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie
z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z p6zn. zm.) jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich
nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji ogranicza sie¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

b) Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z pdzn. zm.). W my$| art.
32 ust. 1 ww. ustawy, kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot; co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkdw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkdw, a je$li nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta.

c) Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
Zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

d) Charakterystyka, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien £odzki oraz w
zasiegu Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrozycy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrze$nia 2019r. §3 ust.1 pkt.81
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z
p6zn. zm.) przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Oddziatywanie to
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobec powyzszego jej realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdzn.
zm.).



W mys| ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017r. poz.
1161 z pdzn. zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Przedsiewziecie
zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac oddziatywanie na srodowisko w
roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. Ogolnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie
infrastruktury podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wytacznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sie
frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdbw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
a) Opinia geotechniczna

Dla potrzeb przebudowy i budowy sieci wodociggowej brak badan geotechnicznych, z informacji
uzyskanych od Inwestora poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu, przyjeto, ze teren inwestycji
charakteryzuje sie gruntem kategorii Il — IV. W przypadku stwierdzenia wod gruntowych odwodnienie
wykopéw nalezy wykonywa¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w wykopach
umocnionych szalunkami. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wéd gruntowych powrédci do zwierciadta sprzed
pompowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

b) Roboty ziemne

Rurociggi uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci wykopu 1,1m z
umocnieniem $cian wykopéw. W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdw
zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca
infrastrukturg podziemna zastosowaé szalunki skrzynkowe.

Humus z gdrnej warstwy gruntu nalezy sktadowaé osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano réwniez na odktad. Nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ w
miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Rurociggi PVC uktada¢ w wykopie ziemnym bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podioza spetniajgcego kategorie gruntu G1 w przeciwnym razie na zaggszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Wskaznik zageszczenia 98% wg Proctora.

Przejecie poprzeczne pod jezdnig asfaltowg drogi powiatowej wykona¢ metodg bezwykopowg w
technologii przewiertu w rurze ochronne.



Po wykonaniu podsypek i utoZeniu rurociggéw, nalezy wykona¢ obsypke z piasku w strefie prowadzenia
rur do wysoko$ci min. 30 cm ponad grzbiet rury, zageszczajac warstwami do 98% wg Proctora.

Zasypke wykopow pasie drogowym oraz w drodze dojazdowej wykona¢ gruntami kategorii G1
dowiezionymi na plac budowy, zageszczajac warstwami co 20-30 cm do warto$ci 100% wg Proctora.
Poza pasem drogowym zasypke wykonywac gruntem rodzimym z zageszczeniem do 95% wg Proctora.

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod
warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci.

Projektowany rurocigg nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie
zagospodarowania.

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Dojscia do zabudowan podczas robot ziemnych przy pomocg mostkéw drewnianych
z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy.

c) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Istniejace uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wytacznie systemem recznym.

Przed przystgpieniem do robot przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z udziatem
uzytkownikéw uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonac recznie sondy poprzeczne pod
nadzorem poszczegolnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt w
dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie i
obudowanie jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg innych indywidualnych rozwigzan.

Szczegolne ktopoty realizacyjne moga wystapic przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z
istniejacym uzbrojeniem dla ktérego brak inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie
gtebokos$¢ utozenia istniejacej infrastruktury bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywéw, konieczna
bedzie wysoko$ciowa korekta projektowanego rurociggu.

Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne PVCg@110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje. Jezeli wystapig bezposrednie
kolizje wysoko$ciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwigzac kolizje poprzez
dwustronne mufowanie przewodoéw pod nadzorem gestora sieci.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zabudowie na dziatkach przylegtych do terenu objetego inwestycjg. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach nr ewid. 103, 100/9, 100/16, 100/11, 100/12,
100/13 obr. 23, na ktdrych zostat zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia
11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z p6zn. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

Projektant:

Branza sanitarna

mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20
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Informacja do planu BIOZ

Warunki techniczne Nr 12/21 z dnia 25.05.2021r.
Decyzja znak: DR.6853.54.2021 z dnia 10.11.2021r
Odpis protokotu narady koordynacyjne;

Wykaz wspotrzednych punktdw geodezyjnych
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obr. 0023 - Wola Cyrusowa Kolonia w sprawie standardéw techni h wyk i dezyinveh iaré _—
prawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw — o _
dz. nr 100/9, 100/16 sytuacyjnych i wysokosciowych... (0z. U. Z 2011r. Nr 263, poz.1572) W miejscach skrzyzowan proj. sieci sanitarnych z kablami telek.,
Identyfikator zgtoszenia: BG.6641.701.2021 energetycznymi niskiego napiecia nalezy na kablu zamontowaé
rure ostonowg dwudzielng & 110 PVC, L=3m.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
W MIESCOWOWSCI WOLA CYRUSOWA KOLONIA, GMINA DMOSIN

Inwestor: Gmina Dmosin
Dmosin 9

95-061 Dmosin

Adres inwestycji : Gmina: Dmosin,
Jednostka ewid: 102103_2 Dmosin
Dz. nr ew. 103, 100/9, 100/16, 100/11, 100/12, 100/13, obr. 23 Wola
Cyrusowa Kolonia,

Projektant: mgr inz. Rafat Szawtowski

(sporzadzajacy plan) upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Czes¢ opisowa

Tematem opracowania jest przebudowa i budowa sieci wodociggowej, majaca na
celu zmiane lokalizacji istniejgcego odcinka rurociggu oraz poprawe zaopatrzenia w wode do
celéw bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoz. istniejgcych i docelowych posesji
przylegtych do terenu objetego inwestycja.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega czesciowo przez dziatke stanowiacg pas
drogowy drogi powiatowej oraz przez dziatki prywatne.

Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przytgczy do dziatek jedynie przepinke
istniejgcego przytgcza do budowanego odcinka wodociggu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— Rury PVC-U 9110x4,2mm PN10 mb. 279,7
— Podejscia pod hydranty p.poz. z ksztattek zeliwnych dn80mm mb. 2,0

— Trdjnik zel. kotn. DN100/80mm szt. 2

— Zasuwy zel. kotn. DN100mm z obudowa i skrzynkg do zasuw kpl. 1

— Zasuwy zel. kotn. DN80 z obudowg i skrzynka do zasuw kpl. 2

— Hydranty zeliwne p.poz. 880mm — typu nadziemnego kpl. 2

— Nawiertka $110/40mm z zasuwg dn40mm kpl. 3

— Rury PE100 ¢40x3,7mm SDR11 mb. 9,6

Podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( pracownikéw i oséb
trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykonaé je jako wykopy skarpowe o nachyleniu
skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od sSrednicy uktadanego przewodu, oraz jako
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia Scian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy obnizyé
lustro wody.

Przy prowadzeniu robdot w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopdw nalezy zdjac
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robét.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny by¢
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogy przebywa¢ osoby postronne,
a szczegodlnie dzieci.



W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowaé komunikacji, szczegdlnie drogi
pozarowe;j.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkéw
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwodch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instruktaz szczegétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz
warunkoéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w
sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢
rysunkowa BIOZ.

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Dmosin, dnia 25 maja 2021 r
GK.7010.1.12.2021

Pracownia Projektéw Branzowych
OPTIMA Rafat Szawlowski

Ul. Fryderyka Chopina 18

97-300 Piotrkow Trybunalski

WARUNKI TECHNICZNE Nr 12/21
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
WOLA CYRUSOWA KOLONIA

[. Dla projektowanej sieci wodociagowej nalezy stosowac rury:
1) PCV @110, min PN10 — z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowana w kielichu
rury.
2) Gleboko$¢ utozenia rurociggdw powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia
wynosita nie mniej niz 1,5 m i nie byla wigksza niz 1,8 m.
3) Trase wodociggu oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg  koloru
niebieskiego z napisem ,,uwaga woda”.

Il. Projektowang sie¢ wodociggowa uzbroi¢ w:

1) Hydrant p.poz musi posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowe]. Nalezy stosowal naziemne DN80, mrozoodporne z
automatycznym odwodnieniem.

2) Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy
stosowaé przy zmianie srednic przewodow w weztach tak aby przewod rozdzielezy
byt odcigty od magistrali lub przewodu gitéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowe]
nalezy projektowac analizujgc ogo6lny plan sieci wodociggowe], uwzgledniajge
kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia  przewodu o
mnigjsze]j $rednicy od przewodu o wigkszej srednicy.

[1l. Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Otrzymuja:
I. Pracownia Projektéw Branzowych OPTIMA Rafal Szawtowski.
2. Gmina Dmosin. =
3. Ala




/ARZAD POWIATU
w Brzezinach
9000 ey Brzeziny, dnia 10 listopada 2021 r.
DR.6853.54.202 fienkiewicza 16

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 12 pkt 3, art. 39 ust. 1 pkt 1, ust. 3,32, 415w zwigzku z art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r,, poz. 1376 ze zm.),
w zwiazku z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 1., poz. 124 ze zm.) i art. 38 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku,
ktéry wpltynat do Starostwa Powiatowego w Brzezinach w dniu 1] pazdziernika 2021 r., ztozonego
przez Gming Dmosin, z siedzibs Dmosin 9, 95-061 Dmosin, reprezentowang przez Pana Rafala
Szawlowskiego, prowadzacego dziatainos¢ Pracownia Projekiow Branzowych OPTIMA z siedzibg
ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, na podstawie pefnomocnictwa z dnia
6 pazdziernika 2021 r., Zarzad Powiatu w Brzezinach, w skladzie:

Pani Renata Kobiera — Starosta Brzezinski

Pan Ryszard Sliwlkiewicz — Wicestarosta

Pani Beata Kaczmarska — Czlonek Zarzadu

Pan Krzysztof Kotynia — Czlonek Zarzadu
orzeka

zezwala Gminie Dmosin, z siedzibg Dmosin 9, 95-061 Dmosin, na lokalizacj¢ w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 5103 E Niesulkéw — Kolacin — Jezéw — Byczki — dziatka oznaczona numerem
ewidencyjnym 103, obr. 23 — Wola Cyrusowa Kolonia, gm. Dmosin, fragmentu sieci wodociagowej,
zgodnie z zatacznikiem graficznym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji, na nastgpujacych
warunkach:

1) projektowane urzadzenie infrastruktury technicznej powinno byé umieszczone w_pasie
drogowvm na glebokosci nie mniejszej niz 1,5 m, wykonane metoda bezwykopowa
(przecisk hydrauliczny lub przewiert sterowany) w rurze ostonowej, zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie;

2) w przypadku naruszenia elementéw pasa drogowego. Inwestor zobowiazuje sie do ich
odtworzenia;

3) utrzymanie sieci nalezy do jej posiadacza;

4) przed przystapieniem do wykonywania robét, Wykonawca powinien spetni¢ wymagania
okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.);

5) zabrania si¢ dokonywania w_pasie drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé
niszczenie i uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jei trwalosci oraz
zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego;

6) przed rozpoczeciem robét, nalezy uzyska¢ od zarzadey drogi zezwolenie na zajg¢cie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego
urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w celu
umieszezenia przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym;

7) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzupeinic
o zatwierdzony przez Staroste Brzezinskiego — projekt organizacji ruchu;

8) za zajecie pasa drogowego, w celu umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej,
pobierana jest opfata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym zgodnie
z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

9) zajmujacy pas drogowy zobowiazany jest zapewnié bezpieczne warunki w rejonie
prowadzonych robét oraz przywréci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uZytecznosci
w ciagu 14 dni po zgloszeniu zakonczenia robdt, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach
publicznych;

DR .6853.54.2021 1




10) materialy odpadowe, powstate w wyniku wykonywania wyzej wymienionych robét, zostana
zagospodarowane przez Inwestora, z zachowaniem postanowien ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);

11) w przypadku naruszenia praw 0séb trzecich, spowodowania awarii urzadzefi obcych w trakcie
prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy urzadzenie
infrastruktury technicznej;

12) umieszczenie w_pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie Zwigzanej
z_droga, nie moie naruszaé elementéw techmicznych drogi oraz przyczyniaé sie
do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu aibo Zmniejszenia wartosci
uzytkowej drogi;

13) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia przedmiotowego
urzadzenia koszt tego przefozenia ponosi jego wiasciciel.

UZASADNIENIE

W dniu 11 pazdziernika 2021 r. wplynat do Starostwa Powiatowego w Brzezinach wniosek
Gminy Dmosin, z siedzibag Dmosin 9, 95-061 Dmosin, zlozony przez Pana Rafala Szawtowskiego,
prowadzgcego dziatalno$é Pracownia Projekiéw Branzowych OPTIMA z siedziby ul. Fryderyka
Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski (petnomocnictwo z dnia 6 pazdziernika 2021 r.),
0 uzgodnienie lokalizacji urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, polegajacej na umieszczeniu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5103 E
Niesulkéw — Kolacin — Jezé6w — Byczki — dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 103, obr. 23 —
Wola Cyrusowa Kolonia, gm Dmosin, fragmentu sieci wodociagowej. Do wniosku zostata dotaczona
kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg projektowanej sieci.

W ocenie zarzadcy drogi powiatowej Nr 5103 E w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie zezwolenia
na usytuowanie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5103 E Niesulkéw — Kolacin — Jezow —
Byczki urzadzenia obcego tj. fragmentu sieci wodociggowej, przy optymalnym wykorzystaniu pasa
drogowego. Lokalizacja, o ki6rej mowa Wyzej, nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong warunkéw niniejszego zezwolenia.

Ninjejsza decyzja wywoluje skutki prawne po zgloszeniu robdt. Zgloszenia dokonaé nalezy
w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
W nim urzadzen infrastruktury techniczne; niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym umieszczeniem, moze nastapié
wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi — Zarzagdu Powiatu w Brzezinach, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sa oplaty, naliczane w oparciu
o stawki przyjete w uchwale Rady Powiatu Nr XXXIII/194/08 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego na cele niezwiazane z budowa, przebudowa,
remontem, utrzymaniem i ochrong drog, dla ktérych zarzgdcg jest Zarzad Powiatu w Brzezinach
(Dz. Urz. Wojewodztwa Lédzkiego Nr 405, poz. 4190, zm.: Dz. Urz. Wojewddztwa Lédzkiego
22019 1., poz. 6044).

Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego skutkuje
nalozeniem kar pieni¢znych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi,
za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Brzezinach, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moz¢ zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobee organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego).

Otrzymuja:
( 1.) Pelmomocnik - Pan Rafal Szawlowski,
" Pracownia Projektéw Branzowych OPTIMA, Renata Kobhiera
ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
2. afa.
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102103_2 - gm. Dmosin
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FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w urzedzie jest Starostwo
Powiatowe w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach (95-060), ul Sienkiewicza 16,
NIP: 833-13-94-936, REGON: 750731786, reprezentowane przez Staroste,

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 46-874-36-29,
e-mail: iodo@powiat-brzeziny.pl

3. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadan powiatu,
zgodnie z ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorzadzie powiatowym,

4. Pozyskane dane osobowe mogg byé przekazywane niezbednym instytucjom lub
podmiotom zewngtrznym na podstawie odrebnej ustawy lub na podstawie odrebne;
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

5. Dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z okresami, ktore sa okreslone
w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt organdéw powiatu
1 starostw powiatowych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania
archiwow zakladowych stanowiacych zatacznik do rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 18.01.2011 r. (Dz.U. 2011, nr 14, poz.67 ze zmianami),

6. Kazda osoba, od ktérej AD pozyskal dane osobowe ma prawo: do bycia
poinformowanym o operacjach przetwarzania, dostepu do tredci danych 1 ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wzgledem danych, chyba ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowig
inaczej,

7. Kazda osoba, od ktorej AD pozyskal dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, kiérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli
uzna, ze jego dane s przetwarzane niezgodnie z prawem,

8. Kazda z wyrazonych zgéd na przetwarzanie danych mozna wycefa¢ w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody moze nastapi¢ drogg pisemng lub
droga elekironiczng, opatrzong kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym (w skrocie e PUAP),

9. Zebrane dane osobowe nie beda podlegaty profilowaniu,

10. Zebrane dane osobowe nie s przekazywane do odbiorcéw w paristwie trzecim lub
organizacjom miedzynarodowym.



STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m. 2021-10-18
95-060 Brzeziny, ul Sienkiewicza 16

WNIOSEK NR BG.6630.51.2021

Przedmiot uzgodnienia : Uzgodnienie projektu
Data wptywu wniosku: 2021-10-06

Podczas narady koordynacyjnej uzgodniono sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu potozonych: gm.Dmosin obr.Wola
Cyrusowa Kol.dz 103,100/9,100/16,100/13,100/12,100/11

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant: Pracownia Projektéw Branzowych OPTIMA
Rafat Szawtowski

1 Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Uz 2019 .
poz. 725 z pdzn. zm.)

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodow podziemnych - przed ich Zzasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ recznie z
zabezpieczeniem.
W rejonie drzew prace prowadzic rgcznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Prace nalezy koordynowac z
wtascicielem/zarzadcy sieci.

W przypadku nie zastosowania sig do wiw uwag catos¢ kosztow zwiazanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Zachowaé szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w poblizu punktow
geodezyjnych, ktore podiegajg ochronie zgodnie z art. 15148 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego odtworzenie.

Przewodniczacy




wykaz wsp. xy punktéw charakterystycznych
Pkt X(geo) Y(geo)

wl 5750566 .60 7413243.98
w2 5750585.26 7413251.60
w3 5750601.49 7413252.39
w4 5750639.66 7413254.23
w5 5750645.10 7413254.46
wé 5750695.79 7413256.91
w7 5750844.49 7413264.08
3w 5750601.34  7413255.54
4w 5750639.49 7413257.62
5w 5750644 .97 7413257 .54
HP1 5750695.74  7413257.90
HP2 5750844.44  7413265.08
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