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Piotrków Tryb. 16 marca 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994  (tekst jednolity: Dz. U. 

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu „Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia Gmina Dmosin” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Projektant:  
Branża sanitarna 
mgr inż. Rafał Szawłowski 
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczeń  

       nr ewid. LOD/3658/PWBS/20 
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II. Część opisowa  

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia, gmina Dmosin. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym opracowaniem występuje częściowo zabudowa zagrodowa i jednorodzinna 

oraz tereny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a także grunty orne. Teren 

objęty opracowaniem uzbrojony jest w drogę o nawierzchni bitumicznej stanowiącą pas drogowy drogi 

gminnej. 

Uzbrojenie podziemne na przedmiotowym terenie stanowią: 

- rurociągi wodociągowe, 

- kable elektryczne, 

- kable telekomunikacyjne. 

Uzbrojenie nadziemne stanowią: 

- słupy linii energetycznych. 
  

Na terenie inwestycji objętej wnioskiem nie występują urządzenia melioracji wodnych. Na terenie 

objętym zakresem inwestycji brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodę.  

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Dmosin oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej 

przez Wójta gminy Brzeziny. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana budowa odcinka sieć wodociągowej ma na celu uzbrojenie terenu w celu 

zapewnienia zaopatrzenia w wodę do celów bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoż. istniejących i 

docelowych posesji przyległych do terenu objętego inwestycją. 

Projektowana sieć wodociągowa przebiega częściowo przez działkę stanowiącą pas drogowy 

drogi gminnej należącej do Inwestora oraz drogi gminnej będącej własnością gminy Brzeziny, a także 

przez działki prywatne. 

Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przyłączy do działek. 

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym wodociągiem Dn90mm w działce nr 

362 obręb 07 Wola Cyrusowa Kolonia, należy wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 

Dn100/100mm i uzbroić na każdym odejściu w zasuwę odcinającą dn100mm. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej o całkowitej długości 

Lc=306,5mb składającej się z: 
 

- sieć wodociągowa – rury PVC-U ø110mm PN10; L= 304,5 mb,  

- uzbrojenie sieci - hydranty ppoż. ø80 typu nadziemnego, łamane -  szt. 2. wraz z podejściami z 

kształtek żeliwnych Dn80mm o całkowitej długości L=2,0mb., 

 

Projektowany wodociąg stanowi ciąg sieci wodociągowej i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych (dz. U. nr 124 poz. 1030), przyjęto jednostkę osadniczą do 2000 

mieszkańców, gdzie niezbędna wydajność wodociągu na cele przeciwpożarowe powinna wynosić 

Qp.poż. = 5,0 dm3/s. Niezbędne ciśnienie na hydrantach przeciwpożarowych p = 0,1 MPa. 

 

4. Zestawienie  

Nie dotyczy.  

 



 

4 

 

 

5. Informacje i dane 

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu  

Projektowane budowle są obiektami liniowym podziemnym, nie wymagają projektowania strefy 

ochronnej oraz nie wpłyną na zmianę zagospodarowania terenu objętego zakresem przedsięwzięcia. 

Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie 

z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.0.1219 z późn. zm.) jak 

również zmian w sposobie użytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich 

nieruchomości. Lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek 

objętych projektem zagospodarowania terenu i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

oraz Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

b)  Dane o terenie związane z rejestrem zabytków 

Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z późn. zm.). W myśl art. 

32 ust. 1 ww. ustawy, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot; co 

do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta.   

                           

c) Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren  

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne 

zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji górniczej.  

 

d) Charakterystyka, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi  

Teren inwestycji znajduje się w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzki oraz w 

zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10 września 2019r. §3 ust.1 pkt.81  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z 

późn. zm.) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej nie zalicza 

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie to 

ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobec powyższego jej realizacja nie 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 

października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. 

zm.).  

W myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 

1161 z późn. zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów itp. Przedsięwzięcie 

zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w 

różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji 

liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy 

inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie 

infrastruktury podziemnej objętej niniejszym zakresem opracowania, wyłącznie w porze dziennej w 

godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn 
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budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie 

przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się 

frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów pędnych maszyn 

budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i 

okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji 

przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z 

połączeń odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec 

degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w 

wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów.  

 

6. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego 

a) Opinia geotechniczna 

Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej brak badań geotechnicznych, z informacji  uzyskanych 

od Inwestora poziom wody gruntowej poniżej dna wykopu,  przyjęto, że teren inwestycji charakteryzuje 

się gruntem kategorii II – III. W przypadku stwierdzenia wód gruntowych odwodnienie wykopów należy 

wykonywać metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywać w wykopach umocnionych 

szalunkami. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej będzie chwilowe na czas trwania pompowania. Po 

zaprzestaniu pompowania poziomu wód gruntowych powróci do zwierciadła sprzed pompowania.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

 

b) Roboty ziemne 

Rurociągi układać w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych o szerokości wykopu 1,1m z 

umocnieniem ścian wykopów. W gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych do umocnienia wykopów 

zastosować wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejąca 

infrastrukturą podziemną zastosować szalunki skrzynkowe. 

Humus z górnej warstwy gruntu należy składować osobno i wykorzystać go do rekultywacji 

terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywożenia w miejsce składowania wskazane 

przez Inwestora. Część urobku przewidziano również na odkład. Nadmiar ziemi z wykopów wywozić w 

miejsce składowania wskazane przez Inwestora.  

Rurociągi PVC układać w wykopie ziemnym bezpośrednio na gruncie rodzimym w przypadku 

podłoża spełniającego kategorię gruntu G1 w przeciwnym razie na zagęszczonej podsypce piaskowej 

grubości 15 cm. Wskaźnik zagęszczenia 98% wg Proctora.  

Po wykonaniu podsypek i ułożeniu rurociągów, należy wykonać obsypkę z piasku w strefie 

prowadzenia rur do wysokości min. 30 cm ponad grzbiet rury, zagęszczając warstwami do 98% wg 

Proctora.  

Zasypkę wykopów pasie drogowym wykonać gruntami kategorii G1 dowiezionymi na plac 

budowy, zagęszczając warstwami co 20-30 cm do wartości 100% wg Proctora. 

Poza pasem drogowym zasypkę wykonywać gruntem rodzimym z zagęszczeniem do 95% wg Proctora.  

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod 

warunkiem stwierdzenia jego przydatności. 

Projektowany rurociąg należy umiejscowić zgodnie z lokalizacją przedstawioną na projekcie 

zagospodarowania.  

Podczas robót ziemnych należy przestrzegać PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunków zawartych w 

Rozporządzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania 



 

6 

 

 

robót budowlanych.  Dojścia do zabudowań podczas robót ziemnych przy pomocą mostków 

drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakować zapewniając widoczność oznakowań w dzień 

i w nocy. 

 

c) Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  

Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione na plany sytuacyjne przez służby 

geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia są jednak orientacyjne dlatego też roboty ziemne w jego 

rejonie winne być wykonywane bardzo ostrożnie, wyłącznie systemem ręcznym. 

Przed przystąpieniem do robót przebieg istniejącego uzbrojenia należy wytyczyć z udziałem 

użytkowników uzbrojenia i dla uściślenia jego przebiegu należy wykonać ręcznie sondy poprzeczne pod 

nadzorem poszczególnych użytkowników. W wypadku stwierdzenia niezgodności w przebiegu 

istniejących sieci należy powiadomić nadzór autorski celem dokonania ewentualnych korekt w 

dokumentacji. Odkopane uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie i 

obudowanie jeśli użytkownicy uzbrojenia nie zalecą innych indywidualnych rozwiązań. 

Szczególne kłopoty realizacyjne mogą wystąpić przy skrzyżowaniach projektowanego rurociągu z 

istniejącym uzbrojeniem dla którego brak inwentaryzacji wysokościowej. W tych wypadkach, gdzie 

głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury będzie odbiegać od przyjętych wg normatywów, konieczna 

będzie wysokościowa korekta projektowanego rurociągu. 

Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyżowań należy założyć 

rury osłonowe dwudzielne PVCø110÷160mm długości L=2,0mb/1 kolizję. Jeżeli wystąpią bezpośrednie 

kolizje wysokościowe istn. kabli z projektowanymi rurociągami należy wówczas rozwiązać kolizje poprzez 

dwustronne mufowanie przewodów pod nadzorem gestora sieci.  

 

 7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 

z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie 

wprowadza ograniczeń w zabudowie na działkach przyległych do terenu objętego inwestycją. Obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany zgodnie z §18 

pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z późn. zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza 

uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe.  

 
Projektant:           
Branża sanitarna 
mgr inż. Rafał Szawłowski 
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczeń  

       nr ewid. LOD/3658/PWBS/20 
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5. Odpis protokołu narady koordynacyjnej z dn. 18.10.2021r 
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7. Wykaz współrzędnych punktów geodezyjnych 
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INFORMACJA DO PLANU  BIOZ 
 
 

 

IINNWWEESSTTYYCCJJAA::  BBUUDDOOWWAA  SSIIEECCII  WWOODDOOCCIIĄĄGGOOWWEEJJ  WW  MMIIEESSCCOOWWOOŚŚCCII  WWOOLLAA      
CCYYRRUUSSOOWWAA  KKOOLLOONNIIAA,,  GGMMIINNAA  DDMMOOSSIINN  

 

 

Inwestor:  Gmina Dmosin 

      Dmosin 9 

      95-061 Dmosin 

 

Adres inwestycji: obręb: 0007_WOLA CYRUSOWA KOLONIA, gmina: DMOSIN, jedn. ewid: 102103_2, 
działki nr ewid: 362, 330, 329, 327, 325, 324/2, 323/3, 322, 321, 320, 319/2, 318/1, 317, 
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Część opisowa 
 

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociągowej, mająca na celu zaopatrzenie w wodę 
do celów bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoż. istniejących i docelowych posesji przyległych 
do terenu objętego inwestycją. 

Projektowana sieć wodociągowa przebiega częściowo przez działkę stanowiącą pas drogowy 
drogi gminnej należącej do Inwestora oraz drogi gminnej będącej własnością gminy Brzeziny, a także 
przez działki prywatne. Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przyłączy do działek.  

 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

- sieć wodociągowa – rury PVC-U ø110mm PN10; L= 304,5 mb,  
- uzbrojenie sieci - hydranty ppoż. ø80 typu nadziemnego, łamane -  szt. 2. wraz z podejściami z 

kształtek żeliwnych Dn80mm o całkowitej długości L=2,0mb., 
 
          Podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji omawianego zadania przewiduje się 
następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( pracowników i osób trzecich ): 

Podczas wykonywania wykopów wykonać je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6 i o 
szerokości w dnie w zależności od średnicy układanego przewodu, oraz jako wykopy szalowane z 
zastosowaniem umocnienia ścian wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zależności od 
potrzeb będzie odkładany do ponownego wykorzystania lub wywożony w miejsce wskazane przez 
inwestora. 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy 
doprowadzić do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia. 

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody. 
Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego  

i nadziemnego należy wykonać roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod 
nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujących te urządzenia. 

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu 
w celu ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi.  
Po zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone. 
W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne,  

a szczególnie dzieci. 
W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i 

przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej. 
Należy zapewnić wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostków 

przejazdowych. 
Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez 

inwestora. Wymagane jest postawienie dwóch barakowozów, z których jeden przeznaczony będzie na 
biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracowników. W biurze budowy znajdować się będzie 
dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbędne dokumenty budowy. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzić będą szkolenia BHP zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Instruktaż szczegółowy – stanowiskowy – przeprowadzany będzie każdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
elektromontażowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem 
personelu technicznego budowy.   

Pracownicy otrzymają odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelami przydziału odzieży 
roboczej i ochronnej i występującymi potrzebami. 



3 

 

Podczas robót ziemnych należy przestrzegać PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunków zawartych w 
Rozporządzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.  
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze względu na skalę przedsięwzięcia nie jest wymagana część rysunkowa 
BIOZ. 
 
                                                                                   Sporządził: 
       mgr inż. Rafał Szawłowski   
       upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20 
 



























wykaz współrzędnych x,y punktów charakterystycznych

      Pkt       X(geo)       Y(geo)

       w1   5748811.58   7413739.93

       1w   5748806.66   7413768.01

       2w   5748803.21   7413767.40

       3w   5748801.33   7413778.33

       4w   5748804.74   7413778.92

       w2   5748786.07   7413885.50

       w3   5748760.23   7414032.97

      HP1   5748785.09   7413885.32

      HP2   5748759.25   7414032.80
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