JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Pracownia Projektow Branzowych

OPTIMA Rafat Szawtowski
97-300 Piotrkow Tryb tel: 503 169 953
NIP 771-192-00-23

ul. Fryderyka Chopina 18
INWESTOR:

GMINA DMOSIN
Dmosin 9
95-061 Dmosin

PROJEKT:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI WOLA CYRUSOWA KOLONIA,
GMINA DMOSIN

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:
obreb: 0007_WOLA CYRUSOWA KOLONIA, gmina: DMOSIN, jedn. ewid: 102103_2,
dziatki nr ewid: 362, 330, 329, 327, 325, 324/2, 323/3, 322, 321, 320, 319/2, 318/1, 317, 316,

315, 314
obreb: 0023_DABROWKA MALA, gmina: BRZEZINY, jedn. ewid: 102102_2,

dziatki nr ewid: 430
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie projektantow:
Na podstawie art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.

2020.1333) oswiadczamy, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL: Nr UPRAWNIEN: |PODPIS

PROJEKTANT:
mgr inz. Rafat Szawlowski LOD/3658/PWBS/20

SPRAWDZAJACY:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

luty 2022 r.




Spis tresci Projektu Zagospodarowania Terenu

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 1a -2)

1 Kopie decyzji 0 nadaniu projektantowi branzy sanitarnej uprawnief budowlanych.................ccccccvveevvviivivinieininnnee . 10
2. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej do IIB...........cccccvvviiiiiiiiii e 1c
3. OSWIadCZenie PrOJEKIANTA. ......c.eviveieeiictciecce s et b bbbt 2

Il. Cze$¢ opisowa (str. 3 - 7)

1. Przedmiot zamierzenia BUOWIBNEJO. ........c.. et 3
2. Istnigjgcy stan zagoSPOdArOWaNIa tEIENU .........cccccuiuiirriririecreeie ettt s st b s sn e e renas 3
3. Projektowane zagoSpOdarOWaNIE TEIENU .........cceueuiuririririieerereieietesisi st ssssseasss st se et ss s s ss st e e sesesesesessssssnsnsesenes 3
4. ZBSTAWIBNIE ....c.voeee ettt 3
D, INFOMMACIE 1 HANE ...t 4
a)  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie | ZagoSpPOdarOWania tErENU. ... 4
b)  Dane o terenie zwigzane z rejeStrem ZADYIKOW ...........cooviiuiiiieiies ettt 4
c) Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke Iub tereN..........ccovvveveccvicccece s 4
d)  Charakterystyka, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska w zakresie zgodnym z przepisami

OUTEDNMY Mottt s8££ 4
6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego...........c.cccccueeec... 5
) OPINIA GEOIECRNICZNG. ......ceueveerereeis e bbb 5
D) RODOIY ZIBIMNE ...t b bbbt s s b ettt sttt 5
¢) Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., Woda............cccvvievicicecescsce e, 6
7. Informacja 0 obszarze 0ddziatyWania ODIEKIU .............ciiiiiiici b 6

lll. Cze$¢ rysunkowa
*  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. PZT-1
*  Profile podiuzne sieci wodociggowej skala 1:100/500 rys. PP-1



Piotrkow Tryb. 16 marca 2022r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (tekst jednolity: Dz. U.
2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu ,Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Wola Cyrusowa Kolonia Gmina Dmosin” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Branza sanitarna

mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Il. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Budowa sieci wodociggowej w miejscowo$ci Wola Cyrusowa Kolonia, gmina Dmosin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje czesciowo zabudowa zagrodowa i jednorodzinna
oraz tereny z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng a takze grunty orne. Teren
objety opracowaniem uzbrojony jest w droge o nawierzchni bitumicznej stanowigcg pas drogowy drogi
gminne;j.
Uzbrojenie podziemne na przedmiotowym terenie stanowig;

- rurociggi wodociggowe,

- kable elektryczne,

- kable telekomunikacyjne.
Uzbrojenie nadziemne stanowia;

- stupy linii energetycznych.

Na terenie inwestycji objetej wnioskiem nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych. Na terenie
objetym zakresem inwestycji brak zorganizowanego systemu zaopatrzenia w wodg.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Dmosin oraz Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane;
przez Wojta gminy Brzeziny.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa odcinka sieC wodociggowej ma na celu uzbrojenie terenu w celu
zapewnienia zaopatrzenia w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoz. istniejacych i
docelowych posesji przylegtych do terenu objetego inwestycja.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega cze$ciowo przez dziatke stanowigcg pas drogowy
drogi gminnej nalezacej do Inwestora oraz drogi gminnej bedacej wiasnoscig gminy Brzeziny, a takze
przez dziatki prywatne.

Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przytaczy do dziatek.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym wodociggiem Dn90mm w dziatce nr
362 obreb 07 Wola Cyrusowa Kolonia, nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika zeliwnego kotierzowego
Dn100/100mm i uzbroi¢ na kazdym odejéciu w zasuwe odcinajacg dn100mm.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej o catkowitej dtugosci
Lc=306,5mb sktadajacej sie z:

- sie¢ wodociggowa — rury PVC-U 110mm PN10; L= 304,5 mb,
- uzbrojenie sieci - hydranty ppoz. 80 typu nadziemnego, tamane - szt. 2. wraz z podejsciami z
ksztattek zeliwnych Dn80mm o catkowitej dtugosci L=2,0mb.,

Projektowany wodocigg stanowi cigg sieci wodociggowej i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (dz. U. nr 124 poz. 1030), przyjeto jednostke osadnicza do 2000
mieszkancdw, gdzie niezbedna wydajnos¢ wodociggu na cele przeciwpozarowe powinna wynosi¢
Qp.poz. = 5,0 dm3/s. Niezbedne ci$nienie na hydrantach przeciwpozarowych p = 0,1 MPa.

4. Zestawienie
Nie dotyczy.



5. Informacje i dane
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowane budowle sg obiektami liniowym podziemnym, nie wymagajg projektowania strefy
ochronnej oraz nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu objetego zakresem przedsiewziecia.
Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie
z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z p6zn. zm.) jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich
nieruchomosci. Lokalizacja inwestycji ogranicza sie¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oraz Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Dane o terenie zwiazane z rejestrem zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z p6zn. zm.). W mys| art.
32 ust. 1 ww. ustawy, kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot; co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzyma¢ wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym whasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta.

c) Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
Zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

d) Charakterystyka, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Wzniesien £ddzki oraz w
zasiegu Obszaru Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrozycy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrze$nia 2019r. §3 ust.1 pkt.81
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z
pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociagowej rozdzielczej nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Oddziatywanie to
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobec powyzszego jej realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdzn.
zm.).

W mys$| ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017r. poz.
1161 z pozn. zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Przedsiewziecie
zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na $rodowisko w
réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. OgoInie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie
infrastruktury podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wytacznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
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budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie sie
frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdbw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacii
przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
a) Opinia geotechniczna
Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej brak badan geotechnicznych, z informacji uzyskanych
od Inwestora poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu, przyjeto, ze teren inwestycji charakteryzuje
sie gruntem kategorii Il - Ill. W przypadku stwierdzenia wod gruntowych odwodnienie wykopow nalezy
wykonywa¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w wykopach umocnionych
szalunkami. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie chwilowe na czas trwania pompowania. Po
zaprzestaniu pompowania poziomu wod gruntowych powrdci do zwierciadta sprzed pompowania.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

b) Roboty ziemne

Rurociggi uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci wykopu 1,1m z
umocnieniem $cian wykopéw. W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdw
zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca
infrastrukturg podziemna zastosowaé szalunki skrzynkowe.

Humus z gdrnej warstwy gruntu nalezy sktadowaé osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora. Cze$¢ urobku przewidziano réwniez na odktad. Nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ w
miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Rurociggi PVC uktada¢ w wykopie ziemnym bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podioza spetniajgcego kategorie gruntu G1 w przeciwnym razie na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Wskaznik zageszczenia 98% wg Proctora.

Po wykonaniu podsypek i utozeniu rurociggdw, nalezy wykona¢ obsypke z piasku w strefie
prowadzenia rur do wysokos$ci min. 30 cm ponad grzbiet rury, zageszczajac warstwami do 98% wg
Proctora.

Zasypke wykopow pasie drogowym wykona¢ gruntami kategori G1 dowiezionymi na plac
budowy, zageszczajgc warstwami co 20-30 cm do warto$ci 100% wg Proctora.

Poza pasem drogowym zasypke wykonywa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do 95% wg Proctora.

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod
warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci.

Projektowany rurocigg nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie
zagospodarowania.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania



rob6t budowlanych. Dojscia do zabudowan podczas robot ziemnych przy pomocg mostkow
drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowac zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien
i W nocy.

c) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Istniejace uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wytacznie systemem recznym.

Przed przystgpieniem do robot przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z udziatem
uzytkownikow uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonac recznie sondy poprzeczne pod
nadzorem poszczegdinych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodnoSci w przebiegu
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt w
dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie i
obudowanie jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg innych indywidualnych rozwigzan.

Szczegolne ktopoty realizacyjne moga wystapic przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z
istniejacym uzbrojeniem dla ktoérego brak inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie
gtebokos¢ utozenia istniejacej infrastruktury bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywdw, konieczna
bedzie wysokoSciowa korekta projektowanego rurociggu.

Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne PVCg110+160mm dtugo$ci L=2,0mb/1 kolizje. Jezeli wystapig bezposrednie
kolizje wysoko$ciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwigzac kolizje poprzez
dwustronne mufowanie przewodoéw pod nadzorem gestora sieci.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zabudowie na dziatkach przylegtych do terenu objetego inwestycjg. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z §18
pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z p6zn. zm.) w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza
ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny przylegte.

Projektant:

Branza sanitarna

mgr inz. Rafat Szawlowski
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
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ZALACZNIKI

Informacja do planu BIOZ

Warunki techniczne Nr 11/21 z dnia 25.05.2021r.
Decyzja znak: DP.6853.16.2021 z dnia 01.12.2021r
Decyzja znak RIIRG.6853.9.2022 KS z dnia 28.02.2022r
Odpis protokotu narady koordynacyjnej z dn. 18.10.2021r
Odpis protokotu narady koordynacyjnej z dn. 02.03.2022r
Wykaz wspétrzednych punktow geodezyjnych
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INWESTYCJA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIESCOWOSCI WOLA
CYRUSOWA KOLONIA, GMINA DMOSIN

Inwestor: Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin

Adres inwestycji: obreb: 0007_WOLA CYRUSOWA KOLONIA, gmina: DMOSIN, jedn. ewid: 102103_2,
dziatki nr ewid: 362, 330, 329, 327, 325, 324/2, 323/3, 322, 321, 320, 319/2, 318/1, 317,

316, 315, 314
obreb: 0023_DABROWKA MALA, gmina: BRZEZINY, jedn. ewid: 102102_2,

dziatki nr ewid: 430

Projektant: mgr inz. Rafat Szawtowski

(sporzadzajacy plan) upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Czes¢ opisowa

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej, majgca na celu zaopatrzenie w wode
do celdéw bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoz. istniejacych i docelowych posesji przylegtych
do terenu objetego inwestycja.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega czesciowo przez dziatke stanowigcg pas drogowy
drogi gminnej nalezacej do Inwestora oraz drogi gminnej bedacej wtasnoscig gminy Brzeziny, a takze
przez dziatki prywatne. Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przytaczy do dziatek.

Zakres niniejszego opracowania obejmuie:
- sie¢ wodociggowa — rury PVC-U 110mm PN10; L= 304,5 mb,

- uzbrojenie sieci - hydranty ppoz. @80 typu nadziemnego, famane - szt. 2. wraz z podejsciami z
ksztattek zeliwnych Dn80mm o catkowitej dtugosci L=2,0mb.,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przy realizacji omawianego zadania przewiduje sie
nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( pracownikow i 0séb trzecich ):

Podczas wykonywania wykopow wykonac je jako wykopy skarpowe o nachyleniu skarp 1:0,6 i o
szeroko$ci w dnie w zaleznosci od $rednicy uktadanego przewodu, oraz jako wykopy szalowane z
zastosowaniem umocnienia Scian wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od
potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla stateczno$ci istniejacego drzewostanu nalezy
doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy ~ prowadzeniu  rob6t w  poblizu  innego  uzbrojenia  podziemnego
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod
nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujacych te urzadzenia.

Na terenach gruntow ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjg¢ warstwe humusu
w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robét.

Po zakoriczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejS¢ winny by¢ oSwietlone.

W  rejonie  prowadzenia prac nie mogg  przebywaC  osoby  postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie zastawiania przejs¢ i
przejazdéw, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegdlnie drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym przez
inwestora. Wymagane jest postawienie dwoch barakowozow, z ktdrych jeden przeznaczony bedzie na
biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze budowy znajdowac sie bedzie
dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedq szkolenia BHP zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Instruktaz szczegdtowy — stanowiskowy — przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem
personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu odziezy
roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.



Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania®, oraz warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych.

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czes¢ rysunkowa
BIOZ.

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



GMinNA DMOSIN
92-061 Cmosin

Tel. (046) 8747485, 8746003
Tel [Fax 874 6294

Dmosin, dnia | grudnia 2021r.
DP.6853.16.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 20 pkt 8 i art. 39 ust. 1, 3, 3a, 4 i 5 w zwigzku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
2068 2 2019r. poz. 698, 730, 1693, 17161 1815), w zwiazku z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.
poz. 256 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia | pazdziernika 2021r., zlozony przez Pana
Rafala Szawlowskiego, Pracownia Projektow Branzowych O P T I M A, ul. Fryderyka
Chopina 18, 97 — 300 Piotrkow Trybunalski, dziatajac w imieniu Wéjta Gminy Dmosin z
siedziba w Dmosinie 9, 95 — 061 Dmosin, na podstawie pelnomocnictwa S.G. 077.12.2021
z dnia 6 pazdziernika 2021r.

zezwala

Wéjtowi Gminy Dmosin z siedziba w Dmosinie 9, 95 — 061Dmosin, na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 330
(obreb geodezyjny — Wola Cyrusowa Kolonia), zgodnie z zatacznikami graficznymi, stanowigcymi
integralng czes$é niniejszej decyzji, na nastgpujacych warunkach:

1) inwestor zobowigzany jest do odtworzenia wszystkich uszkodzonych elementow pasa
drogowego;

2) przed przystapieniem do wykonania robét nalezy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach
dokona¢ zgloszenia robot budowlanych- sieci elektroenergetycznej;

3) przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi gminnej — Wéjta Gminy Dmosin,
zezwolenie na zajecie pasa drogowego w  celu prowadzenia robdt zwigzanych
z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenia na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym;

4) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzupetni¢
o zatwierdzony przez Wéjta Gminy Dmosin — projekt organizacji ruchu;

5) zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogtyby powodowac niszczenie

i uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwato$ci oraz zagraza¢ bezpieczefistwu
ruchu drogowego;

6) za zajecie pasa drogowego w celu umieszezenia urzadzenia infrastruktury technicznej pobierana
jest oplata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym zgodnie
z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

7) zajmujacy pas drogowy zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne warunki w rejonie prowadzonych
robot oraz przywrécié pas drogowy do poprzedniego stanu uzyteczno$ci w ciggu 14 dni po
zgloszeniu zakonczenia robot zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach publicznych;

8) materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywania wyzej wymienionych robdt zostana
zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowien ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.);

9) w przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzonych robét, wypadkow lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy urzadzenie
infrastruktury technicznej.

Uzasadnienie

W dniu 6 pazdziernika 2021r. wplynal do Urzedu Gminy Dmosin wniosek, z dnia
| pazdziernika 2021r., ztozony przez Pana Rafala Szawlowskiego, Pracownia Projektow
Branzowych O P T IM A, ul. Fryderyka Chopina 18, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski, dziatajgc
w imieniu Wéjta Gminy Dmosin z siedzibg w Dmosinie 9, 95 — 061 Dmosin, na podstawie



petnomocnictwa S.G. 077.12.2021 z dnia 6 pazdziernika 2021r. o uzgodnienie lokalizacji sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej na dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym 330
(obreb geodezyjny — Wola Cyrusowa Kolonia).

Niniejsza decyzja wywoltuje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia robét w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6ézn. zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszczeniem, moze
nastapié¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi — Wojta Gminy Dmosin, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg optaty, naliczane w oparciu o stawki przyjete
w uchwaly Nr XIII/102/19 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie optat za
zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem
i ochrong drég, dla ktérych zarzadea jest Wojt Gminy Dmosin (Dz. Urz. Wojewodztwa
Lodzkiego, poz. 370 z dnia 20.01.2020r.).

Przystgpienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje
nalozeniem przez zarzadce drogi, kar pieni¢znych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 oraz z 2019r. poz. 698, 730, 1693, 1716 i 1815).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi, za
posrednictwem Wojta Gminy Dmosin w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Otrzymuja:

I. Pani Wéjt Gminy Dmosin
Dmosin 9 _
95 — 061 Dmosin,

2. a/a.

Do wiadomosci:

i. Pan Rafat Szawlowski
Pracownia Projektow Branzowych OP TIM A
ul. Fryderyka Chopina 18
97 — 300 Piotrkdéw Trybunalski




2. Poziom odniesienia :

woj. t6dzkie
pow. brzezifiski

102102_2 - gm. Brzeziny
102103_2 — gm. Dmosin
obr. 0023 ~ Dgbréwka Nowa

obr. 0007 — Wola Cyrusowa Kolonio
dz. nr 430/314-330
Identyfikator 2gloszenia: BG.6641.699.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

1. Uktad panstwowy "2000" strefa 7.
Kronsztadt "60".
3. Mape wykonano na podstawie danych z PODGIK

oraz pomiaru uzupelniajgcego wykonanego w lipcu 2021 r.

4. Mapa aktualna na 07.07.2021 r.
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Brzeziny, dn. 28.02.2022 r.
RIIRG.6853.9.2022.KS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2021 r., poz. 1376), oraz art. 104, art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2022 r. Pracowni Projektow
Branzowych ,, OPTIMA” Rafat Szawlowski, ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkow
Trybunalski dziatajgce z upowaznienia udzielonego przez Gmine Dmosin w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje przytacza wodociggowego w pasie drogi gminnej dz. nr 430
w obrebie Dabrowka Mata, gm. Brzeziny,

orzekam:

zezwoli¢ na lokalizacje przylacza wodociagowego w pasie drogi gminnej dz. nr 430

w obrgbie Dabrowka Mala, gm. Brzeziny, w celu wykonania zadania inwestycyjnego

polegajacego na budowie sieci wodociagowej z rur PCV $110 o facznej diugosci 350 mb,

przy zachowaniu nastepujgcych warunkow :

a) po zakoficzeniu prac powstalych w granicach pasa, wykopy zasypac warstwami ziemi,
zageszczajace kazdg warstwe z osobna,

b) wykona¢ wskazniki zaggszczenia gruntu — wartos¢ wskaznika 1,0,

¢) po zakoficzeniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie pasa drogowego do stanu
poprzedniego.

d) przejscie pod droga wykonaé przewiertem.

UZASADNIENIE

Pracownia Projektéw Branzowych ,,OPTIMA” Rafal Szawlowski, ul. Fryderyka
Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski dzialajaca z upowaznienia udzielonego przez
Gming Dmosin zwrdcita sie z wnioskiem z dnia 22.02.2022 r. o wyrazenie zgody na
lokalizacj¢ przytacza wodociagowego w pasie drogi gminnej dz. nr 430 w obrebie Dabrowka
Mata, gm. Brzeziny w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci
wodociggowej z rur PCV ¢110 o 1acznej dtugosei 350 mb.

Zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze wystapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlhasciwego
zarzgdey drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjne;.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ od zarzadcy
drogi odrgbne zezwolenie na zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym i umieszczenia rzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi oraz
zobowigzany jest ponosi¢ z tego tytutu oplaty.




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie  prawo wniesienia odwotlania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86 za posrednictwem
Wojta Gminy Brzeziny, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia .

Wolne od oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1546)- art.2, ust.1, pkt.1,lit.h.

Zataczniki:
- zalgcznik graficzny z naniesionym przebiegiem przytacza wodociagowego

Otrzymuje:

I. Pracownia Projektow Branzowych ,,OPTIMA™ Rafal Szawtowski,
ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
dziatajace z upowaznienia Gminy Dmosin

2. ala




wof. 16dzkie
pow. brzezinski

102102_2 - gm. Brzeziny
102103_2 — gm. Dmosin

obr. 0023 — Dqbréwka Mala

obr. 0007 — Wola Cyrusowa Kolonia
dz. nr 430/314-330
Identyfikator zgloszenia: BG.6641.699.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

1. Uktad panstwowy "2000" strefa 7.
2. Poziom odniesienia : Kronsztadt "60"

3. Mape wykonano na podstawie| danych z PODGIK
oraz pomiaru uzupelniaj wykonanego w lipcu 2021 r.
4. Mafa/aktualﬁa-na'ﬁ 0 2072 r.
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ML Dmosin, dnia 25 maja 2021 r
GK.7010.1.11.2021

Pracownia Projektéw Branzowych
OPTIMA Rafat Szawlowski

Ul. Fryderyka Chopina 18

97-300 Piotrkéw Trybunalski

WARUNKI TECHNICZNE Nr 11/21
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
WOLA CYRUSOWA KOLONIA

1. Dla projektowanej sieci wodociggowej nalezy stosowac rury:
1) PCV @110, min PN10 — z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowana w kielichu
rury.
2) Glebokoéé ulozenia rurociggéw powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia
wynosita nie mniej niz 1,5 m i nie byta wigksza niz 1,8 m.
3) Trase wodociggu oznaczy¢ tadma sygnalizacyjno-ostrzegawcza  koloru
niebieskiego z napisem ,,uwaga woda”.

Il. Projektowang sie¢ wodociagowa uzbroic¢ w:

1y Hydrant p.poz musi posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé naziemne DN8O, mrozoodporne z
automatycznym odwodnieniem.

2) Zasuwy musza posiadaé atest Panstwowego Zakiadu Higieny. Zasuwy nalezy
stosowac przy zmianie $rednic przewoddw w weztach tak aby przewdd rozdzielezy
byt odciety od magistrali lub przewodu glownego. Zasuwy na steci wodociggowe)
nalezy projektowaé analizujac ogoélny plan sieci wodociggowej, uwzgledniajge
kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia  przewodu o
mniejszej srednicy od przewodu o wigkszej srednicy.

IM1. Niniejsze warunki traca waznos$é po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

/ /,/./
Otrzymuja:

|. Pracownia Projektow Branzowych OPTIMA Rafat Szawtowski.
2. Gmina Dmosin.
3. Ala
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STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m. 2021-10-18
95-060 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 16

WNIOSEK NR BG.6630.49.2021

Przedmiot uzgodnienia : Uzgodnienie projektu.Sie¢ wodociggowa
Data wptywu wniosku: 2021-10-04

Podczas narady koordynacyjnej uzgodniono sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu potozonych: Wola Cyrusowa
Kolonia

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant. Pracownia Projektow Branzowych OPTIMA
Rafat Szawtowski

1.Podstawa prawna uzgodnienia : )
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Uz 2019 .

poz. 725 z poézn. zm.)

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej- w
przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ rgcznie z
zabezpieczeniem.
W rejonie drzew prace prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolne) ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Prace nalezy koordynowac z
wiascicielem/zarzadcg sieci.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych ponosi inwestor (Wykonawca).

Zachowac¢ szczegding ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w poblizu punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie zgodnie z art. 15148 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjne;
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego odtworzenie.

Przewodniczacy:




STAROSTA BRZEZINSKI BRZEZINY-m. 2022-03-02
95-060 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 16

WNIOSEKNR BG.6630.6.2022

Przedmiot uzgodnienia : Uzgodnienie projektu
Data wptywu wniosku: 2022-02-15

Podczas narady koordynacyjnej uzgodniono sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu potozonych: gm Brzeziny
obr.Dabrowka Mata

Inwestor : URZAD GMINY DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant: Pracownia Projektow Branzowych OPTIMA
Rafat Szawtowski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2019 r.
poz. 725 z pdzn. zm.)

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzic recznie z
zabezpieczeniem.
W rejonie drzew prace prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

W migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Prace nalezy koordynowac z
wiascicielem/zarzadcg sieci.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w poblizu punktow
geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie zgodnie z art. 15 i 48 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjne;
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego odtworzenie.

Przewodniczacy:
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‘ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
UWAGA it WOLA CYRUSOWA KOLONIA, GMINA DMOSIN
N W miejscach skrzyZowan proj. sieci sanitarnych z kablami telek
( Starosta Brzezifski energetycznymi niskiego napiecia nale2y na kablu zamontowaé TYTUL RYSUNKU: SKALA
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny rurg ostonows dwudzielna @ 110 PVC, L=3m :
N2 podstawie art. 28b, ust. 1 ustawy Z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne W preypadku skrzyzowari z kablami éredniego badZ wysokiego napigcia PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
artograficzne uzgodniono sytuowanie projeltowanych sieci uzbrojenia terenu. Zamontowad rure ostonowa dwudzielng @ 160 PVC, L=3m. FAZA PROJEKTU: DATA
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wykaz wspdéitrzednych x,y punktéw charakterystycznych
Pkt X(geo) Y(geo)

wl 5748811.58 7413739.93
1w 5748806.66  7413768.01
2w 5748803.21 7413767 .40
3w 5748801.33 7413778 .33
4w  5748804.74  7413778.92
w2 5748786.07 7413885.50
w3 5748760.23 7414032.97
HP1 5748785.09 7413885.32
HP2 5748759.25 7414032.80
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