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Piotrkow Tryb. 28 pazdziernika 2021r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (tekst jednolity: Dz. U.
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Kotacin Gmina Dmosin” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Branza sanitarna

mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Il. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kofacin, gmina Dmosin.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa zagrodowa oraz tereny z
przeznaczeniem pod produkcje rolnicza. Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w droge o
nawierzchni bitumicznej stanowigca pas drogowy drogi gminnej oraz w droge o nawierzchni utwardzonej
ttuczniem stanowigcej dojazd do poses;ji.
Uzbrojenie podziemne na przedmiotowym terenie stanowig;

- rurociggi wodociggowe,

- kable telekomunikacyjne.
Uzbrojenie nadziemne stanowia;

- stupy linii energetycznych.

Na terenie inwestycji objetej wnioskiem nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych. Na terenie
objetym zakresem inwestycji jest zorganizowany system zaopatrzenia w wode.

Inwestycja prowadzona bedzie na podstawie uchwalonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmujacego obreb ewidencyjny Kotacin (Uchwata Nr
XV/105/20 Rady Gminy Dmosin z dnia 6 marca 2020r.).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa odcinka sie¢ wodociggowej ma na celu zmianie lokalizacji istniejacego
odcinka rurociggu, stuzacego do zaopatrywania w wode do celéw bytowo-gospodarczych oraz do
ochrony ppoz. mieszkancéw w miejscowosci Kotacin, gmina Dmosin.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega cze$ciowo przez dziatke stanowigcg pas drogowy
drogi gminnej oraz przez dziatke prywatna.

Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przytaczy do dziatek jedynie przepinke istniejacych
przytaczy do przebudowanego odcinka wodociggu. Wymiar nawiertki oraz zasuwy dostosowa¢ do
Srednicy istniejacego przytacza.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym wodociggiem w poboczu
w pasie drogowym na dziatce nr ewid. 34 obr. 07 Kotacin, nalezy wykona¢ za pomocg tuku zeliwnego
kotnierzowego dn100mm <90°i uzbroi¢ w zasuwe odcinajaca.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe polegajaca na budowie sieci
wodociggowej o catkowitej dtugosci Lc=186,8mb skiadajac sie z:

- sie¢ wodociggowa — rury PVC-U g110mm PN10; L= 184,3 mb,

- uzbrojenie sieci - hydranty ppoz. 80 typu nadziemnego, tamane - szt. 2. wraz z podejsciami z
ksztattek zeliwnych dn80mm L=2,5mb.,

- przepinka istniejacego przytacza za pomoca nawiertki @110/32mm z zasuwg dn32mm - szt. 2.

Projektowany wodocigg stanowi cigg sieci wodociggowej i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drog pozarowych (dz. U. nr 124 poz. 1030), przyjeto jednostke osadniczg do 2000

mieszkancow, gdzie niezbedna wydajnoS¢ wodociggu na cele przeciwpozarowe powinna wynosic
Qp.poz. = 5,0 dm3/s. Niezbedne ci$nienie na hydrantach przeciwpozarowych p = 0,1 MPa.
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Po zakonczeniu budowy projektowanego odcinka wodociggu, istniejace odcinki przeznaczone do
wyfaczenia z obiegu czynnych sieci i przytaczy, nalezy zlikwidowa¢ poprzez zamulenie piaskiem
stabilizowanym cementem — 100 kg cementu/1 m3 piasku. Po zamuleniu koncowki rurociggdw winne by¢

za$lepione korkami betonowymi. Przewiduje sie likwidacje sieci @ 110 mm o dtugo$ci L= 162,5mb oraz

przytacza o dtugo$ci L=9,0mb. Po zakoriczeniu robot odcinki zgtosi¢ do likwidacji geodezyjne.

4. Zestawienie
Nie dotyczy.
5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowane budowle sg obiektami liniowym podziemnym, nie wymagajq projektowania strefy
ochronnej oraz nie wptyng na zmiane zagospodarowania terenu objetego zakresem przedsiewziecia.
Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie
z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z p6zn. zm.) jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich
nieruchomos$ci. Lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek
objetych projektem zagospodarowania terenu i Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

b) Dane o terenie zwiazane z rejestrem zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z p6zn. zm.). W my$| art.
32 ust. 1 ww. ustawy, kto w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot; co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym witasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta.

c) Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
Zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze.

d) Charakterystyka, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pézn. zm.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrbw z dn. 10 wrze$nia 2019r. §3 ust.1 pkt.81
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z
pozn. zm.) przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej rozdzielczej nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko. Oddziatywanie to
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Wobec powyzszego jej realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdzn.
zm.).

W mys| ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017r. poz.
1161 z pdzn. zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i

leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.
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Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odordw itp. Przedsiewziecie
zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac oddziatywanie na Srodowisko w
roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji
liniowej. OgoInie oddziatywanie na Srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie
infrastruktury podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wytacznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie sie
frontu rob6t tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacii
przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
a) Opinia geotechniczna

Dla potrzeb przebudowy sieci wodociggowej brak badan geotechnicznych, z informacji
uzyskanych od Inwestora poziom wody gruntowej ponizej dna wykopu, przyjeto, ze teren inwestycii
charakteryzuje sie gruntem kategorii Il — IV. W przypadku stwierdzenia wéd gruntowych odwodnienie
wykopow nalezy wykonywa¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w wykopach
umocnionych szalunkami. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wdd gruntowych powréci do zwierciadta sprzed
pompowania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do | kategorii geotechniczne;.

b) Roboty ziemne

Rurociggi uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci wykopu 1,1m z
umocnieniem $cian wykopéw. W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdw
zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca
infrastrukturg podziemng zastosowaé szalunki skrzynkowe.

Humus z gdrnej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania wskazane
przez Inwestora. Czes¢ urobku przewidziano réwniez na odktad. Nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ w
miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Rurociggi PVC uktada¢ w wykopie ziemnym bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podioza spetniajgcego kategorie gruntu G1 w przeciwnym razie na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Wskaznik zageszczenia 98% wg Proctora.

Po wykonaniu podsypek i utozeniu rurociggdw, nalezy wykona¢ obsypke z piasku w strefie
prowadzenia rur do wysoko$ci min. 30 cm ponad grzbiet rury, zageszczajac warstwami do 98% wg
Proctora.

Zasypke wykopow pasie drogowym wykona¢ gruntami kategorii G1 dowiezionymi na plac
budowy, zageszczajac warstwami co 20-30 cm w przypadku lokalizacji rurociggu bezpo$rednio pod
jezdnig do wartosci 100% wg Proctora, pod chodnikiem i poboczem do 98% wg Proctora a w pasach
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zielonych. Poza pasem drogowym zasypke wykonywac gruntem rodzimym z zageszczeniem do 95% wg
Proctora.

Dopuszcza sig¢ w uzasadnionych przypadkach wykonanie zasypki gruntem rodzimym, pod
warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci.

Projektowany rurocigg nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie
zagospodarowania.

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania®, oraz warunkéw zawartych w
Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Dojécia do zabudowan podczas robét ziemnych przy pomocg mostkéw drewnianych
z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w nocy.

c) Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Istniejace uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plany sytuacyjne przez stuzby
geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wytgcznie systemem recznym.

Przed przystgpieniem do robot przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z udziatem
uzytkownikow uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonac recznie sondy poprzeczne pod
nadzorem poszczegolnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt w
dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie i
obudowanie jesli uzytkownicy uzbrojenia nie zalecg innych indywidualnych rozwigzan.

Szczegolne ktopoty realizacyjne mogg wystapic przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z
istniejacym uzbrojeniem dla ktérego brak inwentaryzacji wysoko$ciowej. W tych wypadkach, gdzie
gteboko$¢ utozenia istniejacej infrastruktury bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywdw, konieczna
bedzie wysoko$ciowa korekta projektowanego rurociggu.

Na przewodach telekomunikacyjnych i energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne PVC@110+160mm dtugosci L=2,0mb/1 kolizje. Jezeli wystapig bezposrednie
kolizje wysoko$ciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wéwczas rozwigza¢ kolizje poprzez
dwustronne mufowanie przewodoéw pod nadzorem gestora sieci.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie
wprowadza ograniczen w zabudowie na dziatkach przylegtych do terenu objetego inwestycja. Obszar
oddziatywania obiektu mie$ci sie w catodci na dziatkach nr ewid. 34, 368/1 obr. 07, na ktdrych zostat
zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z
pozn. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Przewidywany rodzaj robét
nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektdw na tereny przylegte.

Projektant:

Branza sanitarna
mgr inz. Rafat Szawlowski

upr. bud. do proj. i kierowania bez ograniczen
nr ewid. LOD/3658/PWBS/20
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ZALACZNIKI

Informacja do planu BIOZ

Warunki techniczne Nr 13/21 z dnia 25.05.2021r.
Decyzja znak: DP.6853.17.2021 z dnia 1.12.2021r
Odpis protokotu narady koordynacyjne;

Wykaz wspotrzednych punktdw geodezyjnych
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W
MIESCOWOWSCI KOtACIN GMINA DMOSIN

Inwestor: Gmina Dmosin
Dmosin 9

95-061 Dmosin

Adres inwestycji : Gmina: Dmosin,
Jednostka ewid: 102103 _2 Dmosin

Dz. nr ew. 34, 368/1, obr. 07 Kofacin,

Projektant: mgr inz. Rafat Szawtowski

(sporzadzajacy plan) upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Czes¢ opisowa

Tematem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej, ktéra ma na celu
zmianie lokalizacji istniejgcego odcinka rurociggu stuzgcego do zaopatrywania w wode do
celéw bytowo-gospodarczych oraz do ochrony ppoz. mieszkarncéw w miejscowosci Kotacin,
gmina Dmosin. Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega czesciowo przez dziatke
stanowigcg pas drogowy drogi gminnej oraz przez dziatke prywatna.

Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi
gminnej oraz na dziatce prywatne;j.

Opracowanie nie obejmuje indywidualnych przytagczy do dziatek jedynie przepinke
istniejgcego przytgcza do budowanego odcinka wodociggu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
e sie¢ wodociggowa — rury PVC-U ¢110mm PN10; L= 184,3 mb.,

e uzbrojenie sieci - hydranty ppoz. 80 typu nadziemnego, tamane - szt. 2. wraz z
podejsciami z ksztattek zeliwnych dn80mm L=2,5mb.,

* przepinka istniejgcego przytgcza za pomocg nawiertki 110/32mm z zasuwg dn32mm
szt.2.

Podczas wykonywania robdt budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( pracownikow i osob
trzecich ):

Podczas wykonywania wykopéw wykonaé je jako wykopy skarpowe o nachyleniu
skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od srednicy uktadanego przewodu, oraz jako
wykopy szalowane z zastosowaniem umocnienia $cian wypraskami lub szalunkami
stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie odktadany do ponownego wykorzystania
lub wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego drzewostanu
nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy obnizy¢
lustro wody.

Przy prowadzeniu robét w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonac¢ roboty reczne z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz
pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjaé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sgsiedztwie przejazdéw i przejs¢ winny byé
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogy przebywa¢ osoby postronne,
a szczegodlnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdow, nie wolno tarasowac¢ komunikacji, szczegdlnie drogi
pozarowe;.

Nalezy zapewnié¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych mostkow
przejazdowych.



Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu wskazanym
przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwdch barakowozéw, z ktérych jeden
przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla pracownikéw. W biurze
budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz wszelkie niezbedne dokumenty
budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ beda szkolenia BHP zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegdétowy — stanowiskowy — przeprowadzany
bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym stanowisku. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo przeszkolenia na stanowisku pracy
winni by¢ pod statym nadzorem personelu technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢c PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz
warunkoéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w
sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana czesé
rysunkowa BIOZ.

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Szawtowski
upr. nr ewid. LOD/3658/PWBS/20



Dmosin, dnia 25 maja 2021 r
GK.7010.1.13.2021

Pracownia Projektéw Branzowych
OPTIMA Rafat Szawlowski

UL Fryderyka Chopina 18

97-300 Piotrkéw Trybunalski

WARUNKI TECHNICZNE Nr 13/21
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
KOLACIN

[.  Dla projektowanej sieci wodociggowe] nalezy stosowac rury:
1) PCV @110, min PN10 — z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowana w kielichu
rury.
2) Gtiebokos¢ utozenia rurociggdw powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia
wynosita nie mniej niz 1,5 m i nie byta wigksza niz 1,8 m.
3) Tras¢ wodociagu oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza  koloru
niebieskiego z napisem ,,uwaga woda”.

I1. Projektowang sie¢ wodociggows uzbroi¢ w:

1) Hydrant p.poz musi posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy stosowaé naziemne DN80, mrozoodporne z
automatycznym odwodnieniem.

2) Zasuwy muszg posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy
stosowaé przy zmianie $rednic przewoddw w weztach tak aby przewéd rozdzielezy
byt odcigty od magistrali lub przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowej
nalezy projektowaé analizujgc ogdiny plan sieci wodociagowej, uwzgledniajac
kierunki przeptywu wody, przestrzegajgc zasady oddzielenia  przewodu o
mniejszej Srednicy od przewodu o wigkszej Srednicy.

II1. Niniejsze warunki traca waznosé po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

Otrzymuja:
l. Pracownia Projektow Branzowych OPTIMA Rafal Szawtowski.
2. Gmina Dmosin.
3. Ala




Dmosin, dria 1 grudnia 2021r.
DP.6853.17.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 20 pkt 8 i art. 39 ust. 1, 3, 3a, 4 i 5 w zwigzku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
2068 22019r. poz. 698, 730, 1693, 17161 1815), w zwigzku z § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.
poz. 256 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 pazdziernika 2021r., zlozony przez Pana
Rafala Szawlowskiego, Pracownia Projektéw Branzowych O P T I M A, ul. Fryderyka
Chopina 18, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski, dziatajgc w imieniu Wéjta Gminy Dmeosin z
siedzibag w Dmosinie 9, 95 — 061 Dmosin, na podstawie pelnomocnictwa S.G. 077.12.2021
z dnia 6 pazdziernika 2021r.

zezwala

Wéjtowi Gminy Dmosin z siedziba w Dmosinie 9, 95 — 061Dmosin, na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej na dzialce drogowej o numerze ewidencyjnym 34
(obreb geodezyjny — Kotacin), zgodnie z zalacznikami graficznymi, stanowiacymi integralna czesé
niniejsze| decyzji. na nastepujacych warunkach:

1) inwestor zobowiazany jest do odtworzenia wszystkich uszkodzonych elementow pasa
drogowego;

2) przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy w Starostwie Powiatowym w Brzezinach

dokona¢ zgtoszenia robdt budowlanych- sieci elektroenergetycznej;

3) przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac od zarzadey drogi gminnej — Wojta Gminy Dmosin,
zezwolenie na  zajecie  pasa  drogowego  w  celu  prowadzenia robét zwigzanych
z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenia na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym;

4) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzupetnié
o zatwierdzony przez Wéjta Gminy Dmosin — projekt organizacji ruchu;

5) zabrania sig dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore moglyby powodowa¢ niszczenie

i uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagrazaé bezpieczenstwu
ruchu drogowego;

6) za zajgcie pasa drogowego w celu umieszezenia urzadzenia infrastruktury technicznej pobierana
Jest oplata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym zgodnie

z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

7) zaymujgcy pas drogowy zobowiazany jest zapewnic¢ bezpieczne warunki w rejonie prowadzonych
robét oraz przywrécié pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci w ciagu 14 dni po
zgloszeniu zakonczenia robot zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach publicznych;

8) materialy odpadowe powstate w wyniku wykonywania wyzej wymienionych robét zostana
zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowiefi ustawy z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm.);

9) w przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzgdzei obcych w trakcie
prowadzonych robot, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy urzgdzenie
infrastruktury technicznej.

Uzasadnienie

W dniu 6 pazdziernika 2021r. wplynat do Urzedu Gminy Dmosin  wniosek, z dnia
I pazdziernika 2021r., zlozony przez Pana Rafala Szawlowskiego, Pracownia Projektow
Branzowych O P TIM A, ul. Fryderyka Chopina 18, 97 — 300 Piotrkéw Trybunalski, dziatajac
w imieniu Wéjta Gminy Dmosin z siedziba w Dmosinie 9, 95 — 061 Dmosin, na podstawie







petnomocnictwa S.G. 077.12.2021 z dnia 6 pazdziernika 2021r. o uzgodnienie lokalizacji sieci
wodociggowe] w pasie drogowym drogi gminne] na dziatce drogowej o numerze ewidencyjnym
34(obreb geodezyjny — Kotacin).

Niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia robét w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(Dz. U. 22013 .
poz. 1409 z poézn. zm.).

Zgodnie z art. 40 ust. 1-3 ustawy o drogach publicznych, zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robot zwigzanych z tym umieszczeniem, moze
nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi — Wéjta Gminy Dmosin, wydanym w drodze decyzji
administracyjne). Za zajecie pasa drogowego pobierane sg optlaty, naliczane w oparciu o stawki przyjete
w uchwaty Nr X111/102/19 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opfat za
zajecie pasa drogowego na cele niezwiazane z budowa, przebudowsg, remontem, utrzymaniem
i ochrona drég, dla ktorych zarzadeg jest Wéit Gminy Dmosin (Dz. Urz. Wojewodztwa
Lodzkiego, poz. 370 z dnia 20.01.2020r.).

Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje
naltozeniem przez zarzadce drogi, kar pienieznych zgodnie z art, 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 oraz z 2019r. poz. 698, 730, 1693, 1716 1815).

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi, za
posrednictwem Wajta Gminy Dmosin w terminie 14 dni od daty dereczenia.

Otrzymuig:

1. Pani Wojt Gminy Dmosin
Dmosin 9
95 — 061 Dmosin,

2. ala.

Do wiadomosci:

1. Pan Rafal Szawlowski
Pracownia Projektow BranzowychOPTIM A
ul. Fryderyka Chopina 18
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski
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1. Uklad panstwowy "2000" strefa 6.

2. Poziom odniesienia : Kronsztadt 86"

3. Mape wykonano na podstawie danych numerycznych z PODGK
oraz porniaru wfasnego wykonanego w fipcu 2021 r.

4. Sprawdzone w ZUD.
5. Mapa aktueing na 09.07.2021 r.
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"GEODETA” S.C.
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STAROSTA BRZEZINSK] BRZEZINY-m. 2021-10-18
95-060 Brzeziny, ul.Sienkiewicza 16

WNIOSEK NR  BG.6630.50.2021

VPrzedmiot uzgodnienia : Uzgodnienie projektu.Sie¢ wodociagowa
Data wplywu wniosku: 2021-10-04

Podczas narady koordynacyjnej uzgodniono sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu polozonych: gm.Dmosin
obr.Kotacin dz nr 368/1 ,34

Inwestor : GMINA DMOSIN

95-061 DMOSIN
Dmosin 9

Projektant: Pracownia Projektow Branzowych OPTIMA
Rafat Szawtowski

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. Uz2019T.
poz. 725 z pdzn. zm.)

2 Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu ,nalezy zleci¢ uprawnione] jednostce

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej- w
przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

3. Uwagi i zalecenia:

W rejonie istnigjacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ recznie z
zabezpieczeniem.
W rejonie drzew prace prowadzic recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Prace nalezy koordynowac z
whascicielem/zarzadcg sieci.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Zachowaé szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac w poblizu punktow
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie zgodnie z art. 15148 Ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej
nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego odtworzenie.

Przewodniczagy:



wykaz wsp. x,y punktéw charakterystycznych
Pkt X(geo) Y(geo)

wl 5748207.53 7416779.98
w2 5748218.87 7416776.78
w3 5748219.26  7416774.69
w4  5748214.40  7416756.91
w5 57481860.17 7416632.58
w6 5748176.58  7416620.42
w7 5748167.49 7416622.79
w8 5748166.61 7416623.02
4w  5748213.92  7416757.04
HP1 5748213.66  7416756.07
HP2 5748166.36  7416622.05
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