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Inwestor

Gmina Dmosin

Program
funkcjonalno-uzytkowy

dla zadania
Odnawialne zrédta energii
w Gminie Dmosin

Nazwy i Kody
DZIAt 71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYINE | KONTROLNE
GRUPY ROBOT:
71300000-1 - UStUGI INZYNIERYJNE
KLASY ROBOT:
71320000-7 - USEUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71330000-0 - ROZNE UStUGI INZYNIERYJINE
KATEGORIE ROBOT:
71323100-9 - USLUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMOW ZASILANIA ENERGIA ELEKTRYCZNA
71326000-9 - DODATKOWE UStUGI BUDOWLANE
71334000-8 - MECHANICZNE | ELEKTRYCZNE UStUGI INZYNIERYINE
DZIAt 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE
GRUPY ROBOT :
45300000-0 - ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45400000-1 - ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASY ROBOT:
45220000-5 - ROBOTY INZYNIERSKIE | BUDOWLANE
45260000-7 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZE
45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE
KATEGORIE ROBOT:
45261215-4 - POKRYWANIE DACHOW PANELAMI OGNIW StONECZNYCH
45311000-0 - ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
45315300-1 - INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
45315600-4 - INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA
DZIAt 09000000-3 - PRODUKTY NAFTOWE, PALIWO, ENERGIA ELEKTRYCZNA | INNE ZRODtA ENERGI!
KATEGORIE ROBOT:
09332000-5 - INSTALACJE SLONECZNE
09331200-0 - StONECZNE MODULY FOTOELEKTRYCZNE



. @ i i Sk X
Eﬂrr‘gggjzsﬁ(i & Rzeczpospolita — Umg £l (okaej.zka i
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

19.1.
19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.2.
19.3.
20.
20.1.
20.2.
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.2.4.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
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I. Czesc¢ opisowa

1. Stownik uzytych pojec

Zamawiajacy — Gmina Dmosin

Wykonawca - podmiot z osobowoscig prawng, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o
ustawe Prawo zamdwien publicznych.

Instalacja PV - system obejmujgcy elementy sktadowe: panele/moduty ogniw fotowoltaicznych, inwertery,
rozdzielnice elektryczng, potaczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujace.

Projekt — zadanie inwestycyjne p.n. ,Odnawialne Zrédfa energii w Gminie Dmosin” ktérego przedmiotem jest
zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznych, ktére bedg zamontowane na nieruchomosciach
zlokalizowanych na terenie Gminy Dmosin, w obiektach stanowigcych wtasnosé¢ mieszkaricow Gminy Dmosin.
Inwestycja — rGwnowazne okreslenie dla : przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie budowlane,
zespot obiektdw mogacych samodzielnie funkcjonowac , obiekt budowlany.

OZE — Odnawialne Zrédta Energii

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajgcego do kontroli i odbierania
dokumentacji oraz robdt budowlanych, w zakresie wskazanym umowag z Zamawiajacym.

2. Opis ogdlny zadania

Zadanie ,,Odnawialne Zrédta energii w gminie Dmosin” obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie 76
instalacji fotowoltaicznych, ktére bedg zamontowane na nieruchomosciach zlokalizowanych na terenie Gminy
Dmosin, w obiektach stanowigcych wtasnosé mieszkancow.

Instalacje PV beda zamontowane na nieruchomosciach nalezgcych do mieszkarnicéw gminy Dmosin.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne beda podtgczone do sieci energetycznej - beda to instalacje typu on-grid.
Wytwarzana w instalacji PV energia, w pierwszej kolejnosci bedzie zuzywana na potrzeby witasne, a w przypadku
nadwyzki energii wytwarzanej nad bezposredni zuzywang, ta nadwyzka energii bedzie przekazywana do publicznej
sieci energetycznej.

Szczegbétowy wykaz nieruchomosci przewidzianych do montazu instalacji fotowoltaicznych, wraz z okresleniem
adresu, numeru ewidencyjnego dziatki oraz przewidywanej do zainstalowania mocy instalacji PV, przedstawiony
jest w Zatgczniku 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (dalej jako: PFU).

Planowana faczna moc zamontowanych w projekcie instalacji fotowoltaicznych wyniesie 516,04 kWp.

3. Cel zadania

Celem realizacji zadania ,,Odnawialne Zrédfa energii w Gminie Dmosin” jest redukcja emisji gazéw cieplarnianych
oraz substancji szkodliwych do atmosfery.

Wdrozenie efektywnego, przyjaznego srodowisku systemu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dmosin,
produkujgcego energie elektryczng na potrzeby wiasne gospodarstw domowych umozliwi osiggniecie celu
dodatkowego, ktérym jest zmniejszenie kosztéw biezgcych poprzez obnizenie zuzycia energii elektrycznej.

4. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem PFU s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej w obiektach
zlokalizowanych na terenie Gminy Dmosin.

Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy traktowaé jako dokument przetargowy opisujacy przedmiot zamdwienia.
Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw i ustug koniecznych do realizacji zadania.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym PFU. Wykonawca, o ile to okaze sie niezbedne, ma obowigzek ujecia takze
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tych prac dodatkowych i elementéw instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla
poprawnego i stabilnego dziatania, jak réwniez dla spetnienia warunkdéw gwarancyjnych oraz sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

5. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Przedmiotem PFU s3 wymagania dotyczace dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznej w obiektach
zlokalizowanych na terenie Gminy Dmosin, ktérych szczegdétowy wykaz przedstawiony jest w Zatgczniku 1 do PFU.
W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do :
1. Sporzadzenia Planu Realizacji Zamowienia (dalej jako: PRZ), ktéry bedzie zawierat co najmnie;j:
1.1. 76 indywidualnych Projektéw Wykonawczych (dalej jako: PW) sporzadzonych oddzielnie dla kazdego z
obiektéw, ktérych wykaz przedstawiony jest w Zatgczniku 1 do PFU, zawierajgcych

1.1.1.

czes¢ opisowy, zawierajacg opis:

1.1.1.1. moduty,

1.1.1.2. inweter,

1.1.1.3. niezbednych konstrukcji dla instalacji paneli PV,

1.1.1.4. przejs¢ kablowych przez przegrody (strop, dach, sciany) i zabezpieczenie ich,
1.1.1.5. okablowania DCi AC,

1.1.1.6. rozdzielnicy dla obstugi paneli PV z zastosowanym systemem zabezpieczen
1.1.1.7. systemu monitoringu produkcji energii elektryczne;j

1.1.1.8. sposobu przekazywania do Zamawiajgcego informacji o wyprodukowanej energii,

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

obliczenia szacowanej produkcji energii elektrycznej, przeprowadzone w oparciu o zastosowana
technologie, zainstalowang moc paneli, zacienienie, kgt nachylania i azymut potozenia.

niezbedne obliczenia techniczne

schematy montazowe,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) lub opis zastosowanych zabezpieczen elektrycznych i
przeciwpozarowych, w tym projekty:

1.1.5.1. okablowania elektrycznego;

1.1.5.2. instalacji przepieciowej,

1.1.5.3. zabezpieczenia nadpradowe,

1.1.5.4. zabezpieczania réznicowopradowego,

1.1.5.5. instalacji odgromowej zabezpieczajgcej panele PV,
1.1.5.6. zabezpieczenia pozarowego

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

wymagane prawem oSwiadczenia,

karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw

PW nalezy wykonac tak, aby instalacje systemu PV mozna byto wybudowaé bez przestojow w pracy,
utrudniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

PW powinien zawiera¢ opis sposobu wpiecia instalacji paneli PV w istniejgcg instalacje
elektroenergetyczng budynku.

nie wymaga sie szczegdtowych rysunkdw konstrukcji wsporczych paneli PV pod warunkiem
wykorzystania konstrukcji systemowych do takiej instalacji. Opracowanie projektu nalezy poprzedzié
wykonaniem niezbednych inwentaryzacji, ktdére potwierdzg mozliwos¢ posadowienia paneli na
wytypowanej konstrukcji w danej lokalizacji.

1.2. Harmonogram prac
1.3. PRZ powinien by¢ sporzadzony w jezyku polskim, dostarczony w 2 egzemplarzach na nosniku elektronicznym,
w plikach zapisanych w formie edytowalnej (np.: pdf, xIsx, docx, dwg),

2. Dostawa, instalacja i uruchomienie 76 instalacji fotowoltaicznych na obiektach wyspecyfikowanych w
Zatgczniku 1 do PFU, o parametrach minimalnych szczegétowo okreslonych dla kazdego obiektu osobno i
wyspecyfikowanych w Zataczniku 2 do PFU, kazda sktadajaca sie z:

2.1. modutdw,
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2.2. inwertera,
2.3. niezbednych konstrukcji dla instalacji paneli PV,
2.4. przejsc¢ kablowych przez przegrody (strop, dach, $ciany) i zabezpieczenie ich,
2.5. okablowania DC do podtaczenia paneli PV,
2.6. okablowania AC,
2.7. rozdzielnicy dla obstugi paneli PV;
2.8. systemu zabezpieczen, w tym:
2.8.1. zabezpieczenia nadpradowe,
2.8.2. zabezpieczanie réznicowopradowe,
2.8.3. ochronniki do ochrony przepieciowej,
2.8.4. instalacji odgromowej,
2.8.5. zabezpieczenia pozarowego zgodne z normg 05-2013:712-2100 E-AR-V, ktérego zakres zostat
szczegdtowo opisany w rozdziale 20.11.
2.9. systemu monitoringu produkcji energii elektrycznej ze wszystkich Instalacji PV, ktdrego zakres zostat
szczegdtowo opisany w rozdziale 20.12.
3. Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej (dalej jako DP), ktdrej zakres zostat
szczegbtowo opisany w rozdziale 16.
4. Skuteczne zgtoszenie Instalacji PV do przytgczenia do sieci energetycznej do PGE Obrét S.A.

6. Aktualne uwarunkowania wykonania projektu.
6.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Podmiotem realizujgcym projekt jest Gmina Dmosin.

Planowany zakres inwestycji polegajacy na budowie 76 instalacji fotowoltaicznych bedzie realizowany na
nieruchomosciach szczegdétowo wykazanych w Zataczniku 1 do niniejszego PFU.

Wyzej wymienione dziatki wraz ze znajdujgcymi sie na nich budynkami sg wtasnoscig mieszkancéw Gminy Dmosin
zgodnie z wykazem znajdujgcym sie w Zatgczniku 1 do PFU.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania tymi nieruchomosciami do celéw realizacji projektu.

Prawo do dysponowania nieruchomosciami do celéw realizacji projektu zostato udzielone Gminie Dmosin, przez
kazdego z wiascicieli nieruchomosci objetych Projektem w formie umowy zawartej miedzy Gming Dmosin i
wiascicielami lub dysponentami nieruchomosci.

Nieruchomosci objete Projektem nie lezg na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie sg obiektami
zabytkowymi.

Zamawiajgcy informuje, ze planowane jest wspoétfinansowanie zamdwienia opisanego w niniejszym PFU polegajgce
na zaprojektowaniu i budowie instalacji PV z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego na lata 2014-2020, IV Osi Priorytetowej -
Gospodarka Niskoemisyjna, z dziatania IV.1.1 Odnawialne Zrédtfa energii — ZIT.

6.2. Wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane instalacje fotowoltaiczne byty zlokalizowane na dachach budynkdéw lub w
przypadkach uzasadnionych na gruncie.

Dachy budynkdéw w wiekszosci s dachami skosnymi o znaczgcych katach nachylenia. Jednak kazdorazowo kazdy z
obiektéw nalezy podda¢ analizie pod katem wyboru najkorzystniejszej lokalizacji urzadzen.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na elementy konstrukcyjne znajdujace sie na dachach w postaci okien, wykuszy,
komindw, instalacji odgromowych itp. Elementy te mogg znaczgco ograniczy¢ dostepng powierzchnie ze wzgledu
na mozliwo$é wystgpienia efektu zacieniania lub braku mozliwosci ustawienia konstrukcji wsporczych. Przed
przystgpieniem do opracowania projektéw wykonawczych nalezy okresli¢c odpowiednig odlegto$¢ pomiedzy
panelami. Zamawiajacy nie dopuszcza sytuacji, w ktérej poszczegdlne rzedy paneli mogtyby sie wzajemnie zacieniac.
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6.3. Wymogi odno$nie robét budowlanych

Zakres robdt budowlanych zostat opisany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje montaz 76
instalacji OZE, ktorych lokalizacje sg okreslone w Zatgczniku 1 do PFU, wymagane parametry sg szczegdétowo opisane
w Zatgczniku 2.

Wykonawca na etapie przygotowania PRZ powinien przeprowadzié¢ szerokie konsultacje z Zamawiajgcym, w celu
sprawnej realizacji zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione
na wtasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP i odpowiednio zabezpieczyc
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych.

Zakres prac montazowych obejmuje:

- montaz systemu mocowan pod moduty PV,

- montaz paneli PV na odpowiednim systemie mocowan,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz rozdzielnicy PV z zabezpieczeniami,

- uruchomienie systemu monitoringu produkcji energii elektrycznej przez instalacje PV

- konieczne sprawdzenia i pomiary,

- wykonanie niezbednych otwordw instalacyjnych.

- uzupetnienie otworéw montazowych po wprowadzeniu kabli,

- wykonanie przepustdw w miejscach przejsc tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody,

- wykonanie prac porzgdkowych (np. malowanie, tynkowanie, naprawa dachu) majgcych na celu doprowadzenie
obiektu do stanu pierwotnego.

6.4. Opis wymagan stawianym ustugom

1. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

2. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji
W celu sporzadzenia dokumentacji projektowe] instalacji OZE oraz uzyskania niezbednych pozwolen na
wykonanie ww. instalacji, nalezy wykonad wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia w tym.
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy.

3. Wpykonanie Projektéw Wykonawczych oraz Dokumentacji Powykonawczej
Projekty Wykonawcze oraz Dokumentacja Powykonawcza powinna zostaé opracowana przez uprawnione do
tego osoby. Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

4. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen
Na podstawie opracowanego PRZ, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz zatwierdzeniu PRZ przez
Zamawiajgcego nalezy uzyska¢ wszelkie konieczne z punktu widzenia obowigzujgcego prawa pozwolenia, w
celu przeprowadzenia prac objetych dokumentacjg projektowa.

6.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg i w uzgodnionym z Wykonawcg PRZ ustalg terminy
montazu na poszczegdlnych obiektach Projektu.
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6.6. Organizacja rob6t wykonawczych, zaplecze oraz organizacja terenu budowy

Szczegbty organizacyjne prowadzonych prac Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z dysponentem lub
administratorem danej nieruchomosci, na ktorej bedzie wykonywany montaz Instalacji PV.

Wykonawca dopetni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidtowe]j organizacji robdt wykonawczych oraz
zabezpieczy wtasciwie teren plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji terenu budowy na wtasny koszt, ponadto na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$é za ochrone wykonanych prac do odbioru ich przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone
podczas prac elementy oraz urzagdzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

7. Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Naruszone interesy osdb trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia Wykonawca zabezpieczy zgodnie
prawem cywilnym.

W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie budowy, w
szczegblnosci za wihasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia
Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane jego
dziataniem uszkodzenia instalacji.

8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie réwniez minimalizowaé wptyw ucigzliwosci prowadzonych robét na
uzytkownikow obiektow, w ktérych prowadzone s prace

i na otaczajgce srodowisko, w szczegdlnosci wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia. Prace
generujgce duzy hatas beda wykonywane w sposéb i czasie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. Odpady

Materiaty odpadowe (w tym materiaty szkodliwe dla $rodowiska) nalezy przekazaé¢ do utylizacji zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz.U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z pdin.
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z
pdzin. zm.).

Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu powyzszej ustawy i obowigzany jest przedstawi¢ na zadanie
Zamawiajacego protokoty przyjecia odpaddéw. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

10. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy Wykonawcy i pracownicy podwykonawcéw
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objety pracami i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie pracownikdw w wymagang odziez i sprzet
ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany zachowac szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenia robot na wysokosci.

11. Materiaty, wyroby budowlane

Wykonawca zapewni stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, w odpowiedniej dla Zamdwienia ilosci,
spetniajgcych wymagania projektowe i posiadajgcych odpowiednie Swiadectwa i wymogi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Nalezy stosowaé wytacznie urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakos$ci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane, pierwszej klasy jakosci, wolne
od wad fabrycznych. W Dokumentacji Powykonawczej nalezy zawrze¢ wszystkie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby, do czasu, gdy beda uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci.

12. Sprzet, maszyny i Srodki transportu

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz potrzebne srodki transportu do realizacji Zamdwienia.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i
spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich przepisach prawa. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatbw Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich niezbednych s$rodkow
zapobiegajacych uszkodzeniu drég wewnetrznych poprzez zastosowanie odpowiednich pojazdéw i odpowiedniego
roztozenia tadunkow.

13. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

14. Kontrola jakosci robét

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamdwienia zgodnie ze sztuka budowlang i umowa wraz z
zatacznikami oraz niniejszym PFU, przez wykwalifikowanych wykonawcéw i pracownikéw, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. W celu kontroli jakosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdéw u zZrédta ich wytwarzania, w zwigzku z czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do
akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badann materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

15. Odbior robot

1. Roboty budowlane podlegajg odbiorowi, ktory polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci.

2. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
2.1. odbidr czesciowy,
2.2. odbidr koricowy,

3. 0Odbidr czesciowy bedzie przeprowadzany dla zakoriczonego Etapu prac.

4. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koicowego.
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5. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

6. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu

Dokumentacje Powykonawczg, ktérej zakres szczegétowo opisany jest w rozdziale 5.15.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robét jest Protokét Odbioru Korcowego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

16. Dokumentacja Powykonawcza

Zamawiajgcy wymaga by Dokumentacja Powykonawcza sktadata sie z nastepujacych dokumentéw:
1. Indywidualna Dokumentacja Powykonawcza Instalacji (IDPI) przygotowane dla kazdej instalacji PV osobno,
z ktérych kazda bedzie zawierac:

1.1. Protokdt Odbioru Instalacji PV dla danego obiektu, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz wtasciciela obiektu, na ktérym zamontowano Instalacje PV;

1.2. Wypetniony formularz Zgtoszenia przytaczenia nowej mikroinstalacji do sieci energetycznej wedtug wzoru
obowigzujgcego w PGE Dystrybucja S.A., podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy oraz
wiasciciela obiektu.

1.3. Dokumentacje Techniczng Instalacji (DTI), zawierajacg nastepujgce rozdziaty:

1.3.1.  Dane wtasciciela nieruchomosci

1.3.2.  Adres wykonanej instalacji,

1.3.3. Przedmiot opracowania,

1.3.4. Podstawa opracowania;

1.3.5. Podstawowe wielkosci energetyczne Instalacji PV

1.3.6. Opis Techniczny, w tym informacje opisujgce zastosowane:
1.3.6.1. Panele PV
1.3.6.2. Inwerter
1.3.6.3.  Zabezpieczenia i okablowanie
1.3.6.4.  uziemienie, potgczenia wyréwnawcze, srodki ochrony odgromowej;
1.3.6.5.  $rodki ochrony przeciwprzepieciowej
1.3.6.6.  $rodki ochrony przeciwporazeniowej
1.3.6.7.  $rodki ochrony przeciwpozarowej
1.3.6.8.  Uwagi dotyczgce catosci instalacji

1.4. Schemat i opis potaczen elektrycznych wykonanej instalacji PV;
1.5. Specyfikacje techniczng —zawierajgcy w szczegdlnosci:

1.5.1.  Adres instalacji

1.5.2.  Parametry zamontowanych Ogniw fotowoltaicznych

1.5.3.  Informacje o konfiguracji Instalacji PV

1.5.4. Parametry zamontowanego Inwertera

1.5.5. Ewentualne pozostate wymagane informacje

1.5.6.  Opis sytemu monitoringu produkcji energii wraz z loginami i hastami do platformy monitoringu.
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1.6. Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty dopuszczenia do uzytku zamontowanych:

1.6.1. Paneli
1.6.2. Inwertera
1.7. Karty katalogowe zamontowanych:
1.7.1. Paneli
1.7.2. Inwertera

1.7.3. Osprzetu
1.8. Zestawienie dostarczonych urzadzen z podana:
1.8.1. nazwg producenta,
1.8.2. numerem seryjnym urzgdzenia
1.8.3.  numerem katalogowym urzadzenia;
1.9.  Woyniki kontrolnych pomiaréw energetycznych i sprawdzen systemu p.poz
2. Instrukcje Obstugi i Konserwacji dla kazdej wykonanej instalacji PV, zawierajgce:
2.1. petngizwieztg instrukcje obstugi dostarczonej Instalacji PV,
2.2. liste wymaganych czynnosci serwisowych zwigzanych z dziataniem dostarczonej Instalacji PV,
2.3. opis ustawien parametrow,
2.4. opis postepowania podczas awarii,
2.5. charakterystyke przegladdéw technicznych i konserwacji dostarczonej Instalacji PV,
3. Instrukcje BHP - opracowang przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy
4. Dokumentacje ppoz. opracowang przez rzeczoznawce do spraw ochrony przeciwpozarowej posiadajgcego
uprawnienia do wykonywania czynnosci wynikajgcych z np. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie przeciwpozarowe;j i przepisach wykonawczych.
5. Kopia zgtoszenia mikroinstalacji do wtasciwej miejscowo jednostki strazy pozarne;j.
6. Potwierdzenie przyjecia wniosku o przytgczenie mikroinstaklacji do sieci elektroenergetycznej przez zaktad
energetyczny.
7. DP powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, dostarczona w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 2
egzemplarzach na nosniku elektronicznym, w plikach zapisanych w formie edytowalnej (pdf, xlsx, docx, dwg).

17. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych.
Nie dotyczy
18. Ubezpieczenie robét

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty.
Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest okazanie optaconej polisy zawierajgcej zakres prac budowlanych
objetych niniejszym zamdwieniem.

19. Gwarancja

Zamawiajgcy wymaga by dostarczone w ramach zaméwienia instalacje fotowoltaiczne rozumiane jako catos¢ byty
objete gwarancjg poprawnego dziatania i rekojmig Wykonawcy na okres minimum 60 miesiecy.

Okres gwarancji i rekojmi liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koricowego
oznaczajgcego odebranie wszystkich instalacji fotowoltaicznych objetych Projektem.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zgtaszanych przez Zmawiajacego
usterek i problemoéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem instalacji.

Czas reakcji na zgtoszong usterke oraz czas jej usuniecia jest szczegétowo okreslony we wzorze Umowy.
Zamawiajgcy wymaga by dostarczone w ramach zaméwienia Panele fotowoltaiczne oraz Inwertery byty objete
gwarancjg ich producentéw, w nastepujgcym zakresie:
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19.1. Gwarancja producenta modutow:

19.1.1. na wady ukryte modutéw: min. 20 lat,

19.1.2. gwarancja liniowa na moc na minimum 25 lat

19.1.3. gwarancja liniowa na moc w 25 roku uzytkowania - nie mniej niz 83% mocy znamionowej
19.2. Gwarancja producenta Inwertera na wady ukryte produktu - minimum 10 lat,
19.3. Gwarancja na konstrukcje wsporcze— - minimum 10-letnia odpornosé na korozje.

20. Wymagania stawiane materiatom i urzadzeniom
20.1. Moduty PV

Zamawiajgcy wymaga by parametry techniczne, funkcjonalne i fizyczne dostarczonych Paneli nie byty gorsze niz
parametry okreslone ponizej:
1. Panel powinien by¢ wykonany w technologii monokrystalicznej;

2. Wspdtpraca z falownikami beztransformatorowymi;

3. Mocg znamionowa (szczytowa Pmax) przy STC pojedynczego panelu nie mniejsza niz 375 Wp,
4. Sprawnos¢ optyczna pojedynczego panelu nie mniejsza niz 18%,

5. Tolerancja mocy jedynie dodatnia

6. wydajnos¢ modutu, przy STC wynosita minimum 19,8%,

7. Odpornos¢ na grad - srednica kuli gradowej min. 36 mm

8. Obcigzanie modutu $niegiem min. 5000 Pa

9. Obcigzenie modutu wiatrem min. 3500 Pa

10. Skrzynka przytaczeniowa IP67,

11. Minimum 3 diody obejsciowe,

12. Panel zamontowany na ramie z aluminium,

13. Szyba hartowana min. 3,2mm,

14. Minimalna grubos¢ ramy 30 mm,

15. Wykonanie w klasie A — ogniwa pozbawione skaz,

16. Trwata konstrukcja wykonana z aluminium anodowanego, wolna od korozji;

17. Generowanie energii elektrycznej zaréwno w bezposrednim swietle stonecznym jak i Swietle rozproszonym,
18. Zgodnos¢ z normami:

18.1. CE,

18.2. IEC-EN 61215,
18.3. IEC-EN 61730,
18.4. PV Cycle

20.2. Inwertery DC/AC

Zamawiajgcy wymaga by parametry techniczne, funkcjonalne i fizyczne dostarczonych Inwerteréw DC/AC nie byty
gorsze niz parametry okreslone ponizej:
Parametry wspodlne dla wszystkich typow Inwerteréw:

1. Technologia beztransformatorowy

2. Napiecie wejsciowe DC maksymalne nie mniej niz 600V (nie dotyczy jednofazowych)

3. Zakres napiecia znamionowego AC min 185 + 264V

4. Znamionowa czestotliwosé sieci 50Hz/60HZ +/- 5 Hz

5. Regulowany wspdtczynnik przesuwu fazowego 0,8 przewzbudzenie 0,8 niedowzbudzenie
6. Minimalna sprawnos¢ 98%

7. Zakres napiecia MPP min. 350-750V

8. Zakres temperatury pracy min. -30 + +60 st.C

9. Poziom emisji hatasu max. 55dB

10. Stopien ochrony IP65

11. Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna max 95%
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12. Klasa ochronnosci I

13. Wyposazenie: funkcja podgladu parametréw pracy inwertera za pomocg ekranu lub aplikacji, ztgcze RS485,
modut kontroli mocy

14. Zabezpieczenia: wykrywanie przebicia, kontrola sieci, ochrona przed zmiang polaryzacji, jednostka
monitorowania pradu réznicowego na wszystkich biegunach

15. Certyfikaty i dopuszczenia EN 50438, IEC 61727
16. Certyfikat zgodnosci z normami: IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727
17. Transmisja danych poprzez interfejs RS485, PLC, WiFi

20.2.1. Inwertery DC/AC-typ A

Moc pozorna AC 3,5 kW

Liczba faz 1

Napiecie znamionowe AC 1/N/PE 230

Pozostate parametry zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 20.2. oraz
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP min. 1

20.2.2. Inwertery DC/AC-typ B

Moc pozorna AC 4 kw

Liczba faz 3

Napiecie znamionowe AC 3/N/PE 230/400V
Pozostate parametry zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 20.2. oraz
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP min. 2

20.2.3. Inwertery DC/AC - typ C

Moc pozorna AC 5 kw

Liczba faz 3

Napiecie znamionowe AC 3/N/PE 230/400V
Pozostate parametry zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 20.2. oraz
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP min. 2

20.2.4. Inwertery DC/AC-typ D

Moc pozorna AC 9 kW
Liczba faz 3
Napiecie znamionowe AC 3/N/PE 230/400V
Pozostate parametry zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 20.2. oraz
Liczba niezaleznych wejs¢ MPP min. 2

20.3. Rozdzielnice DC

W projektowanych instalacjach PV zaleca sie zastosowanie rozdzielnic DC wyposazonych w ograniczniki przepiec
DC po jednym na obwdd paneli w sytuacji, gdy ograniczniki te nie bedg zintegrowane w zastosowanych inwerterach.
Rozdzielnice DC mogg by¢ dostarczone jako prefabrykowane spetniajgce wymagania normy PN-HD 60364-7-
712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.

Rozdzielnice zaleca sie wyposazy¢ w przytacza wtykowe kompatybilne z MC4 umozliwiajgce podtgczenie kilku
tancuchéw paneli fotowoltaicznych.
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Moduty fotowoltaiczne nalezy potaczyé z falownikami fotowoltaicznymi wewnatrz obudowy termoutwardzalnej
odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne badZz za pomoca dedykowanych przyfaczen
kablowych MC4 bezposrednio do falownika:

klasa ochronnosci ll,

stopien ochrony min: IP65.

Rozdzielnice o termicznych warunkach pracy w przedziale pomiedzy -40°C - +120°C nalezy montowaé w miejscach
ostonietych od bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji
lub wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy instalacji i urzadzen elektrycznych rozdzielnice DC powinny by¢
wyposazone w ograniczniki przepiec typu | lub w przypadku integrowania z instalacjg odgromowa typu I+l (zgodnie
z wytycznymi PN-EN 50539-11)..

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w zamki oraz opisa¢ umieszczajgc trwate, odporne na warunki
atmosferyczne oznaczenie na obudowie, ktére umozliwi identyfikacje rozdzielnicy zgodnie z Dokumentacjg
Powykonawczg.

20.4. Rozdzielnice AC

Inwertery fotowoltaiczne nalezy potfaczyé z rozdzielnicami posredniczagcymi AC wykonanymi z obudowy
termoutwardzalnej, odpornej na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.

Rozdzielnice AC nalezy montowa¢ w miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania promieniowania
stonecznego np. pod konstrukcjami wsporczymi instalacji.

Rozdzielnice AC nalezy wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe oraz ograniczniki przepieé typu Il lub I+l
(zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11) chronigce instalacje w przypadku przepiec od strony sieci niskiego napiecia.
Rozdzielnica AC powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem ewentualnej rozbudowy systemu i montazu
dodatkowych elementéw zabezpieczajacych.

W kazdej rozdzielnicy na drzwiach nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat ideowy instalacji oraz zamiesci¢ na
obudowie oznaczenie informujace o zasilaniu z instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normag PN-HD 60364-7-712:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712: Wytyczne dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

20.5. Okablowanie strony DC

1. Kable statopragdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi.
Zabronione jest tworzenie petli na potaczeniach tworzac tzw. antene.
3. Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi modutami w rzedach nalezy wykonac za pomocg kabli DC dotgczonych do
skrzynki przytaczeniowe]j kazdego modutu fotowoltaicznego.
4. Potaczenie pomiedzy skrajnymi koricami faricuchéw (stringdw), a falownikiem fotowoltaicznym oraz potaczenia
pomiedzy poszczegdlnymi rzedami modutéw fotowoltaicznych, nalezy wykonaé¢ za pomocag dedykowanego
kabla solarnego.
Zakonczenia przewodow wykonac¢ za pomocg konektordw solarnych MC-4.
Stosowane kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
Do taczenia przewododw nalezy uzywadé jedynie opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV.
Luzne fragmenty przewodéw m.in. przy wejsciu na falownik nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym UV.
9. Zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:
9.1. podwdjna izolacja z gumy usieciowanej;
9.2. przekrdj dobrany do instalacji - zyty: wg PN/EN-60228,
9.3. miedziane wielodrutowe klasy 5,
9.4. izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH)
9.5. dla ktérych temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C;
9.6. powtoka: odporna na UV.

N

N WU
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10. Wykonujac okablowanie DC nalezy prowadzi¢ przewody mozliwie najkrétsza drogg, nie powodujgc ich
naprezania podczas przeciggania.
11. Nalezy zachowaé odpowiednig odlegtos¢ od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisyjnych.

20.6. Okablowanie strony AC

Okablowanie od falownikéw do rozdzielnic posredniczacych oraz od rozdzielnic posredniczacych do istniejgcych
rozdzielnic prowadzi¢ bezposrednio w ziemi oraz na przygotowanych przez Wykonawce trasach kablowych w
budynkach.

W przypadku koniecznosci przejscia przez ciagi piesze lub drogowe Zamawiajgcy wymaga wykonania przewiertéw
lub przeciskéw w celu poprowadzenia przewododw.

W przypadku skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami gruntowymi stosowac¢ rury ostonowe oraz zasady zgodne z
normg SEP N SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Okablowanie strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtéwng nalezy wykona¢ jako miedziane o parametrach
dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

Przekrdj przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napieé¢ oraz warunkow
zwarciowych danej sekgcji.

Rozdzielnia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkdw pracy kazdego falownika.

20.7. Konektory

Potgczenia pomiedzy Panelami (potaczenia fabryczne) oraz potgczenia stringéw z inwerterami nalezy wykonaé za
pomocg konektoréw w standardzie MC4. Pofaczenia musza by¢ zrealizowane na ztgczach MC4 tego samego
producenta.

20.8. Konstrukcje wsporcze

W zakresie doboru i montazu konstrukcji wsporczych Zamawiajgcy wymaga aby:

1. konstrukcje wsporcze spetniaty wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012;

2. byly wykonane z elementéw trwatych, odpornych na korozje zapewniajgcych dtugg zywotnosé¢, w tym:
2.1. aluminium,
2.2. stali nierdzewnej gatunku A2 lub lepszej zgodnie z normg PN-EN 10088-1,
2.3. stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3,

3. konstrukcje byty wykonane zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikéw zewnetrznych dla stref
obcigzenia wiatrem i Sniegiem odpowiednich dla lokalizacji inwestycji,

4. konstrukcje wsporcze instalowane na dachach byly dostosowane do istniejgcych poszyé nie powodujgc ich
uszkodzenia oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie PRZ,

5. rodzaj instalowanej konstrukcji musi by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym i dostosowany do istniejgcych
poszy¢ dachowych.

6. konstrukcje w uktadzie jednorzedowym, poziomym powinny by¢ rozmieszczone w sposdéb maksymalnie
wykorzystujgcy potencjat dachu oraz uwzgledniajacy przejscia rewizyjne pomiedzy rzedami modutéw,

7. stosowane konstrukcje nie zawieraty potgczen spawanych lecz byty skrecane przy wykorzystaniu srub ze stali
nierdzewnej minimalizujgc ryzyko korozji,

8. stosowane konstrukcje wsporczo-nosne umiejscowione na gruncie umozliwiaty montaz modutéw pod katem
nie mniejszym niz 25° lecz nie wiekszym niz 35°,

9. profile konstrukcji byty tak uksztattowane, aby kable falownikéw byly niewidoczne zapewniajac wysoka
estetyke instalacji,

10. potaczenia nalezy wykonywac¢ $rubami, nakretkami odpornymi na korozje

11. odlegtos¢ konstrukcje wsporczo-nosne od miejsca do podtgczenia do sieci nie byta wieksza niz 50 metréw.
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20.9. Instalacje ochronne

Catos¢ konstrukcji wsporczej musi by¢ objeta dodatkowymi potgczniami wyréwnawczymi i podtgczona do uktadu
uziemienia.

Przewody biegnace do wnetrza budynku muszg by¢ zabezpieczone ogranicznikami przepiec.

Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej i
powinna zawierac rozwigzania techniczne, w tym potgczenia wyréwnawcze i ochronne:

zgodne z normg PN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 7-712: Wytyczne
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania,

uwzgledniaé postanowienia normy PN_HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Po wykonaniu instalacji, ochrona przeciwporazeniowa powinna podlega¢ sprawdzeniu z okresleniem
zastosowanych srodkow i sporzadzeniem protokotu sprawdzenia zawierajgcym wyniki ogledzin i prob.

Ochrona przed przepieciami powinna obejmowac ochrone poszczegdlnych elementéw instalacji — tj. modutow,
inwerterow, obwododw transmisji danych.

Wykonawca dokona szczegétowego i kompletnego oznakowania wykonanych instalacji i wyposazy obiekt w
niezbedne materiaty dotyczgce prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania nowopowstatych instalacji.

Konieczne jest wykonanie instrukcji stanowiskowych oraz oznakowanie drég pozarowych.

20.10. Instalacja odgromowa

Wszystkie elementy metalowe instalacji PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz moduty muszg zostac objete
systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych.

Do budowy nalezy wykorzysta¢ maszty wysokie metalowe ocynkowane wg. obliczen wykonanych w Projekcie
Wykonawczym.

Uziom nalezy wykona¢ za pomoca bednarki FeZn25x4 lub pretéw miedziowanych pograzanych w gruncie.

Poziom ochrony odgromowej nalezy dobrac zgodnie z normg PN-EN 62305 poprzedzajgc dobdr analizg ryzyka.
Konstrukcje nalezy uziemic¢ w taki sposodb, aby osiggnac¢ rezystancje uziemienia ponizej 10 Q.

Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ II.

W razie braku szyny wyréwnania potencjatéw zastosowaé nalezy sondy uziemiajace. W przypadku montazu
instalacji odgromowej i braku odstepu separacyjnego miedzy generatorem PV i zwodami poziomymi lub pionowymi
dodatkowo nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typ |.

20.11. Zabezpieczenie pozarowe

W trosce o bezpieczenstwo instalacji i niezaleznie od tego, ze w instalacjach PV ponizej 6,5 kWp zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami zabezpieczenia pozarowe nie sg wymagane, Zamawiajacy wymaga wykonania
zabezpieczenia pozarowego dla wszystkich 76 instalacji PV sktadajgcych sie na Projekt.
Zabezpieczenia pozarowe nalezy wykonac zgodne z normg 05-2013:712-2100 E-AR-V.

20.12. System monitoring produkcji energii

1. Dlazbierania danych z inwerteréw o wielkosci produkcji energii elektrycznej oraz stanie inwertera Zamawiajacy
wymaga, aby kazda instalacja PV zostata wyposazona w modut monitorujgcy, ktory umozliwi:
1.1. dostep do pomiardow za pomocy przegladarki internetowe] oraz lokalnie,
1.2. podglad produkcji przy uzyciu komputera i telefonu poprzez aplikacje mobilng,
1.3. wstepne przygotowanie do obrdbki danych pomiarowych,
1.4. graficzne przedstawienia danych pomiarowych z poziomu przeglagdarki oraz lokalnie,
1.5. sygnalizacje alarméw i btedéw falownikow,
2. Do komunikacji pomiedzy Inwerterem a urzgdzeniem/serwerem agregujgcym dane, nalezy przewidzie¢ modem
GSM, zapewniajacy staty i pewny przesyt danych z poszczegélnych lokalizacji Projektu.
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3. Zastosowane urzadzenia powinny mie¢ mozliwo$¢ udostepniania i wizualizacji danych na lokalnych oraz
zdalnych komputerach (komputery stacjonarne, tablety, komarki itp.).
4. Wymagany zakres udostepnianych danych zbiorczych ze wszystkich instalacji PV Projektu:
4.1. Produkcja dzienna
4.2. Produkcja miesieczne
4.3. Produkcja roczna
4.4. Produkcja od poczatku dziatania instalacji
4.5. Porédwnanie roczne, kwartalne, miesieczne w ramach roku
5. Dane powyzsze powinny by¢ dostepne dla:
5.1. Kazdej instalacji PV oddzielnie
5.2. Zdefiniowanych przez uzytkownika grup instalacji
5.3. Wszystkich instalacji PV razem

21. Optymalizacja

W celu zmaksymalizowania produkcji energii elektrycznej z Instalacji PV Zamawiajgcy wymaga, aby kazda instalacja
PV zostata wyposazona w system optymalizacji pracy, ktdry bedzie:

1. zapobiegat stratom mocy powstajgcym wskutek rdznicy badz wahan mocy pomiedzy modutami w Instalacji PV
2. pozwalat osiggna¢ wyzsze uzyski energii z Instalacji.

3. pozwalat monitorowac parametry pracy Instalacji za pomoca aplikacji mobilnej i lub przegladarki internetowe;j.

22. Monitoring parametréw pracy modutu

Wymaganie opcjonalne

W celu zmaksymalizowania produkcji energii elektrycznej z Instalacji PV oraz biezgcego i statego monitoringu jakosci
pracy zamontowanych Instalacji PV, Zamawiajgcy wymaga, aby kazda instalacja PV zostata wyposazona w system
optymalizacji pracy, ktory bedzie pozwalat monitorowaé parametry pracy kazdego z zainstalowanych modutdéw, co
najmniej w zakresie:

1. wielkosci produkgji

2. energii

3. napiecia
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Il. Czes¢informacyjna

1.

Zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowlane polegajgce na wykonaniu 76 instalacji fotowoltaicznych jest zgodne z przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, a w szczegdblnosci z Art. 29 pkt. 2 ust. 16, oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Zamawiajgcy informuje, iz o ile to okaze sie konieczne, Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej za wykonanie
niniejszego zamowienia, bedzie zobowigzany do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich
wymaganych prawem, niezbednych dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Projekt bedzie prowadzony zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm./,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z zm
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 2016 poz. 191 z pdzn. zm./,
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pdin. zm./,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzn. zm./,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn zm/,
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie war. technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 1422 z pbin. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw bud i terenéw /Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2015 poz. 2117 zzm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzi. zm./,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z p6zi. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/,

Rozporz Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE /Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011/,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Normg /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z pbdin. zm./,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zi. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdin. zm./, 28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126/,
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie okreslenia wzoru i zakresu
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji w powietrzu /Dz.U.
2008 nr 47 poz. 281/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe /Dz.U. 2003 nr 120 poz.1127 z pdin. zm./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2012 poz. 462/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdzi. zm./, -

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996 nr 19 poz. 231/,

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspolnego stownika zamodwien
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu.

PN-EN 50160:2010 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia — Urzadzenia ograniczajgce przepiecia do
zastosowan specjalnych z wtgczeniem napiecia statego — Cze$¢ 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach
fotowoltaicznych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego -
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$s¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczernstwo

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona ppoz

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7 -712: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-EN 61215-1:2017-01 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
-- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace badan

PN-EN 61215-1-1:2016-10 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata
typu -- Cze$¢ 1-1: Wymagania szczegdlne dotyczace badan naziemnych modutéw fotowoltaicznych (PV) wykonanych z
krzemu krystalicznego

PN-EN 61215-2:2017-05 Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
- Czes¢ 2: Metody badan. IEC 61730 -1:2007 wersja angielska: Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes$¢
1: Wymagania dotyczace konstrukcji

PN-EN 61730-1:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukgji

PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan

PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego — Cz.2: Wymagania dotyczgce badan

PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenistwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych -
Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe dotyczace falownikow. IEC 62116

PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych ztgczy standardowych

PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania - Cze$¢ 1:
Systemy podtgczone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzér

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow
konstrukcyjnych

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozj

Normy przypisane jako obowigzkowe w formie zatgcznika do Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 1422 z
pozn. zm.

Zasady wiedzy technicznej, inne Polskie Normy oraz nie wymienione powyzej Ustawy i Rozporzadzenia.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1. Mapa sytuacyjna.
Mapa sytuacyjna z proponowanym umiejscowieniem instalacji PV stanowi Zatgcznik 3 do PFU.
4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.
Nie dotyczy.
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Zamawiajgcy informuje, ze budynki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja nie znajduja sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorska i nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. W zwigzku z tym zamierzenie inwestycyjne nie
wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

4.4. Inwentaryzacja zieleni.
Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym realizowana bedzie inwestycja.
4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Dane dotyczace zanieczyszczern atmosfery, do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy nieruchomosci. W ramach
dostawy i montazu instalacji fotowoltaicznych przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych i montazowych w
obrebie istniejgcych obiektéw. Wszystkie prace realizowane bedg z uzyciem materiatéw posiadajgcych atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiadac
bedzie rowniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane w sposéb ograniczajgcy
wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen,
natomiast emitowany hatas nie przekroczy granic normatywnych natezen.

Realizacja inwestycji nie bedzie rowniez negatywnie oddziatywac na sgsiednie nieruchomosci.

W wyniku zainstalowania paneli fotowoltaicznych zmniejszona zostanie emisja dwutlenku wegla do atmosfery.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zamawiajacy informuje jednak, ze ostateczna analiza i ewentualne uzyskanie decyzji
Srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.
4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada dokumentacji pierwotnej lub inwentaryzacji obiektéw, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja. Jedli, ze wzgledu na zakres wykonywanych prac, konieczne bedzie wykonanie
inwentaryzacji lub dokumentacji obiektu budowlanego, Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania

4.8. Porozumienia

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Zamawiajgcy informuje, ze budynki, na ktdérych bedzie realizowana inwestycja sg aktualnie przytagczone do
wszystkich wymaganych medidw. Ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwolen i uzgodnien zwigzanych z
realizacjg Zamowienia nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowe;j.
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5. Dodatkowe wytyczne

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej przeprowadzeniem.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych parametrow, maja
wytgcznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg do obliczen, jednakowa dla wszystkich Wykonawcow biorgcych
udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robot, dostaw i ustug, ktore okazg sie niezbedne do wykonania
po opracowaniu projektu wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej
okreslonej w Ofercie Wykonawcy.

lll.  Audyt Energetyczny — obliczenia wskaznikow

Zamierzeniem Inwestora i zgodnie z warunkami programu wsparcia - cata wyprodukowana energia z instalacji OZE
w okresie trwatosci zostanie zuzyta wytgcznie na potrzeby wtasne obiektéw objetych projektem, nie jest to zatem
inwestycja o charakterze komercyjnym.

Na podstawie informacji dotyczgcych miesiecznego zapotrzebowania energetycznego w roku kalendarzowym 2020,
a takze wynikow informujgcych o wartosciach wyprodukowanej energii elektrycznej przez projektowany system
fotowoltaiczny, zostata przeprowadzona symulacja kosztow zuzycia energii elektrycznej. Przyjete zostato, ze energia
elektryczna produkowana przez system fotowoltaiczny jest produkowana réwnolegte z biezgcym
zapotrzebowaniem energii z sieci.

Symulacja jest poglagdowa kalkulacjg, ktérej wyniki mogg odbiegaé od rzeczywistych wynikéw produkcji energii
elektrycznej i ma stuzy¢ jedynie jako oszacowanie efektéw ekologicznych inwestycji.

Powodem tego jest wystepowanie bardzo wielu zmiennych bedacych parametrami obliczen, czego przyktadem jest
wielko$¢ nastonecznienia terenu, ktdrg z oczywistych wzgledéw trudno precyzyjnie podac, a ktdra w najistotniejszy
sposob decyduje o wielkosci produkcji energii elektrycznej.

Zatozeniem projektu jest, ze po zastosowaniu dodatkowego Zrddta energii elektrycznej w postaci mikroinstalacji
systemu fotowoltaicznego, w kazdym budynku wystapi zmniejszenie zapotrzebowania na energie od operatora
spadnie do zera.

Prognozowana ilo$¢ wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne dla kazdego z budynkéw
przekracza roczne zuzycia tych budynkéw. Zasadg jest, ze produkowana energia bedzie zuzywana wytgcznie na
potrzeby wtasne. Nadwyzki produkowanej energii nad aktualnym zuzyciem beda dostarczane do sieci operatora i
bilansowane, dzieki regulacjom wynikajacym z aktualnie obowigzujacej ustawy o odnawialnych Zzrédtach energii, w
okresach poétfrocznych, na zasadach tzw. ,net-meteringu”.

Zatozenia:

Nazwa wskaznika produktu Jedn. miary 2022 2023

liczba instalacji OZE szt 40 76

planowana taczna moc zainstalowana w instalacji

1
przyczyniajacej sie do wytwarzania energii z OZE, kWp 300 516,04
przewidywana W|elkos.c produkcji energii MWh 300 516
elektrycznej w roku:
zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych MWh/rok 300 516

zrédet energii w roku
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Obliczenia:
Nazwa wskaznika produktu Jedn. miary 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
przewidywana W|e|kos.c produkcji energii MWh 300 516 511 507 502 1298 493
elektrycznej w roku:
zmniejszenia produkcji energii MWh/rok 300 516 511 507 502 498 493
konwencjonalnych zrédet energii w roku
planowany wplywu projektu na zmniejszenie | o)/ o | 234300 | 403027 | 399400 | 395805 | 392243 | 388713 | 385215
emisji gazow cieplarnianych - CO2
planowany wplywu projektu na zmniejszenie | o ¢y, /oy 245 422 418 415 411 407 403
emisji gazow cieplarnianych - SO2
planowany wpfywu projektu na zmniejszenie | o\, /o 247 425 421 418 414 410 406
emisji gazow cieplarnianych - NOx
planowany wplywu projektu na zmniejszenie |\ o o) 76 130 129 128 127 125 124
emisji gazéw cieplarnianych - CO
planowany wptywu projektu na zmniejszenie |\ ooy 16 27 27 27 27 26 26
emisji gazow cieplarnianych - pytu catkowitego
Nazwa wskaznika produktu ::i::;l 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
przewidywana wielkoS¢ produkdji energii |y, 489 484 480 476 471 467 463 459 455
elektrycznej w roku:
zmniejszenia produkcji energii MWh/rok | 489 484 480 476 471 467 463 459 455
konwencjonalnych Zrédet energii w roku
planowany wptywu projektu na K
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych COZ?rOk 381748 | 378312 | 374907 | 371533 | 368 189 | 364 875 | 361592 | 358337 | 355112
- CO2
planowany wptywu projektu na K
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych & 400 396 393 389 386 382 379 375 372
SO2/rok
-5S02
planowany wptywu projektu na K
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych g 403 399 396 392 388 385 381 378 375
NOx/rok
- NOx
planowany wptywu projektu na
zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych | kg CO/rok 123 122 121 120 119 118 117 116 115
-CO
planowany wptywu projektu na ke oviu-
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych ;g:/%k 26 26 25 25 25 25 25 24 24
- pytu catkowitego
Efekt ekologiczny:
rzewidywana wielkos$¢ produkcji energii elektrycznej
przewicy S s e e 7571 MWh
w okresie odniesienia (15 lat)
lanowane zmniejszenie emisji - CO2
> IR S 5913 308 kg CO2
w okresie odniesienia (15 lat)

Zrédta do wyliczen:

Obliczenia dla redukcji emisji zostaly przeprowadzone na podstawie wskaznikow okreslonych na:
https://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-

rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r

co2 781 ke/MWh
502 0,818 ke/MWh
NOx 0,824 kg/MWh
co 0,252 ke/MWh
pyt catkowity 0,053 kg/MWh



https://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r
https://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r
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IV. Zataczniki do PFU

Zatgcznik 1 - Wykaz obiektéw

Zatgcznik 2 - Parametry instalacji PV
Zatgcznik 3 - Mapa sytuacyjna z proponowanym umiejscowieniem instalacji PV
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Zatacznik 1 - Wykaz obiektow

nr typ wiadajacego adres instalacji PV ewid:r:cyjny insTaOI:cji mo¢ miejsce L
umowy dziatki w kWp inwertera | instalacji pokrycia

osoba fizyczna | Dgbrowa Mszadelska 6 27/2_ 5 5 dach blacha trapezowa

2 osoba fizyczna | Osiny 141 81 7 6 dach papa

3 osoba fizyczna | Dmosin 38 A 15/1_ 5 5 dach blacha na rabek

4 osoba fizyczna | Dmosin 38 B 15/2_ 5 5 dach blachodachdéwka

5 osoba fizyczna | Dmosin 50 188 5 5 dach blachodachéwka

6 osoba fizyczna | Dmosin 50 A 218/1 5 5 dach blachodachéwka

7 osoba fizyczna | Dmosin 75 37 4 4 dach papa

8 osoba fizyczna | Dmosin 82 41 10 9 dach blachodachowka

9 osoba fizyczna | Dmosin 88 45 5 5 dach blachodachowka

10 |osoba fizyczna | Dmosin 95 147 4 dach blachodachowka

11 |osoba fizyczna | Dmosin 29B 22%23//3; 10 9 grunt -

12 | osoba fizyczna | Dmosin 123 59 7 dach blacha trapezowa

13 | osoba fizyczna | Dmosin 124 60/1i60/2 10 dach blachodachdwka

14 | osoba fizyczna | Dmosin 128 66 5 dach blacha na rgbek

15 |osoba fizyczna | Dmosin Drugi 6 74 3,68 3,5 grunt -

16 | osoba fizyczna | Dmosin Drugi 30 60 10 9 grunt -

17 | osoba fizyczna | Dmosin 81 253 6 5 dach blachodachéwka

18 |osoba fizyczna | Dmosin Drugi 77 140/2 4 dach blachodachéwka

19 | osoba fizyczna | Teresin 6 47149 10 9 dach blacha trapezowa

20 | osoba fizyczna | Dmosin Pierwszy 9 56/2 8 8 dach blachodachéwka

21 | osoba fizyczna | Dmosin Pierwszy 9 A 56/1 10 9 dach blachodachéwka

22 | osoba fizyczna | Dmosin Pierwszy 10 55/1 10 9 dach dachéwka

23 | osoba fizyczna | Dmosin Pierwszy 10 A 55/2 6 6 dach blachodachéwka

24 | osoba fizyczna | Dmosin Pierwszy 11 54/3 4 dach papa

25 | osoba fizyczna |Jandw 8 49 5 grunt -

26 |osoba fizyczna | Kateczew 5 9/2_ 10 9 dach blachodachéwka

27 | osoba fizyczna | Kamien 5 A 72i74/5 5 5 dach dachéwka

28 | osoba fizyczna | Kamien 10 78 10 9 dach blacha trapezowa

29 | osoba fizyczna | Kamien 22 E 95/2 5 5 grunt -

30 |osoba fizyczna | Kamien 23 A 96 10 9 dach blachodachéwka

31 |osoba fizyczna | Kotacin 13 118 5 grunt -

32 | osoba fizyczna | Kotacin 16 A 106 5 grunt -

33 | osoba fizyczna | Kotacin 22 178 5 grunt -

34 | osoba fizyczna | Kotfacin 30 169 3,68 3,5 dach blachodachdéwka

35 | osoba fizyczna | Kotfacin 34 148 5 5 dach blachodachowka

36 |osoba fizyczna | Kotfacin 47 368/1 5 dach blacha trapezowa

37 | osoba fizyczna | Kotacin 51 B 15i16 10 9 grunt -

38 | osoba fizyczna | Kotfacin 53 23 5 grunt -

39 |osoba fizyczna | Kotacin 63 47/2 5 grunt -

40 | osoba fizyczna | Kotacin 63 A 47/1 5 grunt -

41 | osoba fizyczna | Kotacin 79 361 10 9 dach blachodachéwka
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42 | osoba fizyczna | Kotacin 95 271/3 5 5 dach blacha trapezowa
43 | osoba fizyczna | Kotacinek 26 250/2 10 9 dach blachodachéwka
44 | osoba fizyczna | Kotacinek 40A 430/1 10 9 grunt -

45 | osoba fizyczna | Kofacinek 55 355/2 5 5 grunt -

46 | osoba fizyczna | Kotacinek 69 C 437/13 10 9 dach blachodachéwka
47 | osoba fizyczna | Kraszew 22 1/2_ 5 dach blachodachowka
48 | osoba fizyczna | Kraszew Wielki 21 44/1 6 grunt -

49 | osoba fizyczna | Kuzmy 17 46 10 9 dach blachodachowka
50 |osoba fizyczna | Lubowidza 7 375 5 5 dach blachodachowka
51 |osoba fizyczna | Lubowidza 33 245 10 9 grunt -

52 | osoba fizyczna | Lubowidza 34 244/2 10 9 dach papa

53 | osoba fizyczna | Nadolna 15 A 336778//11I 5 5 dach papa

54 | osoba fizyczna | Nadolna 33 100/1 grunt -

55 | osoba fizyczna | Nagawki 1 B 51 grunt -

56 | osoba fizyczna | Nagawaki 19 138139 dach blachodachéwka
57 | osoba fizyczna | Nowostawy Dolne 40 11331.!/5; 5 5 grunt -

58 | osoba fizyczna | Nowostawy Dolne 52 462/1 5 5 dach papa

59 | osoba fizyczna | Nowostawy Dolne 64 D 104/5 10 9 dach gont bitumiczny
60 | osoba fizyczna | Osiny 98 127/2 10 9 dach blachodachéwka
61 | osoba fizyczna | Osiny 126 36 5 5 dach gont bitumiczny
62 | osoba fizyczna | Osiny 136 22/1i22/2 10 9 grunt -

63 | osoba fizyczna | Osiny 140 63/2 7 6 grunt -

64 | osoba fizyczna | Osiny 145 77 4 4 dach blachodachéwka
65 | osoba fizyczna | Osiny 146 75i76 8 8 dach papa

66 | osoba fizyczna | Rozdzielna 9 17 3,68 3,5 dach papa

67 | osoba fizyczna | Szczecin 21 162 10 9 dach blachodachéwka
68 | osoba fizyczna | Teresin 1 4 10 9 dach blacha trapezowa
69 | osoba fizyczna | Teresin 3 A 9/1_ 10 9 dach blachodachowka
70 | osoba fizyczna | Teresin 11 63 10 9 grunt -

71 | osoba fizyczna | Wola Cyrusowa 79 2572'5258' 5 5 dach blachodachéwka
72 | osoba fizyczna | Wola Cyrusowa Kolonia 24 84 6 6 grunt -

73 | osoba fizyczna | Wola Cyrusowa Kolonia 38 A 100/13 4 4 dach papa

74 | osoba fizyczna | Wola Cyrusowa Kolonia 38 B 100/12 5 5 dach dachéwka

75 | osoba fizyczna | Wola Cyrusowa Kolonia 69 128 5 5 grunt -

76 | osoba fizyczna | Wola Cyrusowa Kolonia 78 A 370/2 10 9 grunt -
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Zatacznik 2 - Parametry instalacji PV
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WF-IPV-1

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dabrowa Mszadelska 6
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  27/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu trapezowa blacha
Rodzaj poszycia dachu dwuspadowy

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-2

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 141
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 81

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 7 kWp
Planowana moc Inwertera 6 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 38 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  15/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp

Planowana moc Inwertera
Liczba faz w instalacji
Rodzaj budynku

Miejsce montazu

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania

Uwagi

dach w kierunku wsch-zach

5 kw

3

mieszkalny
dach
dwuspadowy

blacha na rgbek

WF-IPV-3
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WEF-IPV-4

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 38 B
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  15/2_

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-5

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 50
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 188

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 50 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 218/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi

wymagana duza moc paneli - mato miejsca na dachu

WF-IPV-6
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WF-IPV-7

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 75
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 37

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu papa
Rodzaj poszycia dachu ptaski

Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-8

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 82
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 41

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 88
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 45

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu wielospadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi

wymagana duza moc paneli - mato miejsca na dachu

WEF-IPV-9
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WF-IPV-10

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 95
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 147

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu kopertowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-11

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 29B
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 202/3 1 203/3

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WEF-IPV-12

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 123
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 59

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 7 kWp
Planowana moc Inwertera 6 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu jednospadowy
Rodzaj poszycia dachu trapezowa blacha

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-13

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 124
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  60/1 i 60/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-14

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 128
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 66

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu jednospadowy
Rodzaj poszycia dachu blacha na rgbek

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-15

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Drugi 6
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 74

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 3,68 kWp
Planowana moc Inwertera 3,5 kW
Liczba faz w instalacji 1

Rodzaj budynku

Miejsce montazu grunt
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu

Inne wymagania stelaz
Uwagi

instalacja jednofazowa
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WF-IPV-16

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Drugi 30
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 60

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku
Miejsce montazu grunt
Typ dachu
Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WE-IPV-17

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin 81
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 253

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 6 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-18

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Drugi 77
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki ~ 140/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-19

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Teresin 6
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 47 149

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu blacha trapezowa

Inne wymagania
Uwagi
brak



. Q)] i i
Eﬂpgggjzsﬁ(i & Rzeczpospolita p— U“'i Eu FokPFeJika
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WE-IPV-20

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Pierwszy 9
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  56/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 8 kWp
Planowana moc Inwertera 8 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-21

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Pierwszy 9 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  56/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu wielospadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-22

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Pierwszy 10
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  55/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu dachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-23

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Pierwszy 10 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  55/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 6 kWp
Planowana moc Inwertera 6 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-24

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Dmosin Pierwszy 11
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  54/3

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu ptaski
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-25

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Janow 8
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 49

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak



. Q)] i i
Eﬂpgggjzsﬁ(i & Rzeczpospolita p— U“'i Eu FokPFeJika
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WE-IPV-26

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu KanCZEW 5
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  9/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-27

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kamien 5 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 72 i 74/5

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu dachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-28

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kamien 10
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 78

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blacha trapezowa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-29

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kamien 22 E
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  95/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu grunt

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

wymagana duza moc paneli - mato miejsca na dachu
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WE-IPV-30

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kamien 23 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 96

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu jednospadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka
Inne wymagania stelaz

Uwagi

brak



. Q)] i i
Eﬂpgggjzsﬁ(i & Rzeczpospolita p— U“'i Eu FokPFeJika
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WF-IPV-31

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 13
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 118

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WEF-IPV-32

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 16 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 106

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu grunt

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-33

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 22
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 178

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu grunt

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania
Uwagi

brak
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WEF-IPV-34

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 30
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 169

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 3,68 kWp
Planowana moc Inwertera 3,5 kW

Liczba faz w instalacji 1

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi

instalacja jednofazowa
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WEF-IPV-35

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 34
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 148

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-36

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 47
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 368/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blacha trapezowa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-37

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 51 B
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 151 16

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-38

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 53
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 23

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WEF-IPV-39

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 63
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  47/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-40

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 63 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  47/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku
Miejsce montazu grunt
Typ dachu
Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-41

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 79
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 361

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-42

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacin 95
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 271/3

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blacha trapezowa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-43

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacinek 26
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 250/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-44

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacinek 40A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  430/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WE-IPV-45

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacinek 55
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  355/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz

Uwagi
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WF-IPV-46

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kotacinek 69 C
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 437/13

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-47

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kraszew 22
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki ~ 1/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi

wymagana duza moc paneli - mato miejsca na dachu
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WEF-IPV-48

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kraszew Wielki 21
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  44/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 6 kWp
Planowana moc Inwertera 6 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na grunicie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WEF-IPV-49

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Kuzmy 17
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 46

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-50

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Lubowidza 7
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 375

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu kopertowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-51

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Lubowidza 33
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 245

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WEF-IPV-52

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Lubowidza 34
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  244/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu ptaski
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-53

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nadolna 15 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 367/1i378/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu jednospadowy
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-54

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nadolna 33
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki ~ 100/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku
Miejsce montazu grunt
Typ dachu
Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania
Uwagi
brak
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WE-IPV-55

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nagawki 1B
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 51

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku
Miejsce montazu grunt
Typ dachu
Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-56

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nagawaki 19
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 1381139

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-57

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nowostawy Dolne 40
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 131/5i 130/5

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-58

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nowostawy Dolne 52
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  462/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu kopertowy
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-59

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Nowostawy Dolne 64 D
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki ~ 104/5

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu gont bitumiczny

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-60

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 98
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  127/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu wielospadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-61

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 126
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 36

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu gont bitumiczny

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-62

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 136
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  22/1i22/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WF-IPV-63

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 145
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 77

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu blachodachdwka
Rodzaj poszycia dachu wielospadowy

Inne wymagania
Uwagi
brak
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Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WF-IPV-63

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 140
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  63/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 7 kWp
Planowana moc Inwertera 6 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku
Miejsce montazu grunt
Typ dachu
Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-64

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 145
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 77

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu blachodachowka
Inne wymagania stelaz

Uwagi

brak
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WF-IPV-65

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Osiny 146
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 75176

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 8 kWp
Planowana moc Inwertera 8 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu ptaski
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WF-IPV-66

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Rozdzielna 9
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 17

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 3,68 kWp
Planowana moc Inwertera 3,5 kW
Liczba faz w instalacji 1

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu ptaski
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania stelaz
Uwagi

instalacja jednofazowa
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WEF-IPV-67

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Szczecin 21
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 162

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak



. Q)] i i
Eﬂpgggjzsﬁ(i & Rzeczpospolita p— U“'i Eu FokPFeJika
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WF-IPV-68

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Teresin 1
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 4

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku gospodarczy
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blacha trapezowa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WF-IPV-69

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Teresin 3 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  9/1

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WE-IPV-70

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Teresin 11
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 63

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WE-IPV-71

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Wola Cyrusowa 79
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 257, 258, 259

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy
Rodzaj poszycia dachu blachodachowka

Inne wymagania
Uwagi
brak
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WEF-IPV-72

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Wola Cyrusowa Kolonia 24
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 84

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 6 kWp
Planowana moc Inwertera 6 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku
Miejsce montazu grunt
Typ dachu
Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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WE-IPV-73

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Wola Cyrusowa Kolonia 38 A
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  100/13

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 4 kWp
Planowana moc Inwertera 4 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny
Miejsce montazu dach

Typ dachu wielospadowy
Rodzaj poszycia dachu papa

Inne wymagania
Uwagi
brak



. Q)] i i
Eﬂpgggjzsﬁ(i & Rzeczpospolita p— U“'i Eu FokPFeJika
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WEF-IPV-74

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Wola Cyrusowa Kolonia 38 B
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  100/12

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW

Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku mieszkalny

Miejsce montazu dach

Typ dachu dwuspadowy

Rodzaj poszycia dachu dachéwka cementowa

Inne wymagania
Uwagi
brak
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Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WE-IPV-75

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Wola Cyrusowa Kolonia 69
Witadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki 128

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 5 kWp
Planowana moc Inwertera 5 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

WE-IPV-76

Wytyczne funkcjonalne

dla planowanej Instalacji Fotowoltaicznej

Dane obiektu

Adres obiektu Wola Cyrusowa Kolonia 78 A
Wiadajacy osoba fizyczna
Obiekt budynek mieszkalny

Nr ewidencyjny dziatki  370/2

Zatozenia techniczne dla Instalacji PV ustalone w trakcie wywiadu

Planowana moc zainstalowanych paneli 10 kWp
Planowana moc Inwertera 9 kW
Liczba faz w instalacji 3

Rodzaj budynku nie dotyczy
Miejsce montazu na gruncie
Typ dachu

Rodzaj poszycia dachu
Inne wymagania stelaz
Uwagi

brak
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Zatacznik 3 - Mapa sytuacyjna z proponowanym umiejscowieniem instalacji PV
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