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Opis systemu przewodowego PLC

System z komunikacjg przewodowg PLC przeznaczony jest do matych instalacji maksymalnie 2
stringowych (od 1do 12 kW), w ktérych kazdy jeden panel na instalacji wyposazony jest w
optymalizator , @ kazdy string wpiety jest w urzgdzenie sterujgce

Oznacza to, ze optymalizatoréw nie mozna stosowac w uktadach niekompletnych,
czyli takich w ktorych nie kazdy panel jest wyposazony w optymalizator i uktad nie posiada

urzgdzenia sterujgcego

Komunikacja

Komunikacja pomiedzy wszystkimi optymalizatorami, a Beebox-PLC odbywa sie po przewodzie
minusowym PV (-), natomiast komunikacja migdzy routerem, a urzgdzeniem sterujacym odbywa sie
bezprzewodowo lub po kablu. Dla zachowania stabilnej komunikacji wazng zasadg jest, aby przewody

PV miedzy Beebox-PLC, a optymalizatorami nie posiadaty petli.

Potaczenie Beebox-PLC

Beebox-PLC mozna zamontowacd w pomieszczeniu obok inwertera jednak tak, aby zabezpieczenia DC
znalazty sie miedzy inwerterem, a urzgdzeniem sterujgcym - w innym wypadku komunikacja z

optymalizatorami moze by¢ zaburzona.

Do instalacji, w ktérej inwerter posiada wiecej niz 2 stringi, lecz kazde MPPT posiada tylko 2 stringi
mozna réwniez uzyc systemu PLC, nalezy sie trzymac jednak kilku zasad:

- 1string instalacji jest obstugiwany przez jedno wejscie ha Beebox-PLC

- maksymalna liczba stringéw w jednym MPPT nie moze przekraczac 2 (kazdy Beebox-PLC obstuguje
2 stringi podtgczone do jednego MPPT. Jedno MPPT moze by¢ obstugiwane tylko przez jeden Beebox-
PLC)

- przewody DC wpigte w jedno urzgdzenie sterujgce nie mogg przebiegaé blizej niz 0,5m od
przewoddéw DC wpietych w kolejne Beeboxy

- Beebox-PLC nie moze obstuzy¢ zréwnoleglonych stringéw (liczba stringéw musi by¢ réwna liczbie

wejsc)

Kompletny system PLC zapewnia uzytkownikowi wszystkie trzy funkcje czyli:
- optymalizacje
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~ monitoring paremetréw na poziomie kezdego modutu

- funkcje DC SAVE oraz oprogramowanie ,30s" w standardzie

Peten opis wszystkich funkcji znajduje sig w zaktadce

Przyktadowy schemat instalacji z systemem przewodowym
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Schemat potgczenia Honeybee 650 PLC

Produkty dedykowane do systemu przewodowego
PLC

Honeybee 650 PLC
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Beebox-PLC

Produkty partnerskie:

A@E SOLUNA
KSTAR SOLA
SERMATEC

Skontaktuj sie z nami!

LISTA KONTAKTOWA
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Afore Polska, Gorlice 38-300, ul. Biecka 21A

+48 799 399 690

serwis@afore.com.pl

sprzedaz@artore.com pl
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